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1.0 РЕЗЮМЕ 

 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет независимых экспертов о запасах и ресурсах месторождений алмазов 

подготовлен компанией «Майкон Интернэшнл Ко Лимитед» («Майкон») по поручению 

акционерной компании «АЛРОСА» («АЛРОСА»).  Отчет включает независимый 

анализ и оценку основных месторождений алмазов группы компаний «АЛРОСА» на 

территории Российской Федерации.  Оценка проводилась по действующим 

предприятиям, а также по проектам на различных стадиях реализации.  В частности, в 

отчет вошла оценка месторождений, эксплуатируемых четырьмя ключевыми 

подразделениями компании: Удачнинским, Айхальским, Мирнинским и Нюрбинским 

горно-обогатительными комбинатами (ГОКами), а также дочерними компаниями 

«АЛРОСА»: горнодобывающей компанией ОАО «Севералмаз» (производственное 

подразделение которой называется Ломоносовский ГОК) и компанией «Алмазы 

Анабара».  По согласованию с компанией «АЛРОСА» в отчет не вошла оценка 

минеральных ресурсов и запасов алмазов совместного предприятия «Катока Лтд.» в 

Анголе, 32.8% акций которого принадлежит компании «АЛРОСА», недавно 

приобретенных месторождений ОАО «Нижне-Ленское» и ряда небольших коренных и 

россыпных месторождений алмазов. 

 

«Майкон» - независимая компания, в штат которой входят геологи, горные инженеры, 

специалисты по обогащению и охране окружающей среды, имеющие большой опыт 

работы в горнодобывающей промышленности.  Компания работает из нескольких 

офисов – в городах Норидж и Корнуолл, Великобритания, в городах Торонто и 

Ванкувер, Канада. 

 

Ниже приведен список консультантов, ответственных за проведение оценки 

предприятий компании «АЛРОСА» и подготовку данного отчета. 

 

 Стэнли Бартлетт, дипломированный геолог, вице-президент компании, старший 

геолог и управляющий директор британского офиса «Майкон»; 

 Крис Латтанзи, дипломированный инженер, директор, старший горный инженер 

компании «Майкон»; 

 Джейн Спунер, дипломированный инженер, Вице-президент компании, 

старший горный инженер - экономист компании «Майкон»; 

 Марк Доддс-Смит, доктор наук (PhD), специалист в области защиты 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, 

ассоциированный сотрудник компании «Майкон»; 

 Михаил Худин, магистр наук (M.Sc.), старший горный инженер, сотрудник 

«Майкон»; 

 Брюс Пилчер, бакалавр технических наук (B.E.), Европейский инженер (EurIng), 

аккредитованный инженер (C.Eng), член Института горного дела, металлургии и 

материалов (FIMMM), член Австралийского горно-металлургического 

института (привилегированный специалист) (FAusIMM (CM), старший горный 

инженер компании «Майкон»;  
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 Джеймс Тернер, бакалавр естественных наук (B.Sc), ассоциированный член 

Кэмборнской горной школы (A.C.S.M.), магистр наук (M.Sc), аккредитованный 

инженер (C.Eng), старший инженер по обогащению компании «Майкон»; 

 Беатрис Форет, магистр наук (M.Sc.), старший геолог, ассоциированный 

сотрудник компании «Майкон»; 

 Сандра Махе, бакалавр (В.Sс.), геолог, сотрудник «Майкон». 

 

Группа специалистов ««Майкон»» посетила активы компании «АЛРОСА» в июне 

2013 г. Обработка информации, представленной «АЛРОСА», проводилась в период с 

июля 2013 г. по сентябрь 2013 г.  Отчет содержит фактические производственные и 

экономические показатели предприятий группы компаний «АЛРОСА» за весь 2012 г., 

а также оценку ресурсов и минеральных запасов объектов, посещенных в 2013 г., в 

соответствии с требованиями кодекса JORC по состоянию на 1 июля 2013 г.  

Источники информации, которая была использована при подготовке настоящего 

отчета: 

 

 Официальные встречи и неофициальные беседы с ведущими специалистами и 

руководителями АК «АЛРОСА», еѐ зависимых компаний и дочерних обществ, 

состоявшиеся в ходе посещения объектов; 

 Отчеты компании «АЛРОСА», предоставляемые в надзорные органы 

Российской Федерации  в соответствии с установленными законодательными 

требованиями; 

 Базы данных и отчеты по геологоразведочным работам, подготовленные 

компанией «АЛРОСА» для внутреннего пользования при планировании 

развития и управлении деятельностью предприятий; 

 Управленческие отчеты об объемах производства и затратах, подготовленные 

«АЛРОСА» для внутреннего пользования и/или передачи акционерам  и прочим 

заинтересованным лицам; 

 Отчеты ТЭО, подготовленные специалистами «АЛРОСА» или 

специализированными компаниями-подрядчиками по договору с «АЛРОСА»;  

 Корпоративные модели движения наличных денежных средств, подготовленные 

компанией «АЛРОСА»; и 

 Долгосрочный план развития АК «АЛРОСА» на 2012-2021 гг., обновленный 

дополнительными данными планирования на 2013-2023 гг. («Долгосрочный 

план развития АК «АЛРОСА»). 
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1.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «АЛРОСА» 

 

Акционерная компания «АЛРОСА» создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России — 

Саха» от 19 февраля 1992 г. № 158С.  Компания стала правопреемником нескольких 

вошедших в еѐ состав организаций: производственно-научного объединения (ПНО) 

«Якуталмаз» (бывшего советского государственного алмазодобывающего 

предприятия), части подразделений Комитета по драгоценным металлам и 

драгоценным камням при Министерстве финансов Российской Федерации (которые 

занимались сортировкой, подготовкой к продажам и продажей алмазов), 

внешнеторгового объединения «Алмазювелирэкспорт». 

 

Акционеры компании: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом – 50,9256% акций; Республика Саха 

(Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) 

– 32,0002% акций; восемь улусов (районов) Республики Саха (Якутия) – 8,0003% 

акций; иные юридические и физические лица – 9,0739% акций. 

 

Компания консолидировала все технологические элементы и составляющие 

производственного процесса алмазодобывающей и алмазообрабатывающей 

промышленности.  Акционерная компания «Алмазы России-Саха» зарегистрирована 

13 августа 1992 года в городе Мирный Республики Саха (Якутия) (Постановление 

№ 554 администрации Мирнинского района).  Дата официального начала 

производственной деятельности компании – 1 января 1993 года. 

 

Портфель активов компании «АЛРОСА» включает коренные и россыпные 

месторождения алмазов, расположенные в Республике Саха (Якутия) и Архангельской 

области Российской Федерации (Рисунок 1.1), а также 32,8% акций совместного 

предприятия «Катока Лтд.», находящегося в Анголе и отрабатывающего 

месторождение алмазов «Катока» – одну из крупнейших кимберлитовых трубок мира. 
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Рисунок 1.1: Расположение основных горнодобывающих подразделений компании «АЛРОСА» 

 

 
Источник: Отчет «Майкон» для компании «АЛРОСА», 2012 г. 

Примечания: 

Головные офисы – г. Москва, г. Мирный. 

Головной офис «Алмазы Анабара» – г. Якутск. 

Головной офис «Севералмаз» - г. Архангельск. 

1 – Удачнинский ГОК 

2 – Айхальский ГОК 

3 – Мирнинский ГОК 

4 – Нюрбинский ГОК 

5 – Месторождения компаний «Алмазы Анабара» и «Нижне-Ленское» 

6 – Месторождение им. М.В. Ломоносова 

 

Информация по отдельным месторождениям алмазов, отрабатываемым на данный 

момент или планируемым к отработке компанией «АЛРОСА», представлена в 

Таблицах 1.1 и 1.2.  В Таблице 1.1 приведены данные по месторождениям, входящим в 

состав проводимой оценки, в Таблице 1.2 описаны месторождения, не вошедшие в нее.  

На долю перечисленных месторождений, не вошедших в состав оценки компанией 

«Майкон», приходится приблизительно 10,5% общего объема добычи алмазов, 

отраженного в Долгосрочном плане развития АК «АЛРОСА».  Данные месторождения 

и плановые производственные показатели по ним описываются в разделе 12.0.
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Таблица 1.1: Группа компаний «АЛРОСА» - перечень активов, вошедших в состав оценки компании «Майкон» 

 

Объект 

Компания 
Стадия освоения/Способ 

отработки 
Эксплуатирующая Держатель лицензии 

Месторождения, вошедшие в оценку компании «Майкон» 

Трубка «Удачная» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» 

Открытые горные работы / 

Строительство подземного 

рудника 

Трубка «Зарница» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытые горные работы 

Трубка «Юбилейная» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Открытые горные работы 

Трубка «Айхал» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Подземные горные работы 

Трубка «Комсомольская» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Открытые горные работы 

Трубка «Мир» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Подземные горные работы 

Трубка «Интернациональная» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Подземные горные работы 

Россыпь «Солур-Восточная» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Подготовка к отработке 

Трубка «Нюрбинская» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» Открытые горные работы 

Россыпь «Нюрбинская» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» Открытые горные работы 

Трубка «Ботуобинская»  АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» 
Начальные вскрышные 

работы 

Россыпь «Ботуобинская» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» 
Начальные вскрышные 

работы 

Кимберлитовое тело «Майское» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК АК «АЛРОСА» Детальная разведка 

Трубка «Архангельская», месторождение 

им. М.В.Ломоносова 

ОАО «Севералмаз», Ломоносовский 

ГОК 
ОАО «Севералмаз» Открытая отработка 

Трубка «Им. Карпинского-1», 

месторождение им. М.В.Ломоносова 

ОАО «Севералмаз», Ломоносовский 

ГОК 
ОАО «Севералмаз» 

Начальные вскрышные 

работы 

Россыпи «Эбелях» и «Гусиный ручей» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Подготовка к отработке 
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Таблица 1.2: Группа компаний «АЛРОСА» - перечень активов, не вошедших в оценку компании «Майкон» 
 

Актив 
Компания 

Стадия освоения/Способ отработки Утвержденные ГКЗ запасы 
Эксплуатирующая Держатель лицензии 

Месторождения, не вошедшие в состав оценки компании «Майкон» 

Трубка «Дальняя» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Трубка «Делювиальная» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Ключ Пироповый» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Верхне-Мунское месторождение АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Трубка «Заря» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Хвостохранилище обогатительной фабрики №5 АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Водораздельные галечники» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Ирелях» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Горная»  АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка. Дражная отработка Утверждены 

Россыпь «Ручей Курунг Юрях» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Ручей 41» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Моргогор» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Правый берег Моргогора» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Исток» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Холомолох» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Хара-Мас» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Составлен план отработки Утверждены 

Россыпь «Молодо» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Верхний Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Талахтах» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Составлен план отработки Утверждены 

Россыпь «Притоки ручья Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Большая Куонамка» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Составлен план отработки Утверждены 

Россыпь «Хара-Мас»1 ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Водораздельная» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Левобережная» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Билирская» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Верхнеуджинская» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Среднее Молодо» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Верхнее Молодо» (с притоком Далдын) ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Малая Куонамка» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Трубка «Катока» Совместное предприятие «Катока Лтд.Майнинг Ко.» 
Совместное предприятие 

«Катока Лтд.Майнинг Ко.» 
Открытая отработка  

                                                 
1Участок лицензии на отработку россыпи «Хара-Мас», принадлежащей ОАО «Нижне-Ленское», отличается от участка, указанного в лицензии на отработку россыпи «Хара-Мас», принадлежащей ОАО 

«Алмазы Анабара» 
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1.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ РУДЫ 

 

1.3.1 Подсчет запасов по российской классификации 

 

Все ресурсы и минеральные запасы в России официально классифицируются в 

соответствии с установленной системой, разработанной и администрируемой 

Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).  ГКЗ строго 

контролирует оценку запасов полезных ископаемых и отчетность, связанную с ними.  

Для подсчета запасов используются утвержденные методики подсчета, которые 

обычно основаны на стандартном методе геологических разрезов. Официальные 

запасы, утвержденные ГКЗ, и поставленные на государственный баланс Российской 

Федерации, представлены в отчете для каждого из рассматриваемых месторождений. 

 

Суммарные геологические запасы, подсчитанные в соответствии с принятыми в 

Российской Федерации требованиями и официально учтенные по тем месторождениям 

компании «АЛРОСА», которые были включены в выполненную «Майкон» оценку, 

составляют на 01.07.2013: 745 649 тысяч тонн руды и песков, содержащих 950 610 

тысяч карат алмазов.  Данные значения включают забалансовые запасы руды и 

песков. Общие запасы всех месторождений компании «АЛРОСА», подсчитанные в 

соответствии с принятыми в Российской Федерации требованиями, по состоянию на 

01.07.2013 составляют 1 532 907 тысяч тонн руды и песков, содержащих 1 180 837 

тысяч карат алмазов.  Данные суммарные запасы включают утвержденные ГКЗ 

забалансовые запасы в количестве 157 401 тысяч тонн руды и песков, содержащих 

27 177 тысяч карат алмазов.  

 

Эти цифры не имеют непосредственного отношения к оценке ресурсов и запасов в 

соответствии с требованиями кодекса JORC и приводятся здесь для информации. 

 

1.3.2 Минеральные ресурсы и запасы руды в соответствии с кодексом JORC 

 

Классификация минеральных ресурсов и запасов, содержащаяся в настоящем отчете, 

была выполнена в соответствии с категориями, определяемыми кодексом JORC 

(Кодекс Австралазии по составлению отчетов по результатам геологоразведочных 

работ, минеральным ресурсам и запасам руды, подготовленный объединенным 

комитетом по запасам Института горной промышленности и металлургии 

Австралазии, Австралийским институтом наук о Земле и Советом по полезным 

ископаемым Австралии).  По аналогии с российской системой (ГКЗ) кодекс JORC 

основан на возрастающей степени достоверности геологического знания, а также на 

рассмотрении горных и прочих факторов для перехода от ресурсов к запасам. 

 

1.3.2.1 Минеральные ресурсы в соответствии с кодексом JORC 

 

Сводная информация о минеральных ресурсах месторождений группы компании 

«АЛРОСА», классифицированных в соответствии с требованиями кодекса JORC, с 

разбивкой по категориям, представлена в Таблице 1.3. 

 

Все оцененные минеральные ресурсы группы компаний «АЛРОСА», помимо ресурсов 

склада руды трубки «Удачная», включенного в оценку, были отнесены к категориям 

Выявленные (Indicated) и Предполагаемые (Inferred).  Минеральные ресурсы были 

классифицированы в соответствии с требованиями кодекса JORC в отношении 
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количества, качества, пространственного распределения данных о месторождениях, а 

также уровня достоверности данных о весе ресурсов и содержании полезного 

компонента.  Минеральные ресурсы была проверены и затем классифицированы 

геологами «Майкон», зарегистрированными в профессиональных ассоциациях и 

обладающими статусом компетентного лица (Competent Person), как это определено 

кодексом JORC. 
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Таблица 1.3: Минеральные ресурсы группы компаний «АЛРОСА», классифицированные в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, на 01.07.2013 г. 

 

Месторождение 
Категория 

ресурсов 

Вес 

руды/песков 

(тыс. тонн) 

Содержание 

алмазов 

(кар/т) 

Вес алмазов 

(тыс. карат) 

Удачнинский ГОК 

Трубка «Удачная», склад добытой 

руды 
Измеренные 4 820 1,52 7 329 

Трубка «Удачная», для подземной 

отработки  

Выявленные 75 265 1,50 112 782 

Предполагаемые 78 305 1,25 98 157 

Трубка «Удачная», для откр. отработки Выявленные 3 785 1,19 4 501 

Трубка «Удачная», остатки запасов 

выше отметки -280 м  
Выявленные 3 247 1,54 4 995 

Трубка «Зарница» Выявленные 58 554 0,21 12 007 

Айхальский ГОК 

Трубка «Юбилейная» 
Выявленные 129 017 0,84 108 166 

Предполагаемые 65 977 0,62 40 594 

Трубка «Айхал» 
Выявленные 7 729 4,68 36 159 

Предполагаемые 8 269 3,87 31 967 

Трубка «Комсомольская» Выявленные 4 812 0,38 1 808 

Мирнинский ГОК 

Трубка «Мир» 
Выявленные 29 211 3,55 103 782 

Предполагаемые 10 913 3,11 33 940 

Трубка «Интернациональная» 
Выявленные 4 208 8,73 36 739 

Предполагаемые 1 542 7,98 12 304 

Солур-Восточная 

Россыпь «Солур-Восточная» 
Выявленные 7 527 0,78 5 903 

Предполагаемые 1 198 0,72 865 

Нюрбинский ГОК 

Трубка «Нюрбинская» 
Выявленные 12 264 4,13 50 661 

Предполагаемые 1 192 5,42 6 465 

Трубка «Ботуобинская» 
Выявленные 13 679 5,19 71 044 

Предполагаемые 2 685 5,14 13 790 

Россыпь «Нюрбинская» 
Выявленные 6 176 1,91 11 814 

Предполагаемые 6 407 1,66 10 638 

Россыпь «Ботуобинская» Предполагаемые 1 085 0,49 537 

Кимберлитовое тело «Майское» Предполагаемые 3 841 2,86 10 996 

Ломоносовский ГОК (ОАО «Севералмаз») 

Трубка «Архангельская» 
Выявленные 56 226 0,77 43 406 

Предполагаемые 39 408 0,98 38 623 

Трубка «Им. Карпинского-1» 
Выявленные 24 988 1,08 26 960 

Предполагаемые 5 168 1,26 6 512 

ОАО «Алмазы Анабара» 

Россыпи реки Эбелях и ручья Гусиный 
Выявленные 30 508 0,88 26 749 

Предполагаемые 6 308 0,45 2 848 

Итого по АК «АЛРОСА» 

Всего по месторождениям, 

охваченным оценкой 

Измеренные 4 820 1,52 7 329 

Выявленные 467 197 1,41 657 477 

Измеренные + 

Выявленные 
472 017 1,41 664 806 

Предполагаемые 232 298 1,33 308 235 



Резюме 

Группа компаний «АЛРОСА» 10 сентябрь 2013 

«Майкон» отмечает перспективы прироста минеральных ресурсов, 

классифицированных в соответствии с требованиями кодекса JORC, на ряде вошедших 

в оценку месторождений компании «АЛРОСА».  Этот прирост может быть обеспечен 

дальнейшей разведкой зон минерализации, демонстрирующих потенциал содержать 

алмазы.  В настоящее время эти объекты не разведаны в достаточной степени для их 

отнесения к ресурсам или запасам в соответствии с требованиями кодекса JORC по 

состоянию на 01.07.2013. 

 

Результаты разведки по потенциальным объектам месторождений группы компании 

«АЛРОСА», отмеченным компанией «Майкон», но не классифицированным в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, представлены в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4: Потенциальные объекты группы компаний «АЛРОСА» – результаты разведки на 

01.07.2013 г. 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 

 

Месторождение Описание 

Вес руды 

(тыс. 

тонн) 

Содержание 

алмазов 

(кар/т) 

Вес алмазов 

(тыс. карат) 

Трубка «Зарница» Блоки №2 и 3 163 863 0,10 16 629 

Трубка «Юбилейная» Блоки №25 и 26 8 431 0,32 2 734 

Трубка 

«Интернациональная» 
Блок №12 2 408 7,18 17 293 

Трубка «Нюрбинская» Блоки №9 и 10 438 4,22 1 846 

Кимберлитовое тело 

«Майское» 

Интервал отметок 

-35/-135 м 
2 174 2,46 5 347 

Трубка «им. Карпинского-1» Блок К-1-P1 4 517 1,26 5 691 

Итого 181 831 0,36 49 540 

 

Оценка минеральных ресурсов, выполненная в настоящем отчете, охватывает 

основные активы группы компании «АЛРОСА», но не является исчерпывающей, что 

иллюстрирует информация, приведенная в таблицах 1.1 и 1.2.  В таблице 1.2 

представлен перечень активов, не рассматриваемых в настоящем отчете.  Краткая 

информация по некоторым из месторождений, не охваченных выполненной оценкой, 

представлена в разделе 12.0. 

 

1.3.2.2 Запасы алмазов в соответствии с кодексом JORC 

 

Запасы алмазов, оцененные и классифицированные в соответствии с требованиями 

кодекса JORC для каждого из рассмотренных в отчете месторождений, представлены в 

Таблице 1.5.  Все запасы, за исключением запасов склада руды трубки «Удачная», 

отнесенных к категории Доказанные, классифицированы как Вероятные. 

 

Основой подсчета запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в 

соответствии с требованиями кодекса JORC так, как представлено в Таблице 1.4.  Для 

всех оцененных месторождений представленные минеральные ресурсы включают 

запасы руды. 
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Все оцененные запасы алмазов группы компаний «АЛРОСА», кроме запасов склада 

руды трубки «Удачная», включенного в оценку, были отнесены к одной категории – 

Вероятные.  В соответствии с требованиями кодекса JORC, классификация запасов 

предопределена классификацией минеральных ресурсов.  Минеральные ресурсы 

группы компаний «АЛРОСА» были отнесены к категориям Выявленные и 

Предполагаемые и потому запасы алмазов (руды) должны быть отнесены к категории 

Вероятные.  По определению, минеральные ресурсы категории Выявленные, для 

которых продемонстрирована возможность рентабельной отработки, не могут быть 

отнесены к более высокой категории запасов Доказанные. 

 

Уровень достоверности запасов категории Вероятные достаточен для выполнения 

экономических оценок и принятия решений, связанных с освоением месторождений. 

 
Таблица 1.5: Доказанные и вероятные запасы руды и песков на 01.07.2013 г. 

 

Месторождение 
Категория 

JORC 

Вес 

руды/песков 

(тыс. тонн) 

Содержание 

алмазов 

(кар/т) 

Вес алмазов 

(тыс. карат) 

Удачнинский ГОК 

Трубка «Удачная», для подземной 

отработки 
Вероятные 83 017 1,31 108 627 

Трубка «Удачная», для открытой 

отработки 
Вероятные 4 267 1,03 4 407 

Трубка «Удачная», склад руды Доказанные 4 820 1,52 7 329 

Трубка «Зарница» Вероятные 58 538 0,20 11 995 

Айхальский ГОК 

Трубка «Юбилейная» Вероятные 107 163 0,90 96 982 

Трубка «Айхал» Вероятные 5 217 4,37 22 789 

Трубка «Комсомольская» Вероятные 4 847 0,37 1 807 

Мирнинский ГОК 

Трубка «Мир» Вероятные 29 586 3,29 97 230 

Трубка «Интернациональная» Вероятные 4 555 8,09 36 585 

Солур-Восточная 

Россыпь «Солур-Восточная» Вероятные 9 348 0,61 5 722 

Нюрбинский ГОК 

Трубка «Нюрбинская» Вероятные 9 875 4,09 40 394 

Трубка «Ботуобинская» Вероятные 13 839 5,13 70 971 

Россыпь «Нюрбинская» Вероятные 6 373 1,85 11 813 

Ломоносовский ГОК (ОАО «Севералмаз») 

Трубка «Архангельская» Вероятные 57 087 0,76 43 189 

трубка «Им. Карпинского-1» Вероятные 18 438 1,13 20 918 

ОАО «Алмазы Анабара» 

Россыпь реки Эбелях и ручья 

Гусиный 
Вероятные 36 319 0,74 26 749 

Итого по Группе компаний «АЛРОСА» 

Всего по месторождениям, 

охваченным оценкой 

Доказанные 4 820 1,52 7 329 

Вероятные 448 469 1,34 600 178 

Итого 453 289 1,34 607 507 

 

Оценка запасов руды, выполненная в настоящем отчете, охватывает основные активы 

компании «АЛРОСА», но не является исчерпывающей.  В списке месторождений 

таблицы 1.5 отсутствуют активы, по разным причинам не рассматриваемые в 
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настоящем отчете.  Краткая информация по некоторым из месторождений, не 

охваченных выполненной оценкой, представлена в разделе 12.0. 

 

1.4 ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ 

 

1.4.1 Удачнинский ГОК 

 

Предприятия Удачнинского горно-обогатительного комбината (далее - Удачнинский 

ГОК, УГОК) расположены в городе Удачный, находящемся в 550 км к северу от города 

Мирный.  В настоящее время ГОК отрабатывает месторождения кимберлитовых 

трубок «Удачная» и «Зарница».  Оба месторождения отрабатываются открытым 

способом, на трубке «Удачная» строится подземный рудник. 

 

Переработка руды всех добывающих предприятий ГОКа выполняется на 

обогатительной фабрике №12, введенной в эксплуатацию в 1976 г.  Руда обоих 

месторождений перерабатывается по одной технологической схеме.  Достаточно 

большая протяженность транспортировки руды от месторождения «Зарница» до 

фабрики (21 км) мотивировала появление проекта строительства канатно-подвесной 

дороги для доставки руды  карьера «Зарница» на фабрику № 12.  Данное решение 

подразумевает увеличение производительности карьера до 5 млн.т. в год. 

 

Трубка «Удачная» расположена в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе.  Трубка 

прослеживается как единое рудное тело от поверхности до глубины 250 м.  Ниже она 

расчленяется на два самостоятельных рудных тела - Восточное и Западное, 

разделенных блоком вмещающих осадочных пород верхнего кембрия.  

 

Карьер «Удачный» был введен в эксплуатацию в 1971 г.  Окончание открытых горных 

работ запланировано на 2014 г.  На данный момент глубина карьера составляет 640 

метров. 

 

Вскрытие запасов руды трубки «Удачная», залегающих ниже отметки -320 м, для 

отработки подземным рудником, будет осуществляться тремя вертикальными 

стволами, расположенными к югу от карьера «Удачный».  Предполагается 

использование системы разработки принудительного этажного обрушения со 

скважинной отбойкой и донным выпуском руды.  На горизонтах выпуска будут 

использоваться дизельные погрузочно-доставочные машины, на главных 

транспортных горизонтах - электрическая техника.  Проходка по руде будет 

выполняться комбайнами.  Для бурения восстающих предполагается использовать 

специализированное оборудование.  На первом этапе эксплуатации подземного 

рудника «Удачный» в 2013 г. и 2014 г. ожидается добыча попутной руды при 

проходке.  Плановый показатель добычи на 2015 г. составляет 1,475 млн. тонн в год.  

Ожидается, что рудник выйдет на полную производственную мощность (4,0 млн. тонн 

руды в год) к 2019 г. 

 

Кимберлитовая трубка «Зарница» принадлежит тому же кимберлитовому полю, что и 

«Удачная», располагается в 18 км восточнее город Удачный.  Карьер «Зарница» был 

введен в промышленную эксплуатацию в 1999 г., его работа приостанавливалась в 

2010 г.  На данный момент глубина карьера составляет 90 м, согласно реализуемым 

проектным решениям дно карьера достигнет глубины 200 м.  На карьере применяется 

традиционная технология с использование экскаваторов и самосвалов, горная масса 
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готовится к выемке буровзрывным способом.  Добыча на уровне 1 млн. тонн в год 

возобновлена в 2011 году. 

 

Руда трубок «Удачная» и «Зарница» перерабатывается на фабрике № 12, 

расположенной в городе Удачный. Загрузка фабрики включает материал трубок 

«Удачная» и «Зарница».  Уменьшение производительности предприятия в 2012 г. 

соответствовало запланированным показателям добычи подземным рудником 

«Удачный», находящимся на стадии развития, а также завершению работ на карьере 

«Удачный».  Данный уменьшенный объем обработки включает руду карьера 

«Зарница».  Ожидается, что после 2016 г. годовое питание фабрики будет включать до 

4 млн. тонн руды рудника «Удачный» и 5 млн. тонн руды карьера «Зарница» 

. 

1.4.2 Айхальский ГОК 

 

Предприятия и службы Айхальского горно-обогатительного комбината (далее – 

Айхальский ГОК, АГОК) находятся в непосредственной близости от поселка Айхал, 

находящегося в 65 км к юго-западу от города Удачный и в 485 км к северу от города 

Мирный. Айхальский ГОК был основан в 1986 г. и в настоящее время он отрабатывает 

запасы трубок «Юбилейная», «Айхал» и «Комсомольская».  Трубка «Айхал» 

отрабатывается подземным способом с 1997 года. «Комсомольская» и «Юбилейная» 

отрабатываются карьерами.  Руда, добываемая на месторождениях трубок «Айхал» и 

«Комсомольская», сейчас перерабатывается на обогатительной фабрике № 8, 

расположенной в непосредственной близости от рудника «Айхал» и на расстоянии 

около 17,6 км от месторождения трубки «Комсомольская».  С 1996 года обогащение 

руды трубки «Юбилейная»  производится на фабрике № 14, построенной в 4,5 км к 

северо-востоку от карьера. 

 

Кимберлитовая трубка «Юбилейная» находится в Далдыно-Алакитском алмазоносном 

районе.  Морфология трубки «Юбилейная» близка к классической воронкообразной 

форме трубок взрыва с сохранившимся конусообразным раструбом в верхних 

горизонтах.  Внутреннее строение трубки, обусловленное многофазностью внедрения 

кимберлитов, является довольно сложным.  Трубка представлена тремя 

морфологически самостоятельными рудными столбами: Центральным, Западным и 

Восточным. 

 

В настоящее время глубина карьера «Юбилейный» составляет 320 м; согласно 

актуальному проекту карьера его предельная глубина составит 720 м.  На протяжении 

всего срока эксплуатации карьера добыча велась с использованием традиционной 

технологии, включающей буровзрывные работы, погрузку руды и породы 

экскаваторам, их транспортировку самосвалами, разгрузку на поверхности.  Объем 

добычи 2012 г. составил 10,4 млн. тонн. 

 

Запасов, остающихся на данный момент в проектном контуре карьера «Юбилейный», 

будет достаточно для поддержания добычи на текущем уровне до 2021 г. и далее в 

течение еще приблизительно семи лет.  Возможна идентификация дополнительных 

запасов, что обеспечит продление срока эксплуатации карьера. 

 

Трубка «Айхал» расположена в области развития нижнепалеозойских карбонатных 

пород, перекрытых верхнепалеозойскими терригенными отложениями, 

бронированными породами трапповой формации.  По форме и условиям залегания 



Резюме 

Группа компаний «АЛРОСА» 14 сентябрь 2013 

кимберлитовая трубка «Айхал» представляет собой наклонно-залегающее 

дайкообразное тело, образованное тремя рудными столбами, каждый из которых имеет 

свой подводящий канал.  

 

Открытая отработка трубки «Айхал» началась в 1961 г.  В 1997 г. была достигнута 

проектная отметка дна карьера (+230 м), на этом открытые работы на месторождении 

были завершены.  Подземные горные работы на месторождении трубки «Айхал» были 

начаты в 1997 г., а в 2012 г. рудник вышел про проектную мощность 0,5 млн. тонн в 

год.  На руднике применяется камерно-целиковая система разработки с закладкой 

выработанного пространства.  Согласно текущей проектной документации вскрытие и 

извлечение запасов до отметки -100 м будет производиться посредством двух 

наклонных и одного вертикального ствола. 

 

В настоящее время проводится оценка возможности применения новой системы 

разработки, позволяющей снизить затраты и повысить производительности добычи.  

Одним из предлагаемых решений является камерная система разработки с закладкой.  

Предполагаемые размеры выемочных блоков буду составлять от 20 до 25 метров в 

высоту, 15 метров в ширину и 120 метров в длину.  Испытания данной системы были 

начаты в 2012 г. и продолжаются в 2013 г.  Решение об использования данной системы 

в будущем пока принято не было. 

 

Кимберлитовая трубка «Комсомольская» расположена в пределах Алакит-

Мархинского кимберлитового поля.  Она представляет собой дайкообразное тело 

северо-восточного простирания.  Целостность кимберлитового тела нарушена 

долеритовой дайкой, отчленившей два крупных блока от основного рудного тела.  

Трубка сложена двумя разновидностями кимберлитовых пород – автолитовой 

кимберлитовой брекчией и порфировым кимберлитом, различающимися текстурно-

структурными признаками, вещественным составом и содержанием полезного 

компонента.  Центральная часть диатремы (центральный рудный столб) представляет 

собой типичную трубку взрыва, сужающуюся с глубиной, сложенную одной 

разновидностью кимберлитовых пород – автолитовой кимберлитовой брекчией.  

Восточный и западный фланги трубки (дайкообразные части тела) сложены одной 

разновидностью пород – порфировым кимберлитом. 

 

Разработка месторождения трубки «Комсомольская» открытым способом ведется с 

1992 г.  Последняя версия проекта подразумевает ведение горных работ до глубины 

460 м.  В карьере используется традиционная технология, предусматривающая 

использование буровзрывных работ, погрузку, транспортировку и разгрузку горной 

массы из карьера в отвалы с использованием самосвалов и ковшовых экскаваторов.  

Согласно плану на 2013 г., добыча руды не ведется.  В настоящее время ведутся 

вскрышные работы для последней разноски бортов карьера в целях отработки 

оставшихся запасов. 

 

Обогатительная фабрика №8 была реконструирована в 1980 г. с целью обработки руды 

трубки «Сытыканская», однако в 2001 г. карьер «Сытыканский» был выведен из 

эксплуатации.  В том же году в отработку была вовлечена трубка «Комсомольская».  

Руда, добываемая подземным рудником «Айхал», и руда из карьера «Комсомольский» 

обрабатываются отдельно.  Годовая производительность фабрики по руде составляет 

1,7 млн. тонн в год.  Проект обогатительной фабрики № 14 был разработан в 1989 г., ее 

годовая проектная производительность составляет 10 млн. тонн. 
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1.4.3 Мирнинский ГОК 

 

Мирнинский горно-обогатительный комбинат (далее - Мирнинский ГОК, МГОК) 

находится в городе Мирный и был основан в 1957г. в связи с освоением 

месторождения кимберлитовой трубки «Мир».  В настоящее время Мирнинский ГОК 

эксплуатирует коренные месторождения трубок «Мир» и «Интернациональная», 

россыпные месторождения «Водораздельные галечники», «Горное» и «Иреляхская 

россыпь», а также техногенное месторождение «Хвостохранилище фабрики № 5». 

 

Руда, поступающая со всех добывающих предприятий ГОКа, проходит обогащение на 

обогатительной фабрике №3. 

 

Трубка «Мир» находится в Мало-Ботуобинском алмазоносном районе.  Кимберлитовая 

трубка «Мир» представляет собой крутопадающее трубообразное тело, до глубины 

300 м (отметка +30 м) – конусообразное.  Площадь поперечного сечения рудного тела 

уменьшается с глубиной и на глубине 900 м переходит в даечное тело.  Трубка сложена 

кимберлитовыми породами, образовавшимися в результате трехфазного внедрения 

кимберлитовой магмы.  Породы разных фаз мало отличаются по составу, физико-

механическим свойствам и алмазоносности.   

 

Газоносность, битуминозность и нефтеносность сильно пористых слоев вмещающих 

карбонатных пород и, в меньшей степени, кимберлитов обусловила отнесение 

подземного рудника к опасным по газонефтепроявлениям.  В связи с этим, проходка 

подземных выработок в мощных карбонатных пластах осуществляется после 

обуривания массива пород перед забоем выработок опережающими дегазационными 

скважинами. 

 

Карьер «Мир» был выведен из эксплуатации в 2001 г.  Ввод в эксплуатацию 

подземного рудника «Мир» был начат в 2009 г.  Горные работы ведутся с 

использованием механизированной слоевой системы разработки с закладкой 

выработанного пространства.  В 2012 году рудник добыл 497 тысяч тонн руды, в 

соответствии с планом объем добычи должен вырасти до 750 тысяч тонн в 2013 г. и до 

1 млн. тонн в год в 2014 г.  Отбойка руды выполняется комбайнами, погрузочно-

доставочные машины выполняют погрузку и доставку руды от добычных участков до 

одного из двух рудоспусков, обеспечивающих перепуск руды на транспортный 

горизонт с отметкой -310 м.  В настоящее время выполняется развитие подземных 

горных работ рудника «Мир», призванное обеспечить увеличение годовой добычи до 

проектного значения.  Проектный уровень добычи в 1 млн. тонн может 

поддерживаться в течение длительного периода времени при условии решения вопроса 

водоотведения. 

 

Трубка «Интернациональная» также расположена в Мало-Ботуобинском алмазоносном 

районе.  До глубины 125 м она представляет собой воронкообразное, а на 

нижележащих горизонтах – практически цилиндрическое рудное тело, круто падающее 

на юго-восток.  Рудное тело сложено автолитовой кимберлитовой брекчией и 

разновидностями порфировых кимберлитов.  По уровню алмазоносности они близки 

друг другу, однако средние содержания в порфировых кимберлитах несколько выше.  

Выявлено падение средних содержаний алмазов с глубиной. 
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Подземный рудник «Интернациональный» вышел на полную проектную мощность в 

500 тыс. тонн руды в год в 2002 году.  Открытая добыча на месторождении была 

завершена в 2011 г.  Отметка дна карьера составляет +85 м.  I-я очередь подземной 

отработки предполагает отработку запасов между горизонтами с отметками -200 м и 

-560 м.  II-я очередь включает запасы руды под дном карьера в интервале отметок 

+85 м и -200 м, а также на глубоких горизонтах между отметками -560 м и -820 м.  В 

настоящее время реализуется I-я очередь отработки.  Вскрытие запасов первой очереди 

до горизонта с отметкой -560 м обеспечено двумя вертикальными стволами. 

 

Добыча ведется с использованием механизированной слоевой системы разработки с 

закладкой.  Отбойка руды выполняется комбайнами.  Погрузочно-доставочные 

машины осуществляют доставку руды до рудоспусков, затем она транспортируется в 

вагонетках по откаточному горизонту до капитального рудоспуска, через который руда 

поступает в основной ствол и затем выдается на поверхность.  Закладка в штреках 

осуществляется в отступающем порядке, смесь подается с поверхности через два 

трубопровода в скиповом стволе, сначала на горизонт -200 м, а затем в очистную 

выработку. 

 

В настоящее время проводится полная реконструкция обогатительной фабрики №3.  

После ее завершения годовая производительность фабрики по объему 

обрабатываемого материала составит 2 млн. тонн.  На сегодняшний день завершены 

работы по установке валковых дробилок высокого давления (HPGR) и двух установок 

тяжелосредной сепарации производительностью 150 т/час.  На конечной стадии 

реконструкции будет произведен монтаж зубчатой валковой дробилки и 

вращающегося скруббера, а также обновление системы автоматизации фабрики, 

контура извлечения алмазов мелкой фракции и модернизация цеха доводки. 

 

1.4.4 Месторождение россыпи «Солур-Восточная» 

 

Россыпное месторождение алмазов «Солур–Восточная», состоящее из двух 

пространственно разобщенных погребенных древних залежей «Солур» и «Восточная», 

расположено на междуречье рек Ирелях-Чуоналыр, в 25 км к северо-западу от 

г. Мирный.  Административно месторождение находится на территории Мирнинского 

улуса Республики Саха (Якутия) и принадлежит Мало-Ботуобинскому алмазоносному 

району.  Месторождение разведано, но до настоящего времени не эксплуатировалось.  

Его освоение планируется Мирнинским ГОКом.  

 

Протяженность промышленного контура залежи «Восточная» пролювиального 

генезиса составляет 4,6 км.  Мощность продуктивного пласта изменяется от 0,1 м до 

1,9 м и в среднем по залежи составляет 0,68 м.  Залежь «Солур» - делювиально-

пролювиального генезиса, ее мощность варьирует от 0,5 до 5,1 м и в среднем 

составляет 2,35 м. 

 

Мощность отложений, перекрывающих продуктивный пласт, на площади залежи 

«Восточная» варьирует от 12 до 58 м, в среднем составляет 47,7 м.  В пределах залежи 

«Солур» она изменяется от 5 до 54 м, составляя в среднем 41,7 м. 

 

Имеющиеся проектные решения по отработке месторождения предполагают 

использованием подземного способа отработки.  На месторождении должно быть 

построено три шахты, обеспечивающие суммарный уровень добычи в 400 тыс. м
3
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песков в год.  Для переработки добываемого алмазосодержащего материала на 

площадке месторождения должна быть построена обогатительная фабрика.  Освоение 

месторождения должно быть обеспечено строительством вахтового поселка и других 

необходимых объектов инфраструктуры. 

 

1.4.5 Нюрбинский ГОК 

 

Головной офис Нюрбинского горно-обогатительного комбината (далее - Нюрбинский 

ГОК, НГОК) находится в городе Мирный, в то время как сами месторождения и 

разрабатывающие их предприятия располагаются в непосредственной близости от 

вахтового поселка Накын, расположенного на расстоянии около 200 км к северо-западу 

от города Нюрба и в 320 км к северо-востоку от города Мирный.  Поселок Накын был 

основан в 2000 г. для освоения месторождений Накынского кимберлитового поля. 

 

На данный момент ведется отработка трубки «Нюрбинская» и одноименной россыпи.  

Недавно было начато освоение трубки «Ботуобинская». 

 

Руда, поступающая со всех добывающих предприятий ГОКа, проходит обогащение на 

обогатительных фабриках №15 и №16, которые были введены в эксплуатацию в 1999 г. 

и 2003 г., соответственно. 

 

Месторождения трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская» и связанных с ними 

одноименных россыпей размещаются на площади Средне-Мархинского района в 

пределах Накынского кимберлитового поля.  В стратиграфическом разрезе района 

принимают участие верхнекембрийские и нижнеордовикские породы, являющиеся 

вмещающими для кимберлитовых тел, и триасовые, нижне- и среднеюрские 

отложения, перекрывающие рудные образования. 

 

Трубка «Нюрбинская» простирается на северо-восток. Ее форма в плане – округло-

эллипсовидная, с глубиной трубка заметно сужается.  На глубине 280-320 м от 

поверхности трубка разделяется на два рудных тела интрузией базитов.  На 

месторождении трубки «Нюрбинская» выделено три типа кимберлитов – автолитовые 

кимберлитовые брекчии, кимберлитовые брекчии и порфировые кимберлиты. 

Основной объем трубки выполнен автолитовыми кимберлитовыми брекчиями и 

кимберлитовыми брекчиями, а порфировые кимберлиты имеют незначительное 

распространение на глубоких горизонтах. 

 

Россыпное месторождение «Нюрбинское» расположено вблизи трубки «Нюрбинская», 

являющейся источником алмазоносного материала. 

 

Открытые горные работы на месторождении трубки «Нюрбинская» были начаты в 

2000 году.  Карьер добывает как руду трубки «Нюрбинская», так и перекрывающие 

трубку пески россыпного месторождения «Нюрбинское».  Глубина карьера составляет 

около 260 м, проект предусматривает углубление карьера до глубины 450 м.  Согласно 

проведенному анализу, имеется возможность дальнейшего развития открытых горных 

работ до глубины 570 м.  

 

Трубка «Ботуобинская» расположена в пределах Накынского кимберлитового поля, 

примерно в 3 км к юго-западу от трубки «Нюрбинская».  Трубка характеризуется 

неправильно-удлинѐнной формой, с глубиной трубка постепенно выклинивается.  



Резюме 

Группа компаний «АЛРОСА» 18 сентябрь 2013 

Первую фазу внедрения представляют порфировые кимберлиты, а вторую - 

автолитовые кимберлитовые брекчии и кимберлитовые туфобрекчии.  Алмазоносная 

россыпь «Ботуобинская» пространственно и генетически связана с одноимѐнной 

кимберлитовой трубкой, прилегает к трубке с юго-западного фланга.  

 

Месторождение трубки «Ботуобинская» и связанная с ней одноименная россыпь 

сейчас находятся на стадии подготовки к освоению. Сейчас ведутся вскрышные 

работы, начало добычи предусмотрено в 2015 г.  Проектная производственная 

мощность карьера – 300 тыс. тонн в год. 

 

Обогатительная фабрика № 15 построена на промышленной площадке кимберлитовых 

трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская» в качестве пилотной обогатительной 

установки крупнообъемного опробования руды трубки «Ботуобинская». Фабрика 

работает сезонно.  

 

Фабрика №16 была введена в эксплуатацию в 2003 году, ее проектная годовая 

производительность по руде составляет 1,4 млн. тонн.  Технологическая схема 

фабрики подразумевает использованием валковых дробилок высокого давления и 

тяжелосредной сепарации.  Предприятие является весьма современным. 

 

1.4.6 Ломоносовский ГОК 

 

Ломоносовский горно-обогатительный комбинат (далее - Ломоносовский ГОК, ЛГОК) 

- производственное предприятие открытого акционерного общества «Севералмаз», 

созданного в 1992 году с целью освоения крупнейшего в Европе коренного 

месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова.  Главный офис компании 

«Севералмаз» находится в городе Архангельск.  Месторождение расположено в 100 км 

к северо-востоку от города. 

 

Две из шести кимберлитовых трубок месторождения отрабатываются в настоящее 

время - «Архангельская» и «Им. Карпинского-1».  Руда, поступающая со всех 

добывающих подразделений ГОКа, проходит обогащение на централизованном 

обогатительном комплексе, включающем обогатительную фабрику №1 (опытная 

фабрика) и примыкающую к ней строящуюся в настоящее время обогатительную 

фабрику №2. 

 

Трубка «Им. Карпинского-1» находится примерно в 2 километрах к северо-западу от 

трубки «Архангельская», трубки характеризуются сходными горно-геологическими 

условиями.  

 

Карьер трубки «Архангельская» ведет добычу алмазной руды с 2005 года.  По 

состоянию на июль 2013 г. глубина карьера составила 110 метров.  На карьере 

применяется транспортная, углубочная система разработки с применением 

автомобильного транспорта и без использования буровзрывных работ.  Погрузка руды 

и породы производится посредством гусеничных экскаваторов, для транспортировки 

используются самосвалы. 

 

Уровень добычи ГОКа в 2012 году составил около 1,4 млн. тонн руды, планируется 

достижение суммарного объема производства в 4 млн. тонн руды к 2015 году.  При 
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этом предполагаются равные объемы добычи на карьерах трубок «Архангельская» и 

«Им. Карпинского-1». 

 

В 2009 г. в карьере трубки «Им. Карпинского-1» начались вскрышные работы.  В 

настоящее время карьер не ведет добычу руды.  Используемый способ и параметры 

отработки аналогичны применяемым на месторождении трубки «Архангельская». 

 

На данный момент спроектирована комплексная система водоотведения, которая будет 

установлена вокруг обоих карьеров.  Хотя уже было пробурено 50% водопонижающих 

скважин, текущей мощности насосов хватает для откачки притоков подземных вод. По 

завершению системы водоотведения ее мощности будет достаточно для отведения 

воды из обоих карьеров даже в пиковые периоды. 
 

Фабрика №1 с проектной производительностью 1 млн. тонн в год работает с 2005 г.  На 

данный момент ведется строительство фабрики №2, ее пуск в эксплуатацию 

запланирован на 2013 г., а выход на проектную мощность (3 млн. тонн в год) – на 

2015 г. 

 

1.4.7 Месторождения реки Эбелях и ручья Гусиный 

 

Месторождения россыпных алмазов реки Эбелях и ручья Гусиный находятся в северо-

западной части Республики Саха (Якутия), на территории муниципального 

образования Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха 

(Якутия), в 115 км к югу от поселка Саскылах - административного центра этого улуса. 

 

В непосредственно близости от месторождений нет постоянных населенных пунктов.  

Компания «Алмазы Анабара» владеет лицензиями на геологоразведку и разработку 

нескольких россыпных месторождений алмазов в непосредственной близости от 

месторождения реки Эбелях и ведет работы на этой территории с 1999 года.  Для 

отработки месторождения реки Эбелях предполагается использоваться вахтовый 

поселок «Маят», а также существующие производственные и инфраструктурные 

объекты компании «Алмазы Анабара». 

 

Месторождение реки Эбелях представляет собой крупную аллювиальную россыпь, в 

промышленный контур которой включены отложения русла, низкой и высокой пойм, 

четырех надпойменных террас и переотложенные части кор выветривания.  Длина 

промышленной части россыпи составляет 82 км.  Ширина - в среднем - 78,6 метров при 

колебании от 50 до 345 м. 

 

Россыпь ручья Гусиный генетически также относится к аллювиальному типу.  В 

долине ручья промышленной алмазоносностью характеризуются верхнечетвертичные, 

неоген-нижнечетвертичные отложения и переотложенные коры выветривания.  

Промышленная часть россыпи имеет протяженность 8,7 км.  Ее ширина по линиям 

колеблется от 41,7 до 261,8 м, при среднем значении по россыпи 128,1 м. 

 

Технические решения, предполагаемые к реализации при освоении месторождений, 

основаны на фактическом опыте компании «Алмазы Анабара». Для отработки 

месторождений компания использует отрытый способ разработки.  Вскрышные и 

добычные работы выполняются в холодное время года, с использованием бульдозеров.  

Вскрытые мерзлые пески рыхлятся, грузятся в самосвалы и транспортируются на 
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склады (площадки оттайки) на площадках мобильных сортировочно-обогатительных 

комплексов, где они перерабатываются в летнее время. 

 

Первичная переработка песков выполняется на сортировочной установке и на 

установке тяжелосредного обогащения.  Извлекаемый при этом концентрат тяжелой 

фракции транспортируется в доводочные цеха сезонных обогатительных фабрик для 

извлечения алмазов.  Предполагается использовать два сортировочно-обогатительных 

комплекса на реке Эбелях и один – на ручье Гусиный.  Их суммарная годовая 

производительность по обработке песков составит 1 800 тыс. м
3
. 

 

1.5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 

 

На основании данных и документов, предоставленных компанией «АЛРОСА», 

«Майкон» сформировал календарные планы добычи и обработки руды для каждого из 

оцениваемых месторождений компании на период с 2012 по 2021 гг. (см. Таблицу 1.6).  

Эти планы в максимально возможной степени соответствуют актуальным планам 

компании «АЛРОСА».  Плановые показатели добычи алмазов в соответствии с 

планами компании «АЛРОСА» с разбивкой по годам представлены в Таблице 1.7. 

 

Составленные компанией «Майкон» календарные планы добычи учитывают 

параметры и ограничения, налагаемые оценкой запасов руды в соответствии с 

требованиями кодекса JORC, выполненной для каждого из месторождений.  Период 

рассмотрения определяется датой декларации запасов, а также наличием прогноза 

макроэкономических параметров, цен и плана капитальных затрат, обеспечивающих 

развитие и поддержание производства, и предоставленных компанией «АЛРОСА». 

 

Диаграмма Рисунка 1.2 представляет динамику объемов производства алмазов по всем 

рассмотренным подразделениям компании «АЛРОСА», определяемую календарным 

планом производства, используемым «Майкон» для выполнения оценки.  График 

отображает динамику суммарного объема производства алмазов, предполагаемую 

долгосрочным планом производства компании «АЛРОСА». 
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Рисунок 1.2: Объемы производства алмазов, календарный план «Майкон» и долгосрочный план 

компании «АЛРОСА», 2013-2021 гг.  
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Таблица 1.6: Ключевые показатели календарного плана производства на период 2013-2021 гг. по подразделениям группы компаний «АЛРОСА», 

вошедшим в оценку «Майкон»  

(на основе запасов руды, соответствующих требованиям кодекса JORC) 
 

Производственное подразделение компании/ 

Осваиваемое месторождение 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Обработка руды - песков (тыс. тонн) 

Удачнинский ГОК 6 055 5 232 4 009 3 766 7 680 8 380 9 080 9 080 9 080 62 362 

Айхальский ГОК 9 823 8 684 8 906 9 821 8 888 8 452 9 142 8 453 8 216 80 385 

Мирнинский ГОК 1 260 1 100 1 250 1 400 1 500 1 450 1 450 1 400 1 300 12 110 

Нюрбинский ГОК 1 780 1 619 1 847 1 978 1 732 1 726 1 775 1 785 2 096 16 336 

Ломоносовский ГОК 1 500 3 250 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 32 750 

«Солур-Восточная» 0 0 0 0 0 71 482 357 882 1 792 

Река Эбелях и ручей Гусиный 0 2 912 3 211 3 211 3 220 3 220 2 552 2 300 2 300 22 925 

Итого 20 418 22 797 23 222 24 175 27 020 27 300 28 481 27 375 27 874 228 661 

Содержание алмазов в товарной руде – песках (карат/т)
2
  

Удачнинский ГОК 0,81 0,68 1,03 1,18 0,63 0,68 0,71 0,72 0,75 0,76 

Айхальский ГОК 1,12 1,31 1,22 1,12 1,05 1,07 1,02 1,05 1,06 1,11 

Мирнинский ГОК 5,30 5,32 5,43 5,35 4,75 4,64 4,64 4,53 4,28 4,90 

Нюрбинский ГОК 3,46 3,73 3,32 3,33 4,07 4,08 3,53 3,38 2,86 3,51 

Ломоносовский ГОК 0,41 0,49 0,48 0,51 0,59 0,88 1,03 1,11 1,22 0,78 

«Солур-Восточная» - - - - - 0,54 0,47 0,66 0,69 0,62 

Река Эбелях и ручей Гусиный - 0,73 0,75 0,75 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,76 

Итого 1,44 1,34 1,39 1,40 1,23 1,27 1,23 1,25 1,23 1,30 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат)
3
 

Удачнинский ГОК 4 890 3 482 4 041 4 326 4 807 5 703 6 403 6 495 6 744 46 891 

Айхальский ГОК 12 080 12 515 11 943 12 047 10 441 10 106 10 475 9 964 9 836 99 407 

Мирнинский ГОК 6 707 5 844 6 762 7 455 7 135 6 745 6 745 6 354 5 572 59 319 

Нюрбинский ГОК 7 400 7 350 7 460 7 993 7 922 7 916 6 903 6 609 6 395 65 948 

Ломоносовский ГОК 630 1 656 2 020 2 148 2 466 3 687 4 332 4 647 5 111 26 697 

«Солур-Восточная» 0 0 0 0 0 37 219 225 584 1 065 

Эбелях и ручей Гусиный 0 2 051 2 300 2 300 2 300 2 300 2 033 1 700 1 700 16 683 

Итого 31 707 32 898 34 525 36 268 35 071 36 494 37 108 35 994 35 942 316 011 

                                                 
2
 Содержание алмазов, размеры которых соответствуют установленным кондициям. 

3
 Данный показатель включает в себя алмазы всех размеров. Итоговые значения могут разниться вследствие округления. 
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Таблица 1.7: Плановые показатели добычи на 2013-2021 гг. согласно Долгосрочному плану развития компании «АЛРОСА» 

 

Производственное подразделение компании/ 

Осваиваемое месторождение 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Извлечение алмазов – активы компании «АЛРОСА», включенные в данную оценку (тыс. карат)
4
 

Удачнинский ГОК 4 890 3 482 4 041 4 326 4 807 5 703 6 403 6 495 6 744 46 891 

Айхальский ГОК 12 080 12 515 11 943 12 047 10 441 10 106 10 207 9 964 9 836 99 139 

Мирнинский ГОК 6 707 5 844 6 762 7 455 7 135 6 745 6 745 6 354 5 572 59 319 

Нюрбинский ГОК 7 400 7 350 7 460 7 993 7 922 7 916 6 903 6 609 6 395 65 948 

Ломоносовский ГОК 630 1 656 2 020 2 148 2 466 3 687 4 332 4 647 5 111 26 697 

«Солур-Восточная» 0 0 0 0 0 37 219 225 584 1 065 

Река Эбелях и ручей Гусиный 0 2 052 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 1 700 1 700 16 952 

Итого 31 707 32 899 34 526 36 269 35 072 36 494 37 109 35 994 35 941 316 011 

Извлечение алмазов – активы компании «АЛРОСА», не включенные в данную оценку (тыс. карат)
5
 

Удачнинский ГОК 0 0 227 227 259 650 1 653 1 513 1 513 6 043 

Айхальский ГОК 0 0 0 0 0 0 0 119 264 383 

Мирнинский ГОК 653 617 634 578 516 421 439 440 433 4 731 

Алмазы Анабара 2 300 900 700 1 232 1 987 2 288 2 279 3 102 3 102 17 887 

Нижне-Ленское 1 731 1 795 1 945 1 403 1 248 0 0 0 0 8 121 

Итого 4 684 3 312 3 506 3 439 4 010 3 358 4 371 5 174 5 312 37 165 

Извлечение алмазов – итого по компании «АЛРОСА» 

Итого 36 391 36 211 38 032 39 708 39 082 39 852 41 480 41 168 41 253 353 176 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Данный показатель включает в себя алмазы всех размеров. 

5
 Более подробная информация о календарных планах добычи компании «АЛРОСА» по данным активам представлена в разделе 12.0.  Эти значения включают 

данные добычи по запасам, не оцененным в соответствии с требованиями кодекса JORC.  Эти запасы включают месторождения, по которым компании «Майкон» 

не были предоставлены данные о запасах, утвержденных ГКЗ, а также месторождения, для которых у компании «АЛРОСА» нет лицензий на отработку. 
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Необходимо подчеркнуть, что сформированный «Майкон» и использованный для 

выполнения оценки план производства предусматривает меньшие объемы добычи и 

обработки руды, чем Долгосрочный план развития компании «АЛРОСА».  Основным 

источником такого расхождения является тот факт, что оценка «Майкон» охватывает 

не все месторождения, эксплуатация которых ведется и планируется компанией 

«АЛРОСА».  На долю проектов, охватываемых Долгосрочным планом развития 

компании «АЛРОСА», но не вошедших в состав оценки «Майкон», приходится 

приблизительно 10,5% общего объема производства алмазов.  

 

Приблизительно по двум третям проектов, охватываемых Долгосрочным планом 

развития компании «АЛРОСА», но не вошедших в состав оценки «Майкон», можно 

сделать вывод о наличии обоснования плана компании с точки зрения ресурсной базы, 

с точки зрения развития производственных мощностей, с точки зрения экономических 

результатов производства.  Однако, по одной трети проектов компания «АЛРОСА» 

еще не окончательно оформила лицензии, поэтому по данным месторождениям не 

было предоставлено данных о минеральных запасах.  Компания ожидает получить все 

необходимые лицензии на разведку и добычу.  На долю этих 12 проектов приходится 

приблизительно 3,7% общего объема производства алмазов в соответствии с 

Долгосрочным планом развития компании «АЛРОСА» в период с 2013 по 2021 гг.  

Ввиду недостатка информации по данным проектам компания «Майкон» не смогла 

подтвердить соответствующие данные по добыче, приведенные в Долгосрочном плане 

развития компании «АЛРОСА». 

 

Запасы крупных месторождений компании «АЛРОСА» не погашаются полностью в 

течение рассмотренного периода до 2021 года.  «Майкон» не получил в свое 

распоряжение данных, позволяющих надежно и точно прогнозировать показатели 

ведения горных работ до полной отработки этих месторождений.  Комментарии о 

величине остающихся запасов и остаточном сроке службы предприятий сделаны при 

рассмотрении конкретных объектов. 

 

Общий объем производства алмазов, приведенный в Долгосрочном плане развития 

компании «АЛРОСА», рассчитан по различным типам предприятий.  В таблице 1.8 

приведено распределение объемов производства алмазов по типам добывающих 

предприятий в соответствии с Долгосрочным планом развития компании «АЛРОСА» с 

2013 по 2021 гг. 

 
Таблица 1.8: Плановые показатели добычи по Долгосрочному плану развития компании 

«АЛРОСА» с 2013 по 2021 гг. 

 

Тип предприятия 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кимберлитовая руда из 

карьеров (%) 
58,45 54,97 47,05 44,44 46,76 48,73 48,62 48,02 45,16 

Кимберлитовая руда из 

подземных рудников (%) 
27,20 23,91 29,52 32,46 31,00 31,56 32,18 31,97 30,66 

Россыпи, разрабатываемые 

открытым способом (%) 
13,65 20,30 22,66 22,36 21,52 18,91 17,97 18,83 22,18 

Россыпи, разрабатываемые 

подземным способом (%) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,50 0,53 1,36 

Дражная отработка (%) 0,70 0,82 0,77 0,74 0,72 0,71 0,73 0,65 0,64 

Итого (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Очевидно, что доля добычи руды открытым способом в общем объеме добычи будет 

постепенно уменьшаться.  При этом будет увеличиваться доля добычи подземным 

способом и доля россыпных месторождений. 

 

1.6 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

АК «АЛРОСА» разработало сильную централизованную структуру управления 

вопросами защиты окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности 

на предприятиях группы.  Данное подразделение, центральный аппарат которого 

находится в городе Мирный, занимается всеми предприятиями АК «АЛРОСА» (за 

исключением компаний «Севералмаз» и «Алмазы Анабара»), включая не только 

добывающие  компании, но также и дочерние компании, работающие в таких сферах 

как транспорт, ЖКХ, строительство, СМИ, сельское хозяйство и др.  Управление всеми 

этими предприятиями осуществляется на корпоративном уровне по единому 

стандарту.  «Майкон» считает необходимым отметить, что наличие различных 

опасностей и рисков, связанных с различными сферами деятельности данных 

предприятий, налагает большую нагрузку на это корпоративное подразделение. 

 

Специалисты компании «Майкон» посетили все объекты, перечисленные в таблице 1.1 

настоящего отчета.  В ходе визита были проведены встречи с ключевыми 

специалистами АК «АЛРОСА» как на корпоративном, так и на производственном 

уровнях, как с руководителями, так и с техническими специалистами.  Был выполнен 

анализ документов и данных, представленных АК «АЛРОСА».   

 

На основе этой работы «Майкон» обеспечил следующие результаты для каждого из 

предприятий компании: 

 

 Обобщение контекста вопросов охраны окружающей среды и социальной 

сферы; 

 Идентификация ключевых проблем, связанных с защитой окружающей среды, 

охраной труда и промышленной безопасностью, а также с социальной сферой 

для предприятий, работающих в настоящее время и/или планируемых к 

реализации проектов; 

 Анализ действующих лицензий и разрешений, а также оценка степени 

соответствия деятельности компании нормативным требованиям Российской 

Федерации; 

 Анализ методов управления защитой окружающей среды, охраной труда и 

промышленной безопасностью, а также текущих показателей по экологии и 

безопасности, в том числе статистики по экологическим авариям и несчастным 

случаям, 

 Оценка подхода АК «АЛРОСА» к трудоустройству местного населения и к 

реализации программ социальной поддержки. 

 

На основании полученной информации компания «Майкон» провела оценку рисков и 

обязательств, сопряженных с работой действующих и/или будущих предприятий. 
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Для каждого из подразделений компании «АЛРОСА» «Майкон» выполнил 

рассмотрение ключевых вопросов охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности: 

 

 Притоки подземных вод и атмосферных осадков. 

 Качество воздуха в карьерах. 

 Размещение пустых пород. 

 Управление работой хвостохранилищ. 

 Контроль запыления. 

 Промышленная безопасность. 

 Вывод из эксплуатации и рекультивация. 

 

Были также рассмотрены показатели промышленной безопасности, соответствие 

законодательным нормам и наличие разрешительной документации, связанной с 

природопользованием, выполнение накладываемых ею обязательств. Компания 

«Майкон» не выявила значительных нарушений условий, оговоренных выданными 

разрешениями, а в случае превышений лимитов, они покрывались дополнительными 

выплатами согласно стандартной российской практике. 

 

Деятельность по охране окружающей среды в АК «АЛРОСА» в основном направлена 

на обеспечение соответствия положениям федерального закона об охране окружающей 

среды и других законов, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  Для 

достижения этой цели в АК «АЛРОСА» разработана система управления охраной 

окружающей среды на основании российского стандарта ГОСТ Р серия 14000, 

являющегося российским производным документом международного стандарта ИСО 

14001. 

 

Исторически система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АК 

«АЛРОСА» развивалась под влиянием необходимости соблюдения регулятивных 

норм, таких как Единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02) и Правила безопасности  

при производстве взрывных работ (ПБ 13-407-01).  Однако в последнее время в 

компании появилось понимание того, что только такой подход вряд ли сможет 

обеспечить максимально высокие показатели по безопасности.  В АК «АЛРОСА» была 

разработана система управления охраной труда и промышленной безопасностью, 

представляющая собой комбинацию подходов, принятых в России, и ключевых 

элементов международной практики. 

 

В период с 2006 г. по 2009 г. этот подход обеспечил стабильное улучшение 

показателей безопасности.  Зарегистрированное количество несчастных случаев на 

1000 работников компании снизилось с 1.28 в 2006 до 0,78 в 2009.  В последние годы, 

однако, показатели удерживаются на одном и том же уровне, возможно, ввиду того, 

что внедряемые изменения системы безопасности компенсируются повышенными 

рисками, связанными с развитием подземных горных работ (см. Таблицу 1.9). 
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Таблица 1.9: Показатели безопасности труда АК «АЛРОСА» 

Количество несчастных случаев (на 1000 работников) 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зарегистрированные несчастные случаи: 

Добывающие предприятия 17 (1,17) 13 (0,90) 9 (0,63) 11 (0,79) 9 (0,68) 8 (0,62) 6 (0,46) 

Ключевые вспомогательные 

предприятия 
15 (1,42) 16 (1,53) 13 (1,28) 7 (0,78) 8 (0,97) 9 (1,13) 12 (1,45) 

Итого 32 (1,28) 29 (1,16) 22 (0,90) 18 (0,78) 17 (0,79) 17 (0,81) 18 (0,84) 

Смертельные несчастные случаи 

Добывающие предприятия 2 (0,14) 1 (0,07) 0 (0,0) 3 (0,21) 2 (0,15) 2 (0,15) 3* (0,23) 

Ключевые вспомогательные 

предприятия 
2 (0,19) 1 (0,10) 1 (0,10) 1 (0,11) 1 (0,12) 1 (0,13) 1 (0,12) 

Итого 4 (0,16) 2 (0,08) 1 (0,04) 4 (0,17) 3 (0,14) 3 (0,14) 4 (0,19) 

 

Примечания: 

 Представленные данные охватывают период времени с 2006 по 2010 гг., в момент выполнения 

оценки полная информация была доступна именно для этого периода. 

 К «добывающим предприятиям» относятся Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, Нюрбинский 

ГОК, Удачнинский ГОК и компания «АЛРОСА Поморье».  Данные компаний «Алмазы Анабара» 

и «Севералмаз» не включены в оценку ввиду несопоставимости формата данных. 

 К «ключевым вспомогательным предприятиям» относятся дочерние компании/подразделения, 

связанные с сортировкой алмазов, техническим обслуживанием и ремонтом, строительством, 

закупками и геологоразведкой. 

 Статистика по безопасности труда по другим компаниям/ подразделениям АК «АЛРОСА», в том 

числе по авиакомпании, развлекательным и спортивным комплексам, центрам досуга и отдыха, 

предприятиям, работающим в сфере СМИ, сельского хозяйства, реализации алмазов и ЖКХ, не 

учитывались, поскольку они не относятся к основной деятельности и не входят в рамки данного 

отчета. 

* Включая один «групповой несчастный случай» с двумя жертвами, произошедший на подземном 

руднике «Удачный»; всего в 2012 г. было зарегистрировано 5 смертей в результате несчастных случаев. 

 

АК «АЛРОСА» полностью осознает степень социальной ответственности, которая 

соответствует статусу, занимаемому компанией в регионах своей деятельности.  Более 

того, компания признает, что обеспечение благоприятных социально-экономических 

условий в регионе является ключевым условием для привлечения и удержания новых 

квалифицированных специалистов и поддержания необходимого уровня мотивации.  

На период 2010-2018 г. на социальные нужды в бюджете АК «АЛРОСА» 

запланировано выделение финансирования в объеме от 2 000 до 4 000 миллионов 

рублей в год (без учета добровольных выплат в пенсионный фонд). 
 

В результате рассмотрения экологических и социальных рисков, рисков связанных с 

безопасностью труда, «Майкон» пришел к заключению, что предприятия 

Ломоносовского ГОКа подвержены низкому уровню риска (то есть уровень риска не 

превышает уровня, обычно связанного с горным производством схожего типа и 

размера в международной практике).  Все другие подразделения компании 

подвержены умеренному риску (что означает – риск выше, чем риски, обычно 

связанные с таким производством, но, при использовании надлежащей практики, этот 

риск управляем без чрезмерного воздействия на производство). 
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1.7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1.7.1 Основы экономической оценки 

 

«Майкон» выполнил оценку минеральных ресурсов и операционных активов компании 

АК «АЛРОСА», выполнив анализ дисконтированных денежных потоков, с расчетом 

чистого приведенного дохода (ЧДД).  Использование таких оценок является 

общепринятой практикой в международной горнодобывающей промышленности. 

 

Построение моделей денежных потоков выполнялось отдельно для каждого из 

рассматриваемых производственных подразделений компании «АЛРОСА» – 

Удачнинского, Айхальского, Мирнинского, Нюрбинского ГОКов, для Ломоносовского 

ГОКа компании «Севералмаз», а также для россыпного месторождения «Солур-

Восточная», месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный.  На основе показателей, 

полученных для каждого из упомянутых подразделений и проектов, построена 

суммарная экономическая оценка рассматриваемых активов компании «АЛРОСА» и ее 

дочерних компаний. 

 

Использованный период оценки – 2013-2021 годы.  Его выбор диктуется датой 

декларации запасов, использованной в данном отчете – 01.07.2013, а также данными, 

предложенными компанией «АЛРОСА» в качестве основы выполняемой оценки.  При 

выполнении оценки «Майкон» использовал календарные планы горных работ и 

обработки руды, а также экономические показатели, предложенные компанией 

«АЛРОСА», насколько это было возможно.  «Майкон» внес в эти календарные планы 

необходимые изменения, диктуемые выполненной оценкой запасов. 

 

При выполнении оценки были использованы значения операционных затрат, 

спрогнозированные «Майкон» на основе фактических операционных затрат 

рассматриваемых предприятий, данные по которым были предоставлены компаний 

«АЛРОСА».  Были использованы календарные планы капитальных затрат, 

предложенные компанией «АЛРОСА» для каждого из ГОКов.  При выполнении 

оценки «Майкон» учитывал только капитальные затраты, имеющие непосредственное 

отношение к развитию и поддержанию производства основных предприятий 

«АЛРОСА» и не включающие затраты на дополнительные месторождения, 

описываемые в разделе 12.0. 

 

При оценке новых месторождений, освоение которых планируется, для оценки затрат и 

формирования календарных планов производства использованы данные отчетов 

актуальных ТЭО (технико-экономическое обоснование кондиций). 

 

По поручению AWDC (Антверпенского всемирного алмазного центра) компания «Bain 

& Company, Russia LLC» («Bain») подготовила прогноз ряда макроэкономических 

показателей, относящихся к мировому рынку сырых алмазов.  При проведении данной 

экономической оценки активов компании «АЛРОСА» «Майкон» использовал и 

полагался на прогнозные данные, приведенные в составленном компанией «Bain» 

Отчете по алмазодобывающей промышленности за 2013 г. 

 

При вычислении индекса цен на период с 2013 г. по 2023 г. в настоящем отчете 

используется базовый вариант прогноза спроса и предложения, предлагаемый 

компанией «Bain».  Обоснование запасов руды в настоящем отчете обеспечивается 
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базовым вариантом прогноза цен, а краткое рассмотрение оптимистического варианта 

приводится только для информации. 

 

Анализ построенных моделей денежных потоков выполнялся на основе значений 

чистого дисконтированного дохода и построенных графиков динамики основных 

показателей по каждому из объектов (ГОКов) и по компании в целом.  

 

Базовый сценарий, представленный в данном отчете, представляет собой оценку с 

использованием базового варианта прогноза цен, на основе значений выручки, 

операционных затрат и капитальных затрат, выраженных в постоянных ценах 2012 

года. 

 

«Майкон» рассмотрел несколько значений ставки дисконтирования при вычислении 

чистого дисконтированного дохода.  В качестве базовой ставки принято значение 7%, 

определенное как средневзвешенная стоимость капитала (WACC) c использованием 

модели цен Capital Asset Pricing Model. 

 

1.7.2 Прогноз объемов производства и денежных потоков 

 

Модели денежных потоков, построенные для каждого из рассмотренных 

подразделений компании, позволили рассчитать значения ЧДД и выполнить 

экономическую оценку перспектив развития этих подразделений.  Для 

Ломоносовского ГОКа и месторождения «Солур-Восточная» были получены 

отрицательные значения ЧДД на период до 2021 г.  В обоих случаях это объясняется 

тем фактом, что выход данных активов на полную производственную мощность 

намечен только ближе концу периода (2021 г.), а все капительные затраты на развитие 

и строительство будут произведены раньше, что не может не сказаться отрицательно 

на показателе ЧДД.  Ожидается, что в течение остающегося срока эксплуатации после 

2021 г. месторождение Ломоносовского ГОКа и «Солур-Восточная» 

продемонстрируют положительный ЧДД. 

 

Сводка суммарных производственных и экономических показателей моделей 

рассматриваемых активов компании «АЛРОСА» представлена в таблице 1.10. 

 

Информация по основным производственным и экономическим показателям 

предприятий Компании по годам базового периода с 2013 по 2021 гг. приведена в 

таблицах 11.11, 11.15, 11.19, 11.23, 11.30 и 11.34 настоящего отчета. 

 

На Рисунке 1.3 представлена диаграмма денежного потока, полученного 

суммированием по всем построенным моделям ГОКов. 
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Рисунок 1.3: «АЛРОСА», суммарный денежный поток, 2013-2021 гг. 
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Таблица 1.10: «АЛРОСА», основные производственные и экономические показатели, 2013 – 2021 гг. (запасы, соответствующие требованиям кодекса 

JORC) 

 

Показатель 
Удачнинский 

ГОК 

Айхальский 

ГОК 

Мирнинский 

ГОК 

Нюрбинский 

ГОК 

Ломоносовский 

ГОК 

«Солур-

Восточная» 

Эбелях и 

Гусиный 

ручей 

Итого 

Добыча руды (тыс. т) 57 155 78 950 12 110 15 186 34 570 3 059 23 107 224 137 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат) 42 639 88 511 59 303 53 733 26 311 1 875 17 379 289 751 

Обработка руды и песков (тыс. т) 62 362 80 385 12 110 16 336 32 750 1 792 22 925 228 661 

Содержание алмазов (карат/т) 0,76 1,11 4,90 3,51 0,78 0,62 0,76 1,30 

Среднее извлечение (%) 96,50 96,48 97,50 97,32 96,96 96,00 96,00 96,86 

Извлеченные алмазы (тыс. карат)
 6

 45 681 86 354 57 821 55 761 24 724 1 065 16 683 288 089 

Средняя цена (долларов США/карат) 126,6 143,2 218,9 125,2 75,9 217,0 86,9 143,5 

Суммарная выручка от реализации алмазов (млн. 

долларов США) 
5 783 12 364 12 659 6 983 1 875 231 1 449 41 346 

Операционные затраты (долларов США/т) 56,7 54,0 352,7 131,3 40,2 52,4 23,6 71,1 

Операционные затраты (долларов США/карат) 77,5 50,3 73,9 38,5 23,6 88,1 32,4 56,4 

Капитальные затраты (долларов США/т)
7
 18,9 5,1 62,6 22,1 12,8 91,2 6,4 15,0 

Свободные денежный поток (млн. долларов 

США) 
764 6 151 6 171 3 574 -16 -48 592 17 186 

Чистый дисконтированный денежный поток для 

ставки 7% (млн. долларов США) 
392 4 306 4 261 2 497 -46 -45 428 11 793 

 

 
 

                                                 
6
 Извлеченные алмазы включают только те алмазы, размер которых превышает размер, установленный кондициями. 

7
 Расчет удельных капитальных затрат производился с учетом изменений в размере рабочего капитала. 
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Компания «Майкон» не могла провести экономическую оценку всех запасов руды 

компании «АЛРОСА», отвечающих требованиям кодекса JORC, поскольку компания 

«АЛРОСА» не предоставила календарные планы производства на весь период 

отработки месторождений.  Однако «Майкон» сформировал предварительные 

календарные планы полной отработки запасов рассматриваемых месторождений и 

выполнил предварительную оценку дополнительного чистого дисконтированного 

дохода, получение которого возможно при эксплуатации месторождений после 2021 

года. 

 

Для выполнения такой оценки был построен еще один набор моделей денежных 

потоков для всех рассматриваемых объектов Компании.  Эти дополнительные модели 

охватывали период после 2021 года и были основаны на календарных планах горных 

работ, сформированных «Майкон».  Оценки капитальных затрат на эти остаточные 

периоды эксплуатации был выполнены «Майкон» с учетом затрат, запланированных 

компанией «АЛРОСА» на период до 2021 года.  Предполагалось постоянство 

удельных операционных затрат и цен продукции на уровне значений 2021 года. 

 

Сводные данные по полученным значениям чистого дисконтированного дохода для 

базового периода оценки с 2013 по 2021 гг., а также по предварительно оцененным 

значениям для периода после 2021 года приведены в таблице 1.11.  Значения 

приведены для обоих вариантов прогноза динамики цен – базового и оптимистичного. 

 

Значения дополнительного чистого дисконтированного дохода для периода после 2021 

гг. получены на основе моделей, точность и надежность которой уступает моделям для 

базового периода до 2021 года.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эти модели 

и соответствуют требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно 

суммировать эти значения со значениями базового периода для получения суммарной 

оценки чистого дисконтированного дохода. 
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Таблица 1.11: «АЛРОСА», оценка чистого дисконтированного дохода 

 

Подразделение 

компании 

«АЛРОСА», объект 

Варианты оценки 

ЧДД, период с 2013 по 

2021 гг., ставка 7% 

(млн. долларов США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 до 

окончания отработки, 

ставка 7% 

(млн. долларов США) 

Удачнинский ГОК 

Базовый сценарий 392 1 807 

Оптимистичный 

сценарий 
932 3 024 

Айхальский ГОК 

Базовый сценарий 4 306 1 817 

Оптимистичный 

сценарий 
5 323 2 607 

Мирнинский ГОК 

Базовый сценарий 4 261 2 605 

Оптимистичный 

сценарий 
5 359 4 055 

Нюрбинский ГОК 

Базовый сценарий 2 497 1 538 

Оптимистичный 

сценарий 
3 117 2 208 

Ломоносовский ГОК 

Базовый сценарий -46 487 

Оптимистичный 

сценарий 
140 777 

«Солур-Восточная» 

Базовый сценарий -45 304 

Оптимистичный 

сценарий 
-19 431 

Эбелях и ручей 

Гусиный 

Базовый сценарий 428 233 

Оптимистичный 

сценарий 
566 349 

Итого группа 

«АЛРОСА» 

Базовый сценарий 11 793 8 776 

Оптимистичный 

сценарий 
15 418 13 429 

 

Информация по основным производственным и экономическим показателям 

предприятий по годам периода отработки после 2021 года приведена в таблицах 11.12, 

11.16, 11.20, 11.27 и 11.31 настоящего отчета. 
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2.0 ВВЕДЕНИЕ 

 

2.1 ЦЕЛЬ И РАМКИ ОТЧЕТА 

 

Настоящий отчет эксперта по минеральным ресурсам подготовлен компанией «Майкон 

Интернэшнл Ко Лимитед» («Майкон») по поручению акционерной компании 

«АЛРОСА» («АЛРОСА»).  Отчет включает независимый анализ и оценку основных 

месторождений алмазов Группы компаний «АЛРОСА» на территории Российской 

Федерации.  Оценка проводилась по действующим предприятиям компании, а также 

по проектам на различных стадиях реализации.  В частности, в отчет вошла оценка 

месторождений, эксплуатируемых четырьмя ключевыми подразделениями Компании: 

Удачнинским, Айхальским, Мирнинским и Нюрбинским горно-обогатительными 

комбинатами (ГОКами), дочерней горнодобывающей компанией ОАО «Севералмаз» 

(«Севералмаз»), а также планируемых к освоению еще одной дочерней компаний АК 

«АЛРОСА» - компанией «Алмазы Анабара».  В отчет не вошла оценка ряда 

российских месторождений компании «АЛРОСА», а также оценка минеральных 

ресурсов и запасов алмазов совместного предприятия «Катока Лтд Майнинг Ко.» в 

Анголе, 32.8% акций которого принадлежит компании «АЛРОСА», недавно 

приобретенных месторождений ОАО «Нижне-Ленское» и ряда небольших коренных и 

россыпных месторождений алмазов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 

 

«Майкон» - независимая компания, в штат которой входят геологи, горные инженеры, 

специалисты по обогащению и охране окружающей среды, имеющие большой опыт 

работы в горнодобывающей промышленности.  Компания работает из нескольких 

офисов – в городах Норидж и Корнуолл, Великобритания, в городах Торонто и 

Ванкувер, Канада.  «Майкон» предоставляет широкий спектр консультационных услуг 

клиентам, работающим в горнодобывающей отрасли.  Компания обладает серьезным 

опытом в области геологической оценки перспективных месторождений, независимой 

оценки ресурсов и запасов, подготовки и аудита ТЭО, экономической оценки 

месторождений, due diligence экспертиз и мониторинга реализации проектов отработки 

месторождений от лица финансовых учреждений. 

 

«Майкон» работает по всему миру и участвует проектах по месторождениям всех 

типов цветных и драгоценных металлов, энергетических ресурсов (уголь и уран), а 

также различных нерудных полезных ископаемых.  Среди клиентов компании 

крупнейшие горнодобывающие предприятия, большинство наиболее крупных банков и 

инвестиционных компаний Великобритании и Канады, а также многочисленные 

финансовые учреждения других стран.  Технические отчеты, отчеты due diligence 

экспертиз и отчеты с оценкой ресурсов и запасов, подготовленные компанией 

«Майкон», принимаются контролирующими органами, такими как Лондонская 

фондовая биржа, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Комиссия по ценным 

бумагам Онтарио, Фондовая биржа Торонто и Австралийская фондовая биржа. 

 

Компания «Майкон» является частной компанией и никак не зависит от АК 

«АЛРОСА» или еѐ дочерних компаний.  Специалисты, которые принимали участие в 

проведении анализа и заключения которых представлены в данном отчете, являются 

штатными или привлеченными сотрудниками компании «Майкон».  За услуги, 

оказанные в рамках подготовки данного отчета, компания «Майкон» получит 

вознаграждение в размере, рассчитанном на основании затраченного времени и 
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фактических расходов.  Передача доли акционерного капитала АК «АЛРОСА» или еѐ 

дочерних компаний в качестве вознаграждения компании «Майкон» не предусмотрена.  

«Майкон» оплачивает труд привлекаемых специалистов на основании временных 

затрат и фактических расходов. 

 

Ниже приведен список основных консультантов, ответственных за проведение оценки 

предприятий АК «АЛРОСА» и подготовку данного отчета.  Все консультанты 

обладают серьезным опытом работы в горнодобывающей промышленности и 

соответствующей профессиональной квалификацией. 

 

 Стэнли Бартлетт, дипломированный геолог, вице-президент компании, старший 

геолог и управляющий директор британских офисов «Майкон»; 

 Крис Латтанци, дипломированный инженер, директор, старший горный 

инженер компании «Майкон»; 

 Джейн Спунер, дипломированный инженер, вице-президент, старший горный 

инженер - экономист компании «Майкон»; 

 Марк Доддс-Смит, доктор наук (PhD), специалист в области защиты 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, 

ассоциированный сотрудник компании «Майкон»; 

 Михаил Худин, магистр наук (M.Sc.), старший горный инженер, сотрудник 

«Майкон»; 

 Брюс Пилчер, бакалавр технических наук (B.E.), Европейский инженер (EurIng), 

аккредитованный инженер (C.Eng), член Института горного дела, металлургии и 

материалов (FIMMM), член Австралийского горно-металлургического 

института (привилегированный специалист) (FAusIMM (CM), старший горный 

инженер компании «Майкон»;  

 Джеймс Тернер, бакалавр естественных наук (B.Sc), ассоциированный член 

Кэмборнской горной школы (A.C.S.M.), магистр наук (M.Sc), аккредитованный 

инженер (C.Eng), старший инженер по обогащению компании «Майкон»; 

 Беатрис Форет, магистр наук (M.Sc.), старший геолог, ассоциированный 

сотрудник компании «Майкон»; и, 

 Сандра Махе, бакалавр (В.Sс.), геолог, сотрудник «Майкон». 

 

Группа специалистов ««Майкон»» посетила активы компании «АЛРОСА» в июне 

2013 г.  Обработка информации, представленной «АЛРОСА», проводилась в период с 

июля 2013 г. по сентябрь 2013 г.  Отчет содержит фактические производственные и 

экономические показатели предприятий группы компаний «АЛРОСА» за весь 2012 г., 

а также оценку ресурсов и минеральных запасов объектов, посещенных в 2013 г., в 

соответствии с требованиями кодекса JORC по состоянию на 1 июля 2013 г. 

 

2.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

Специалисты компании «Майкон» ознакомились с лицензиями на разведку и 

отработку месторождений, разрешениями и прочими документами, удостоверяющими 

право компании на пользование соответствующими объектами, поскольку условия 

этих документов могут влиять на ход разведки и отработки месторождений.  Однако 

специалисты компании «Майкон» не проводили комплексной юридической 
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экспертизы по портфелю активов компании, описание которого приводится в 

настоящем экспертном отчете.  В соответствии с этим, считаем необходимым 

отметить, что включение каких-либо объектов разведки и отработки в данный отчет не 

является подтверждением юридического права собственности компании. 

 

В ходе подготовки отчета специалисты компании «Майкон» использовали 

информацию о праве собственности, инфраструктуре, истории разведки, 

геологическом строении и типе минерализации, ресурсах и запасах месторождений, о 

проектах добычи и обогащения минерального сырья, капитальных и эксплуатационных 

затратах, представленную АК «АЛРОСА».  Специалисты компании «Майкон» не 

проводили независимой проверки заключений и данных, указанных в предоставленной 

информации, исходя из того, что эта информация является репрезентативной и полной. 

 

2.4 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Официальные встречи и неофициальные беседы с ведущими специалистами и 

руководителями АК «АЛРОСА», еѐ зависимых компаний и дочерних обществ, 

состоявшиеся в ходе посещения объектов; 

 Отчеты АК «АЛРОСА», предоставляемые в надзорные органы Российской 

Федерации  в соответствии с установленными законодательными требованиями; 

 Базы данных и отчеты по геологоразведочным работам, подготовленные АК 

«АЛРОСА» для внутреннего пользования при планировании развития и 

управлении деятельностью предприятий; 

 Управленческие отчеты об объемах производства и затратах, подготовленные 

АК «АЛРОСА» для внутреннего пользования и/или передачи акционерам  и 

прочим заинтересованным лицам; 

 Отчеты ТЭО, подготовленные специалистами АК «АЛРОСА» или 

специализированными компаниями-подрядчиками по договору с АК 

«АЛРОСА»; и, 

 Корпоративные модели движения наличных денежных средств, подготовленные 

АК «АЛРОСА». 

 

2.5 ГЛОССАРИЙ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

Все количественные величины приводятся в единицах СИ в соответствии со 

стандартом, принятым в горнодобывающей промышленности в Канаде и других 

странах.  Это относится к таким единицам, как метрические тонны (тонны, т), 

миллионы метрических тонн (млн. т), килограммы (кг) и граммы (г) для выражения 

веса; километры (км), метры (м), сантиметры (см) или миллиметры (мм) для 

выражения расстояния; кубические метры (м
3
), тысячи кубических метров (тыс.м

3
), 

литры (л), миллилитры (мл) или кубические сантиметры (см
3
) для выражения объема, 

квадратные километры (км
2
) или гектары (га) для выражения площади, карат на 

метрическую тонну (кар/т) для выражения содержания алмазов, тонна на кубический 

метр (т/м
3
) для выражения плотности (объемного веса). 

 

Глоссарий и перечень аббревиатур, используемых в данном отчете, приведен в разделе 

13.0. 

 

Все денежные суммы приводятся в долларах США или российских рублях.  
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3.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЛРОСА» 

 

3.1.1 Компания 

 

Акционерная компания «АЛРОСА» создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России - 

Саха» от 19 февраля 1992 г. № 158С.  Компания стала правопреемником нескольких 

вошедших в еѐ состав организаций: производственно-научного объединения (ПНО) 

«Якуталмаз» (бывшего советского государственного алмазодобывающего 

предприятия), части подразделений Комитета по драгоценным металлам и 

драгоценным камням при Министерстве финансов Российской Федерации (которые 

занимались сортировкой, подготовкой к продажам и продажей алмазов), 

внешнеторгового объединения «Алмазювелирэкспорт». 

 

Компания консолидировала все технологические элементы и составляющие 

производственного процесса алмазодобывающей и алмазообрабатывающей 

промышленности.  Акционерная компания «Алмазы России-Саха» зарегистрирована 

13 августа 1992 года в городе Мирный Республики Саха (Якутия) (Постановление 

№ 554 администрации Мирнинского района).  Дата официального начала 

производственной деятельности Компании – 1 января 1993 года. 

 

Портфель активов АК «АЛРОСА» включает коренные и россыпные месторождения 

алмазов, расположенные в Республике Саха (Якутия) и в Архангельской области 

Российской Федерации.  Помимо этого АК «АЛРОСА» ведет добычу алмазов в 

Республике Ангола, являясь соучредителем горнодобывающего общества (ГРО) 

«Катока» - крупнейшей алмазодобывающей компании этой страны. 

 

Ведение реестра акционеров компании осуществляется Мирнинским филиалом ОАО 

«Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», 

лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг № 10-000-1-00309 от 19 марта 2004 года.  Ведение реестра 

акционеров осуществляется в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации.  Официальный аудитор Компании - ООО «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты», член Международной ассоциации аудиторских фирм «Пэннел Керр 

Фостер» (Pannel Kerr Foster).  Аудит консолидированной финансовой отчетности 

группы «АЛРОСА», сформированной в соответствие с Международными стандартами 

финансовой отчетности, проводит компания «Прайсватерхаус Куперс» 

(Pricewaterhouse Coopers). 

 

В соответствии с зарегистрированным Федеральной службой фондовых рынков России 

решением о выпуске акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 

1-03-40046-N, дата - 25 августа 2011 года) и отчетом об итогах выпуска акций (дата - 

11 октября 2011 года), уставный капитал АК «АЛРОСА» (ОАО) составляет 

3 682 482 815 рублей.  Уставный капитал разделен на 7 364 965 630 обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью по 50 копеек каждая. 
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Акционеры Компании: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом – 50,9256% акций; Республика Саха 

(Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) 

– 32,0002% акций; восемь улусов (районов) Республики Саха (Якутия) – 8,0003% 

акций; иные юридические и физические лица – 9,0739% акций. 

 

Структура Компании и краткая информация о ее подразделениях, а также зависимых и 

дочерних обществах представлена на Рисунке 3.1.  Местоположение основных 

предприятий компании «АЛРОСА» показано на Рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.1: Структура компании «АЛРОСА» 
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Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 
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Рисунок 3.2: Расположение основных горнодобывающих подразделений АК «АЛРОСА» 

 

 
Источник: Отчет «Майкон» для компании «АЛРОСА», 2012 г. 

Примечания: 

Головные офисы – г. Москва, г. Мирный. 

Головной офис «Алмазы Анабара» – г. Якутск. 

Головной офис «Севералмаз» - г. Архангельск. 

1 – Удачнинский ГОК 

2 – Айхальский ГОК 

3 – Мирнинский ГОК 

4 – Нюрбинский ГОК 

5 – Месторождения компаний «Алмазы Анабара» и «Нижне-Ленское» 

6 – Месторождение им. М.В. Ломоносова 

 

Информация по отдельным месторождениям алмазов, отрабатываемым на данный 

момент или планируемым к отработке компанией «АЛРОСА», представлена в 

Таблицах 1.1 и 1.2.  В Таблице 1.1 приведены данные по месторождениям, входящим в 

состав проводимой оценки, в Таблице 1.2 описаны месторождения, не вошедшие в нее.  

На долю перечисленных месторождений, не вошедших в состав оценки компанией 

«Майкон», приходится приблизительно 10,5% общего объема добычи алмазов, 

отраженного в Долгосрочном плане развития АК «АЛРОСА».  Данные месторождения 

и плановые производственные показатели по ним описываются в разделе 12.0. 
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Таблица 3.1: Группа компаний «АЛРОСА» - перечень активов, вошедших в оценку компании «Майкон» 

 

Объект 
Компания 

Стадия освоения/Способ отработки 
Эксплуатирующая Держатель лицензии 

Месторождения, вошедшие в оценку компании «Майкон» 

Трубка «Удачная» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» 
Открытые горные работы / 

Строительство подземного рудника 

Трубка «Зарница» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытые горные работы 

Трубка «Юбилейная» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Открытые горные работы 

Трубка «Айхал» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Подземные горные работы 

Трубка «Комсомольская» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Открытые горные работы 

Трубка «Мир» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Подземные горные работы 

Трубка «Интернациональная» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Подземные горные работы 

Россыпь «Солур-Восточная» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Подготовка к отработке 

Трубка «Нюрбинская» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» Открытые горные работы 

Россыпь «Нюрбинская» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» Открытые горные работы 

Трубка «Ботуобинская»  АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» Начальные вскрышные работы 

Россыпь «Ботуобинская» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» Начальные вскрышные работы 

Кимберлитовое тело «Майское» АК «АЛРОСА», Нюрбинский ГОК АК «АЛРОСА» Детальная разведка 

Трубка «Архангельская», месторождение им. 

М.В.Ломоносова 
ОАО «Севералмаз», Ломоносовский ГОК ОАО «Севералмаз» Открытая отработка 

Трубка «Им.Карпинского-1», месторождение им. 

М.В.Ломоносова 
ОАО «Севералмаз», Ломоносовский ГОК ОАО «Севералмаз» Начальные вскрышные работы 

Россыпи «Эбелях» и «Гусиный ручей» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Подготовка к отработке 
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Таблица 3.2: Группа компаний «АЛРОСА» - перечень активов, не вошедших в оценку компании «Майкон» 
 

Актив 
Компания 

Стадия освоения/Способ отработки Утвержденные ГКЗ запасы 
Эксплуатирующая Держатель лицензии 

Месторождения, не вошедшие в состав оценки компании «Майкон» 

Трубка «Дальняя» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Трубка «Делювиальная» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Ключ Пироповый» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Верхне-Мунское месторождение АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Трубка «Заря» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Хвостохранилище обогатительной фабрики №5 АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Водораздельные галечники» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Ирелях» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Горная»  АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка. Дражная отработка Утверждены 

Россыпь «Ручей Курунг Юрях» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Ручей 41» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Моргогор» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Правый берег Моргогора» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Исток» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Холомолох» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Хара-Мас» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Составлен план отработки Утверждены 

Россыпь «Молодо» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Верхний Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Талахтах» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Составлен план отработки Утверждены 

Россыпь «Притоки ручья Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Большая Куонамка» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Составлен план отработки Утверждены 

Россыпь «Хара-Мас»8 ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Водораздельная» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Левобережная» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Билирская» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Верхнеуджинская» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Среднее Молодо» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Верхнее Молодо» (с притоком Далдын) ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Россыпь «Малая Куонамка» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не предоставлены 

Трубка «Катока» Совместное предприятие «Катока Лтд.Майнинг Ко.» 
Совместное предприятие 

«Катока Лтд.Майнинг Ко.» 
Открытая отработка  

                                                 
8Участок лицензии на отработку россыпи «Хара-Мас», принадлежащей ОАО «Нижне-Ленское», отличается от участка, указанного в лицензии на отработку россыпи «Хара-Мас», принадлежащей ОАО 
«Алмазы Анабара» 
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3.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ 

АК «АЛРОСА» 

 

В России официальная классификация минеральных ресурсов и запасов 

осуществляется в соответствии с утвержденной системой, разработанной и 

контролируемой Российской государственной комиссией по запасам 

(«Государственная комиссия по запасам - ГКЗ»).  Оценка и отчетность по запасам 

минерального сырья осуществляется под строгим контролем ГКЗ, с использованием 

утвержденных методик подсчета, которые обычно основаны на стандартном методе 

геологических разрезов. 

 

Предварительная оценка минеральных запасов, подготовленная владельцем лицензии, 

представляется на утверждение в ГКЗ в форме ТЭО с обоснованием кондиций 

подсчета запасов.  По утвержденным кондициям выполняется подсчет минеральных 

запасов, результаты которого в дальнейшем также направляются на утверждение в 

ГКЗ. 

 

Во многих отношениях российская система схожа с западными системами 

классификации запасов и в качестве основного критерия также использует степень 

достоверности информации по количеству и качеству данных, использованных для 

оценки минеральных ресурсов и запасов.  В международной практике наибольшее 

распространение получил кодекс JORC (Кодекс Австралазии по составлению отчетов 

по результатам геологоразведочных работ, минеральным ресурсам и запасам руды, 

подготовленный объединенным комитетом по запасам Института горной 

промышленности и металлургии Австралазии, Австралийским институтом наук о 

Земле и Советом по полезным ископаемым Австралии), впервые опубликованный в 

1989 г. (с учетом всех последующих редакций, последняя из которых вступила в силу в 

2004 г.). 

 

С учетом опыта «Майкон» можно констатировать, что требования к данным при 

представлении результатов оценки запасов в ГКЗ практически по всем аспектам 

являются более систематическими и комплексными, чем требования кодекса JORC.  

Данные, направляемые на утверждение в ГКЗ, подвергаются детальному анализу, 

включая рассмотрение сложности геологического строения месторождения, 

распределения содержаний полезного компонента, характеристик обогатимости, а 

также информации, полученной в ходе геологоразведочных работ, такой как плотность 

сетки бурения и объем подземных горных работ, учитываются многие другие 

экономические, технологические, горные и обогатительные параметры.  

Анализируются особенности выполненных расчетов по оценке минеральных ресурсов 

и бортовых содержаний. 

 

Системы отчетности в соответствии с требования кодекса JORC и ГКЗ объединяет 

общий фундаментальный принцип, а именно обязательное обоснование экономической 

целесообразности отработки запасов.  В связи с этим в обеих системах используется 

последовательная классификационная система с аналогичным набором геологических, 

экономических и технических факторов оценки.  Данная система отображает рост 

уровня знаний и достоверности в отношении сплошности и выдержанности запасов.  

На Рисунке 3.3 приводится схема с сопоставлением двух систем в понимании 

специалистов компании «Майкон». 
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Рисунок 3.3: Сопоставление системы классификации ресурсов/запасов в соответствии с 

требованиями ГКЗ и кодекса JORC 

 

 
 

В системе ГКЗ минеральные ресурсы и запасы могут классифицироваться как 

прогнозные ресурсы (предполагаемые или потенциальные) или минеральные запасы, 

которые могут подразделяться на запасы промышленного значения (балансовые 

минеральные запасы) и запасы потенциально промышленного значения (забалансовые 

минеральные запасы). 

 

Балансовые запасы минерального сырья – это часть минерализации, которая с большой 

степенью достоверности содержит метал или другие полезные компоненты, 

рентабельность извлечения которых подтверждена ГКЗ.  Однако, при подсчете 

балансовых запасов некоторые технические и экономические аспекты, такие как 

разубоживание и потери, могут не учитываться. 

 

Категории ГКЗ для балансовых запасов (A, B, C1 и C2), в принципе, сопоставимы с 

категориями минеральных ресурсов, определенными в кодексе JORC.  Категории A и 

B, как правило, соотносятся с «Измеренными» ресурсами (Measured resources), 

категория C1 - с «Выявленными» минеральными ресурсами (Indicated resources), а 

категория C2 - с «Предполагаемыми» минеральными ресурсам (Inferred mineral 

resources).  Стандарты оценки системы ГКЗ позволяют включать запасы категории C2 в 

документацию по планированию горных работ.  Однако необходимо отметить, что в 
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соответствии с западными стандартами при подготовке публичных документов 

«Предполагаемые» минеральные ресурсы (Inferred mineral resources) не могут 

включаться в «запасы руды» или иным образом учитываться для целей выполнения 

официальной оценки. 

 

В свою очередь, категории прогнозных ресурсов ГКЗ (P1, P2 и P3) соотносятся с 

различными группами минеральных ресурсов в соответствии с классификацией 

кодекса JORC - от «Предполагаемых» (Inferred mineral resources) до «Потенциальных» 

и «Предварительно оцененных».  Эти категории ресурсов, как правило, не выделяются 

в отдельную группу для оценки в соответствии с западными стандартами, а 

рассматриваются лишь в качестве индикаторов минерального потенциала участка или 

района.  В дальнейшем такие ресурсы могут быть обновлены до различных категорий 

запасов и ресурсов за счет проведения успешных геологоразведочных работ или 

исключены из рассмотрения при отсутствии положительных результатов таких работ. 

 

3.3 ПОДХОД КОМПАНИИ «МАЙКОН» К КЛАССИФИКАЦИИ РЕСУРСОВ 

И ЗАПАСОВ 

 

Классификация минеральных ресурсов и запасов, содержащаяся в настоящем отчете, 

соответствует требованиями и использует категории и определения, предложенные 

кодексом JORC.  Так же как и система подсчета, применяемая ГКЗ, система 

классификации по кодексу JORC учитывает растущий уровень геологической 

достоверности, а также различные производственные факторы и поправочные 

коэффициенты для перевода ресурсов и запасов различных групп в более высокую 

категорию, как показано на Рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4: Результаты геологоразведочных работ, классификация минеральных ресурсов и 

рудных запасов в соответствии с требованиями кодекса JORC 

 

 
 

Во многом Кодек JORC схож с системами оценки, принятыми в Северной Америке  и 

Европе, в частности, с системой классификации ресурсов Канадского института 

горного дела, металлургии и нефти (CIM), которая является основой Канадского 

государственного стандарта 43-101. 
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3.4 ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «АЛРОСА»  

 

В состав Группы компаний «АЛРОСА» входит ряд обогатительных предприятий, 

перерабатывающих сырье, добываемое на месторождениях, отрабатываемых 

компанией «АЛРОСА» в Российской Федерации.  В таблице 3.3 приведена сводная 

информация по данным обогатительным предприятиям. 

 

3.5 ПОДХОД АК «АЛРОСА» К ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ 

 

3.5.1 Введение 

 

Настоящий раздел посвящен следующим вопросам: 

 

 Разрешительным нормативам в области охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности в том виде, в каком они применяются на 

предприятиях компании «АЛРОСА»; 

 Российской практике управления охраной окружающей среды и промышленной 

безопасностью и общему сравнению с международной практикой и стандартами 

в этой области; 

 Корпоративному подходу, принятому компанией «АЛРОСА» в области охраны 

окружающей среды и промышленной безопасности, а также управления 

социальными вопросами; и, 

 Подходу «Майкон» к идентификации рисков и обязательств, связанных с этими 

вопросами. 

 

Идентификация рисков, характерных для каждого предприятия в области охраны 

окружающей среды, охраны труда и социальных проблем, а также соответствующих 

обязательств, представлена в разделах 4.0 – 10.0 для конкретных активов компании, 

вместе с описанием соответствующих факторов. 
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Таблица  3.3: Обзор обогатительных предприятий «АЛРОСА» 

 

Обогатительное 

предприятие 
Местоположение 

Проектная 

мощность 

(млн. тонн) 

Коэффициент 

использования
9
 

(%) 

Ввод в 

эксплуатацию 
Примечания 

Обогатительная фабрика № 3 г. Мирный (Якутия) 2,0 96,35 1966 

На данный момент реализуется 3-ий этап 

технической модернизации, включающий 

внедрение стадиального дробления 

Драга 

201 

г. Мирный (Якутия) 

1,04 93 1961 Производительность драги № 203 была 

увеличена ввиду более раннего начала 

промывочного сезона, его более позднего 

окончания, а также за счет обработки проб 

эксплуатационной разведки. 

202 1,3 90 1961 

203 0,756 152 2004 

Обогатительная фабрика №12 г. Удачный (Якутия) 12,0 38,5 1976 
 

Обогатительная фабрика №8 поселок Айхал (Якутия) 1,7 52,8 1966 
 

Обогатительная фабрика №14 поселок Айхал (Якутия) 10,0 96,3 1996 
 

Обогатительная фабрика №15 поселок Накын (Якутия) 0,5 104 1999 
 

Обогатительная фабрика №16 поселок Накын (Якутия) 1,4 113,2 2003 
 

5 обогатительных установок Анабарский район (север Якутии) 

4,86 100 2008
10 

Добытые алмазосодержащие пески 

промываются и обрабатываются в 13 

промывочных комплексах, а затем проходят 

обогащение на 5 обогатительных установках 
13 промывочных комплексов Анабарский район (север Якутии) 

4 обогатительных комплекса Анабарский район (север Якутии) 5,22 100 2013
11 Бывшие производственные мощности ОАО 

«Нижне-Ленское» 

Обогатительная фабрика № 1 
поселок Светлый (Архангельская 

область) 
1,0 110 2005 

В октябре настоящего года будет введен в 

эксплуатацию пусковой комплекс общей 

производительностью 4,0 млн. тонн в год 

                                                 
9
 Проектная мощность фабрики, деленная на фактический объем обработки 2012 г. 

10
 Ввод в эксплуатацию в составе Группы компаний «АЛРОСА» 

11
 Ввод в эксплуатацию в составе Группы компаний «АЛРОСА» 
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3.5.2 Получение разрешений, законодательство и система управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды 
 

3.5.2.1 Лицензия на право пользования недрами и разрешения на 

землепользование 
 

Основным законодательным документом, регулирующим все вопросы по отработке 

месторождений полезных ископаемых, является Федеральный закон о недрах от 

1992 г. (с соответствующими поправками), на основании которого осуществляется 

выдача лицензий и определяется концепция рационального использования ресурсов.  

Для ведения каких-либо работ на участке владелец лицензии также должен получить 

право на пользование земельным участком от собственника земли.  В большинстве 

случаев земля находится в собственности федеральных или местных органов власти 

(например, Лесного фонда), и все права по земельному участку без проблем 

передаются владельцу лицензии на определенный срок. 

 

Лицензии на право пользования недрами (добывающие предприятия могут вести 

работы на нескольких лицензионных участках) налагают ряд обязательств на 

владельца лицензии.  Лицензионные условия, прилагаемые к каждой лицензии, обычно 

ссылаются на необходимость соблюдение обязательных процедур получения 

разрешений от природоохранных органов, а также необходимый уровень защиты 

окружающей среды и производственной безопасности.  Лицензионные условия также, 

как правило, содержат требование о «содействии» в социальном развитии района 

расположения лицензионного участка.  В лицензионных условиях, как правило, также 

указываются обязательства владельца лицензии по проведению рекультивации участка 

после завершения горных работ и целевое назначение рекультивированного участка 

земли (обычно целевое назначение устанавливается в соответствии с категорией 

земельного участка до начала горных работ, как правило, это лесной массив или 

сельскохозяйственные угодья).  Данные лицензионные условия не распространяются 

на объекты наземного комплекса, связанные с ведением горных работ, но находящиеся  

за пределами лицензионного участка (например, обогатительные фабрики, 

хвостохранилища и объекты энергоснабжения) (хотя данные объекты могут 

регулироваться отдельными условиями землепользования). 

 

Как правило, условия лицензий на право пользования недрами, касающиеся охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности и социальной сферы содержат очень 

немного информации.  В последнее время отмечается тенденция к включению более 

детальных условий.  Владелец лицензии может понести наказание за несоблюдение 

лицензионных условий и, по крайней мере теоретически, существует вероятность 

приостановления действия лицензии или еѐ отзыва. 
 

3.5.2.2 Получение разрешений природоохранных органов. Природоохранное 

законодательство 
 

В соответствии со сложившейся системой, процедура получения разрешений для 

реализации горных проектов в России связана с тремя отдельными этапами: 

«разведка», «подготовка проекта» (включает различные стадии ТЭО, подготовку 

технического проекта, планирование и строительство) и «реализация проекта».  

Природоохранное законодательство применимо ко всем трем стадиям.  Основным 

документом является Федеральный закон о Защите окружающей среды от 2002 г.  

(с учетом поправок).  Соблюдение положений природоохранного законодательства 
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контролируется Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации.  Меры процедурного характера, процедуры получения 

разрешений и стандарты качества регулируются положениями вспомогательных 

законов, например Федерального закона о защите атмосферного воздуха от 1999 г.  

(с учетом поправок) и ряда «кодексов», например Водного кодекса от 1995 г., Лесного 

кодекса от 1997 г., Земельного кодекса от 2001 г. (с учетом всех поправок). 
 

Проектная документация, отражающая все технические, экологические и 

экономические аспекты планируемого проекта направляется на рассмотрение 

экспертной комиссии, назначаемой Министерством природных ресурсов и экологии, 

положительное заключение которой является обязательным условием для 

продолжения работ по проекту (процесс государственной экспертизы). Необходимо 

отметить, что начиная с 2007 г. требование об обязательной подготовке документа 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) (эквивалент ESIA – 

Международной оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу) в 

рамках подготовки проекта по отработке месторождений в России было упразднено. 

Тем не менее, все положения ОВОС, как правило, включаются в раздел по охране 

окружающей среды в технических отчетах, представляемых на государственную 

экспертизу. 
 

При выдаче разрешений применяется сложная система стандартов, включающая 

многочисленные показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) для 

определения качества воздуха.  Отдельные показатели ПДК также используются для 

оценки условий и качества воздуха на рабочих местах, качества воды (в том числе 

питьевой, технологической, сельскохозяйственной, воды рекреационных водоемов и 

рыбохозяйственных объектов), качества почв и речных отложений, растительности, 

снега и льда.  Значения ПДК приводятся в ряде нормативных документов 
 

Прямое сравнение значений российских ПДК со значениями международных 

экологических стандартов не всегда возможно, поскольку принятые системы 

определения химического состава, способы мониторинга и ведения аналитических 

протоколов могут существенно отличаться.  Тем не менее, в тех случаях, где есть 

возможность провести прямое сравнение, результаты показывают, что российские 

стандарты ПДК, по меньшей мере, такие же строгие, как и международные нормативы 

качества окружающей среды, например стандарты Группы Всемирного Банка, 

Всемирной Организации Здравоохранения и Европейского Союза.  Исходя из опыта 

компании «Майкон» можно утверждать, что негативное воздействие на окружающую 

среду, там, где оно имело место на территории Российской Федерации, было связано с 

откровенным несоблюдением требований российских стандартов и нормативных 

процедур, а не недостаточной строгостью этих стандартов и процедур. 
 

На стадии «реализации проекта» регулирование осуществляется за счет контроля 

соблюдения условий действующих лицензий и разрешений.  Для оценки соответствия 

требованиям условий, прилагаемых к лицензиям и разрешениям, проводится 

мониторинг.  За «негативное воздействие на окружающую среду» взимаются 

различные сборы, рассчитываемые на основании фактического объема выбросов в 

атмосферу, сброса в водные объекты и размещения отходов.  Превышение предельно 

допустимых значений, установленных в разрешении, не всегда рассматривается как 

правонарушение, и не всегда приводит к негативному влиянию на окружающую среду.  

За незначительные превышения, как правило, устанавливается дополнительная плата, 
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рассчитанная по более высокой ставке, чем за выбросы в пределах нормы (как правило, 

в 10-25 раз превышающей стандартный тариф). 

 

3.5.2.3 Правила охраны труда и промышленной безопасности.  Учет 

несчастных случаев 

 

Правовую основу норм по охране труда и промышленной безопасности в России 

составляют положения Федерального закона о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов от 1997 г. (с учетом поправок), которые определяют виды 

деятельности, считающиеся опасными, в том числе горные работы, обогащение, 

хранение и использование ВВ. 

 

В целом, российские методы регулирования и управления вопросами охраны труда и 

промышленной безопасности сопоставимы с международным подходом и 

соответствуют положениям Конвенции о безопасности и гигиене труда на горных 

предприятиях Международной организации труда от 1995 г. (хотя Россия и не 

ратифицировала данную конвенцию).  Надзорные органы инициируют разработку и 

утверждают методы безопасного ведения работ, которые в дальнейшем включаются в 

текст проекта, подлежащий государственной экспертизе. Предусматривается 

проведение соответствующего обучения каждого работника, разработка планов 

ликвидации аварий и системы проверок для контроля соответствия установленным 

процедурам.  Все происшествия фиксируются соответствующим образом с 

последующим расследованием обстоятельств происшествия и внедрения мер по 

устранению их причин и последствий. Страхование гражданской ответственности 

является обязательным. 

 

К регулирующим документам в области охраны труда и промышленной безопасности 

также относится Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 1999 г. (с учетом поправок), он задает правила определения границы 

санитарно-защитных зон и обеспечивает контроль таких показателей, как качество 

окружающего воздуха, уровень шума, вибрации и прочих опасных факторов, которые 

могут оказывать негативное воздействие на местное население. 

 

Федеральный закон о безопасности гидротехнических сооружений от 1997 г. (с учетом 

поправок) регулирует вопросы проектирования и эксплуатации хвостохранилищ и 

дамб водохранилищ.  В соответствии с положениями закона, до начала эксплуатации 

сооружений данного типа необходимо обеспечить декларацию промышленной 

безопасности.  Эксплуатирующая организация обязана регулярно проводить 

мероприятия по мониторингу и обследованию и осуществлять разработку плана 

ликвидации аварий. 

 

Производственные травмы в России подразделяются на легкие, тяжелые и 

смертельные.  Тяжесть травмы определяется в соответствии с характером травмы по 

медицинскому заключению.  Категория травмы определяется доктором при первом 

осмотре пострадавшего.  Травмы, не предусмотренные в соответствующем 

нормативном документе, но установленные по заключению квалифицированного 

врача, считаются легкими, независимо от количества дней нетрудоспособности.  

Происшествия с несколькими пострадавшими (групповые несчастные случаи) 

учитываются отдельно. 
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Происшествия, которые не приводят к получению травмы, требующей обязательного 

осмотра врачом (в России такие случаи называются «микротравмами»), как правило, 

не учитываются и не включаются в статистику по несчастным случаям, если они не 

приводят к остановке производственного процесса.  В случае остановки 

производственного процесса происшествие учитывается органами производственного 

контроля. 

 

Расследование всех тяжелых и смертельных случаев проводится государственной 

комиссией (или одним представителем) с целью определения причины и 

соответствующих мер по устранению последствий.  В отчете приводится подробное 

описание обстоятельств происшествия (с указанием даты, времени, места, 

подразделения, рабочего места, личных данных работника, типа травмы, должностных 

обязанностей, обстоятельств происшествия, имени специалиста, составившего отчет о 

несчастном случае и т.д.).  Результаты проведенных расследований показывают, что 

основными причинами несчастных случаев на производстве являются нехватка 

профессиональных навыков, несоблюдение правил техники безопасности и 

«персональная неосторожность».  Как правило, рекомендуется проведение 

дополнительного инструктажа.  Пострадавшим от несчастного случая (или их семьям) 

выплачивается компенсация. 

 

Прямое сравнение российских показателей по производственной безопасности и 

соответствующих показателей зарубежных горнодобывающих компаний достаточно 

проблематично ввиду существенных различий в процедуре учета несчастных случаев. 

Прежде всего, необходимо отметить, что, согласно российской системе учета, 

регистрируются не «травмы», а «несчастные случаи». Поэтому несчастный случай, 

приведший к смерти двух человек (как, например, произошло на предприятии 

Удачнинского ГОКа в 2012г.), регистрируется как один «несчастный случай» (а также 

как «групповой несчастный случай»). Таким образом, для перевода статистических 

данных по серьезным и легким несчастным случаям в международную категорию 

«травмы с потерей трудоспособности» необходим подробный анализ всех несчастных 

случаев. 

 

Тем не менее, исходя из опыта компании «Майкон» можно утверждать, что хотя 

подход, применяемый в России, в принципе, способен обеспечивать хорошие 

показатели по охране труда и технике безопасности, многочисленные нарушения и 

несоблюдения, вкупе с отсутствием «культуры безопасности» в стране часто приводят 

к тому, что фактические методы, применяемые на объекте, не во всех аспектах 

соответствуют стандартам общепринятой практики и нормативным требованиям.  Это 

в особенности касается: 

 

 Качества обучения; 

 Предоставления и использования защитного оборудования, в том числе средств 

индивидуальной защиты; 

 Обеспечения соблюдения требований по безопасному проведению работ; 

 Практичности планов ликвидации аварий, а также; и, 

 Строгости и объективности проверок соблюдения правил по технике 

безопасности. 
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3.5.2.4 Региональные различия и изменения с течением времени 

 

При рассмотрении законодательной базы, регулирующей деятельность 

горнодобывающих предприятий в России, особенно по вопросам охраны окружающей 

среды, необходимо учитывать три важных момента: 
 

i) Как законодательная, так и нормативно-правовая база в последние годы 

подверглась значительным изменениям.  Соответственно, на горнодобывающих 

предприятиях с различным сроком эксплуатации на различных этапах их 

разработки могли применяться различные регулятивные процедуры. 

ii) Россия – это федеративное государство, в котором имеет место передача 

определенных полномочий по управлению местным органам власти, каждый из 

которых имеет собственный законодательный и исполнительных орган, 

наделенный определенными полномочиями для установления региональных 

требований, размера отчислений на охрану окружающей среды, а также 

регулятивных процедур.  Степень региональных различий зависит от ряда 

факторов, таких как уровень автономности конкретного региона, размер и 

возможности местной администрации, а также статус рассматриваемого 

предприятия.  Республики, в том числе Республика Саха (Якутия), 

характеризуются наибольшим уровнем автономности. 

iii) Все первичные и большая часть дополнительных законов вступили в силу 

относительно недавно.  Однако, фундаментальные принципы по охране 

окружающей среды, а также требования надзорных органов, выработаны на  

основе подхода, который применяется с 80-х и 90-х гг. XX в. 
 

В контексте отчетов подобных настоящему данные изменения и региональные 

различия в нормативно-правовой базе могут иметь следующее выражение: 
 

i) Добывающие предприятия могут получать различные разрешения на основании 

разных нормативных баз. 

ii) Набор лицензий и разрешений у разных предприятий может сильно отличаться, 

что исключает возможность их прямого сопоставления. 

iii) С течением времени формат и условия разрешений и лицензий предприятий 

могут изменяться. 
 

3.6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

3.6.1 Общая информация 
 

АК «АЛРОСА» разработало сильную централизованную структуру управления 

вопросами защиты окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности 

на предприятиях группы.  Данное подразделение, центральный аппарат которого 

находится в городе Мирный, занимается всеми предприятиями АК «АЛРОСА», 

включая не только добывающие  компании, но также и дочерние компании, 

работающие в таких сферах как транспорт, ЖКХ, строительство, СМИ, сельское 

хозяйство и др.  Управление всеми этими предприятиями осуществляется на 

корпоративном уровне по единому стандарту.  «Майкон» считает необходимым 

отметить, что наличие различных опасностей и рисков, связанных с различными 
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сферами деятельности данных предприятий, налагает большую нагрузку на это 

корпоративное подразделение. 
 

В настоящее время 100% дочерние предприятия АК «АЛРОСА» «Севералмаз» 

(головной офис – в г. Архангельск) и «Алмазы Анабара» (головной офис – в г. Якутск) 

осуществляют управление вопросами защиты окружающей среды, охраны труда и 

промышленной безопасности, по большей части, независимо от корпоративного 

подразделения АК «АЛРОСА».  С учетом достаточной удаленности от города Мирный 

(в частности, предприятий компании «Севералмаз»), а также разницы во времени такой 

подход просто необходим. 

 

3.6.2 Охрана окружающей среды 
 

Деятельность по охране окружающей среды в АК «АЛРОСА» в основном направлена 

на обеспечение соответствия положениям федерального закона об охране окружающей 

среды и других законов, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  Для 

достижения этой цели в АК «АЛРОСА» разработана система управления охраной 

окружающей среды на основании российского стандарта ГОСТ Р серия 14000, 

являющегося российским производным документом международного стандарта  

ИСО 14001. 
 

Система управления охраной окружающей среды отвечает требованиям данного 

стандарта, поскольку предусматривает следующее: 
 

 Процедуры контроля планирования и реализации политики в области охраны 

окружающей среды; 

 Выявление и мониторинг видов деятельности Компании на основании принципа 

оценки рисков; 

 Четкое разделение прав, обязательств и обязанностей руководителей и 

сотрудников Компании; 

 Соответствующее обучение руководителей, специалистов и работников с 

регулярными проверками эффективности такого обучения; 

 Установление взаимодействия между различными подразделениями в структуре 

Компании и с внешними организациями; и, 

 Подготовку соответствующей документации и процедур проверки. 
 

За последние 10 лет АК «АЛРОСА» было разработано множество инициатив в рамках 

системы управления охраной окружающей среды с целью улучшения экологических 

показателей по предприятиям, работа которых началась до 2000 г.  Некоторые из этих 

предприятий применяли методы, которые не отвечают современным стандартам.  В 

частности, это управления качеством воды.  Основные инициативы, реализация 

которых в настоящее время практически завершена, были нацелены на следующие 

задачи: 
 

 Прекращение регулярных сбросов вод из хвостохранилищ и устранение 

практики установленного сброса минерализованной рудничной вод; раньше 

такой сброс очень негативно сказывался на качестве поверхностных вод в 

регионе ввиду высокого содержания в сбрасываемой воде минералов (соли) 
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(в настоящее время вся минерализованная вода закачивается обратно в 

скважины вечномерзлотных пород, и все хвостохранилища работают в 

бессточном режиме); 

 Совершенствование формирования отвалов пустых пород, включая более 

эффективное проектирование отвалов, с целью сокращения до минимума 

площадей земельных участков, используемых под отвалы, и повышения их 

устойчивости; и, 

 Строительство канализационно-очистных сооружений во всех населенных 

пунктах (во всех населенных пунктах в настоящее время имеются 

канализационные очистные сооружения). 

 

В будущем инициативы компании в отношении системы управления охраной 

окружающей среды будут нацелены на следующие задачи: 

 

 Меры по увеличению объема оборотной воды, используемой в производстве, 

сокращению общего потребления воды; 

 Снижение требуемых отчуждений земельных участков; 

 Разработка оптимальных методов очистки и сброса воды, накопившейся в 

емкостях старых хвостохранилищ; 

 Модернизация старых канализационно-очистных установок с целью повышения 

их эффективности и снижения затрат на техническое обслуживание; 

 Модернизация площадок для размещения твердых бытовых отходов 

(полигонов) в населенных пункта, а также для размещения производственных 

отходов на промышленных площадках; 

 Внедрение экологичных и сохраняющих ресурсы технологий; 

 Разработка мер по снижению загрязнения воздуха, земли и воздуха 

(с соответствующим уменьшением размера выплат за природопользование); 

 Усовершенствование используемых методов рекультивации нарушенных 

земель; и, 

 Проведение изысканий в определенных областях с целью повышения 

экологических показателей работы (и сокращения затрат на оплату сборов за 

негативное воздействие на окружающую среду, соответственно), а также 

повышения качества рекультивации нарушенных земель. 

 

Усовершенствования в области охраны окружающей среды будут реализовываться в 

соответствии с комплексной экологической программой компании «АЛРОСА» на 

период 2012-2018 г.  

 

Ожидается, что общие затраты по компании за период 2012 – 2018 гг. (без учета затрат 

компаний «Севералмаз» и «Алмазы Анабара») увеличатся примерно на 30% 

(см. Таблицу 3.4). 
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Таблица 3.4: Суммарные затраты на охрану окружающей среды 
 

Год 
Плановые затраты 

(млн.руб.) 

2012 2 184,0 

2013 2 259,1 

2014 2 321,5 

2015 2 398,4 

2016 2 471,3 

2017 2 546,2 

2018 2 618,6 

2019 2 697,0 

2020 2 754,4 

2021 2 815,4 

Всего с 2012 по 2021 25 065,9 

 

Общая сумма расходов на охрану окружающей среды складывается из следующих 

компонентов: 

 

 Управление природоохранной деятельностью действующих предприятий 

– 80,8%; 

 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 7,2%; 

 Рекультивация нарушенных земель отработанных месторождений – 4,0%; 

 Научные изыскания с целью внедрения новых разработок – 3,8%; 

 Капитальные ремонтные работы – 2,4%; 

 Экологический мониторинг – 1,4%; 

 Компенсационные выплаты за изъятие рыбохозяйственных объектов, 

охотничьих угодий и т.д.– 0,1%; и, 

 Прочее (обучение, оборудование и т.д.) – 0,3%. 

 

3.6.3 Управление вопросами охраны труда и промышленной безопасности 

 

Исторически система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АК 

«АЛРОСА» развивалась под влиянием необходимости соблюдения регулятивных 

норм, таких как Единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02) и Правила безопасности  

при производстве взрывных работ (ПБ 13-407-01).  Однако в последнее время в 

компании появилось понимание того, что только такой подход вряд ли сможет 

обеспечить максимально высокие показатели по безопасности.  В АК «АЛРОСА» была 

разработана система управления охраной труда и промышленной безопасностью, 

представляющая собой комбинацию подходов, принятых в России, и ключевых 

элементов международной практики. 

 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью основана на 

системе идентификации, оценки и управления рисками, используемой в лучших 
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международных компаниях.  В настоящее время система, применяемая в АК 

«АЛРОСА», предусматривает следующее: 
 

 Обязательный медицинский осмотр вновь принятых работников, применение 

ограничений по состоянию здоровья к работникам, занятым на определенных 

участках (например, на подземных горных работах); 

 Обязательное обучение по технике безопасности (с тестированием) для всех 

новых работников, включая приемы безопасного ведения работ, использование 

средств индивидуальной защиты, реагирование на возникновение 

чрезвычайных ситуаций, оказание первой помощи и т.д.; 

 Обязательный повторный инструктаж по технике безопасности через каждые 6 

месяцев и сдача экзаменов через каждые 12 месяцев; 

 Все руководители и специалисты, занятые на производстве, проходят 

специализированное обучение и получают сертификат Ростехнадзора 

(Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору); 

 Разработка специальных методов безопасной организации работ на основе 

результатов оценки рисков, проводимой по каждому виду деятельности и 

объекту; 

 На всех объектах предусматривается наличие достаточного освещения, 

вентиляции, точек входа/выхода, информационных указателей и т.д.; 

 Разработка планов ликвидации аварий для всех объектов; 

 Предоставление и обязательное использования средств индивидуальной 

защиты; 

 Регулярная проверка каждого рабочего места минимум один раз в смену 

мастером смены или один раз в 24 часа начальником участка; и, 

 Учет и расследование всех происшествий и чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с нормативными требованиями (расследование по тяжелым и 

смертельным случаям проводит Ростехнадзор). 
 

Результатом применения такого подхода стало улучшение показателей по 

безопасности с сокращением количества несчастных случаев на 1000 работников 

с 1,28 в 2006 г. до 0,84 в 2012 г., хотя имеются признаки небольшого изменения данной 

тенденции в последние годы (см. Таблицу 3.5).  Подробное изучение статистических 

данных по несчастным случаям позволяет сделать вывод о том, что данное улучшение, 

в основном, вызвано уменьшением количества «легких» несчастных случаев; 

количество же серьезных несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным 

исходом остается на более или менее неизменном, хотя и достаточно низком уровне. 

Статистика по несчастным случаям также показывает, что показатели по безопасности 

на добывающих предприятиях зачастую выше, чем на вспомогательных 

производствах, связанных с менее существенными рисками. Действительно, 

показатели безопасности (число зарегистрированных несчастных случаев) 

добывающих предприятий год от года улучшаются (несмотря на увеличение числа 

рабочих, задействованных в подземной добыче), а тенденция на вспомогательных 

предприятиях до сих пор остается неясной.  Этот парадокс подтверждается и опытом 

взаимодействия компании «Майкон» с другими российскими предприятиями 
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горнодобывающей промышленности. Это может быть частично связано с более 

циклическим характером многих вспомогательных видов работ (например, 

строительства и технического обслуживания), а также фактом участия 

вспомогательных подразделений на ранних этапах развития новых подземных 

рудников. Также это, вероятно, отражает общую тенденцию, заключающуюся в том, 

что более «рискованные» виды деятельности, связанные непосредственно с добычей, 

контролируются более тщательно, в то время как на вспомогательных производствах, 

сопряженных с «меньшими» рисками, применяются не столь строгие стандарты 

(особенно это касается объектов с большим количеством сотрудников, работающих по 

контракту, или малоквалифицированных рабочих (например, в сфере строительства). 

Данное наблюдение подтверждается результатами анализа причин несчастных случаев, 

произошедших на вспомогательных предприятиях, проведенного компанией 

«Майкон». 
 

Прямое сравнение данных с результатами аналогичных международных добывающих 

предприятий весьма проблематично ввиду различий в подходе к учету документально 

регистрируемых несчастных случаев.  Однако, количество случаев со смертельным 

исходом на объектах компании АК «АЛРОСА» (за период с 2006 по 2010 гг. средний 

показатель составляет 0,12 на 1000 человек) практически такое же, как и на объектах 

компании «De Beers» (за аналогичный период – 0,11 на 1000 человек).  Эти показатели 

все же выше, чем показатели по алмазодобывающим предприятиям в Австралии и 

Северной Америке, где средние значения составляет порядка 0,01 на 1000 человек.  

Некоторые предприятия устойчиво рапортуют нулевое значение данного показателя. 
 

Таблица 3.5: Показатели безопасности труда АК «АЛРОСА» 

Количество несчастных случаев (на 1000 работников) 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зарегистрированные несчастные случаи: 

Добывающие предприятия 17 (1,17) 13 (0,90) 9 (0,63) 11 (0,79) 9 (0,68) 8 (0,62) 6 (0,46) 

Ключевые вспомогательные предприятия 15 (1,42) 16 (1,53) 13 (1,28) 7 (0,78) 8 (0,97) 9 (1,13) 12 (1,45) 

Итого 32 (1,28) 29 (1,16) 22 (0,90) 18 (0,78) 17 (0,79) 17 (0,81) 18 (0,84) 

Смертельные несчастные случаи 

Добывающие предприятия 2 (0,14) 1 (0,07) 0 (0,0) 3 (0,21) 2 (0,15) 2 (0,15) 3* (0,23) 

Ключевые вспомогательные предприятия 2 (0,19) 1 (0,10) 1 (0,10) 1 (0,11) 1 (0,12) 1 (0,13) 1 (0,12) 

Итого 4 (0,16) 2 (0,08) 1 (0,04) 4 (0,17) 3 (0,14) 3 (0,14) 4 (0,19) 

 

Примечания: 

 Представленные данные охватывают период времени с 2006 по 2010 гг., в момент выполнения оценки 

полная информация была доступна именно для этого периода. 

 К «добывающим предприятиям» относятся Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, Нюрбинский ГОК, 

Удачнинский ГОК и компания «АЛРОСА Поморье».  Данные компаний «Алмазы Анабара» и 

«Севералмаз» не включены в оценку ввиду несопоставимости формата данных. 

 К «ключевым вспомогательным предприятиям» относятся дочерние компании/подразделения, 

связанные с сортировкой алмазов, техническим обслуживанием и ремонтом, строительством, 

закупками и геологоразведкой. 

 Статистика по безопасности труда по другим компаниям/ подразделениям АК «АЛРОСА», в том числе 

по авиакомпании, развлекательным и спортивным комплексам, центрам досуга и отдыха, 

предприятиям, работающим в сфере СМИ, сельского хозяйства, реализации алмазов и ЖКХ, не 

учитывались, поскольку они не относятся к основной деятельности и не входят в рамки данного 

отчета. 

 * Включая один «групповой несчастный случай» с двумя жертвами, произошедший на подземном 

руднике «Удачный»; всего в 2012 г. было зарегистрировано 5 смертей в результате несчастных 

случаев.  
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3.6.4 Социальные вопросы 

 

АК «АЛРОСА» имеет уникальный статус в Республике Саха за счет структуры 

собственности, значимости компании для экономики и инфраструктуры региона, а 

также деятельности по развитию удаленных населенных пунктов.  Все это определило 

ключевую роль Компании в строительстве и поддержании объектов инфраструктуры и 

жилищно-коммунального хозяйства в регионе.  АК «АЛРОСА» полностью осознает 

степень ответственности, соответствующую данному статусу.  Более того, компания 

признает, что обеспечение благоприятных социально-экономических условий в 

регионе является ключевым условием для привлечения и удержания новых 

квалифицированных специалистов и поддержания необходимого уровня мотивации. 

 

Политика АК «АЛРОСА» в области поддержки социально-экономического развития 

региона основана на принципе партнерства между Компанией, федеральными и 

местными органами власти, представителями бизнес-сообщества и местных жителей. 

 

На период 2010-2021 гг. на социальные нужды в бюджете АК «АЛРОСА» 

запланировано выделение финансирования в объеме от 3 580 миллиона рублей до 

5 207 миллиона рублей в год, что в сумме составит 44 057 миллиона рублей.  

Социальное финансирование будет направлено на следующие аспекты: 

 

 Здравоохранение, в том числе воспитание сознательного отношения к здоровью, 

организация центров для отдыха и восстановления, а также профилактическая 

медицина для сотрудников, работников, вышедших на пенсию и членов их 

семей; 

 Культура и спорт, в том числе объекты для досуга и отдыха; 

 Прямая поддержка отдельных лиц по образовательным и обучающим 

программам; и, 

 Жилье, в том числе поддержка для улучшения жилищных условий и объектов 

инфраструктуры. 

 

3.7 ПОДХОД КОМПАНИИ «МАЙКОН» К ОЦЕНКЕ РИСКОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Специалисты компании «Майкон» посетили все объекты, рассматриваемые в 

настоящем отчете.  В ходе визита были проведены встречи с ключевыми 

специалистами АК «АЛРОСА» как на корпоративном, так и на производственном 

уровнях, как с руководителями, так и с техническими специалистами.  Был выполнен 

анализ документов и данных, представленных АК «АЛРОСА».  На основе этой работы 

«Майкон» обеспечил следующие результаты для каждого из предприятий компании: 

 

 Обобщение контекста вопросов охраны окружающей среды и социальной 

сферы; 

 Идентификация ключевых проблем, связанных с защитой окружающей среды, 

охраной труда и промышленной безопасностью, а также с социальной сферой 

для предприятий, работающих в настоящее время и/или планируемых к 

реализации проектов; 
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 Анализ действующих лицензий и разрешений, а также оценка степени 

соответствия деятельности компании нормативным требованиям Российской 

Федерации; 

 Анализ методов управления защитой окружающей среды, охраной труда и 

промышленной безопасностью, а также текущих показателей по экологии и 

безопасности, в том числе статистики по экологическим авариям и несчастным 

случаям; и, 

 Оценка подхода АК «АЛРОСА» к трудоустройству местного населения и к 

реализации программ социальной поддержки. 

 

На основании полученной информации компания «Майкон» провела оценку рисков и 

обязательств, сопряженных с работой действующих и/или будущих предприятий. 

 

В данном контексте компания «Майкон» предлагает следующую классификацию 

рисков: 

 

 «Низкий» (риск не превышает стандартного уровня для горнодобывающих 

предприятий аналогичного масштаба и типа по всему миру); 

 «Умеренный» (уровень риска выше, чем стандартный уровень, характерный для 

аналогичных предприятий, но может быть снижен за счет принятия 

соответствующих мер без ограничения производственного процесса); или, 

 «Высокий» (уровень риска нельзя понизить без ограничения производственного 

процесса, этот риск налагает дополнительные технические и финансовые 

ограничения, которые могут существенно повлиять на производство и/или 

экономические результаты деятельности предприятия). 

 

Под «обязательствами» компания «Майкон» понимает финансовые обременения, 

возникающие в связи с деятельностью компании в области охраны окружающей среды, 

труда и промышленной безопасности или поддержки местного населения и налагаемые 

на эксплуатирующую организацию в соответствии с нормативными требованиями, а 

также прочие обязательства, которые необходимо учитывать при составлении 

производственных планов и/или прогнозов движения денежных средств. 
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4.0 УДАЧНИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

 

4.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Предприятия Удачнинского горно-обогатительного комбината (Удачнинского ГОКа) 

расположены в городе Удачный (с населением около 15 000 человек), находящемся в 

550 км к северу от города Мирный.  Город был построен для освоения месторождения 

трубки «Удачная» и получил значительное развитие в конце 1960-х и начале 1970-х 

годов в ходе строительства карьера «Удачный».  Прочие виды деятельности, не 

связанные с горнодобывающей отраслью, развиты в городе слабо.  Население города 

смешанное и в основном состоит из русских и якутов.  В районе деятельности ГОКа 

нет традиционных поселений коренных народов. 

 

Ввиду близости Северного полярного круга (город Удачный расположен в 12 км к югу 

от него), климат региона – суровый и резко континентальный; среднегодовая 

температура составляет -14°C.  Климат отличается холодной продолжительной зимой 

(средняя температура января -40 °C) и коротким, но относительно теплым летом 

(средняя температура июля +20 °C).  Среднегодовое количество осадков достаточно 

низкое, около 200 мм в год.  Снежный покров устанавливается в конце сентября и 

сходит в конце мая.  В регионе повсеместно развита многолетняя мерзлота, мощность 

которой достигает 1100 метров. Глубина сезонной оттайки колеблется от 0,2 м до 

2,0 м. 

 

Город Удачный стоит на левом притоке р. Марха, которая, в свою очередь, является 

притоком р. Вилюй (правого притока р. Лена).  Рельеф местности – полого-увалистый, 

абсолютные отметки колеблются от 280 м до 500 м над уровнем моря.  

Преобладающий тип растительности - бореальный лиственничный лес, также 

представлены пихта, ель и сосна.  Лесные массивы региона имеют определенную 

коммерческую ценность, но она ограничена ввиду медленных темпов роста и малого 

размера деревьев.  Древесина используется местным населением в качестве 

строительного материала и дров.  В регионе практикуется охота и рыболовство, однако 

он не считается продуктивным в данном отношении.  Возможности 

сельскохозяйственного производства очень ограничены ввиду суровых климатических 

условий.  Хотя в Республике Саха имеется обширная сеть природоохранных зон, их 

нет в непосредственной близости от города Удачный. 

 

На данный момент предприятия Удачнинского ГОКа ведут разработку двух 

месторождений: кимберлитовых трубок «Удачная» и «Зарница».  Горные работы на 

обоих месторождениях ведутся открытым способом, на месторождении трубки 

«Удачная» сейчас также ведется строительство подземного рудника: 

 

 Кимберлитовая трубка «Удачная» является уникальным коренным 

месторождением алмазов ввиду размера месторождения и среднего содержания 

алмазов  Открытая в 1955г., она является одной из крупнейших трубок, 

разведанных в Республике Саха (Якутия).  Месторождение находится на 

площади Далдынского кимберлитового поля в северной части Далдыно-

Алакитского алмазоносного района к северу от города Удачный (координаты: 

66°26'7,00" северной широты, 112°19'11,00" восточной долготы).  С 1971 года 

месторождение отрабатывается карьером «Удачный»; на данный момент 

размеры карьера по поверхности составляют 2 х 1,5 км, а горные работы 

опустились на глубину 640 м (отметка -320 м).  При работе на полную 
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мощность производительность предприятия доходила до 12 млн. тонн руды в 

год.  Согласно планам компании «АЛРОСА», отработка запасов в карьере будет 

завершена в 2014 году; 

 В настоящее время ведется строительство подземного рудника «Удачный» по 

проекту, разработанному ОАО «Институт Гипроникель» в 2003 г.  Согласно 

данному проекту, вскрытие запасов руды будет вестись тремя вертикальными 

стволами.  С целью сокращения сроков строительства рудника из карьера 

проходятся вскрывающие наклонные выработки.  Ожидаются небольшие 

объемы попутной добычи руды при проходке горных выработок в 2013 и 2014 

годах.  Начало очистных работ с объемом добычи 1.475 млн. тонн в год 

запланировано на 2015 год.  Рудник должен выйти на полную 

производственную мощность 4 млн. тонн в год в 2019 году; и, 

 Кимберлитовая трубка «Зарница» принадлежит тому же кимберлитовому полю, 

что и «Удачная», и располагается в 16 км восточнее город Удачный 

(координаты: 66°25'25,00" северной широты, 112°40'27.00" восточной широты).  

Месторождение было открыто в 1954 году, его разработка карьером была начата 

в 1998 году.  Максимальное значение годового объема добычи было достигнуто 

в 2008 году и составило 4,47 млн. т руды.  Руда месторождения характеризуется 

сравнительно низким содержанием алмазов, что исторически послужило 

ограничивающим фактором его освоения.  В 2010 году горные работы на 

карьере не велись, но были возобновлены в 2011 году с объемом добычи в 1 

млн. тонн в год для обеспечения достаточного количества сырья для работы 

обогатительной фабрики ГОКа с учетом предстоящего вывода из эксплуатации 

карьера «Удачный». 

 

В настоящее время руда со всех добывающих предприятий ГОКа обрабатывается на 

обогатительной фабрике № 12, которая была запущена в эксплуатацию в 1976 году.  

Для обработки руды с обоих месторождений применяется одна и та же 

технологическая схема.  Достаточно большая протяженность транспортировки руды с 

месторождения «Зарница» до фабрики (21 км), а также низкое содержание в ней 

алмазов, мотивировали появление проекта строительства канатно-подвесной дороги 

для доставки руды с карьера «Зарница» на фабрику № 12.  Данный проект 

подразумевает увеличение производительности карьера до 5 млн.т. в год. 

 

4.2 ГЕОЛОГИЯ 

 

4.2.1 Месторождение трубки «Удачная» 

 

Трубка «Удачная» расположена в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе, 

приуроченном к зоне сочленения Анабарской антеклизы и Тунгусской синеклизы.  

Геологические исследования района проводятся с 1952 года и в настоящее время вся 

его площадь полностью покрыта геологической съемкой масштабов 1:200000-1:50000 

и детальными поисковыми работами масштабов 1:25000-1:10000. 
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В геологическом строении района выделяются породы фундамента, представленные 

кристаллическими сланцами и гранитогнейсами архея.  Осадочный чехол образуют 

терригенно-карбонатные и карбонатные породы ордовика и силура, терригенные 

отложения верхнего палеозоя, вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования 

верхней перми - нижнего триаса и отложения четвертичной системы.  Трубка 

"Удачная" прорывает терригенно-карбонатную толщу венд-палеозойских отложений 

осадочного чехла.  Трубка приурочена к узлу пересечения субширотной системы 

разломов с разломом северо-западного простирания. 

 

Трубка «Удачная» прослеживается как единое рудное тело от поверхности до глубины 

250 м.  Ниже она расчленяется на два самостоятельных рудных тела - Восточное и 

Западное, разделенных блоком вмещающих осадочных пород верхнего кембрия.  С 

глубиной расстояние между рудными телами существенно возрастает, оно составляет 

около 100 м на отметке дна существующего карьера (-320 м), увеличивается до 325 м 

на горизонте -1080 м. 

 

Западное тело имеет несколько вытянутую в северо-западном направлении 

эллипсовидную форму горизонтального сечения.  Контакты рудного тела с 

вмещающими породами в основном резкие, четкие и лишь в редких случаях 

отмечаются т.н. «плавающие» контакты за счет брекчирования вмещающих пород в 

зоне ближнего экзоконтакта.  Углы падения в западной части 80-85°, в восточном 

борту до горизонта -789 м - 60°, а ниже (до горизонта -1080 м) углы падения 

постепенно увеличиваются до вертикального.  В Западном рудном теле отмечены 

карстовые полости, заполненные брекчиями, рассолами и газами. 
 

Восточное тело в горизонтальном сечении имеет эллипсовидную форму, вытянутую в 

северо-восточном направлении.  Характер контактов рудного тела с вмещающими 

породами аналогичен Западному рудному телу.  Падение рудного тела 80-90°.  Также 

как и Западное тело, оно преимущественно сложено автолитовой кимберлитовой 

брекчией, в краевых частях диатремы отмечаются реликты порфирового кимберлита.  

Восточное рудное тело почти не содержит крупных карстовых полостей и по 

сравнению с Западным отличается меньшей трещиноватостью. 
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Рисунок 4.1: Геологическая карта месторождения трубки «Удачная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011г. 

 
Рисунок 4.2: Геологический разрез месторождения трубки «Удачная» 

Часть разреза вдоль линии A-Б 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011г. 
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Рисунок 4.3: Условные обозначения к рисункам 4.1 и 4.2 
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 Линии тектонических нарушений: 

а) достоверно установленные; 

б) предполагаемые 

 

 
Зоны интенсивной трещиноватости  

 

 
Зона Октябрьского разлома  

 

 
Скважины гидрогеологические, пройденные АмГРЭ в 1979-1991гг. 

 

 
Гидрогеологические скважины, пройденные в 1990-1996гг. 

 

 Нефтегазопоисковые параметрические скважины Вилюйской НГРЗ, 

пройденные в 1981-1983гг. 

 
 

Линия геологического разреза 

 

 
Буровые скважины и их номера: 

a) лежащие в плоскости разреза; 

б) спроектированные спроецированные на плоскость разреза 

Цифры (1300, 2480) – конечные глубины в метрах 

Источник: «АЛРОСА», 2011г. 

 

Вещественный состав кимберлитов, гранулометрический состав и качество алмазов 

месторождения изучены достаточно полно на основе данных отработки верхних 

горизонтов месторождения.  Однако многие характеристики качества сырья на 

глубоких горизонтах месторождения оценены только по данным колонкового бурения, 

которые недостаточно представительны с этой точки зрения.  Оценка стоимости 

алмазов глубоких горизонтов, используемая в настоящем отчете, исходит из 

сохранения качества и соотношения различных классов крупности алмазов 

месторождения с глубиной.  В соответствии с оценкой, выполненной в ЦСА АК 

«АЛРОСА» по прейскуранту Министерства финансов Российской Федерации
12

, цена 1 

карата алмазов класса +0,5 мм месторождения трубки «Удачная» составила в 2012 году 

65,5 долларов США/карат. 

 

Одним из ключевых факторов эксплуатации месторождения трубки «Удачная» 

являются сложные гидрогеологические условия.  В обводнении месторождения 

участвуют два взаимосвязанных верхне- и среднекембрийских водоносных комплекса 

с суммарной эффективностью и мощностью пластов-коллекторов 80 м и 90 м.  

Подземные воды представлены хлоридно-кальциевыми рассолами с высокой 

минерализацией (300 – 400 г/л), обладающим высокой коррозийной агрессивностью к 

металлам и бетонам.  В карстовых полостях и разломных зонах также присутствуют 

газированные рассолы, содержащих углеводороды, в основном, метан, азот, водород, 

углекислый газ, гелий и аргон. 

  

                                                 
12

 Здесь и далее в тексте отчета при описании месторождений используются цены, задаваемые этим 

прейскурантом, являющимся актуальным документом, утвержденным Министерством Финансов 

Российской Федерации.  Он задает учетные цены, используемые при расчете налога на добычу полезных 

ископаемых.  Эти цены отличаются от рыночных цен реализации алмазов.  См. раздел 11.0 настоящего 

отчета. 
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Во вмещающих породах и их ксенолитах в кимберлитах имеет место проявление 

нефтебитуминозности.  Наибольшей нефтебитумной насыщенностью отличается 

северо-восточный фланг месторождения в интервале глубин 250-700 м (отметки от 

+100 до -480 м), при этом промышленных концентраций углеводородов в районе 

трубки не обнаружено. 

 

Вмещающие породы и кимберлитовая руда характеризуются широкой вариативностью 

физико-механических свойств.  Общей тенденцией является повышение прочности и 

удельного веса с глубиной. 

 

4.2.2 Месторождение трубки «Зарница» 

 

Геологическое строение трубки «Зарница» определяется залеганием ее в толще 

прорываемых карбонатных пород верхнекембрийского возраста и выходом рудного 

тела на дневную поверхность с маломощным (до 2-3 м) перекрытием сильно 

льдистыми глинистыми отложениями. 

 

Вмещающие трубку взрыва породы представлены известняками, нередко 

доломитизированными и глинистыми.  Контакты трубки с этими породами резкие и 

крутые, с углами падения 77-90°.  В зоне экзоконтакта часто наблюдается 

раздробленность вмещающих карбонатных пород и прожилки в них кимберлита. 

 

Трубка на дневной поверхности имеет в плане изометрическую форму.  С глубиной 

площадь сечения трубки уменьшается, темп изменения колеблется от 11% до 16% 

каждые 100 м.  Так, на поверхности площадь сечения составляет около 217 160 м
2
, а на 

глубине 400 м – 123 080 м
2
 (см. рисунки 4.4 и 4.5). 

 

На трубке «Зарница» выделяются три петрографические разновидности кимберлита: 

автолитовая кимберлитовая брекчия, кимберлитовая брекчия и мелкопорфировый 

кимберлит (жильный тип).  Автолитовая кимберлитовая брекчия слагает все верхние 

горизонты месторождения в интервале отметок от +421,7 (поверхность) до +20 м.  

Кимберлитовая брекчия появляется только на глубине 400 м (горизонт +20 м), а 

жильный тип кимберлита отмечается по всему разрезу, но его доля составляет не более 

0.1%.  В кимберлитах трубки часто встречаются ксенолиты вмещающих пород 

(10-40%). 
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Рисунок 4.4: Геологическая карта месторождения трубки «Зарница» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 
Рисунок 4.5: Геологический разрез трубки «Зарница» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 
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Рисунок 4.6: Условные обозначения к рисункам 4.4 и 4.5 
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В минералогическом отношении кимберлиты месторождения «Зарница» 

характеризуются высоким выходом минералов тяжелой фракции (около 10 кг/т), 

представленных магнетитом (40,6%), пикроильменитом (37,7%), пиритом (11,0%), 

гранатом (5,0%), гидроокислами железа (1,1%), хромшпинелидом (0,4%), оливином 

(0,2%). 

 

Алмазоносность кимберлитовой трубки «Зарница» - невысокая (порядка 0,2 кар/т).  

Однако алмазы отличаются высоким качеством; около 40% из них относятся к 

ювелирному и околоювелирному рядам.  Относительно высок и средний вес кристалла.  

Все это определяет относительно высокую среднюю цену алмазов месторождения.  В 

соответствии с оценкой, выполненной в ЦСА АК «АЛРОСА» по прейскуранту 

Министерства финансов Российской Федерации
13

, цена 1 карата алмазов класса +0,5 

мм месторождения трубки «Зарница» составила в 2012 году 100,51 долларов 

США/карат. 

 

4.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

4.3.1 Месторождение трубки «Удачная» 

 

4.3.1.1 Разведка 

 

Кимберлитовая трубка «Удачная» была открыта в 1955 году.  В 1956-1960 годах была 

проведена детальная разведка месторождения с помощью поверхностных и подземных 

выработок на глубину 400 м.  В 1968-1972 годах была проведена детальная разведка 

глубоких горизонтов (в интервале глубин от 400 до 900 м), в 1990-1997 годах она была 

продолжена и достигла глубины 1 400 м.  По результатам каждого этапа разведки 

подготавливались ТЭО кондиций и выполнялись подсчеты запасов месторождения, 

утверждаемые ГКЗ СССР, а затем ГКЗ Российской Федерации. 

 

Разведка глубоких горизонтов трубки «Удачная» проведена системой наклонно-

направленных скважин до полного пересечения рудного тела на опорных горизонтах -

480 м, -680 м, -880 м, -1080 м.  Бурение скважин производилось на каждом из рудных 

тел по двум взаимно пересекающимся линиям с бортов действующего карьера.  

Разведочные скважины пересекали вмещающие породы, затем пересекали рудные тела 

и на 20 м углублялись во вмещающие породы.  На отдельных участках построение 

контуров рудных тел проводилось методом геологической интерполяции между двумя 

точками подсечения контактов, расположенными выше и ниже опорных горизонтов. 

 

Керновому опробованию на алмазы подвергались все разновидности кимберлитов, а 

также вмещающие породы в зоне экзоконтакта и крупные ксенолиты осадочных пород.  

Отбор керновых проб производился по всему рудному телу в основном 10-ти 

метровыми интервалами по разновидностям кимберлитовых пород, т.е. кимберлитовые 

брекчии и порфировые кимберлиты опробовались раздельно. 

  

                                                 
13

 Здесь и далее в тексте отчета при описании месторождений используются цены, задаваемые этим 

прейскурантом, являющимся актуальным документом, утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации.  Он задает учетные цены, используемые при расчете налога на добычу полезных 

ископаемых.  Эти цены отличаются от рыночных цен реализации алмазов.  См. раздел 11.0 настоящего 

отчета. 
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Обогащение керновых проб производилось на геологоразведочной фабрике №10 

Амакинской геологоразведочной экспедиции.  Проводился отбор образцов для 

исследования физико-механических свойств пород.  Погрузка, перевозка и учет 

керновых проб производились под контролем геологической службы.  Для обогащения 

керновых проб использовалось стандартное оборудование - дробилка, классификатор, 

отсадочные машины, грохот, установки липкостной сепарации и флотационные 

машины.  Пробы обогащались по традиционной схеме с извлечением алмазов 

крупностью +0,2 мм в следующей последовательности: взвешивание, дробление до 

крупности -16 мм, избирательное извлечение, обесшламливание, отсадка, сушка, 

грохочение, рентгенопросмотр, липкостная сепарация, флотация. 

 

Лабораторные работы включали в себя диагностику и описание алмазов из керновых 

проб, изучение физических и физико-механических свойств кимберлитов и 

вмещающих пород, изучение их вещественного состава, исследования 

минералогических особенностей и физических свойств алмазов, а также оценку 

качества алмазного сырья. 

 

На основе данных последнего этапа разведки месторождения была выполнена 

экономическая оценка запасов в диапазоне глубин от 800 до 1400 м, подготовлено ТЭО 

кондиций и проведен подсчет запасов для подземной добычи.  ТЭО разведочных 

кондиций, разработанное институтами «Якутнипроалмаз» (Мирный) и АО «Институт 

Гипроникель» (Санкт-Петербург) и отчет о результатах данного этапа разведки с 

подсчетом запасов по состоянию на 01.01.99 г., прошли государственную экспертизу, 

результаты которой были рассмотрены заседанием ГКЗ 03.10.2001 г. 

 

4.3.1.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC и приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Последний из подсчетов запасов месторождения в соответствии российскими 

нормативными требованиями был выполнен в 2000 году, он был проведен с целью 

обоснования проектирования подземного рудника.  Подсчет включал запасы, 

залегающие в интервале глубин от 800 до 1 400 м, и выполнялся на основе данных 

разведки месторождения в 1990 – 1997 гг. и разведочных кондиций, разработанных в 

1998 – 1999 гг. 

 

Для подсчета балансовых запасов месторождения использовались следующие 

кондиции: 

 

 Подсчет балансовых запасов производить в интервале горизонтов от -280 м до 

-1080 м; 

 Балансовые запасы алмазов подсчитывать для класса +0,5 мм; 

 Запасы алмазов класса -0,5 / +0,2 мм подсчитать для сведения, без оценки их 

балансовой принадлежности; 



   УГОК 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 70 

 Минимальное промышленное содержание алмазов в подсчетном блоке для 

балансовых запасов в интервале горизонтов от -280 м до -580 м (I шаг 

вскрытия): 

для Западного рудного тела – 0,86 кар/т; 

для Восточного рудного тела – 0,72 кар/т; 

в интервале горизонтов от -580 м до -1080 м (II шаг вскрытия): 

для Западного рудного тела – 0,91 кар/т; 

для Восточного рудного тела – 0,82 кар/т; 

 Оконтуривание запасов производить в геологических границах кимберлитовой 

трубки. 

 

Подсчет запасов выполнялся методом геологических блоков, ограниченных 

горизонтальными сечениями, привязанными к набору заданных опорных горизонтов.  

Для запасов категории С1 и для блоков 21-С2 и 22-С2 мощность (высота) блоков 

составила 100 м, а для двух нижних блоков 23-С2 и 24-С2 (отметка от -880 до -1080 м) 

мощность (высота) составила 200 м.  При этом среднее содержание алмазов и 

удельный вес руды во всех случаях определялись по блокам 200-метровой высоты, а их 

средние значения затем распространялись на два смежных 100-метровых блока.  Всего 

в пределах разведанной части месторождения выделено 14 подсчетных блоков. 

 

Геометрический объем блока подсчитывался как произведение среднего значения 

площади горизонтального сечениям блока на его высоту.  Среднее значение площади 

определялось как среднее по верхнему и нижнему горизонтам, ограничивающим блок.  

Отстройка контуров рудных тел и измерение площадей сечений выполнялись на 

погоризонтных планах с вынесенными на них разведочными скважинами.  На 

отдельных участках месторождения отстройка контуров рудных тел производилась 

методом геологической интерпретации между двумя точками пересечения контактов, 

расположенных выше и ниже опорных горизонтов. 

 

Запасы руды в блоках определены как произведение их объемов на удельный вес 

кимберлитов.  Удельный вес был определен для штуфных образцов, отобранных с 

шагом 5 м в интервалах отбора керновых проб по скважинам.  Средний удельный вес 

кимберлитов определен по каждой скважине как среднее арифметическое и по 

каждому из блоков - как средневзвешенное по набору значений по скважинам с 

взвешиванием по числу измерений для каждой из них. 

 

Всего в подсчете запасов участвовали 730 керновых проб суммарным весом 86,1 тонн.  

При обработке этих проб было извлечено 7314 кристалла алмаза общим весом 

20063,9 мг (100 карат).  Содержание алмазов в керновых пробах определялось как 

частное от деления массы извлеченных алмазов на вес обогащенного материала.  

Среднее содержание алмазов в подсчетных блоках определялись как частное от 

суммарного веса извлеченных алмазов (из всех проб, принадлежащих блоку) на общий 

вес этих проб.  Расчет производился раздельно по классам крупности алмазов +0,5 мм 

и -0,5 мм/+0,2 мм. 

 

При расчете учитывалось потенциальное искажение результатов ураганными 

значениями содержаний.  Таковыми на основании методики, рекомендуемой ГКЗ, 
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являются значения для частной пробы, повышающие среднее содержание по скважине 

более чем на 20% и по блоку – более чем на 10%. (И.Д. Коган, 1974 г). 

 

Исходя из предшествующего опыта эксплуатации месторождения трубки «Удачная» 

авторами подсчета запасов был сделан вывод о том, что керновое опробование 

является непредставительным для оценки содержаний алмазов в крупном (+4 мм) и 

отчасти - среднем (-4 мм/+2 мм) классах.  При подсчете запасов алмазов использовался 

поправочный коэффициент, значение было которого определено как соотношение 

общего веса извлеченных алмазов к весу извлеченных алмазов класса -2 мм/+0.5 мм по 

данным эксплуатации ранее полностью отработанных блоков 7 и 8, и составило 1,565. 

 

Все предшествующие подсчеты запасов по вышележащим горизонтам месторождения 

трубки «Удачная» выполнялись по такой же методике.  Обоснованность поправочного 

коэффициента подтверждено опытом ведения горных работ на отработанных 

горизонтах трубки, а также на других аналогичных месторождениях алмазов в Якутии.  

Специалисты АК «АЛРОСА» выполняли сопоставление результатов эксплуатации 

месторождения, эксплуатационной разведки и предварительной детальной разведки. 

 

«Майкон» счел возможным использовать поправочный коэффициент при оценке 

запасов месторождения трубки «Удачная». 

 

Запасы месторождения трубки «Удачная», состоящие на государственной балансе на 

01.01.2013 г., приведены в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1: Балансовые запасы месторождения трубки «Удачная» по состоянию на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

(кар/т) 

Алмазы 

(тыс. карат) 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

(кар/т) 

Алмазы 

(тыс. карат) 

Для открытой отработки, класс +0,5 мм 

C1 12 286 1,18 14 552 - - - 

C2 - - - - - - 

Для подземной отработки, класс+0,5 мм (до отметки -1 080 м) 

C1 91 278,0 1,50 137 274 - - - 

C2 53 991,0 1,28 68 978 6 328 0,72 4 556 

Итого по месторождению 

C1 103 564 1,47 151 826 - - - 

C2 53 991 1,28 68 978 6 328 0,72 4 556 

 

4.3.1.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила отдельные Заключения о минеральных ресурсах 

Западного и Восточного рудных тел трубки «Удачная» в соответствии с требованиями 

кодекса JORC, используя те же подсчетные блоки, которые использованы для подсчета 

запасов, утвержденных ГКЗ.  Для выполнения подсчета ресурсов, соответствующих 

требованиям кодекса JORC, объемы руды в блоках и средние содержания алмазов 

были оценены «Майкон» на основе геологических компьютерных моделей, созданных 

c использованием программного обеспечения Datamine.  С помощью этих моделей 

были проверены средние содержания алмазов в подсчетных блоках, утвержденные 
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ГКЗ.  Модели были созданы в компании «АЛРОСА» с последующей проверкой 

специалистами компании «Майкон». 

 

Минеральные ресурсы двух рудных тел трубки «Удачная» для блоков месторождения, 

планируемых к отработке подземным способом, были подсчитаны в объемах ниже 

конечной поверхности карьера, предоставленной компанией «АЛРОСА».  Ресурсы для 

подземной отработки представлены в Таблицах 4.2 и 4.3.  Отдельный расчет был 

выполнен для ресурсов, остающихся в конечном контуре карьера «Удачный».  При 

этом использовалась поверхность текущего положения карьера (см. Таблицу 4.4).  

Остающиеся ресурсы вне поверхности конечного контура карьера и выше отметки  

-280 м были также оценены отдельно (см. Таблицу 4.5). 

 

«Майкон» учел объем добытой руды на складе карьера «Удачный» в дополнение к 

минеральным ресурсам, находящихся в массиве.  Была выполнена проверка и анализ 

данных о поступлении руды на склад и ее отгрузке на обработку за шесть последних 

лет (2008-2013) в сопоставлении с данными производственной статистики карьера и 

обогатительной фабрики №12.  Эксперты «Майкон» визуально ознакомились с 

состоянием склада во время посещения Удачнинского ГОКа.  Объем склада добытой 

руды включен в Заключение о минеральных ресурсах трубки «Удачная» как ресурсы 

категории Измеренные. 

 

Сводные данные о минеральных ресурсах трубки «Удачная», соответствующих 

требованиям кодекса JORC, представлены в Таблице 4.6.  Представленные 

минеральные ресурсы включают запасы руды. 

 

При составлении заключения о минеральных ресурсах трубки «Удачная» компания 

«Майкон» использовала следующие источники информации: 

 

 Беседы с ключевыми  специалистами АК «АЛРОСА» во время посещений 

объектов; 

 Первичные данные, предоставленные АК «АЛРОСА» и представляющие собой 

базу данных опробования месторождения, каркасные модели рудных тел, 

блочную модель месторождения, а также триангуляционные модели текущего и 

конечного положения карьера; 

 Выдержки из протоколов ГКЗ, отчетов формы 5ГР и ТЭО; и, 

 Отчеты с сопоставлением данных и другие табличные данные, предоставленные 

АК «АЛРОСА». 

 

  



   УГОК 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 73 

Таблица 4.2: Ресурсы Западного рудного тела трубки «Удачная» для отработки подземным 

способом, по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC № блока 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные  11 -280 -380 10 696 2,00 21 392 

Выявленные  13 -380 -480 14 832 2,00 29 664 

Выявленные  15 -480 -580 11 814 1,63 19 257 

Итого Выявленные -280 -580 37,342 1,88 70,314 

Предполагаемые 17 -580 -680 7 370 1,63 12 014 

Предполагаемые 19 -680 -780 4 935 1,77 8 736 

Предполагаемые 21 -780 -880 4 490 1,77 7 947 

Предполагаемые 23 -880 -1 080 6 248 0,72 4 499 

Итого Предполагаемые -580 -1 080 23 043 1,44 33 195 

 
Таблица 4.3: Ресурсы Восточного рудного тела трубки «Удачная» для отработки подземным 

способом, по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC № блока 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные  12 -280 -380 10 873 1,07 11 634 

Выявленные  14 -380 -480 14 446 1,07 15 457 

Выявленные  16 -480 -580 12 604 1,22 15 377 

Итого Выявленные -280 -580 37 992 1,12 42 468 

Предполагаемые 18 -580 -680 11 345 1,22 13 841 

Предполагаемые 20 -680 -780 11 230 1,11 12 465 

Предполагаемые 22 -780 -880 11 104 1,11 12 325 

Предполагаемые 24 -880 -1 080 21 582 1,22 26 330 

Итого Предполагаемые -580 -1 080 55 261 1,18 64 962 

 

Таблица 4.4: Ресурсы трубки «Удачная» для отработки открытым способом по состоянию на 

01.07.2013 г. 

 

Категория JORC № блока 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные 10 -80 -280 940 1,17 1 101 

Выявленные 12 -280 -380 2 462 1,07 2 635 

Выявленные 11 -280 -380 383 2,0 765 

Итого Выявленные -215 -320 3 785 1,19 4 501 
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Таблица 4.5: Ресурсы трубки «Удачная» вне конечного контура карьера выше отметки -280 м по 

состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC № блока 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные 10 -80 -280 2 850 1,44 4 107 

Выявленные 9 -80 -280 397 2,24 888 

Итого Выявленные -80 -280 3 247 1,54 4 995 

 

Таблица 4.6: Суммарные ресурсы трубки «Удачная» по состоянию на 01.07.2013 г.  

 

Категория JORC Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(карат) 

Измеренные 
Склад добытой 

руды 
- - 4 820 1,52 7,329 

Выявленные 
Вне карьера 

выше -280 м 
-80 -280 3 247 1,54 4,995 

Выявленные 
Для открытой 

отработки 
-80 -380 3 785 1,19 4,501 

Выявленные 
Для подземной 

отработки 
-280 -580 75 265 1,50 112,782 

Итого Выявленные -80 -580 82 298 1,49 122 278 

Итого Выявленные и Измеренные - - 87 118 1,49 129 607 

Итого Предполагаемые -580 -1 080 78 305 1,25 98 157 

 

4.3.1.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды Западного и Восточного 

рудных тел трубки «Удачная» в соответствии с требованиями кодекса JORC.  Основой 

подсчета запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в соответствии 

с требованиями кодекса JORC, как представлено в разделе 4.3.1.3. 

 

При подготовке заключения применялись следующие модифицирующие факторы: 

 

 Поправки на разубоживание и потери руды для оставшихся в карьере ресурсов. 

Использовались фактические показатели 2012г.: разубоживание 12,90%, потери 

руды – 2,08%.  Разубоживание понимается как процентное отношение веса 

примешиваемого к руде разубоживающего материала (пустой породы) к весу 

добытой руды (с учетом потерь и разубоживания); 

 Поправки на разубоживание и потери руды для ресурсов, предназначенных для 

подземной отработки, рассчитанные для различных горизонтов добычи (Горный 

институт УО РАН РФ, 2010 г.) и скорректированные специалистами компании 

«Майкон» с учетом геометрии рудного тела и предлагаемых технических 

решений по отработке месторождения; и, 
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 После завершения открытых горных работ на дне карьера трубки «Удачная» 

планируется оставить 3 289 тыс. тонн отбитой руды.  Эта руда будет извлечена 

в дальнейшем, при ведении подземных горных работ.  При выполнении 

подсчета «Майкон» добавил этот объем руды к запасам для подземной 

отработки.  «Майкон» исходил из того, что это материал, остающийся за 

конечным контуром карьера, который будет обурен и взорван по окончании 

открытых горны работ.  «Майкон» исходил из того, что приведенные выше 

цифры веса руды, оставляемой на дне карьера, учитывают потери и 

разубоживание при ведении горных работ. 

 

Запасы категории «Вероятные» были подсчитаны на основе 100% объема ресурсов 

категории «Выявленные».  Планы компании «АЛРОСА» предполагают отработку 

всего этого объема. 

 

Помимо запасов руды в массиве, «Майкон» учел запасы руды на складе карьера 

«Удачный» таким же образом, как это было сделано для ресурсов.  Данные о запасах 

руды склада включены в Заключение о запасах руды трубки «Удачная». 

 

Запасы руды трубки «Удачная», оцененные в соответствии с требованиями кодекса 

JORC, с учетом приведенных в настоящем разделе факторов, представлены в  

Таблице 4.7. 

 
Таблица 4.7: Запасы руды месторождения трубки «Удачная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Склад руды 

Доказанные - - 4 820 1,52 7 329 

Запасы для подземной отработки 

Вероятные  -280 -580 83 017 1,31 108 627 

Запасы для открытой отработки 

Вероятные -80 -380 4 267 1,03 4 407 

Запасы, всего по месторождению 

Доказанные - - 4 820 1,52 7 329 

Вероятные -80 -580 87 284 1,34 113 034 

Итого запасы по JORC - - 92 104 1,31 120 363 

 

4.3.2 Месторождение трубки «Зарница» 

 

4.3.2.1 Разведка 

 

Кимберлитовая трубка «Зарница» была открыта в августе 1954 г., она является первым 

коренным месторождением алмазов, открытым в России.  В 1955-1958 гг. Амакинской 

экспедицией была проведена предварительная разведка трубки «Зарница» системой 

горных выработок (шурфы, канавы).  Она была выполнена на глубину 20 м, с 

плотностью разведочной сети 40х40 м.  Ввиду несовершенства технологии 

обогащения, оцененное среднее содержание алмазов по трубке тогда составило всего 
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0.05 кар/т и месторождение было отнесено к разряду не представляющих 

промышленной ценности. 

 

В 1977-1980 гг. производственно-научным объединением «Якуталмаз» проведена 

переоценка алмазоносности месторождения.  Разведка была выполнена на глубину до 

30 м колонковым бурением 34-х скважин по сети 80х80 м (всего - 1 020 погонных 

метров бурения) и проходкой траншеи объемом 17 975 м
3
. Была отобрана 

крупнообъемная проба кимберлита весом 20 900 т, и в ходе ее испытаний было 

получено среднее содержание алмазов 0,218 кар/т, что послужило основанием для 

постановки разведочных работ на этом месторождении. 

 

В 1981-1984 гг. Мирнинской экспедицией выполнена детальная разведка трубки 

«Зарница» на глубину 700 м (до горизонта с абсолютной отметкой -280 м).  Были 

пробурены 23 разведочных скважины колонкового бурения с подсечением опорных 

горизонтов для оконтуривания рудного тела на абсолютных отметках +220, +20 и 

-280 м. 

 

4.3.2.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Подсчет запасов алмазов месторождения трубки «Зарница» произведен на основании 

постоянных кондиций, утвержденных ГКЗ СССР в 1984 г.  На основе результатов 

разведки 1981-1984 гг. запасы месторождения для открытого способа отработки (до 

глубины 400 м) были оценены в 1985г. следующим образом: 160 441,5 тыс. тонн руды, 

среднее содержание 0,38 кар/т, запасы алмазов – 60 968 тыс. карат. 

 

C 1988 по 1998 гг. проводилась опытная эксплуатация месторождения, а в 1999 году 

Удачнинским ГОКом была начата промышленная эксплуатация месторождения трубки 

«Зарница».  Однако вскоре стало ясно, что фактическое среднее содержание алмазов в 

добываемой руде (0,217 кар/т) оказалось значительно ниже утвержденного расчетного 

значения.  Вследствие этого на месторождении была начата дополнительная 

эксплуатационная разведка.  Она осуществлялась бурением скважин по сети 80x80 м с 

последующим сгущением до 40x40 м.  Результаты данной разведочной кампании были 

использованы при составлении нового «ТЭО эксплуатационных кондиций» 

(«Якутнипроалмаз», 2006), включавшего новую оценку запасов (см. Таблицу 4.8).  

Следует отметить, что официальные значения балансовых запасов по состоянию на 

01.01.2013 г., составляющие 130 364 тыс. тонн руды при содержании 0,340 кар/т, все 

так же основываются на значениях, полученных в 1985 г., ошибочность которых уже 

была доказана. 
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Таблица 4.8: Запасы месторождения трубки «Зарница» (2006 г.) 
 

Горизонт 

(м) 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Балансовая 

принадлежность 

запасов 

Запасы, оставшиеся в пределах контура карьера 

+410 / +400 108 0,22 23 балансовые 

+400 / +390 1 513 0,22 328 балансовые 

+390 / +380 2 496 0,22 542 балансовые 

+380 / +370 3 820 0,22 829 балансовые 

Разведанные запасы ниже дна карьера 

+370 / +360 4 664 0,22 1 012 балансовые 

+360 / +350 4 565 0,17 771 забалансовые 

+350 / +340 4 487 0,19 830 забалансовые 

+340 / +330 4 469 0,23 1 023 балансовые 

 

4.3.2.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 
 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах месторождения 

трубки «Зарница» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  

Для выполнения подсчета ресурсов в соответствии с требованиями кодекса JORC 

объемы руды в блоках были оценены «Майкон» на основе геологической 

компьютерной модели, созданной c использованием программного обеспечения 

Datamine.  Эта модель была использована для проверки средних содержаний алмазов и 

значений объемного веса руды в подсчетных блоках, утвержденных ГКЗ.  Модель 

создана специалистами компании «АЛРОСА» с последующей проверкой 

специалистами компании «Майкон». 
 

Только Блок № 1 месторождения трубки «Зарница» может быть с уверенностью 

классифицирован в соответствии с требованиями JORC, при этом имеющейся 

информации достаточно, чтобы отнести его к категории Выявленных ресурсов (см. 

Таблицу 4.9).  Блоки №2 и №3 представляют собой объект дальнейших разведочных 

работ и не являются частью минеральных ресурсов.  Ниже (см. Таблицу 4.10) 

представлены и значения для Блоков № 2 и № 3, но степень уверенности в отношении 

данных блоков месторождения является весьма низкой, эти данные не могут 

использоваться для оценки. 
 

Представленные минеральные ресурсы трубки «Зарница», соответствующие 

требованиям кодекса JORC, включают запасы руды. 
 

При составлении заключения о минеральных ресурсах трубки «Зарница» компания 

«Майкон» использовала следующие источники: 
 

 Беседы с ключевыми  специалистами АК «АЛРОСА» во время посещений 

объектов; 

 Первичные данные, предоставленные АК «АЛРОСА» и представляющие собой 

базу данных опробования месторождения, каркасную модель рудного тела, 

блочную модель месторождения, а также триангуляционную модель текущего 

положения карьера; 
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 Выдержки из протоколов ГКЗ, отчетов формы 5ГР и ТЭО; и, 

 Отчеты с сопоставлением данных и другие табличные данные, предоставленные 

АК «АЛРОСА». 

 
Таблица 4.9: Минеральные ресурсы месторождения трубки «Зарница» по состоянию на 

01.07.2013 г. 

 

Категория JORC № блока 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5мм 

(тыс. карат) 

Выявленные 1 58 544 0,205 12 007 

 
Таблица 4.10: Результаты разведки по потенциальным объектам месторождения трубки 

«Зарница» по состоянию на 01.07.2013 г. 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 

 

№ блока 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5мм 

(тыс. карат) 

2 73 699 0,14 10 318 

3 90 164 0,07 6 311 

Итого 163 863 0,10 16 629 

 

4.3.2.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Заключение о запасах руды трубки «Зарница» составлено на основе 

скорректированных специалистами «Майкон» данных ТЭО 2006 г.  В ТЭО выполнена 

оценка только по верхним 90 м месторождения, поэтому только эти запасы могут быть 

отражены в заключении.  С учетом ведения горных работ, проводимых до и после 

составления данного ТЭО, запасы Блока №1 могут быть отнесены к категории 

Вероятные.  Основой подсчета запасов явились минеральные ресурсы, 

классифицированные в соответствии с требованиями кодекса JORC, как представлено 

в разделе 4.3.2.3.  При подготовке заключения применялись поправки на 

разубоживание (0,073%) и потери руды (0,10%), представляющие собой фактические 

показатели Удачнинского ГОКа за 2012г. 

 

Запасы категории Вероятные были подсчитаны на основе 100% объема ресурсов 

категории Выявленные.  Планы компании «АЛРОСА» предполагают отработку всего 

этого объема. 

 

Запасы руды трубки «Зарница», оцененные в соответствии с требованиями кодекса 

JORC, с учетом потерь и разубоживания, представлены в Таблице 4.11. 

 
Таблица 4.11: Запасы руды месторождения трубки «Зарница» по состоянию на 01.07.2012 г. 

 

Категория 

JORC 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Вероятные  58 538 0,205 11 995 
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4.4 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

4.4.1 Проект и эксплуатация карьера и подземного рудника «Удачный» 

 

Запасы обоих рудных тел месторождения трубки «Удачная» на данный момент 

отрабатываются открытым способом, добычу на глубоких горизонтах месторождения 

планируется вести подземным способом.  На Рисунке 4.7 показано текущее состояние 

горных работ.  В настоящее время ведется проходка капитальных подземных горных 

выработок.  На данный момент доступ в подземный рудник осуществляется через три 

штольни с порталами в карьере, при этом ведется проходка 3 стволов. 

 

4.4.1.1 Карьер «Удачный» 

 

Карьер «Удачный» был введен в эксплуатацию в 1971 г.  Окончание открытых горных 

работ запланировано на 2014 г.  На момент подготовки данного отчета глубина карьера 

составляет 640 метров, абсолютные отметки составляют +320 м на дневной 

поверхности и -320 м на дне карьера. 

 

Добыча в карьере будет сводиться к отработке остающихся запасов на восточном и 

западном флангах рудного тела выше отметки -320 метров.  Согласно последней 

версии проекта, подготовленной институтом «Якутнипроалмаз» в 2010 г., в интервале 

отметок от -140 м до -320 м оставалось около 8 млн. тонн руды.  Этот объем включает 

запасы руды, которые будут добыты в ходе отработки уступов на последнем этапе 

эксплуатации карьера.  На момент посещения площадки дно карьера находилось на 

отметке -320 м. 

 

На протяжении всего срока эксплуатации месторождения добыча велась с 

использованием традиционной технологии, предусматривающей использование 

буровзрывных работ, погрузку, транспортировку и разгрузку горной массы на 

поверхности.  Бурение в карьере ведется с помощью двух шарошечных станков 

производства «Sandvik», которые обеспечивают бурение скважин диаметром 250 мм, 

высота рабочего уступа составляет 15 м.  Взрывчатые вещества производства «Orica» 

закачиваются в скважины в виде эмульсии, основой которой является аммиачная 

селитра.  Для инициирования зарядов применяются неэлектрические средства 

взывания. 

 

Погрузка руды и вскрышных пород осуществляется экскаваторами с прямой лопатой 

производства LIEBHERR R935 (объем ковша 9,5 м
3
) и российского производства 

(объем ковша 10 м
3
), для транспортировки используются самосвалы CAT-785 

грузоподъемностью 136 тонн.  Списочный парк самосвалов включает 38 единиц, 

включая два самосвала БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн и четыре самосвалов  

CAT 740 с шарнирно-сочлененной рамой грузоподъемностью 40 тонн, который, 

помимо карьера «Удачный», обеспечивает ведение горных работ на карьере 

«Зарница», расположенном в 23 км от «Удачного». 
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Рисунок 4.7: Схематический разрез - отработка трубки «Удачная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Вскрышные породы транспортируются на внешние отвалы, а руда – на 

обогатительную фабрику и на рудный склад на поверхности.  Доступ ко дну карьера 

«Удачный» осуществляется посредством откаточной дороги со спирально-петлевым 

съездом на южной стороне, которая идет по всему периметру карьера до отметки 

порталов  Ниже этих отметок транспортировка осуществляется с помощью системы 

спиральных съездов и спирально-петлевых съездов (см. Рисунок 4.8). 

 

Проектные параметры бортов карьера, уступов, берм и транспортных съездов 

определены в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными 

требованиями.  Обоснование проектных параметров для запланированного этапа 

развития горных работ, с учетом геомеханических условий отработки, выполнено в 

исследовании, проведенном в 2009 г. институтом ВНИМИ (г. Санкт-Петербург). 

 

Режим работы карьера «Удачный» - круглогодичный, с 2-мя сменами в сутки, 

продолжительность смены – 12 часов. 
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В 2012 г. средний приток подземных вод в карьер и в подземные выработки составил 

168 м3/час (максимальное среднемесячное значение - 230,5 м3/час, было 

зарегистрировано в мае).  Средняя концентрация соли в рассолах в 2012 г. составила 

356 г/л, максимальная - 400 г/л.  Некоторая часть подземных вод содержит 

растворенный метан, концентрация которого может достигать 0,8 м3 на 1 м3 воды. В 

настоящее время карьерные воды собираются в зумпфах на дне карьера на отметке  

-320 м, с последующей трехстадийной откачкой на поверхность и подачей по 

трубопроводу на одну из двух площадок обратной закачки. 

 
Рисунок 4.8: Карьер «Удачный» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

В зимнее время, при низких температурах и резком повышении температуры за 

короткий период времени, например, с -40°C до -20°C, над карьером может 

образовываться температурная инверсия.  Это негативно сказывается на качестве 

воздуха в карьере и приводит к простоям продолжительностью до 350 часов в месяц в 

зимнее время. 

 

  

200 m 0 m 200 m 400 m 
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4.4.1.2 Подземный рудник «Удачный» 

 

Вскрытие запасов руды, залегающих ниже дна карьера, будет осуществляться тремя 

вертикальными стволами, расположенными к югу от карьера (см. Рисунок 4.9): 

скиповым, клетевым и вентиляционным/вспомогательным.  К моменту посещения 

месторождения представителями «Майкон» строительство скипового и 

вентиляционного стволов было завершено. 

 

Вентиляционный ствол имеет диаметр 8,0 м и пройден до отметки -655 м (глубина 

около 1 000 м).  Ствол планируется оборудовать клетью вместимостью 75 человек и 

скипом грузоподъемностью 30 т.  Данный ствол будет использоваться, в основном, для 

нагнетательной вентиляции и в качестве второго аварийного выхода.  Проект системы 

вентиляции рудника рассчитывался с учетом выделения до 1 200 м
3
 метана в час, он 

обеспечивает необходимый уровень безопасности (прогнозный уровень выделения 

метана составляет 100 м
3
 в час).  Воздух, подаваемый в рудник, будет нагреваться до 

температуры +4°C посредством системы производства «Kola Construction AS», 

Норвегия. 

 
Рисунок 4.9: Расположение стволов и капитальных квершлагов транспортных горизонтов 

подземного рудника «Удачный» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Клетевой ствол диаметром 8,0 м предназначен для подачи свежего воздуха, 

транспортировки людей и крупных единиц подземного горного оборудования.  Ствол 

будет оснащен пятитонным лебедочным подъемником с двухэтажной клетью 

вместимостью 75 человек.  Ствол будет пройден до отметки -655 м. 

Скиповой ствол предназначен для выдачи руды на поверхность и отвода исходящего 

воздуха из рудника.  Диаметр ствола составляет 9,0 м, он пройден до отметки -655 м.  

Ствол оснащается двумя многоканатными подъемниками, каждый из которых 

оборудован скипами грузоподъемностью 30 тонн. 

Клетевой ствол 

Скиповой ствол 

Вентиляционный 

вспомогат. ствол 

Горизонт -380 м 

Горизонт -480 м 

Горизонт -580 м 
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В соответствии с нормативными требованиями, принятыми в Российской Федерации, 

количество воздуха, подаваемого в выработки рудника при полной производственной 

мощности, будет составлять не менее 503 м
3
/сек. 

 

Подземный рудник будет работать 365 дней в году, количество смен в сутки 

– 3, продолжительность смены – 7 часов.  Начало ведения очистных работ 

запланировано на 2015 год, с объемом добычи 1,47 млн. тонн в год.  Достижение 

проектной производственной мощности в 4 млн. тонн в год запланировано на 2019 год. 

 

Планируется использовать систему разработки этажного принудительного обрушения 

с одностадийной выемкой и отбойкой в зажатой среде под рудной предохранительной 

подушкой.  Через каждые 25 м по вертикали будут пройдены доставочные подэтажи с 

расположением выпускных выработок «елочкой».  Основные транспортные горизонты 

будут пройдены через каждые 100 м, начиная с горизонта -380 м.  Отбитая руда будет 

перепускаться с подэтажей по рудоспускам, и грузиться на ленточные конвейеры, 

расположенные на основных транспортных горизонтах, по которым будет 

осуществляться ее транспортировка к скиповому стволу с последующей выдачей на 

поверхность. 

 

Проходка выработок подземного рудника ведется как от стволов, так и со стороны 

карьера.  Для вскрытия месторождения с северной стороны использованы две штольни, 

расположенные на отметках -170 м и -290 м.  От них пройдены спиральные съезды на 

основные откаточные горизонты для заезда в рудник мобильного горного 

оборудования.  Первоначальная проходка основных транспортных горизонтов  

(на отметках -380 м и -480 м) велась как со стороны стволов, так и со стороны карьера.  

Выработки этих горизонтов расположены в пустой породе между двумя рудными 

телами. 

 

Первый эксплуатационный горизонт будет расположен на отметке -365 м.  Этот 

горизонт будет использован для извлечения руды, оставшейся в карьере.  На дне 

карьера ниже отметки -320 м будут произведены буровзрывные работы, и руда, 

находящаяся выше отметки -365, будет отбиваться посредством бурения восходящих 

скважин и принудительного обрушения.  На рисунке 4.10 показана последовательность 

отработки рудных тел между отметками -320 и -365 м. 
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Рисунок 4.10: Последовательность отработки для блоков между отметками -320 м и -365 м 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 
Рисунок 4.11: Условные обозначения к рисунку 4.10 

 

Цвет Год ведения работ Отрабатываемы запасы 

Блоки Западного рудного тела 

 
2015 329 тыс.т 

 
2016 792 тыс.т 

 
2017 793 тыс.т 

 
2018 655 тыс.т 

 
2019 903 тыс.т 

 
2020 993 тыс.т 

 
2021 945 тыс.т 

 
2022 558 тыс.т 

Блоки Восточного рудного тела 

 
2016 405 тыс.т 

 
2017 572 тыс.т 

 
2018 684 тыс.т 

 
2019 892 тыс.т 

 
2020 1121 тыс.т 

 
2021 994 тыс.т 

 
2022 888 тыс.т 

 

100 m 0 m 100 m 200 m 
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На данный момент разработка Западного рудного тела на отметке -365 ведется с 

применением проходческого комбайна Alpine AM105, разгружающего руду в 

шарнирно-сочлененные самосвал Sandvik TH320.  Эти самосвалы производят 

транспортировку руды на поверхность по наклонному съезду и далее через карьер. 

 

Основные горизонты строящегося рудника следующие: 

 

 -380 м – вентиляционный горизонт, также выполняющий роль основного 

транспортного горизонта для отработки руды под дном карьера. 

 -480 м и -580 м – основные транспортные горизонты; и, 

 Загрузочный комплекс скипового ствола расположен на отметке -611 м.  Руда 

будет поступать в него через капитальные рудоспуски. 

 

Проходка капитальных квершлагов на горизонтах -380 м и -480 м была начата как со 

стороны стволов, так и из карьера.  Проходка со стороны карьера обеспечивается 

двумя штольнями, порталы которых расположены на отметке -170 м в средней части 

северного борта карьера. 

 

Горно-капитальные работы на горизонте  -580 м будут вестись только в одном 

направлении - со стороны стволов. 

 

На горизонтах выпуска будут использоваться дизельные погрузочно-доставочные 

машины, на главных транспортных горизонтах - электрическая техника.  Для бурения в 

добычных блоках предполагается использовать электрогидравлические станки для 

бурения длинных скважин Sandvik DL 420-10C.  Для бурения при проходке по породе 

будут использоваться самоходные электрогидравлические станки Sandvik DD 420-40 

на гусеничном ходу, а для проходки выработок по руде – проходческие комбайны 

Sandvik MН 620.  Проходка восстающих между горизонтами будет осуществляться с 

помощью станка Robbins 73RM. 

 

Прочность руды и вмещающих горных пород составляет до 20 - 40 MПа.  С учетом 

имеющихся геомеханических условий потребуется использование различных видов 

анкерного крепления выработок, на некоторых участках необходимо использовать 

затяжку сеткой, торкрет-бетонную крепь и тросовое укрепление. 

 

Проект рудника предусматривает использование системы водоотлива, рассчитанной на 

приток подземных вод 370 м3/час, с максимальной производительностью 480 м3/час.  

Мероприятия, предусмотренные имеющимися планами ликвидации аварий, 

рассчитаны на водоприток со дна карьера в объеме до 2 500 м3/час. 

 

Компания «Майкон» отмечает, что проект подземного рудника «Удачный» 

предусматривает использование системы разработки, пока не опробованной на других 

подземных рудниках.  Возможен период пробных горных работ, необходимый для 

достижения проектных показателей эффективности.  Также следует отметить особую 

важность точности и эффективности буровзрывных работ в достижении требуемой 

производительности. 
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4.4.2 Производственные показатели горных работ на месторождении трубки 

«Удачная» 

 

4.4.2.1 Производственные показатели горных работ карьера «Удачный» 

 

Производственные показатели карьера «Удачный» с 2009 г. по 2012 г. приведены в 

Таблице 4.12. 

 

В течение последних нескольких лет суммарный объем добычи руды предприятиями 

Удачнинского ГОКа превышал уровень производительности обогатительной фабрики, 

добываемая руда складировалась.  Образовавшиеся на складе запасы руды должны 

обеспечить безболезненный переход к подземной разработке, они будут использованы 

в период снижения объемов добычи карьера «Удачный» и вывода его из эксплуатации, 

а также в период наращивания объемов подземной добычи. 

 

Запасы, остающиеся в контуре карьера, обеспечивают его эксплуатацию в течение 

2013 и 2014 гг.  Планируемые показатели этих двух лет ведения горных работ, 

задаваемые Долгосрочным планом развития компании «АЛРОСА» на эти два года, 

приведены в Таблице 4.13.  Значения содержания алмазов в руде были 

скорректированы «Майкон» с учетом выполненной оценки запасов месторождения. 

 

4.4.2.2 Производственные показатели горных работ подземного рудника 

«Удачный» 

 

Планируется, что объем добычи подземного рудника «Удачный» достигнет 1,47 млн. 

тонн руды в год в 2015 г., однако некоторые объемы руды будут добыты в 2013 и  

2014 гг. при проходке подземных горных выработок.  Около 3,3 млн. тонн отбитой 

руды будет оставлено на дне карьере после окончания открытых горных работ.  Часть 

этой руды будет добыта на начальном этапе ведения подземных горных работ, 

посредством обрушения дна карьера в подземные выработки с использованием 

длинных взрывных скважин.  При выполнении этих работ могут ожидаться некоторые 

потери и задержки. 

 

Планируется, что рудник выйдет на полную производственную мощность в 4,0 млн. 

тонн руды в год в 2019 г.  Отработка запасов, залегающих ниже отметки -580 м, 

потребует проходки новых вскрывающих выработок.  Календарный план горных работ 

рудника до 2021 года, использованный в выполненной «Майкон» оценке, 

соответствуют Долгосрочному плану развития компании «АЛРОСА»  

(по Удачнинскому ГОКу) на период до 2021 г.  Календарный план представлен в  

Таблице 4.14. 

 

При отработке месторождения в соответствии с этим календарным планом на 

01.01.2022 остающиеся запасы категории Вероятные (Probable) для подземной добычи 

cоставят 58 142 тыс. тонн руды, содержащей 75 473 тыс. карат алмазов.  Отработка 

месторождения с уровнем добычи в 4 000 тыс. тонн в год может быть продолжена до 

2037 г.  Календарный план отработки на период после 2012 года представлен в разделе 

экономического анализа 11.0. 
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Таблица 4.12: Фактические производственные показатели горных работ карьера «Удачный» 

 

Показатель 
2009 2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда (тыс. т) 7 376 7 377 100 10 489 10 493 100 480 480 100 3 230 3 385 105 

Содержание +0,5 мм (кар/т) 2,11 2,25 107 1,86 1,87 100 2,00 2,00 100 1,36 1,21 89 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 15 538 16 623 107 19 558 19 581 100 960 960 100 3 938 3 725 95 

Вскрыша (тыс. м
3
) 155 155 100 530 440 83 2 290 2 084 91 1 110 1 283 116 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 0,02 0,02 100 0,05 0,04 83 4,77 4,34 91 0,34 0,38 110 

 

Таблица 4.13: Календарный план горных работ карьера «Удачный» 
 

Показатель 2013 2014 Итого 

Руда (тыс. т) 4 600 1 150 5 750 

Содержание +0,5 мм (кар/т) 0,92 0,83 0,9 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 4 218 955 5 173 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 5 5 10 

Вскрыша (тыс. м
3
) 10 1 630 1 640 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 0,002 1,42 0,29 

 
Таблица 4.14: Календарный план горных работ подземного рудника «Удачный» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Руда (тыс. т) 80 132 1 474 2 419 2 600 3 300 4 000 4 000 4 000 22 005 

Содержание +0,5 мм (кар/т) 1,83 1,79 1,59 1,50 1,46 1,42 1,35 1,37 1,43 1,43 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 146 236 2 340 3 627 3 799 4 694 5 392 5 484 5 732 31 449 

Проходка (тыс. м
3
) 54 86 88 104 134 166 124 115 30 901 
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4.4.3 Проект и эксплуатация карьера «Зарница» 

 

Карьер «Зарница» был введен в промышленную эксплуатацию в 1999 г.  На 

01.01.2012 г.глубина карьера составила около 90 м (отметка дна +330 м), согласно 

реализуемым проектным решениям дно карьера достигнет глубины 200 м (отметка 

+220 м).  Размеры карьера на поверхности составляют 800 м на 800 м (см. Рисунки 4.12 

и 4.13).  Целью горных работ в последние 12 месяцев был разнос бортов карьера до 

предельного положения на его верхних горизонтах. 
 

Рисунок 4.12: Схематический разрез - отработка трубки «Зарница» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Отработка открытым способом ведется с применением традиционной технологии с 

использованием самосвалов и экскаваторов.  Порода подготавливается к выемке с 

применением буровзрывных работ.  Добытая руда транспортируется на 

обогатительную фабрику №12 или на склад руды, находящиеся в 21 км от карьера.  

Вскрышные породы транспортируются во внешние отвалы. 

 

Вскрытие запасов месторождения осуществляется двумя внешними капитальными 

траншеями: западная траншея соединяет рабочие горизонты с западным отвалом 

вскрышных пород и с дорогой, ведущей на обогатительную фабрику № 12; по юго-

восточной траншее вскрышные породы перевозятся на южный отвал.  Доступ на 

горизонты нижней части карьера (до отметки +220 м) обеспечивается системой 

спиральных съездов (см. Рисунок 4.13). 
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При ведении горных работ на месторождении используются обоснованные значения 

углов откосов бортов, параметров уступов, берм и транспортных съездов.  Значения 

соответствуют действующим в Российской Федерации нормативным требованиям. 

 
Рисунок 4.13: Карьер «Зарница» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Бурение буровзрывных скважин диаметром 250 мм ведется с помощью двух станков 

производства «Sandvik».  Взрывчатые вещества производства «Orica» (нитрат 

аммония) закачиваются в скважины в виде эмульсии, для инициирования зарядов 

используется неэлектрические средства взрывания.  Погрузка горной массы 

выполняется колесными погрузчиками Le Tourneau L1100 с емкостью ковша 16,8 м
3
.  

Для обеспечения транспортировки горной массы на карьере «Зарница» обычно 

используется 11-12 самосвалов из парка машин, используемых и на карьере 

«Удачный». 

 

Достаточно большая протяженность транспортировки руды с месторождения 

«Зарница» до фабрики (21 км), а также низкое содержание в ней алмазов, 

мотивировали появление проекта строительства канатно-подвесной дороги для 

доставки руды с карьера «Зарница» на фабрику № 12.  Данное решение подразумевает 

увеличение производительности карьера 5 млн.т. в год. 

 

100 m 0 m 100 m 200 m 
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4.4.4 Производственные показатели горных работ карьера «Зарница» 

 

Горные работы на карьере «Зарница» были начаты в 1999 г., однако они не велись 

непрерывно.  В 2010 г. горные работы на месторождении были приостановлены и 

возобновлены в 2011 г.  Показатели производства с 2009 г. по 2012 г. приведены в 

таблице 4.15. 

 

Календарный план горных работ на период до 2021 г. представлен в Таблице 4.16.  

Данный план основан на объемах добычных и вскрышных работ по Удачнинскому 

ГОКу, определенных Долгосрочным планом развития компании «АЛРОСА».  Это план 

предусматривает строительство канатно-подвесной дороги и инфраструктурных 

объектов в период с 2013 по 2016 гг., что обеспечивает увеличение объема добычи до  

5 млн. тонн в год в 2917 г. с текущего уровня 1 млн. тонн в год.  Содержания и вес 

алмазов в товарной руде скорректированы с учетом оценки запасов месторождения, 

выполненной «Майкон». 

 

При отработке месторождения в соответствии с этим календарным планом на 

01.01.2022 остающиеся запасы категории Вероятные (Probable) cоставят  

29 688 тыс. тонн руды, содержащей 6 085 тыс. карат алмазов.  Отработка 

месторождения с уровнем добычи в 5 млн. тонн в год может быть продолжена до 2027 

года.  Календарный план горных работ на период после 2021 г. представлен в  

разделе 11.0 «Экономический анализ». 
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Таблица 4.15: Фактические производственные показатели горных работ карьера «Зарница» 

 

Показатель 
2009 2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда (тыс. т) 2 357 2 377 101 - - - 1 000 1 004 100 1 000 1 000 100 

Содержание +0,5 мм (кар/т) 0,22 0,22 100 - - - 0,21 0,22 103 0,22 0,21 96 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 514 516 100 - - - 211 218 103 216 207 96 

Вскрыша (тыс. м
3
) 735 736 100 - - - 200 465 233 210 210 100 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 0,31 0,31 99 - - - 0,20 0,46 232 0,21 0,21 100 

 
Таблица 4.16: Календарный план горных работ карьера «Зарница» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. т) 1 000 1 000 1 000 1 000 5 080 5 080 5 080 5 080 5 080 29 400 

Содержание +0,5 мм (кар/т) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,205 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 197 205 205 205 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 6 018 

Горно-подготовительные (тыс. м
3
) 10 5 10 10 10 10 10 10 10 85 

Вскрыша (тыс. м
3
) 850 1 750 3 250 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 1 500 18 350 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 0,85 1,75 3,25 2,50 0,49 0,39 0,39 0,39 0,30 0,62 
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4.5 ОБОГАЩЕНИЕ 

 

4.5.1 Обзор 

 

Обогатительным предприятием Удачнинского горно-обогатительного комбината 

(ГОКа) является фабрика № 12, расположенная в городе Удачный.  Проект фабрики 

для переработки кимберлитов трубки «Удачная» выполнен в 1976 г. институтом 

«Якутнипроалмаз», фабрика постоянно эксплуатируется с момента ввода в 

эксплуатацию в 1978 г.  Начиная с 2000 г. материал, перерабатываемый фабрикой, 

включает руду трубки «Зарница», руда двух месторождений шихтуется перед 

переработкой.  Согласно отчетам, шихтование незначительно повлияло на общие 

показатели извлечения алмазов по фабрике.  Зарегистрированный фактический 

показатель извлечения алмазов составляет порядка 97% (см. Таблицу 4.17). 

 
Таблица 4.17: Фактические производственные показатели фабрики № 12 

 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Переработка руды, (тыс. тонн) 7 192 6 140 6 350 4 619 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 14 066 13 306 10 583 5 845 

Извлечение алмазов (%) 97,2 97,2 96,6 97,1 

 

Фактическое исходное содержание алмазов в руде в 2012 г. составило 1,261 кар/т, а 

показатель 2013 г. на момент составления настоящего отчета был равен 0,872 кар/т.  

Уменьшение производительности предприятия в 2012 г. соответствует небольшому 

объему добычи строящегося подземного рудника «Удачный», завершению открытых 

горных работ, переработке в 2013/2014 гг. складируемого материала, а также 

предусматривает переработку руды трубки «Зарница».  Ожидается, что после 2016 г. 

годовое питание фабрики будет включать до 4 млн. тонн руды рудника «Удачный» и 

5 млн. тонн руды трубки «Зарница».  

 

В Таблице 4.18 представлены плановые показатели работы фабрики №12.  Они 

основаны на значениях, предложенных компанией «АЛРОСА», и учитывают 

коррективы, внесенные «Майкон» в календарные планы горных работ. 
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Таблица 4.18: Планируемые производственные показатели фабрики № 12 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Источники питания фабрики 

Карьер «Удачный» (тыс. т) 4,600 1,150 0 0 0 0 0 0 0 5,750 

Склад добытой руды карьера «Удачный» (тыс. т) 375 2,950 1,535 347 0 0 0 0 0 5,207 

Подземный рудник «Удачный» (тыс. т) 80 132 1,474 2,419 2,600 3,300 4,000 4,000 4,000 22,005 

Карьер «Зарница» (тыс. т) 1,000 1,000 1,000 1,000 5,080 5,080 5,080 5,080 5,080 29,400 

Обработка 

Переработка руды, (тыс. тонн) 6,055 5,232 4,009 3,766 7,680 8,380 9,080 9,080 9,080 62,362 

Вес извлеченных алмазов  +0,5 мм (тыс. карат) 4,745 3,422 4,010 4,314 4,653 5,521 6,198 6,287 6,528 45,681 

Извлечение алмазов (%) 96.9 96.8 96.8 96.8 96.1 96.3 96.4 96.4 96.4 96.5 

Попутное извлечение алмазов -0,5 мм (тыс. карат) 145 60 31 12 154 182 205 207 215 1,211 
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План развития производства, использованный «Майкон», отличается от плана 

компании «АЛРОСА».  Оценка «Майкон» не включает в себя россыпные 

месторождения, и трубку «Дальняя», освоение которых планируется Удачнинским 

ГОКом, но которые не рассматриваются «Майкон» по согласования с компанией 

«АЛРОСА». 

 

Показатели первых пяти месяцев 2013 г. свидетельствуют о том, что план на 2013 г. 

будет выполнен.  Из 3 505 тыс. тонн переработанной руды с головным содержанием 

0,872 кар/т было извлечено 2 983 тыс. карат алмазов.  Руда трубки «Зарница» 

характеризуется очень низким содержанием в 0,197 кар/т, объем переработанной руды 

с этого рудника составил 550 тыс. тонн по сравнению с 2 955 тыс. тонн руды рудника 

«Удачный».  Общий коэффициент извлечения – 97,6%. 

 

4.5.2 Технологическая схема 

 

Ниже приводится описание технологической схемы, используемой на обогатительной 

фабрике №12, проектная мощность которой составляет 12 млн. тонн в год. 

 

Поступающая на фабрику руда проходит дробление в конической дробилке, а затем 

измельчается в восьми мельницах самоизмельчения до класса -50 мм, при этом 

максимальный размер надрешетного продукта, поступающего на переработку, 

составляет 400 мм.  Прошедшие грохочение продукты самоизмельчения фракций  

-50+20 мм, -20+10 мм и -10+5 мм поступают на рентгенолюминисцентные сепараторы, 

концентраты которых отправляются в цех доводки. Хвосты сепарации возвращаются в 

мельницы для доизмельчения.  Фракция -5+2 мм, поступающая с грохотов, идет на 

отсадочные машины для производства концентрата для доводки.  Хвосты отсадки 

после обесшламливания и классификации возвращаются в мельницы для 

доизмельчения. 

 

Фракция -2 мм, получаемая в процессе грохочения, проходит обесшламливание и 

обработку в винтовых классификаторах.  Хвосты классификаторов откачиваются в 

хвостохранилище в качестве отвальных.  Концентрат классификаторов проходит 

обезвоживание и разделяется на фракции -2+1 мм и -1+0 мм, а затем идет на установку 

пневматической флотации, концентрат которой направляется в цех доводки.  Хвосты 

флотации подвергаются обезвоживанию и грохочению с размером ячейки 1,6 мм.  

Фракция -1,6 мм после обезвоживания в классификаторе откачивается в 

хвостохранилище в качестве отвальной.  Фракция +1,6 мм возвращается в контур 

измельчения. 

 

В цехе доводки используется стандартное оборудование, включая установки 

перечистной рентгенолюминисцентной сепарации, барабаны липкостной сепарации, 

сушилки и магнитные сепараторы.  Концентраты цеха доводки направляются в цех 

сортировки для конечного извлечения и обработки алмазов. 

 

4.5.3 Резюме 

 

Несмотря на значительный возраст, обогатительная фабрика № 12 работает очень 

эффективно, обрабатывая материал размером -50+1,6 мм, на данный момент 

коэффициент извлечения составляет более 97%.  Текущая производительность 

фабрики намного ниже проектной, и, хотя официально принятый план развития 

подразумевает снижение производительности предприятия до 5 млн. тонн в год, 
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ожидается, что объем добычи на карьере «Зарница» увеличится до 5 млн. тонн в год 

при запланированном объеме подземной добычи на руднике «Удачный» в 4 млн. тонн 

в год.  Поэтому даже при реализации плана по увеличению объемов добычи, фабрика 

будет обрабатывать объемы ниже проектной производительности. 

 

В ходе посещения предприятия было отмечено исправное функционирование фабрики 

с соблюдением порядка на площадках и проведения всего необходимого технического 

обслуживания. 

 

На данный момент ведутся обсуждения модернизации отдельных переделов фабрики в 

целях повышения эффективности и/или уменьшения затрат.  Среди обсуждаемых 

технических решений – строительство установок тяжелосредной сепарации вместо 

контура отсадочных машин, а также установка усовершенствованных 

рентгенолюминесцентных сепараторов и лент липкостной сепарации для замены 

используемых на данный момент сепараторов барабанного типа. 

 

Специалисты «Майкон» пришли к выводу, что фабрика отвечает поставленным перед 

ней целям и способна обеспечить как текущий объем производства, так и выполнение 

план с увеличением объема производства. 

 

4.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.6.1 Транспорт 

 

Город Удачный связан с другими населенными пунктами авиационным и 

автомобильным транспортом.  Аэропорт, расположенный в 12 км к западу от города, 

может принимать грузовые и пассажирские самолеты практически всех типов.  

Круглогодичная дорога связывает г. Удачный с пос. Айхал (70 км), городами Мирный 

(520 км) и Ленcк (750 км). 

 

Доставка грузов до города Удачный производится железнодорожным транспортом до 

города Усть-Кут (Иркутская область), далее по реке Лена речным транспортом до 

города Ленск, далее автомобильным – до города Удачный. 

 

4.6.2 Энерго- и водоснабжение 

 

Источником электрической энергии для города Удачный и промышленных объектов 

Удачнинского ГОКа служит Вилюйская гидроэлектростанция (ГЭС), плотина которой 

построена на реке Вилюй, вблизи поселка Чернышевский.  Электроэнергия подается до 

города по ЛЭП Чернышевский - Айхал - Удачный напряжением 220 кВ и 

протяженностью более 400 км.  Теплоснабжение объектов обеспечивается от 

центральных котельных города, использующих электроэнергию.  Для питьевого и 

промышленного водоснабжения города и предприятий ГОКа в 7 км к западу от города 

Удачный построена плотина на реке Сытыкан. 

 

В настоящее время выполняется монтаж линии электропередач из города Удачный до 

карьера трубки «Зарницы», расположенного в 23 км от города. 
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4.7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.7.1 Защита окружающей среды, охрана труда и промышленная 

безопасность 

 

Объекты с длительной историей, такие как, например, карьер «Удачный», были 

введены в эксплуатацию до принятия большинства законодательных актов, 

действующих в настоящее время.  Техническая основа системы управления защитой 

окружающей среды, охраной труда и промышленной безопасностью для большинства 

новых объектов, включая, например, рудник «Удачный», представлена в 

соответствующих разделах документации ТЭО (Технико-экономическое обоснование) и 

в последующей рабочей документации.  Вышеуказанные документы разрабатывались с 

учетом установленных законодательных норм и представлялись на утверждение в 

соответствующие регулятивные органы.  Эти документы в основном освещают 

следующие вопросы, связанные с экологией и безопасностью труда: 

 

 Существующее состояние окружающей среды; 

 Прогнозируемое воздействие на почву, водные системы, флору и фауну, а также 

воздействие от выбросов в атмосферу и размещения отходов; 

 Предлагаемые меры по снижению вредного воздействия; 

 Потенциальные экономические затраты при разработке месторождения 

(возмещение ущерба лесным угодьям, рыбохозяйственным объектам т.д.); 

 Требования промышленной безопасности для различных переделов 

производственного процесса; 

 Требования по освещению и вентиляции; 

 Контроль качества воздуха на рабочих местах; и, 

 Ликвидация пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

 

На основе вышеуказанных документов Удачнинским ГОКом было принято и 

формализовано «Положение о производственном экологическом контроле» и 

«Положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах».  Оба 

документа разработаны специалистами в области охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности Удачнинского ГОКа совместно с подразделением АК 

«АЛРОСА» по защите окружающей среды, охраны труда и промышленной 

безопасности.  Данные внутренние «положения» позволяют адаптировать 

корпоративную систему управления защитой окружающей среды, охраной труда и 

промышленной безопасностью под данное конкретное предприятие и, в целом, 

нацелены на обеспечение соблюдения требований соответствующих федеральных и 

региональных норм. 

 

Экологами Удачнинского ГОКа составляется График производственного 

экологического контроля, предусматривающий контроль выбросов в атмосферу и 

мониторинг качества воздуха, мероприятия по защите водных ресурсов и контролю 

размещения отходов.  В графике также приводится перечень основных объектов 

контроля (см. Таблицу 4.19).  
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Таблица 4.19: Основные объекты Удачнинского ГОКа (2012) 
 

Объекты 
Контроль за 

отходами 

Контроль выбросов 

в атмосферу 

Контроль 

качества воды 

Фабрика № 12 (с 2-мя хвостовыми хозяйствами) √ √ √ 

Карьер «Удачный» √ √ √ 

Рудник «Удачный»   √ 

Карьер «Зарница» √ √ √ 

Водохранилище   √ 

Автобаза технологического транспорта √ √  

Цех ремонта горного и транспортного 

оборудования 
√ √  

Теплоэнергетический комплекс √ √  

 

4.7.2 Ключевые вопросы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 
 

4.7.2.1 Приток в виде подземных вод и атмосферных осадков 
 

Несмотря на то, что все карьеры и рудники расположены в зоне вечной мерзлоты, 

существуют отдельные участки, где высокая минерализация исключает замерзание 

подземных вод.  Наличие таких зон незамерзшего грунта, называемых «талики», может 

способствовать увеличению притока в карьер сильно минерализованной воды.  

Местоположения таких таликов выявляется на стадии проектирования.  Данная 

проблема особенно актуальна для трубки Удачная, где водоприток составляет в 

среднем 168 м
3
/час, а минерализация может превышать 400 г/л. 

 

Метан, высвобождаемый из локальных залежей природного газа, также связан с 

некоторыми притоками подземных вод, причем объем метана, высвобождаемого из 

каждого кубического метра подземных вод, составляет 0,8 м
3
.  В карьер также 

просачиваются небольшие объемы естественно залегающей нефти. 
 

В настоящее время вышеприведенные замечания менее применимы к карьеру 

«Зарница», однако эта ситуация изменится с переходом на более глубокие горизонты. 
 

Сброс высокоминерализованных вод в поверхностные водные объекты в настоящее 

время запрещен.  Высокоминерализованные подземные воды смешиваются с 

меньшими объемами атмосферных осадков и неминерализованными водами 

фильтрации, и взвеси осаждаются в зумпфах на дне карьера перед обратной закачкой 

этих рассолов в пустоты.  Объемы откачиваемой из карьера воды в настоящее время 

достигают таких значений, что используемый полигон обратной закачки близок к 

наполнению, а новый объект находится в стадии подготовки. 
 

4.7.2.2 Качество воздуха в карьерах 
 

Большую часть года в карьерах отмечается удовлетворительное качество воздуха.  

Однако в зимний период климатические условия могут вызывать температурные 

инверсии над открытыми горными работами.  При температурной инверсии воздух 

внутри карьера практически не смешивается с атмосферным, что приводит к 

накоплению газов от взрывных работ, выхлопных газов транспортных средств и т.д.  

Концентрации газа могут достигать 30 мг NOx/м
3
 и 50 мг CO2/м

3
, превышая 

концентрации, предельно допустимые по технике безопасности ведения работ, на 

протяжении нескольких дней, до полного окончания температурной инверсии.  

Предпринимаются попытки оценить частоту и продолжительность подобных явлений 

в течение года на стадии проектирования, однако прогнозировать конкретные даты 
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сложно, поскольку это зависит от целого ряда местных климатических факторов.   

Степень загазованности и продолжительность еѐ периодов увеличивается с переходом 

на более глубокие горизонты. 
 

АК «АЛРОСА» разработала ряд мер реагирования, используемых в случае 

наступления таких условий, включая перенос некритичных работ на более поздние 

сроки, а также использование кабин с положительным давлением воздуха на 

оборудовании, работающих в карьере.  Расположение отвалов пустых пород 

выбирается для обеспечения минимального воздействия на естественные воздушные 

потоки в зоне карьера.  Однако, несмотря на принимаемые меры, временами все же 

приходится полностью останавливать работы на некоторое время. 
 

4.7.2.3 Размещение пустых пород 
 

Разработка месторождения открытым способом сопряжена с выемкой значительного 

количества пустой породы, для складирования которой требуются большие площади 

земли, которые, в конечном счете, требуют проведения рекультивации. 
 

Большинство пустых пород по своим геохимическим свойствам характеризуются как 

безопасные и не приводят к образованию загрязненных подотвальных дренажных вод.  

Тем не менее, небольшая часть пород может содержать высокие концентрации солей.  

Эти породы, как правило, складируется отдельно в отработанных зонах карьера. 
 

4.7.2.4 Управление работой хвостохранилищ 
 

Надиловая вода хвостохранилища обычно характеризуется высокой минерализацией.  

Все хвостохранилища АК «АЛРОСА» в настоящее время эксплуатируются в 

бессточном режиме с перекачкой воды обратно в цикл фабрики.  Фильтрация воды 

через тело самой дамбы ограничивается систематической заморозкой дамб.  Вся 

просочившаяся вода собирается и возвращается в хвостохранилище. 
 

4.7.2.5 Промышленная безопасность 
 

Несмотря на то, что в проектной документации содержится подробное описание 

методов обеспечения промышленной безопасности на основании систематической 

оценки рисков и системы правил безопасного ведения работ (см. Раздел 3.4.2), в 

некоторых случаях систематическое внедрение положений разработанной системы не 

очевидно. 
 

Развитие подземного рудника «Удачный» влечет за собой значительные изменения в 

структуре рисков данного подразделения Компании.  Изменения рабочих условий и 

принципов работы в совокупности со специфическими опасными факторами 

подземной добычи, связанными с неустойчивостью пород, сопровождающейся 

притоками воды и наличием участков естественного залегания метана, представляют 

собой серьезные сложности с точки зрения обеспечения безопасности.  Руководство 

как корпоративного, так и оперативного уровня осведомлено о данных сложностях, и 

им уже был внедрен ряд мер по решению ключевых вопросов.  Тем не менее, компания 

«Майкон» считает, что эти трудности вряд ли удастся полностью преодолеть в 

ближайшем будущем. 
 

4.7.2.6 Вывод из эксплуатации и рекультивация 
 

Отработка любого месторождения предусматривает серьезные обязательства по 

выводу объектов из эксплуатации.  В основном это касается отвалов пустых пород, 
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площадок фабрик и хвостовых хозяйств.  По выполненным оценкам, понадобится 

порядка 60 миллионов рублей для проведения мероприятий по рекультивации около 

579 гектаров земли, выделенных под объекты месторождения трубки «Удачная».  В АК 

«АЛРОСА» имеется программа по выводу промышленных объектов из эксплуатации и 

рекультивации нарушенных земель, разработанная в соответствии со стандартной 

российской практикой и одобренная соответствующим государственным 

регулятивным органом, хотя на данный момент на предприятиях Удачнинского ГОКа 

был проведен лишь  небольшой объем работ по рекультивации. 
 

4.7.3 Показатели промышленной безопасности 
 

Статистика по несчастным случаям на Удачнинском ГОКе отражает общую тенденцию 

улучшения показателей в период с 2006 г. по 2010 г. с последующим ухудшением 

ситуации в 2011 г. и 2012 г.  Данное ухудшение, возможно, связано с увеличением 

количества работников, задействованных в подземных горных работах на руднике 

«Удачный».  Несчастный случай, произошедший в 2012 г., в результате которого 

погибло 2 горняка, был вызван подземным взрывом метана (при этом несчастный 

случай со смертельным исходом, зарегистрированный в 2011 г., произошел на 

поверхности и не имел отношения к штатному производству). Тем не менее, общие 

показатели безопасности соответствуют общему уровню по предприятиям АК 

«АЛРОСА» (см. Таблицу 4.20). 
 

Таблица 4.20: Показатели безопасности труда Удачнинского ГОКа 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 

Удачнинский ГОК 

Общее число зарегистрированных 

несчастных случаев 
2 4 4 2 1 2 2 2.6 

Зарегистрированные несчастные случаи 

на1000 сотрудников 
0,47 0,95 0,94 0,48 0,23 0,56 0,57 0,60 

Число несчастных случаев со 

смертельным исходом 
0 0 0 0 0 1 1 0,29 

Число жертв несчастных случаев со 

смертельным исходом 
0 0 0 0 0 1 2 0,43 

Несчастные случаи со смертельным 

исходом на1000 сотрудников 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,57 0,12 

Число тяжелых несчастных случаев 1 0 1 0 0 1 1 0,57 

Тяжелые несчастные случаи 

на1000 сотрудников 
0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,28 0,29 0,15 

Количество дней нетрудоспособности 212 361 175 88 26 138 136 162 

Количество дней нетрудоспособности 

на 1000 сотрудников 
50 85 41 48 23 36 39 57 

Всего по АК «АЛРОСА» 

Зарегистрированные несчастные случаи 

на 1000 сотрудников 
1,28 1,16 0,90 0,78 0,79 0,81 0,84 0,94 

Несчастные случаи со смертельным 

исходом на 1000 сотрудников 
0,16 0,08 0,04 0,17 0,14 0,14 0,19 0,13 

Тяжелые несчастные случаи 

на 1000 сотрудников 
0,28 0,12 0,04 0,04 0,19 0,19 0,09 0,14 

Количество дней нетрудоспособности 

на 1000 сотрудников 
63 50 44 32 20 41 33 40 

Примечания: 

 Представленные данные охватывают период времени с 2006 по 2012 гг., в момент выполнения 

оценки полная информация была доступна именно для этого периода. 

 Данные включают информацию по «горнодобывающим предприятиям», что охватывает 

Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, Нюрбинский ГОК, Удачнинский ГОК и АЛРОСА 

Поморье; данные по «Севералмазу» и «Алмазам Анабара» не включены в силу их 

несовместимости.  
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4.7.4 Соблюдение установленных норм 

 

4.7.4.1 Лицензии на право пользования недрами 
 

Удачнинский ГОК осуществляет свою деятельность на основании двух лицензий на 

право пользования недрами, выданных ГКЗ Республики Саха (Якутия): 
 

 Лицензия № ЯКУ – 03017 КЭ - для трубки «Удачная»; и, 

 Лицензия № ЯКУ – 03000 КЭ - для трубки «Зарница». 
 

Условия по защите окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности и 

социальной поддержке, закрепленные в тексте вышеуказанных лицензий, в целом 

согласованы.  Помимо ссылок на соответствие всем применимым федеральным и 

региональным нормам, лицензионные условия включают следующие требования: 
 

1. Реализация программы мониторинга окружающей среды, одобренной 

«Якутскнедра» (Управление по недропользованию по Республике Саха 

(Якутия)). 

2. Рекультивация нарушенных земель в соответствии с проектной документацией.  

Проект по рекультивации предоставляется на одобрение не менее чем за шесть 

месяцев до планируемого вывода объекта из эксплуатации. 

3. Разработка приемлемых инструкций по технике безопасности и обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты. 

4. Обеспечение страхования гражданской ответственности в целях возмещения 

ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 

аварии на одном из оговоренных опасных промышленных объектов. 

5. Организация программ профессионального обучения для местного населения в 

целях повышения перспектив трудоустройства. 

6. Предоставление ежегодных отчетов по результатам экологического 

мониторинга. 
 

4.7.5 Разрешения на природопользование 
 

Удачнинский ГОК имеет несколько отдельных разрешений, регулирующих выбросы в 

атмосферу и размещение твердых отходов для различных объектов, но одно общее 

разрешение на сброс воды (см. Таблицу 4.21).  Компания «Майкон» не выявила 

значительных нарушений условий, оговоренных данными разрешениями.  Был 

зафиксирован ряд превышений лимита на размещение отходов и, особенно, водосброс.  

Однако эти превышения покрывались дополнительными выплатами согласно 

стандартной российской практике. 
 

4.7.6 Классификация рисков 
 

Невзирая на рассмотренные выше вопросы, компания «Майкон» оценивает общий 

уровень рисков, связанных с защитой окружающей среды, охраной труда и техникой 

безопасности, по предприятиям Удачнинского ГОКа как средний.  Выявленные 

проблемы не являются уникальными и свойственными только данным предприятиям и 

все решаемы при эффективном управлении с использованием стандартных отраслевых 

практик, о которых хорошо осведомлены специалисты АК «АЛРОСА», занимающиеся 

вопросами ОТ, ПБ и ООС. 
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Таблица 4.21: Разрешения на природопользование Удачнинского ГОКа
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№ 

Вид лицензируемой 

деятельности, 

подразделение ГОКа 

Лицензия № Орган, выдавший лицензию 
Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Дата 

окончан

ия 

Выбросы в атмосферу 

1 Фабрика № 12 ПДВ 13/19 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 
(Росприроднадзора) по 

Республике Саха (Якутия) 

05.02.2013 5 лет 31.12.2017 

2 

Карьеры трубок 

«Удачная» и «Зарница», 
склад руды 

ПДВ -13/17 
Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
05.02.2013 5 лет 31.12.2017 

3 
Предприятие тепловых и 

электрич. сетей 
ПДВ – 13/20 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
05.02.2013 5 лет 31.12.2017 

4 
Удачнинский 

ремонтно- спец. цех 
ПДВ -13/16 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
05.02.2013 5 лет 31.12.2017 

5 Автобазы ПДВ -13/18 
Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
05.02.2013 5 лет 31.12.2017 

6 
Цех хвостового 

хозяйства 
ПДВ – 13/15 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
05.02.2013 5 лет 31.12.2017 

Твердые отходы 

1 Фабрика № 12 10/37 П 
Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

2 
Карьеры трубок 

«Удачная» и «Зарница» 
10/38 П 

Управление Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия) 

02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

3 
Цех хвостового 

хозяйства 
10/16 П 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

4 
Предприятие тепловых и 

электрич. сетей 
10/15 П 

Управление Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия) 

02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

5 

Автобаза 

технологического 

транспорта 

10/13 П 
Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

6 
Удачнинский 

ремонтно- спец. цех 
10/17 П 

Управление Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия) 

02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

7 
Админ.-бытовой 

комплекс и управление 
10/14 П 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
02.06.2011 5  лет 02.06.2016 

Вода 

1 
Сброс воды - все 

объекты 
НДС -12/13 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 
03.09.2012 5 лет 31.09.2016 

Водопользование 

2 
Договор 

водопользования 

14-18.03.08,004-
Х-C-2013-

02176/00 

Департамент по водным 
отношениям Республики Саха 

(Якутия) 

2013 13 лет 2026 

 

4.8 ЗАТРАТЫ 

 

4.8.1 Операционные затраты 

 

Структура операционных затрат, используемых в настоящем отчете, соответствует 

системе учета, принятой в компании «АЛРОСА». Производственные затраты 

включают в себя прямые расходы на ведение горных работ, транспортировку горной 

массы, переработку руды, а также общепроизводственные расходы, относимые на 

каждое из подразделений комбината.  Эти общепроизводственные расходы, связанные 

с каждым из видов производства (горные работы, транспорт, обогащение), включают в 

себя все затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования, а также 

прочие общие расходы каждого из цехов – оплату труда непроизводственного 

персонала, затраты на охрану труда. 
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4.8.1.1 Горные работы трубки «Удачная» 

 

Данные по фактическим операционным затратам на ведение горных работ в карьере 

трубки «Удачная» в 2011-2012 годах, представленные компанией «АЛРОСА», 

приведены в таблице 4.22.  Эти цифры не включают амортизацию и затраты на 

транспортировку вскрыши, включаемые в затраты на ведение горных работ в 

стандартной отчетности предприятий «АЛРОСА». 

 
Таблица 4.22: Карьер «Удачный».  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т) 13,22 14,89 12,34 18,10 

Прямые затраты на вскрышные работы (руб./м
3
) 98,19 64,86 46,28 54,00 

Эксплуатационная разведка (руб./т руды) 2,09 2,39 0,00 0,00 

Рекультивация (руб./т добытой руды) 0,00 0,00 85,42 0,00 

Горно-подготовительные работы
15

 (руб./м
3
 работ) 88,60 163,40 185,40 268,60 

Общепроизводственные расходы карьера 

(руб./т горной массы) 
112,53 98,75 72,02 225,56 

Всего – затраты на ведение горных работ (руб./т руды) 135,87 129,18 1,154,39 478,26 

 

Планируемые затраты на ведение горных работ включают затраты на рекультивацию, 

связанные с планируемым завершением открытых горных работ на трубке «Удачная». 
 

Отработка карьера трубки «Удачная» будет завершена в 2014 году, дальнейшая 

отработка месторождения будет вестись строящимся подземным рудником. 
 

Для выполнения оценки по открытым горным работам на трубке «Удачная» «Майкон» 

использовал фактические значения удельных операционных затрат в 2012 году, они 

явились основой прогноза значений на последующие годы. 
 

Для подземных горных работ месторождения были использованы значения 

операционных затрат, предлагаемые технико-экономическим обоснованием «Оценка 

эффективности инвестиций в строительство подземного рудника «Удачный»» 

(«Якутнипроалмаз», 2010).  При выполнении оценки «Майкон» использовал 

следующие прогнозные значения: суммарные прямые переменные затраты на ведение 

горных работ - 559 руб./т добытой руды, годовые общепроизводственные затраты 

рудника при полной производственной мощности (4 млн. т/год) – 3 588 000 тыс. руб.  

Общепроизводственные годовые затраты на период выхода рудника на проектный 

объем производства были заданы долей от полных затрат, определенной 

специалистами «Майкон» исходя из опыта аналогичных проектов. 

 

4.8.1.2 Карьер «Зарница» 

 

Фактические операционные затраты на ведение горных работ в карьере трубки 

«Зарница» в 2011-2012 годах,  представленные компанией «АЛРОСА», приведены в 

таблице 4.23.  Эти цифры не включают амортизацию и затраты на транспортировку 

горной массы. 
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Таблица 4.23: Карьер «Зарница».  Операционные затраты на ведение горных работ 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т) 8,07 0,00 10,89 18,1 

Прямые затраты на вскрышные работы (руб./м
3
) 26,22 0,00 114,26 24,25 

Эксплуатационная разведка (руб./т добытой руды) 9,44 0,00 0,00 0,00 

Горно-подготовительные работы
16

 (руб./м
3
 работ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общепроизводственные расходы карьера (руб./т горной массы) 39,09 0,00 70,43 120,4 

Всего – затраты на ведение горных работ (руб./т добытой руды) 94,53 0,00 215,65 206,8 

 

Для выполнения оценки развития карьера «Зарница» в последующие годы «Майкон» 

использовал фактические значения удельных операционных затрат на ведение горных 

работ в карьере в 2012 году.  Начиная с 2017 года, объем добычи карьера «Зарница» 

увеличивается до 5 млн. т в год. 

 

4.8.1.3 Транспортировка горной массы 

 

Транспортировка руды и породы от забоев карьеров ГОКа до складов руды, 

обогатительной фабрики, отвалов вскрышных пород на поверхности обеспечивается 

парком самосвалов, эксплуатируемых автобазой технологического транспорта 

Удачнинского ГОКа.  Данные о фактических операционных затратах на 

транспортировку горной массы в 2011-2012 годах, представленные компанией 

«АЛРОСА», приведены в Таблице 4.24.  Эти цифры не включают амортизацию 

транспортных средств. 

 

При выполнении оценки был использован прогноз грузооборота технологического 

транспорта Удачнинского ГОКа на период до 2021 года, задаваемый Долгосрочным 

планом компании «АЛРОСА», а также удельное фактическое значение суммарных 

затрат на технологический транспорт за 2012 год. 

 
Таблица 4.24: Операционные затраты транспортировки горной массы Удачнинского ГОКа 

 

Элементы затрат 2009 
2010 

(план) 
2011 2012 

Грузооборот (тыс. т×км) 155 327 144 744 87 380 85 224 

Затраты на транспортировку горной массы (руб./т × км) 

Прямые переменные затраты 3,68 4,01 3,84 5,47 

Общепроизводственные затраты 5,38 6,55 9,72 9,94 

Всего затраты на транспортировку 9,07 10,56 13,56 15,41 

 

4.8.1.4 Обогатительная фабрика №12 

 

Фактические операционные затраты на обработку руды, включая затраты на 

обслуживание хвостохранилища и затраты цеха окончательной доводки в 2010-2012 

годах, представленные компанией «АЛРОСА», приведены в Таблице 4.25.  Эти цифры 

не включают амортизацию основных фондов. 
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Таблица 4.25: Обогатительная фабрика №12.  Операционные затраты обработки руды 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Прямые затраты на обработку (руб./т) 86,53 99,60 84,78 95,34 

Обслуживание хвостового хозяйства (руб./т) 87,35 117,18 116,03 220,05 

Общепроизводственные расходы фабрики (руб./т) 172,08 237,89 264,02 457,66 

Цех окончательной доводки (руб./карат извлеченных алмазов) 2,09 2,13 3,45 7,84 

Всего – затраты на обработку руды (руб./т руды) 350,04 459,28 470,31 780,89 

 

Для выполнения оценки «Майкон» использовал фактические значения удельных 

операционных затрат обработки руды на фабрике №12 в 2012 году. 

 

Более высокие удельные затраты, зарегистрированные в 2012 г., являются следствием 

более низкой производительности ввиду перехода на подземную добычу. 

 

4.8.1.5 Прочие производственные затраты 

 

Фактические удельные затраты, связанные с погрузочными работами на складах руды 

Удачнинского ГОКа в 2011-2012 годах, представленные компанией «АЛРОСА», 

приведены в Таблице 4.26. 

 
Таблица 4.26: Операционные затраты обслуживания складов руды Удачнинского ГОКа 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Затраты на погрузку руды на складах (руб./т переработанной руды) 

Прямые затраты 3,52 3,80 5,33 6,79 

Общепроизводственные затраты 14,47 18,86 36,44 54,50 

Всего затраты на погрузку руды 17,99 22,66 41,77 61,30 

 

При выполнении оценки «Майкон» использовал фактические удельные значения 

затрат 2012 года. 

 

Затраты, связанные со строительством и обслуживанием технологических дорог ГОКа, 

в том числе затраты на добычу используемых при этом строительных материалов 

(щебня), входят в фактические и планируемые общепроизводственные затраты на 

добычу руды, представленные компанией «АЛРОСА». 

 

4.8.1.6 Общехозяйственные затраты ГОКа 

 

В соответствии с учетной политикой, принятой в компании «АЛРОСА», к 

общехозяйственным затратам относят все затраты ГОКа, непосредственно не 

связанные с производством.  Они считаются условно-постоянными и включают в себя, 

помимо прочих элементов, все выплачиваемые налоги и платежи, помимо налога на 

добычу полезных ископаемых и таможенного налога. 

 

Фактические общехозяйственные затраты ГОКа в 2011-2012 годах представленные 

компанией «АЛРОСА», приведены в Таблице 4.27.  Эти цифры не включают 

амортизацию основных фондов. 
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Таблица 4.27: Общехозяйственные затраты Удачнинского ГОКа 

 

Показатели 
2010 2011 2012 

План Факт План Факт План Факт 

Суммарная величина 

общехозяйственных расходов (тыс. руб.) 
416 878 434 459 510 243 561 259 684 685 699 181 

Удельные общехозяйственные расходы 

(руб./т переработанной руды) 
67,90 70,76 80,35 88,39 150,48 151,37 

 

При оценке использовано фактическое удельное значение 2012 года. 

 

4.8.1.7 Прочие затраты 

 

Для полного учета затрат на производство и реализацию алмазов, экономическая 

оценка, выполненная «Майкон», учитывает ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 

 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Налог на имущество; 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции; и, 

 Управленческие расходы компании «АЛРОСА», относимые на затраты ГОКа. 

 

4.8.2 Капитальные затраты 

 

При выполнении оценки «Майкон» руководствовался календарным планом 

капитальных затрат, предложенным компанией «АЛРОСА» на 2013-2021 годы.  

Распределение капитальных вложений по годам рассматриваемого периода, 

использованное «Майкон» при оценке предприятий Удачнинского ГОКа, представлено 

в Таблице 4.28.  Значения капитальных затрат являются номинальными (значения 

дефлятора капитальных вложений приведены в Таблице 11.1 настоящего отчета). 

 

«Майкон» оценивает планируемые компанией «АЛРОСА» капитальные вложения как 

отвечающие текущему состоянию предприятий ГОКа и предлагаемой программе их 

развития.  Рассматриваемый период развития ГОКа во многом зависит от 

строительства рудника «Удачный», являющегося самым крупным объектом 

инвестирования по компании «АЛРОСА» в целом. 

 

При выполнении оценки «Майкон» учитывал только капитальные затраты, имеющие 

непосредственное отношение к развитию и поддержанию основного производства 

комбината. 

 

Информация, представленная в Таблице 4.28, не включает капитальные затраты на 

развитие месторождений, не входящих в рамки оценки «Майкон», но планируемых к 

отработке Удачнинским ГОКом.  Информация о затратах этого развития представлена 

в разделе 11.1.5. 
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Таблица 4.28: Удачнинский ГОК.  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Тех. перевооружение - замена оборудования 436,9 614,0 696,6 538,9 423,7 308,2 328,4 260,1 608,3 4 215,1 

Реконструкция фабрики №12 12,7 79,3 1 310,6 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 752,6 

Строительство подземного рудника «Удачный» 6 253,8 8 201,7 5 138,3 2 302,4 1 824,9 1 557,3 1 283,2 2 273,3 1 479,7 30 314,6 

Карьер «Удачный», оборудование 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 

Узел закачки дренажных вод на участке «Левобережный» 83,8 228,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311,9 

Модернизация и увеличение произв. мощности карьера 

«Зарница»,  строительство канатной дороги 
52,0 784,1 1 666,6 1 945,3 1 304,7 645,4 1 406,7 2 042,1 0,0 9 846,9 

Итого 7 034,2 9 907,2 8 812,1 5 136,6 3 553,3 2 510,9 3 018,3 4 575,5 2 088,0 46 636,1 
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5.0 АЙХАЛЬСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
 

5.1 ВВЕДЕНИЕ  
 

Предприятия и службы Айхальского горно-обогатительного комбината (Айхальского 

ГОКа) находятся в непосредственной близости от поселка Айхал (население  

16 000 человек), находящегося в 65 км к юго-западу от города Удачный и в 485 км к 

северу от города Мирный.  Поселок был основан для освоения трубки «Сытыканская», 

открытая разработка которой была начата в 1961 г., и на данный момент уже 

завершена.  Помимо предприятий ГОКа в поселке Айхал базируется ряд других 

предприятий, включая комбинат строительных материалов, дорожно-

эксплуатационное управление, строительно-монтажный трест, нефтебазу и базу 

Амакинской ГРЭ. 
 

Ввиду близости Северного полярного круга климат района – суровый и резко 

континентальный; среднегодовая температура составляет -7.6°C.  Климат отличается 

холодной продолжительной зимой (средняя температура января -40°C) и коротким, но 

теплым летом (средняя температура июля +19°C).  Среднегодовое количество осадков 

достаточно низкое, около 200 мм в год, они выпадают преимущественно в 

трехмесячный летний период.  Снежный покров устанавливается в конце сентября и 

сходит в конце мая.  В районе повсеместно развита многолетняя мерзлота, нулевая 

изотерма находиться на глубине около 700 м.  Глубина сезонной оттайки не превышает 

3 м. 
 

Поселок Айхал расположен вблизи реки Марха, притока реки Вилюй, который, в свою 

очередь, является правым притоком реки Лена.  Рельеф местности – всхолмленный, 

высотные отметки колеблются в диапазоне 500-700 м над уровнем моря.  Тип 

растительности – бореальный лиственничный лес, также представлены пихта, ель и 

сосна.  Лесные массивы района имеют определенную коммерческую ценность, но она 

ограничена ввиду медленного роста и малого размера деревьев.  Древесина 

используется местным населением в качестве строительного материала и дров. 

В районе практикуется охота и рыболовство, однако он не считается продуктивным в 

данном отношении.  Поселений коренных народов в районе нет. Возможности 

сельскохозяйственного производства очень ограничены ввиду суровых климатических 

условий.  Хотя в Республике Саха имеется обширная сеть природоохранных зон, в 

непосредственной близости от поселка Айхал таких зон нет. 
 

Айхальский ГОК был основан в 1986 г. и в настоящее время разрабатывает 

месторождения трубок «Юбилейная», «Айхал» и «Комсомольская».  Разработка 

месторождений ведется как открытым, так и подземным способами. Месторождение 

трубки «Айхал», открытое в 1960 г., располагается в пределах Алакит-Мархинского 

кимберлитового поля в непосредственной близости от поселка Айхал (координаты - 

65°55'34" северной широты, 111°29'46" восточной долготы).  Разработка 

месторождения открытым способом была начата в 1961 г. В 1997 г. дно карьера 

достигло проектной отметки +230 м, после чего открытые горные работы на 

месторождении были завершены.  Подземная добыча была начата в 1997 г., в 2004 г. 

проект ведения горных работ был пересмотрен.  В 2012 году рудник вышел на полную 

проектную производственную мощность 0,5 млн. тонн руды в год. 
 

Трубка «Юбилейная», открытая в 1975 г., является крупнейшей кимберлитовой 

трубкой в Западной Якутии.  Трубка находится в пределах Алакит-Мархинского 
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кимберлитового поля, расположенного в юго-западной части Далдыно-Алакитского 

района Якутской алмазоносной провинции.  Месторождение находится в 14 км к 

северо-западу от поселка Айхал (координаты 66°00'02" северной широты, 111°13'49" 

восточной долготы).  Разработка месторождения карьером была начата в 1986 г., и на 

01.01.2013 г. горные работы карьера достигли глубины около 320 м; размеры карьера 

по поверхности составляют 2 км х 1,6 км.  Объем добычи карьера в 2012 году составил 

10,4 млн. тонн руды. 

 

Месторождение трубки «Комсомольская» было открыто в 1974 г.  Его промышленное 

освоение началось в феврале 2001 г.  Трубка располагается в пределах Алакит-

Мархинского кимберлитового поля в 13 км к северо-востоку от поселка Айхал 

(координаты 66°00'44" северной широты, 111°42'12" восточной долготы).  По 

состоянию на 01.01.2013 г. дно карьера достигло глубины около 310 м; его размеры по 

поверхности составили 0,9 км на 0,8 км.  Объем добычи карьера в 2012 году составил 

0,5 млн. тонн руды.  Запасы для открытой отработки близки к полному погашению, 

остающийся срок службы карьера ограничен. 

Руда, добываемая на месторождениях трубок «Айхал» и «Комсомольская», сейчас 

перерабатывается на обогатительной фабрике № 8, расположенной в непосредственной 

близости от рудника «Айхал» и на расстоянии около 17,6 км от месторождения трубки 

"Комсомольская".  Переработка руды месторождения трубки «Юбилейная» до 1996 

года также производилась на фабрике №8, расположенной в 18 км от месторождения.  

С 1996 года обогащение руды трубки «Юбилейная»  производится на фабрике № 14, 

построенной в 3 км к северо-востоку от карьера. 
 

5.2 ГЕОЛОГИЯ 
 

5.2.1 Месторождение трубки «Юбилейная» 
 

Кимберлитовая трубка «Юбилейная» находится в Далдыно-Алакитском алмазоносном 

районе (см. Рисунок 5.1) в зоне сочленения Анабарской антеклизы и Тунгусской 

синеклизы.  Геологическое строение трубки относительно сложное.  Она прорывает 

толщу терригенно-карбонатных отложений верхнего кембрия, нижнего и среднего 

ордовика и нижнего силура и перекрывается терригенными образованиями 

каменноугольно-пермского возраста, а также туфогенными породами верхней перми – 

нижнего триаса, интрудированного пластово-секущими телами долеритов.  Средняя 

мощность пород, перерывающих кимберлиты, составляет 66 м (от 42 м на северо-

восточном фланге до 94 м на юго-западном обрамлении трубки).  Геологической 

границей рудного тела служат вышеуказанные породы в естественных контурах. 
 

Морфология трубки «Юбилейная» близка к классической воронкообразной форме 

трубок взрыва с сохранившимся конусообразным раструбом в верхних горизонтах 

(кратерная чаша), сменяющимся с глубиной вертикальным трубочным стволом (жерло 

диатремы), переходящим в корневую дайкообразную часть рудного тела (подводящий 

канал).  Форма трубки в плане - грушевидно-удлинѐнная с северо-восточным 

простиранием по азимуту 72°.  Размер еѐ под перекрывающими породами (абсолютная 

отметка +550 м) составляет 1293x741 м; площадь на поверхности равна 55,95 га. 
 

Внутреннее строение трубки, обусловленное многофазностью внедрения кимберлитов, 

является довольно сложным.  Трубка представлена тремя морфологически 

самостоятельными рудными столбами: Центральным, Западным и Восточным, 
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сложенными несколькими разновидностями кимберлитов, характеризующимися 

специфическими текстурно-структурными признаками и особенностями 

вещественного состава. 
 

Вещественный состав кимберлитов соответствует разным фазам становления трубки.  

На первой стадии внедрения образовались порфировые кимберлиты, слагающие 

Западное и Восточное дайкообразные рудные тела; на второй стадии - автолитовые 

кимберлитовые брекчии диатремы, выполняющие Центральный рудный столб.  На 

завершающей стадии сформировались кимберлиты зоны смещения на границе с 

подстилающими автолитовыми кимберлитовыми брекчиями и кимберлитовыми 

брекчиями, венчающими образования кратерной воронки. Как в верхних, так и 

глубоких горизонтах месторождения порфировые кимберлиты Западного и Восточного 

рудных столбов имеют более низкие содержания алмазов по сравнению с автолитовой 

кимберлитовой брекчией Центрального рудного столба.  По данным отчета ТЭО 2009 

г. средняя алмазоносность кимберлитов глубоких горизонтов месторождения (отметки 

+120/-480 м) составляет 0,88 карат/т, а по порфировым породам Западного и 

Восточного рудных столбов, соответственно, – 0,59 и 0,60 карат/т. 
 

Рисунок 5.1: Геологическая карта района месторождений трубок «Юбилейная», «Айхал» и 

«Комсомольская» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 

Геологический разрез трубки «Юбилейная» представлен на Рисунке 5.2.  

Трубка «Юбилейная» 

Трубка «Айхал» 

Трубка «Комсомольская» 

5 000 м 0 м 5 000 м 10 000 м 
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Условные обозначения к Рисунку 5.1 

 

 

Современные отложения. Пески, суглинки, глины, обломочный материал 

местных пород. 

 
Четвертичные современные отложения. Болотнинская толща. Пески, глины с 

галькой долеритов и известняков.  

 
Аллювиальные суглинки пески галечники. 

 
Пермская система, верхний отдел, триасовая система, нижний отдел Алакиская 

толща. Туффиты, туфо-песчаники, туфо-алевролиты.   

 
Пермская система нерасчленѐнная, песчаники разнозернистые, алевролиты.  

 
Пермская система, нижний отдел. Песчаники разнозернистые. Ахтардинская 

свита.  

 
Каменноугольная система, средний отдел, Пермская система, Нижний Отдел. 

Песчаники разнозернистые, алевролиты. 

 
Верхний, средний отделы. Айхальская свита. Верхняя, нижняя подсвиты. 

Песчаники, алевролиты, углистые алевролиты, конгломераты. 

 
Средний отдел. Конекская свита. Базальные конгломераты и гравелиты, 

песчаники и алевролиты, углистые алевролиты.  

 
Силурийская система, нижний отдел. Ландоверский ярус. Известняки 

органогенные, глинистые прослои мергелей. 

 
Средний-верхний отделы. Кылахская свита. Пестроцветные мергели, доломиты, 

аргиллиты.  

 
Нижний-средний отделы. Сохсолоохская свита. Доломиты, известковистые 

доломиты.  

 
Нижний отдел.  Чуньский ярус. Олдондинская свита. Известковистые доломиты, 

мергелистые известняки.  

 

Долериты, габбро-долериты, микро-долериты, долеритовые порфириты, 

базальты. 

Силлы, секущие интрузии, покровы. 

 

Кимберлиты, кимберлитовые брекчии, кимберлитовые туфо-брекчии, трубки: 

a) вскрытые эрозией 

b) перекрытые более молодыми породами. 

 

Границы между разновозрастными образованиями: a) достоверные, b) 

предполагаемые. 

 

Тектонические контакты: 

a) достоверные 

b) предполагаемые. 

Источник: «АЛРОСА» 2011 г. 

 

По весовому составу алмазов месторождения наиболее продуктивным является класс  

-2+1 мм, на который приходится в среднем 43,2% (от 41,8 до 46,3%).  Весовая доля 

класса -1+0,5 мм составляет в среднем 27,4%, класса -4+2 мм – 26,1% и класса -8+4 мм 

– 3,3%.  Средний вес изученных алмазов трубки «Юбилейная» равен 2,86 мг, при этом 

наиболее высоким средним весом характеризуются алмазы из кимберлитов 

Центрального рудного столба.  На ювелирное сырье приходится 12,66-12,78% алмазов 

месторождения по весу и 61,90-62,48% - по их стоимости.  Подавляющее число 

алмазов трубки «Юбилейная» (95-98%) люминесцируют в рентгеновских лучах, они 

надежно извлекаются рентгенолюминесцентным методом. 

 

Средняя ценность алмазов месторождения относительно невысока.  В соответствии с 

оценкой, предоставленной АК «АЛРОСА», в 2012 г. она составила 57,7 долларов 

США/карат по прейскуранту Министерства финансов Российской Федерации. 
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Рисунок 5.2: Геологический разрез месторождения трубки «Юбилейная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 
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Рисунок 5.3: Условные обозначения к рисунку 5.2 
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Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 

Гидрогеологические условия трубки «Юбилейная» оказывают значительное влияние 

на разработку месторождения ввиду наличия сложной системы водоносных 

комплексов.  Надмерзлотные воды приурочены к сезонно-талому слою пород и к 

таликовым зонам, развитым под озерами, имеющимися вблизи месторождения.  

Межмерзлотные подземные воды прослеживаются в породах олдондинской свиты 



 АГОК 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 113 

нижнего ордовика в интервале глубин 454-504 м и характеризуются спорадичностью 

распространения (только на северо-восточном обрамлении трубки) и незначительным 

напором.  Водообильность пластов-коллекторов этих вод невысока.  Подмерзлотные 

подземные воды, приуроченные к терригенно-карбонатным отложениям верхнего 

кембрия, распространены повсеместно и являются единственным источником, который 

окажет существенное влияние на обводнение глубоких горизонтов трубки 

«Юбилейная».  По химическому составу межмерзлотные и подмерзлотные воды 

относятся к хлоридным натриевым и хлоридным магниево-кальциевым рассолам с 

минерализацией, повышающейся с глубиной от 140 г/л до 350 г/л. и с содержанием 

азотно-углекислых газов до 1 м
3
/м

3
; рН колеблется от 6,5 до 7,1.  Воды агрессивны по 

отношению к металлу. 

 

Нефтебитуминозностъ горных пород низкая и не превышает 0.1% объѐма породы.  

Битумоиды относятся к производным нефти метанового основания, подвергнутые 

существенному окислению с потерей легколетучих фракций, поэтому не создают 

взрывоопасной обстановки в горных выработках. 

 

Вмещающие породы и кимберлитовая руда характеризуются широкой вариативностью 

физико-механических свойств.  Общей тенденцией является повышение прочности и 

удельного веса с глубиной. 

 

5.2.2 Месторождение трубки «Айхал» 

 

В геологическом отношении трубка «Айхал» расположена в области развития 

нижнепалеозойских карбонатных пород, включая нижнеордовикские (олдондинская 

свита) и верхнекембрийские (моркокинская и мархинская свиты) карбонатные и 

терригенно-карбонатные породы. 

 

По форме и условиям залегания кимберлитовая трубка «Айхал» представляет собой 

наклонно-залегающее дайкообразное тело, образованное тремя рудными столбами, 

каждый из которых имеет свой подводящий канал.  Контуры трубки характеризуются 

неправильной конфигурацией с нередкими раздувами и пережимами.  Протяженность 

рудного тела по длинной оси на дневной поверхности составляет 510 м, ширина его в 

юго-западной, центральной и северо-восточной частях составляет соответственно: 

85 м, 50 м и 120 м, а в среднем – 82,5 м.  С глубиной рудное тело значительно сужается 

и уже на глубине 150 м (горизонт +350 м) в юго-западной и центральной частях рудное 

тело переходит в дайку. 
 

В пределах трубки «Айхал» выделено два основных типа кимберлитовых пород, а 

именно порфировые кимберлиты и кимберлитовые брекчии со сферотакситовой 

текстурой.  Главным процессом преобразования порфировых кимберлитов является 

серпентизация.  Кимберлитовые брекчии выполняют основную часть диатремы 

глубоких горизонтов трубки «Айхал». 

 

Месторождение характеризуется относительно высоким содержанием алмазов, 

составляющим порядка 4 карат/т. 

 

Среди алмазов месторождение трубки «Айхал» преобладают мелкие кристаллы.  По 

массе наиболее продуктивным является класс -2+1 мм (свыше 50%).  Средний вес 

алмазов Юго-Западного рудного тела составляет 1,73 мг, Северо-Восточного – 2,23 мг.  
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Основную массу алмазов составляют кристаллы с трещинами и твердыми 

включениями.  На высококачественные камни приходится менее 6.5% от общего веса 

алмазов.  Все это определяет невысокую среднюю цену алмазов месторождения.  В 

соответствии с оценкой ЦСА АК «АЛРОСА», в 2012 г. она составила 34,0 долларов 

США/карат по прейскуранту Министерства финансов Российской Федерации. 
 

На Рисунке 5.4 показан геологический разрез трубки «Айхал», условные обозначения к 

рисунку приведены на Рисунке 5.5. 
 

Рисунок 5.4: Геологический разрез месторождения трубки «Айхал» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 
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Рисунок 5.5: Условные обозначения к рисунку 5.4 
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Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 

Основным источником притока подземных вод в выработки рудника «Айхал» является 

подмерзлотный верхнекембрийский водоносный комплекс.  Подземные воды 

представлены хлоридно-кальциевыми и хлористо-кальций-магниевыми рассолами с 

минерализацией от 75 г/л до 350 г/л.  В рассолах содержатся растворимые газы азотно-

углеродистого состава (от 0,005 м
3
/м

3 
до 1,0 м

3
/м

3
).  В некоторых пластах коллекторах 

наблюдаются маломощные прослои пород, насыщенные нефтью и битумом.  Средние 

суммарные притоки рассолов (данные с мая по октябрь 2009 г.) составляют 

65 – 70 м
3
/сут.  По имеющимся оценкам, с увеличением глубины ведения горных работ 

водопритоки подземных вод увеличатся до 150-200 м
3
/сутки. 

 

Атмосферные осадки и талые воды из карьера также образуют часть водопритока в 

выработки рудника в летние месяцы. 

 

5.2.3 Месторождение трубки «Комсомольская» 

 

Кимберлитовая трубка «Комсомольская» расположена в пределах Алакит-

Мархинского кимберлитового поля (см. Рисунок 5.1).  Она представляет собой 

дайкообразное тело северо-восточного простирания.  Размеры трубки под 

перекрывающими породами составляют около 864 х 225 м.  На юго-западном и северо-

восточном флангах рудное тело сужается до 40-60 и 15-20 метров, соответственно.  

Самая верхняя часть трубки имеет форму раструба с падением контактов рудного тела 

к центру под углом 50-70.  На глубине 50-100 метров от поверхности рудного тела 

контакты приобретают субвертикальное залегание (80-85).  Целостность 

кимберлитового тела нарушена секущей пластовой интрузией долеритов, отчленившей 

два крупных блока от основного рудного тела. 

 

Кимберлитовая трубка «Комсомольская» перекрыта терригенными образованиями 

каменноугольно-пермского возраста и породами трапповой формации пермо-триаса.  

Мощность перекрывающих трубку пород колеблется в пределах 54-110 м.  В районе 

трубки «Комсомольская» имеют широкое развитие отложения современного возраста, 

представленные суглинками, илами и торфами мощностью от 3 до 5 м. 
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Кимберлитовая трубка «Комсомольская» сложена двумя разновидностями 

кимберлитовых пород – автолитовой кимберлитовой брекчией и порфировым 

кимберлитом, различающимися текстурно-структурными признаками, вещественным 

составом и содержанием полезного компонента.  Центральная часть диатремы 

(центральный рудный столб) представляет собой типичную трубку взрыва, 

сужающуюся с глубиной, сложенную одной разновидностью кимберлитовых пород – 

автолитовой кимберлитовой брекчией.  Восточный и западный фланги трубки 

(дайкообразные части тела) сложены одной разновидностью – порфировым 

кимберлитом.  Контакты между порфировыми кимберлитами и автолитовыми 

кимберлитовыми брекчиями нечеткие.  Нередко в кимберлитовых брекчиях 

отмечаются обломки порфирового кимберлита, свидетельствующие об их более 

раннем возрасте. 

 

Промышленное значение имеет только центральный рудный столб. 

 

Для месторождения характерно невысокое содержание алмазов (порядка 0.4 карат/т), 

но их относительно высокое качество.  Средний вес кристалла месторождения в 

1,5-2 раза выше средних значений для трубок «Юбилейная» и «Айхал».  В 

соответствии с оценкой ЦСА АК «АЛРОСА», средняя цена алмазов месторождения в 

2012 г. составила 162,1 долларов США/карат по прейскуранту Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 

Горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны для 

его отработки открытым способом: в процессе разведки месторождения не 

установлено каких-либо мощных зон тектонического дробления и карстообразования, 

которые могли бы существенно повлиять на устойчивость горных пород.  

Месторождение трубки «Комсомольская» классифицируется как слабо-обводненное.  

При отработке месторождения до отметки +200 м источником обводнения горных 

выработок будет являться только подмерзлотный нижнеордовикский водоносный 

комплекс. 

 

Вскрытие данного комплекса ожидается в 2018 году, при планируемом завершении 

отработки месторождения в 2019 году.  Расчетный уровень притока подземных вод из 

этого источника невысок. 

 

5.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

5.3.1 Месторождение трубки «Юбилейная» 

 

5.3.1.1 Разведка 

 

Месторождение трубки «Юбилейная» было открыто в 1975 г.  В период 1975-1978 гг. 

выполнялась детальная разведка верхних горизонтов трубки до глубины 500 м.  По 

результатам выполненных работ запасы месторождения были впервые утверждены 

ГКЗ СССР в 1978 г. 

 

Дальнейшая разведка глубоких горизонтов трубки в интервале глубин 500-1300 м 

проводилась в период 1981-1986 гг.  По результатам этой разведки запасы алмазов 

класса +0.5 мм также были утверждены ГКЗ СССР в 1986 году, запасы были 
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подсчитаны на основе временных кондиций, одобренных МЦМ (Министерство 

цветной металлургии) СССР в 1984 году. 

 

На основе данных эксплуатационной разведка трижды (в 1999, 2001 и 2007 гг.) 

разрабатывались эксплуатационные кондиции для переоценки запасов, связанной с 

селективной отработкой бедных руд кратерной части трубки.  Результаты этих 

переоценок запасов утверждались ГКЗ МПР РФ. 

 

На первом этапе разведки верхних горизонтов всего было пробурено 227 скважин 

суммарной длиной 58 701,4 м, из них 171 скважина (33 301,0 м) пройдена по 

кимберлитам.  Скважины бурились вдоль 17-ти разведочных линий, ориентированных 

вкрест простирания рудного тела.  С целью изучения алмазоносности кимберлитов и 

контроля кернового опробования на трубке пройден ствол шахты до горизонта с 

отметкой +470 м (150 м от дневной поверхности) и три штрека №№ 1, 2, 3. 

 

Разведка глубоких горизонтов трубки «Юбилейная» включала бурение скважин вдоль 

7-ми разведочных линий, ориентированных вкрест простирания длинной оси рудного 

тела. 

 

Эксплуатационная разведка осуществляется бурением скважин по сетке 40 x 40 м со 

сгущением до 28 x 28 м, а на участках со сложным геологическим строением - до 

20 x 20 м Скважины бурятся на глубину 60 м (4 горизонта эксплуатации), 90 м 

(6 горизонтов эксплуатации) и 120 м (8 горизонтов эксплуатации).  Отдельные 

скважины, по согласованию с геологической службой Айхальского ГОКа, бурятся до 

глубины 255 м. 

 

При выполнении разведки керновое опробование проводилось интервалами длиной 

10 м по скважинам, вскрывшим кимберлиты, а также по вмещающим породам в 

приконтактовой зоне.  Обработка керновых проб выполняется на геологоразведочной 

обогатительной фабрике №10 в поселке Айхал.  Часть керновых проб (10%) 

отправляется на контрольное обогащение на фабрику №6 в городе Мирный.  

Проводились исследования хвостовых продуктов обогащения керновых проб 

фабрики №10.  Выполнялось контрольное извлечение алмазов из керновых проб 

методом химического растворения. 

 

5.3.1.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC и приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Последний пересчет запасов алмазов месторождения трубки «Юбилейная» в 

соответствии с российскими нормативными требованиями был проведен в 2009 г., он 

учитывал все данные предыдущих этапов разведки, начиная с 1975г., на всю 

разведанную глубину до 1300 м.  Отчет об оценке запасов был представлен на 

рассмотрение ГКЗ вместе с ТЭО разведочных кондиций для подсчета запасов глубоких 

горизонтов трубки, разработанным институтом «Якутнипроалмаз».  Кондиции для 

подсчета запасов и запасы месторождения трубки «Юбилейная» для открытой 

разработки были утверждены ГКЗ в декабре 2010 г. 
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Для подсчета балансовых запасов алмазов трубки «Юбилейная» использованы 

следующие постоянные разведочные кондиции: 

 

 Подсчет запасов произведен в экономически обоснованном контуре карьера до 

глубины 720 м от дневной поверхности (до горизонта с отметкой -100 м).  Этот 

контур полностью включает запасы Центрального рудного столба до 

предельной глубина карьера, но предусматривает оставление в бортах карьера 

небольшой части запасов категории С1 Западного и Восточного рудных 

столбов; 

 Подсчет запасов алмазов выполнен для условно-ситового класса (у.с.к.) +3; 

 Подсчет запасов произведен по природным разновидностям кимберлитов; 

 Вес попутно извлекаемых алмазов у.с.к. -3 подсчитан в количестве 12,5% от 

балансовых запасов (алмазы у.с.к. +3); 

 Бортовое содержание алмазов в кратерной части месторождения (блоки 3-В и  

6-В) – 0,162 кар/т (соответствует значению, утвержденному протоколом ГКЗ 

№ 231-к от 05.03.2008 г.); 

 К забалансовым рудам отнесены запасы кратерных образований с содержанием 

алмазов ниже бортового (0,162 кар/т); 

 Минимальная мощность интервала забалансовых руд, включенных в подсчет, 

- 5 м; и, 

 Запасы за пределами контура карьера оставлены на государственном балансе 

предприятия без изменения их балансовой принадлежности. 

 

Подсчет выполнен методом горизонтальных сечений, который соответствует 

особенностям морфологии и внутреннему строению трубки, а также принятой системе 

разведки.   В плане подсчетные блоки ограничены контактами трубки, с вмещающими 

породами, уточненными по данным эксплуатационной разведки, границами рудных 

столбов или бортом проектного карьера.  По вертикали границы подсчетных блоков 

проведены по горизонтам с абсолютными отметками +320 м, +220 м, +120 м, -100 м.  

Верхняя граница затронутых отработкой блоков 3-В, 5-В, 6-В, 7-В и 8-В проведена по 

положению дна действующего карьера на 01.01.2009 г. 

 

При определении объемов блоков средняя площадь горизонтального сечения 

определялась путем замеров площадей блоков по уступам высотой 15 м. 

 

При подсчете запасы были квалифицированы по категории В до горизонта +220 м и по 

категории С1 - до горизонта -100 м.  Границы блоков до горизонта +220 м приняты по 

данным эксплуатационной разведки, а в интервале отметок от +220 до -100 м - по 

данным детальной и предварительной разведки различных периодов. 

 

Удельный вес кимберлитов ниже горизонта +220 м принят таким же, как и в 

предыдущих расчетах по данным детальной и предварительной разведки.  В пределах 

участков эксплуатационной разведки его значения уточнены отдельно по каждому 

блоку.  Средний удельный вес кимберлитов определен по каждой скважине как 

среднее арифметическое и по каждому из блоков - как средневзвешенное по набору 

значений по скважинам с взвешиванием по числу измерений для каждой из них. 
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Запасы руды по каждому блоку подсчитаны путем умножения удельного веса 

кимберлита на объем руды в блоке. 

 

Запасы алмазов у.с.к.+3 (+1.2 мм) для каждого из блоков подсчитаны умножением 

среднего содержания алмазов это класса для блока на запасы руды в блоке.  Значения 

содержаний алмазов вычислены с использованием поправочного коэффициента 

(значение коэффициента составило 1,35, оно вводит поправку на недоизвлечение 

алмазов крупных классов при керновом опробовании). 

 

В блоках 2В, 6В и отчасти 3В, образующих кратерную фацию трубки, часто 

встречаются включения забалансовых руд, представленных крупными ксенолитами 

вмещающих (карбонатных и терригенно–карбонатных) пород, такситовыми 

кимберлитами и ксенотуфобрекчиями.  Содержание алмазов у.с.к. +3 (+1,2 мм) в этих 

включениях не превышает 0,162 кар/т.  Протоколом ГКЗ № 231-к от 05.03.2008 г. в 

этих блоках разрешено применять селективную выемку забалансовых руд и пустых 

пород, руководствуясь данными эксплуатационной разведки и литологическими 

признаками (визуально).  Подсчет запасов по этим блокам выполнен с применением 

коэффициента рудоносности.  Коэффициент рудоносности – массовая доля балансовых 

руд в контуре блока - рассчитан для каждого из этих блоков на основе данных 

эксплуатационной разведки как доля интервалов балансовой руды в суммарной длине 

рудных интервалов. 

 

Подсчет запасов забалансовых руд выполнен по бортовому содержанию 0,162 кар/т 

для у.с.к. +3 (+1,2 мм).  Для выделения забалансовых руд по данным эксплуатационной 

разведки принято, что пробы, относимые к забалансовым, должны характеризоваться 

преимущественно карбонатным (или туфо-карбонатным) составом и низкой 

алмазоносностью - от 0,00 до 0,10 кар/т по алмазам класса -2+0,5 мм.  Опыт 

показывает, что в этом случае можно гарантировать, что содержание алмазов +1,2 мм в 

недрах в окрестности точки опробования не превысит 0,16 кар/т. 

 

Результаты подсчета запасов месторождения трубки «Юбилейная», выполненного в 

соответствии с приведенными выше параметрами кондиций, были утверждены 

Протоколом ГКЗ № 2347-дсп от 22.12.2010 г.  Запасы, подсчитанные в контуре 

проектного карьера, были поставлены на государственный баланс как запасы, 

предназначенные для открытой разработки.  Запасы, находящиеся за контуром 

проектного карьера, были обновлены в соответствии с предложенным контуром и 

поставлены на государственный баланс как запасы для подземной разработки (ранее 

эти запасы были подсчитаны для алмазов класса +0,5 мм). 

 

Помимо алмазов условно-ситового класса +3 в балансовых запасах руды для открытой 

разработки подсчитан и вес алмазов условно-ситового класса -3, извлекаемых попутно 

при переработке руды месторождения.  Эти цифры также вошли в утверждающий 

протокол ГКЗ: 5 942 тыс. карат попутно извлекаемых алмазов в руде категории B, 

6 892 тыс. карат в руде категории С1. 

 

Балансовые запасы месторождения на 01.01.2013 представлены в Таблице 5.1. 
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Таблица 5.1: Балансовые запасы кимберлитовой трубки «Юбилейная» по состоянию на 

01.01.2013г. 

 

Категория 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

(кар/т) 

Алмазы 

(тыс. карат) 

Для открытой разработки, алмазы у. с. к. +3 

B 42 575,8 0,85 36 328,3 

C1 64 090,4 0,85 54 417,4 

B+C1 106 666,2 0,85 90 745,7 

Для подземной разработки, алмазы класса +0,5 мм 

С1 62 827,0 0,83 51 871,8 

С2 10 720,0 0,62 6 688,3 

 

Общее количество алмазов условно-ситового класса -3, стоящих на балансе, составило 

на 01.01.13: 4 370,9  тыс. карат в балансовой руде категории B и 6 891 тыс. карат в руде 

категории С1. 

 

5.3.1.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC  

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах трубки 

«Юбилейная» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ 

(см. Таблицу 5.2).  Для выполнения подсчета ресурсов, соответствующих требованиям 

кодекса JORC, объемы руды в блоках и средние содержания алмазов были оценены 

«Майкон» на основе геологической компьютерной модели, созданной c 

использованием программного обеспечения Datamine.  Эти средние содержания 

использовались затем для подсчета ресурсов в соответствии с требованиями кодекса 

JORC.  Модель создана специалистами компании «АЛРОСА» с последующей 

проверкой специалистами компании «Майкон».  Представленные здесь минеральные 

ресурсы, соответствующие требованиями кодекса JORC, включают запасы руды. 

 
Таблица 5.2: Минеральные ресурсы кимберлитовой трубки «Юбилейная» по состоянию на 

01.01.2013 г. 

 

Категория по 

JORC 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+1,2 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса +1,2 

мм 

(карат) 

Выявленные 420 -100 129 017 0,84 108 166 

Предполагаемые -100 -680 65 977 0,62 40 593 

 

В настоящее время материал Восточного и Западного рудных столбов ниже отметки  

-480 м недостаточно разведан для того, чтобы быть классифицированным как ресурсы 

или запасы в соответствии с требованиями кодекса JORC на 01.07.2013.  Этот материал 

отмечен «Майкон» как потенциальный объект.  Результаты разведки по 

потенциальным объектам для трубки «Юбилейная» представлены в Таблице 5.3. 
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Таблица 5.3: Результаты разведки по потенциальным объектам месторождения трубки 

«Юбилейная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 
 

Категория 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+1,2 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса 

+1,2 мм 

(карат) 

Потенциальные -480 -680 8 431 0,32 2 734 

 

5.3.1.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 
 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки «Юбилейная» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC.  В состав запасов вошли все минеральные 

ресурсы, отнесенные к категории Выявленные, представленные в Разделе 5.3.1.3.  При 

подготовке заключения применены следующие модифицирующие факторы: 
 

 При оценке не учитывались запасы, залегающие ниже конечного контура 

карьера; 

 Запасы, отнесенные ГКЗ к «забалансовым», при оценке не учитывались, 

поскольку их содержание ниже экономически оправданного минимума; и, 

 Значения поправок на разубоживание (2,22%) и потери руды (0,14%) были 

приняты по фактическим показателям за 2012 г.  Разубоживание понимается как 

процентное отношение веса примешиваемого к руде разубоживающего 

материала (пустой породы) к весу добытой руды (с учетом потерь и 

разубоживания). 
 

Запасы руды трубки «Юбилейная», оцененные в соответствии с требованиями кодекса 

JORC, с учетом приведенных в настоящем разделе факторов, представлены в Таблице 

5.4. 
 

Таблица 5.4: Запасы руды трубки «Юбилейная» по состоянию на 01.07.2013 г. 
 

Категория 

JORC 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание алмазов 

класса +1,2 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса +1,2 мм 

(тыс. карат) 

Вероятные 107 163 0,90 96 982 

 

5.3.2 Месторождение трубки «Айхал» 
 

5.3.2.1 Разведка  
 

Кимберлитовая трубка «Айхал» была открыта в 1960 г.  Детальная разведка верхних 

горизонтов месторождения шурфами и скважинами колонкового бурения проведена в 

1960-1962 гг.  По результатам этих работ балансовые запасы месторождения «Айхал» 

были впервые утверждены ГКЗ СССР в 1962 г. 
 

В 1967-1970 гг. Ботуобинской и Амакинской экспедициями проводилась доразведка 

глубоких горизонтов месторождения с целью уточнения морфологии и алмазоносности 

трубки на глубинах 200-600 м от поверхности. 
 

Работы второго этапа разведки месторождения, направленные на изучение запасов 

глубоких горизонтов трубки, выполнены в 1991-1997 гг.  Разведка производилась в 
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интервале глубин от 270 до 900 м (отметки от +230 м до -400 м).  Разведка 

производилась системой наклонно-направленных многозабойных колонковых 

скважин, пройденных из вмещающих пород в рудное тело.  Бурение производилось с 

берм действующего карьера, расположенных на горизонтах от +512 м до +340 м.  

Пробурена 31 скважина колонкового бурения, их общая длина составила 15156,4 м, 

отобраны 253 пробы.  Скважины расположены вдоль пяти разведочных линий, 

ориентированных вкрест простирания длинной оси рудного тела.  Расстояние между 

разведочными линиями составило от 60м до 180 м.  Отдельные скважины для изучения 

локальных участков трубки были пробурены на промежуточных разведочных линиях.  

Всего из кимберлитов при разведке глубоких горизонтов месторождения отобрано и 

обогащено 179 керновых проб суммарным весом 12 608,7 кг. 
 

Обогащение керновых проб проводилось на стационарной геологоразведочной 

фабрике №10 Амакинской экспедиции.  Выполнялся контроль качества обогащения 

керновых проб.  Контролем было охвачено 10,1% переработанных проб, при этом 

выявлено лишь 2 кристалла в дополнение к 5707 кристаллам, полученным при рядовом 

обогащении.  Это свидетельствует о хорошем качестве работ по обогащению керновых 

проб. 
 

В период разведки месторождения (1997 г.) Айхальским ГОКом было выполнено 

валовое опробование кимберлитов трубки «Айхал».  Целью опробования являлась 

оценка стоимости алмазов месторождения.  Валовая проба была отобрана в 

центральной части Северо-восточного рудного тела, со дна действовавшего в тот 

момент карьера на горизонте с отметкой +245 м.  Ее вес составил 50 тысяч тонн.  

Обработка пробы выполнена на фабрике № 8 Айхальского ГОКа по промышленной 

схеме обогащения.  Содержание алмазов в валовой пробе составило 6,22 кар/т, что 

значительно выше средних содержаний в нижележащих (отметки +230/0 м) 

подсчетных блоках №№ 18-С1 и 20-С1, где их значения по данным кернового 

опробования составляют 4,20 и 4,75 кар/т, соответственно.  На основании обработки 

полученных результатов был сделан вывод о непредставительности кернового 

опробования для крупных классов алмазов (+4 мм). 
 

По результатам работ второго этапа разведки месторождения трубки «Айхал» 

институтом «Якутнипроалмаз» составлено ТЭО постоянных кондиций, а Амакинской 

экспедицией подготовлен отчет с подсчетом запасов глубоких горизонтов 

месторождения для подземной разработки.  Балансовые запасы месторождения были 

утверждены ГКЗ в январе 1998 г., а кондиции – в декабре 1997 г. 
 

5.3.2.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 
 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации. 
 

Подсчет запасов кимберлитовой трубки «Айхал» был выполнен на основании 

постоянных кондиций, утвержденных ГКЗ РФ в 1997 г.  Подсчет проводился на основе 

данных разведки, проведенной в 1991-1997 гг., и охватывал интервал отметок от 

+230 до -400 м.  Для подсчета средних содержаний алмазов по подсчетным блокам 

была использована 241 керновая проба общим весом 17,45 т.  Из этих проб было 

извлечено 6 733 кристалла алмаза суммарным весом 71,49 карата. 
 

Трубка «Айхал» образована несколькими рудными столбами и включает, как 

минимум, три отдельных подводящих канала.  Открытая разработка месторождения 
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проводилась с 1961 г. по 1998 г., по окончанию открытых горных работ дно карьера 

находилось на глубине 270 м.  В ходе открытой разработки было извлечено около  

65 млн. карат алмазов класса +0,2 мм, при этом общий объем добытой кимберлитовой 

руды составил приблизительно 13,9 млн. тонн.  Хотя вес добытой руды был на 7,4% 

выше утвержденных ГКЗ запасов, показатель содержания был на 25,4% ниже значения, 

утвержденного ГКЗ. 
 

Запасы были разделены на категории в соответствии с той же процедурой, которая 

описана для трубок «Удачная» и «Зарница». 
 

Официальные данные по балансовым запасам трубки «Айхал» по состоянию на 

01.01.2013 представлены в Таблице 5.5. 
 

Таблица 5.5: Балансовые запасы кимберлитовой трубки «Айхал» по состоянию на 01.01.2013 г. 

 

Категория 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Для открытой разработки, выше отметки +230 м 

С1 92 3,87 356 

С2 19 3,49 66 

Для подземной разработки, +230 м / -100 м 

С1 5 432 4,97 26 992 

C2 2 572 3,92 10 082 

Без определения балансовой принадлежности, интервал -100 / -400 м 

C2 2 651 2,99 7 924 

 

5.3.2.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 
 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах трубки «Айхал» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же подсчетные блоки, 

которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ (см. таблицу 5.6).  

Объемы руды в блоках и средние содержания алмазов были оценены «Майкон» на 

основе геологической компьютерной модели.  Эти средние содержания использовались 

затем для подсчета ресурсов в соответствии с требованиями кодекса JORC.  Модель 

создана специалистами компании «АЛРОСА» с последующей проверкой 

специалистами компании «Майкон».  Представленные здесь минеральные ресурсы, 

соответствующие требованиями кодекса JORC, включают запасы руды. 
 

Таблица 5.6: Минеральные ресурсы кимберлитовой трубки «Айхал» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория 

JORC 
Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса +0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные СВ трубка, блоки 18 и 20 230 0 5 135 4,81 24 706 

Выявленные ЮЗ трубка, блоки 17 и 19 230 0 2 594 4,42 11 453 

Итого Выявленные   7 729 4,68 36,159 

Предполагаемые СВ трубка, блоки 22,24,25 0 -400 4 811 3,29 15 832 

Предполагаемые ЮЗ трубка, блоки 21,23 230 -400 3 458 4,67 16 135 

Итого Предполагаемые 0 -400 8 269 3,87 31 967 
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5.3.2.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки «Айхал» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC (см. Таблицу 5.7).  Запасы подсчитаны на 

основе всего объема ресурсов категории «Выявленные», см. раздел 5.3.2.3. 

 

При подготовке заключения применены следующие модифицирующие факторы: 
 

 Запасы, отнесенные ГКЗ к «забалансовым», при оценке не учитывались, 

поскольку их содержание ниже экономически оправданного минимума; и, 

 Значения поправок на разубоживание (6,64%) и потери руды (0,58%) были 

приняты по фактическим показателям за 2012 г.  Разубоживание понимается как 

процентное отношение веса примешиваемого к руде разубоживающего 

материала (пустой породы) к весу добытой руды (с учетом потерь и 

разубоживания). 
 

Помимо этого, учтен объем предохранительного целика, оставленного под дном 

карьера для защиты подземных выработок рудника «Айхал» от затопления. 

 
Таблица 5.7: Запасы руды трубки «Айхал» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория 

JORC 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Вероятные 5 217 4,37 22 789 

 

5.3.3 Месторождение трубки «Комсомольская» 

 

5.3.3.1 Разведка 

 

Геологоразведочные работы на месторождении осуществлялись в несколько этапов.  

На первом этапе (1974-1976 гг.) производилось оконтуривание рудного тела и 

предварительная оценка алмазоносности слагающих его кимберлитовых пород на 

глубину 100-110 м.  Работы проводились при помощи колонкового бурения скважин 

по сети 80 х 40 м.  Всего было пробурено 54 скважины, из которых 29 вскрыли рудное 

тело.  Общий объем бурения составил 6865 погонных метров, в том числе по 

кимберлитам пройдено 2038,7 погонных метров скважин и отобрано 199 керновых 

проб.  На втором этапе (1978-1981 гг.) пройдены подземные горные выработки в 

пределах центрального рудного столба на горизонте +550 м (110 м от дневной 

поверхности).  Всего было пройдено 720,3 погонных метров подземных выработок и 

отобрано 55 крупно-объемных проб.  На третьем этапе (1999-2000 гг.) проведена 

детальная разведка месторождения до горизонта +300 м (360 м от дневной 

поверхности) с помощью бурения наклонно-направленных скважин.  Всего пройдено 

15 скважин общей длиной 3 669,0 погонных метров и отобрано 287 керновых проб. 

 

Обогащение проб производилось на обогатительной фабрике Амакинской ГРЭ.  

Обогащению подвергались все керновые, крупно-объемные и бороздовые пробы, а 

также сохранный отвал, образованный в процессе крупно-объемного опробования 

методом картирования. 
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В 2003-2004 гг. выполнена разведка до горизонта с отметкой +200 м с подсчетом 

балансовых запасов по категориям В+С1 до горизонта +300 м и оценкой прогнозных 

ресурсов категории Р1 до горизонта +200 м.  По результатам этих разведочных работ 

выполнен подсчет запасов, балансовые запасы по месторождению по категориям В+С1 

утверждены до горизонта +300 м республиканской комиссией по запасам Республики 

Саха (Якутия) в 2004 г. 
 

В 2007 г. проведена доразведка центрального рудного столба между горизонтами  

+300 и +200 м с подсчетом запасов в разведанном блоке по категории С1.  Запасы 

утверждены протоколом республиканской комиссии по запасам Республики Саха 

(Якутия) в 2008 г. 
 

5.3.3.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 
 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 
 

Последний из подсчетов запасов руды месторождения трубки «Комсомольская» 

выполнен в 2007 г. на основе данных последнего этапа разведки, направленного на 

изучение трубки в интервале отметок от +300 м до +200 м (блок 5).  При этом 

балансовые запасы до горизонта с отметкой +300 м (блоки 2, 3 и 4), утвержденные 

протоколом РКЗ РС (Я) №864 в 2004 г., не пересматривались. 
 

При выполнении подсчетов запасов для месторождения подсчетные блоки 

ограничивались геологическими границами рудного тела и горизонтальными 

сечениями на опорных горизонтах.  Подсчет объемов руды в блоках выполнялся путем 

умножения среднего, вычисленного для площади ограничивающих блок сечений, на 

высоту блока.  Площади сечений измерялась с использованием программного 

обеспечения AutoCAD.  Среднее содержание алмазов в блоке определялось как 

средневзвешенное по отдельным пробам с взвешиванием значений по длине проб.  

Средний удельный вес руды в блоке определялся среднеарифметическим способом. 

Запасы подсчитаны для алмазов класса +0.5 мм. 
 

Официальные данные о балансовых запасах трубки «Комсомольская» по состоянию на 

01.01.2013 представлены в Таблице 5.8. 
 

Таблица 5.8: Балансовые запасы кимберлитовой трубки «Комсомольская» по состоянию на 

01.01.2013 г. 
 

Категория 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

C1 1 659 0,35 581 

 

5.3.3.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC  

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах трубки 

«Комсомольская» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ 

(см. Таблица 5.9).  Оценка проводилась с использованием программного обеспечения 
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Datamine в соответствии с порядком, описанным в Разделе 4.3.1.3.  Представленные 

минеральные ресурсы, соответствующие требованиям кодекса JORC, включают запасы 

руды. 

 

Еще не отработанные ресурсы, залегающие между текущим дном карьера и его 

конечным проектным положением, с большой степенью уверенности могут быть 

отнесены к категории «Выявленных» ресурсов.  Этот вывод основан на плотности сети 

опробования, которая была достигнута разведочным бурением и подземным 

опробованием, а также с учетом очевидной выдержанности геологического строения 

пород, уже вскрытых карьером, и еще залегающих в недрах.  Поскольку уже была 

доказана экономическая целесообразность отработки ресурсов, они были также 

отнесены к категории «Вероятных» запасов руды. 

 
Таблица 5.9: Минеральные ресурсы кимберлитовой трубки «Комсомольская» по состоянию на 

01.07.2013 г. 
 

Категория 

JORC 
Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные Блоки 4 и 5 400 200 4 812 0,38 1 808 

 

5.3.3.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 
 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки «Комсомольская» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC (см. Таблицу 5.10).  Основой подсчета 

запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в соответствии с 

требованиями кодекса JORC как «Выявленные», см. раздел 5.3.3.3.  При подготовке 

заключения применены следующие модифицирующие факторы: 
 

 Запасы, отнесенные ГКЗ к «забалансовым», при оценке не учитывались, 

поскольку содержание алмазов в них ниже экономически оправданного 

минимума. 

 Значения поправок на разубоживание (0,79%) и потери руды (0,08%) были 

приняты по фактическим показателям за 2012 г.  Разубоживание понимается как 

процентное отношение веса примешиваемого к руде разубоживающего 

материала (пустой породы) к весу добытой руды (с учетом потерь и 

разубоживания). 
 

Таблица 5.10: Запасы руды трубки «Комсомольская» по состоянию на 01.07.2013 г. 
 

Категория 

JORC 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Вероятные 4 847 0,37 1 807 

 

5.4 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

5.4.1 Проект и эксплуатация карьера «Юбилейный» 
 

Горные работы в карьере «Юбилейный» были начаты в 1986 г.  В последующем 

дважды выполнялись официальные корректировки проекта, проходившие 



 АГОК 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 129 

государственную экспертизу.  В настоящее время горные работы на месторождении 

ведутся в соответствии со второй из этих корректировок, подготовленной 

«Якутнипроалмаз» в 2009 г.: «Айхальский ГОК.  Карьер на месторождении трубки 

«Юбилейная».  Отработка карьера до отм. -100 м с целью повышения полноты выемки 

запасов (Корректировка №2)». 
 

На данный момент глубина карьера составляет 320 м (см. Рисунки 5.6 и 5.7); согласно 

текущему проекту карьера, его предельная глубина равна 720 м. 
 

На протяжении всего срока эксплуатации карьера добыча велась согласно 

традиционной технологии, включающей буровзрывные работы, погрузку, 

транспортировку и разгрузку горной массы на поверхности.  Бурение взрывных 

скважин в карьере ведется по 15-метровым уступам с применением пяти станков 

российского производства, которые обеспечивают бурение скважин диаметром  

250 мм и 190 мм, а также одного станка D75KS «Tamrock», бурящего скважины 

диаметром 250 мм.  Приготовление взрывчатых веществ происходит на площадке 

предприятия, в их состав входит 85% эмульсии, подаваемой насосами, и 15% 

пакетированной эмульсии, отличающейся большей мощностью. 
 

Рисунок 5.6: Схематический разрез - отработка трубки «Юбилейная». 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 
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Погрузка руды и вскрышных пород осуществляется экскаваторами типа механическая 

лопата российского производства с емкостью ковша до 15 м
3
, фронтальными 

погрузчиками Le Tourneau L1100 и L1150.  На вспомогательных работах также 

применяется несколько экскаваторов, бульдозеров и прочих единиц техники меньшего 

размера.  На транспортировке руды и вскрыши задействован списочный парк из  

48 самосвалов грузоподъемностью 136 тонн, включающий машины Komatsu Haulpak 

D510E, Terex MT3300 и БелАЗ. 

 

Руда из карьера транспортируется на обогатительную фабрику № 14, при этом 

расстояние, проходимое самосвалом между погрузками, составляет приблизительно 

9 км.  Вскрышные породы транспортируются на отвалы, расположенные в 

непосредственной близости от карьера.  При этом длина замкнутого рейса составляет 

порядка 10 км.  Фактическая производительность карьера составляет 10 000 тыс. тонн в 

год.  Текущее значение коэффициента вскрыши равно 0,96 м
3
/т, данное значение 

близко к среднему за весь срок эксплуатации карьера. 
 

Вскрытие карьера обеспечивается двумя капитальными траншеями внешнего 

заложения - западной и восточной, а также тремя полутраншеями: северо-восточной, 

северо-западной и южной. 

 
Рисунок 5.7: Карьер «Юбилейный» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 
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Основные проектные параметры карьера имеют следующие значения: 
 

 Высота рабочего уступа – 15 м; 

 Высота уступа в предельном положении борта – 45 м; 

 Угол откоса уступа - 75° - 80°; 

 Ширина предохранительной бермы – 17 – 20 м; и, 

 Ширина транспортного съезда – 30 м. 
 

Значения углов откосов бортов, проектные параметры уступов, берм и транспортных 

съездов определены в соответствии с действующими в Российской Федерации 

нормами.  Помимо расчетов устойчивости бортов, последняя версия проектной 

документации для карьера месторождения трубки «Юбилейная» содержит расчет 

устойчивости барьерного целика, оставляемого между бортом карьера (в предельном 

положении) и располагающимся рядом озером Мутное.  Потенциальным проблемам 

устойчивости борта и водопритока уделено адекватное внимание и, согласно выводам, 

сделанным в документации, горные работы не подвергаются рассмотренным рискам. 
 

Режим работы карьера «Юбилейный» - трехсменный, работы ведутся 7 дней в неделю.  

На 01.01.2013 г. численность персонал карьера составила 598 человек. 
 

В настоящее время значительного притока подземных вод в карьер не наблюдается.  

Основная часть собираемой и откачиваемой воды представляет собой атмосферные 

осадки.  Вода собирается в зумпфе, находящемся на отметке +305, и откачивается в 

озеро Мутное.   

 

В зимнее время, при низких температурах и резком повышении температуры за 

короткий период времени, например, с -40°C до -20°C, над карьером может 

образовываться температурная инверсия.  Это негативно сказывается на качестве 

воздуха в карьере и может приводить к необходимости остановки горных работ.  

Согласно имеющимся данным, простои горных работ в карьере по данной причине в 

2011 г. составили 588 часов. 
 

5.4.2 Производственные показатели карьера «Юбилейный» 
 

Сводные производственные показатели карьера «Юбилейный» за 2010-2012 гг. 

приведены в Таблице 5.11.  Очевидно, что содержания были немного выше 

запланированных в 2011 и 2012 гг., что обеспечило превышение запланированного 

производства алмазов. 
 

Запасов, оцененных в соответствии с кодексом JORC и остающихся на данный момент 

в проектном контуре карьере «Юбилейный», будет достаточно для поддержания 

добычи на запланированном уровне до 2021 г. и еще в течение приблизительно семи 

лет.  Возможна идентификация дополнительных запасов, что обеспечит продление 

срока эксплуатации карьера.  Плановые производственные показатели карьера 

«Юбилейный» на рассматриваемый период до 2021 года приведены в таблице 5.12.  

Этот календарный план горных работ был сформирован «Майкон» на основании 

данных Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» на период 2012-2021 гг., 

с внесением поправок, обусловленных параметрами выполненной оценки запасов по 

JORC. 
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Выполненная «Майкон» оценка запасов не отнесла забалансовую руду месторождения 

трубки «Юбилейная» к запасам по JORC.  В соответствии с этим, выполненная 

экономическая оценка не предполагает обработку этой руды и извлечение из нее 

алмазов.  Тем не менее «Майкон» сохранил предлагаемые ТЭО объемы забалансовой 

руды в представленном в Таблице 5.12 календарном плане горных работ.  С точки 

зрения выполняемой оценки они представляют собой дополнительные объемы 

вскрышных работ, что было учтено при выполнении всех расчетов. 

 

При отработке месторождения трубки «Юбилейная» в соответствии с приведенным в 

Таблице 5.12 календарным планом, на 01.01.2022 остающиеся запасы категории 

Вероятные (Probable) cоставят 42 067 тыс. тонн руды, содержащей 34 776 тыс. карат 

алмазов.  После 2021 года отработка месторождения с уровнем добычи в 7 000 тыс. 

тонн в год, при ее снижении до 6 000 тыс. тонн в 2024 году и до 4000 тысяч тонн  в 

2026 году, может быть продолжена до 2030 г.  Календарный план производства на 

период после 2021 г. представлен в разделе «Экономический анализ» 11.0. 
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Таблица 5.11: Фактические производственные показатели карьера «Юбилейный» 

 

Показатель 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Балансовая руда (тыс. т) 8 900 8 900 100 8 000 8 000 100 10 382 10 382 100 

Забалансовая руда (тыс. т) 2 150 2 150 100 1 200 1 241 103 0 0 - 

Алмазы +1,2 мм в руде (тыс. карат)
17

 2 767 2 831 102 2 773 2 950 106 5 407 5 920 109 

Содержание алмазов  +1,2 мм (кар/т) 0,32 0,32 102 0,35 0,37 106 0,52 0,57 109 

Вскрыша (тыс. м
3
) 9 430 9 435 100 10 100 10 100 100 10 000 10 000 100 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 50 55 110 100 100 100 60 60 100 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т)

18
 1.06 1.06 100 1.26 1.26 100 0.96 0.96 100 

 

Таблица 5.12: Календарный план горных работ карьера «Юбилейный» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Балансовая руда (тыс. т) 8 400 7 990 7 500 7 500 7 500 7 500 8 000 8 000 7 000 69 390 

Забалансовая руда (тыс. т) 0 0 0 700 700 700 700 700 700 4 200 

Содержание алмазов +1,2 мм (кар/т) 0,88 1,03 1,00 0,96 0,95 0,97 0,92 0,90 0,88 0,94 

Алмазы +1,2 мм в руде (тыс. карат) 7 392 8 209 7 496 7 232 7 125 7 253 7 360 7 210 6 145 65 420 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 

Вскрыша (тыс. м
3
) 12 096 12 385 12 000 13 500 14 250 14 250 15 200 14 400 11 200 119 281 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 1,44 1,55 1,60 1,80 1,90 1,90 1,90 1,80 1,60 1,72 

 

                                                 
17

 Здесь и далее в отчете учитываются только алмазы, содержащиеся в балансовой руде. 
18

 Здесь и далее в отчете коэффициент вскрыши рассчитан без учета добычи забалансовой руды и без учета объемов горно-подготовительных работ (уборки 

осыпей). 
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5.4.3 Проект и эксплуатация подземного рудника «Айхал» 
 

Подземные горные работы на месторождении трубки «Айхал» были начаты в 1997 г., 

после вывода из эксплуатации карьера.  В период с 1997 г. по 2000 г. велись опытно-

промышленные горные работы.  В 2003 г. вследствие обильных дождей произошел 

прорыв обводненной горной массы из карьера в подземные горные выработки.  Общий 

объем прорыва составил 60 000 м
3
, горные работы рудника были приостановлены на 

один год.  Специалистами компании НТЦ «НОВОТЭК» было проведено  

расследование причин прорыва и выданы рекомендации по предотвращению подобных 

инцидентов в будущем. 
 

В 2004 г. институтом «Гипроникель» была подготовлена пересмотренная версия 

проекта рудника.  В настоящее время горные работы ведутся в соответствии с этой 

версией проекта.  Первый пусковой комплекс был сдан в 2005 г., второй – в 2009 г.  

Строительство рудника было завершено в 2012 г., в этом же году, как и планировалось, 

рудник вышел на полную производственную мощность в 500 тыс. тонн в год. 
 

Схема, представляющая основные технические решения по отработке трубки «Айхал», 

представлена на Рисунке 5.8. 
 

Рисунок 5.8: Схематический разрез - отработка трубки «Айхал». 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 
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В настоящее время на руднике работает четыре комбайна (три комбайна AM75 и один 

Sandvik MR-360).  Каждая из этих машин обеспечивает добычу, примерно 

соответствующую подвиганию 120 метров в месяц. 
 

На руднике используются самосвалы для подземных работ Atlas Copco Minetruck 

MT2010 и 2000, Sandvik Tamrock TH-320, а также погрузочно-доставочные машины, 

такие как Atlas Copco ST - 1010, 1030 и Sandvik LH410 и LH409. 
 

Текущий проект подразумевает вскрытие и отработку запасов месторождения «Айхал» 

до отметки -100 м.  Основные вскрывающие выработки рудника, предусмотренные 

проектом: 
 

 Вспомогательный наклонный ствол, пройденный с поверхности (отметка 

+584,6 м) до отметки  -111,2 м (на данный момент пройден до отметки +100 м); 

 Грузовой наклонный ствол, пройденный с поверхности (отметка +580,2 м) до 

отметки -13,6 м (на данный момент пройден до отметки +60 м); и, 

 Вертикальный клетевой ствол, пройденный с поверхности (отметка +496,2 м) до 

отметки -145,05 м (полностью пройден, но еще не оборудован). 
 

Вертикальный ствол используется для выдачи горной массы, а наклонные - для 

транспортировки людей и вентиляции. 
 

Схема, иллюстрирующая основные технические решения вскрытия запасов для 

подземной отработки, представлена в плане на Рисунке 5.9. 
 

Рисунок 5.9: Основные капитальные выработки рудника «Айхал», вид в плане 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 
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В соответствии с проектом, основные транспортные горизонты рудника будут 

находиться на отметках +180 м, +100 м, 0 м и -100 м.  Горизонт -100 будет оснащен 

конвейерами, дизельное самоходное оборудование будет обеспечивать 

транспортировку руды на всех остальных горизонтах. 

 

Существующая производительность системы вентиляции обеспечивает подачу до  

260 м
3
 воздуха в секунду.  Данное значение близко к максимальному, необходимому 

при работе рудника на полную мощность.  Сейчас проводится повторная проверка 

объема подаваемого воздуха с точки зрения суммарной мощности дизельных 

двигателей, предполагаемых к использованию под землей.  Зимой воздух, подаваемый 

в рудник, предварительно нагревается.  На руднике отсутствуют проблемы, связанные 

с выделением радона. 

 

В условиях рудника «Айхал» было опробовано несколько систем разработки.  Первой 

из них было подэтажное обрушение с открытым очистным пространством.  Проблемы, 

возникшие при использовании данной системы, - возникновение густого тумана в 

зимнее время, в летний период каменные глыбы, падавшие с бортов карьера, 

повреждали погрузочно-доставочные машины, работавшие в открытых очистных 

камерах. 

 

Второй опробованной системой разработки было также подэтажное обрушение, но без 

открытого очистного пространства, в варианте с выпуском под обрушенными 

породами.  Подразумевалось наличие 40-метровой подушки пустой породы над 

выпускаемой рудой.  Причиной отказа от этой системы разработки после двух лет ее 

использования стали высокие значения потерь и разубоживания. 

 

Третьей использованной системой разработки стало подэтажное обрушение с 

частичным магазинированием руды.  Горные работы, ведущиеся по этой системе 

разработки, были остановлены по соображениям безопасности. 

 

Четвертая система разработки, применяемая в настоящее время, - камерно-целиковая с 

закладкой выработанного пространства.  Подразумевается оставление 25 метрового 

потолочного целика, в будущем предполагается его отработка.  Камеры шириной 5-8 м 

и длиной приблизительно 120 м проходятся в рудном теле с уклоном -2%, с арочным 

креплением через каждые 3 м.  Каждые 40 м выполняется закладка выработанного 

пространства.  Для выполнения закладочных работ в камере возводятся перемычки.  

После проходки первой ленты в камере выполняется выемка горной массы под 

возведенной закладкой, с повторением операций установки перемычки и подачи 

закладки. 

 

В настоящее время выполняется оценка возможности применения новой системы 

разработки, позволяющей снизить затраты и повысить производительности добычи.  

Одним из предлагаемых решений является камерная система разработки с 

последующей закладкой.  Предполагаемые размеры выемочных блоков буду 

составлять от 20 до 25 метров в высоту, 15 метров в ширину и 120 метров в длину.  

Испытания данной системы были начаты в 2012 г. и продолжаются в 2013 г.  Решение 

об использования данной системы в будущем пока принято не было. 
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На 01.01.2013 численность работников рудника составила 546 человек, включая 

управленческий персонал.  Режим работы рудника – трехсменный, работы ведутся 

семь дней в неделю. 

 

Рудник является относительно сухим, по имеющимся прогнозам даже при понижении 

горных работ до предельной проектной глубины (отметка -100 м), объем притока 

подземных вод в выработки не должен превысить 200 м
3
/сутки.  95% водопритока 

рудника в летние месяцы приходится на атмосферные и талые воды, поступающие из 

карьера.  Применяемые проектные решения позволяют управлять текущим уровнем 

водопритока, имеются имеет резервные мощности. 

 

5.4.4 Производственные показатели подземного рудника «Айхал» 

 

Сводные производственные показатели подземного рудника «Айхал» за 2010-2013 гг. 

приведены в Таблице 5.13.  В 2012 г. было завершено строительство рудника, и он был 

выведен на полную производственную мощность 500 тыс. тонн руды в год.  Запасы, 

месторождения трубки «Айхал», оцененные компанией «Майкон» в соответствии с 

кодексом JORC на основании данных, полученных при подготовке настоящего отчета, 

будут отработаны в 2023 г., однако выполнение дополнительных геологоразведочных 

работа на месторождении может обеспечить прирост запасов. 

 

Планируемые производственные показатели подземного рудника «Айхал» приведены 

в Таблице 5.14.  Данный календарный план был составлен на основе графика добычи, 

содержащегося в долгосрочном плане развития компании «АЛРОСА» на период  

2012-2021 гг., с учетом поправок, внесенных специалистами компании «Майкон» в 

соответствии с выполненной ими оценкой запасов. 
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Таблица 5.13: Фактические производственные показатели горных работ подземного рудника «Айхал» 

 

Показатель 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда (тыс. т) 200 200 100 250 250 100 500 500 100 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 5,1 5,74 113 5,28 5,66 107 5,39 5,72 106 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 1 020 1 148 113 1 320 1 414 107 2 693 2 860 106 

Проходка (тыс. м
3
) 15 15 100 26 26 100 17,1 17,1 100 

 
Таблица 5.14: Календарный план горных работа подземного рудника «Айхал» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. т) 553 575 550 535 500 500 500 500 500 4 713 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 5,46 5,34 5,20 5,00 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 4,52 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 3 021 3 071 2 860 2 675 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 21 288 

Проходка (тыс. м
3
) 22 21 17 17 17 17 17 17 17 160 
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5.4.5 Проект и эксплуатация карьера «Комсомольский» 
 

Разработка месторождения трубки «Комсомольская» открытым способом ведется с 

1992 г.  За время эксплуатации несколько раз пересматривалось значение конечной 

глубины карьера.  В соответствии с исходным проектом она составляла 260 м, но в 

данный проект впоследствии были внесены изменении. На данный момент глубина 

карьера «Комсомольская» составляет 310 м (см. Рисунок 5.10). 
 

В карьере используется традиционная технология, предусматривающая использование 

буровзрывных работ, погрузку, транспортировку горной массы из карьера.  

Вскрышные породы вывозятся самосвалами на внешние отвалы, руда доставляется на 

обогатительную фабрику и на рудный склад на поверхности. 
 

В 2012 г. объем добычи в карьере составил 530 тыс. тонн, а объем вскрышных работ 

 – 4,45 млн. м
3
. 

 

Используются рабочие уступы высотой 15 м.  Бурение взрывных скважин диаметром 

250 мм ведется с применением станков российского производства.  Плотность сетки 

бурения от 5 м на 5 м до 7,7 м на 7,5 м.  Приготовление взрывчатых веществ 

происходит на площадке предприятия, в их состав входит 85% эмульсии, подаваемой 

насосом, и 15% пакетированной эмульсии, отличающейся большей мощностью. 
 

Погрузка руды и вскрышных пород производится пятью дизельными экскаваторами с 

емкостью ковша 10 м
3
.  Транспортировка руды на склад и со склада на обогатительную 

фабрику №8 (поселок Айхал) осуществляется 45-тонными самосвалами БелАЗ.  

Среднее расстояние транспортирования от добычных забоев до склада составляет 

17,6 км, от склада до фабрики № 8 – 2,5 км. 
 

Рисунок 5.10: Схематический разрез - отработка трубки «Комсомольская» 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 
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Согласно плану на 2013 г., добыча руды вестись не будет.  В настоящее время ведутся 

вскрышные работы для разноски бортов карьера, связанной с его углублением.  Общий 

проектный угол откоса бортов карьера в предельном положении колеблется от 52,7° до 

57,6°.  Устойчивость таких крутых бортов обоснована в проектной документации в 

соответствии с критериями и с применением методик, принятых в России.  Проектная 

документация по карьеру «Комсомольский» получила одобрение федеральных 

экспертных органов. 

 

Доступ транспорта в карьер обеспечивается за счет двух внешних капитальных 

траншей – южной и северной.  Южная траншея используется для транспортировки 

руды на склады на поверхности и на обогатительную фабрику № 8.  По северной 

траншее вскрышные породы транспортируются во внешний отвал.  Капитальные 

траншеи связаны с системой спирально-петлевых съездов. 

 

При ведении горных работ используются обоснованные значения углов откосов 

бортов, параметры уступов, берм и транспортных съездов, эти значения использованы 

в последнем проекте, определяющем развития карьера. 

 

Используются обоснованные параметры отвала вскрышных пород и процессов 

отвалообразования. 

 

Режим работы карьера «Комсомольский» - трехсменный, работы ведутся семь дней в 

неделю.  По состоянию на 01.01.2013 г. численность персонала, задействованного на 

предприятии, составила 194 человека. 

 

Образование инверсионного воздушного слоя над карьером приводит к сбоям в 

производственном процессе.  Согласно имеющимся данным, простои горных работ в 

карьере по данной причине в 2011 году составили 99 часов. 

 

На Рисунке 5.11 представлена геометрия карьера по состоянию на 01.07.2013 г. 
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Рисунок 5.11: Карьер «Комсомольский» по состоянию на 01.07.2013 г. 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

5.4.6 Производственные показатели карьера «Комсомольский» 
 

Производственные показатели карьера «Комсомольский» за 2010-2012 гг. приведены в 

Таблице 5.15.  Календарный план горных работ карьера представлен в Таблице 5.16.  

Он был сформирован на основе календарного плана горных работ, предусмотренного 

долгосрочным планом развития компании «АЛРОСА» на период 2012-2021 гг.  

Календарный план предусматривает временную приостановку горных работ по добыче 

руды в течение 2013-2014 гг.  При этом будут продолжены вскрышные работы, 

обеспечивающие последующую отработку запасов, остающихся в контуре карьера. 

Данные были скорректированы учетом поправок, внесенных специалистами компании 

«Майкон» в соответствии с проведенной ими оценкой запасов.  Согласно оценке 

запасов месторождения трубки «Комсомольская», произведенной компанией 

«Майкон», их отработка будет завершена в 2020 году. 

100 м 0 м 100 м 200 м 
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Таблица 5.15: Фактические производственные показатели горных работ карьера «Комсомольский» 

 

Показатель 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда (тыс. т) 1 320 1 320 100 1 200 1 200 100 500 520 104 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 0,37 0,41 110 0,37 0,37 101 0,37 0,39 106 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) 490 537 110 440 443 101 184 202 110 

Вскрыша (тыс. м
3
) 3 260 3 258 100 3 100 3 100 100 4 450 4 450 100 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 60 58 100 40 40 100 30 30 100 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 2,47 2,47 100 2,58 2,58 100 8,90 8,56 100 

 
Таблица 5.16: Календарный план горных работ карьера «Комсомольский» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Руда (тыс. т) 0 0 500 1 000 1 000 1 000 1 000 347 4 847 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) - - 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Алмазы в руде +0,5 мм (тыс. карат) - - 186 373 373 373 373 129 1 807 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 4 520 4 130 3 400 1 300 1 300 1 300 1 300 451 17 701 

Вскрыша (тыс. м
3
) 10 30 30 30 10 10 10 10 140 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) - - 6,80 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 3,65 
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5.5 ОБОГАЩЕНИЕ 

 

5.5.1 Обзор 

 

Руда, добываемая на горных предприятиях Айхальского ГОКа, проходит стадию 

обогащения на обогатительных фабриках № 8 и № 14, введенных в эксплуатацию в 

1968 и 1996 годах соответственно.  Фабрика № 8 обогащает руду трубок 

«Комсомольская» и «Айхал», на фабрику № 14 поступает для обогащения руда трубки 

«Юбилейная». 

 

В 1980 г. была выполнена реконструкция обогатительной фабрики № 8 с целью 

обработки руды трубки «Сытыканская», однако в 2001 г. карьер «Сытыканский» был 

выведен из эксплуатации.  В том же год в переработку была вовлечена руда трубки 

«Комсомольская».  Руда, добываемая подземным рудником «Айхал», и руда из карьера 

«Комсомольский» обрабатываются отдельно.  Согласно проекту технического 

перевооружения фабрики, разработанному институтом «Якутнипроалмаз», годовая 

производительность по руде составляет 1,7 млн. тонн в год.  За годы работы фабрики 

технологическая схема была модифицирована, и на данный момент она включает 

магнитные сепараторы для обогащения подрешетного продукта грохотов первой 

стадии грохочения крупностью -6 мм, а также сепараторы для обработки продукта 

крупностью -2 мм/+0,5 мм для отделения высокомагнитной фракции в процессе 

обогащения и сокращения возврата на дообработку в мельницы самоизмельчения.  В 

2005 г. на фабрике была внедрена технология тяжелосредной сепарации для 

обогащения материала -6 мм/+1,4 мм. Она заменила собой используемые раннее 

отсадочные машины. 

 

Проект обогатительной фабрики № 14 был разработан институтом «Якутнипроалмаз» 

в 1989 г.  Согласно данному проекту годовая производительность фабрики составила 

10 млн. тонн, извлекаемые размеры алмазов: -50 мм/+0,5 мм.  В 2001 году запуск 

установок тяжелосредного обогащения позволил повысить показатели извлечения 

алмазов крупностью -6 мм/+1,2 мм. 

 

В отличие от проектов других фабрик АК «АЛРОСА», нижний предел крупности 

извлечения алмазов фабрики № 14 обоснован скорее коммерческой стоимостью 

алмазов, чем показателями общего извлечения алмазов по фабрике.  В конечном счете 

было принято решение об изменении нижнего предела крупности на 1,2 мм.  Данное 

значение, однако, подлежит постоянному пересмотру, и до сих пор продолжаются 

исследования, направленные на уменьшение нижнего предела крупности в 

соответствии с текущими требованиями алмазного рынка. 

 

Фактическое извлечение алмазов превышает 97% (см. Таблицы 5.17 и 5.18). 

 
Таблица 5.17: Фактические производственные показатели фабрики № 14 

 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Объем переработки (млн. т/год) 8 120 10 082 9 833 9 627 

Вес извлеченных алмазов (тыс. кар/год) 3 041 3 421 3 589 6 272 

Извлечение алмазов (%) 96,8 96,9 97,1 97,5 
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Таблица 5.18: Фактические производственные показатели фабрики № 8 

 

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Объем переработки (млн. т/год) 1 269 1 382 1 332 899 

Вес извлеченных алмазов (тыс. кар/год) 973 1 482 1 673 2 673 

Извлечение алмазов (%) 96,4 96,3 96,2 97,1 

 

5.5.2 Текущие и плановые производственные показатели 

 

Несмотря на стабильные показатели объема переработки фабрики № 14, в 2012 г. 

значительно увеличился объем извлеченных алмазов за счет повышения исходного 

содержания до 0,575 кар/т.  По фабрике № 8 общий объем переработки в 2012 г. 

уменьшился, однако вес извлеченных алмазов также значительно возрос, в основном за 

счет высокого исходного содержания в сырье, поставляемом подземным рудником 

«Айхал» (6,202 кар/т).  Содержание сырья трубки «Комсомольская» было 

относительно низким (0,341 кар/т). 
 

Планируемые показатели производства фабрик Айхальского ГОКа, сформированные 

на основе данных долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» на период 

2012-2021 гг. и скорректированные «Майкон» с учетом выполненной  оценки запасов, 

приведены в Таблице 5.19. 
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Таблица 5.19: Плановые производственные показатели фабрик № 8 и № 14 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Фабрика № 8 

Объем обработки (тыс. т) 968 580 1 065 1 535 1 500 1 500 1 500 948 500 10 096 

Вес извлеченных алмазов +0,5 мм (тыс. карат) 3 048 2 956 2 937 2 933 2 213 2 213 2 213 2 015 1 853 22 381 

Извлечение алмазов (%) 95,9 96,2 96,2 96,2 96,0 96,0 96,0 96,0 95,9 96,1 

Попутное извлечение алмазов -0,5 мм (тыс. карат) 65 65 66 56 44 44 44 42 38 465 

Фабрика № 14 

Объем обработки (тыс. т) 8 855 8 104 7 841 8 286 7 388 6 952 7 642 7 505 7 716 70 289 

Вес извлеченных алмазов +1,2 мм (тыс. карат) 7 544 8 046 7 572 7 667 6 764 6 487 6 792 6 535 6 566 63 972 

Извлечение алмазов (%) 96,7 96,8 96,8 96,8 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,6 

Попутное извлечение алмазов -1,2 мм (тыс. карат) 1 422 1 448 1 368 1 390 1 420 1 362 1 426 1 372 1 379 12 588 
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5.5.3 Технологические схемы 

 

5.5.3.1 Обогатительная фабрика №8 

 

Руда, поступающая из подземного рудника месторождения трубки «Айхал» и карьера 

месторождения трубки «Комсомольская», перерабатываются отдельно, несмотря на то, 

что в настоящее время руда трубки «Комсомольская» поступает только со складов.  

Производственная мощность обогатительной фабрики №8 составляет 1,7 млн. тонн 

руды в год. 

 

Горная масса продукта класса -700 мм мм подается напрямую в две мельницы 

самоизмельчения без первичного дробления.  Участок измельчения завершается двумя 

шнековыми сепараторами, конечный продукт которых представляет собой класс -

50 мм.  Измельченный продукт далее поступает на стадию грохочения, где он 

разделяется на классы -50+13 мм, -13+6 мм и -6 мм.  Фракции -50+13 мм и -13+6 мм 

далее обрабатываются на установках рентгенолюминесцентной сепарации.  

Концентрат данной стадии поступает на окончательную доводку, а хвосты 

возвращаются на доизмельчение.  Фракция -6 мм перерабатывается на установках 

магнитной сепарации, позволяющих выделить магнитные фракции в хвосты.  

Немагнитный материал далее разделяется грохотами на классы -6+1,4 мм и -1,4 мм. 

 

Обесшламливание производится до вышеописанных стадий грохочения, весь продукт 

класса -0,5 мм идут напрямую в отвальные хвосты. 

 

Продукт -6+1,4 мм поступает на переработку на установках тяжелосредной сепарации 

(заменивших ранее существовавшие отсадочные машины), концентрат поступает на 

окончательную доводку.  В процессе переработки руды месторождения трубки 

«Айхал», хвосты тяжелосредной сепарации повторно измельчаются в мельнице, 

несмотря на то, что существуют другие варианты технологических схем, 

предполагающих валковые дробилки высокого давления (HPGR) для повторного 

дробления данного материала.  В случае переработки руды трубки «Комсомольская» 

хвосты тяжелосредной сепарации по системе конвейеров транспортируются в 

складской бункер и выгружаются отвал. 

 

Фракция -1,4 мм после прохождения стадии грохочения перерабатывается в 

спиральном сепараторе.  Хвосты спирального сепаратора классифицируются как 

отвальные хвосты, концентрат поступает на магнитную сепарацию.  Магнитная 

фракция помещается в хвосты, немагнитная фракция поступает на обесшламливание и 

на флотацию. 

 

Концентрат флотации после грохочения подразделяется на фракции +1 мм и -1 мм.  

Фракция -1 мм направляется на перечистную флотацию, концентрат проходит стадию 

грохочения для выделения продукта класса 0,5 мм из фракции +1 мм.  Надрешетный 

продукт поступает на участок доводки сухим способом вместе с продуктом 

концентрации -6 мм из цеха окончательной доводки.  Фракции -0,5 мм идет в 

отвальные хвосты, хвосты перечистной флотации направляются на повторную 

переработку. 

 

Хвосты флотации классифицируются на стадии грохочения для получения продукта 

1 мм для руды трубки «Айхал» и 1,2 мм для руды трубки «Комсомольская».  
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Надрешетный продукт поступает на доводку в мельницу, подрешетный продукт 

считается отвальными хвостами. 

 

На стадии окончательной доводки концентраты рентгенолюминесцентной сепарации 

разделяются грохотами на классы 32 мм, 10 мм и 6 мм.  Крупная фракция +32 мм 

возвращается на повторную переработку.  Фракции -32+10 мм и -10+6 мм далее 

перерабатываются на двух линиях рентгенолюминесцентных установок, концентрат 

далее поступает на стадию сортировки.  Хвосты рентгенолюминесцентной сепарации 

возвращается на доизмельчение. 

 

Фракция -6 мм поступает на стадию грохочения и разделяется на несколько классов, 

проходит рентгенолюминесцентную сепарацию, продукт класса -1,2 мм далее 

передается на пенную флотацию.  Хвосты рентгенолюминесцентной сепарации 

доводятся на установках липкостной сепарации.  Концентраты 

рентгенолюминесцентной и липкостной сепарации проходят сушку и грохотами 

разделяются на несколько классов.  В зависимости от размера фракции, материал 

поступает на установки РЛС или магнитной сепарации, далее концентрат доводится на 

стадиях электромагнитной сепарации и обжига.  Конечная стадия извлечения алмазов 

производится в цехе окончательной доводки ОФ №14.  

 

Хвосты липкостной сепарации обычно возвращаются на доводку на мельницы, более 

мелкие фракции вместе с подрешетным продуктом (1,6 мм и 1,2 мм в зависимости от 

источника руды) проходят стадию грохочения и идут в отвал. 
 

5.5.3.2 Обогатительная фабрика №14 
 

Обогатительная фабрика №14 производственной мощностью 10 млн. тонн руды в год 

перерабатывает руду трубки «Юбилейная». 
 

Руда с размерами кусков -1000 мм транспортируется самосвалами и подается в три 

мельницы самоизмельчения без первичного дробления.  Измельченный продукт -50 мм 

на стадии грохочения разделяется на классы -50+20 мм, -20+13 мм, -13+6  и -6+1,2 мм.  

Продукт класса -1,2 мм классифицируется как отвальные хвосты. 
 

На стадию РЛС поступают продукты класса -50+20 мм, -20+13 мм и -13+6 мм, хвосты 

данной стадии возвращаются на доизмельчение в мельницу, а концентраты далее 

проходят в цех окончательной доводки. 
 

Фракция -6+1,2 мм далее поступает на грохочение (подрешетный продукт 3 мм), 

фракция -6+3 мм подается на стадию магнитной сепарации до того, как она проходит 

отсадочные машины, магнитная фракция идет в отвальные хвосты.  Концентрат 

отсадочных машин далее перерабатывается на установках тяжелосредной сепарации, 

хвосты отсадочных машин возвращаются на доизмельчение в мельницы.  Концентрат 

тяжелосредной сепарации далее поступает в цех окончательной доводки. 
 

Продукт класса -3 мм перерабатывается в спиральных концентраторах первичной и 

вторичной сепарации.  Хвосты этой стадии идут в отвал.  Промпродукт спиральной 

сепарации дополнительно перерабатывается на спиральных концентраторах, затем 

смешанный концентрат обеих стадий поступает на грохочение, класс -1,2 мм поступает 

в хвосты.  Фракция -3+1,2 мм (концентрат спиральной сепарации) далее поступает на 

отсадочные машины, хвосты которых доводятся в спиральных концентраторах.  

Магнитная сепарация применяется для отделения немагнитного продукта, концентрат 
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после отсадочных машин поступает на установки тяжелосредной сепарации (вместе с 

концентратом отсадочных машин класса -6+3 мм).  Концентрат ТСС далее 

направляется в цех окончательной доводки.  Хвосты ТСС разделяются на стадии 

грохочения на классы  +6 мм, -6+3 мм и -3+1,2 мм.  Продукт класса +3 мм 

возвращается на доизмельчение в мельницу, продукт класса -3 мм идет в хвосты. 

 

Концентрат РЛС (-50+6 мм) поступает в цех окончательной доводки, где он 

классифицируется на фракции +50 мм, -50+16 мм, -16+5 мм и -5 мм.  Продукт класса 

+50 мм поступает на стадию дробления в щековой дробилке и затем возвращается в 

цех окончательной доводки.  Фракции -50+16 мм и -16+5 мм проходят несколько 

стадий обработки на установках РЛС, концентрат далее подается в сортировочный 

комплекс.  Хвосты сортировочного комплекса либо повторно дробятся, возвращаются 

в цех окончательной доводки или при необходимости возвращаются на доизмельчение.  

Фракция -5 мм поступает в отсадочные машины. 

 

Концентрат отсадочных машин и ТСС (-6 мм) поступает на магнитную сепарацию, 

немагнитная фракция разделяется грохочением на классы +6 мм, -6+3 мм и -3+1 мм.  

Продукт класса +6 мм возвращается на классификатор в цехе окончательной доводки, 

продукты двух оставшихся классов обрабатываются на установках РЛС, далее 

концентрат поступает на магнитную сепарацию, а хвосты вторичной сортировки 

подаются на липкостную сепарацию.  Концентраты поступают в сортировочный 

комплекс, хвосты возвращаются на доизмельчение после липкостной сепарации. 

Фракция -1 мм также проходит стадию РЛС, концентрат которой поступает в 

сортировочный комплекс, а хвосты возвращаются на доизмельчение. 

 

Сортировочный цех производит извлечение алмазов из материала, поступающего из 

обеих обогатительных фабрик, однако, учет алмазов ведется отдельно. 

 

5.5.4 Резюме 

 

«Майкон» считает работу ОФ №8 и №14 эффективной, предприятия способны 

обеспечить достижение запланированных производственных показателей.  Ожидаются 

дальнейшие обсуждения повышения эффективности работы и обновления 

оборудования, а именно замены отсадочных машин на установки ТСС и внедрение 

валковых дробилок высокого давления (HPGR) для повторного дробления хвостов 

ТСС. 

 

5.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

 

5.6.1 Транспорт 

 

Основные виды транспорта, обеспечивающие сообщение между поселком Айхал и 

другими населенными пунктами, - автомобильный и авиационный.  В 3,5 км от 

посѐлка Айхал расположен круглогодично работающий аэродром, принимающий 

небольшие самолѐты.  Круглогодичная автодорога связывает посѐлок Айхал с 

городами Удачный (80 км), Мирный (485 км) и Ленск (720 км).  Доставка грузов до 

города и предприятий ГОКа производится железнодорожным транспортом до города 

Усть-Кут (Иркутская область), далее по реке Лена речным транспортом до города 

Ленск, далее автомобильным – до поселка Айхал. 
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5.6.2 Энерго- и водоснабжение 

 

Источником электрической энергии для поселка Айхал и промышленных объектов 

Айхальского ГОКа служит Вилюйская гидроэлектростанция (ГЭС), плотина которой 

построена на реке Вилюй, вблизи поселка Чернышевский (см. Раздел 4.6.2).  

Электроэнергия подается до города по ЛЭП напряжением 220 кВ.  Поселок, здания и 

сооружения предприятий отапливаются семью котельными, принадлежащими АК 

«АЛРОСА».  Питьевое и техническое водоснабжение осуществляется из Мархинского 

водохранилища, расположенного к северу от населенного пункта. 

 

5.7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.7.1 Защита окружающей среды, охрана труда и промышленная 

безопасность 

 

Техническая основа системы управления защитой окружающей среды, охраной труда и 

промышленной безопасностью на предприятиях задана соответствующей 

документацией ТЭО (Технико-экономическое обоснование) и детальной проектной 

документацией (см. Раздел 4.7.1). 

 

На основе вышеуказанных документов Айхальским ГОКом было принято «Положение 

о производственном экологическом контроле» и «Положение о производственном 

контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах».  Оба документа разработаны специалистами в области 

охраны окружающей среды и промышленной безопасности Айхальского ГОКа 

совместно с подразделением АК «АЛРОСА» по защите окружающей среды, охране 

труда и промышленной безопасности.  Указанные внутренние «положения» позволяют 

адаптировать корпоративную систему управления защитой окружающей среды, 

охраны труда и промышленной безопасности с учетом местных особенностей и, в 

целом, нацелены на обеспечение соблюдения требований соответствующих 

федеральных и региональных норм. 

 

Экологами Айхальского ГОКа также составляется График производственного 

экологического контроля, предусматривающий контроль выбросов в атмосферу и 

мониторинг качества воздуха, мероприятия по защите водных ресурсов и контролю 

размещения отходов.  В графике также приводится перечень основных объектов 

(см. Таблицу 5.20).  
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Таблица 5.20: Основные объекты Айхальского ГОКа (2010 г.) 

 

Объект 
Контроль за  

отходами 

Контроль выбросов 

в атмосферу 

Контроль 

качества воды 

Фабрика № 8    

Фабрика №14 √ √  

Автобаза технологического 

транспорта 
√ √  

Карьер «Юбилейный» √ √  

Карьер «Комсомольский» √ √  

Карьер «Айхал» √ √  

Подземный рудник «Айхал» √ √  

Цех ремонта горного и 

транспортного оборудования 
√ √  

Теплоэнергетический комплекс √ √  

Система канализации √ √ √ 

Хвостовое хозяйство √ √ √ 

Водохранилище   √ 

Река Сохсолоох   √ 

 

5.7.2 Ключевые вопросы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 

 

5.7.2.1 Приток из существующих поверхностных водных объектов 

 

Карьер «Юбилейный» расположен в непосредственной близости от озера Мутное.  В 

целях предотвращения притока озерной воды в карьер и снижения устойчивости 

бортов карьера АК «АЛРОСА» разработала план строительства защитной дамбы и 

частичного заполнения озера пустой породой, в результате чего граница озера будет 

отнесена еще на 2 км от конечного контура карьера.  Имеется естественный сток в 

прилегающую реку Марха.  Положение стока будет изменено, однако объем стока 

сохранится, что исключает возможность отрицательного воздействия на речную 

систему. 

 

5.7.2.2 Приток в виде подземных вод и атмосферных осадков 

 

Атмосферные осадки и талая вода накапливаются в зумпфах на дне карьеров.  

Количество осадков невелико и эти объемы могут быть очищены использованием 

прудов-отстойников, в которых происходит осаждение взвешенных частиц перед 

сбросом в поверхностные воды. 

 

При развитии карьеров местами вскрываются малые нефтеносные залежи, что может 

вызвать загрязнение карьерных вод.  В случае обнаружения таких залежей они могут 

быть изолированы. 

 

Несмотря на то, что все карьеры расположены в зоне вечной мерзлоты, существуют 

отдельные участки, где высокая минерализация исключает замерзание подземных вод.  

Наличие таких зон незамерзшего грунта, называемых «талики», может способствовать 

увеличению притока в карьер сильно минерализованных вод, с уровнем 

минерализации, превышающим некоторых случаях 100 г/л.  Местоположения таких 

таликов выявляется на стадии проектирования.  Например, на карьере «Юбилейный» 
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горизонты водоносных карбонатных пород Нижне-Ордовикской и Верхне-

Кембрийской систем располагаются на глубине 450-504 м и 658-732 м, связанный с 

ними водоприток составляет до 5 м³/час. 

 

Хотя объем указанных притоков незначителен, сброс высокоминерализованных вод в 

поверхностные водные объекты в настоящее время запрещен.  В настоящее время 

предусматривается сбор и обратная закачка этих рассолов в пустоты, расположенные 

на глубине в зоне вечной мерзлоты, на безопасном расстоянии от горных работ. 

 

5.7.2.3 Качество воздуха в карьерах 

 

Большую часть года в карьерах отмечается удовлетворительное качество воздуха.  

Однако в зимний период погодные условия могут привести к образованию 

температурных инверсий над карьерами.  В период температурных инверсий воздух 

внутри карьера практически не смешивается с атмосферным, что вызывает накопление 

газовых выбросов от взрывных работ, выхлопа транспортных средств и т.д.  

Концентрации газа могут превышать предельно допустимые по технике безопасности 

работ значения на протяжении нескольких дней, до полного окончания температурной 

инверсии.  Предпринимаются попытки оценить частоту и продолжительность 

подобных явлений в течение года на стадии проектирования, однако прогнозировать 

конкретные проявления таких явлений сложно, их возникновение зависит от целого 

ряда местных климатических факторов.  Степень и продолжительность периодов 

загазованности увеличивается с переходом на более глубокие горизонты. 

 

АК «АЛРОСА» разработала ряд мер реагирования, используемых в случае 

наступления указанных событий, включая перенос некритичных работ на более 

поздние сроки, а также использование кабин с положительным давлением воздуха на 

оборудовании, работающем в карьере.  Однако, несмотря на принимаемые меры, 

временами все же приходится полностью останавливать работы. 

 

5.7.2.4 Размещение пустых пород 

 

Разработка месторождения открытым способом сопряжена с выемкой значительного 

количества пустой породы, для складирования которой используются большие 

площади земли которые, в конечном счете, требуют проведения рекультивации. 

 

Большинство пустых пород по своим геохимическим свойствам характеризуются как 

безопасные и не приводят к образованию загрязненных подотвальных дренажных вод.  

Тем не менее, небольшая часть пород может содержать высокие концентрации солей.  

Эти породы, как правило, складируется отдельно в отработанных зонах карьеров. 

 

5.7.2.5 Управление работой хвостохранилищ 

 

Надиловая вода хвостохранилища обычно характеризуется высокой минерализацией.  

Все хвостохранилища АК «АЛРОСА» в настоящее время эксплуатируются в 

бессточном режиме с перекачкой воды обратно в цикл фабрики.  Фильтрация воды 

через тело самой дамбы ограничивается систематической заморозкой дамб.  Вся 

просочившаяся вода собирается и возвращается в хвостохранилище. 
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5.7.2.6 Промышленная безопасность 

 

Несмотря на то, что в проектной документации содержится подробное описание 

методов обеспечения промышленной безопасности на основании систематической 

оценки рисков и системы правил безопасного ведения работ (см. Раздел 3.4.1), в 

некоторых случаях систематическое внедрение положений разработанной системы не 

очевидно. 

 

5.7.2.7 Вывод из эксплуатации и рекультивация 

 

Отработка любого месторождения предусматривает серьезные обязательства по 

выводу объектов из эксплуатации.  В основном это касается отвалов пустых пород, 

площадок фабрики и хвостового хозяйства.  В АК «АЛРОСА» имеется программа по 

выводу промышленных объектов из эксплуатации и рекультивации нарушенных 

земель, разработанная в соответствии со стандартной российской практикой и 

одобренная соответствующим государственным регулятивным органом.  Общие 

программы были разработаны для всех объектов Айхальского ГОКа.  Программы 

включают демонтаж оборудования старых фабрик и рекультивацию отвалов пустых 

пород и объектов хвостового хозяйства. 

 

Данные программы неукоснительно выполняются.  Например, на Сытыканском 

месторождении, разработка которого прекратилась в 1995 году, недавно завершились 

работы по рекультивации, стоимость которых составила порядка 180 миллионов 

рублей.  Климатические условия осложняют проведение рекультивации.  Несмотря на 

то, что программа рекультвации одобрена регулятивными органами, с точки зрения 

международных стандартов качество рекультивационных работ является низким. 

 

5.7.3 Показатели промышленной безопасности 
 

Статистика по несчастным случаям на Айхальском ГОКе показывает, что уровень 

безопасности на его предприятиях соответствует общему уровню по предприятиям АК 

«АЛРОСА» и даже немного выше его (см. Таблицу 5.21).  Общая тенденция по 

снижению количества несчастных случаев, наблюдавшаяся в период 2006-2009 гг., 

сменилась значительным ухудшением ситуации в 2010 г. и 2011 г.  Очевидных причин 

этому нет, учитывая, что в 2012 г. несчастных случаев зарегистрировано не было, хотя 

такое развитие событий и можно объяснить увеличением объемов подземной добычи в 

2009-2010 г. после того, как в 2009 г. был введен в эксплуатацию пусковой  

комплекс №2. 
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Таблица 5.21: Показатели безопасности труда Айхальского ГОКа 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 

АЙХАЛЬСКИЙ ГОК 

Общее число зарегистрированных 

несчастных случаев 
4 3 1 1 4 3 0 2,3 

Зарегистрированные несчастные 

случаи на1000 сотрудников 
0,83 0,63 0,21 0,21 0,86 0,64 0,00 0,48 

Число несчастных случаев со 

смертельным исходом 
1 0 0 0 2 0 0 0,43 

Число жертв несчастных случаев со 

смертельным исходом 
1 0 0 0 2 0 0 0,43 

Несчастные случаи со смертельным 

исходом на1000 сотрудников 
0,21 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,09 

Число тяжелых несчастных случаев 0 0 0 0 0 1 0 0,14 

Тяжелые несчастные случаи 

 на1000 сотрудников 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,03 

Количество дней нетрудоспособности 204 95 49 172 195 128 0 120 

Количество дней нетрудоспособности 

на 1000 сотрудников 
42 20 10 36 42 27 0 25 

ВСЕГО по АК «АЛРОСА» 

Зарегистрированные несчастные 

случаи на 1000 сотрудников 
1,28 1,16 0,90 0,78 0,79 0,81 0,84 0,94 

Несчастные случаи со смертельным 

исходом на 1000 сотрудников 
0,16 0,08 0,04 0,17 0,14 0,14 0,19 0,13 

Тяжелые несчастные случаи  

на 1000 сотрудников 
0,28 0,12 0,04 0,04 0,19 0,19 0,09 0,14 

Количество дней нетрудоспособности 

на 1000 сотрудников 
63 50 44 32 20 41 33 40 

Примечания: 

 Представленные данные охватывают период времени с 2006 по 2012 гг., в момент выполнения 

оценки полная информация была доступна именно для этого периода. 

 Данные включают информацию по «горнодобывающим предприятиям», что охватывает 

Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, Нюрбинский ГОК, Удачнинский ГОК и АЛРОСА 

Поморье; данные по «Севералмазу» и «Алмазам Анабара» не включены в силу их 

несовместимости. 

 

5.7.4 Соблюдение установленных норм 

 

5.7.4.1 Лицензии на использование недр 

 

Айхальский ГОК осуществляет свою деятельность на основании трех основных 

лицензий на право пользования недрами: 

 

 Лицензия № ЯКУ - 03018 – для отработки трубки «Айхал» открытым и 

подземным способом; 

 Лицензия № ЯКУ - 03015 - для отработки карьера «Комсомольский»; и, 

 Лицензия № ЯКУ - 03013 - для отработки карьера «Юбилейный». 
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Условия по защите окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности и 

социальной поддержке, закрепленные в тексте вышеуказанных лицензий, в целом 

согласованы.  Помимо ссылок на соответствие всем применимым федеральным и 

региональным нормам, лицензионные условия включают следующие требования: 

 

1. Реализация программы мониторинга охраны окружающей среды, одобренной 

Якутскнедра (Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)). 

2. Рекультивация нарушенных земель в соответствии с проектной документацией. 

Проект по рекультивации предоставляется на одобрение не менее чем за 6 

месяцев до планируемого вывода объекта из эксплуатации. 

3. Разработка приемлемых инструкций по технике безопасности и обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты. 

4. Подписание договоров с профессиональными горноспасательными отрядами на 

период проведения строительных работ и эксплуатации предприятий. 

5. Обеспечение страхования гражданской ответственности в целях возмещения 

ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 

аварии на одном из оговоренных опасных промышленных объектов. 

6. Организация программ профессионального обучения для местного населения в 

целях повышения перспектив трудоустройства. 

7. Привлечение местных компаний в качестве подрядчиков и поставщиков 

оборудования и услуг при всех других равных условиях. 

8. Предоставление ежегодных отчетов по результатам экологического 

мониторинга. 

5.7.5 Разрешения на природопользование 

 

Айхальский ГОК имеет несколько отдельных разрешений, регулирующих выбросы в 

атмосферу по различным предприятиям, но одно общее разрешение на размещение 

отходов и одно общее разрешение на водосброс (см. Таблица 5.22).  «Майкон» не 

выявил значительных нарушений условий, оговоренных данными разрешениями.  Был 

зафиксирован ряд превышений лимита на размещение отходов и, особенно, на 

водосброс.  Однако эти превышения покрывались дополнительными выплатами 

согласно стандартной российской практике. 
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Таблица 5.22: Разрешения на природопользование Айхальского ГОКа 
 

№ 

Вид лицензируемой 

деятельности, 

подразделение ГОКа 

Лицензия № Орган, выдавший лицензию 
Дата 

выдачи 

Срок 

действ

ия 

Дата 

окончания 

Выбросы в атмосферу 

1 КЖТ п. Дорожный  АЕТ 12/87 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
23.11.2012 5 лет 31.12.17 

2 
Карьер 

"Комсомольский" 
ПДВ09/165П 

Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

3 Рудник "Айхал" ПДВ-10/49П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

4 
Автобаза №1, ЦРГТО, 

ЦГМ, пож. депо 
ПДВ-10/49П 

Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

5 Карьер "Юбилейный" ПДВ-10/47П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

6 

Автобаза 

технологического 

транспорта 

ПДВ-10/47П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

7 
Участок горной 

механизации 
ПДВ-10/47П 

Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

8 

Дробильно-

сортировочная 

установка 

ПДВ-10/47П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

9 
Завод взрывчатых 

веществ 
ПДВ-10/47П 

Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

10 

Цех ремонта горно-

технологического 

оборудования 

ПДВ-10/47П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

11 Фабрика №8 ПДВ-10/48П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

12 Фабрика №14 ПДВ-10/46П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

13 Промэнергоцех ПДВ-10/46П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

14 ЦГК, КОС ПДВ-10/87П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

2,5 

года 
31.12.13 

15 ЦРГТО уч.№4 ПДВ-11/20П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
10.05.2011 

3,5 

года 
31.12.14 

Твердые отходы 

1 Айхальский ГОК 10/90П 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
02.06.2011 3 года 29.06.2014 

Вода 

1 КОС п. Айхал 

ВАТ -12/12 
Управление Росприроднадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
03.09.2012 5 лет 31.12.2016 

2 
КОС п/п «Юбилейная» 

(ПЭЦ) 

3 

Договор 

водопользования (река 

Оюр-Юряге) 

14-

18.03.08.004-X-

дзвх –C-2012-

02055/00 

Департамент по водным 

отношениям Республики Саха 

(Якутия) 
2013г. 5 лет 2018 г. 

4 

Договор 

водопользования (река 

Марха) 

14-

18.03.08.004-X- 

дзвх-C-2013-

02075/00 

Департамент по водным 

отношениям Республики Саха 

(Якутия) 
2013г. 2 года 2015 г. 

 

5.7.6. Классификация рисков 
 

Невзирая на рассмотренные выше вопросы, компания «Майкон» оценивает общий 

уровень рисков, связанных с защитой окружающей среды, охраной труда и техникой 

безопасности, по предприятиям Айхальского ГОКа как средний.  Выявленные 



АГОК 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 156 

проблемы не являются уникальными и свойственными только данным предприятиям и 

все решаемы при эффективном управлении при использовании стандартных 

отраслевых практик, о которых очень хорошо осведомлены специалисты АК 

«АЛРОСА», занимающиеся вопросами ОТ, ПБ и ООС. 
 

5.8 ЗАТРАТЫ 
 

5.8.1 Операционные затраты 
 

5.8.1.1 Карьер «Юбилейный» 
 

Данные по фактическим операционным затратам на ведение горных работ в карьере 

трубки «Юбилейная» в 2009-2012 годах, представленные компанией «АЛРОСА», 

приведены в Таблице 5.23.  Эти цифры не включают амортизацию и затраты на 

транспортировку вскрыши, включаемые в затраты на ведение горных работ в 

стандартной отчетности предприятий «АЛРОСА». 
 

Таблица 5.23: Карьер «Юбилейный».  Операционные затраты на ведение горных работ 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т) 13,67 17,25 20,69 23,18 

Прямые затраты на вскрышные работы (руб./м
3
) 27,32 34,96 39,65 46,72 

Эксплуатационная разведка (руб./т добытой руды) 16,69 12,09 17,47 14,83 

Горно-подготовительные работы (руб./м
3
 работ) 17,24 13,69 13,23 16.43 

Прямые затраты на добычу забалансовой руды 

(руб./м
3
 работ) 

44,00 41,19 50,44 0,00 

Общепроизводственные расходы карьера 

(руб./т горной массы) 
28,50 25,94 33,08 42,31 

Всего – затраты на ведение горных работ 

(руб./т добытой руды) 
177,52 171,51 233,45 227,30 

 

Для выполнения оценки по открытым горным работам на трубке «Юбилейная» 

«Майкон» использовал фактические значения удельных операционных затрат за 

2012 год. 

 

5.8.1.2 Рудник «Айхал» 
 

Фактические операционные затраты на ведение подземных горных работ на 

месторождении рубки «Айхал» в 2009-2012 годах приведены в Таблице 5.24.  Данные 

значения не включают амортизацию. 
 

Таблица 5.24: Рудник «Айхал». Операционные затраты на ведение горных работ 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т) 413,01 400,61 427,80 327,26 

Затраты закладку (руб./т) 1 458,34 1 345,10 1 233,68 1 261,38 

Горно-подготовительные работы (руб./м
3
) 7 792,53 4 303,71 5 953,89 7 950,53 

Эксплуатационная разведка (руб./т) 86,4 86,63 134,16 55,744 

Общепроизводственные расходы рудника 

(руб./т горной массы) 
2 214 2 494 1 634,77 1 607,75 

Всего – затраты на ведение горных работ 

(руб./т добытой руды) 
6 067 4 507 4 479 3 667 
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Для выполнения оценки развития горных работа рудника «Айхал» «Майкон» 

использовал значения фактических удельных операционных затрат за 2012 год. 

 

5.8.1.3 Карьер «Комсомольский» 

 

Фактические операционные затраты на ведение открытых горных работ на 

месторождении трубки «Комсомольская» в 2009-2012 годах приведены в Таблице 5.25.  

Данные значения не включают амортизацию. 

 
Таблица 5.25: Карьер «Комсомольский». Операционные затраты на ведение горных работ 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т) 11,75 14,89 19,00 29,67 

Прямые затраты на вскрышные работы (руб./м
3
) 65,90 91,02 115,12 149,12 

Эксплуатационная разведка (руб./т добытой руды) 8,01 4,20 21,50 23,08 

Горно-подготовительные работы (руб./м
3
 работ) - 18,14 18,50 18,83 

Общепроизводственные расходы карьера 

(руб./т горной массы) 
20,16 19,42 21,40 13,19 

Всего – затраты на ведение горных работ 

(руб./т добытой руды) 
357,10 383,96 498,13 1 625,34 

 

Для выполнения оценки развития горных работа карьера «Комсомольский» «Майкон» 

использовал значения фактических удельных операционных затрат за 2012 год.  

 

5.8.1.4 Транспортировка горной массы 

 

Данные о фактических операционных затратах на транспортировку горной массы 

парком самосвалов Айхальского ГОКа в 2009-2012 годах, представленные компанией 

«АЛРОСА», приведены в Таблице 5.26.  Приведенные цифры не включают 

амортизацию транспортных средств. 

 
Таблица 5.26: Айхальский ГОК.  Операционные затраты транспортировки горной массы 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Грузооборот (тыс. т×км) 203 646 264 200 274 490 269 627 

Затраты на транспортировку горной массы (руб./т×км) 

Прямые переменные затраты 3,87 3,92 4,07 5,20 

Общепроизводственные затраты 4,38 3,74 4,61 5,43 

Всего затраты на транспортировку 8,25 7,66 8,68 10,63 

 

Для выполнения прогноза при оценке «Майкон» использовал фактическое удельное 

значение затрат на транспортировку горной массы в 2012 году. 

 

5.8.1.5 Обогатительные фабрики №8 и №14 

 

Фактические операционные затраты на переработку руды, включая затраты на 

обслуживание хвостохранилищ и затраты цеха окончательной доводки в 2009-2012 

годах, представленные компанией «АЛРОСА», приведены в Таблице 5.27.  Эти цифры 

не включают амортизацию основных фондов. 
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При выполнении оценки «Майкон» исходил из того, что приведенные в Таблице 5.27 

общепроизводственные расходы фабрик Айхальского ГОКа включают операционные 

затраты, связанные с обслуживанием хвостовых хозяйств фабрик.  Подтверждение 

получено от представителей компании «АЛРОСА». 
 

Таблица 5.27: Обогатительные фабрики №8 и №14.  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2011 

Фабрика №14 

Прямые затраты на обработку (руб./т) 59,46 73,29 66,50 74,36 

Общепроизводственные расходы фабрики (руб./т) 158,02 146,72 173,36 216,57 

Цех окончательной доводки (руб./карат извлеченных алмазов) 20,67 20,11 24,46 19,34 

Всего – затраты на обработку руды (руб./т руды) 225,22 226,84 248,79 303,53 

Фабрика №8 

Прямые затраты на обработку (руб./т) 135,49 154,34 152,56 197,58 

Общепроизводственные расходы фабрики (руб./т) 432,98 461,20 470,18 739,81 

Цех окончательной доводки (руб./карат извлеченных алмазов) 13,32 10,53 10,79 6,50 

Всего – затраты на обработку руды (руб./т руды) 578,69 626,83 638,49 956,71 

 

Для выполнения оценки «Майкон» использовал фактические удельные значения 

операционных затрат обработки руды на фабриках №8 и 14 за 2012 год. 

 

5.8.1.6 Прочие производственные затраты 

 

Фактические затраты, связанные с погрузочными работами на складах руды 

Айхальского ГОКа в 2009-2012 годах, предоставленные компанией «АЛРОСА», 

приведены в Таблице 5.28.  Приведенные цифры не включают затраты на 

амортизацию. 

 
Таблица 5.28: Айхальский ГОК.  Операционные затраты обслуживания складов руды 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Рудный склад карьера «Юбилейный» 

Объем погрузочных работ (тыс. т) 1 844,1

0 

2 442,9

0 
2 133,5 1 770,2 

Затраты на погрузку руды (тыс. руб./т экскавируемой руды) 114,12 77,64 102,73 120,74 

Рудный склад карьера «Комсомольский» 

Объем погрузочных работ (тыс. т) 790,90 920,60 900,40 395,40 

Затраты на погрузку руды (тыс. руб./т экскавируемой руды) 93,96 103,88 122,44 161,33 

Рудный склад рудника «Айхал» 

Объем погрузочных работ (тыс. т) 42,10 75,60 166,60 331,10 

Затраты на погрузку руды (тыс. руб./т экскавируемой руды) 3 869,4

5 

3 722,4

2 
2 892,4 1 896,8 

 

При выполнении оценки «Майкон» использовал фактические значения удельных 

затрат на тонну погрузочных работ на складах за 2012 год.  Для оценки объемов 

погрузочных работ на складах руды в последующие годы использовалось фактическое 

соотношение объема погрузки к объему добычи в 2012 году. 

 

Фактические затраты, связанные с содержанием временных технологических дорог и 

отвалов Айхальского ГОКа, представленные компанией «АЛРОСА», приведены в 

Таблице 5.29.  Приведенные цифры не включают затраты на амортизацию. 
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Таблица 5.29: Айхальский ГОК.  Операционные затраты на содержание дорог и отвалов 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Карьер «Юбилейный» 

Всего затрат (тыс. руб.) 45 269 69 891 110 274 119 490 

Удельные затраты на содержание дорог и отвалов  

(руб./т горной массы) 
1,81 2,15 3,32 3,38 

Карьер «Комсомольский» 

Всего затрат (тыс. руб.) 40 593 30 667 33 250 44 431 

Удельные затраты на содержание дорог и отвалов 

(руб./т горной массы) 
4,72 3,24 3,72 3,82 

Рудник «Айхал» 

Всего затрат (тыс. руб.) 24 938 20 846 4 214 359 

Удельные затраты на содержание дорог и отвалов 

(руб./т горной массы) 
166,92 87,41 13,30 0,66 

 

При выполнении оценки «Майкон» использовал фактические значения удельных 

затрат на содержание дорог и отвалов на тонну горной массы за 2012 год. 

 

5.8.1.7 Общехозяйственные затраты ГОКа 

 

Фактические общехозяйственные затраты Айхальского ГОКа в 2009-2012 годах 

приведены в Таблице 5.30.  Эти значения не включают амортизацию основных фондов. 

 
Таблица 5.30: Общехозяйственные затраты Айхальского ГОКа 

 

Элементы затрат 2009 2010 2011 2012 

Суммарная величина общехозяйственных расходов 

(тыс. руб.) 
334 576 390 879 522 341 658 738 

Удельные общехозяйственные расходы (руб./т 

обработан. руды) 
35,63 34,10 47,70 62,58 

 

Для оценки величины общехозяйственных расходов Айхальского ГОКа 

использовалось удельное фактическое значение 2012 года. 

 

5.8.1.8 Прочие затраты 
 

Для полного учета затрат на производство и реализацию алмазов, экономическая 

оценка, выполненная «Майкон», учитывает ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 
 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Налог на имущество; 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции; и, 

 Управленческие расходы компании «АЛРОСА», относимые на затраты ГОКа. 
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5.8.2 Капитальные затраты 
 

При выполнении оценки «Майкон» руководствовался календарным планом 

капитальных затрат, предложенным компанией «АЛРОСА» на 2012-2021 годы.  

Распределение капитальных вложений по годам рассматриваемого периода, 

использованное «Майкон» при оценке предприятий Айхальского ГОКа, представлено 

в Таблице 5.31.  Значения капитальных затрат являются номинальными (значения 

дефлятора капитальных вложений приведены в Таблице 11.1 настоящего отчета). 

 

«Майкон» оценивает планируемые компанией «АЛРОСА» капитальные вложения как 

отвечающие текущему состоянию предприятий Айхальского ГОКа и предлагаемой 

программе их развития.  При выполнении оценки «Майкон» учитывал только 

капитальные затраты, имеющие непосредственное отношение к развитию и 

поддержанию основного производства комбината. 

 

Информация, представленная в Таблице 5.31, не включает капитальные затраты на 

развитие месторождений, не входящих в рамки оценки «Майкон», но планируемых к 

отработке Айхальским ГОКом.  Информация о затратах этого развития представлена в 

разделе 11.1.5. 
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Таблица 5.31: Айхальский ГОК.  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Техническое перевооружение - замена оборудования 2 394,1 1 805,2 1 665,3 1 992,2 1 521,8 1 126,8 1 089,7 720,5 1 200,5 13 516 

Строительство рудника «Айхал», с 2014 г. – поддержание мощности 961,0 858,5 1 093,0 765,5 367,5 387,7 398,8 421,9 664,1 5 918 

Карьер «Юбилейный», разноска бортов 54,4 435,1 173,0 90,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 859 

Хвостовое хозяйство фабрики №8 0,0 11,4 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 

Итого 3 409,5 3 110,2 3 100,7 2 847,7 1 995,3 1 514,5 1 488,5 1 142,4 1 864,6 20 473 
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6.0 МИРНИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

 

6.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Мирнинский горно-обогатительный комбинат (Мирнинский ГОК) находится в городе 

Мирный (население около 36 тысяч).  Город был основан в 1955 г. в связи с освоением 

месторождения кимберлитовой трубки «Мир».  Мирнинский ГОК организован в 

1993 г. в связи с преобразованием государственного предприятия ПНО «Якуталмаз» в 

акционерную компанию «АЛРОСА».  В г. Мирный располагается главный офис 

акционерной компании «АЛРОСА», а также целый ряд ее подразделений и 

организаций.  Прочие виды деятельности, не связанные с горнодобывающей отраслью, 

развиты в городе слабо.  Население города смешанное по национальному составу и 

состоит из русских и якутов. 

 

Ввиду близости Северного полярного круга (город Мирный расположен в 220 км к югу 

от него), климат района - суровый и резко континентальный, среднегодовая 

температура составляет -7
o
C.  Климат отличается холодной продолжительной зимой 

(средняя температура января -40°C) и коротким, но относительно теплым летом 

(средняя температура июля +19°C).  Среднегодовое количество осадков достаточно 

низкое, около 200 мм.  Снежный покров устанавливается в начале октября и сходит в 

начале мая.  В районе повсеместно развита многолетняя мерзлота, глубина ее 

распространения достигает 390 метров от поверхности.  Глубина сезонной оттайки 

колеблется от 0,2 м до 5,0 м. 

 

Город Мирный расположен в среднем течении реки Ирелях.  Рельеф местности – 

полого-увалистый, абсолютные отметки колеблются от 320 м до 360 м над уровнем 

моря.  Тип растительности – бореальный лиственничный лес, также представлены 

пихта, ель и сосна.  Лесные массивы региона имеют определенную коммерческую 

ценность, но она ограничена ввиду медленных темпов роста и малого размера 

деревьев.  Древесина используется местным населением в качестве строительного 

материала и дров.  В районе практикуется охота и рыболовство, однако он не считается 

продуктивным в данном отношении.  Поселений коренных народов в районе нет.  

Возможности сельскохозяйственного производства очень ограничены ввиду суровых 

климатических условий.  Хотя в Республике Саха имеется обширная сеть 

природоохранных зон, в непосредственной близости от города Мирный таких зон нет. 

 

В настоящее время Мирнинский ГОК эксплуатирует коренные месторождения трубок 

«Мир» и «Интернациональная», россыпные месторождения «Водораздельные 

галечники», «Горное» и «Иреляхская россыпь», а также техногенное месторождение 

«Хвостохранилище фабрики № 5». 

 

Месторождение трубки «Мир», открытое в 1955 г., располагается непосредственно в 

городе Мирный (координаты: 62°31'46" северной широты и 113°59'28" восточной 

долготы).  Трубка находится в пределах Мало-Ботуобинского алмазоносного района, и 

с 2009 г. отрабатывается подземным рудником «Мир».  В прошлом запасы 

месторождения отрабатывались карьером, горные работы ведутся с 1958 г. 
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Месторождение трубки «Интернациональная», открытое в 1969 г., находится в 16 км к 

юго-западу от города Мирный (координаты: 62°27'25"северной широты и 

113°42'36"восточной долготы). С 1971 г. по 1980 г. месторождение отрабатывалось 

карьером.  Позднее в 2004г. компания приняла решение возобновит разработку 

месторождения открытым способом, однако, карьер закончил свою работу в 2011 г.  В 

1999 г. была начата подземная добыча. 

 

Месторождение «Иреляхская россыпь» (протяженность 26,5 км) расположено в долине 

реки Ирелях.  С 1950 г. оно разрабатывается прииском «Ирелях».  База прииска 

находится в поселке Алмазный, расположенном в 22,0 км к юго-востоку от г. Мирный.  

К настоящему времени долинная россыпь уже отработана, терассовая россыпь 

отрабатывается открытым способом и драгами. 

 

Месторождение «Водораздельные галечники» было открыто в 1956 г. и расположено 

вблизи трубки «Мир», на окраине города Мирный.  С запада и северо-запада 

месторождение ограничивается логом Хабардина, с востока - логом Горелым, с юга – 

р. Ирелях, а с севера – водоразделом р.р. Ирелях-Чуоналыр. 

 

Месторождение «Горное» было открыто в 1956 г. Оно расположено на левобережье 

реки Малая Ботуобия, в 26 км к юго-востоку от города Мирный. 

 

Техногенное месторождение «Хвостохранилище фабрики №5» расположено в 

приустьевой части ручья (правого притока реки Ирелях), в 0,5 км от  фабрик № 5 и в 

4 км к югу от г. Мирный. 

 

«Майкон» был проинформирован о том, что принято решение сделать предприятие по 

отработке месторождения «Солур-Восточная» частью Мирнинского ГОКа.  Однако в 

своей оценке месторождения «Солур-Восточная» «Майкон» исходил из сценария 

развития этого объекта, предусмотренного ТЭО 2008 года, которое было 

предоставлено «Майкон».  ТЭО предусматривает независимое развитие 

месторождения «Солур-Восточная», которое должно было вестись компанией 

«Алмазы Анабара».  По этой причине в настоящем отчете «Майкон» описал 

месторождение «Солур-Восточная» в отдельном разделе. 

 

В рамках работы, результаты которой представлены в настоящем отчете, не 

оценивались ресурсы и запасы месторождений «Иреляхская россыпь», 

«Водораздельные галечники», «Горное», «Хвостохранилище фабрики №5».  Запасы 

этих месторождений невелики по отношению к запасам трубок «Мир» и 

«Интернациональная». 

 

6.2 ГЕОЛОГИЯ 

 

6.2.1 Месторождение трубки «Мир» 

 

Мало-Ботуобинский алмазоносный район, которому принадлежит трубка «Мир», 

расположен в пределах Ботуобинской седловины и наложенных на нее восточной 

части верхнепалеозойской Тунгусской синеклизы и западной части мезозойской 

Вилюйской впадины. 
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Породы, вмещающие кимберлитовую трубку «Мир», представлены терригенно-

карбонатными и сульфатно-карбонатными отложениями верхнего и среднего кембрия 

(холомолохская, мирнинская, метегерская, ичерская свиты) и карбонатными и 

битуминозными карбонатными отложениями нижнего кембрия (чарская, олекминская, 

толбачанская свиты).  Залегание вмещающих пород субгоризонтальное. 
 

Трубка «Мир» приурочена к субмеридиональной зоне Параллельного разлома, 

входящего в Вилюйско-Мархинскую группу региональных тектонических нарушений.  

В карьере трубки «Мир» Параллельный разлом проявляется во вмещающих породах 

зоной дробления мощностью до 30 м.  В кимберлитах эта зона не фиксируется. 
 

Кимберлитовая трубка «Мир» представляет собой крутопадающее трубообразное тело, 

до глубины 300 м (отметка +30 м) – конусообразное, ниже – в интервале глубин  

300-900 м (интервал отметок +30 м/ -600 м) – цилиндрическое.  В интервале глубин 

900-1000 м тело резко сужается и переходит в подводящий канал – субвертикальную 

кимберлитовую дайку длиной около 300 м и мощностью до 25-30 м. 
 

Трубка «Мир» сложена кимберлитовыми породами, образовавшимися в результате 

трехфазного внедрения кимберлитовой магмы.  Породы разных фаз мало отличаются 

по составу, физико-механическим свойствам и алмазоносности.  Они представлены 

кимберлитовыми брекчиями, содержащими переменное количество обломочного 

материала вмещающих карбонатных пород и долеритов, распределение которых в 

трубке неравномерно и изменяется от 1-10% в центральной части трубки до 25-31% в 

приконтактовых ее участках. 
 

На Рисунке 6.1 представлена геологическая карта района месторождений трубок 

«Мир» и «Интернациональная».  Рисунок 6.2 содержит геологический разрез трубки 

«Мир». 
 

Рисунок 6.1: Геологическая карта района месторождений трубок «Мир» и «Интернациональная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г.  
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Условные обозначения к рисункам 6.1 и 6.3 
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Прочие 

 

 

Карьеры 

 

Отвалы 

 

Город Мирный 

Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 
Рисунок 6.2: Геологический разрез месторождения трубки «Мир» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 
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Условные обозначения к рисунку 6.2 
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Литологические разности 
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Гидрогеологические условия отработки месторождения весьма сложные. Особое 

значение имеют следующие факторы: 

 Глубокозалегающий метегеро-ичерский водоносный комплекс; 

 Газоносность подземных вод, кимберлитов и вмещающих пород; 

 Региональный характер формирования фильтрационных свойств; 

 Агрессивность подземных вод; и, 

 Пространственная изменчивость физических и химических свойств рассолов. 
 

Основной водоносный комплекс приурочен к породам метегерской и ичерской свит в 

интервале глубин от 280-320 м (кровля) до 456-525 м (подошва).  Минерализация 

(хлоридно-натриевого состава) колеблется от 95 г/л до 130 г/л, подземные воды также 

содержат растворенные газы (азот - 70-90%, метан - 5%, сероводород - 2-3%).  

Осложняющим фактором является присутствие в рассолах сероводорода.  В настоящее 

время происходит постоянный приток вод данного комплекса в карьер.  Оценка 

среднего водопритока на 2011г. – 1200 м
3
/час. Выполняется откачка воды из карьера с 

целью минимизации поступления воды из карьера «Мир» в выработки подземного 

рудника. 

 

Газо- и нефтеносность вмещающих пород и, в меньшей степени, кимберлитов 

обусловила отнесение подземного рудника к опасным по газонефтепроявлениям.  

Проявления нефти, битума и газов приурочены к интервалам в карбонатных пластах, 

породы  которых обладают повышенной пористостью. 

 

По выполненным оценкам, возможные притоки нефти в горные выработки из 

коллекторов всех свит не превысят первых единиц м
3
/сутки и не будут представлять 

реальной опасности. 

 

Опасность представляют возможные локальные скопления сероводородных и 

метановых газов в пределах вмещающих пород и, в первую очередь, в трещиноватых и 

кавернозных зонах в приконтактовой части трубки и вблизи тектонических 

нарушений.  В связи с этим, проходка подземных выработок в мощных карбонатных 

пластах осуществляется после обуривания массива пород перед забоем выработок 

опережающими дегазационными скважинами. 

 

Алмазоносность кимберлитовой трубки «Мир» высокая, среднее содержание алмазов 

превышает 3 кар/т.  Алмазы отличаются довольно высоким качеством, в соответствии 

с оценкой, выполненной в ЦСА АК «АЛРОСА» (прейскурант Министерства финансов 

Российской Федерации), средняя цена алмазов месторождения в 2012 г. составила 

94,96 долларов США/карат.  

 

6.2.2 Месторождение трубки «Интернациональная» 

 

Трубка «Интернациональная» расположена в Мало-Ботуобинском алмазоносном 

районе, относящемся к Западно-Якутскому алмазоносному региону.  На поверхности 

трубка перекрыта маломощной (до 9,2 м) толщей нижнемезозойских отложений.  

Вмещающие породы месторождения трубки «Интернациональная» представлены 

осадочными терригенно-карбонатными и сульфатно-карбонатными породами нижнего, 

среднего, верхнего кембрия и нижнего ордовика, имеющими моноклинальное 



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 170  сентябрь 2013 

залегание с падением на восток под углом 3 - 60°.  Трубка расположена в 0,4-0,5 км 

западнее осевой части рудоконтролирующего Кюелляхского разлома. 

 

Дo глубины 125 м она представляет собой воронкообразное, а на нижележащих 

горизонтах – практически цилиндрическое рудное тело, круто падающее на юго-

восток.  В эрозионном срезе у поверхности трубка имела форму неправильного овала, 

вытянутого в северо-западном направлении (340°) с размерами 152 м по длинной оси и 

112 м - по короткой.  На горизонте -560 м размеры осей овала трубки- 104×70 м, на 

горизонте -690 м – 99 × 68 м, на горизонте -820 м – 92 × 62 м. 

 

На Рисунке 6.3 представлен геологический разрез района трубки 

«Интернациональная», линия разреза соответствует линии А-Б на Рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.3: Геологический разрез, месторождение трубки «Интернациональная» по линии 

разреза А-Б на рисунке 6.1 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 

Примечание: (см. условные обозначения к Рисунку 6.1) 

 

Рудное тело сложено автолитовой кимберлитовой брекчией (80%) и разновидностями 

порфировых кимберлитов.  По уровню алмазоносности они близки друг другу, однако 

средние содержания в порфировых кимберлитах несколько выше.  Выявлено падение 

средних содержаний алмазов с глубиной. 

 

Гидрогеологические условия отработки трубки «Интернациональная» являются весьма 

сложными.  Основным гидрогеологическим объектом, осложняющим 

горнотехнические условия отработки месторождения, является подмерзлотный 

метегеро-ичерский водоносный комплекс, имеющий региональное распространение.  

Подземные воды комплекса являются рассолами хлоридно-натриевого состава с 

минерализацией от 35 до 320 г/л. Рассолы метегеро-ичерского водоносного комплекса 

имеют отрицательную температуру (-2
0
С) и содержат растворенные природные газы, 

включая метан (70 – 75%) и сероводород (130 мг/л). 

 

Вмещающие породы месторождения трубки «Интернациональная» и кимберлиты не 

отличаются высокой прочностью и устойчивостью.  Характерно образование заколов 

кровли, шелушение и обрушение с кровли и стенок незакрепленных выработок.  

Крепость вмещающих пород по шкале Протодъяконова - 3-8, крепость кимберлитов 

- 3-4. 

 

Алмазы месторождения характеризуются преобладанием кристаллов октаэдрического 

габитуса, низким содержание двойников и сростков, низким содержанием камней с 

признаками природного травления; повышенной степенью прозрачности кристаллов, 
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невысоким содержанием окрашенных кристаллов и кристаллов с твердыми 

включениями. Все это определяет высокое качество и ценность алмазов 

месторождения.  В сочетании с высокой алмазоносностью (среднее содержание около 

8 карат/т руды) это делает месторождение трубки «Интернациональная» уникальным в 

мировом масштабе с точки зрения ценности алмазоносного сырья. 

 

В соответствии с оценкой, выполненной в ЦСА АК «АЛРОСА» по прейскуранту 

Министерства финансов Российской Федерации, средняя цена алмазов месторождения 

в 2012 г. составила 145,72 долларов США/карат. 

 

6.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

6.3.1 Месторождение трубки «Мир» 

 

6.3.1.1 Разведка 

 

Кимберлитовая трубка «Мир» открыта в 1955 году.  В 1955-58 гг. проведена детальная 

разведка верхних горизонтов месторождения до глубины 600 м (отметка -265 м).  В 

1977-1981 гг. была произведена детальная разведка глубоких горизонтов трубки 

«Мир» в интервале глубин 455-1235 м.  ГКЗ СССР утвердил запасы месторождения (по 

категориям А+В+С1 (1959 г.) и С2 до глубины 800 м (отметка -465 м). 

 

Разведка глубоких горизонтов трубки «Мир» производилась системой наклонно-

направленных многозабойных разведочных скважин, проходившихся из вмещающих 

пород в рудное тело.  Принятое размещение скважин, наряду с различными их 

зенитными и азимутальными углами дало возможность получить относительно 

равномерно расположенные подсечения контактов рудного тела.  Всего при разведке 

глубоких горизонтов трубки пробурены 21 разведочные скважины общей длиной 

26436,0 м.  Длина проходки скважин по рудному телу составляет 16% от общей длины 

разведочных скважин. 

 

Опробование кимберлитов на алмазы проведено по керновым пробам всех 

разведочных скважин, пройденных при разведке глубоких горизонтов.  Интервал 

отбора проб равен 10 метрам.  Всего отобрано и обогащено 430 проб кимберлитов 

весом 37855,7 кг. 

 

Обогащение проб производилось на стационарной обогатительной фабрике 

Ботуобинской экспедиции.  Все процессы обогащения контролировались.  Внешний 

контроль произведен на фабрике Айхальской геологоразведочной партии 

производственного объединения «Якутскгеология» и фабрике объединения 

"Якуталмаз".  Обогащение проб проводилось по стандартной технологической схеме с 

извлечением алмазов класса +0,2 мм в следующей последовательности: взвешивание, 

дробление до класса -16 мм, селективное извлечение, обесшламливание, отсадка, 

сушка, грохочение, рентгенолюминесцентная сепарация, липкостная сепарация и 

флотация. 

 

По результатам выполненных в 1977-1981 гг. геологоразведочных работы был 

выполнен подсчет запасов.  Результат подсчета прошел государственную экспертизу и 

был утвержден ГКЗ СССР в 1981 г. 
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6.3.1.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Подсчет запасов месторождения трубки «Мир» выполнен Ботуобинской экспедицией 

объединения «Якутскгеология» в 1981 г. на основе данных детальной разведки 

глубоких горизонтов трубки, выполненной в 1977-1981 гг. 

 

Для подсчета балансовых запасов алмазов месторождения использованы следующие 

кондиции: 

 

 Интервал подсчета запасов: от предполагаемой отметки дна карьера по 

завершению открытой отработки месторождения (-120 м) до горизонта с 

отметкой -900 м; и, 

 Минимальное промышленное содержание до глубины 1200 м равно 2,50 кар/т. 

 

Запасы категории С1 были подсчитаны между отметками -120 м и -500 м.  Запасы 

категории С2 были подсчитаны между горизонтами -500 м и -900 м.  При оценке 

запасов категории С2 использовалась ограниченная геологическая экстраполяция 

контактов рудного тела в северо-западной части месторождения. 

 

Запасы подсчитаны в геологических контурах рудного тела, для подсчета использован 

метод геологических блоков с формированием блоков горизонтальными сечениями 

рудного тела. 

 

Выделение блоков было выполнено в соответствии с проектными проработками по 

вскрытию и отработке запасов месторождения подземным способом, актуальными на 

момент подсчет запасов.  Один блок был выделен между отметками -120 и -180 м, он 

соответствовал положению охранного целика в пределах метегеро-ичерского 

водоносного комплекса.  С учетом положения эксплуатационных этажей отработки 

между горизонтами -280 и -900 м выделено три подсчетных блока, включающих по два 

эксплуатационных этажа. 

 

Задача оконтуривания подсчетных блоков решена расчетом координат точек 

пересечения контактов трубки разведочными скважинами и последующими 

графическими построениями на подсчетных планах и разрезах.  Площади 

горизонтальных сечений рудного тела определялись планиметром на погоризонтных 

планах масштаба 1:1000 с точностью до 10 м
2
. 

 

Всего в подсчете запасов использовались данные анализа 482 керновых проб 

кимберлита общим весом 40,4 т.  В подсчете содержаний участвовали алмазы классов 

-2 мм/+0,5 мм и -0,5 мм/+0,2 мм, для которых керновые пробы представительны.  

Содержание алмазов класса +2 мм учтено по коэффициенту 1,98, значение которого 

определено по данным эксплуатационной разведки и эксплуатации.  Государственная 

экспертиза согласилась с предложенным значением коэффициента. 
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Пробы с аномально высокими значениями содержания, более чем на 10% изменяющие 

содержание по блоку, в исходных данных отсутствовали. 

 

Результаты подсчета запасов месторождения трубки «Мир» были утверждены ГКЗ 

СССР в сентябре 1981 г.  В 1981 г. запасы были подсчитаны и поставлены на 

балансовый учет с учетом углубления карьера только до отметки -120 м.  

Официальные цифры балансовых запасов месторождения были обновлены с учетом 

такого изменения границы ведения открытых горных работ.  Официальные цифры 

запасов государственного баланса по месторождению трубки «Мир» по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1: Балансовые запасы месторождения кимберлитовой трубки «Мир» по состоянию на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 

Запасы 

Вес руды 

(тыс.т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Содержание 

класса 

-0,5 +0,2 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса  

-0,5 +0,2 мм 

(тыс. карат) 

Для открытой отработки 

C1 348 5,55 1 932 0,04 14 

Для подземной отработки 

C1 38 884 3,56 138 345 0,04 1 585 

C2 1 072 3,11 3 339 - - 

 

6.3.1.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 
 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах трубки «Мир» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же подсчетные блоки, 

которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  Для выполнения 

подсчета ресурсов в соответствии с требованиями кодекса JORC объемы руды в блоках 

и средние содержания алмазов были оценены «Майкон» на основе геологической 

компьютерной модели, созданной c использованием программного обеспечения 

Datamine.  Эти средние содержания использовались затем для подсчета ресурсов в 

соответствии с требованиями кодекса JORC.  Модель создана специалистами компании 

«АЛРОСА» с последующей проверкой специалистами компании «Майкон».  

Представленные здесь минеральные ресурсы, соответствующие требованиями кодекса 

JORC, включают запасы руды. 
 

Данные о минеральных ресурсах трубки «Мир», соответствующих требованиям 

кодекса JORC, представлены в Таблице 6.2. 
 

Таблица 6.2: Заключение о ресурсах кимберлитовой трубки «Мир» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория 

JORC 
Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

руды 

(тыс.т) 

Содержание 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы 

класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные Блоки для подземной отработки -190 -615 29 211 3,55 103 782 

Предполагаемые Блоки для подземной отработки -615 -900 10 913 3,11 33 940 
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6.3.1.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки «Мир» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC.  Основой подсчета запасов явились 

Выявленные минеральные ресурсы, классифицированные в соответствии с 

требованиями кодекса JORC, как представлено в разделе 6.3.1.3.  При подготовке 

заключения применялись следующие модифицирующие факторы: 

 

 Объем предохранительного целика под дном карьера был вычтен из объема 

запасов; и, 

 Значения поправок на потери и разубоживание при подземной отработке 

месторождения с использованием слоевой системы разработки с закладкой 

были взяты по фактическим показателям 2012 г.  Среднее значение потерь 

– 0,58%, разубоживания – 7,5%. 

 

Данные о запасах руды месторождения трубки «Мир», классифицированных в 

соответствии с требованиями  кодекса JORC, приведены в таблице 6.3. 

 
Таблица 6.3: Запасы руды трубки «Мир» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 
Вес руды 

(тыс.т) 

Содержание 

класса +0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Вероятные 29 568 3,29 97 230 

 

6.3.2 Месторождение трубки «Интернациональная» 

 

6.3.2.1 Разведка 

 

Кимберлитовая трубка «Интернациональная» была открыта 4 июля 1969 г.  

Ботуобинской геологоразведочной экспедицией.  В период 1969-1971 гг. проведена 

детальная разведка до глубины 315 м (отметка +80 м).  Запасы прошли 

государственную экспертизу и были утверждены ГКЗ в 1971 г. 

 

В период 1972-1975гг. при помощи наклонно-направленных скважин проведена 

детальная разведка глубоких горизонтов трубки «Интернациональная» до глубины 

1215 м (отметка –820 м).  Скважины бурились с бортов работающего карьера.  Запасы 

утверждены ГКЗ в 1976 г. по категории С1 - до горизонта -560 м, и по категории С2 - до 

горизонта -820 м. 

 

В 2007-2008гг. Мирнинской экспедицией выполнена разведка рудного тела между 

горизонтами -560 и -690 м, по ее результатам запасы категории С2 в интервале  

-560 м/ -690 м были переведены в категорию С1. 

 

Керновые пробы отбирались по всем пробуренным разведочным скважинам из 

кимберлитов, вмещающих пород, а также ксенолитов в контуре рудного тела.  Длина 

керновой пробы кимберлитов в наклонных скважинах, в зависимости от зенитного 

угла изменялась от 13,5 до 22,9 м, что соответствует 13,5-метровой высоте выемочной 

единицы по вертикали.  В горизонтальных скважинах керновые пробы отбирались 15-и 
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метровыми интервалами.  Всего отобрано и обогащено 130 керновых проб 

кимберлитов общим весом 19 793 кг.  По вмещающим породам отобрано 27 керновых 

проб (245,7 м), суммарным весом 3279,7 кг. 

 

Обогащение и обработка проб производилась на фабрике №6 по схеме, единой для 

геологоразведочных предприятий компании «АЛРОСА», контрольное обогащение 

было выполнено на фабрике №10. 

 

По 12 пробам керна были проведены геофизические исследования. 

 

Результаты подсчета запасов, выполненные на основании материалов проведенной 

разведки, были утверждены ТКЗ Управления по недропользованию по Республике 

Саха (Якутия) в 2009 г. 

 

6.3.2.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC и приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Последний из подсчетов запасов по месторождению трубки «Интернациональная» в 

соответствии российскими нормативными требованиями был выполнен по результатам 

разведки, проведенной в 2007-2008 гг. в интервале в между горизонтами -560 м и  

-690 м. 

 

Для подсчета использован метод геологических блоков с ограничением блоков 

горизонтальными сечениями на опорных горизонтах.  Подсчетные блоки были 

оконтурены в пределах уже разведанной части месторождения. 

 

Подсчет запасов был выполнен по двум блокам: 

 

1) Блок Х-С1 между горизонтами с отметками -560 м/ -690 м, высота блока 130 м.  

Объем бурения по рудному телу для блока составил 1509,6 м.  В подсчете 

запасов использовано 130 проб. 

2) Блок ХI-С2 между горизонтами с отметками -690 / -820 м, высота блока 130 м.  

Площадь нижнего горизонтального сечения (отметка -820 м) принята равной 

85% от площади верхнего горизонтального сечения этого блока (горизонт -

690 м). 

 

Среднее значение содержания по блоку для алмазов класса -4 мм/+0.5 мм вычислено 

как средневзвешенное по значениям для отдельных скважин (пересечений) со 

взвешиванием по длине пересечений.  Содержание алмазов класса +4 мм, не 

определяемое достоверно по данным кернового опробования, учтено использованием 

поправочного коэффициента (значение – 1,321), применяемого к содержанию для 

класса -4 мм/+0,5 мм.  Для блока X-C1 среднее содержание алмазов класса  

-4 мм/+0,5 мм, вычисленное по данным опробования, составило 6,04 кар/т, содержание 

алмазов класса +0,5 мм – 7,98 кар/т.  Содержание алмазов в блоке ХI-С2 было принято 

равным содержанию в блоке X-C1. 
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Результаты подсчета запасов месторождения трубки «Интернациональная» по блокам 

X-C1 и ХII-С2 по состоянию на 01.01.2009 г. были утверждены ТКЗ в апреле 2009г.  

Количественные и качественные параметры утвержденных запасов приведены в 

Таблице 6.4. 

 
Таблица 6.4: Запасы кимберлитовой трубки «Интернациональная», утвержденные ТКЗ 

Республики Саха (Якутия) в 2009 г. 

 

Категория 
Вес руды 

(тыс.т) 

Содержание 

алмазов класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

C1 (блок Х-С1) 1 768 7,98 14 107 

С2 (блок Х-С2) 1 542 7,98 12 304 

 

Решением территориальной комиссии по запасам «АЛРОСА» получила рекомендацию 

обновить параметры разведочных кондиций, обоснованных в 1971 г., и на их основе 

выполнить подсчет запасов, представить результаты подсчета на государственную 

экспертизу. 

 

Официальные запасы государственного баланса по месторождению трубки 

«Интернациональная» по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в таблице 6.5.  Они 

включают как еще неотработанную часть запасов, утвержденных в 1976 г., так и 

запасы, переутвержденные в 2009 г. 

 
Таблица 6.5: Балансовые запасы кимберлитовой трубки «Интернациональная» по состоянию на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содерж. класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Содерж. класса  

-0,5+0,2 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса  

-0,5+0,2 мм 

(тыс. карат) 

C1 4 445 8,73 38 786 0,24 1 084 

С2 1 542 7,98 12 304 0,26 401 

 

 

6.3.2.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах трубки 

«Интернациональная» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  

На основе анализа имеющихся данных, «Майкон» подразделил остающиеся 

минеральные ресурсы трубки «Интернациональная» на три категории.  Объем 

подсчетных блоков 4-10 (интервал отметок 140 / -690 м) был отнесен к категории 

ресурсов Выявленные, блок 11 – к категории ресурсов Предполагаемые, объемы руды 

ниже отметки -820 м представляют собой предмет дальнейших разведочных работ и не 

являются частью минеральных ресурсов (см. Таблицы 6.6 и 6.7).  Объемы руды в 

блоках и средние содержания алмазов были оценены «Майкон» на основе 

геологической компьютерной модели, созданной c использованием программного 

обеспечения Datamine.  Модель создана специалистами компании «АЛРОСА» с 

последующей проверкой специалистами компании «Майкон».  Выполненная оценка 
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позволила «Майкон» проверить и подтвердить цифры официальных российских 

балансовых запасов, которые были использованы для оценки минеральных ресурсов, 

соответствующих требованиям JORC.  Представленные здесь минеральные ресурсы, 

соответствующие требованиями кодекса JORC, включают запасы руды. 

 
Таблица 6.6: Заключение о минеральных ресурсах кимберлитовой трубки «Интернациональная» 

по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория 

JORC 
Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содерж. 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Выявленные Блоки 4-10 140 -690 4 208 8,73 36 739 

Предполагаемые Блок 11 -690 -820 1 542 7,98 12 304 

 
Таблица 6.7: Результаты разведки по потенциальным объектам месторождения трубки 

«Интернациональная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 

 

Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содерж. 

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Блок 12 -820 -1 080 2 408 7,18 17 293 

 

6.3.2.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки 

«Интернациональная» в соответствии с требованиями кодекса JORC (см. Таблицу 6.8).  

Основой подсчета запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, как представлено в разделе 6.3.2.3.  При 

подготовке заключения использованы поправки на разубоживание и потери при 

подземной отработке месторождения с использованием слоевой системы разработки с 

закладкой на основе фактических показателей 2012 г.  Среднее значение потерь 

– 0,42%, разубоживания – 8,00%.  Разубоживание понимается как процентное 

отношение веса примешиваемого к руде разубоживающего материала (пустой породы) 

к весу добытой руды (с учетом потерь и разубоживания). 

 

Запасы категории «Вероятные» были подсчитаны на основе 100% объема ресурсов 

категории «Выявленные».  Планы компании «АЛРОСА» предполагают отработку 

всего этого объема. 

 
Таблица 6.8: Запасы руды трубки «Интернациональная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содерж.  

класса 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Вероятные 4 555 8,03 36 585 
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6.4 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

6.4.1 Проект и эксплуатация подземного рудника «Мир» 

 

Карьер «Мир» был выведен из эксплуатации в 2001 г., открытые горные работы были 

завершены на отметке -190 м.  Ввод в эксплуатацию подземного рудника «Мир» был 

начат в 2009 г.  В настоящее время горные работы ведутся в соответствии с проектной 

документацией, разработанной институтом «Якутнипроалмаз» и детализирующей 

вскрытие запасов трубки «Мир» до отметки -615 м, горно-подготовительные и 

добычные работы в Блоке 1 в интервале отметок от -210 м до -310 м (см. Рисунок 6.4). 

 

Горные работы ведутся с использованиеv слоевой системы разработки с закладкой 

выработанного пространства, с применением самоходного горного оборудования.  

Стандартное количество отрабатываемых слоев одного этажа – четыре.  Объем добычи 

2012 года составил 497 тыс. тонн, в соответствии с планами компании «АЛРОСА» 

рудник должен выйти на уровень добычи 750 тыс. тонн в год в 2013 г., с ее 

увеличением до 1 млн. тонн в год при условии решения вопроса водоотведения. 

 

Проходка штреков на подэтажах осуществляется с использованием комбайнов со 

специальными резцами для отбойки твердой породы.  На данный момент на руднике 

работают четыре комбайна AM75 и шесть комбайнов AM105.  Каждый подэтаж 

проходится первичными и вторичными выработками сечением 4 м на 5 м.  Первичные 

выработки проходятся параллельно друг другу, между выработками оставляется целик 

шириной 5 м.  После завершения первичных выработок, производится их закладка, и 

проходятся вторичные выработки путем отработки целиков между первичными 

выработками.  Закладка вторичных выработок проводится после отработки целиков и 

вывода из выработок всей техники. 

 

По окончанию отработки и закладки подэтажа начинается отработка следующего, 

путем нарезки первичных выработок под уже отработанными.  В первичных 

выработках на каждом основном этаже устанавливается деревянная крепь, а 

закладочная смесь укрепляется с помощью арматурной сетки.  Для удержания 

закладки при ее подаче в выработки используются деревянные заграждения. 

 

С комбайнов руда разгружается в ковши погрузочно-доставочных машин, 

выполняющих погрузку и доставку руды от добычных участков до одного из двух 

рудоспусков, обеспечивающих перепуск руды на транспортный горизонт с отметкой 

-310 м.  Транспортировка руды от основания рудоспусков до ствола выполняется 

конвейером длиной 1,3 км.  На каждом горизонте функционирует пять рудоспусков, по 

которым руда поступает на конвейер.  После выдачи на поверхность руда доставляется 

на рудный склад, а затем самосвалами - на обогатительную фабрику №3. 

  



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 179  сентябрь 2013 

Рисунок 6.4: Схематический разрез – отработка трубки «Мир» 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

В настоящее время на руднике работает десять погрузочно-доставочных машин (Atlas 

Copco ST14), оснащенных ковшами емкостью 6,8 м
3
, пять электрических погрузчиков 

Sandvik LH40E (Toro 400E) с объемом ковша 4,5 м
3
 и два дизельных погрузчика 

Sandvik LH410 с объемом ковша 4,5 м
3
.  На горно-капитальных работах используется 

еще четыре дополнительные погрузо-доставочные машины с емкостью ковша от 

0,38 м
3
 до 2,5 м

3
, а также несколько машин, принадлежащих подрядчику.  В 

дополнение к этому рудник располагает четырьмя шарнирно-сочлененными 

самосвалами грузоподъемностью 20 тонн (Atlas Copco MT2010). 

 

Режим работы рудника – трехсменный, продолжительность смены – семь часов.  

Работы ведутся семь дней в неделю.  На начало 2013 г. численность работников 

рудника составила около 780 человек, включая персонал по обслуживанию 

оборудования и работников других технических служб, но не включая сотрудников 

обогатительной фабрики и сотрудников подрядных организаций. 

 



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 180  сентябрь 2013 

Средний водоприток в карьер трубки «Мир» составляет 1 200 м
3
/час.  Ожидаемый 

максимум – 1 250 м
3
/час. Подземные воды месторождения отличаются высоким 

уровнем минерализации ввиду высокого содержания соли во вмещающих породах.  

Часть воды со дна карьера отводится через портал и наклонный штрек, собирается в 

зумпф, находящийся рядом со стволом, и откачивается на поверхность с отметки 

-183 м.  В целях предотвращения затопления подземного рудника между дном карьера 

и выработками рудника оставлен целик мощностью 20 метров.  Дренажные воды 

рудника собираются в зумпфы и затем перепускаются на отметку -310 м, откуда тремя 

насосами производительностью 60 м
3
/час откачиваются на горизонт -210 м и на 

поверхность.  

 

На момент строительства основной насосной станции на отметке -210 м откачка воды 

на поверхность производилась посредством пяти насосов производительностью 

180 м
3
/час.  В 2013 г. было установлено пять дополнительных насосов, каждый 

производительностью 400 м
3
/час, таким образом, общая производительность по 

откачке воды на поверхность составила 1 500 м
3
/час.  Это обеспечивает необходимый 

запас мощности на случай серьезных поломок оборудования.  В 2013 г. было также 

начато строительство вспомогательной насосной станции на отметке -272 м, в состав 

которой войдет четыре насоса AENTSS, каждый из которых сможет поднимать объем 

в 180 м
3
/час на высоту до 170 м и будет осуществлять откачку воды на основную 

насосную станцию, находящуюся на отметке -210 м.  

 

Специалисты «Майкон» отметили, что текущий объем водопритока в выработки 

рудника не представляет проблемы ввиду достаточной мощности насосного 

оборудования.  Некоторое время назад существовала проблема превышения проектных 

характеристиками насосов объемом поступающей воды, водоприток на какое-то время 

вышел из-под контроля.  С тех пор было установлено дополнительное насосное 

оборудование с достаточной мощностью. 

 

Еще одним фактором, вызывающим опасения, является способность подземных вод 

размывать вмещающие породы, состоящие из каменной соли.  В ходе посещения 

рудника, специалистами компании «Майкон» были отмечены участки, на которых 

выработки выглядели небезопасными ввиду образования пустот в кровле, вследствие 

ее размыва просачивающейся водой.  Если система водоотведения не обеспечит 

управление притоком подземных вод, существует вероятность серьезных рисков, 

связанных с ведением горных работ. 

 

«Майкон» считает, что рудник «Мир» принимает все меры для разрешения данных 

проблем и компания контролирует объемы притоков подземных вод.  Рекомендуется 

мониторинг участков размыва вмещающих пород, содержащих соль. 

 

6.4.2 Производственные показатели горных работ подземного рудника 

«Мир» 

 

Производственные показатели подземного рудника «Мир» за 2010-2013 гг. приведены 

в Таблице 6.9. 
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Развитие подземных горных работ рудника «Мир» идет полным ходом, компания 

«Майкон» отметила пересмотр плановых показателей добычи на 2013 г. с 1 млн. тонн 

до 750 тыс. тонн с учетом проблем, связанных с водоотведением.  Компании «Майкон» 

известно, что рудник инвестировал в крупномасштабную программу водоотведения, и 

целевой показатель добычи в 1 млн. тонн в год может быть достигнут, начиная с 

2015 г.  Плановые показатели добычи подземного рудника «Мир» представлены в 

Таблице 6.10.  Этот календарный план горных работ был составлен на основе графика 

добычи, предлагаемого компанией «АЛРОСА» в Долгосрочном плане развития на 

период 2013-2021 гг., с учетом поправок, внесенных специалистами компании 

«Майкон» в соответствии с выполненной оценкой запасов. 

 

При отработке месторождения в соответствии с приведенным в Таблице 6.10 

календарным планом, на 01.01.2022 остающиеся запасы категории Вероятные 

(Probable) cоставят 21 721 тыс. тонн руды, содержащей 70 722 тыс. карат алмазов.  

Отработка месторождения с уровнем добычи в 1 000 тыс. тонн в год может быть 

продолжена до 2043 г.  Календарный план отработки месторождения после 2021 г. 

представлен в разделе «Экономический анализ» 11.0. 
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Таблица 6.9: Фактические производственные показатели горных работ подземного рудника «Мир» 

 

Год 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда, добыча (тыс. т) 263 263 100 340 340 100 550 497 90 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 3,83 3,98 104 3,79 3,86 102 3,77 3,75 99 

Алмазы +0,5 мм в руде (тыс. карат) 1 006 1 048 104 1 287 1 312 102 2 071 1 862 90 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 40,5 40,5 100 42 42 100 41,5 38 92 

 
Таблица 6.10: Календарный план горных работ подземного рудника «Мир» 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. т) 760 650 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 210 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 3,62 3,53 3,53 3,53 3,27 3,26 3,26 3,26 3,25 3,37 

Алмазы +0,5 мм в руде (тыс. карат) 2 751 2 296 2 827 3 534 3 265 3 261 3 261 3 257 3 247 27 669 

Проходка (тыс. м
3
) 74 93 93 93 93 93 93 93 93 818 
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6.4.3 Проект и эксплуатация подземного рудника «Интернациональный» 

 

Отработка месторождения трубки «Интернациональная» открытым способом была 

завершена в 2011г.  Отметка дна карьера составляет +85 м. 

 

Подземная отработка на руднике «Интернациональный» была начата в 1999 г., когда 

было добыто 150 тыс. тонн руды.  В 2003 г. рудник вышел на полную проектную 

мощность в 500 тыс. тонн руды в год.  Оцененный срок эксплуатации рудника при 

текущей производительности - до 2022 г.  В настоящее время выполняется дальнейшая 

разведка месторождения, которая должна позволить продлить срок службы рудника 

после 2022 г.  Содержания  являются достаточно стабильными, с отклонениями 

+/- 10% от планируемого. 

 

I-я очередь подземной отработки предполагает отработку запасов между горизонтами с 

отметками -200 м и -560 м.  II-я очередь будет включать отработку запасов руды под 

дном карьера в интервале отметок +85 м и -200 м, а также на глубоких горизонтах 

между отметками -560 м и -820 м (см. рисунок 6.5).  В настоящее время реализуется I-я 

очередь отработки в соответствии с проектной документацией, разработанной 

институтом «Якутнипроалмаз» (1999 г.) 

 

Добыча ведется с использованием слоевой системы разработки с закладкой, при этом 

отработка панелей ведется на трех горизонтах, еще два новых горизонта доступны для 

подготовки.  Отбойка руды выполняется комбайнами.  Размеры очистных лент 

варьируют и достигают 4 м в высоту и 8 м в ширину, уклон почвы очистной выработки 

-3%.  Через каждые 50 м вдоль отрабатываемой ленты устанавливаются перемычки и в 

отступающем порядке производится подача твердеющей закладки различной 

прочности, в зависимости от геометрии и конкретных условий.  Закладка подается 

через два трубопровода в скиповом стволе от закладочного комплекса, находящегося 

на поверхности.  Закладочная смесь сначала поступает на горизонт -200 м, а затем в 

очистные выработки. 

 

Погрузочно-доставочные машины осуществляют доставку руды до рудоспусков, затем 

она транспортируется в вагонетках по откаточному горизонту до капитального 

рудоспуска, через который руда подается в скиповой ствол и затем выдается на 

поверхность. 

 

В настоящее время на руднике используются комбайны AM75 и AM105.  Работает 

несколько погрузочно-доставочных машин (модели TORO-400 и Atlas Copco ST14).  

Также используются самосвалы Atlas Copco MT10, самоходные буровые станки и 

различное вспомогательное оборудование.  Число единиц всех видов основного и 

вспомогательного оборудования является достаточным для запланированных объемов 

производства. 
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Рисунок 6.5: Схематический разрез – отработка трубки «Интернациональная» 
 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Вскрытие запасов первой очереди до горизонта с отметкой -560 м обеспечено двумя 

вертикальными стволами: 
 

 Клетевой ствол имеет диаметр 6,5 м и пройден до глубины 1 025 м.  Он 

предназначен для транспортировки людей, материалов и оборудования, а также 

подъема на поверхность породы и подачи свежего воздуха.  В стволе 

смонтированы трубопроводы водоотлива, подачи воды и сжатого воздуха под 

землю.  Ствол оборудован двухуровневой клетью для двух вагонеток и имеет 

грузоподъемность 16 т.  В стволе также имеется аварийно-ремонтная клеть 

вместимостью пять человек.  Производительность ствола по подъему породы 

составляет 60 000 м
3
 в год. 
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 Скиповой ствол имеет диаметр 5,5 м, он пройден до глубины 1 065 м и 

предназначен для подъема руды и выдачи исходящего воздуха.  В нем 

смонтированы трубопроводы для подачи воды и закладочной смеси. Ствол 

оборудован скипом (9,5 м
3
) и клетью для аварийного выхода из рудника.  

Производительность скипового ствола составляет 500 тыс. тонн в год. 

 Оба ствола имеют сопряжения с горизонтами на отметках -200 м, -290 м, -380 м,  

-470 м и -560 м. 

 

Два вентилятора, установленные у скипового ствола, обеспечивают подачу до 315 м
3 

воздуха в секунду.  Предполагается замена двигателей вентиляторов.  Расчет объемов 

воздуха, требуемых для вентиляции выработок рудника «Интернациональный», 

выполнен в соответствии с методикой, предписываемой российскими нормами, с 

учетом всех необходимых факторов, и с обеспечением необходимого коэффициента 

запаса. 

 

Режим работы рудника – трехсменный, продолжительность смены – семь часов. 

Предприятие работает семь дней в неделю.  На начало 2013 г. численность персонала 

рудника составила около 760 человек. 

 

Под дном карьера в интервале отметок +70 м/ -130 м находится метегеро-ичерский 

подмерзлотный водоносный комплекс (см.Рисунок 6.5).  Основной комплекс 

оборудования водоотлива, на который приходится нагрузка всех водопритоков 

рудника (30 м
3
/ч), расположен на отметке -380 м и оснащен тремя насосами.  На 

отметке -625 м установлен дополнительный насос с маслосборником.  На него 

поступает вода с горизонта -560 м. 

 

6.4.4 Производственные показатели горных работ подземного рудника 

«Интернациональный» 

 

Фактические производственные показатели подземного рудника 

«Интернациональный» за 2010-2012 гг. приведены в Таблице 6.11. 

 

Планируемый компанией «АЛРОСА» годовой объем добычи на весь рассматриваемый 

период с 2013 г. до 2021 г. остается на текущем уровне и составляет 500 тыс. тонн 

руды в год.  Компания «Майкон» считает, что такой показатель достижим, с учетом 

выполненной оценки запасов этот уровень добычи может поддерживаться до 2021 

года.  Планируемые показатели работы подземного рудника «Интернациональный» 

представлены в Таблице 6.12.  Данный календарный план был составлена на основе 

графика добычи, предлагаемого компанией «АЛРОСА», и скорректирован 

специалистами компании «Майкон» в соответствии с проведенной оценкой запасов. 

 

При отработке месторождения в соответствии с приведенным в Таблице 6.12 

календарным планом, на 01.01.2022 остающиеся запасы руды категории Вероятные 

(Probable) cоставят 910 тыс. тонн руды, содержащей 7 019 тыс. карат алмазов.  

Календарный план отработки месторождения после 2021 г. представлен в разделе 

«Экономический анализ» 11.0. 
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Таблица 6.11: Фактические производственные показатели подземного рудника «Интернациональный» 

 

Показатель 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда, добыча (тыс. т) 500 500 100 500 500 100 520 515 99 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 7,59 7,79 103 7,42 7,64 103 7,57 7,56 100 

Алмазы +0,5 мм в руде (тыс. карат) 3 793 3 894 103 3 708 3 820 103 3 939 3 893 99 

Горно-подготовительные работы (тыс. м
3
) 19,5 19,5 100 19,2 19,2 100 18 18 100 

 
Таблица 6.12: Календарный план горных работ подземного рудника «Интернациональный» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. т) 500 450 450 400 500 450 450 400 300 3 900 

Содержание алмазов +0,5 мм (кар/т) 7,87 7,91 8,79 9,89 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 8,10 

Алмазы +0,5 мм в руде (тыс. карат) 3 933 3 561 3 956 3 956 3 857 3 471 3 471 3 085 2 314 31 605 

Проходка (тыс. м
3
) 18 18 18 20 20 20 20 20 20 174 

 

 



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 187 сентябрь 2013 

6.5 ОБОГАЩЕНИЕ 

 

6.5.1 Обзор 

 

Фабрика № 3 обрабатывает алмазосодержащий материал, поступающий с трубок 

«Мир» и «Интернациональная», а также с россыпей «Водораздельные галечники», 

«Ирелях», месторождения участка «Горное» и с хвостохранилища фабрики № 5. 

 

В настоящее время проводится полная реконструкция обогатительной фабрики, по 

завершению которой валовая годовая производительность фабрики по объему горной 

массы составит 2 млн. тонн в год.  На сегодняшний день завершены работы по 

установке валковых дробилок высокого давления (HPGR) и монтажу двух установок 

тяжелосредной сепарации, производительностью 150 тонн/час.  Финальная стадия 

реконструкции включает в себя установку зубчатой валковой дробилки и вращающихся 

скрубберов, обновление системы автоматизации производственного процесса фабрики, 

модернизацию процессов по извлечению алмазов мелких классов и цеха окончательной 

доводки. 

 

Использование зубчатой валковой дробилки необходимо в свете начала подземной 

добычи на месторождении трубки «Мир», в то время как скрубберы необходимы для 

обработки глинистого материала россыпных месторождений. 

 

Производственные объекты Мирнинской обогатительной фабрики также включают 

переделы ручной разборки, додрабливания, солевого разложения (спекания), черновой 

и чистовой химической обработки с применением кислот и окислителей, магнитной 

сепарации, минералогического просмотра и классификации по размерам. 

 

Извлеченные алмазы проходят процедуру взвешивания и упаковки и затем 

направляются в Центр сортировки алмазов АК «АЛРОСА», расположенный в г. 

Мирный.  Фактическое извлечение алмазов в 2012 г. превысило 97%  

(см. Таблицу 6.13). 
 

Таблица 6.13: Фактические производственные показатели фабрики № 3 

 

Показатель 2010 2011 2012 

Переработка руды (тыс. т) 1 366 1 556 1 927 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 5 555 7 821 8 460 

Извлечение алмазов (%) 97,5 96,6 97,5 

 

6.5.2 Текущие и плановые производственные показатели 

 

Планируемые показатели производства фабрики №3 Мирнинского ГОКа по руде, 

поступающей из рассматриваемых в настоящем отчете источников – трубок «Мир» и 

«Интернациональная», приведены в Таблице 6.14.  Данные, содержащиеся в 

долгосрочном плане компании «АЛРОСА», были скорректированы «Майкон» с учетом 

оценки запасов в соответствии с требованиями кодекса JORC. 

 

План развития, используемый компанией «Майкон», отличается от плановых 

показателей компании АЛРОСА для Мирнинского ГОКа.  Оценка «Майкон» не 
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включает россыпные месторождения Мирнинского ГОКа.   Материал, добываемый на 

этих месторождениях, составляет существенную часть питания фабрики №3. 

 

Производительность фабрики №3 в 2012 г. была близка к проектному значению в 

2 млн. тонн в год, а объем производства алмазов и извлечение алмазов значительно 

выросли по сравнению с 2011 г. 

 

Дополнительное извлечение алмазов обеспечивается эксплуатацией драг №№ 201, 202 

и 203, отрабатывающих россыпные месторождения Мирнинского ГОКа (см. Таблицы 

6.15 и 6.16).  Эти месторождения не оцениваются в настоящем отчете, добыча и 

обработка песков драгами не учитывается в выполняемой экономической оценке.  

Календарный план производства после 2021 г. представлен в разделе «Экономический 

анализ» 11.0. 

 

6.5.3 Технологическая схема 
 

Руда подземных рудников «Мир» и «Интернациональный» обрабатывается отдельно от 

материала, поступающего с россыпных месторождений. 
 

Сначала руда проходит дробление на двух технологических линиях, в состав каждой из 

которых входит первичная щековая дробилка.  Затем руда подается непосредственно в 

три мельницы самоизмельчения.  В планах на будущее значится замена щековых 

дробилок на валковую дробилку, после которой материал -50 мм будет проходить 

очистку в скруббере. 
 

Измельченный продукт класса -50 мм проходит грохочение с разделением на классы 

-50+5 мм, -5+2 мм и -2 мм.  Фракция -50+5 мм подвергается дополнительному 

грохочению с разделением на классы -50+16 мм, -16+5 мм и -5 мм.  Фракции -50+16 мм 

и -16+5 мм проходят обработку в рентгенолюминесцентных сепараторах, концентраты 

с которых передаются в цех окончательной доводки, а фракция -5 мм возвращается на 

первичное грохочение.  Хвосты классификаторов подвергаются повторному дроблению 

в валковых дробилках высокого давления и возвращаются в контур измельчения. 
 

Фракция -5+2 мм проходит тяжелосредную сепарацию в случае обработки твердого 

материала.  Для обработки материала россыпных месторождений и хвостохранилища 

фабрики №5 используются отсадочные машины. 
 

Концентрат тяжелосредной сепарации направляется в цех окончательной доводки.  

Хвосты тяжелосредной сепарации фракции -5+3 мм проходят повторное дробление в 

валковой дробилке высокого давления, а затем возвращаются в контур измельчения.  

Хвосты тяжелосредной сепарации фракции -3+2 мм направляются в хвостохранилище. 
 

Фракция -2 мм проходит обесшламливание и обработку в спиральных 

классификаторах.  Хвосты классификаторов направляются на флотацию.  Хвосты 

флотации проходят обезвоживание и грохочение с размером сита 0,5 мм.  Фракция  

-0,5 мм уходит в хвосты, а фракция +5 мм возвращается в контур измельчения.  

Концентрат флотации проходит перечистной цикл флотации, а хвосты возвращаются в 

начало контура флотации. 
 

Все концентраты вносят вклад в полное извлечение. 
 



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОРСА» 189 сентябрь 2013 

Таблица 6.14: Плановые производственные показатели фабрики №3 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Источники загрузки фабрики 

Рудник «Мир» (тыс. тонн) 760 650 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 210 

Рудник «Интернациональный» (тыс. тонн) 500 450 450 400 500 450 450 400 300 3 900 

Обработка 

Обработка руды (тыс. т) 1 260 1 100 1 250 1 400 1 500 1 450 1 450 1 400 1 300 12 110 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 6 517 5 711 6 613 7 303 6 944 6 564 6 564 6 184 5 422 57 821 

Извлечение алмазов (%) 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,5 

Дополнит. извлечение алмазов -0,5 мм (тыс. карат) 190 133 149 152 191 181 181 170 150 1 496 

 

Примечание: Попутно извлекаемые алмазы класса -0.5 мм не включены в запасы, оцененные в соответствии с требованиями кодекса JORC.  Они фактически 

извлекаются фабрикой №3, но не извлекаются драгами. 

 
Таблица 6.15: Фактические производственные показатели драг №№ 201, 202 и 203 

 

Показатель 2010 2011 2012 

Обработка песков (тыс. м
3
) 970 841 1 636 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 277,5 316,5 247,4 

Извлечение алмазов (%) 80,0 80,0 80,0 

 
Таблица 6.16: Плановые производственные показатели драг №№ 201, 202 и 203 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Обработка песков (тыс. тонн) 3 096 3 474 3 474 3 474 3 474 3 474 3 474 3 474 3 474 30 888 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 251 311 311 309 299 299 317 280 273 2 650 

Извлечение алмазов (%) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
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Концентраты рентгенолюминесцентной сепарации класса +5 мм сначала проходят 

классификацию на классы +32 мм, -32+13 мм и -13+5 мм.  Фракция +32 мм 

возвращается в цикл измельчения.  Фракции -32+13 мм и -13+5 мм объединяются и 

пропускаются через два цикла рентгенолюминесцентной сепарации, концентраты 

которых направляются на сортировку, а хвосты возвращаются в цикл измельчения. 

 

Концентраты тяжелосредной сепарации фракции -5+2 мм проходят две стадии 

рентгенолюминесцентной сепарации.  Концентраты обеих стадий подвергаются 

грохочению с размером сита 1,25 мм.  Фракция -5+1,25 мм просушивается и 

подвергается еще одному циклу грохочения с размерами сита 2 мм и 1,25 мм.  Фракции 

-5+2 мм и -2+1,25 мм проходят две стадии рентгенолюминесцентной сепарации, 

концентраты направляются на сортировку.  Хвосты второго цикла возвращаются на 

грохочение.  Хвосты рентгенолюминесцентных сепараторов фракции -5+2 мм 

закачиваются на передел липкостной сепарации, хвосты которой возвращаются в 

контур измельчения. 

 

Сухой концентрат липкостной сепарации проходит грохочение с разделением на 

фракции -5+1,25 мм и -1,25 мм.  Фракция -5+1,25 мм проходит две стадии 

рентгенолюминесцентной сепарации.  Концентраты направляются в сортировочное 

отделение, хвосты возвращаются в технологический процесс. 

 

Фракция -1,25 мм подается на передел извлечения алмазов мелких классов вместе с 

концентратом флотации фракции -2 мм.  После грохочения фракция -0,5+0,2 мм 

поступает в шаровую мельницу, а фракция -2+0,5 мм просушивается и проходит 

грохочение с разделением на классы -2+1,25 мм, -1,25+0,5 мм и -0,5 мм.  Фракция  

-0,5 мм направляется в шаровую мельницу, а две другие фракции проходят магнитную 

и электростатическую сепарацию. 

 

Полученные концентраты фракций -2+1,25 мм, -1,25+0,5 мм и -0,5+0,2 мм 

направляются в сортировочное отделение.  Материал размером -0,2 мм идет в хвосты.  

Продукт, прошедший измельчение в шаровой мельнице и грохочение с размером сита 

0,2 мм, подвергается повторному обогащению с использованием аналогичного 

оборудования. 

 

Процесс извлечения в сортировочном отделении включает процессы ручной разборки, 

додрабливания, солевого разложения (спекания), черновой и чистовой химической 

обработки с применением кислот и окислителей, магнитной сепарации, 

минералогического просмотра и классификации по размерам. 

 

Извлеченные алмазы проходят процедуру взвешивания и упаковки и затем 

направляются в Центр сортировки алмазов АК «АЛРОСА», расположенный в г. 

Мирный. 

 

6.5.4 Резюме 

 

Компания «Майкон» считает, что фабрика №3 соответствует своему целевому 

назначению, и ее мощности позволяют добиваться плановых производственных 

показателей.  Текущий план по замене щековых дробилок валковой дробилкой и по 

установке скруббера наравне с другими мерами по модернизации фабрики позволят 

еще больше повысить ее эффективность и/или снизить затраты.  Использование 
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скруббера будет весьма целесообразным для обработки глинистого материала 

россыпных месторождений.  Во время посещения фабрики специалистами компании 

«Майкон» на предприятии велась обработка материала россыпных месторождений, и 

было отмечено наличие большого количества древесной стружки, забивающей ситовые 

панели грохотов.  Это, скорее всего, приведет к низкой эффективности грохочения и 

потенциальным потерям алмазов. 

 

Помимо этого, был отмечен небольшой «износ» некоторых переделов фабрики 

(заплаты на трубах, протечки и т.д.). 

 

6.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.6.1 Транспорт 

 

Город связан с круглогодичной грунтовой автодорогой с портом Ленск (250 км), а 

также со столицей республики Якутия – г. Якутск (800 км).  В непосредственной 

близости от города находится аэропорт; Мирный связан регулярными рейсами с рядом 

крупных городов России. 

 

Доставка грузов до города производится железнодорожным транспортом до города 

Усть-Кут (Иркутская область), далее по реке Лена речным транспортом до города 

Ленск, далее - автомобильным. 

 

6.6.2 Энерго- и водоснабжение 

 

Генерирующими источниками электроэнергии для города и промышленных объектов 

Мирнинского ГОКа служит каскад Вилюйских ГЭС.  Плотины ГЭС построены на реке 

Вилюй, вблизи поселка Чернышевский (около 100 км от Мирного).  Еще одним 

источником электроэнергии является Светлинская ГЭС, принадлежащая АК 

«АЛРОСА». Ее плотина построена также на реке Вилюй, вниз по течению от поселка 

Чернышевский.  Имеются дополнительные резервные газотурбинные электростанции, 

работающие на местном газе.  Водоснабжение промышленных и гражданских объектов 

города осуществляется за счѐт поверхностных вод из водохранилища на р. Ирелях 

(объем – 15 млн. м
3
). 

 

6.7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.7.1 Защита окружающей среды, охрана труда и промышленная 

безопасность 

 

Объекты с длительной историей, такие как, например, карьер «Мир», работы в котором 

уже завершены, были введены в эксплуатацию до принятия большинства 

законодательных актов, действующих в настоящее время.  Техническая основа 

системы управления защитой окружающей среды, охраной труда и промышленной 

безопасностью для большинства новых объектов, включая, например, рудник «Мир», 

представлена в соответствующих разделах документации ТЭО (Технико-экономическое 

обоснование). 
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На основе вышеуказанных документов Мирнинским ГОКом было утверждено 

«Положение о производственном экологическом контроле» и «Положение о 

производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах».  Оба документа разработаны специалистами 

в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности Мирнинского 

ГОКа совместно с подразделением АК «АЛРОСА» по защите окружающей среды, 

охраны труда и промышленной безопасности.  Данные внутренние «положения» 

позволяют адаптировать корпоративную систему управления защитой окружающей 

среды, охраной труда и промышленной безопасностью под данное конкретное 

предприятие и, в целом, нацелены на обеспечение соблюдения требований 

соответствующих федеральных и региональных норм. 

 

Экологами Мирнинского ГОКа составляется График производственного 

экологического контроля, предусматривающий контроль выбросов в атмосферу и 

мониторинг качества воздуха, мероприятия по защите водных ресурсов и контролю 

размещения отходов.  В графике также приводится перечень основных объектов  

(см. Таблицу 6.17). 

 
Таблица 6.17: Основные объекты Мирнинского ГОКа (2011 г.) 

 

Объекты 
Контроль за 

отходами 

Контроль выбросов 

в атмосферу 

Контроль 

качества воды 

Фабрика № 3 √ √  

Фабрика № 5 (только хвостовое хозяйство)
19

  √ √ 

Карьер «Интернациональный» √ √ √ 

Рудник «Интернациональный» √ √  

Рудник «Мирный» √   

Карьер «Мирный»
20

  √  

Россыпи «Горное» и «Ирелях» √ √ √ 

Автобаза технологического транспорта √ √ √ 

Цех ремонта горного и транспортного оборудования √ √  

Песчаный карьер «Прикарьерный»  √  

 

6.7.2 Ключевые вопросы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 

 

6.7.2.1 Приток в виде подземных вод и атмосферных осадков 

 

Все карьеры и подземные рудники расположены в зоне вечной мерзлоты. Однако, 

существуют отдельные участки, где высокая минерализация исключает замерзание 

подземных вод.  Наличие таких зон незамерзшего грунта, называемых «талики», может 

способствовать увеличению притока в горные выработки. 

 

Хотя открытые горные работы на рассматриваемых месторождениях ГОКа завершены, 

контроль поступающей в карьеры воды по-прежнему необходим для уменьшения ее 

                                                 
19

 После остановки работы и демонтажа фабрики № 5, площадка производственного объекта была 

рекультивирована; хвостохранилище фабрики № 5 в настоящее время находится на консервации до 

выяснения возможности переработки складированных там хвостов. 
20

 Карьер «Мир» выведен из эксплуатации, однако в настоящее время ведется жесткий контроль за 

предотвращением просачивания карьерных вод в выработки подземного рудника. 
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притока в подземные горные выработки.  Притоки воды в карьеры связаны с осадками 

(дожди и таяние снега) и подземными водами.  Водопритоки подземных вод главным 

образом связаны с подмерзлотным метегеро-ичерским водоносным комплексом 

регионального значения, который вскрыт у дна карьером «Мир».  Более глубокие 

водоносные слои будут вскрываться подземными горными выработками.  

Подмерзлотные водоносные комплексы характеризуются высокой минерализацией (до 

320 г/л на трубке «Интернациональная», несколько ниже на трубке «Мир») и высоким 

уровнем растворенных газов, включая метан и сероводород.  Помимо этого карьерами 

вскрыты небольшие залежи нефти, которая также загрязняет поступающие в них воды.  

Сброс высокоминерализованных вод в поверхностные водные объекты в настоящее 

время запрещен.  В настоящее время предусматривается сбор и обратная закачка этих 

рассолов в пустоты, расположенные на глубине в зоне вечной мерзлоты, на безопасном 

расстоянии от места ведения горных работ. 

 

6.7.2.2 Качество воздуха в карьерах 

 

Качество воздуха в карьере «Мир» и над ним характеризуется повышенной 

концентрацией сероводорода; это результат природного явления, вызванного наличием 

примесей сульфидов в подземных водах и небольших объемов природного газа, 

выделяющихся в карьере.  Концентрация H2S в воздухе на кромке карьера обычно 

составляет порядка 0,25 мг/м
3
; что гораздо ниже порога токсичности (согласно 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, минимальный уровень 

сероводорода, оказывающий негативное воздействие, составляет 15 мг/м
3
).  

Существующие концентрации, однако, превышают уровень, при котором появляется 

различимый характерный запах.  При определенных погодных условиях в некоторых 

частях города Мирный отмечается запах H2S. 

 

6.7.2.3 Размещение пустых пород 

 

Разработка месторождения открытым способом сопряжена с выемкой значительного 

количества пустой породы, для складирования которой используются большие 

площади земли которые, в конечном счете, требуют проведения рекультивации. 

 

Большинство пустых пород по своим геохимическим свойствам характеризуются как 

безопасные и не приводят к образованию загрязненных подотвальных дренажных вод.  

Тем не менее, небольшая часть пород может содержать высокие концентрации солей.  

Эти породы, как правило, складируется отдельно в отработанных зонах карьеров. 

 

6.7.2.4 Управление работой хвостохранилищ 

 

Надиловая вода хвостохранилища обычно характеризуется высокой минерализацией.  

Все хвостохранилища АК «АЛРОСА» в настоящее время эксплуатируются в 

бессточном режиме с перекачкой воды обратно в цикл фабрики.  Фильтрация воды 

через тело самой дамбы ограничивается систематической заморозкой дамб.  Вся 

просочившаяся вода собирается и возвращается в хвостохранилище. 

 

6.7.2.5 Контроль запыления 

 

В засушливый летний период пыль, сдуваемая с подъездных путей, не оснащенных 

дорожным покрытием, может стать проблемным фактором.  Она может вызывать 
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раздражение жителей близлежащих населенных пунктов, а также ухудшить видимость 

на этих дорогах и в местах ведения работ.  В Мирнинском ГОКе выполняется 

программа пылеподавления, основанная на использовании распыления воды.  Помимо 

этого, по мере необходимости поверхность отвалов пустых пород и уступов карьеров 

обрабатывается битумной эмульсией для снижения выбросов пыли в атмосферу. 

 

6.7.2.6 Промышленная безопасность 

 

Несмотря на то, что в проектной документации содержится подробное описание 

методов обеспечения промышленной безопасности на основании систематической 

оценки рисков и системы правил безопасного ведения работ (см. Раздел 3.4.2), в 

некоторых случаях систематическое внедрение положений разработанной системы не 

очевидно. 

 

6.7.2.7 Вывод из эксплуатации и рекультивация 
 

Отработка любого месторождения предусматривает серьезные обязательства по 

выводу объектов из эксплуатации.  В основном это касается отвалов пустых пород, 

площадок фабрики и хвостового хозяйства.  В АК «АЛРОСА» имеется программа по 

выводу промышленных объектов из эксплуатации и рекультивации нарушенных 

земель, разработанная в соответствии со стандартной российской практикой и 

одобренная соответствующим государственным регулятивным органом.  Общие 

программы для всех объектов Мирнинского ГОКа были разработаны с распределением 

затрат на период с 2008 г. по 2015 г. (см. Таблицу 6.18). 
 

Отдельно от программы рекультивации земель Мирнинский ГОК разработал 

программы утилизации и переработки металлолома на объектах, выведенных из 

эксплуатации. 
 

Климатические условия осложняют проведение рекультивации.  Несмотря на то, что 

программа рекультивации одобрена регулятивными органами, с точки зрения 

международных стандартов качество рекультивационных работ является низким. 

 
Таблица 6.18: Программа рекультивации земель – Мирнинский ГОК 

 

Год Площадь (гектар) 
Стоимость 

(млн. рублей) 

2008 50 84 

2009 60 60 

2010 60 69 

2011 55 67 

2012 50 64 

2013 50 68 

2014 50 72 

2015 219 336 

 

Тем не менее, компания «Майкон» считает, что общий риск, связанный с защитой 

окружающей среды, охраной труда и промышленной безопасностью на Мирнинском 

ГОКе, можно расценивать как умеренный.  Ни одна из рассмотренных проблем не 

является уникальной и присущей только Мирнинскому ГОКу.  Все вопросы можно 

решить за счет грамотного подхода с использованием подходов, стандартных для 



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 195 сентябрь 2013 

данной отрасли.  Специалисты по защите окружающей среды, охране труда и 

промышленной безопасности в АК «АЛРОСА» хорошо понимают эти подходы. 

 

6.7.3 Показатели промышленной безопасности 

 

Статистика по несчастным случаям на Мирнинском ГОКе показывает, что уровень 

безопасности на его предприятиях соответствует общему уровню по предприятиям АК 

«АЛРОСА» (см. Таблицу 6.19). 
 

Таблица 6.19: Показатели безопасности труда Мирнинского ГОКа 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 

Мирнинский ГОК 

Общее число 

зарегистрированных 

несчастных случаев 

5 2 3 5 3 3 3 3,4 

Зарегистрированные 

несчастные случаи на 1000 

сотрудников 

1,42 0,57 0,84 1,40 0,87 0,86 0,80 0,97 

Число несчастных случаев со 

смертельным исходом 
1 0 0 3 0 1 1 0,86 

Несчастные случаи со 

смертельным исходом на 

1000 сотрудников 

1 0 0 3 0 1 1 0,86 

Число тяжелых несчастных 

случаев 
0,28 0,00 0,00 0,84 0,00 0,29 0,27 0,24 

Тяжелые несчастные случаи 

на 1000 сотрудников 
1 0 0 1 0 1 1 0,57 

Количество дней 

нетрудоспособности 
0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,29 0,27 0,16 

Количество дней 

нетрудоспособности на 1000 

сотрудников 

206 99 86 198 56 105 95 121 

ВСЕГО по АК «АЛРОСА» 

Зарегистрированные 

несчастные случаи на 1000 

сотрудников 

1,28 1,16 0,90 0,78 0,79 0,81 0,84 0,94 

Несчастные случаи со 

смертельным исходом на 

1000 сотрудников 

0,16 0,08 0,04 0,17 0,14 0,14 0,19 0,13 

Тяжелые несчастные случаи  

на 1000 сотрудников 
0,28 0,12 0,04 0,04 0,19 0,19 0,09 0,14 

Количество дней 

нетрудоспособности на 1000 

сотрудников 

63 50 44 32 20 41 33 40 

Примечания: 

 Представленные данные охватывают период времени с 2006 по 2012 гг., в момент выполнения 

оценки полная информация была доступна именно для этого периода. 

 Данные включают информацию по «горнодобывающим предприятиям», что охватывает 

Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, Нюрбинский ГОК, Удачнинский ГОК и АЛРОСА 

Поморье; данные по «Севералмазу» и «Алмазам Анабара» не включены в силу их 

несовместимости. 
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6.7.4 Соблюдение установленных норм 

 

Предприятия Мирнинского ГОКа ведут открытые, подземные горные работы, 

отрабатывают россыпные месторождения.  Как правило, при отработке месторождения 

одной трубки открытыми и подземными горные работы, выдается одна лицензия на 

право пользования недрами.  Все лицензии на использование недр выданы 

Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по геологи и 

недропользованию: 

 

 Лицензия № ЯКУ – 03014 КЭ – для отработки трубки «Интернациональная»; 

 Лицензия № ЯКУ – 03016 КЭ – для отработки трубки «Мир»; 

 Лицензия № ЯКУ – 03042 КЭ – для отработки россыпного месторождения 

«Горное»; 

 Лицензия № ЯКУ – 03045 КЭ – для отработки россыпного месторождения 

«Ирелях»; и, 

 Лицензия № ЯКУ – 03044 КЭ – для отработки россыпного месторождения 

«Водораздельные галечники». 

 

Условия по защите окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности и 

социальной поддержке, закрепленные в тексте вышеуказанных лицензий, в целом 

согласованы.  Помимо ссылок на соответствие всем применимым федеральным и 

региональным нормам, лицензионные условия включают следующие требования: 

 

1. Реализация программы мониторинга охраны окружающей среды, одобренной 

Якутскнедра (Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)). 

2. Рекультивация нарушенных земель в соответствии с проектной документацией.  

Проект по рекультивации предоставляется на одобрение не менее чем за 6 

месяцев до планируемого вывода объекта из эксплуатации. 

3. Разработка приемлемых инструкций по технике безопасности и обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты. 

4. Обеспечение страхования гражданской ответственности в целях возмещения 

ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 

аварии на одном из оговоренных опасных промышленных объектов. 

5. Организация программ профессионального обучения для местного населения в 

целях повышения перспектив трудоустройства. 

6. Привлечение местных компаний в качестве подрядчиков и поставщиков 

оборудования и услуг при всех других равных условиях. 

7. Предоставление ежегодных отчетов по результатам экологического 

мониторинга. 

 

6.7.5 Разрешения на природопользование 

 

Мирнинский ГОК имеет несколько отдельных разрешений, регулирующих выбросы в 

атмосферу по различным участкам, но одно общее разрешение на размещение отходов 

и два общих соглашения водопользования, за исключением обратной закачки 



АК «АЛРОСА» 

  МГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 197 сентябрь 2013 

дренажных вод (Таблица 6.20).  Компания «Майкон» не выявила значительных 

нарушений условий, оговоренных данными разрешениями.  Был зафиксирован ряд 

превышений лимита на размещение отходов и, особенно, водосброс.  Однако эти 

превышения покрывались дополнительными выплатами согласно стандартной 

российской практике. 
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Таблица 6.20: Разрешения на природопользование Мирнинского ГОКа 
 

№ 
Вид лицензируемой 

деятельности 
Лицензия № 

Орган, выдавший 

лицензию 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Дата 

окончания 

Выбросы в атмосферу 

1 Фабрика № 3 ПДВ-13/60 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

24.04.2013 4,7 лет 31.12.2017 

2 

Рудник «Интернациональный» 

(подземн. рудник, поверхн. 

комплекс, карьер, отвалы) 
 

Прииск «Водораздельные 

галечники» (карьер 

«Интернациональный», склад 

руды, отвалы вскрыши) 

ПДВ-13/59 

 

 

 

ПДВ-09/130 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

24.04.2013 

 

 

 

17.05.2011 

4,7 лет 

 

 

 

2,5 года 

31.12.2017 

 

 

 

31.12.2013 

3 

Месторождение «Водораздельные 

галечники» (производств. база, 

месторожд. «Хвостохранилище 

фабрики № 5», склад руды и 

отвалы вскрыши) 

ПДВ-09/131П 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

17.05.2011 2,5 года 31.12.2013 

4 

Месторожд. «Водораздельные 

Галечники», месторожд. 

«Левобережное», месторожд. 

«Иреляхская россыпь» 

ПДВ-09/126П 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

30.09.2009 4,5 года 31.12.2013 

5 

Месторождение «Ирелях» 

(россыпное месторождение 

«Горное», драги №201, 202 и 203) 

ПДВ-09/129П 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

17.05.2011 2,5 года 31.12.2013 

6 
Автобаза технологического 

транспорта 
ПДВ-13/58 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

24.04.2013 4,7 года 31.12.2017 

7 
Цех ремонта горного и 

транспортного оборудования 
ПДВ-13/66 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

16.05.2013 4,6 года 31.12.2017 

8 

Месторожд. «Водораздельные 

Галечники» (песчаный карьер 

«Прикарьерный», карьер 

диабазовый) 

ПДВ-09/127П 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

17.05.2011 2,5 года 31.12.2013 

Твердые отходы 

1 Все объекты 10/55П 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) 

17.05.2011 3 года 29.06.2014 

Вода 

1 Обратная закачка дренажных вод ЯК 01923 ПГ ГКЗ 05.03.2002 12,9 года 01.12.2014 

2 Договор водопользования 

14-18,03,08,003-

P-ДБВ-C-2012-

01729/00 

Департамент по 

водным отношениям 

Республика Саха 

(Якутия) 

2012 12,9 года 11.12.2015 

3 Договор водопользования 

14-18,03,08,003-

P- ДВЗХ-C-

2012-017217/00 

Департамент по 

водным отношениям 

Республика Саха 

(Якутия) 

2012 3 года 30.09.2015 

4 Договор водопользования 

14-18,03,08,003-

P-ДБВ-C-2012-

01650/00 

Департамент по 

водным отношениям 

Республика Саха 

(Якутия) 

2012 3 года 11.12.2015 

5 Договор водопользования 

14-18,03,08,003-

P- ДВЗХ-C-

2012-02051/00 

Департамент по 

водным отношениям 

Республика Саха 

(Якутия) 

2012 3 года 30.09.2015 
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6.7.6 Классификация рисков 
 

Невзирая на рассмотренные выше проблемы, компания «Майкон» оценивает общий 

уровень рисков, связанных с защитой окружающей среды, охраной труда и техникой 

безопасности, по предприятиям Мирнинского ГОКа как средний.  Выявленные 

проблемы не являются уникальными и свойственными только данным предприятиям и 

все решаемы при эффективном управлении при использовании стандартных 

отраслевых практик, о которых хорошо осведомлены специалисты АК «АЛРОСА», 

занимающиеся вопросами ОТ, ПБ и ООС. 
 

6.8 ЗАТРАТЫ 
 

6.8.1 Операционные затраты 
 

6.8.1.1 Рудник «Мир» 
 

Данные по фактическим операционным затратам при ведении подземных горных работ 

на месторождении трубки «Мир» в 2010-2012 годах приведены в таблице 6.21.  

Приведенные значения не включают амортизацию. 
 

Таблица 6.21: Рудник «Мир».  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды, включая закладочные работы (руб./т) 1 573 1 753 1 647 

Затраты на горно-подготовительные работы (руб./м
3
) 4 185 5 712 6 044 

Затраты на подготовку и развитие производства, 

исключая горно-подготовительные работы (руб./т) 
111 58 62 

Общепроизводственные расходы рудника (руб./т) 4 995 4 849 6 080 

Всего – затраты на ведение горных работ (руб./т добытой руды) 7 299 7 365 8 251 

 

Для выполнения прогноза затрат по подземным горным работам на трубке «Мир» 

«Майкон» использовал фактические значения удельных операционных затрат за 2012 

год. 
 

6.8.1.2 Рудник «Интернациональный» 
 

Фактические операционные затраты на ведение подземных горных работ на 

месторождении трубки «Интернациональная» в 2009-2012 годах приведены в  

Таблице 6.22.  Представленные значения не включают амортизацию. 
 

Таблица 6.22: Рудник «Интернациональный». Фактические операционные затраты на ведение 

горных работ 
 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды, включая закладочные работы (руб./т) 1 112 1 076 1 263 

Затраты на горно-подготовительные работы (руб./м
3
) 3 310 5 131 5 595 

Затраты на подготовку и развитие производства, исключая горно-

подготовительные работы (руб./т) 
107 148 134 

Общепроизводственные расходы рудника (руб./т) 3 898 3 079 4 265 

Всего – затраты на ведение горных работ (руб./т добытой руды) 5 246 4 500 5 858 
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Для выполнения оценки развития горных работ рудника «Интернациональный» 

«Майкон» использовал фактические значения удельных операционных затрат за 2012 

год. 

 

6.8.1.3 Транспортировка горной массы 

 

Данные о фактических операционных затратах на транспортировку горной массы 

парком самосвалов Мирнинского ГОКа в 2010-2012 годах приведены в Таблице 6.23.  

Представленные цифры не включают амортизацию транспортных средств. 

 
Таблица 6.23: Мирнинский ГОК. Операционные затраты транспортировки горной массы 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Грузооборот (тыс. т х км) 55 171 49 068 47 273 

Всего затраты на транспортировку (руб./т х км) 10,98 12,01 15,03 

 

Для выполнения прогноза при оценке «Майкон» использовал фактическое удельное 

значение затрат на транспортировку горной массы в 2012 году.  Для определения 

значений грузооборота по годам рассматриваемого периода «Майкон» использовал 

прогноз грузооборота технологического транспорта Мирнинского ГОКа на период до 

2021 года, задаваемый Долгосрочным планом компании «АЛРОСА».  Из рассмотрения 

исключен грузооборот, связанный с месторождениями, не охватываемыми настоящим 

отчетом. 

 

6.8.1.4 Обогатительная фабрика №3 

 

Фактические операционные затраты на переработку руды, включая затраты на 

обслуживание хвостохранилищ и затраты цеха окончательной доводки в 2010-2012 

годах, приведены в Таблице 6.24.  Эти цифры не включают амортизацию основных 

фондов. 

 
Таблица 6.24: Обогатительная фабрика №3.  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Прямые затраты на обработку (руб./т) 244 247 230 

Общепроизводственные расходы фабрики (руб./т) 618 742 807 

Цех окончательной доводки (руб./карат извлеченных алмазов) 4,38 6,36 6,46 

Всего – затраты на обработку руды (руб./т руды) 880 1 020 1 065 

 

При выполнении оценки «Майкон» исходил из того, что приведенные в таблице 6.24 

общепроизводственные расходы фабрики №3 включают операционные затраты, 

связанные с обслуживанием хвостового хозяйства фабрики.  Такое пояснение было 

получено от представителей компании «АЛРОСА». 

 

Для выполнения оценки «Майкон» использовал фактические удельные значения 

операционных затрат переработки руды на фабрике №3 за 2012 год. 
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6.8.1.5 Прочие производственные затраты 
 

Фактические затраты, связанные с погрузочными работами на складах руды 

Мирнинского ГОКа в 2011-2012 годах, приведены в Таблице 6.25.  Приведенные 

цифры не включают затраты на амортизацию. 
 

Таблица 6.25: Мирнинский ГОК.  Операционные затраты обслуживания складов руды 

 

Показатели 2011 2012 

Объем погрузочных работ (тыс. т) 2 316 1 901 

Затраты на погрузку руды (тыс. руб./т экскавируемой руды) 142,5 157,7 

 

Для выполнения оценки «Майкон» использовал фактическое значение удельных затрат 

на тонну погрузочных работ на рудных складах Мирнинского ГОКа за 2012 год.  При 

выполнении прогноза объема погрузочных работ «Майкон» исходил из того, что с 

достаточной для выполняемой оценки точностью этот объем можно считать 

пропорциональным весу обрабатываемой руды.  Пропорция, рассчитанная для 2012 г., 

была использована для расчета показателей по всем годам. 
 

В соответствии с пояснением, полученным от представителей компании «АЛРОСА», 

затраты, связанные с содержанием временных технологических дорог и отвалов 

Мирнинского ГОКа, включены в общепроизводственные затраты предприятий 

комбината, они не учитывались отдельным элементом при выполнении оценки. 
 

6.8.1.6 Общехозяйственные затраты ГОКа 
 

Фактические общехозяйственные затраты Мирнинского ГОКа в 2010-2012 годах 

приведены в таблице 6.26.  Данные цифры не включают амортизацию основных 

фондов. 
 

Таблица 6.26: Общехозяйственные затраты Мирнинского ГОКа 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Суммарная величина общехозяйственных расходов (тыс. руб.) 290 990 350 018 475 943 

Удельные общехозяйственные расходы (руб./т переработанной руды) 213,0 225,0 247,0 

 

Для оценки величины общехозяйственных расходов Мирнинского ГОКа 

использовалось фактическое удельное значение за 2012 год. 
 

6.8.1.7 Прочие затраты 
 

Для полного учета затрат на производство и реализацию алмазов, экономическая 

оценка, выполненная «Майкон», учитывает ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 
 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Налог на имущество; 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции; и, 

 Управленческие расходы компании «АЛРОСА», относимые на затраты ГОКа. 
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6.8.2 Капитальные затраты 

 

При выполнении оценки «Майкон» руководствовался календарным планом 

капитальных затрат, предложенным компанией «АЛРОСА» на 2012-2021 годы.  

Распределение капитальных вложений по годам рассматриваемого периода, 

использованное «Майкон» при оценке предприятий Мирнинского ГОКа, представлено 

в Таблице 6.27.  Значения капитальных затрат являются номинальными (значения 

дефлятора капитальных вложений приведены в таблице 11.1 настоящего отчета). 

 

«Майкон» оценивает планируемые компанией «АЛРОСА» капитальные вложения как 

отвечающие текущему состоянию предприятий Мирнинского ГОКа и предлагаемой 

программе их развития.  При выполнении оценки «Майкон» учитывал только 

капитальные затраты, имеющие непосредственное отношение к развитию и 

поддержанию основного производства комбината.  Информация, представленная в 

таблице 6.27, не включает капитальные затраты, связанные с развитием месторождения 

«Солур-Восточная», они представлены в разделе 7.0. 

 

Капитальные затраты, связанные с поддержанием производства россыпных 

месторождений, отрабатываемых Мирнинским ГОКом, включены в элемент 

«Техническое перевооружение - замена оборудования», представленный в таблице 

6.27.  «Майкон» не получил от компании «АЛРОСА» разбиение этого элемента затрат 

по предприятиям.  «Майкон» исходил из предположения, о том, что суммы вложений, 

которые могут быть связаны с этими россыпными месторождениями, невелики по 

сравнению с суммами, которые связаны с основными предприятиями Мирнинского 

ГОКа, охваченными оценкой «Майкон».  «Майкон» использовал эти значения 

суммарных затрат на техническое перевооружение при оценке предприятий, входящих 

в согласованный периметр оценки.  Использование этих суммарных затрат на 

поддержание производства добавляет консерватизма модели денежных потоков, 

которая использована «Майкон» при оценке Мирнинского ГОКа. 
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Таблица 6.27: Мирнинский ГОК.  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Техническое перевооружение - замена оборудования 852,0 1 925,5 1 450,0 1 383,5 1 205,9 1 882,9 1 915,3 2 496,5 1 568,0 14 679,6 

Строительство рудника «Мир», с 2013 - поддержание мощности 1 171,1 1 381,1 1 249,8 473,3 341,2 359,1 458,7 653,1 673,9 6 761,3 

Рудник «Интернациональный», поддержание мощности 1 448,2 3 472,0 2 127,1 890,5 778,3 728,4 601,4 773,0 845,3 11 664,2 

Хвостовое хозяйство фабрики №3 6,5 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 

Итого 3 478 6 811 4 827 2 747 2 325 2 970 2 975 3 923 3 087 33 144,3 
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7.0 РОССЫПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ АЛМАЗОВ «СОЛУР-ВОСТОЧНАЯ» 

 

7.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Россыпное месторождение «Солур–Восточная», состоящее из двух пространственно 

разобщенных погребенных древних залежей «Солур» и «Восточная», расположено на 

междуречье рек Ирелях-Чуоналыр, в 25 км к северо-западу от г. Мирный.  Площадь 

месторождения, равная 15,18 км
2
, ограничена координатами 62º31'39" - 62º34'40" 

северной широты и 113º31'20"- 113º38'23" восточной долготы.  Месторождение 

принадлежит Мало-Ботуобинскому алмазоносному району. 

 

«Майкон» был проинформирован о том, что принято решение сделать предприятие по 

отработке месторождения «Солур-Восточная» частью Мирнинского ГОКа.  Однако в 

своей оценке месторождения «Солур-Восточная» «Майкон» исходил из сценария 

развития этого объекта, предусмотренного ТЭО 2008 года, которое было 

предоставлено «Майкон».  ТЭО предусматривает независимое развитие 

месторождения «Солур-Восточная», которое должно было вестись компанией 

«Алмазы Анабара».  По этой причине в настоящем отчете «Майкон» рассмотрел 

месторождение «Солур-Восточная» в отдельном разделе. 

 

Район месторождения расположен в пределах района со слаборасчлененным рельефом 

с абсолютными отметками от 320 м до 375 м.  Основными водотоками района 

являются небольшие реки Ирелях и Чуоналыыр – небольшие левые притоки реки 

Малая Ботуобия.  Площадь участка месторождения дренируется верховьями ручьев 

Оттур-Салаа, Солур, Матагалах с заболоченными днищами и сезонным стоком по 

слабо разработанным руслам. 

 

Климат района – суровый и резко континентальный: среднегодовая температура 

воздуха -7,6ºС, минимальная - -57ºС, максимальная - +35ºС.  Среднегодовое 

количество осадков составляет 280-500 мм.  Снежный покров устанавливается в начале 

октября, его толщина достигает 0,8-1,0 м.  Среднее количество осадков – 200 мм/год. 

Обычно снег сходит к концу мая.  Повсеместно развита многолетняя мерзлота, 

мощность которой достигает 390 м.  Летняя оттайка незначительная (0,2-5 м) и зависит 

от экспозиции склонов. 

 

Район относится к зоне лиственничной тайги с мохово-лишайниковыми и, иногда, 

травяным покровом и подзолистыми, часто торфяно-болотными почвами.  Большая 

часть территории покрыта лесом, представленным лиственницей с густым подлеском. 

В меньшей степени произрастает береза, сосна, ель, ольха, осина.  Широко развиты 

кустарниковые растения. 

 

Поселений коренных народов в районе месторождения нет.  Возможности 

сельскохозяйственного производства очень ограничены ввиду суровых климатических 

условий.  В непосредственной близости от месторождения нет природоохранных зон. 

 

Россыпные залежи «Восточная» и «Солур» открыты Ботуобинской экспедицией в 1979 

и 1989 годах, соответственно, на стадии поисковых работ.  В 1981-2005 гг. на 

месторождении выполнен комплекс разведочных и оценочных работ.  ТЭО кондиций и 

отчет о результатах разведочных работ с подсчетом запасов по месторождению 

«Солур-Восточная» были представлены на государственную экспертизу в 2009 году.  
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Запасы были утверждены ГКЗ по состоянию на 01.01.2008.  Утвержденные запасы 

остаются актуальными, месторождение подготовлено для промышленного освоения, 

но на данный момент освоение месторождения еще не начато. 

 

7.2 ГЕОЛОГИЯ 

 

Геологическое строение района Мирнинского кимберлитового поля, которому 

принадлежит и россыпь «Солур-Восточная», было кратко охарактеризовано в разделе 

настоящего отчета, посвященном Мирнинскому ГОКу (см. раздел 6.0). 

 

Осадочные образования района представлены терригенно-карбонатными породами 

венда - верхнего кембрия, вмещающими коренные месторождения алмазов, и 

покровными терригенными отложениями верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя, 

вмещающими россыпи алмазов. 

 

Породы среднепалеозойской кимберлитовой формации, относящихся к мирнинскому 

комплексу, известны к юго-востоку (12 км) и востоку (20 км) от россыпного 

месторождения «Солур-Восточная».  Они образуют ряд кимберлитовых трубок и тел, в 

т.ч. трубки «Интернациональная» и «Мир».  Трубки характеризуются уникально 

высокой алмазоносностью и служат  главными коренными источниками 

верхнепалеозойских и мезозойских россыпей района. 

 

Месторождение «Солур-Восточная» состоит из двух пространственно отдельных, но 

сближенных погребенных залежей: верхнепалеозойской залежи «Восточная» и 

мезозойской залежи «Солур».  Залежи отличаются не только по возрасту их 

формирования, они контролируется двумя разными морфологическими структурами 

разного возраста и ориентации. 

 

Среднекарбоновая залежь «Восточная» локализована в пределах Оттурской 

долинообразной палеодепрессии северо-западного простирания протяженностью 5 км 

и шириной 1-2 км.  Раннеюрская залежь «Солур» контролируется более мелкой по 

размерам Солурской палеодепрессией юго-восточного направления.  На северо-западе 

последняя наложена на среднекарбоновую депрессию «Восточной» залежи. 

 

Геологическая карта района месторождения «Солур-Восточная» и связанный с ней 

геологический разрез представлены на Рисунках 7.1 и 7.2, соответственно. 
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Рисунок 7.1: Геологическая карта района месторождения «Солур-Восточная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2012 г. 

 
Рисунок 7.2: Геологический разрез по линии А-Б-В-Г, район месторождения «Солур-Восточная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2012 г. 
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Условные обозначения для Рисунков 7.1 и 7.2 
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Лапчанская свита.  Алевролиты, глины, углистые аргиллиты, угли, конгломераты 
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Холомолохская свита.  Известняки, песчаники, мергели, алевролиты пестроцветные 

Интрузивные породы 

  
 

Катангский комплекс. 

Недифференцированные и слабодифференцированные интрузии долеритов 

  
 

Кимберлиты 

Прочие 

  
 

Среднепалеозойские туфовые трубки 

  

 

Надвиги, залеченные на глубине среднепалеозойскими дайками долеритов 

  

 

Разрывные нарушения по данным сейсморазведки 

  

 

Разрывные нарушения по данным геофизического исследования скважин 

  
 

Скважины, вскрывшие палеозойские отложения на глубине более 500 м и их номера 

  

 

Шахты и их номера 
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Месторождения полезных ископаемых 

  

 

Разрабатываемые россыпные месторождения алмазов 

  

 

Разведанные россыпные месторождения алмазов 

  

 

Отработанные россыпные месторождения алмазов 

  
 

Коренные месторождения алмазов, отрабатываемые карьерами 

  
 

Коренные месторождения алмазов, отрабатываемые подземным способом 

  
 

Коренные месторождения алмазов, отработанные карьерами 

  
 

Коренные месторождения алмазов, подготавливаемые к подземной отработке 

  
 

Месторождение нефти и газа 

Источник: «АЛРОСА», 2012 г. 

 

В пространственно-генетическом отношении обе залежи представляют собой россыпи 

переотложенного типа умеренной дальности сноса. 

 

Залежь «Восточная» аллювиально-пролювиального генезиса локализована в 

грубообломочном базальном горизонте лапчанской свиты среднего карбона.  

Протяженность ее по отложениям лапчанской свиты составляет 5,2 км, 

промышленного контура - 4,6 км.  Продуктивный пласт плащевидной формы не 

выдержан по мощности, которая изменяется от 0,1 м до 1,9 м и в среднем по залежи 

составляет 0,68 м.  Литологически пласт представлен конгломератами, галечниками, 

песками и песчаниками с примесью гравийно-галечного материала, песками 

глинистыми, алевролитами песчанистыми с гравием и глинистыми алевролитами. 

 

Залежь «Солур» делювиально-пролювиального генезиса приурочена к базальному 

горизонту юлегирской свиты нижней юры.  Мощность продуктивного пласта залежи в 

промышленном контуре варьирует от 0,5 до 5,1 м и в среднем составляет 2,35 м.  

Продуктивный пласт, главным образом, приурочен к базальным пролювиальным 

галечникам с прослоями и линзами гравелитов, глинистых песков и песчаников, 

алевритов, алевритистых глин.  Породы продуктивного горизонта слабо 

литифицированы, практически рыхлые. Подошва продуктивного пласта залежи 

обычно выражена четко.  Верхняя граница пласта при сложном неоднородном его 

строении имеет часто постепенный переход в перекрывающие отложения юлегирской 

свиты и определяется исключительно по результатам опробования. 

 

Мощность отложений, перекрывающих продуктивный пласт, на площади залежи 

«Восточная» варьирует от 12 до 58 м, в среднем составляет 47,7 м.  В пределах залежи 

«Солур» она изменяется от 5 до 54 м, составляя в среднем 41,7 м. Плотиком россыпи 

повсеместно служат терригенно-карбонатные породы верхнего кембрия. 

 

В залежи «Восточная» содержания алмазов по отдельным пробам изменяются от 0,0 до 

99,29 кар/м
3
, составляя в среднем по залежи 3,01 кар/м

3
.  Распределение  

алмазов – неоднородное; обогащенные участки в основном тяготеют к конгломератам 

в центральной части залежи. 
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Уровень алмазоносности залежи «Солур» значительно ниже.  Содержания алмазов по 

отдельным пробам изменяются от 0,0 до 10,12 кар/м
3
, составляя в среднем по россыпи 

1,0 кар/м
3
.  Алмазоносность залежи «Солур» менее контрастная, гнезда в этой залежи 

отмечаются значительно реже. 

 

По типоморфным особенностям алмазы из обеих залежей не имеют значительных 

различий.  Величина алмазов обеих залежей россыпи колеблется в значительных 

пределах, однако существенно преобладают алмазы классов -4 +2 мм и -2 +1 мм.  

Суммарное их количество в  целом по месторождению - 94,7%.  По массе 

доминирующим является класс -4 +2 мм; его содержание в целом по россыпи - 66,4%. 

 

Средняя масса 1 кристалла в классе +1 мм по залежи Восточная составляет 17,1 мг, по 

залежи Солур - 20,3 мг. 

 

По габитусу и морфологическим типам алмазы из россыпи «Солур-Восточная» 

идентичны алмазам в трубке «Мир» и в россыпи «Водораздельные галечники».  По 

качеству 34% алмазов месторождения «Солур-Восточная» относятся к ювелирным. 

 

Учитывая идентичность алмазов залежей Солур и Восточная по кристалло-

морфологическим, качественным и ценовым характеристикам, оценка стоимости 1 

карата алмазов россыпи «Солур-Восточная» произведена по представительной партии 

алмазов массой 21324,3 карат, полученной в результате опытно-промышленной 

отработки песков залежи «Солур» в районе шахты 10.  Стоимостная переоценка этой 

партии алмазов была проведена в ЦСА АК «АЛРОСА» в 2011 г. по прейскуранту 

Министерства финансов Российской Федерации.  Окончательная цена 1 карата алмазов 

класса +1 мм россыпи «Солур-Восточная» составила 96,18 долларов США/карат. 

 

Гидрогеологические условия месторождения относительно простые, что обусловлено 

расположением его главным образом на водораздельной площади, в зоне сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород мощностью до 330 и более метров.  В зону 

ведения горных работ попадают только надмерзлотные воды сезонно-талого слоя, 

глубина оттаивания которого составляет 0,5-3,0 м и зависит от экспозиции склонов.  

Эти воды характеризуются минимальными объемами и не могут оказать 

существенного влияния на условия ведения горных работ. 

 

7.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

7.3.1 Разведка 

 

В 1981-2005 гг. на месторождении был выполнен комплекс разведочных и оценочных 

работ, включавший проходку подземных горных выработок, бурение скважин ударно-

канатного бурения (УКБ) и керновых скважин, а также работы по опробованию 

месторождения.  Обоснование плотности разведочной сети выполнено в соответствии 

с требованиями российских нормативных документов.  При разведке месторождения 

«Солур-Восточная» пройдено 9 линий штреков и 7 линий кустов скважин УКБ.  

Разведочные линии расположены вкрест простирания залежей, расстояния между 

штреками составляют 800-850 м на залежи «Восточная» и 350-850 м на залежи 

«Солур». 
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По каждой из линий штреков выполнено вскрытие залежи наклонным стволом с углом 

уклона 25° и площадью сечения 8,5 м
2
 и 6,4 м

2
.  Протяженность штреков, пройденных 

сечением 6,4 м
2
 и полностью пересекающих продуктивные отложения, составила от  

140 до 1485 погонных метров.  
 

Для более детального изучения алмазоносности продуктивных пород из штреков 

шахты 8 по простиранию россыпи пройдены четыре горизонтальные рассечки 

сечением 4,0 м
2
 и протяженностью от 100 м до 196,5 м.  По штрекам, восстающим и 

гезенкам проведено валовое опробование продуктивного пласта с интервалом через  

10 м и через 20 м.  Общее количество сквозных валовых проб по линиям штреков 

составило 627, в среднем по 63 на одну линию. 
 

На залежи «Восточная» валовые пробы в подземных горных выработках отбирались, 

как правило, на полную мощность пласта.  Отбиралось несколько валовых проб на 

одно пересечение (до 5-11), с длиной интервала от 0,1 м до 1,4 м (редко до 3,0 м).  

Объем отдельных валовых проб составлял от 0,2 до 8 м
3
 (редко до 39,0-59,6 м

3
), в 

среднем по залежам - 3,4-4,5 м
3
. 

 

Задирковое опробование в подземных выработках проводилось с целью оперативного 

анализа алмазоносности продуктивных отложений, а также для сопоставления данных 

опробования в выработках и в скважинах УКБ.  Задирковые пробы отбирались на всю 

мощность продуктивного горизонта объемом, сопоставимым с объемом «сквозной» 

пробы по скважине УКБ. 
 

Конечная плотности сети керновых скважин на залежи «Восточная» составила от 

150×100 м до 200×100 , скважин УКБ – от 200×100 м до 100×100 м.  На площади 

залежи «Солур» плотность сети керновых скважин составила от 200×50 м, до 50×50 м 

и 400x100 м для скважин УКБ. 
 

Бурение керновых скважин проводилось для картирования продуктивных отложений и 

опережающего изучения геологических разрезов по линиям заложения скважин 

ударно-канатного бурения и штреков.  Выход керна составил 85-90%.  Разведочные 

скважины бурились на всю мощность рыхлых образований с углубкой в породы 

нижнего палеозоя на 15,0 м, структурно-картировочные скважины - с углубкой на  

40,0 м. Всего пройдено 70365,7 п.м. керновых скважин.  На этапе разведки 

осуществлялась проходка линий кустов колонковых скважин большого диаметра 

(230 мм). 
 

Скважины УКБ диаметром 500 мм проходились с целью вскрытия продуктивного 

пласта и опробования его на алмазы.  Общий объем бурения скважин этого типа 

составил 47063,9 п. м., было пробурено 175 одиночных и 99 кустовых скважин,  

по 2-3 (4) скважины в кусте.  Бурение большего числа скважин УКБ осуществлялось в 

точках, предварительно изученных скважинами колонкового бурения по сети 

200х200, 200x100 и 100x100 м, а также вдоль штреков, с интервалом 50-100 м.  

Использованная техника отбора проб обеспечила извлечение шлама на 90%. 
 

Опробование по скважинам УКБ проводилось по базальным горизонтам 

каменноугольных, пермских и юрских отложений, а также по перекрывающим и 

подстилающим продуктивный пласт породам на 3,0 м выше кровли и на 3,0 м ниже 

подошвы пласта с целью получения достоверной информации по его алмазоносности.  

Объем проб после обесшламливания составлял в среднем от 20 до 50 л. 
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Пробы, отобранные в подземных горных выработках и скважинах УКБ, 

обрабатывались на стационарных обогатительных фабриках.  Обогащены валовые 

пробы общим объемом 18544,8 м
3
 в рыхлой массе.  На основании опытных работ по 

технологии обогащения песков залежи «Восточная» и полупромышленных 

испытаний обогатимости валовой пробы, проведенных институтом 

«Якутнипроалмаз» в 1982 г, была принята технологическая схема  обогащения, в 

составе которой предусматривались операции промывки и дезинтеграции, 

грохочения, обесшламливания, отсадки, дробления, рентгенолюминесцентной 

сепарации, измельчения. 
 

Проведенные в 2003-2004 гг. работы по опытно-промышленной отработке 

небольшой части блока 9C1 залежи «Солур» (обработано 16,6 тыс. м
3
 песков) 

показали хорошую сходимость результатов разведочного и крупнообъемного 

опробования по среднему содержанию алмазов (+4,9% по классу +1 мм) и их 

гранулометрическому составу. 
 

7.3.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 
 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC и приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 
 

Последнее обоснование постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов 

месторождения «Солур-Восточная», выполненный на основе этих кондиций, 

представлены в ТЭО, датированном 2008 г. 
 

В Таблице 7.1 представлены параметры кондиций, которые были обоснованы 

технически и экономически для подземного способа отработки месторождения и 

использованы для подсчета запасов. 
 

Таблица 7.1: Постоянные разведочные кондиции для подсчета запасов месторождения «Солур-

Восточная» 

 

№ Параметры кондиций и условия их применения 
Залежи 

«Восточная» «Солур» 

1 Минимальное промышленное содержание в подсчетном блоке, карат/м
3
 1,51 0,87 

2 
Минимальное содержание в подсчетном внутреннем блоке, 

расположенном среди балансовых запасов, карат/м
3
 

1,12 0,64 

3 
Минимальное содержание в краевой выработке для 

оконтуривания пласта в плане карат/м
3
 

0,60 0,50 

4 
Бортовое содержание в пробе для оконтуривания пласта 

по мощности, карат/м
3
 

в геологич. 

границах 
0,40 

5 Минимальная мощность продуктивного пласта, м 0,4 0,4 

6 
Оконтуривание маломощных пластов (менее 0,4 м) 

с высоким содержанием производить по метрокарату, карат/м
3
 

0,24 0,20 

7 
Минимальное содержание в подсчетном блоке для отнесения 

запасов к забалансовым, карат/м
3
 

0,61-1,50 0,51-0,86 

8 Подсчет запасов выполнять для алмазов класса +1 мм 
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В отчете с подсчетом запасов представлены результаты рассмотрения 

представительности различных видов опробования, выполненного на 

месторождении, и сделаны выводы о допустимом использовании данных для 

подсчета запасов различных категорий: 

 

1. Для залежи «Восточная» подсчет запасов для блоков категории С1 должен 

выполняться с опорой на две разведочные линии штреков, но данные 

опробования в подземных горных выработках могут быть дополнены 

данными всех скважин УКБ (с ограничением зоны влияния скважины 

радиусом 40 м) и данными кустов скважин  УКБ - для определения запасов 

алмазов.  Подсчет запасов для блоков категории С2 возможен с опорой на 

разведочную линию подземных горных выработок и линию кустов скважин 

УКБ, или с опорой на две линии кустов скважин УКБ. 

 

2. Для залежи «Солур», характеризующейся относительно низким уровнем 

алмазоносности и отсутствием четких литологических границ продуктивного 

пласта, одиночные скважины и кусты скважин УКБ непригодны для расчета 

средней мощности песков и содержания алмазов.  Подсчет запасов залежи 

может вестись только по результатам опробования в подземных горных 

выработках.  Данные скважин и кустов скважин УКБ используются только 

для подтверждения алмазоносности продуктивного пласта между 

разведочными линиями подземных горных выработок. 

 

При разведке месторождения использована последовательность разведочных линий, 

расположенных вкрест простирания его залежей (контуры палеодолин).  Это 

определило подсчет запасов способом геологических блоков с опорой каждого из 

них на две разведочные линии. 

 

Выделение продуктивного пласта выполнено на геологических разрезах, 

построенных по всем разведочным линиям.  На залежи «Восточная» контур пласта 

определен в геологических границах.  В него включены все литологические 

разновидности грубообломочных отложений.  Линзы и прослои песчано-

алевролитовых пород, содержащиеся в контуре продуктивного пласта, также 

включены в подсчет. 

 

Для залежи «Солур» границы продуктивного пласта проводились по бортовому 

содержанию, на основе результатов валового опробования.  В продуктивный пласт 

включены все литологические разновидности грубообломочных отложений и 

породы смешанного состава юлегирской, отчасти, орухтахской свит, содержащие 

кондиционные содержания алмазов (по валовым пробам). 

 

Оконтуривание продуктивного пласта по площади в плане выполнено с 

использованием литологической карты масштаба 1:2 000.  Подсчет площадей блоков 

производился на планах масштаба 1:2 000 с использованием программного 

обеспечения ArcView. 

 

Определение мощностей продуктивного пласта и перекрывающих пород (торфов) по 

скважинам выполнено по данным, полученным при бурении и при проходке 

подземных горных выработок.  В подземных горных выработках участка 

«Восточный», где алмазосодержащий пласт выделяется визуально, определение его 
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мощностей выполнено по геологической документации и маркшейдерским замерам.   

На залежи «Солур», где отсутствует литологический контроль алмазоносности, 

мощность промышленного контура определяется только по результатам валового 

опробования. 

 

Объемы проб в скважинах УКБ определены как произведения площади средних 

сечений скважин в интервале опробования на мощность продуктивного слоя.   

Среднее сечение рассчитывалось исходя их фактического диаметра скважин  

(использовались данные проведенной кавернометрии скважин). Объем валовых проб 

в подземных горных выработках определялся по маркшейдерским замерам или по 

данным взвешивания проб при обогащении, с расчетом объема по объемному весу. 

В ряде случаев валовые и мелкообъемные пробы отбирались не на всю мощность 

продуктивного пласта.  В этом случае сквозной пробой, использованной при 

подсчете, считались несколько проб, характеризующих продуктивный пласт на 

полную мощность. 

 

В одиночных скважинах УКБ среднее содержание алмазов в сквозной пробе 

вычислено как отношение суммы всех извлеченных из продуктивных отложений 

алмазов к суммарному объему сквозной пробы.  Аналогичным образом определялось 

среднее содержание по куcтам из нескольких скважин.  Вычисление средних 

мощностей песков и средних содержаний алмазов по линиям и по подсчетным 

блокам произведено средневзвешенным способом, с учетом длины влияния  

выработки. 

 

Объем песков каждого из блоков вычислен как произведение средней мощности по 

блоку на площадь блока.  Вес алмазов в блоке – как произведение объема на среднее 

содержание  

 

При подсчете запасов использовано ограничение влияния проб с аномально 

высокими значениями содержания.  Ограничение выполнено по методике 

персентиль-функции (автор - В.И. Лобач).  В результате ограничения среднее 

содержание по залежи «Солур» уменьшилось с 3,13 кар/м
3
 до 3,01 кар/м

3
 (3,83%), по 

залежи «Восточная» запасы алмазов сократились на 192,06 тыс. карат (3,55%). 

 

Результат подсчета был утвержден протоколом ГКЗ №1917 от 29.04.2009 г.  На 

государственный баланс поставлены, представленные в Таблице 7.2.  Приведенные 

цифры остаются актуальными на 01.07.2013, освоение месторождения не начато. 

 
Таблица 7.2: Балансовые запасы месторождения «Солур-Восточная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м3) 

Содержание 

класса +1мм 

(кар/м
3
) 

Алмазы 

класса +1мм 

(тыс. кар) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

класса +1мм 

(кар/м
3
) 

Алмазы 

класса +1мм 

(тыс. кар) 

C1 2 990,9 1,97 5 903,2 - - - 

C2 479,3 1,80 864,6 121,07 1,01 121,73 

С1+С2 3 470,3 1,95 6 767,8 121,07 1,01 121,73 
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7.3.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах месторождения 

«Солур-Восточная» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  

Компанией «Майкон» была проведена проверка подсчета запасов, выполненного в 

соответствии с российскими нормативными требованиями – см. раздел 7.3.2. 

 

Представленные минеральные ресурсы месторождения «Солур-Восточная», 

соответствующие требованиям кодекса JORC, приведены в таблице 7.3 и включают 

запасы алмазов. 

 

При составлении заключения о минеральных ресурсах компания «Майкон» 

использовала следующие источники: 

 

 Беседы с ключевыми  специалистами АК «АЛРОСА» во время посещения 

объекта; 

 Отчет ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов, включая 

прилагаемые к нему первичные данные; и, 

 Протокол ГКЗ, заключение экспертной комиссии ГКЗ, отчет формы 5ГР. 

 
Таблица 7.3: Ресурсы месторождения «Солур-Восточная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC Описание 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание 

класса +1мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+1мм 

(тыс. кар) 

Выявленные «Восточная» 3 616 1,17 4 233 

Выявленные «Солур» 3 910 0,43 1 670 

Итого Выявленные 7 527 0,78 5 903 

Предполагаемые «Восточная» 522 1,08 561 

Предполагаемые «Солур» 676 0,45 304 

Итого Предполагаемые 1 198 0,72 865 

 

7.3.4 Заключение о запасах песков в соответствии с требованиями кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах алмазов месторождения  

«Солур-Восточная» в соответствии с требованиями кодекса JORC (см. таблицу 7.4).  

Основой подсчета запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, как представлено в разделе 7.3.3. 

 

При подготовке заключения применялись следующие модифицирующие факторы: 

 

 Поправки на разубоживание и потери при ведении горных работ в соответствии 

с отчетом ТЭО кондиций (Компания «НБЛ Золото», 2008 г.).  Согласно 

представленным расчетам, для залежи «Восточная» среднее разубоживание 

составит 31,30%, потери – 3,05%; и, 

 Для залежи «Солур» разубоживание – 10,20%, потери – 2,00%. 
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Разубоживание понимается как процентное отношение веса примешиваемого к пескам 

разубоживающего материала (пустой породы) к весу добытых песков (с учетом потерь 

и разубоживания). 

 

Запасы категории Вероятные были подсчитаны на основе ресурсов категории 

Выявленные.  Планы компании «Алмазы Анабара» предполагают отработку всего 

этого объема. 

 
Таблица 7.4: Запасы алмазов месторождения «Солур-Восточная» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC Описание 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание 

алмазов класса 

+1мм 

(кар/т) 

Алмазы класса 

+1мм 

(тыс. кар) 

Вероятные «Восточная» 5 080 0,80 4 085 

Вероятные «Солур» 4 268 0,38 1 637 

Итого Вероятные 9 348 0,61 5 722 

 

7.4 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

7.4.1 Проект отработки месторождения россыпи «Солур-Восточная» 

 

Технические решения отработки месторождения «Солур-Восточная» предложены и 

обоснованы в отчете ТЭО постоянных разведочных кондиций месторождения, 

подготовленном в 2008 году компанией «НБЛ Золото».  Эксплуатация месторождения 

не начата, при выполнении оценки, представленной в настоящем отчете, «Майкон» 

исходил из реализации решений этого ТЭО. 

 

Разработка месторождения предусматривается подземным способом, что обусловлено 

сочетанием следующих факторов: 

 

 Наличием значительной мощности перекрывающих отложений (в среднем 

47,7 м по залежи «Солур» и 41,7 м по залежи «Восточная»); 

 Расположением месторождения в зоне многолетнемерзлых пород; 

 Малой мощностью продуктивных отложений; и, 

 Наличием вблизи месторождения Иреляхского водохранилища, 

использующегося для водоснабжения г. Мирный, что исключает организацию 

крупномасштабной открытой добычи и расположения отвалов вскрышных 

пород в связи с опасностью попадания загрязняющих веществ в питающие 

водохранилище ручьи. 

 

Отработку месторождения предполагается обеспечить одновременным 

функционированием трех шахт.  Две шахты будут отрабатывать залежь «Восточная», 

одна – залежь «Солур».  Предусматривается независимое вскрытие и обособленная 

система вентиляции каждого из трех шахтных полей.  Во всех трех случаях будут 

использованы аналогичные схемы вскрытия и подготовки. Общий план показан на 

рисунке 7.3. 
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Рисунок 7.3: Схематический план: вскрытие и подготовки шахтного поля при отработке 

месторождения «Солур-Восточная» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2012 г. 

 

1. Главный наклонный ствол; 2. Вспомогательный наклонный ствол; 3. Вентиляционный квершлаг; 4. 

Технологический квершлаг; 5. Магистральный транспортный штрек верхнего участка; 6. 

Вентиляционно-доставочный штрек правого крыла верхнего участка; 7. Вентиляционно-доставочный 

штрек левого крыла верхнего участка; 8. Панельные штреки верхнего участка; 9. Панели верхнего 

участка; 10. Магистральный транспортный штрек нижнего участка; 11. Вентиляционно-доставочный 

штрек правого крыла нижнего участка; 12. Вентиляционно-доставочный штрек левого крыла нижнего 

участка; 13. Панельные штреки нижнего участка; 14. Панели нижнего участка; 15. Вентиляционные 

скважины. 
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Каждое из шахтных полей будет вскрыто двумя наклонными стволами внешнего 

заложения (вне зоны сдвижения перекрывающих пород).  Главный конвейерный ствол 

каждой шахты будет предназначен для выдачи горной массы конвейером, его уклоном 

составит 12°.  Вспомогательный ствол будет предназначен для доставки людей, 

оборудования, материалов и подачи свежего воздуха, он будет пройден с уклоном 8°.  

Стволы будут проходиться по разные стороны от залежи перпендикулярно линии ее 

простирания.  Стволы будут сбиты между собой вентиляционным квершлагом 

(проходится по пласту россыпи) и технологическим квершлагом (проходится с 

углубкой ниже почвы пласта на 10 м) – см. Рисунок 7.3. 

 

Квершлаги, сбивающие стволы, разбивают каждое шахтное поле на два участка.  

Подготовка каждого из участков к отработке будет заключаться в проходке по пласту 

магистрального транспортного штрека (по центру залежи, по ее простиранию), 

который делит участок на два крыла, и двух вентиляционно-доставочных штреков по 

контуру залежи.  Каждое из крыльев участка делится панельными штреками, 

проходимыми вкрест простирания залежи между центральным магистральным 

транспортным штреком участка и вентиляционно-доставочным штреком крыла, на 

выемочные панели.  Ширина панелей - 100 м, их длина определяется размерами крыла 

шахтного поля – см. Рисунок 7.3. 

 

Проектные решение, предусмотренные в ТЭО, предусматривают применение двух 

основных систем разработки, что диктуется существенно различной мощностью 

продуктивного пласта для двух залежей месторождения.  Для залежи «Восточная» она 

меняется от 0,1 м до 1,9 м и в среднем составляет 0,68 м.  Мощность продуктивного 

пласта залежи «Солур» варьирует от 0,5 до 5,1 м и в среднем составляет 2,35 м. 

 

При малых мощностях пласта (менее 1,5 м, залежь «Восточная») будет использована 

столбовая система разработки с раздельной (селективной) выемкой пласта песков и 

вмещающих пород и породной закладкой выработанного пространства.  Для выемки и 

погрузки горной массы при ведении очистных работ будут использованы 

проходческие комбайны.  ТЭО исходит из использования модели КСП-22 

производства Ясиноватского машиностроительного завода, Россия.  Доставка горной 

массы в пределах добычного участка будет обеспечена низкопрофильным самоходным 

вагоном с электрическим приводом, модели В15К или АМ45.  Пески будут грузиться 

комбайном в самоходный вагон, который будет доставлять пески к панельному штреку 

и перегружать их на участковый конвейер.  Порода тем же самоходным вагоном будет 

транспортироваться в отработанную часть панели для использования в качестве 

закладочного материала.  Призабойное пространство будет крепиться органной крепью 

из рядов деревянных стоек с шагом 1,5-2,0 м и с расстоянием между рядами 3,0-4,0 м 

(с оставлением «коридоров» для проезда самоходного вагона).  Конструктивные 

особенности системы разработки, планируемой к использования на залежи 

«Восточная», проиллюстрированы схемой, представленной на Рисунке 7.4. 
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Рисунок 7.4:: Схематический план залежи «Восточная» 

(Столбовая система разработки с раздельной песков и вмещающих пород и породной закладкой 

выработанного пространства, залежь «Восточная») 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2012 г. 

 

При мощности пласта более 1,5 м, для отработки залежи «Солур», будет использована 

система отработки длинными столбами с валовой выемкой и управляемым 

обрушением кровли.  При использовании данной системы в панели в первую очередь 

производится выемка первичных камер, представляющих собой выработки шириной 

4,5 м, пройденные по пласту песков между панельными штреками (т.е. поперек 

панели).  Крепление при выемке первичных камер не предусмотрено, при 

необходимости будет использована временная деревянная рамная крепь.  Между 

первичными камерами будут оставляться временные ленточные целики, ширина 

которых также составит 4,5 м.  Для обеспечения вентиляции, при выемке первичной 

камеры в смежном целике с шагом в 10 метров будут проходиться просечки.  

Отработка целика будет производиться после отработки двух смежных первичных 

камер.  Для выемки горной массы при отработке залежи «Солур» будут также 
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использоваться комбайны КСП-22.  Вместо низкопрофильных самоходных вагонов в 

сочетании с конвейерным транспортом на залежи «Солур» предусмотрено 

использование шахтных самосвалов.  В условиях большей выемочной мощности 

очистных забоев имеется возможностью обеспечить заезд самосвалов непосредственно 

в очистное пространство, под загрузку комбайна.  ТЭО предполагает использование 

модели самосвалов EJC 417 грузоподъемностью 15,4 т.  При выемке целиков комбайн 

будет работать под зашитой передвижной гидрофицированной крепи, позволяющей 

производить обрушение кровли пласта песков вслед за продвижением забоя.  

Конструктивные особенности системы разработки, планируемой к использованию на 

залежи «Солур», проиллюстрированы схемой, представленной на Рисунке 7.5. 

 
Рисунок 7.5: Схематический план залежи «Солур» - Система разработки длинными столбами с 

валовой выемкой и управляемым обрушением кровли 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2012 г. 

 

При ведении подготовительных и нарезных работ во всех случаях предусмотрено 

использование проходческих комбайнов.  

 

Для транспортировки песков от добычных участков до погрузочного бункера главного 

наклонного ствола на шахтах залежи «Восточная» будут использоваться 

магистральные конвейеры, на шахте залежи «Солур» самосвалы будут 

транспортировать пески от очистных забоев до бункера без перегрузки. 

 

В ТЭО обоснована и рассчитана схема вентиляции шахты, обеспечивающая условия 

ведения горных работ, соответствующие российской нормативной документации. 

 

Предусматривается ведение горных работ только в холодное время года, с октября по 

май включительно.  Это обеспечит 240 рабочих дней в год по добыче песков.  
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Сезонный режим ведения горных работ призван предотвратить оттаивание 

законтурного массива, что должно позволить решать проблемы управления горным 

давлением. 

 

Предусмотренная ТЭО производственная суммарная мощность рудника (3 шахты) 

составляет 400 тыс. м
3 

песков в год. 

 

«Майкон» отмечает, что технические аспекты ведения горных работ рассмотрены в 

отчете ТЭО с детальностью, достаточной для использования в выполняемой оценке.  

Все проектные решения обоснованы и согласованы с требованиями существующих 

нормативных документов.  Вместе с тем нельзя не отметить то, что условия 

месторождения уникальны, практическое внедрение даже хорошо теоретически 

проработанных решений может столкнуться с непредвиденными трудностями. 

 

7.4.2 Производственные показатели горных работ на месторождении россыпи 

«Солур-Восточная» 

 

При оценке «Майкон» руководствовался календарным планом горных работ, 

обоснованным в отчете ТЭО постоянных разведочных кондиций месторождения, 

подготовленном в 2008 г.  Этот календарный план был скорректирован в соответствии 

с выполненной оценкой запасов. 

 

Он предполагает одновременное строительство одной из шахт для отработки залежи 

«Восточная» и шахты для отработки залежи «Солур», их одновременную 

эксплуатацию с суммарным объемом годовой добычи 400 тыс. м
3 

песков в год.  К 

моменту исчерпания запасов шахты «Восточная-1» должна быть построена шахта 

«Восточная-2», ввод в эксплуатацию которой позволит сохранить этот уровень добычи 

еще на несколько лет. 

 

«Майкон» исходил из того, что добыча песков на месторождении «Солур-Восточная» 

будет начата в 2018 году.  Календарный план горных работ отработки месторождения 

«Солур-Восточная» на период 2018-2021 гг., представлен в Таблице 7.5. 

 

При отработке месторождения в соответствии с этим календарным планом, на 

01.01.2022 г. остающиеся запасы категории «Вероятные» (Probable) cоставят 2 209 тыс. 

тонн песков, содержащих 1 209 тыс. карат алмазов.  Отработка месторождения 

будет завершена в 2024 г.  Имеющиеся ресурсы категории Предполагаемые позволяют 

рассчитывать на то, что выполнение доразведки позволит увеличить запасы песков и 

продлить срок службы предприятия, отрабатывающего месторождение «Солур-

Восточная» по отношению к календарному плану, использованному «Майкон».  

Календарный план производства на период после 2021 г. представлен в разделе 11.0 

«Экономический анализ». 
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Таблица 7.5: Календарный план горных работ предприятия по отработке месторождения россыпи «Солур-Восточная» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Шахта «Солур» 

Пески (тыс. м
3
) 0 0 0 0 0 55 138 190 190 573 

Пески (тыс. т) 0 0 0 0 0 128 323 445 445 1 340 

Содержание (кар/т) 
    

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Алмазы в песках (тыс. карат) 
    

0 49 124 171 171 514 

Шахта «Восточная-1» 

Пески (тыс. м
3
) 

 
0 0 0 0 57 150 210 210 627 

Пески (тыс. т) 
 

0 0 0 0 157 411 575 575 1 719 

Содержание (кар/т) 
    

- 0,66 0,54 0,87 0,93 0,79 

Алмазы в песках (тыс. карат) 
    

0 104 224 500 533 1 361 

Шахта «Восточная-2» 

Пески (тыс. м
3
) 

    
0 0 0 0 0 0 

Пески (тыс. т) 
    

0 0 0 0 0 0 

Содержание (кар/т) 
    

- - - - - - 

Алмазы в песках (тыс. карат) 
    

0 0 0 0 0 0 

Всего по месторождению 

Пески (тыс. м
3
) 

    
0 112 288 400 400 1 200 

Пески (тыс. т) 
    

0 285 734 1 020 1,020 3 059 

Содержание (кар/т) 
     

0,54 0,47 0,66 0,69 0,61 

Алмазы в песках (тыс. карат) 
    

0 153 348 670 704 1 875 
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7.5 ОБОГАЩЕНИЕ 
 

Технологические исследования по обогатимости песков месторождения «Солур-

Восточная» изучались на стадии выполнения геологоразведочных работ при обработке 

валовых проб, отобранных в подземных горных выработках и скважинах ударно-

канатного бурения (УКБ).  Пробы обрабатывались на стационарных обогатительных 

фабриках.  В частности, несколько технологических исследований было выполнено на 

фабрике №3 Мирнинского ГОКа.  Было установлено отсутствие нелюминесцирующих 

алмазов месторождения, а также отмечено высокое (98,4%) извлечение алмазов в 

концентрат тяжелосредной сепарации. 
 

В отчете ТЭО 2008 года обоснована технологическая схема сезонной обогатительной 

фабрики, которая должна быть построена на месторождении «Солур-Восточная» для 

переработки песков его залежей.  Пески залежей «Солур» и «Восточная» отличаются 

по гранулометрическому и вещественному составу.  Предполагается организовать 

параллельную добычу песков из разных участков и складировать их совместно для 

усреднения на площадке обогатительной фабрики. 
 

Технологическая схема включает следующие основные операции: 
 

1. Рудоподготовку с дроблением исходной руды в валково-зубчатой дробилке с 

контрольным грохочением и дроблением надрешетного продукта в роторной 

дробилке серии NP и додрабливанием хвостов обогащения в валковом роллер-

прессе высокого давления. 

2. Дезинтеграцию и растепление материала в скруббер-бутаре. 

3. Обезвоживание и обесшламливание в спиральном классификаторе. 

4. Обогащение, включающее использование рентгенолюминесцентной сепарации 

и установки тяжелосредного обогащения. 
 

Производительность сезонной обогатительной фабрики по исходным пескам 

соответствует планируемым объемам добычи и составляет 400 тыс. м
3
/год.  Фабрика 

будет работать в летне-осенний период с 15 мая по 15 сентября.  Плановое время 

чистой работы фабрики, с учетом планово-предупредительных ремонтов, составит 

2724 часа в году. 
 

Отчет ТЭО содержит расчеты, обосновывающие сквозное извлечение алмазов, 

превышающее 97%, однако его авторы исходили из значения, равного 96%.  Данная 

цифра находится на уровне фактически достигнутых показателей извлечения алмазов 

на действующих фабриках АК «АЛРОСА» и ОАО «Алмазы Анабара». 
 

«Майкон» считает это значение обоснованным с учетом того, что выполненные 

технологические исследования по изучению люминесцентных свойств алмазов 

месторождения показали отсутствие нелюминесцирующих алмазов.  Также принято во 

внимание то, что исследованиями подтверждено высокое (98,4%) извлечение алмазов в 

концентрат тяжелосредной сепарации. 
 

В Таблице 7.6 представлены плановые показатели работы сезонной фабрики 

месторождения «Солур-Восточная», использованные «Майкон» при выполнении 

оценки.  Они основаны на значениях, предложенных отчетом ТЭО 2008 г., и 

учитывают коррективы, внесенные «Майкон» в календарные планы горных работ.
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Таблица 7.6: Плановые производственные показатели сезонной фабрики месторождения «Солур-Восточная» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Обработка песков (тыс. м
3
) 0 0 0 0 0 28 189 140 346 703 

Обработка песков (тыс. тонн) 0 0 0 0 0 71 482 357 882 1 792 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 0 0 0 0 0 37 219 225 584 1 065 

Извлечение алмазов (%) 96,0 96,0 96,0 96, 0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
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7.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Для обеспечения деятельности предприятия, отрабатывающего месторождение 

«Солур-Восточная», предполагается строительство комплекса объектов 

производственной и социальной инфраструктуры непосредственно на площадке 

месторождения.  Помимо основных объектов предприятия (шахт «Солур», 

«Восточная-1», «Восточная-2», сезонной обогатительная фабрика) этот комплекс 

включает в себя объекты электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации, связи и ремонтного хозяйства, а также объекты социально-бытового 

назначения - вахтовый поселок.  Отчет ТЭО 2008 г. содержит детализацию параметров 

и расположения всех необходимых объектов, оценку стоимости их строительства.  

«Майкон» считает эти проектные решения достаточно проработанными и 

обоснованными для использования в выполняемой оценке. 

 

7.6.1 Транспорт 
 

Предполагается строительство автомобильной дороги, связывающей площадку 

месторождения с городом Мирный, расположенным в 25 км к востоку от россыпи 

«Солур-Восточная».  Транспортные связи района осуществляются по 

железнодорожным магистралям до станции Усть-Кут, затем через речной порт 

Осетрово грузы следуют по р. Лене речным транспортом в летнюю навигацию до г. 

Ленска, далее по круглогодичной шоссейной дороге (250 км) до г. Мирный.  Аэропорт 

города Мирный связан прямыми авиарейсами с крупнейшими городами России. 
 

7.6.2 Энерго и водоснабжение 
 

Промышленность и населенные пункты района используют электроэнергию 

Вилюйской ГЭС, расположенной в 100 км от г. Мирный в пос. Чернышевский.  В 

настоящее время имеется линия электропередач с напряжением 6 кВ, связывающая 

площадку месторождения «Солур-Восточная» с сетью района через площадку рудника 

«Интернациональный».  Ее длина составляет 12 км.  Обеспечение строительства и 

функционирования предприятия потребует строительства новой линии электропередач 

с напряжением 35 кВ, понизительной подстанции. 
 

Водоснабжение предприятия будет обеспечено строительством трубопровода, 

связывающего площадку месторождения «Солур-Восточная» с площадкой рудника 

«Интернациональный», подключенного к централизованной системе водоснабжения 

района. 
 

7.7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

7.7.1 Экологические и социальные условия 
 

Россыпь «Солур-Восточная» находится в 25 км к северо-западу от г. Мирный между 

реками Ирелях и Чуоналыр и простирается по верховьям ручьев Солур и Оттур-Салаа.  

Месторождение расположено выше по течению от водохранилища реки Ирелях, 

которое обеспечивает питьевое водоснабжение в г. Мирный.  Влияние горных работ на 

поверхностные воды района традиционно выражается в повышенном уровне 

нефтепродуктов и химического потребления кислорода (ХПК), в связи с чем вода 

требует очистки перед забором в сети питьевого и бытового водоснабжения. 
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7.7.2 Охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная безопасность 

 

Сбор и анализ данных о качестве окружающей среды в районе россыпи «Солур-

Восточная» проводится с 1995 г.  По результатам проведенного анализа фоновое 

состояние окружающей среды в районе оценивается как «удовлетворительное».  

Отмечаются повышенные уровни естественного загрязнения, вызванные наличием 

долеритовых интрузий.  В 2011 г. компания «Алмазы Анабара» организовала 

дополнительные экологические изыскания в связи с разработкой месторождения 

«Солур-Восточная». 

 

Техническая база управления вопросами ООС, ОТ и ПБ в процессе отработки россыпи 

«Солур-Восточная» представлена в документации ТЭО 2008 г.  Было установлено, что 

предложенная программа природоохранных мероприятий позволит снизить 

воздействие производственных объектов до приемлемого уровня. 

 

ТЭО включает рассмотрение следующих вопросов охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности: 

 

 Существующие экологические условия; 

 Прогнозируемое воздействие на качество почвы и еѐ состав, водные системы, 

флору, фауну и качество воздуха от изъятия земель и использования недр, 

выбросов в атмосферу, утилизации отходов, использования водных ресурсов; 

 Предлагаемые меры по снижению негативного воздействия; 

 Экономические затраты на эксплуатацию экосистемы; и, 

 Требования безопасности. 

 

Подробных планов управления охраной окружающей среды и промышленной 

безопасностью пока не составлено, ожидается, что они будут составлены после 

окончательного оформления стратегии развития месторождения. Вопросы ООС, ОТ и 

ПБ в компании «Алмазы Анабара» регулируются независимо от головной компании 

ОАО «АЛРОСА».  Ожидается, что для отработки россыпного месторождения «Солур-

Восточная» компания «Алмазы Анабара» примет собственное формализованное 

«Положение о производственно-экологическом контроле и системе управления 

экологическими мероприятиями», а также «Положение о производственном контроле 

за соблюдением требований безопасности на опасных производственных объектах».  

Основные положения вышеназванных регламентов будут соответствовать ключевым 

принципам корпоративной политики ОАО «АЛРОСА» в области ООС, ОТ и ПБ.  

Данные внутренние «положения» помогут адаптировать корпоративные принципы в 

области ООС, ОТ и ПБ к местным условиям и, в основном, нацелены на обеспечение 

соблюдения соответствующих норм федерального и местного законодательства. 

 

7.7.3 Основные вопросы защиты окружающей среды и безопасности 

 

7.7.3.1 Изъятие и качество земель 

 

Большинство земель в районе проведения работ устойчивы к различным видам 

загрязнений и нарушений, но аллювиальные почвы более уязвимы в этом отношении.  

Без тщательного планирования, проектирования и контроля почвы и экосистемы в 
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районе проведения работ могут подвергнуться негативному воздействию изъятием 

земель, развитием эрозии и загрязнения.  Подземный способ отработки позволит 

значительно сократить площадь изымаемых земель, но обогатительные мощности и 

объекты инфраструктуры окажут сильное воздействие на значительную площадь 

земель.  Согласно имеющимся данным, все опасные производства будут расположены 

на достаточном расстоянии от русел и пойм местных рек. 

 

7.7.3.2 Гидрологическое воздействие 

 

По данным геологоразведки, высокоминерализованные межмерзлотные и 

подмерзлотные воды, выявленные в районе, непосредственно в границах 

месторождения отсутствуют.  Поверхностные и подземные воды, присутствующие в 

пределах месторождения, в целом, не загрязнены.  Только в одной пробе выявлено 

повышенное содержание марганца.  Тем не менее, компания планирует осуществлять 

сбор дренажных вод в хвостохранилище, чтобы не допустить возможного воздействия 

на другие водные объекты вниз по течению от производственных объектов. 

 

На обогатительной фабрике планируется внедрить замкнутую систему водоснабжения.  

Предусмотрено строительство канав водоотведения поверхностного стока от 

промышленных зон.  При этом поверхностные и сточные воды будут дополнительно 

подвергаться физической и механической очистке для удаления нефтепродуктов и 

осадков.  Для бытовых сточных вод будет применяться биологическая очистка.  

Площадки для хранения масла и смазки будут защищены водонепроницаемым 

основанием. 

 

Питьевое водоснабжение в летние месяцы будет организовано через водозабор, 

расположенный выше по течению на реке Чуоналыр.  В зимнее время питьевая вода 

будет подвозиться в цистернах из города Мирный. 

 

7.7.3.3 Качество воздуха 

 

Качество воздуха в непосредственной близости к россыпи «Солур-Восточная» 

оценивается как «хорошее».  На стадии отработки существует риск загрязнения 

воздуха выбросами из вентиляционных систем горных выработок и прочих объектов, 

например пылью и газами, образующимися при проведении взрывных работ под 

землей.  Также необходимо учитывать выхлопные газы горного и транспортного 

оборудования.  Проблем с повышенным содержанием сероводорода в результате его 

естественного выброса в горные выработки, как наблюдается на предприятиях 

Мирнинского ГОКа, на россыпи «Солур-Восточная» не ожидается. 
 

В соответствии с существующими положениями, вокруг промышленной площадки 

будет создана санитарно-защитная зона, будет осуществляться постоянный 

мониторинг ключевых объектов экологического воздействия. 
 

7.7.3.4 Контроль отвалов пустой породы 
 

Поскольку месторождение планируется к отработке подземным способом, то 

ожидается, что объем извлекаемой пустой породы будет незначительным.  Все пустые 

породы, содержащие долерит и характеризующиеся повышенными концентрациями 

микроэлементов, включая ванадий, кобальт и никель, будут смешиваться с местным 

торфом для нормализации повышенных содержаний. 
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7.7.3.5 Контроль хвостохранилища 

 

Хвостохранилище будет использоваться для хранения жидких отходов обогащения.  

На фабрике будет внедрена замкнутая система водоснабжения.  С учетом этого, 

уровень воды над хвостами должен будет поддерживаться на низком уровне для 

сведения к минимуму риска утечки воды из хвостохранилища.  Вода над хвостами, как 

правило, сильноминерализованная.  В прошлом сброс таких вод был связан с сильным 

воздействием на экологию поверхностных вод в регионе. 

 

7.7.3.6 Контроль запыленности 

 

Пылеобразование на неасфальтированных технологических дорогах и отвалах пустых 

пород в засушливые летние месяцы может стать проблемой, поскольку может 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду, а также ограничивать 

видимость на подъездных дорогах и в рабочих зонах.  В рабочих зонах и на 

подъездных дорогах будут применяться различные методы пылеподавления. 

 

7.7.3.7 Вывод из эксплуатации и рекультивация 

 

Все нарушенные участки подлежат обязательной рекультивации.  В компании 

«АЛРОСА» предусмотрена программа по выводу рудника из эксплуатации и 

проведению рекультивации, разработанная в соответствии со стандартными 

российскими практиками и утвержденная соответствующим государственным 

органом.  Ожидается, что в компании «Алмазы Анабара» будет принята аналогичная 

программа. 

 

7.7.4 Показатели безопасности 

 

Ввиду отсутствия работ на месторождении данные по охране труда и промышленной 

безопасности пока отсутствуют. 

 

7.7.5 Соблюдение нормативных требований 

 

7.7.5.1 Лицензии на право пользования недрами 

 

До мая 2013 г. компания «Алмазы Анабара» владела одной лицензией на 

недропользование, которая распространялась на все планируемые к отработке участки.  

Все меры по охране окружающей среды принимались в соответствии с условиями 

данной лицензии.  В мае 2013 г. лицензия была выдана компании «АЛРОСА» под 

номером № ЯКУ – 03500 КЭ.  Условия новой лицензии, в основном, совпадают с 

условиями предыдущей.  Срок действия новой лицензии истекает в июне 2019 г. 

 

Помимо общих положений о соблюдении соответствующих федеральных и местных 

норм, лицензионные условия включают следующие требования: 

 

1. Определение фонового состояния окружающей среды в пределах 

лицензионного участка на момент запуска проекта, до начала горных работ, в 

соответствии с программой, утвержденной Управлением по недропользованию 

Республики Саха (Якутия). 
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2. Реализация программы экологического мониторинга, утвержденной 

«Якутнедра» (региональным подразделением Федерального агентства по 

недропользованию). 

3. Строительство контрольных и очистных сооружений в целях предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 

4. Использование результатов научно-технических исследований для защиты и 

рекультивации нарушенных участков и минимизации ущерба для 

естественных геокриологических условий; 

5. Использование оборудования, предназначенного для работы в 

экстремальных и сложных природных условиях и позволяющего 

минимизировать риск разрушения неустойчивых экосистем;  

6. При выводе рудника из эксплуатации владелец лицензии должен принять все 

необходимые меры для обеспечения защиты окружающей среды, 

промышленной безопасности и должного уровня рекультивации; 

7. Оперативное информирование «Якутнедра» и прочих регулятивных органов обо 

всех происшествиях, приведших к загрязнению окружающей среды; 

8. Разработка планов ликвидации аварий при выбросе загрязняющих веществ 

в окружающую среду и их утверждение в «Якутнедра» и Министерстве 

охраны природы Республики Саха (Якутия). 

 

7.7.5.2 Разрешения на природопользование 

 

В настоящее время разрешения на природопользование получены не были. 

 

7.7.6 Классификация рисков 

 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, компания «Майкон» считает, что общий 

риск, связанный с защитой окружающей среды, охраной труда и промышленной 

безопасности по месторождению «Солур-Восточная», оценивается как низкий-

умеренный.  Ни одна из выявленных проблем не является уникальной для данного 

месторождения.  Все указанные риски можно успешно контролировать с помощью 

стандартных методов, которые хорошо знакомы специалистам в области защиты 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности компании 

«АЛРОСА».  Однако река Ирелях представляет особую ценность и может 

подвергнуться негативному воздействию при условии несоблюдения запланированных 

природоохранных мероприятий. 

 

7.8 ЗАТРАТЫ 

 

7.8.1 Операционные затраты 
 

В качестве основы при выполнении оценки «Майкон» использовал значения удельных 

операционных затрат, обоснованных в ТЭО постоянных кондиций месторождения 

«Солур-Восточная», подготовленном в 2008 году.  «Майкон» выполнил ревизию 

значений удельных затрат, приведя их к ценам 2012 года.  Значения удельных 

производственных затрат на кубический метр добытых и переработанных песков 

представлены в таблице 7.7, они не включают амортизацию основных фондов. 
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Таблица 7.7: Планируемые производственные операционные затраты 

 

Показатели 2012 

Суммарные затраты на добычу песков (руб./м
3
) 1 250 

Суммарные затраты на переработку песков (руб./м
3
) 271 

Суммарные затраты на технологический транспорт (руб./м
3
) 53 

Затраты на очистку илоотстойника и отвалообразование (руб./м
3
) 96 

Общепроизводственные затраты (руб./м
3
) 162 

 

В соответствии со структурой затрат, предложенных в ТЭО, все операционные затраты 

предприятия, непосредственно не связанные с производством, отнесены к 

общехозяйственным.  Удельное значение общехозяйственных затрат, с учетом 

приведения к ценам 2012 года составляет 137 руб./м
3
 добытых и переработанных 

песков.  Это значение не включает амортизацию и включает все выплачиваемые 

налоги и платежи, помимо налога на добычу полезных ископаемых. 

 

7.8.2 Прочие затраты 

 

Для полного учета затрат на производство и реализацию алмазов, экономическая 

оценка, выполненная «Майкон», учитывает ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 

 

 Налог на добычу полезных ископаемых. 

 Налог на имущество. 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции. 

 Управленческие расходы компании «Алмазы Анабара», относимые на затраты 

предприятия, отрабатывающего месторождение. 

 

7.8.3 Капитальные затраты 
 

При выполнении оценки «Майкон» руководствовался календарным планом 

капитальных затрат, предложенным ТЭО 2008 года.  План затрат был скорректирован с 

учетом корректив, внесенных в календарный план отработки месторождения, значения 

затрат приведены к уровню цен 2012 года.  Распределение капитальных затрат по 

годам рассматриваемого периода, использованное «Майкон» при оценке предприятия, 

отрабатывающего месторождение «Солур-Восточная», представлено в Таблице 7.8.  

Значения капительных затрат приведены в реальных условиях 2012 г. 

 

«Майкон» оценивает предлагаемые ТЭО капитальные затраты как отвечающие 

проектным решениям, реализация которых предполагается для строительства и 

эксплуатации рудника по отработке месторождения «Солур-Восточная». 
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Таблица 7.8: Рудник «Солур-Восточная».  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Надшахтный комплекс  - - - - 21,72 65,16 21,72 - - 108,60 

Строительство шахты «Восточная-1» - - - - 61,82 185,46 61,82 - - 309,10 

Строительство шахты «Солур» - - - - 28,39 85,16 28,39 - - 141,93 

Горное оборудование - - - - 256,10 768,30 256,10 - - 1 280,50 

Сезонная обогатительная фабрика - - - - 327,85 983,55 327,85 - - 1 639,24 

Шламохранилище - - - - 27,75 83,24 27,75 - - 138,73 

Санитарно-бытовой корпус со столовой - - - - 4,79 14,37 4,79 - - 23,95 

Блок общежитий с пешеходной галереей - - - - 7,98 23,95 7,98 - - 39,92 

Центральные ремонтно-механические мастерские - - - - 23,85 71,54 23,85 - - 119,24 

Складское хозяйство - - - - 11,07 33,20 11,07 - - 55,33 

Строительство ЛЭП 35 кВ (12 км) - - - - 8,48 25,43 8,48 - - 42,38 

Главная понизительная подстанция 110/35 кВ - - - - 30,27 90,81 30,27 - - 151,34 

Прочие объекты электроснабжения - - - - 11,40 34,20 11,40 - - 56,99 

Автодороги - - - - 40,66 121,98 40,66 - - 203,31 

Приобретение разномарочного автотранспорта - - - - 62,62 187,87 62,62 - - 313,11 

Связь, сигнализация и автоматизация - - - - 2,18 6,53 2,18 - - 10,88 

Наружные сети и сооружения водо-, теплоснабжения и канализации - - - - 5,54 16,61 5,54 - - 27,68 

Прочие и косвенные затраты - - - - 114,88 344,63 114,88 - - 574,38 

Строительство шахты «Восточная-2» - - - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 

Замена оборудования - - - - 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 1 047,32 3 141,97 1 047,32 50,00 50,00 5 336,61 
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8.0 НЮРБИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

8.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Головной офис Нюрбинского горно-обогатительного комбината (Нюрбинского ГОКа) 

находится в городе Мирный, в то время как сами месторождения и разрабатывающие 

их предприятия располагаются в непосредственной близости от вахтового поселка 

Накын, расположенного на расстоянии около 200 км к северо-западу от города Нюрба 

и в 320 км к северо-востоку от города Мирный.  Поселок Накын был основан в 2000 г. 

для освоения месторождений Накынского кимберлитового поля. 

 

Ввиду близости к Северному полярному кругу климат в районе поселка Накын - 

суровый и резко континентальный, среднегодовая температура составляет -14 °C.  

Зима отличается продолжительностью и низкими температурами (средняя температура 

января -40°C), лето короткое, но относительно теплое (средняя температура июля +20 

°C).  Среднегодовое количество осадков достаточно низкое, около 200 мм в год.  

Снежный покров устанавливается в конце октября и сходит в июне.  В районе 

повсеместно развита многолетняя мерзлота, глубина ее распространения достигает 870 

метров.  Глубина сезонной оттайки колеблется от 0,2 до 3,0 м. 

 

Поселок Накын находится между двумя притоками (Хання и Накын) реки Марха, 

притока реки Вилюй, которая, в свою очередь, является притоком реки Лена.  Рельеф 

местности – полого-увалистый, абсолютные отметки составляют около 100 м над 

уровнем моря.  Тип растительности – бореальный лиственничный лес, также 

представлены пихта, ель и сосна.  Лесные массивы региона имеют определенную 

коммерческую ценность, но она ограничена ввиду медленных темпов роста и малого 

размера деревьев.  Древесина используется местным населением в качестве 

строительного материала и дров.  В регионе практикуется охота и рыболовство, однако 

он не считается продуктивным в данном отношении.  Возможности 

сельскохозяйственного производства очень ограничены ввиду суровых климатических 

условий.  Хотя в Республике Саха имеется обширная сеть природоохранных зон, в 

непосредственной близости от предприятий Нюрбинского ГОКа таких зон нет. 

 

Поселок Накын был основан для обеспечения ведения горных работ, на участке работ 

комбината нет никаких других производств, не имеющих отношения к отработке 

месторождений.  В районе деятельности ГОКа нет традиционных поселений коренных 

народов. 

 

Нюрбинский ГОК эксплуатирует два коренных месторождения алмазов – 

кимберлитовые трубки «Ботуобинская» и «Нюрбинская», а также связанные с ними 

одноименные алмазоносные россыпи.  Трубка и россыпь «Нюрбинская» 

отрабатываются в настоящее время, освоение трубки «Ботуобинская» начато недавно. 

 

Месторождение трубки «Нюрбинская» было открыто в 1996 г. (координаты: 65° 

1'30,00" северной широты, 117° 4'56,00" восточной долготы).  Карьер «Нюрбинский» 

был введен в эксплуатацию в 2000 г., и на 01.07.2013 г. его глубина составила 255 м 

(отметка -5 м). 

 

Россыпное месторождение «Нюрбинское» пространственно и генетически связано с 

одноименным коренным месторождением.  В настоящее время ведется добыча песков 

месторождения, попадающих в проектный контур карьера, отрабатывающего трубку 
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«Нюрбинская».  Планируется дальнейшая разноска верхних горизонтов карьера, что 

позволит продолжить добычу запасов россыпного месторождения. 

 

Месторождение кимберлитовой трубки «Ботуобинская» было открыто в 1994 г., оно 

находится в 3,3 км к юго-западу от трубки «Нюрбинская».  Горные работы на карьере 

начаты в 2012 г.  Добыча руды и песков должна быть начата в 2015 г. 

 

Россыпное месторождение «Ботуобинское» прилегает к одноименной трубке с юго-

западного фланга. 

 

Кимберлитовое тело «Майское» расположено в 3 км юго-западнее трубки 

«Ботуобинская».  В настоящее время на месторождении выполняются 

геологоразведочные работы. 

 

Руда, поступающая со всех добывающих предприятий ГОКа, проходит обогащение на 

обогатительных фабриках №15 и №16, которые были введены в эксплуатацию в 1999 г. 

и в 2003 г., соответственно. 

 

8.2 ГЕОЛОГИЯ 

 

Месторождения трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская» и связанных с ними 

одноименных россыпей размещаются на площади Средне-Мархинского района в 

пределах Накынского кимберлитового поля.  Основные черты геологического строения 

района определяются его расположением в центральной части Сибирской платформы в 

зоне сочленения юго-восточного склона Анабарской антиклинали и Вилюйской 

синклинали. 

 

В стратиграфическом разрезе района принимают участие верхнекембрийские и 

нижнеордовикские породы, являющиеся вмещающими для кимберлитовых тел, и 

триасовые, нижне- и среднеюрские отложения, перекрывающие рудные образования.  

Общая мощность мезозойских пород, перекрывающих кимберлиты, колеблется от 56 

до 71 м.  Кимберлитовые месторождения приурочены к зоне пересечения 

среднепалеозойских зон глубинных разломов, а именно Вилюйско-Мархинской и 

Средне-Мархинской. 

 

В районе коренных месторождений нередко отмечаются палеодепрессии и карстовые 

воронки, выполненные преимущественно рыхлыми образованиями дяхтарского (триас-

нижнеюрского) возраста, которые по характеру алмазоносности, наряду с базальными 

слоями укугутской свиты (нижняя юра), представляют промышленный интерес как 

россыпные месторождения алмазов. 

 

На Рисунках 8.1 и 8.2 представлена схематическая карта и разрез части Накынского 

кимберлитового поля с указанием положения трубок. 

 

8.2.1 Трубка «Нюрбинская» 

 

Трубка «Нюрбинская» простирается на северо-восток по азимуту 16-17°.  Ее форма в 

плане – округло-эллипсовидная, размеры в верхней части трубки (отметка +190 м) 

составляют 358 x 177 м, площадь – 41,7 тыс.м
2
.  С глубиной трубка заметно сужается и 

на горизонте с отметкой -55 м ее площадь равна 24,22 тыс. м
2
, а на горизонте с 
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отметкой -200 м – 12,18 тыс. м
2
.  На глубине 280-320 м от поверхности трубка 

разделяется на два рудных тела дайкообразной интрузией базитов.  Контакты трубки с 

вмещающими породами имеют общее падение к центральной части трубки.  Падение 

западного контакта крутое (84°), восточного - более пологое (82-78°).  В зоне 

контактов трубки с вмещающими породами часто встречаются инъекции кимберлитов 

мощностью до 0,5 - 3 м. 

 

Трубка «Нюрбинская» является самой крупной трубкой Накынского кимберлитового 

поля, она существенно крупнее трубки «Ботуобинская». 

 

На месторождении трубки «Нюрбинская» выделено три типа кимберлитов – 

автолитовые кимберлитовые брекчии и кимберлитовые брекчии, которыми выполнен 

основной объем трубки, и порфировые кимберлиты, которые имеют незначительное 

распространение на глубоких горизонтах. 

 

Трубка является высокоалмазоносной, средние значения содержаний в балансовых 

запасах месторождения превышают 4 карата на тонну руды. 
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Рисунок 8.1: Геологическая карта части Накынского кимберлитового поля 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 
Рисунок 8.2: Геологический разрез вдоль линии А-Б 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 
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Условные обозначения Рисунков 8.1 и 8.2 

 
Ч

ет
в
ер

ти
ч

н
ая

 

си
ст

ем
а
  

 

Современное звено. Аллювиальные и пролювиальные суглинки, супеси, 

пески, галечники, озерно-болотные илы и торфы 

 
 

Эйкская свита - покровные отложения. Отложения представлены 

гравийно-галечно-песчаными осадками 

Ю
р

ск
ая

 с
и

ст
ем

а
 

Средний 

отдел  

Якутская свита – песчаники, пески, алевролиты, аргиллиты, линзы 

конгломератов 

Н
и

ж
н

и
й

 о
тд

ел
 

 
Сунтарская свита. Четвертая пачка – алевропесчаники тонкозернистые 

 

Сунтарская свита. Третья пачка – алевролиты крупнозернистые, 

известковые стяжения 

 

Сунтарская свита. Вторая пачка – алевролиты глинистые, известковые 

стяжения 

 

Сунтарская свита. Первая пачка – аргиллиты тонкослоистые, известковые 

стяжения 

 

Сунтраская свита нерасчлененная – аргиллиты, алевролиты, 

алевропесчаники, известковые стяжения (на разрезе) 

 

Плинсбахский ярус. Верхний подъярус. Тюнгская свита – 

алевропесчаники с гальками, линзы конгломератов 

 

Укугутская свита – алевролиты, аргиллиты, пески, конгломераты 

(алмазоносны) 

 

Дяхтарская толща – алевролит и глины пестроцветные со щебнем, 

брекчии, конгломераты, железистые конгломераты (алмазоносны) 

Среднепалеозойские интрузивные образования 

  

 

Накынский комплекс. Кимберлитовые тела (трубки, жилы), скрытые под 

мезозойскими образованиями (алмазоносны): 

а) на карте, б) на разрезе 

  
 

Вилюйско-Мархинский комплекс. Дайки долеритов и субщелочных 

базитов, скрытые под мезозойскими образованиями 

    

О
р

д
о

в
и

к
с
к
ая

 

си
ст

ем
а
 

Н
и

ж
н

и
й

 о
тд

ел
 

 

Олднодинская свита. Вторая пачка – доломиты, известняки, алевролиты, 

аргиллиты 

 

Олднодинская свита. Первая пачка – известняки, доломиты, прослои 

алевролитов 

    

К
ем

б
р

и
й

ск
ая

 

си
ст

ем
а
 

В
ер

х
н

и
й

 о
тд

ел
 

 

Мархинская свита. Четвертая пачка – алевролиты, песчаники, известняки, 

мергели 

 

Мархинская свита. Третья пачка – алевролиты, брекчии, известняки, 

мергели 

 

Мархинская свита. Вторая пачка – известняки оолитовые, алевролиты, 

аргиллиты 

 
Мархинская свита. Первая пачка –аргиллиты, известняки 

Прочие 

 
 

Находки фауны (а), микрофауны (б), флоры (в) (на разрезе) 
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Разломы глубинного заложения, выполненные дайками основных и 

субщелочных пород: 

а) рудоконтролирующие (1-Дяхтарский, 2- Ботуобинский) 

б) потенциально рудоконтролирующие (на участке месторождений: 3- 

Северный, 4- Южный) 

 
 

Рудовмещающий разлом, скрытый под мезозойскими образованиями 
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Границы разновозрастных стратиграфических подразделений: достоверные и 

предполагаемые 

 

 

Скважины и их номера:  

а) картировочно-поисковые,  

б) по заверке магнитных аномалий; 

 в) гидрогеологические 

Прочие 

 
 

Номера линий буровых скважин 

 

 

Участок детальных геологоразведочных работ 

 

 

Разведанные коренные месторождения алмазов с промышленными запасами  

 
 

Коренные проявления алмазов недостаточно изученные 

 

 

Разведанные погребенные россыпи алмазов  

а) на карте;  

б) на разрезе 

 

 

Россыпные проявления алмазов в подошвенных горизонтах мезозойских  

(а) и кайнозойских  

(б) отложений, 1-количество найденных кристаллов в пробах из керна 

скважин  

Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 

Вещественный состав кимберлитов, гранулометрический состав и качество алмазов 

месторождения изучены достаточно полно на основе данных отработки верхних 

горизонтов месторождения.  В соответствии с прейскурантом Министерства финансов 

Российской Федерации в 2012 г. средняя цена 1 карата алмазов условного ситового 

класса +3 месторождения трубки «Нюрбинская» составила 56,2 долларов США/карат. 

 

В целом, гидрогеологические условия месторождения не являются сложными: нижняя 

граница распространения многолетнемерзлых пород прослежена до глубины 400-

420 м.  Это определяет выделение надмерзлотных, межмерзлотных и подмерзлотных 

подземных вод.  Состав подземных вод - хлоридный кальциевый с минерализацией до 

224 г/л. 

 

8.2.2 Россыпное месторождение «Нюрбинское» 

 

Россыпное месторождение «Нюрбинское» является фрагментом погребѐнной Верхне-

Дяхтарской россыпи. В генетическом плане оно представляет собой россыпь ближнего 

сноса, локализованную в ближайшем околотрубочном пространстве коренного 

месторождения алмазов трубки «Нюрбинская», являющейся источником 

алмазоносного материала.  Продуктивный пласт россыпи сложен породами укугутской 

и дяхтарской свит. 

 

Плотик россыпного месторождения представлен образованиями олдондинской свиты 

нижнего ордовика.  На породах плотика залегают продуктивные породы дяхтарской 

толщи верхнего триаса – нижней юры и укугутской свиты нижней юры.  Перекрывают 

алмазоносную залежь пески и алевролиты укугутской свиты, морские осадочные 

образования тюнгской и сунтарской свит нижней юры, современные суглинки и 

супеси. 
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Продуктивные отложения укугутской свиты имеют площадное плащеобразное 

распространение. Они перекрывают продуктивные отложения дяхтарской толщи и 

образования коры выветривания на кимберлитах и породах нижнего ордовика.  

Продуктивные отложения галечника дяхтарской свиты являются нижней залежью 

россыпи «Нюрбинская».  Мощность продуктивной залежи варьируется в широких 

пределах: от 1-2 м в делювиальных шлейфах до 46,6 м во впадинах.  Строение и состав 

продуктивного пласта неоднородны.  Выделяются следующие типы пород: 

делювиальные щебенчатые алевролиты и аргиллиты, вторичные кимберлитовые 

брекчии, обвально-оползневые брекчии и пролювиально-делювиальные щебенчатые 

алевролиты с редкой галькой. 

 

Алмазоносность по классу +3 у.с.к. верхней и нижней залежей отличается 

несущественно, составляя в среднем по месторождению порядка 4 карат/м3.  

Верхняя залежь характеризуется относительно более равномерным распределением 

алмазов. Продуктивный пласт нижней залежи более сложен, с разрывом сплошности 

в плане. 

 

Средний вес одного кристалла составляет 3,2 мг.  В весовом отношении 

преобладают алмазы класса -2+1 мм, составляющие 43,5% общего веса кристаллов.  

Масса кристаллов класса -4+2 мм составляет 32,2%, а алмазов класса -1+0,5 мм - 

18,3% общего веса кристаллов.  Алмазы класса -8+4 мм алмазы составляют 6,0%. 

 

Средняя цена алмазов россыпи «Нюрбинская» для класса +3 у.с.к., определенная 

ЦСА АК «АЛРОСА» в соответствии с прейскурантом цен Министерства финансов 

Российской Федерации в 2012 г., составляет 56,70 долларов США/карат. 

 

8.2.3 Месторождение трубки «Ботуобинская» 

 

Общие геологические условия региона трубки «Ботуобинская» схожи с условиями 

залегания трубки «Нюрбинская» (см. рисунки 8.1 и 8.2). Вмещающие трубку 

«Ботуобинская» породы представлены карбонатными и терригенно-карбонатными 

осадочными образованиями нижнего палеозоя: олдондинской свиты ордовикской 

системы, моркокинской и мархинскими свитами кембрийской системы. 

 

Трубка «Ботуобинская» имеет северо-восточное простирание вдоль зоны 

рудовмещающего Диагонального разлома (25-28°), характеризуется неправильно-

удлинѐнной формой, изменяющейся от дайкообразной в юго-западной части до 

округло-овальной в северо-восточной.  По длинной оси на уровне эрозионного среза 

под юрскими отложениями трубка вытянута на 264 м.  Площадь горизонтального 

сечения рудного тела на горизонте с отметкой +170 м составляет 16.8 тыс. м
2
 (260x81 

м).  С глубиной трубка постепенно выклинивается и еѐ площадь на горизонте с 

отметкой -130 м составляет 9,41 тыс. м
2
, а на горизонте с отметкой -530 м – 4,31 

тыс.м
2
.  Общее падение трубки юго-западное под углом 66-73˚.  Контуры 

горизонтальных сечений рудного тела неровные, извилистые, в средней части - с 

раздувами и пережимами.  Контакты кимберлитов с вмещающими породами резкие, 

углы падения в целом крутые, направлены в основном к центральной части 

кимберлитового тела. 
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По структурно-текстурным особенностям и вещественному составу в рудном теле 

выделены 3 петрологические разновидности кимберлитов: порфировые кимберлиты 

первой фазы внедрения, автолитовые кимберлитовые брекчии и кимберлитовые 

туфобрекчии – второй фазы внедрения. 

 

Алмазоносность трубки «Ботуобинская» весьма высока, в среднем содержание алмазов 

составляет порядка 5 карат/т. 

 

Алмазы трубки «Ботуобинская» характеризуются высокой долей ювелирных и 

околоювелирных кристаллов, высокой степенью прозрачности, низким содержанием 

окрашенных камней.  Несмотря на превалирование обломков кристаллов над целыми 

камнями, всѐ это определяет высокие параметры качества алмазного сырья.  

Стоимостная оценка алмазов трубки «Ботуобинская» проводилась по двум партиям 

весом 120 138 карат и 103 083 карата, наработанным при опытно-промышленной 

переработке валовой пробы кимберлитов из разведочных подземных горных 

выработок. 

 

Средняя цена алмазов месторождения для класса +3 у.с.к., определенная в 

соответствии с прейскурантом цен Министерства финансов Российской Федерации в 

2012 г., составляет 72 доллара США/карат. 

 

Гидрогеологические условия месторождения близки к условиям месторождения 

трубки «Нюрбинская». 

 

8.2.4 Россыпное месторождение «Ботуобинское» 

 

Алмазоносная россыпь «Ботуобинская» разведана в ходе детальной разведки 

месторождения кимберлитовой трубки «Ботуобинская», выполненной Ботуобинской 

ГРЭ в 1995-2000 гг.  Пространственно и генетически она связана с одноимѐнной 

кимберлитовой трубкой. 

 

Россыпь «Ботуобинская» прилегает к трубке с юго-западного фланга.  Продуктивный 

пласт россыпи залегает в локальной впадине, образованной в породах нижнего 

палеозоя, вмещающей 95% запасов россыпи. 

 

Алмазоносные породы укугутской свиты представлены гравелитами и песчаниками с 

примесью гравийно-галечного материала.  Породы дяхтарской толщи представлены 

алеврито-глинистыми продуктами дезинтеграции кор выветривания на породах 

плотика с примесью дресвы, щебня, неокатанных валунов и глыб пород нижнего 

палеозоя и кимберлитов (вблизи кимберлитовых тел).  Алмазоносны все литотипы 

пород толщи.  В породах укугутской свиты наиболее алмазоносны гравелиты.  

Мощность продуктивного пласта составляет от 0,3 до 57,1 м, в среднем 23,7 м. 

 

8.2.5 Кимберлитовое тело «Майское» 

 

Кимберлитовое тело Майское представляет собой линейно-вытянутое дайкообразное 

тело мощностью 15-40 м. По простиранию вдоль длиной оси оно прослежено на 430 м, 

на глубину - до 400 м (горизонт с отметкой -135м). 

 

Рисунки 8.1 и 8.2 иллюстрируют положение тела на геологической карте и разрезе. 
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Мощность перекрывающих осадочных пород мезозоя и кайнозоя над кимберлитовым 

телом «Майское» варьирует от 65 до 104 м, составляя в среднем около 70 м. 

 

8.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

8.3.1 Месторождение трубки «Нюрбинская» 

 

8.3.1.1 Разведка 

 

Геологическое изучение бассейна среднего течения р. Марха было начато с открытием 

здесь алмазоносных россыпей в 1950 году.  В 1971-1972 гг. Накынской партией была 

выделена локальная площадь, перспективная на обнаружение палеозойских коренных 

месторождений.  При проведении буровых и геофизических работ на этой площади 

Ботуобинской ГРЭ в 1995 г. открыта трубка «Ботуобинская», а в 1996 г. - трубка 

«Нюрбинская». 

 

Разведка первой очереди трубки «Нюрбинская» (до горизонта -55 м) и россыпного 

месторождения в границах проектируемого карьера проводилась с 1996 по 2000 гг.  По 

результатам каждого этапа разведки разрабатывалось ТЭО кондиций, выполнялся 

подсчет запасов алмазов.  Результаты подсчета были утверждены ГКЗ в апреле 2001 г.  

Балансовые запасы были утверждены по категории С1 между горизонтами с отметками 

+188 и -55 м, запасы между горизонтами с отметками -55 и -320 м были 

предварительно оценены по категории С2. 

 

Доразведка глубоких горизонтов трубки Нюрбинская начата в 2006 году.  К 2009 г. 

разведка была проведена до горизонта с отметкой -200 м (на глубину 450 м). 

 

На основании данных двух этапов разведочных работ, выполненных в 1996-2000 гг. и 

2006-2008 гг., в 2009 г. Мирнинской ГРЭ были подсчитаны и представлены на 

утверждение ГКЗ запасы алмазов категорий С1 и С2 между горизонтами с отметками 

+92 и -200 м.  Запасы категории С2 между горизонтами с отметками -200 м и -320 м 

были предложены на апробацию. Подсчет запасов был выполнен на основании 

кондиций, разработанных институтом «Якутнипроалмаз» в 2008 г. Кондиции и 

обновленные балансовые запасы были утверждены ГКЗ в мае 2009 г. 

 

Разведка глубоких горизонтов трубки «Нюрбинская» до горизонта с отметкой -320 м 

(до глубины 570 м) завершена в 2011 г.  Данные кернового опробования этой 

программы бурения использованы для оценки ресурсов на более глубоких горизонтах 

залегания месторождения. 

 

На месторождении выполняется достаточный объем бурения эксплуатационной 

разведки. Сеть опробования – 40 х 40 метров, с достижением сети 20 х 20 метров.  

Опробование производится 15-ти метровыми интервалами. Пробы вывозятся и 

обогащаются производственными подразделениями Мирнинской ГРЭ.  На внешний 

контроль обогащения (ОФ №10), отправляется не менее 10 % отобранных керновых 

проб. 
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8.3.1.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC и приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Последний подсчет запасов месторождения в соответствии с российскими 

нормативными требованиями выполнен в 2009 г. Мирнинской ГРЭ на основании 

материалов двух этапов разведочных работ на месторождении: 1996-2000 гг. и 2006-

2008 гг. 

 

Подсчет выполнен в соответствии со следующими кондициями, обоснованными в 

ТЭО, выполненном «Якутнипроалмаз» в 2008 г., и предложенными как для трубки 

«Нюрбинская», так и для трубки «Ботуобинская»: 

 

 Подсчет запасов руды и алмазов выполнять в геологических границах 

кимберлитовых трубок до глубин разведки, то есть до глубины 780 м (до 

отметки -530 м) для трубки «Ботуобинская» и до глубины 570 м (до отметки -

320 м) для трубки «Нюрбинская»; 

 Установить для подсчета балансовых запасов нижний предел крупности алмазов 

у.с.к. +3 (+1,15 мм); 

 Относить к балансовым запасам фактически извлекаемые при принятой в ТЭО 

технологии обогащения алмазы класса у.с.к. -3 в количестве: по трубке 

«Ботуобинская» - 9,0% от алмазов класса у.с.к. +3; по трубке Нюрбинская – 

12,2% от алмазов класса у.с.к. +3, 

 Определить глубину отработки запасов открытым способом карьерами первой 

очереди: по трубке «Ботуобинская» - 580 м (до отметки -330 м); по трубке 

Нюрбинская – 450 м (до отметки -200 м); 

 

Для подсчета использован метод геологических блоков с ограничением блоков 

горизонтальными сечениями на опорных горизонтах. 

 

За основу при расчете среднего содержания алмазов у.с.к .+3 приняты результаты 

кернового опробования.  При этом предполагалось, что полученные данные по 

фактически извлеченным алмазам позволяют с достаточной надежностью определить 

содержания класса -4 +1 мм.  Содержания алмазов класса у.с.к. +3 рассчитаны путем 

применения повышающего коэффициента, полученного отношением содержания 

алмазов класса у.с.к. +З по данным добычи за 2005-2007 гг., к содержанию алмазов 

класса -4+1 мм по данным эксплуатационной разведки.  Значение коэффициента 

составило 1,0996.  Следуя кондициям, содержания алмазов класса у.с.к. -3 были 

приняты равными 12% от содержания алмазов у.с.к. +3. 

 

Вычисление площадей опорных горизонтальных сечений производилось измерением 

на погоризонтных планах подсчѐта запасов масштаба 1:1000, с использованием 

системы AutoCAD.  Мощности блоков определены как разности между абсолютными 

отметками горизонтальных сечений, ограничивающих подсчѐтные блоки.  Удельный 
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вес кимберлитов определялся по штуфным образцам из керна скважин. Для 

вычисления объѐма руды в блоках использовалась формула призмы. 

 

Результат подсчета балансовых запасов месторождения трубки «Нюрбинская» был 

утвержден ГКЗ по состоянию на 01.01.2011.  Цифры актуальных балансовых запасов 

представлены в Таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1: Балансовые запасы месторождения трубки «Нюрбинская», утвержденные ГКЗ, по 

состоянию на 01.01.2013 г. 

 

Категория 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к.+3 

(кар/т) 

Алмазы,  

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Содержание  

у.с.к. -3 

(кар/т) 

Алмазы, 

у.с.к. -3 

(тыс. карат) 

C1 6 558 4,54 29 748 0,39 2 528 

С2 5 348 7,98 20 728 0,47 2 532 

 

8.3.1.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах трубки 

«Нюрбинская» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  

Для выполнения подсчета ресурсов, соответствующих требованиям кодекса JORC, 

объемы руды, средние значения объемного веса и содержания алмазов для блоков 

были оценены «Майкон» на основе геологических компьютерных моделей, созданных 

c использованием программного обеспечения Datamine.  Эти объемы, средние 

значения объемного веса и содержания были затем использованы для оценки ресурсов.  

Модели были созданы специалистами компании «АЛРОСА» и затем проверены 

«Майкон».  Данные о минеральных ресурсах, отнесенных к категориям JORC, 

представлены в Таблице 8.2.  Данные об объемах руды, представляющих объект 

дальнейших разведочных работ, не являющихся частью минеральных ресурсов, 

соответствующих категориям JORC, – в Таблице - 8.3. 

 

Минеральные ресурсы трубки «Нюрбинская», соответствующие требованиям кодекса 

JORC, включают запасы руды. 
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Таблица 8.2: Ресурсы кимберлитовой трубки «Нюрбинская» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC  Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к.+3 

(кар/т) 

Алмазы, у.с.к. 

+3 

(тыс. карат) 

Выявленные Блоки 2 и 3 100 -55 3 781 4,02 15 201 

Выявленные Блок 4 -55 -80 1 473 4,13 6 082 

Выявленные Блок 5 -80 -140 1 024 3,38 3 464 

Выявленные Блок 6 -80 -140 1 520 4,79 7 286 

Выявленные Блок 7 -140 -200 772 4,23 3 266 

Выявленные Блок 8 -140 -200 1 196 4,29 5 126 

Выявленные Блок 9a -200 -320 654 2,55 1 665 

Выявленные Блок 9b -200 -320 214 1,69 361 

Выявленные Блок 10 -200 -320 1 630 5,04 8 210 

Всего Выявленные 100 -320 12 264 4,13 50 661 

Предполагаемые Блок 11 -320 -500 1 192 5,42 6 465 

 
Таблица 8.3: Результаты разведки по потенциальным объектам месторождения кимберлитовой 

трубки «Нюрбинская» по состоянию на 01.07.2013 г. 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 

 

Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес 

руды 

(тыс. т) 

Содержание 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы, 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Блок 9а -320 -500 352 4,22 1 487 

Блок 9d -320 -500 86 4,20 359 

Всего -320 -500 438 4,22 1 846 

 

8.3.1.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки «Нюрбинская» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC (см. Таблицу 8.4).  Основой подсчета 

запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в соответствии с 

требованиями кодекса JORC, как представлено в разделе 8.3.1.3.  При подготовке 

заключения применены следующие модифицирующие факторы: 

 

 В подсчет запасов были включены только ресурсы Блоков со 2 по 8 до 

горизонта -200 м, что вызвано тем фактом, что Долгосрочная программа 

отработки месторождения, предоставленная компании «Майкон», не включает 

данные по отработке месторождения на более глубоких горизонтах. 

 

 Поправка на потери и разубоживание при добыче руды.  Средние значения 

потерь – 0,08%, разубоживания – 1,19% - получены на основе данных 

фактической добычи по результатам 2012 г.  Разубоживание понимается как 

процентное отношение веса примешиваемого к руде разубоживающего 
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материала (пустой породы) к весу добытой руды (с учетом потерь и 

разубоживания). 

 

Запасы категории Вероятные (Probable) были подсчитаны на основе 100% объема 

ресурсов категории Выявленные (Indicated).  Планы компании «АЛРОСА» 

предполагают отработку всего этого объема. 

 
Таблица 8.4: Запасы руды кимберлитовой трубки “Нюрбинская» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

 у.с.к.+3 

(кар/т) 

Алмазы, 

 у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Вероятные 9 875 4,09 40 394 

 

8.3.2 Месторождение трубки «Ботуобинская» 

 

8.3.2.1 Разведка 

 

Трубка «Ботуобинская» была открыта Ботуобинской ГРЭ в 1994 г.  Первый этап 

детальной разведки трубки «Ботуобинская» до горизонта с отметкой -30 м был 

выполнен в 1994-2000 гг.  В 2001-2005 гг. выполнен второй этап разведочных работ на 

месторождении: проведена разведка флангов и глубоких горизонтов трубки до 

глубины 980 м (отметка -730 м).  С учетом данных обоих этапов разведки 

месторождения в 2005 году Ботуобинской ГРЭ был выполнен и представлен на 

государственную экспертизу отчет с подсчетом запасов месторождения трубки 

«Ботуобинская».  Запасы месторождения были утверждены и поставлены на 

государственный учет до глубины 780 м (отметка -530 м). 

 

Основная часть разведочных работ была проведена посредством бурения системы 

скважин.  Для подтверждения геологических данных, отбора валовых проб и сбора 

данных по качеству и количеству алмазов были также пройдены подземные горные 

выработки. 

 

Вертикальные, наклонные и наклонно-направленные колонковые скважины 

располагались на 11 параллельных разведочных линиях, ориентированных вкрест 

длинной оси трубки с шагом 40 м.  В дополнение к этому, для выяснения морфологии 

флангов кимберлитового тела пройден ряд наклонно-направленных скважин.  С целью 

изучения гидрогеологических условий в разные периоды разведки пройдено четыре 

гидрогеологических скважины. 

 

Керновые пробы отбирались по всем разведочным скважинам из кимберлитов, 

вмещающих и перекрывающих рудное тело пород, а также ксенолитов в составе 

рудного тела.  Общий объѐм кернового опробования по рудному телу составил 1 242 

пробы (10702,2 п.м.) суммарным весом 144,0 т, включая пробы весом 66,6 т, 

отобранные из кимберлитов при разведке глубоких горизонтов. 

 

8.3.2.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  
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Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Запасы алмазов трубки «Ботуобинская» были подсчитаны на основе постоянных 

кондиций, утвержденных ГКЗ СССР в 2001 г.  В 2007 г. ГКЗ приняло решение 

распространить данные кондиции до глубины 780 м (отметка -530 м).  В 2009 г. для 

трубки «Ботуобинская» и трубки «Нюрбинская» были утверждены следующие 

кондиции: 

 

 Подсчет запасов руды и алмазов выполнять в геологических границах 

кимберлитовых трубок до глубин разведки, то есть до глубины 780 м (до 

отметки -530 м) для трубки «Ботуобинская» и до глубины 570 м (до отметки -

320 м) для трубки «Нюрбинская»; 

 Установить для подсчета балансовых запасов нижний предел крупности 

алмазов у.с.к. +3 (+1,15 мм); 

 Относить к балансовым запасам фактически извлекаемые при принятой в ТЭО 

технологии обогащения алмазы класса у.с.к. -3 в количестве: по трубке 

«Ботуобинская» - 9,0% от алмазов класса у.с.к. +3; по трубке Нюрбинская – 

12,2% от алмазов класса у.с.к. +3; 

 Определить глубину отработки запасов открытым способом карьерами первой 

очереди: по трубке «Ботуобинская» - 580 м (до отметки -330 м); по трубке 

Нюрбинская – 450 м (до отметки -200 м). 

 

Для подсчета использован метод геологических блоков с ограничением блоков 

горизонтальными сечениями на опорных горизонтах.  Подсчет был выполнен на всю 

глубину разведки месторождения трубки «Ботуобинская» (980 м), между горизонтами 

с отметками +170 м и -730 м. 

 

Оконтуривание подсчѐтных блоков было проведено в геологических границах рудного 

тела.  Были рассчитаны координаты точек пересечения контактов трубки 

разведочными скважинами с последующими графическими построениями на планах и 

разрезах.  Ксенолиты вмещающих пород были также включены в подсчетный контур 

рудного тела.  Верхняя граница подсчѐта запасов (отметка +170 м, глубина 80 м) 

определяется условиями залегания кимберлитового тела.  В соответствии со степенью 

разведанности месторождения трубки «Ботуобинская», нижняя граница подсчѐта 

запасов алмазов по категории С1 ограничена горизонтом -330 м (глубина 580 м).  

Запасы категории C2 подсчитаны между отметками -330 м и -530 м (глубина от 580 м 

до 780 м) на основе сети разведочных скважин.  В интервале глубин 780 м (отметка -

530 м) и -980 м (отметка -730 м) методом экстраполяции выделен блок оценки 

прогнозных ресурсов по категории Р1. 

 

Мощности блоков определены как разности между абсолютными отметками 

горизонтальных сечений, ограничивающих подсчѐтные блоки. Площади 

горизонтальных сечений рудного тела определялись на погоризонтных планах в 

программе АгсView.  Средняя площадь для горизонта -730 м определена расчѐтным 

путѐм и принята как 1/3 часть от площади для горизонта -530 м. 

 

Для вычисления объѐма руды в блоках использовались формулы призмы и усечѐнной 

пирамиды. 
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Содержания алмазов в индивидуальных керновых пробах определены как частное от 

деления веса извлечѐнных алмазов на вес обогащѐнного материала.  Пробы с 

«ураганными» содержаниями, подлежащие ограничению, в подсчѐтных блоках 

месторождения не установлены.  Значение содержания для каждого из подсчетных 

блоков вычислено как средневзвешенное по средним содержаниям пересечений 

скважинами блока с взвешиванием по длинам пересечений. 

 

Подсчѐт балансовых запасов трубки «Ботуобинская» был выполнен для рентабельно 

извлекаемых алмазов условного ситового класса +3 у.с.к.  По данным кернового 

опробования содержания вычислялись для алмазов класса -4 +1 мм.  Для учета 

недоизвлечения алмазов крупных классов +4 мм и для ограничения класса –3 у.с.к. был 

введен сводный поправочный коэффициент промышленной алмазоносности к 

содержанию алмазов класса -4 +1 мм.  Значение коэффициента определѐно с учѐтом 

имеющихся разведочных данных и принято равным 1,065. 

 

В соответствии с кондициями, запасы попутно извлекаемых алмазов крупностью –

3 у.с.к. определены в количестве 9% от запасов алмазов +3 у.с.к. 

 

Объѐмный вес кимберлитов определялся по штуфным образцам из керна скважин, 

отобранным с шагом 5м.  Объемный вес для каждого блока был рассчитан как 

арифметическое среднее по значениям для образцов, отобранных в блоке. 

 

Запасы месторождения трубка «Ботуобинская» утверждены ГКЗ в мае 2009 г. по 

состоянию на 01.01.2009 г.  Добыча руды на месторождении не велась, цифры запасов, 

стоящих на государственном балансе на 01.01.2013, не изменились по отношению к 

утвержденным ГКЗ.  Они представлены в Таблице 8.5. 

 
Таблица 8.5: Балансовые запасы кимберлитовой трубки «Ботуобинская» по состоянию на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы, 

у.с.к.+3 

(тыс. карат) 

Содержание 

у.с.к. -3 

(кар/т) 

Алмазы, 

у.с.к.-3 

(тыс. карат) 

C1 13 706 5,19 71 188  0,47 6 391,1 

C2 2 761 5,13 14 169  0,46 1 273 

 

8.3.2.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах месторождения 

трубки «Ботуобинская» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  

Объемы руды в блоках, средние значения объемного веса и содержания алмазов были 

оценены «Майкон» на основе геологической компьютерной модели, созданной c 

использованием программного обеспечения Datamine.  Эти средние значения 

содержания алмазов затем использованы для оценки ресурсов в соответствии с 

требованиями JORC.  Модели были созданы специалистами компании «АЛРОСА» и 

проверены «Майкон». 
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Заключение о ресурсах месторождения представлены в Таблице 8.6. 

 
Таблица 8.6: Ресурсы кимберлитовой трубки «Ботуобинская» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория 

JORC 
Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы, 

у.с.к.+3 

(тыс. карат) 

Выявленные Блоки 1-7 170 -330 13 679 5,19 71 044 

Предполагаемые Блоки 8 и 9 -330 -530 2 685 5,14 13 790 

 

8.3.2.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды трубки «Ботуобинская» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC (см. Таблицу 8.7).  Основой подсчета 

запасов явились минеральные ресурсы, классифицированные в соответствии с 

требованиями кодекса JORC, как представлено в разделе 7.3.2.3. При подготовке 

заключения учтены следующие модифицирующие факторы: 

 

 Поправка на потери и разубоживание при добыче руды.  Средние значения 

потерь – 0,104%, разубоживания – 1,257% (ТЭО, «Якутнипроалмаз», 2008).  

Разубоживание понимается как процентное отношение веса примешиваемого к 

руде разубоживающего материала (пустой породы) к весу добытой руды (с 

учетом потерь и разубоживания). 

 

Запасы категории Вероятные были подсчитаны на основе 100% объема ресурсов 

категории Выявленные. Планы компании «АЛРОСА» предполагают отработку всего 

этого объема. 

 
Таблица 8.7: Запасы руды трубки «Ботуобинская» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 
Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы, у.с.к.+3 

(тыс. карат) 

Вероятные 13 839 5,13 70 971 

 

8.3.3 Россыпное месторождение «Нюрбинское» 

 

8.3.3.1 Разведка 

 

Россыпь «Нюрбинская» выявлена при проведении детальной разведки трубки 

«Нюрбинская».  Разведка россыпи «Нюрбинская» выполнялась одновременно с 

разведкой трубки «Нюрбинская», ее первый этап был выполнен в 1996-2000 гг.  

Добыча алмазоносных песков россыпи начата в 2002 году.  Эксплуатационная 

разведка, выполнявшаяся по мере ведения горных работ, позволила расширить 

разведанный контур промышленной алмазоносности россыпи.  В 2009 г. Мирнинская 

ГРЭ выполнила подсчет запасов первой очереди освоения россыпи «Нюрбинская» - в 

контуре проектного карьера для отработки одноименной трубки.  Результат подсчета 
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был предоставлен на рассмотрение ГКЗ и утвержден одновременно с запасами трубки 

«Ботуобинская».   

 

В 2007-2010 гг. выполнена разведка второй очереди погребенной россыпи 

«Нюрбинская» - части месторождения за пределами конечного контура карьера для 

отработки одноименной трубки.  Комплекс разведочных работ включал бурение 

кустов колонковых вертикальных скважин диаметром 151 мм (по 3-5 скважин в кусте 

в зависимости от мощности продуктивного пласта, для обеспечения 

представительности керновых проб) по сети 80×55-40 м в зоне разноски карьера и 

100×50 м в целиковой части.  Линии кустов скважин (7 линий) заложены в северо-

западном направлении и ориентированы поперек простирания продуктивной залежи.  

Средний весовой выход керна по всем потенциально продуктивным отложениям 

составил 90 %.  Использованный интервал опробования – 4 м. 

 

Обогащение разведочных проб осуществлялось на обогатительной фабрике №17 

Мирнинской ГРЭ по стандартной схеме, предусматривающей получение концентрата 

класса -16+0.5 мм.  Всего обогащено 1034 пробы, весом 338,04 тонн.  В процессе 

обогащения проводился внутренний контроль по всем операциям.  Внешний контроль 

качества обогащения (8% общего количества проб), выполнялся на фабриках №6 и 

№10 Мирнинской ГРЭ. 

 

Выполнено опробование для определения объемной массы песков.  Отобранные 445 

образцов позволили достаточно надежно определить значения объемной массы для 

верхней и нижней залежей. 

 

Выполнены геофизические исследования разрезов скважин с использованием 

нескольких методов.  Данные геофизических исследований использованы для  

определения границ и мощности продуктивных пластов россыпи. 

 

На месторождении выполняется эксплуатационная разведка, включающая бурение 

кустов вертикальных керновых скважин диаметром 151 мм по сети 40 х 40 метров.  

Интервал опробования по пескам составляет 2 метра.  Минимальный вес частной 

керновой пробы составляет 200 кг.  Предполагается, что такой вес обеспечивает 

представительность пробы для оценки содержаний алмазов класса-4 +1 мм. 

 

Для актирования плотика россыпи и текущего контроля содержания полезного 

компонента в добываемых песках в контурах карьера производится валовое 

опробование песков россыпи.  Обогащение валовых проб производится на ОФ № 17 

Мирнинской ГРЭ. 

 

8.3.3.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Последний из подсчетов запасов россыпи «Нюрбинская» в соответствии с 

российскими нормативными требованиями выполнен по результатам разведки второй 

очереди месторождения – его части за пределами конечного контура карьера для 
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отработки одноименной трубки.  Отчет с подсчетом запасов, подготовленный 

Ботуобинской ГРЭ в 2010 г., прошел государственную экспертизу в 2011 г. 

 

Подсчет запасов произведен на основе следующих кондиций: 

 

 Подсчет запасов производить в контуре карьера II очереди, обоснованного в 

ТЭО кондиций; 

 Оконтуривание россыпи производить в геологических границах продуктивных 

отложений (галечники и гравелиты), а при их отсутствии - по бортовому 

содержанию в пробе по условному ситовому классу +3, равному 0,4 кар/м3; 

 Минимальное содержание в краевой оконтуривающей выработке - 0,7 кар/м3, 

 Минимальная мощность продуктивного пласта, включаемого в подсчет запасов - 

1 м; 

 Подсчет балансовых запасов производить по условному ситовому классу +3; и 

 Относить к балансовым запасам фактически извлекаемые при принятой в ТЭО 

технологии обогащения мелкие алмазы условного ситового класса -3 в 

количестве 10 % от запасов условного ситового класса +3. 

 

Подсчет запасов выполнен методом геологических блоков для трех вариантов 

параметров кондиций.  Запасы подсчитаны в геологических границах раздельно для 

верхней и нижней залежи россыпи для рентабельно извлекаемых алмазов условного 

ситового класса + 3.  При выполнении подсчета использованы представительные 

результаты кернового опробования для базового класса -4+1 мм.  Для расчета 

содержания класса +3 использован поправочный коэффициент промышленной 

алмазоносности, равный 1,136.  Значение коэффициента получено из отношения 

содержания алмазов условного ситового класса +3 к содержанию алмазов класса -4+1 

мм, определенного по данным промышленной эксплуатации месторождения в период 

2007-2010 гг. «Майкон» считает применение коэффициента оправданным и его 

значение достаточно обоснованным. 

 

Средняя мощность песков в подсчетных блоках рассчитывалась как средневзвешенное 

значение с учетом зоны влияния каждого отдельного куста по разведочной линии. 

 

Содержания алмазов в керновых пробах определены как частное от деления веса 

извлеченных алмазов на вес обогащѐнного материала. 

 

Средние содержания в верхней и нижней залежи по линиям и в блоках вычислены по 

керновым пробам как средневзвешенные значения (для взвешивания использована 

опробованная мощность и длина влияния выработки).  Расчеты выполнены раздельно 

по нескольким классам крупности, в том числе по классам -4 +1 мм и +0,5 мм. 

 

Вычисление площадей блоков производилось путем их измерения в программе 

ArcView. 

 

Результаты подсчета запасов алмазов второй очереди россыпи «Нюрбинская» были 

утверждены ГКЗ в декабре 2011 г.  Суммарные балансовые запасы месторождения, 

которые наряду с вновь утвержденными запасами второй очереди включают 

остаточные запасы первой очереди, представлены в Таблице 8.8. 
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Таблица 8.8: Балансовые запасы россыпного месторождения «Нюрбинское» по состоянию на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 
Пески 

(тыс. м3) 

Пески 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы, 

у.с.к. +3 

(тыс. кар) 

Содержание 

у.с.к. -3 

(тыс. кар/т) 

Алмазы, 

у.с.к. -3 

(тыс. кар) 

С1 2 913 6 176 1,91 11 814 0,19 1 181 

С2 3 088 6 577 1,63 10 700 0,16 1 058 

 

8.3.3.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах россыпного 

месторождения «Нюрбинское» в соответствии с требованиями кодекса JORC, 

используя те же подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, 

утвержденных ГКЗ. «Майкон» выполнил техническую проверку по объемам и 

содержаниям результатов последнего подсчета запасов (выполненного традиционным 

методом) описанного в разделе 7.3.3.2.  Указанный подсчет запасов был принят за 

основу оценки, приведенной компанией «Майкон».  «Майкон» принял во внимание то, 

что горные работы на россыпном месторождении «Нюрбинское» ведутся уже в 

течение нескольких лет, и получено хорошее подтверждение содержаний алмазов, 

предсказанных на основе данных разведки и официальных данных подсчета запасов. 

 

Заключение о минеральных ресурсах россыпного месторождения «Нюрбинское» в 

соответствии с требованиями кодекса JORC, представленное в данном отчете, 

включает запасы песков. 

 

При анализе данных официального подсчета запасов «Майкон» включил данные 

фактической отработки балансовых запасов на первое полугодие 2013 г. 

 

Данные о минеральных ресурсах россыпного месторождения «Нюрбинское» 

представлены в Таблице 8.9. 

 
Таблица 8.9: Ресурсы россыпного месторождения «Нюрбинское» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание  

у.с.к. +3  

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. кар) 

Выявленные 6 176 1,91 11 814 

Предполагаемые 6 407 1,66 10 638 

 

8.3.3.4 Заключение о запасах алмазов в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах алмазов россыпного 

месторождения «Нюрбинское» в соответствии с требованиями кодекса JORC (см. 

Таблицу 8.10).  Основой подсчета запасов явились минеральные ресурсы, 
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классифицированные в соответствии с требованиями кодекса JORC, представленные в 

разделе 7.3.3.3.  При подготовке заключения учтены поправки на потери и 

разубоживание при добыче руды. Средние значения потерь – 0,006%, разубоживания – 

3,09%, что соответствует фактическим результатам ведения горных работ на 

месторождении в 2012 г.  Разубоживание понимается как процентное отношение веса 

примешиваемого к руде разубоживающего материала (пустой породы) к весу добытой 

руды (с учетом потерь и разубоживания). 

 

Запасы категории Вероятные были подсчитаны на основе 100% объема ресурсов 

категории Выявленные.  Планы компании «АЛРОСА» предполагают отработку всего 

этого объема. 

 
Таблица 8.10: Запасы алмазов россыпи «Нюрбинская» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание  

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. кар) 

Вероятные  6 373 1,85 11 813 

 

8.3.4 Россыпное месторождение «Ботуобинское»  

 

8.3.4.1 Разведка 

 

Алмазоносная россыпь «Ботуобинская» разведана в ходе детальной разведки 

месторождения кимберлитовой трубки «Ботуобинская», выполненной Ботуобинской 

ГРЭ в 1995-2000 гг. 

 

Проектом горно-капитальных работ на месторождении трубки «Ботуобинская» 

(«Якутнипроалмаз», 2009) предусматривается выполнение эксплуатационно-

разведочных работ на россыпи «Ботуобинская».  Они должны включать в себя бурение 

20 кустов вертикальных скважин колонкового бурения диаметром 151 мм по сети 

80 × 40 метров. Каждый куст должен состоять из 5 скважин, общий объем бурения 

составит 5 400 погонных метров.  Скважины, вскрывшие потенциально алмазоносные 

пески, будут подвергаться керновому опробованию.  Интервал опробования по пескам 

составит 2 метра.  Минимальный вес частной керновой пробы в целях обеспечения ее 

представительности для оценки содержаний алмазов класса -4 +1 мм составит 200 кг. 

 

Для актирования плотика россыпи и текущего контроля содержания полезного 

компонента в добываемых песках в контуре карьера будет производиться валовое 

опробование. 

 

8.3.4.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Последний из подсчетов запасов месторождения в соответствии с требованиями 

российских нормативных документов был выполнен в 2009 г.  Методика подсчета 
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запасов россыпи «Ботуобинская» была аналогична той, которая использовалась для 

россыпи «Нюрбинская», при подсчете использованы одни и те же параметры 

кондиций. 

 

Горные работы на месторождении были ограничены начальными вскрышными 

работами, цифры запасов, стоящих на государственном балансе на 01.01.2013 г., не 

изменились по отношению к утвержденным ГКЗ.  Они представлены в Таблице 8.11. 

 
Таблица 8.11: Балансовые запасы россыпи «Ботуобинская» по состоянию на 01.01.2013 г. 

 

Категория 
Пески 

(тыс. м3) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(карат/м3) 

Алмазы, 

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Содержание 

у.с.к. -3 

(карат/т) 

Алмазы, 

у.с.к. -3 

(тыс. карат) 

C2 510 1,05 537 0,05 26 

 

8.3.4.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC  

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах россыпи 

«Ботуобинская» в соответствии с требованиями кодекса JORC, используя те же 

подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, утвержденных ГКЗ.  

«Майкон» выполнил техническую проверку по объемам и содержаниям результатов 

подсчета запасов, выполненного традиционным методом в соответствии с 

требованиями российских нормативных документов. 

 

Заключение о минеральных ресурсах россыпного месторождения «Ботуобинское» №1 

в соответствии с требованиями кодекса JORC представлено в Таблице 8.12. 

 
Таблица 8.12: Ресурсы россыпного месторождения «Ботуобинское» по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Категория JORC Описание 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. кар) 

Предполагаемые 

Установленные 

ресурсы в проектном 

контуре карьера 

1 085 0,49 537 

 

Отнесение полного объема ресурсов месторождения к категории Предполагаемые не 

позволяет классифицировать запасы в соответствии с требованиями кодекса JORC. 

 

8.3.5 Кимберлитовое тело «Майское» 

 

8.3.5.1 Разведка 

 

На месторождении выполнены поисково-оценочные работы, они проводились 

Ботуобинской геологоразведочной экспедицией в 2006-2007 годах.  В настоящее время 

Ботуобинская ГРЭ выполняет детальную геологическую разведку тела, представители 

«Майкон» посетили площадку выполнения работ, непосредственно ознакомились с 

результатами бурения, используемой техникой. 
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8.3.5.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC. 

 

Компании «Майкон» был предоставлен отчет с подсчетом запасов, выполненный 

Ботуобинской экспедицией, от 01.05.2013 г.  Указанный отчет включает все данные, 

полученные в результате проведенных разведочных работ.  Для подсчета использован 

метод геологических блоков с ограничением блоков горизонтальными сечениями на 

опорных горизонтах.  Для подсчета использованы те же кондиции и методика, что и 

для вышеописанных месторождений «Нюрбинское» и «Ботуобинское».  Результаты 

оценки представлены в Таблице 8.13. 

 

Таблица 8.13: Учтенные запасы месторождения кимберлитовое тело «Майское» на 01.05.2013 г. 

 

Категория Описание 

Верхний 

горизонт 

(м)  

Нижний 

горизонт 

(м)  

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(карат/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(карат/т) 

С1 Блоки 1-2 165 -35 3 846 2,86 11 013 

С2 Блок 3 -35 -135 2 174 2,46 5 349 

 

8.3.5.3 Заключение о минеральных ресурсах  

 

Компания «Майкон» подготовила Заключение о минеральных ресурсах 

кимберлитового тела «Майское» в соответствии с требованиями кодекса JORC, 

используя те же подсчетные блоки, которые использованы для подсчета запасов, 

утвержденных ГКЗ.  Объемы руды в блоках и средние значения объемного веса и 

содержания алмазов были оценены «Майкон» на основе геологической компьютерной 

модели, созданной c использованием программного обеспечения Datamine.  Эти 

средние содержания алмазов использовались для оценки ресурсов в соответствии с 

требованиями кодекса JORC.  Модель была создана компанией «АЛРОСА» и 

проверена «Майкон».  

 

В соответствии с требованиями кодекса JORC только блоки 1 и 2 кимберлитового тела 

«Майское» могут с уверенностью быть классифицированы как ресурсы; поскольку 

имеющихся по другим блокам данных недостаточно для их отнесения к 

Предполагаемым (Inferred) ресурсам (см. Таблицу 8.14).  Блок 3 представляет собой 

объект дальнейшей разведки, он не может быть отнесен к ресурсам.  Данные по блоку 

3 представлены в Таблице 8.15. 

 
Таблица 8.14: Ресурсы кимберлитового тела «Майское» по состоянию на 01.07.2013 

 

Категория 

JORC 

 

Описание 

Верхний 

горизонт 

(м) 

Нижний 

горизонт 

(м) 

Вес 

руды 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(карат/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(карат/т) 

Предполагаемые Блоки 1-2 165 -35 3 841 2,86 10 996 
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Таблица 8.15: Результаты разведки по потенциальным объектам месторождения кимберлитового 

тела «Майское» по состоянию на 01.07.2013 г. 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 

 

Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя 

отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

+0,5 мм 

(кар/т) 

Алмазы, 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

Блок 3 -35 -135 2 174 2,46 5 347 

 

Минеральные ресурсы кимберлитового тела «Майское» были классифицированы как 

Предполагаемые и, соответственно, не могут быть отнесены к запасам руды согласно 

определениям Кодекса JORC. 

 

8.4 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

8.4.1 Проект и эксплуатация карьера «Нюрбинский» 

 

Открытые горные работы на месторождении трубки «Нюрбинская» были начаты в 

2000 г.  Отработка ведется в соответствии с проектом, разработанным институтом 

«Якутнипроалмаз» в 2007 г.  Карьер добывает как руду трубки «Нюрбинская», так и 

перекрывающие трубку пески россыпного месторождения «Нюрбинское». 

 

Принятая проектная глубина карьера составляет 450 м.  На момент посещения объекта 

в июне 2013 г. дно карьера находилось на глубине 255 м, горные работы велись на 

отметке -5 м.  Горные работы также дополнительно велись на верхних уступах для 

разноски борта карьера до конечного проектного положения.  В настоящее время 

проект отработки предусматривает развитие карьера до отметки – 200 м, хотя согласно 

анализу, выполненному институтом «Якутнипроалмаз», открытые горные работы 

могут вестись до отметки -320 м (см. Рисунок 8.3). 
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Рисунок 8.3: Схематический разрез - отработка трубки «Нюрбинская» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Вскрытие месторождения осуществляется двумя капитальными траншеями с глубиной 

заложения до 30 метров.  Траншеи примыкают к системе внутренних спиральных 

съездов встречного направления.  На Рисунке 8.4 представлен план карьера 

«Нюрбинский» на текущий момент. 
 

Проектный угол уступов борта карьера на конец отработки предусмотрен в 75°, с 

предохранительными бермами шириной 15 м через каждые 45 м и съездами шириной 

30 метров.  Геометрические проектные параметры карьера, его уступов, берм и съездов 

соответствуют условиям ведения горных работ, размерам используемого 

горнотранспортного оборудования и требованиям действующих в Российской 

Федерации нормативных документов. 

 

Ввиду твердости материала, подготовка скальных вскрышных пород и руд к выемке 

осуществляется буровзрывным способом.  Бурение производится с помощью 

дизельной бурильной установки с гидравлическим погружным пневмоударником и 

шарошечными буровым инструментом.  Парк буровых станков включает буровые 

станки Pit Viper 275 фирмы «Atlas Copco», DM-M2 фирмы «Ingersoll-rand» и SKF 

Infiniti, которые обеспечивают бурение скважин диаметром от 171 мм до 270 мм. 

 

Обычные взрывчатые вещества на основе нитрата аммония применяются как в виде 

насыпного ANFO, так и в виде эмульсии на основе нитрата аммония, взрыв 

инициируется неэлектрическими средствами взрывания.  «Майкон» отмечает, что на 

карьере успешно выполняется заоткоска уступов бортов карьера с помощью взрывных 
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работ: борта карьера находятся в хорошем состоянии, на откосах видны контурные 

скважины, использованные для постановки уступов в предельное положение. 

 

Погрузка взорванной горной массы в карьере выполняется гидравлическими 

экскаваторами с прямой лопатой САТ-5130 (вместимость ковша 11,3 м
3
), 

фронтальными погрузчиками САТ-992 и Le Tourneay L-950 (вместимость ковша 12,0 

м
3
).  Для транспортировки горной массы из карьера (вскрышных пород до отвалов, 

песков и руды до складов на поверхности) используются автосамосвалы САТ-777. 

 
Рисунок 8.4: План карьера «Нюрбинский» – июнь 2013 г. (глубина 255 м) 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

200 м 0 м 200 м 400 м 
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Погрузка песков и руды на складах для транспортировки на обогатительные фабрики 

выполняется погрузчиками САТ-988 (вместимость ковша 6,3 м
3
), транспортировка 

руды и песков от складов до фабрик осуществляется автосамосвалами БелАЗ 754831, 

грузоподъемностью 40 тонн. 

 

Подчистка подъездных путей к погрузочной технике и содержание карьерных дорог 

обеспечиваются гусеничными бульдозерами D-9R, колѐсными бульдозерами САТ-834, 

автогрейдерами ДЗ-98 и САТ-16Н.  Для дробления рудных негабаритов используется 

бутобой на базе экскаватора САТ-325.  Для повышения эффективности управления 

парком оборудования карьера используется система диспетчеризации фирмы «Wenco».  

 

Режим работы карьера - круглогодичный, 7 рабочих дней в неделю, 2 смены в сутки, 

продолжительность смены - 12 часов.  Персонал работает по вахтовой схеме, 

продолжительность вахты работника составляет две недели, за ними следует две 

недели отдыха.  По состоянию на 01.01.2013 численность персонала карьера 

«Нюрбинский» составляла около 550 человек. 

 

В настоящее время приток подземных вод в карьер незначителен.  Ожидаемый в 

будущем приток воды в карьер оценивается в 163 м
3
/сутки, основной источник – 

подмерзлотный водоносный комплекс.  Согласно прогнозам, фильтрация воды из 

данного комплекса в карьер (по трещинам) начнется на глубине 350 м (отметка -100 м).  

На дне карьера имеется водоприемный зумпф, в который поступают воды 

поверхностного стока, формирующегося за счет осадков.   

 

В настоящее время карьерная вода из зумпфа в напорном режиме отводится водоводом 

и сбрасывается в хвостохранилище.  Поступающие в карьер подземные воды, 

представляющие собой высокоминерализованные рассолы, транспортируются на 

полигон подземного захоронения, находящийся на расстоянии около 3 км от карьера. 

 

Вторая очередь россыпи «Нюрбинская» непосредственно прилегает к существующему 

карьеру, отрабатывающему трубку Нюрбинская.  Отработка коренного месторождения 

и россыпи будет продолжать осуществляться единым карьером, с выделением 

отдельного участка горных работ по отработке россыпи.  Верхняя часть борта карьера 

будет необходимым образом разнесена.  В отчете ТЭО представлены соответствующие 

проектные решения. 

 

8.4.2 Производственные показатели горных работ карьера «Нюрбинский» 

 

Фактические производственные показатели карьера «Нюрбинский» за 2009-2012 гг. 

представлены в Таблице 8.16; планируемые показатели горных работ на 2013-2021 гг. 

– в Таблице 8.17. 

 

Календарный план горных работ карьера «Нюрбинский» использованный «Майкон» 

при выполнении оценки и приведенный в Таблице 8.15, соответствует, насколько это 

возможно, долгосрочному плану развития компании «АЛРОСА» на период 2012-2021 

гг.  Однако он скорректирован с учетом объема и качества запасов, соответствующих 

кодексу JORC, декларированных «Майкон» в настоящем отчете.  При отработке 

месторождения в соответствии с этим календарным планом, на 01.01.2022 г. 

остающиеся запасы категории «Вероятные» (Probable) руды трубки «Нюрбинская» 

cоставят 1 805 тыс. тонн руды, содержащей 7 208 тыс. карат алмазов.  Отработка 
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трубки будет завершена в 2027 г.  Остающиеся запасы россыпи «Нюрбинская» на 

01.01.2022 г. составят 1 903 тыс. тонн песков, содержащих 3 525 тыс. карат алмазов.  

Отработка россыпи будет завершена в 2023 г.  Календарный план производства не 

период после 2021 г. представлен в разделе «Экономический анализ» 11.0. 

 



  НГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 258 сентябрь 2013 

Таблица 8.16: Фактические производственные показатели горных работ карьера «Нюрбинский» 

 

Показатель 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Руда (тыс. т) 1 580 1 580 100 1 350 1 350 100 1 400 1 400 100 

Содержание в руде (кар/т) 4,9 5,05 103 4,33 4,84 112 4,74 5,08 107 

Алмазы в руде (тыс. карат) 7 742 7 979 104 5 846 6 534 112 6 629 7 112 107 

Пески (тыс. т) 336 336 100 1330 1608 121 530 532 100 

Содержание в песках (кар/т) 2,63 3,11 118 2,41 2,56 106 2,18 2,27 104 

Алмазы в песках (тыс. карат) 884 1 045 118 3 205 4 116 128 1 157 1 208 104 

Вскрыша (тыс. м3) 9 000 9 004 100 10 420 10 420 100 12 000 12 000 100 

Коэффициент вскрыши (м3/т) 4,7 4,7 100 3,89 3,52 110 6,22 6,21 100 

 
Таблица 8.17: Календарный план горных работа карьера «Нюрбинский» 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. т) 1 280 1 270 1 030 1 020 1 050 1 050 880 780 300 8 660 

Содержание алмазов в руде +3 у.с.к. (кар/т) 4,26 4,21 4,04 4,11 4,38 4,38 3,99 3,99 3,99 4,18 

Алмазы в руде +3 у.с.к. (тыс. карат) 5 453 5 347 4 162 4 192 4 599 4 599 3 514 3 114 1 198 36 178 

Пески (тыс. т) 176 0 400 500 500 250 800 920 1 100 4 646 

Содержание алмазов в песках +3 у.с.к. (кар/т) 0,39 - 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,80 

Алмазы в песках (тыс. карат) +3 у.с.к. 69 0 741 926 926 463 1 482 1 704 2 038 8 350 

Горно-подготовительные работы (тыс. м3) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

Вскрыша (тыс. м3) 12 000 12 000 7 500 3 400 3 000 3 250 4 200 4 250 3 500 97 776 

Коэффициент вскрыши (м3/т) 8,24 9,45 5,24 2,24 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24 7,35 
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8.4.3 Проект и эксплуатация карьера «Ботуобинский»  

 

Месторождение трубки «Ботуобинская» и связанная с ней одноименная россыпь 

сейчас находятся на стадии подготовки к началу добычи в соответствии с проектом, 

подготовленным институтом «Якутнипроалмаз» в 2009 г.  Были начаты горно-

капитальные работы по вскрытию запасов месторождения.  Продолжительность 

строительства составит 2 года, предусмотрено начало добычи руды и песков 

месторождения в 2015 г.  Схематический разрез, представляющий проект отработки 

месторождения, приведен на Рисунке 8.5. 

 
Рисунок 8.5: Схематический разрез – развитие отработки трубки  «Ботуобинская» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 

 

Глубина карьера после завершения этапа его строительства составит 90 м.  План 

карьера на момент окончания горно-капитальных работ, предусмотренных проектом, 

представлен на Рисунке 8.6.  Вскрытие карьера будет обеспечено двумя встречными 

внутренними полутраншеями, пройденными по западному борту карьера.  Встречные 

траншеи будут пересекаться на горизонте +235 м, ниже которого вскрытие 

осуществляется одной полутраншеей со спирально-петлевой формой трассы.  Ширина 

транспортных берм принята равной 30 м, что обеспечивает двухполосное движение 

автосамосвалов CAT–777. 
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Рисунок 8.6: План карьера «Ботуобинский» после первого этапа вскрышных работ 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2011 г. 

 

Проектом предусмотрено использование буровых станков Ingersoll-Rand DM-M2, 

экскаваторов Terex RH 120-Е (емкость ковша 11 м
3
) и фронтальных погрузчиков САТ-

993 (емкость ковша 12 м
3
) для погрузки горной массы.  Для транспортирования горной 

массы до наземных складов руды или отвалов пустой породы предлагается 

использовать автосамосвалы САТ-777 грузоподъемностью 90 т. 

 

Геометрические проектные параметры карьера, его уступов, берм и съездов 

соответствуют условиям ведения горных работ, размерам используемого 

горнотранспортного оборудования и требованиям действующих в Российской 

Федерации нормативных документов. 

 

Режим работы карьера – круглогодичный, рабочих дней в неделе - 7, количество смен в 

сутки - 2, продолжительность смены - 12 часов.  Персонал будет работать по вахтовой 

схеме, продолжительность вахты работника составляет две недели, за ними следует две 

недели отдыха. 

 

200 м 0 м 200 м 400 м 
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8.4.4 Производственные показатели горных работ карьера «Ботуобинский» 

 

Календарный план горных работ карьера «Ботуобинский», использованный «Майкон» 

при выполнении оценки, представлен в Таблице 8.18.  Он составлен на основе данных 

долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» на период 2012-2021 гг. и 

скорректирован с учетом выполненной оценки запасов месторождения.  При отработке 

в соответствии с этим календарным планом, на 01.01.2022 г. остающиеся запасы 

категории «Вероятные» (Probable) руды трубки «Ботуобинская» cоставят 11 959 тыс. 

тонн руды, содержащей 61 765 тыс. карат алмазов.  Из плана исключена добыча 

песков россыпи «Ботуобинская», запасы которых на момент подготовки данного 

отчета не могут быть классифицированы в категориях JORC.  Календарный план 

производства не период после 2021 г. представлен в разделе «Экономический анализ» 

11.0.  Он не предполагает полную отработку трубки за рассматриваемый период до 

2033 г.,  на 01.01.2034 г. остающиеся запасы категории «Вероятные» (Probable) руды 

трубки «Ботуобинская» cоставят 7 159 тыс. тонн руды, содержащей 36 974 тыс. 

карат алмазов. 
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Таблица 8.18: Календарный план горных работ карьера «Ботуобинский» 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. т) 180 200 300 300 300 300 300 1 880 

Содержание в руде у.с.к. +3 (кар/т) 4,23 4,72 4,92 5,02 5,02 5,02 5,02 4,90 

Алмазы в руде у.с.к. +3 (тыс. карат) 761 944 1 476 1 506 1 506 1 506 1 506 9 205 

Вскрыша (тыс. м3) 6 500 6 500 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 43 000 

Коэффициент вскрыши (м3/т) 36,11 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,67 22,9 
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8.5 ОБОГАЩЕНИЕ 
 

8.5.1 Введение 

 

Руда трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская» обрабатывается на обогатительных 

фабриках Нюрбинского ГОКа, расположенных в непосредственной близости от 

месторождений.  Эти фабрики: 

 

 Сезонная обогатительная фабрика №15, запущенная в эксплуатацию в 1999 г. и 

перерабатывающая пески россыпи «Нюрбинская»; 

 Обогатительная фабрика №16, спроектированная для обогащения руды трубки 

«Нюрбинская» и песков прилегающей к ней россыпи. 

 

Обогатительная фабрика №15 построена в качестве обогатительной установки 

крупнообъемного опробования руды трубки «Ботуобинская». Первоначальная 

технологическая схема была основана на западном варианте технологии обогащения 

алмазосодержащих кимберлитов, что принципиально и существенно отличает ее от 

других действующих фабрик «АЛРОСА».  Схема включает как трехстадиальное 

дробление руды, так и тяжелосредную сепарацию.  Обогатительная фабрика 

эксплуатируется в сезонном режиме: от наступления устойчивых теплых дней до 

первых морозов.  Различные модификации обеспечили увеличение проектной 

мощности по переработке до 100 тонн/час (обработка кимберлитовой руды) и до 150 

тонн/час (обработка песков). 

 

Рабочий проект обогатительной фабрики №16 разработан в 2001 году, пуск в 

эксплуатацию произведен в 2003 году.  Проектная годовая производительность 

фабрики по руде составляет 1,4 млн. тонн.  Технологическая схема этой современной 

по оснащению фабрики включает тяжелосредную сепарацию и валковые дробилки 

высокого давления (HPGR). 
 

8.5.2 Текущие и будущие производственные показатели 
 

Фактические производственные показатели фабрик №№15 и 16 за период с 2010 г. по 

2012 г. представлены в Таблице 8.19. 

 
Таблица 8.19: Фабрики №№ 15 и 16: Фактические производственные показатели 

 

Показатель 2010 2011 2012 

Фабрика № 15 

Переработка песков (тыс. тонн) 500 500 520 

Вес извлеченных алмазов (тыс. кар) 384 326 404 

Извлечение алмазов (%) 96,0 97,0 97,0 

Фабрика № 16 

Переработка руды и песков (тыс. тонн) 1 850 1 600 1 585 

Вес извлеченных алмазов (тыс. кар) 7 987 7 512 7 552 

Извлечение алмазов (%) 97,6 97,6 97,6 

 



  НГОК 

Группа компаний «АЛРОСА» 264 сентябрь 2013 

Плановые производственные показатели для обогатительных фабрик №№15 и 16 

Нюрбинского ГОКа, представленные в долгосрочном плане развития компании 

«АЛРОСА» на период 2012-2021 гг., были скорректированы «Майкон» с учетом 

оценки запасов согласно требованиям кодекса JORC.  Скорректированные плановые 

производственные показатели для обогатительных фабрик №№15 и 16 приведены в 

Таблице 8.20. 

 

При формировании календарного плана производства, представленного в Таблице 8.20, 

«Майкон» принял во внимание склады руды и песков, накопленные на начало 2013 г., 

в соответствии с информацией, предоставленной компанией «АЛРОСА». 
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Таблица 8.20: Фабрики №16 и №15: Плановые производственные показатели 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Фабрика №16. Источники материала для обработки 

Трубка «Ботуобинская» (тыс. тонн) 0 0 180 200 300 300 300 300 300 1 880 

Трубка «Нюрбинская» (тыс. тонн) 1 280 1 270 1 030 1 020 1 082 1 076 895 791 360 8 805 

Россыпь «Нюрбинская» (тыс. тонн) 124 109 337 308 0 50 150 300 937 2 313 

Фабрика №16. Обогащение 

Обработка руды и песков, (тыс. тонн) 1 404 1 379 1 547 1 528 1 382 1 426 1 345 1 391 1 596 12 997 

Вес извлеченных алмазов  +3 у.с.к. (тыс. карат) 5 557 5 424 5 441 5 599 6 215 6 282 5 317 5 161 4 931 49 927 

Извлечение алмазов (%) 97,5 97,5 97,5 97,5 97,0 97,0 97,5 97,5 97,5 97,4 

Попутное извлечение алмазов -3+2 у.с.к. (тыс. карат) 1 313 1 329 1 290 1 329 975 981 668 621 384 8 888 

Попутное извлечение алмазов -2 у.с.к. (тыс. карат) 17 21 60 60 38 38 48 46 89 417 

Фабрика №15. Источники материала для обработки 

Россыпь «Ботуобинская» (тыс. тонн) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Россыпь «Нюрбинская» (тыс. тонн) 376 240 300 450 350 300 430 394 500 3 339 

Фабрика №15. Обогащение 

Обработка руды и песков, (тыс. тонн) 376 240 300 450 350 300 430 394 500 3 339 

Вес извлеченных алмазов  +3 у.с.к. (тыс. карат) 445 463 539 809 629 544 792 711 903 5 835 

Извлечение алмазов (%) 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Попутное извлечение алмазов -3+2 у.с.к. (тыс. карат) 42 62 71 107 47 36 49 44 56 514 

Попутное извлечение алмазов -2 у.с.к. (тыс. карат) 26 51 59 90 19 35 29 26 33 368 
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8.5.3 Технологическая схема 

 

8.5.3.1 Обогатительная фабрика №15 

 

Транспортировка горной массы производится самосвалами на склад руды, далее руда 

подается фронтальными погрузчиками в загрузочный бункер, откуда она далее 

поступает в единственную мельницу самоизмельчения по системе конвейеров.  

Измельченный рудный материал крупностью -25 мм после обесшламливания достигает 

1 мм.  Продукт фракции -1 мм идут в хвосты, а фракции -25+1 мм подаются на 

вращающийся скруббер мокрой очистки.  После скруббера продукт проходит стадию 

грохочения вместе с продуктом крупностью +25 мм, вновь возвращенным на 

доизмельчение.  Продукт размером -25+1 мм поступает на стадию тяжелосредной 

сепарации, а фракции -1 мм идут в хвосты. 

 

Концентрат тяжелосредной сепарации после прохождения стадии грохочения 

крупность -25+6 мм, продукт фракции -6+1 мм собирается и транспортируется на 

окончательную доводку в цехе фабрики № 16.  Фракции -1 мм вновь подается на 

скруббер, хвосты тяжелосредной сепарации идут в хвостохранилище. 

 

8.5.3.2 Обогатительная фабрика №16 

 

Горная масса транспортируется на обогатительную фабрику, загружается в бункера и 

поступает на стадию первичного дробления в щековые дробилки (две работающие 

линии), после чего проходит на стадию измельчения на трех мельницах 

самоизмельчения.  Затем продукт проходит классификацию на четырех шнековых 

сепараторах, после чего измельченный продукт крупностью -32 мм поступает на 

стадию грохочения для получения классов +32 мм, -32+1 мм и -1 мм.  Крупную 

фракцию +32 мм возвращают для доизмельчения в мельницы, мелкая фракция -1 мм 

уходит с хвостами в отвал.  Продукт класса -32+1 мм направляется на доводку на 

стадии грохочения, в результате которого получается продукты крупности -32+6 мм и 

-6+1 мм.  Указанные фракции затем подаются на установки тяжелосредной сепарации 

для крупнозернистого и мелкозернистого продукта соответственно. 

 

Хвосты тяжелосредной сепарации для мелкозернистого продукта считаются 

отвальными хвостами и перевозятся на склад.  Хвосты тяжелосредной сепарации для 

крупнозернистого продукта проходят стадию дополнительного измельчения на 

валковых дробилках высокого давления (HPGR), продукт этой стадии затем подается 

на скруббер мокрой очистки, а затем на грохочении выделяются следующие классы: 

+32 мм, -32+1 мм и -1 мм. 

 

Класс +32 мм отправляется на доводку в мельницы самоизмельчения, -32+1 мм 

возвращается повторно на грохочение над установками тяжелосредной сепарации, а 

класс -1 мм направляется в отвальные хвосты. 

 

Концентраты тяжелосредной сепарации далее передаются в цех окончательной 

доводки.  Концентрат тяжелосредной сепарации для крупнозернистого продукта  

(-32+6 мм) после грохочения разделяется на -32+12 мм и -12+6 мм и обрабатывается 

двухстадиальной рентгенолюминесцентной сепарацией.  Хвосты 

рентгенолюминесцентной сепарации направляются на стадию дополнительного 
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измельчения на валковых дробилках высокого давления (HPGR), а концентраты 

поступают в цех окончательной доводки. 

 

Концентрат тяжелосредной сепарации для мелкозернистого продукта (-6+1 мм) после 

грохочения разделяется на фракции -6+3 мм и -3+1 мм, затем проходит стадии сушки и 

несколько стадий рентгенолюминесцентной сепарации, хвосты которой направляются 

на липкостную сепарацию.  Концентраты рентгенолюминесцентной сепарации 

поступают в цех окончательной доводки. 

 

Хвосты липкостной сепарации фракции -6+3 мм повторно измельчаются на небольшой 

валковой дробилке высокого давления (HPGR) и вместе с измельченными хвостами 

+6 мм сепарации возвращаются в основной цикл измельчения на валковой дробилке 

высокого давления (HPGR). 

 

Хвосты липкостной сепарации (-3+1 мм) идут в отвал. 

 

Концентрат липкостной сепарации (-6+1 мм) высушивается и после грохочения 

разделяется на классы -6+3 мм и -3+1 мм.  Фракция +3 мм поступает в цех 

окончательной доводки, а фракция +1 мм проходит систему обработки, включающей 

обжиг и магнитную сепарацию. 

 

8.5.4 Резюме 

 

Компания «Майкон» считает, что обогатительные фабрики №№15 и 16 полностью 

оснащены для достижения поставленных производственных задач.  Обогатительная 

фабрика №16 представляет собой современное производство, построенное 

относительно недавно.  Можно констатировать, что с точки зрения западных 

стандартов  фабрика переоснащена по мощности (например, используются две линии 

первичного дробления, одна из которых является резервной).  Общий порядок и 

чистота образцовы. 

 

8.6 ИНФРАСТРУКТУРА 

 

8.6.1 Транспорт 

 

Обеспечено круглогодичное авиационное сообщение поселка Накын вертолѐтами и 

небольшими самолетами с ближайшими населѐнными пунктами (город Нюрба, город 

Мирный).  Недавно завершено строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома, 

расположенного в 2,5 км к северо-востоку от поселка.  Помимо дорог, связывающих 

объекты ГОКа, круглогодичные дороги в районе отсутствуют.  Доставка грузов 

производится автотранспортом в зимний период.  Расстояние от города Мирный до 

поселка составляет для автотранспорта 610 км, из них по автодорогам второго класса 

(Мирный – Айхал) – 235 км, по автозимникам – 375 км.  В период паводков 

используется речной транспорт: грузы доставляются самоходными баржами по реке 

Марха до пристани, расположенной на расстоянии около 20 км от поселка Накын. 
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8.6.2 Электро- и водоснабжение 

 

Электроснабжение поселка Накын осуществляется стационарными и передвижными 

дизельными электрогенераторами.  Отопление поселка и производственных объектов 

обеспечивается котельными, работающими на электроэнергии. 

 

Электроснабжение производственных объектов на месторождении трубки 

«Нюрбинская» обеспечивается трансформаторной подстанцией 6/35 кВ, которая 

запитана от дизельной электростанции, мощностью 20 МВА.  Электростанция и 

трансформаторная подстанция находятся в собственности Нюрбинского ГОКа.  

Обеспечение объектов электроэнергией не накладывает ограничений на разработку 

месторождения. 

 

Для круглогодичного хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения 

промышленных предприятий и вахтового поселка Нюрбинского ГОКа используется 

существующая система водоводов и водохранилищ. 

 

8.7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

8.7.1 Защита окружающей среды, охрана труда и промышленная 

безопасность 

 

Техническая основа системы управления защитой окружающей среды, охраной труда и 

промышленной безопасностью для большинства новых предприятий компании 

представлена в соответствующих разделах документации ТЭО  и в проектной 

документации.  

 

На основе вышеуказанных документов Нюрбинским ГОКом было утверждено 

«Положение о производственном экологическом контроле» и «Положение о 

производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах». Оба документа разработаны специалистами 

в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности Нюрбинского 

ГОКа совместно с подразделением АК «АЛРОСА» по защите окружающей среды, 

охраны труда и промышленной безопасности. Указанные внутренние «положения» 

позволяют адаптировать корпоративную систему управления вопросами защиты 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности под данное 

конкретное предприятие и, в целом, нацелены на обеспечение соблюдения требований 

соответствующих федеральных и региональных норм. 

 

Экологами Нюрбинского ГОКа составляется График производственного 

экологического контроля, предусматривающий контроль выбросов в атмосферу и 

мониторинг качества воздуха, мероприятия по защите водных ресурсов и контролю 

размещения отходов. В графике также приводится перечень основных объектов 

контроля (см. Таблицу 8.21). 
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Таблица 8.21: Основные объекты Нюрбинского ГОКа (2011 г.) 

 

Объекты 
Контроль за  

отходами 

Контроль 

выбросов  

в атмосферу 

Контроль  

качества воды 

Фабрика № 15 √ √ √ 

Фабрика № 16 √ √ √ 

Карьер «Нюрбинский» √ √ √ 

Автобаза технологического 

транспорта 
√ √ √ 

Цех ремонта горного и 

транспортного оборудования 
√ √  

Теплоэнергетический комплекс √ √  

 

Материалы ТЭО второй стадии освоения россыпи «Нюрбинская» был представлен на 

государственную экспертизу и прошли ее в 2011 г.  В заключении экспертизы сделан 

вывод о том, что технико-экономическое обоснование соответствует современным 

требованиям и опирается на положительный опыт природоохранных мер, реализуемых 

на других предприятиях компании. 

 

8.7.2 Ключевые вопросы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 
 

8.7.2.1 Приток в виде подземных вод и атмосферных осадков 

 

Несмотря на то, что карьер расположен в зоне вечной мерзлоты, существуют 

отдельные участки, где высокая минерализация исключает замерзание подземных вод. 

Наличие таких зон незамерзшего грунта, называемых «талики», может способствовать 

увеличению притока в карьер сильно минерализованной воды.  Сброс 

высокоминерализованных вод в поверхностные водные объекты в настоящее время 

запрещен (ранее такая практика приводила к сильному воздействию на экологию 

поверхностных водных объектов в регионе).  Высокоминерализованные подземные 

воды смешиваются с меньшими частями атмосферных осадков и неминерализованной 

водой фильтрации; взвешенные вещества осаждаются в зумфах, расположенных в 

карьере, до обратной закачки этих рассолов.  В силу относительно небольшой глубины 

карьера в настоящее время, объем притоков сейчас невелик, он может существенно 

возрасти по мере углубления карьера. 

 

8.7.2.2 Качество воздуха в карьерах 

 

В целом, качество воздуха в карьере можно охарактеризовать как удовлетворительное.  

Воздействие этого фактора на производство, имеющее место на других объектах АК 

«АЛРОСА» ввиду накопления газовых выбросов в периоды температурной инверсии, 

на Нюрбинском ГОКе не наблюдается, однако с переходом на более глубокие 

горизонты эта проблема может появиться. 

 

8.7.2.3 Размещение пустых пород 

 

Разработка месторождения открытым способом сопряжена с выемкой значительного 

количества пустой породы, для складирования которой требуются большие площади 

земли, которые, в конечном счете, требуют проведения рекультивации. 
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8.7.2.4 Управление работой хвостохранилищ 

 

Складирование жидких хвостов на Нюрбинском ГОКе претерпело ряд преобразований 

с момента пуска объекта в эксплуатацию.  В результате этого на предприятии имеется 

каскад связанных хвостохранилищ.  Также практикуется размещение сухих хвостов. 

 

Надиловая вода хвостохранилища обычно характеризуется высокой минерализацией.  

Все хвостохранилища АК «АЛРОСА» в настоящее время эксплуатируются в 

бессточном режиме с перекачкой воды обратно в цикл фабрики.  Фильтрация воды 

через тело самой дамбы ограничивается систематической заморозкой дамб.  Вся 

просочившаяся вода собирается и возвращается в хвостохранилище. 

 

8.7.2.5 Контроль запыления 

 

В засушливый летний период пыль, сдуваемая с подъездных путей, не оснащенных 

дорожным покрытием, может стать проблемным фактором, поскольку затрудняет 

видимость на подъездных путях и рабочих местах.  На Нюрбинском ГОКе 

выполняется программа пылеподавления, основанная на использовании 

разбрызгивателей воды. 

 

8.7.2.6 Промышленная безопасность 

 

Несмотря на то, что в проектной документации содержится подробное описание 

методов обеспечения промышленной безопасности на основании систематической 

оценки рисков и системы правил безопасного ведения работ (см. Раздел 3.4.2), в 

некоторых случаях систематическое соблюдение положений разработанной системы 

не очевидно. 

 

8.7.2.7 Вывод из эксплуатации и рекультивация 

 

Отработка любого действующего месторождения предусматривает серьезные 

обязательства по дальнейшему выводу объекта из эксплуатации.  В основном это 

касается отвалов пустых пород, площадок фабрики и хвостового хозяйства.  В АК 

«АЛРОСА» имеется программа по выводу промышленных объектов из эксплуатации и 

рекультивации нарушенных земель, разработанная в соответствии со стандартной 

российской практикой и одобренная соответствующим государственным 

регулятивным органом. 

 

8.7.3 Показатели промышленной безопасности 

 

Статистика по несчастным случаям на Нюрбинском ГОКе показывает, что показатели 

безопасности труда на данном предприятии в период с 2006 г. по 2009 г. были  немного 

хуже, чем в целом по АК «АЛРОСА» (см. таблицу 8.22).  Это не отвечает ожиданиям с 

учетом того, что в Нюрбинском ГОКе отсутствуют подземные горные работы.  

Очевидных причин таких показателей нет, но сравнительно непродолжительная 

история данного производства возможно сопряжена с отсутствием у персонала 

должного опыта.  Имеются обнадеживающие признаки того, что меры, предпринятые 

для повышения показателей безопасности в течение последних пяти лет, приводят к 

непрерывному улучшению, показатели 2010-2012 гг. в целом соответствуют общему 

уровню безопасности по предприятиям АК «АЛРОСА». 
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Таблица 8.22: Показатели безопасности труда Нюрбинского ГОКа 

 

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 

Нюрбинский ГОК 

Общее число 

зарегистрированных 

несчастных случаев 

2 3 1 2 1 0 1 1,43 

Зарегистрированные 

несчастные случаи на 1000 

сотрудников 

1,85 2,70 0,88 1,79 0,88 0,00 0,78 1,27 

Число несчастных случаев 

со смертельным исходом 
0 1 0 0 0 0 1 0,29 

Несчастные случаи со 

смертельным исходом на 

1000 сотрудников 

0 1 0 0 0 0 1 0,29 

Число тяжелых несчастных 

случаев 
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,24 

Тяжелые несчастные случаи 

на 1000 сотрудников 
0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Количество дней 

нетрудоспособности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество дней 

нетрудоспособности на 1000 

сотрудников 

192 76 34 20 10 0 0 47 

Общее число 

зарегистрированных 

несчастных случаев 

177 85 41 18 9 0 0 94 

ВСЕГО по АК «АЛРОСА» 

Зарегистрированные 

несчастные случаи на 1000 

сотрудников 

1,28 1,16 0,90 0,78 0,79 0,81 0,84 0,94 

Несчастные случаи со 

смертельным исходом на 

1000 сотрудников 

0,16 0,08 0,04 0,17 0,14 0,14 0,19 0,13 

Тяжелые несчастные случаи  

на 1000 сотрудников 
0,28 0,12 0,04 0,04 0,19 0,19 0,09 0,14 

Количество дней 

нетрудоспособности на 1000 

сотрудников 

63 50 44 32 20 41 33 40 

Примечания: 

 Представленные данные охватывают период времени с 2006 по 2012 гг., в момент выполнения 

оценки полная информация была доступна именно для этого периода. 

 Данные включают информацию по «горнодобывающим предприятиям», что охватывает 

Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, Нюрбинский ГОК, Удачнинский ГОК и АЛРОСА 

Поморье; данные по «Севералмазу» и «Алмазам Анабара» не включены в силу их 

несовместимости. 

 

8.7.4 Соблюдение установленных норм 

 

Отработка и разведка месторождений Нюрбинского ГОКа ведутся на основании трех 

лицензий на право пользования недрами, выданных Государственным комитетом 

Республики Саха (Якутия) по геологи и недропользованию: 

 

 Лицензия № ЯКУ – 01450 КЭ - разработка трубки «Нюрбинская». 

 Лицензия № ЯКУ – 01451 КЭ - разработка трубки «Ботуобинская». 

 Лицензия № ЯКУ – 15159 КЭ – разработка трубки «Майская». 
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Условия по защите окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности и 

социальной поддержке, закрепленные в тексте вышеуказанных лицензий, в целом 

согласованы.  Помимо ссылок на соответствие всем применимым федеральным и 

региональным нормам, лицензионные условия включают следующие требования: 

 

1. Реализация программы мониторинга охраны окружающей среды, одобренной 

«Якутскнедра» (Управление по недропользованию по Республике Саха 

(Якутия)); 

2. Рекультивация нарушенных земель в соответствии с проектной документацией.  

Проект по рекультивации предоставляется на одобрение не менее чем за 6 

месяцев до планируемого вывода объекта из эксплуатации; 

3. Разработка приемлемых инструкций по технике безопасности и обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты; 

4. Обеспечение страхования гражданской ответственности в целях возмещения 

ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 

аварии на одном из оговоренных опасных промышленных объектов; 

5. Организация программ профессионального обучения для местного населения в 

целях повышения перспектив трудоустройства; 

6. Предоставление ежегодных отчетов по результатам экологического 

мониторинга. 

 

8.7.5 Разрешения на природопользование 

 

Нюрбинский ГОК имеет одно общее разрешение, регулирующие выбросы в 

атмосферу, одно общее разрешение на размещение отходов и одно общее разрешение 

на водосброс по всем действующим объектам (см. Таблицу 8.23).  Компания «Майкон» 

не выявила значительных нарушений условий, оговоренных данными разрешениями.  

Был зафиксирован ряд превышений лимита на размещение отходов и, особенно, 

водосброс. Однако эти превышения покрывались дополнительными выплатами 

согласно стандартной российской практике. 
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Таблица 8.23: Разрешения на природопользование Нюрбинского ГОКа 

 

№ 

Вид 

лицензируем

ой 

деятельност

и 

Разрешение № 
Орган, выдавший 

лицензию 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Дата 

окончания 

Выбросы в атмосферу 

1 

Карьер 

строительного 

камня 

«Лиендокит» 

ПДВ-073/662П 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзор) по 

Республике Саха (Якутия) 

13.05.2011 г. 2,7 года 31.12.2012 г. 

2 

Все объекты 

Нюрбинского 

ГОКа на 

Накынской 

площадке 

ПДВ-09/181П 

Управление 

Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

13.05.2011 г. 2,7 года 31.12.2013 г. 

3 

Все объекты 

производствен. 

базы г. 

Мирный 

ПДВ-09/58П 

Управление 

Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

26.05.2011 г. 2,7 года 31.12.2013 г. 

4 
Карьер ПГС 

«Марха» 
ПДВ-10/100П 

Управление 

Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

13.05.2011 г. 3 года 16.06.2014 г. 

Твердые отходы 

1 

Все объекты 

Нюрбинского 

ГОКа на 

Накынской 

площадке 

10/04П 

Управление 

Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

17.05.2011 г. 3 года 29.06.2014 г. 

2 

Все объекты 

производствен. 

базы г. 

Мирный 

09/48П 

Управление 

Росприроднадзора по 

Республике Саха (Якутия) 

19.05.2011 г. 3 года 29.06.2014 г. 

Вода  

1 

Договор 

водопользован

ия 

14-18,03,08,004-

X-DEBO-C-2011-

01210/00 

Департамент по водным 

отношениям Республики 

Саха (Якутия) 

2011 г. 11 лет 2022 г. 

 

8.7.6 Риски 
 

Несмотря на рассмотренные выше проблемы, «Майкон» считает, что уровень общего 

риска, связанного с защитой окружающей среды, охраной труда и промышленной 

безопасностью на объектах Нюрбинского ГОКа, можно оценить как низкий и средний.  

В настоящее время на Нюрбинском ГОКе не наблюдается ряд ключевых проблем 

окружающей среды и промышленной безопасности, которые имеют место на многих 

других предприятиях компании «АЛРОСА» защиты (например, значительный притоки 

подземных вод, низкое качество воздуха в карьере).  Ни одна из перечисленных 

проблем не является уникальной для Нюрбинского ГОКа, и все они зависят от 

должного управления в соответствии со стандартными технологиями, принятыми в 

промышленности.  Сотрудники подразделения АК «АЛРОСА» по защите окружающей 

среды, охраны труда и промышленной безопасности прекрасно понимают данные 

технологии. 
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8.8 ЗАТРАТЫ 

 

8.8.1 Операционные затраты 

 

8.8.1.1 Карьер «Нюрбинский» 

 

Данные по фактическим операционным затратам при ведении открытых горных работ 

на месторождении трубки «Нюрбинская» в 2010-2012 гг. приведены в Таблице 8.24.  

Представленные значения не включают амортизацию. 

 
Таблица 8.24: Карьер «Нюрбинский».  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т руды) 11,39 15,81 19,62 

Прямые затраты на добычу песков (руб./т песков) 3,57 11,37 17,23 

Затраты на подготовку и развитие производства (руб./т песков) 27,42 0,0 0 

Прямые затраты на вскрышные работы (руб./м3) 22,48 24,60 29,36 

Общепроизводственные расходы карьера (руб./т горной массы)
21

 27,59 32,93 40,88 

Всего – затраты на ведение горных работ (руб./т добытой руды и песков) 478,66 397,10 836,34 

 

Для выполнения прогноза затрат ведения открытых горных работ на трубке 

«Нюрбинская» «Майкон» использовал фактические значения удельных операционных 

затрат за 2012 год. 

 

Для прогноза операционных затрат карьера трубки «Ботуобинская» использовались те 

же удельные значения, что и для трубки «Нюрбинская».  Условия ведения горных 

работ весьма сходны, будет применяться аналогичная техника и методы ведения 

горных работ.  «Майкон» считает, что такое использование значений допустимо с 

точки зрения точности выполняемой оценки. 

 

8.8.1.2 Транспортировка горной массы 

 

Данные о фактических операционных затратах на транспортировку горной массы 

парком самосвалов Нюрбинского ГОКа в 2010-2012 годах приведены в Таблице 8.25.  

Представленные цифры не включают амортизацию транспортных средств. 

  

                                                 
21

 При обработке полученных данных «Майкон» включил затраты на горно-подготовительные работы 

(зачистка берм), содержание дорог и затраты, обозначенные в калькуляциях НГОКа как «Перевалка» в 

«Общепроизводственные» расходы карьера.  
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Таблица 8.25: Нюрбинский ГОК. Операционные затраты транспортировки горной массы 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Грузооборот (тыс. т×км) 63 696 92 167 121 743 

Затраты на транспортировку добытого материала (руб./т×км) 11.34 10.15 10.59 

 

Для выполнения прогноза при оценке «Майкон» использовал фактическое удельное 

значение затрат на транспортировку горной массы в 2012 году.  Для определения 

значений грузооборота по годам рассматриваемого при экономической оценке периода 

«Майкон» использовал данные долгосрочного плана компании «АЛРОСА» на период 

2012-2021 гг.  План грузооборота был скорректирован с учетом корректив, внесенных 

в «Майкон» в календарные планы горных работ по месторождениям Нюрбинского 

ГОКа. 

 

8.8.1.3 Обогатительные фабрики №16 и №15 

 

Фактические операционные затраты на обработку руды, включая затраты на 

обслуживание хвостохранилища и затраты цеха окончательной доводки в 2010-2012 

годах, приведены в Таблице 8.26.  Представленные значения не включают 

амортизацию основных фондов. 

 
Таблица 8.26: Обогатительные фабрики №16 и №15.  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Фабрика №16 

Прямые затраты на обработку (руб./т) 227,12 237,93 252,69 
Общепроизводственные расходы фабрики (руб./т) 359,87 531,05 635,33 
Затраты хвостового хозяйства (руб./т) 133,45 149,81 170,68 

Цех окончательной доводки (руб./карат извлеченных алмазов) 5,15 5,08 8,01 

Всего – затраты на обработку руды (руб./т руды) 742,70 938,95 1 089,49 
Фабрика №15 

Прямые затраты на обработку (руб./т) 52,92 49,50 56,85 

Общепроизводственные расходы фабрики (руб./т) 226,83 218,18 267,26 

Затраты хвостового хозяйства (руб./т) 90,02 98,60 104,96 

Цех окончательной доводки (руб./карат извлеченных алмазов) 4,75 10,84 5,20 

Всего – затраты на обработку руды (руб./т руды) 373,42 372,97 432,26 

 

Для выполнения оценки «Майкон» использовал фактические удельные значения 

операционных затрат на обработку руды на фабриках №16 и №15 за 2012 г. 

 

8.8.1.4 Прочие производственные затраты 

 

Фактические затраты, связанные с погрузочными работами на складах руды 

Нюрбинского ГОКа в 2010-2012 гг., приведены в таблице 8.27.  Приведенные цифры 

не включают затраты на амортизацию. 
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Таблица 8.27: Нюрбинский ГОК.  Операционные затраты обслуживания складов руды 

 

Показатели 2010 2011 2012 

Объем погрузочных работ (тыс. т) 2 850 2 580 2 625 

Затраты на погрузку руды (тыс. руб./т 

экскавируемой руды) 
30,05 32,08 43,96 

 

Для выполнения оценки «Майкон» использовал фактическое значение удельных затрат 

на тонну погрузочных работ на рудных складах Нюрбинского ГОКа за 2012 г.  При 

определении объема погрузочных работ по годам рассматриваемого периода 

«Майкон» исходил из того, что с достаточной для выполняемой оценки точностью этот 

объем можно считать пропорциональным весу перерабатываемой руды. 

 

Затраты, связанные с содержанием временных технологических дорог и отвалов 

Нюрбинского ГОКа, включены в общепроизводственные затраты карьеров, они не 

учитывались отдельным элементом при выполнении оценки. 

 

8.8.1.5 Общехозяйственные затраты ГОКа 

 

Фактические общехозяйственные затраты Нюрбинского ГОКа в 2010-2012 гг. 

приведены в Таблице 8.28.  Данные цифры не включают амортизацию основных 

фондов. 

 
Таблица 8.28: Общехозяйственные затраты Нюрбинского ГОКа 

 

Элементы затрат 2010 2011 2012 

Суммарная величина общехозяйственных расходов (тыс. руб.) 227 938 292 046 366 817 

Удельные общехозяйственные расходы (руб./т переработанной руды) 96,99 139,07 174,26 

 

Для оценки величины общехозяйственных расходов Нюрбинского ГОКа в 

экономической оценке «Майкон» использовалось фактическое удельное за 2012 г.  

 

8.8.1.6 Прочие затраты 

 

Для полного учета затрат на производство и реализацию алмазов, экономическая 

оценка, выполненная «Майкон», учитывает ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 

 

 Налог на добычу полезных ископаемых. 

 Налог на имущество. 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции. 

 Управленческие расходы компании «АЛРОСА», относимые на затраты ГОКа. 
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8.8.2 Капитальные затраты 

 

При выполнении оценки «Майкон» руководствовался календарным планом 

капитальных затрат, предложенным компанией «АЛРОСА» на 2012-2021 годы.  

Распределение капитальных вложений по годам рассматриваемого периода, 

использованное «Майкон» при оценке предприятий Нюрбинского ГОКа, представлено 

в Таблице 8.29.  Значения капитальных затрат являются номинальными (значения 

дефлятора капитальных вложений приведены в Таблице 11.1 настоящего отчета). 

 

«Майкон» оценивает планируемые компанией «АЛРОСА» капитальные вложения как 

отвечающие текущему состоянию предприятий Нюрбинского ГОКа и предлагаемой 

программе их развития.  При выполнении оценки «Майкон» учитывал только 

капитальные затраты, имеющие непосредственное отношение к развитию и 

поддержанию основного производства комбината. 

 

Значения капитальных затрат не включают затраты на горные работы для россыпи 

«Ботуобинская» и кимберлитового тела «Майское». 
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Таблица 8.29: Нюрбинский ГОК.  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Техническое перевооружение - замена 

оборудования 
519,9 669,8 350,0 171,0 117,1 358,0 1 023,8 894,4 1 609,3 5 713,3 

Горно-капитальные работы трубки 

«Ботуобинская» 
1 566,7 1 471,6 123,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 161,4 

Строительство объектов инфраструктуры – 

нефтехранилище, аэропорт 
90,9 0,0 0,0 374,4 1 296,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 762,1 

Карьер «Нюрбинский», разноска бортов, 

инфраструктура 
1 375,5 322,5 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 925,5 

Оборудование для карьера «Ботуобинский» 0,0 0,0 0,0 0,0 136,8 117,1 98,7 102,4 106,8 561 902 

Обогатительная фабрика №16 (расширение, 

корпус сгущения) 
1 061,8 381,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 443,7 

ЦРГТО. Агрегатный бокс 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 

Комплекс подготовки компонентов 

эмульсионных взрывчатых веществ 
22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 

Итого 4 677,3 2 845,8 700,6 545,4 1 550,7 475,1 1 122,6 996,8 1 716,2 14 630,4 
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9.0 ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

 

9.1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Ломоносовский горно-обогатительный комбинат (Ломоносовский ГОК) - 

производственное предприятие открытого акционерного общества «Севералмаз», 

созданного в 1992 году с целью освоения месторождения алмазов имени 

М. В. Ломоносова. Главный офис компании «Севералмаз» находится в городе 

Архангельск (население 356 000 человек), Приморский район Архангельской области.  

Месторождение расположено в 100 км к северо-востоку от города. Архангельск 

является крупным промышленным и культурным центром, связанным с другими 

районами страны регулярными авиарейсами, железной и автомобильной дорогами.  В 

городе развиты судостроительная и судоремонтная, целлюлозно-бумажная, 

лесохимическая и пищевые отрасли промышленности. 
 

Непосредственно на месторождении им. М. В. Ломоносова находится вахтовый 

поселок Светлый, построенный компанией для разведки и освоения месторождения.  

Поселок Светлый построен на участке, который должен войти в конечный контур 

карьера, предназначенного для отработки запасов месторождения.  Имеется график по 

переносу его объектов. 
 

Климат района - субарктический, среднегодовая температура воздуха составляет  

-0,6°С.  Средняя температура июля – от +14°C до +16°C.  Среднесуточная температура 

января составляет -14°C, минимальная - от-30°C до -40°C.  Продолжительность 

зимнего периода может достигать 250 дней в год, количество дней со снегом – до 125. 

Среднегодовое количество осадков – 560 мм. 
 

Месторождение им. М.В.Ломоносова находится в центральной части Беломорско-

Кулойского плато в излучине реки Золотица, впадающей в Белое море.  Река Золотица 

представляет собой водный объект рыбохозяйственного значения первой категории 

(лососевые). 
 

Рельеф местности – слабохолмистый с абсолютными отметками 120 – 160 метров.  

Характер растительности обусловлен расположением территории в зоне северной 

тайги, покрывающей 70% территории (пихта, сосна, береза и лиственница).  Остальная 

часть территории, в основном, заболочена.  Лесные массивы характеризуются большим 

биологическим и ландшафтным разнообразием.  Они представляют культурную 

ценность и имеют высокий потенциал с точки зрения развития туризма.  К площадке 

ведения горных работ непосредственно примыкает государственный биологический 

заказник «Соянский», являющийся охраняемым лесным массивом.  В регионе 

случаются лесные пожары, носящие сезонный характер. 
 

Месторождение представлено шестью кимберлитовыми трубками: «Поморская», 

«Архангельская», «Им. Карпинского-1», «Им. Карпинского-2», «Пионерская» и «Им. 

Ломоносова».  В настоящее время Ломоносовский ГОК ведет освоение трубок 

«Архангельская» и «Им. Карпинского-1». 
 

 Кимберлитовая трубка «Архангельская» была открыта в 1980 г.  Открытая 

разработка месторождения была начата в 2005 г.  К 2013 г. размеры карьера по 

поверхности составили 1,16 км на 1,12 км, а его глубина – 118 м.  В 2012 году 

суммарный объем горных работ составил 8,306 млн. м3 горной массы, включая 

1,432 млн. тонн руды со средним содержанием 0,42 карат на тонну. 
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 В 2010 г. были начаты вскрышные работы первой очереди на месторождении 

трубки «Им. Карпинского-1».  По состоянию на 2013 г. глубина карьера 

составила 40 м, размеры на поверхности – 830 м на 500 м.  Карьер «Им. 

Карпинского-1» планируется вывести на проектную мощность (2 млн. тонн в 

год) к 2015 г. 
 

Руда, поступающая со всех добывающих подразделений ГОКа, проходит обогащение 

на обогатительном комплексе, включающем обогатительную фабрику №1 (опытная 

фабрика) и примыкающую к ней строящуюся в настоящее время обогатительную 

фабрику №2. 
 

9.2 ГЕОЛОГИЯ 
 

9.2.1 Месторождение им. М .В. Ломоносова 
 

Шесть кимберлитовых трубок месторождения им.М.В. Ломоносова интрудированы в 

терригенно-осадочные верхневендские породы валдайской серии.  Считается, что 

мощность пласта валдайских отложений составляет более 900 м, и под ним залегают 

отложения рифейской эры.  Результатов бурения, которые подтверждали бы данное 

предположение, не имеется, поэтому точная глубина залегания и характер 

подстилающих пород в данном районе неизвестны.  Верхняя часть толщи образована 

отложениями  неогенового и четвертичного периодов, под которыми залегают породы 

среднего карбона, в основном, представленные песчаниками урзугской свиты и 

остаточными углеродистыми породами ольмугской и окуневской свит. 
 

Каждая из трубок состоит из первичного подводящего канала, который в случае трубок 

«Архангельская», «Им. Карпинского-1» и «Пионерская» перекрывается породами 

кратерной фации (преобразованными кимберлитовыми пирокластическими и 

эпикластическими породами).  Трубки «Архангельская», «Им. Карпинского-1» и «Им. 

Ломоносова» в плане имеют практически круглую форму, в то время как трубки «Им. 

Карпинского-2», «Пионерская» и «Поморская» являются эллипсовидными.  Мощность 

кратерных фаций, представленных на трубках «Архангельская», «Им. Карпинского-1» 

и «Пионерская», колеблется от 72 м (трубка «Им. Карпинского») до 123 м (трубка 

«Архангельская»).  Диатрема (трубка) представлена либо автолитовыми брекчиями 

(i2D3-C2, также TB), как в случае трубки «Архангельская», либо и автолитовыми, и 

ксенолит-туфобрекчиями (i1D3-C2, также XTB), как в случае всех остальных трубок. 
 

Средняя мощность слоя перекрывающих пород колеблется от 28,3 м (трубка 

«Архангельская») до 54,5 м (трубка «им. Ломоносова»).  Общее геологическое 

строение района месторождения иллюстрируется Рисунком 9.1.  Геологический разрез 

по точкам АБ представлен на Рисунке 9.2. 
 

Месторождение отличается весьма сложными гидрогеологическими условиями.  

Снижение притока подземных вод в карьер из вскрышных и падунских отложений 

обеспечивается системой водопонижающих скважин, образующих контур вокруг 

карьера.  К концу 2011 года общее число водопонижающих скважин, обеспечивающих 

работу карьера «Архангельский», составило 28.  Помимо использования 

водопонижающих скважин, проектом предусмотрено использование горизонтальных 

дренажных скважин.  Они бурятся с рабочих горизонтов карьера по мере вскрытия 

водоносных слоев песков и песчаников.  Откачка карьерных вод в настоящее время 

выполняется в отстойники, расположенные на юго-западном борту карьера, откуда 

воды, очищенные от взвесей, поступают на поле поверхностной фильтрации. 
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Защита карьера «Архангельский» от попадания в него поверхностных вод 

обеспечивается отведением рек Золотица, Светлая и ручья Светлый по 

руслоотводному каналу. 
 

Рисунок 9.1: Геологическая карта месторождения им. М.В.Ломоносова 

(Легенда та же, что и на Рисунке 9.2) 
 

 
Источник: «Севералмаз», 2011 г. 

 

1 км 0 км 1 км 2 км 
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Рисунок 9.2: Геологический разрез месторождения им. М. В. Ломоносова 

 

 
Источник: «Севералмаз», 2011 г. 

 

9.3 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

9.3.1 Месторождение им. М. В. Ломоносова 

 

9.3.1.1 Разведка 

 

Месторождение им. М. В. Ломоносова открыто архангельскими геологами в 1980 году.  

Разведочное опробование было начато в 1982 г.  С тех пор было выполнено несколько 

разведочных программ, которые включали колонковое бурение и бурение скважин 

большого диаметра, валовое опробование в подземных выработках на трубках 

«Архангельская», «Им. Карпинского-1» и «Им. Карпинского-2».  Более подробные 

данные о выполненных разведочных работах приведены в Таблице 8.1 

(преобразованные данные отчета SRK Consulting, 2009). 

 

  

Ю С 
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Таблица 9.1: Объемы геологоразведочных работ по трубкам 

 

Трубка 

Диаметр бурения (мм) Бурение 

скважин 

большого 

диаметра 

Скважины 

для разведки 

микроалмазов 

Валовое 

опробование 112 мм 223 мм 

«Архангельская»  
117 скважин 

(33,318 m) 

14 разведочных 

скважин 

(4 167 м) 

223 скважины 

эксплоразведки 

(8 878м) 

4 (1 512 м) 

диаметр 406 мм 

3 (900 м), 

диаметр 146 мм 

1 проба весом 

8 000 т 

«Им. Карпинского-1»  
74 скважины 

(19 916 м) 

29 скважин 

(5 237 м) 

3 (1 221 м) 

диаметр 406 мм 

3 (967 м), 

диаметр 127 мм 

1 проба весом 

6 000 т 

«Им. Карпинского-2» 
115 скважин 

(26 045 м) 

17 скважин 

(3 280 м) 
  

1 проба весом 

5 340 т 

«Ломоносовская»  
97 скважин 

(25 534м) 

37 скважин 

(5 526 м) 

8 (1 392 м), 

диаметр 760 мм 
  

«Пионерская»  
72 скважины 

(19 169 м) 

12 скважин 

(3 853 м) 

7 (1 286 м), 

диаметр 560 мм 
   

«Поморская»  38 скважин (8 270 м)    

 

Опытно-промышленное освоение месторождения было начато в 2005 г.  С учетом 

результатов разведки и эксплуатации месторождения в 2009 г. институтом 

«Якутнипроалмаз» было разработано новое ТЭО освоения месторождения им. М. В. 

Ломоносова.  Оно предполагает создание предприятия с производственной мощностью 

4 млн. тонн в год и исключает из рассматриваемого этапа развития горных работ 

освоение месторождения трубки «Им. Карпинского-2» как экономически не 

оправданное. 

 

9.3.1.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC, они приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Официально утвержденные российские балансовые и забалансовые запасы 

разрабатываемых на данный момент двух трубок («Архангельская» и «Им. 

Карпинского-1») и всего месторождения им. М.В. Ломоносова по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблицах 9.2, 9.3 и 9.4 соответственно. 

 
Таблица 9.2: Балансовые запасы месторождения трубки «Архангельская» по состоянию на 

01.01.2013 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

B 30 943 0,73 22 632 1 343 0,07 95 

C1 29 689 1,08 32 184 - - - 

B + C1 60 631 0,90 54 816 1 343 0,07 95 
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Таблица 9.3: Балансовые запасы месторождения трубки «Им. Карпинского-1» по состоянию на 

01.01.2013 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

B 10 127 0,90 9 103 11 857 0,09 1 047 

C1 15 529 1,41 21 886 21 281 0,03 573 

B + C1 25 657 1,21 30 989 33 138 0,05 1 620 

 
Таблица 9.4: Балансовые запасы месторождения им. М.В. Ломоносова по состоянию на 01.01.2013 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

(кар/т) 

Алмазы 

(тыс. карат) 

Руда 

(тыс. т) 

Содержание 

(кар/т) 

Алмазы 

(тыс. 

карат) 

У.с.к. +3 (+1,15 мм) 

B 66 252 0,58 38 422 13 200 0,09 1 143 

C1 68 516 0,90 61 532 44 453 0,06 2 524 

Класс +0,5 мм 

B 32 900 0,53 17 573 - - - 

C1 186 800 0,41 77 269 20 000 0,10 1 907 

C2 - - - 16 300 0,08 1 306 

Класс -0,5 +0,2 мм 

C2 219 700 0,04 8 434 - - - 

Итого по месторождению 

B 99 152 0,56 55 995 13 200 0,09 1 143 

C1 255 316 0,54 138 801 64 453 0,07 4 431 

B + C1 354 468 0,55 194 796 77 653 0,07 5 574 

C2 219 700 0,04 8 434 16 300 0,08 1 306 

 

9.3.1.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила отдельные Заключения о минеральных ресурсах трубок 

«Архангельская» и «Им. Карпинского-1» в соответствии с требованиями кодекса 

JORC, используя те же подсчетные блоки, которые использованы для подсчета 

запасов, утвержденных ГКЗ (см. Таблицы 9.5 и 9.6).  Подсчет ресурсов, 

соответствующих требованиям кодекса JORC, был выполнен на основе данных 

опробования, каркасных моделей рудных тел, блочных моделей трубок 

месторождения, предоставленных ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА». 

 

Оценка минеральных ресурсов трубки «Архангельская» не включила ресурсы ниже 

бортового содержания в 0,166 кар/т, утвержденного в ГКЗ.  Блочная модель, созданная 

на основе оценки содержания алмазов для у.с.к. +3, использовалась для выделения 

блоков с низким содержанием, и последние были исключены из оценки блоков, 

утвержденных ГКЗ. 
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Ресурсы, оставшиеся в блоках ГКЗ A-2a, A2-b, A3, A4 и A5, могут быть отнесены к 

категории Выявленные с учетом представительности проведенного опробования, ярко 

выраженного геологического контроля минерализации и адекватного 

пространственного распределения проб.  Для блоков A-6 и A-7 имеется меньшее 

количество подсечений рудного тела скважинами, поэтому ресурсы данных блоков 

отнесены к категории Предполагаемые. 

 

Для трубки «Им. Карпинского-1», объемы руды, поставленные на баланс решением 

ГКЗ как балансовые запасы (т.е. блоки K-2, K-3, K-4 и K-5), отнесены к ресурсам 

категории Выявленные, а объемы блоков, отнесенных ГКЗ к забалансовым (т. е. блоки 

K-1, K-7, K-8 и K-9), не были классифицированы как ресурсы.  Залегающие глубже 

автолитовые кимберлиты (блок K-6) отнесены к категории ресурсов Предполагаемые.  

Залегающие еще ниже объемы (блок K-1P) не были классифицированы как ресурсы, 

удовлетворяющие требованиям кодекса JORC, «Майкон» отмечает эти объемы как 

объект дальнейшей разведки и потенциального прироста ресурсов.  Значения 

содержания по категориям ресурсов равны значениям, определенным по блочной 

модели, и эти значения в среднем на 16% ниже значений, указанных в данных, 

предоставленных компаний «АЛРОСА». 
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Таблица 9.5: Минеральные ресурсы кимберлитовой трубки «Архангельская» по состоянию на 01.01.2013 г. 
 

Категория JORC Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Выявленные A-2a 81,4 -25,1 8 169 0,43 3 486 

Выявленные A-2b -25,1 -51,5 2 969 0,30 904 

Выявленные A-3 -51,5 -150,0 16 356 0,88 14 454 

Выявленные A-4 -150 -250 14 690 0,85 12 487 

Выявленные A-5 -250 -350 14 042 0,86 12 076 

Итого Выявленные 81,4 -350 56 226 0,77 43 406 

Предполагаемые A-6 -350 -550 21 519 1,03 22 165 

Предполагаемые A-7 -550 -830 17 889 0,92 16 458 

Итого Предполагаемые -350 -830 39 408 0,98 38 623 

 

Таблица 9.6: Минеральные ресурсы кимберлитовой трубки «Им. Карпинского-1» по состоянию на 01.07.2013 
 

Категория JORC Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Выявленные K-2 36,0 2,9 5 030 0,58 2 922 

Выявленные K-3 1,8 -50,0 4 593 1,15 5 305 

Выявленные K-4 -50 -150,0 6 867 1,54 10 575 

Выявленные K-5 -150 -350 8 498 0,96 8 158 

Итого Выявленые 36.0 -350 24 988 1,08 26 960 

Предполагаемые K-6 -350 -550 5 168 1,26 6 512 

 

Таблица 9.7: Потенциальные ресурсы кимберлитовой трубки «Им. Карпинского-1» по состоянию на 01.07.2013 

(не классифицируемые как минеральные ресурсы или запасы по JORC) 
 

Категория Описание 

Верхняя 

отметка 

(м) 

Нижняя отметка 

(м) 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

Потенциальные K1 – P1 -550 -830 4 517 1,26 5 691 
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9.3.1.4 Заключение о запасах руды в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах руды двух рассматриваемых 

трубок в соответствии с требованиями кодекса JORC (см. Таблицу 9.8).  Основой 

подсчета запасов явились минеральные ресурсы категории Выявленные, 

классифицированные в соответствии с требованиями кодекса JORC, как представлено 

в разделе 9.3.1.3.  Поправки составили 2,0 % для разубоживания и 0,5 % для потерь 

руды.  Указанные данные представлены в ТЭО, подготовленное «Якутнипроалмаз» в 

2009 г.  Разубоживание понимается как процентное отношение веса примешиваемого к 

руде разубоживающего материала (пустой породы) к весу добытой руды (с учетом 

потерь и разубоживания). 

 

Запасы категории Вероятные были подсчитаны на основе 100% объема ресурсов 

категории Выявленные.  Планы компании «Севералмаз» предполагают отработку всего 

этого объема. 

 
Таблица 9.8: Запасы руды месторождения им. Ломоносова по состоянию на 01.07.2013 г. 

 

Кимберлитовая трубка Категория JORC 
Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

у.с.к. +3 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +3 

(тыс. карат) 

«Архангельская» Вероятные 57 087 0,76 43 189 

«Им. Карпинского-1» Вероятные 18 438 1,13 20 918 

Итого Вероятные 75 525 0,85 64 107 

 

9.4 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

В настоящее время горные работы на месторождении им. Ломоносова ограничены 

трубками «Архангельская» и «Им. Карпинского-1», расположенными в 

непосредственной близости друг от друга и характеризующихся сходными горно-

геологическими условиями. 

 

Главными особенностями месторождения, определяющими условия ведения горных 

работ, являются: 

 

 Весьма низкая прочность перекрывающих, вмещающих пород и пород 

самих кимберлитовых трубок; 

 Высокая обводненность всей вскрываемой при отработке толщи пород, 

напорный характер подземных вод; 

 Сравнительно невысокая средняя товарная ценность руды месторождения. 

 

В настоящее время развитие горного производства на месторождении выполняется в 

соответствии с ТЭО развития предприятия, разработанным институтом 

«Якутнипроалмаз» в 2009 году (с дополнениями в 2010 г.). 

 

Определение конечных контуров ведения открытых горных работ было выполнено 

методом, традиционно и широко применяемым в России (и, в частности, институтом 

«Якутнипроалмаз») при проектировании карьеров: сопоставлением контурного и 
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граничного коэффициентов вскрыши.  Контурный коэффициент вскрыши - отношение 

приращения объема пустых пород к приращению объема руды при углублении 

карьера.  Контурный коэффициент был вычислен с шагом глубины 1 м для 

упрощенных поверхностей карьеров, построенных с углами откоса 23 градуса в 

перекрывающих породах и 42 градуса во вмещающих породах.  Граничный 

коэффициент вскрыши - это максимально допустимый коэффициент вскрыши, 

рассчитанный исходя из условия экономической целесообразности добычи руды – 

равенства затрат на ведение горных работ и переработку руды доходу, получаемому от 

реализации продукции.  С учетом этого конечные глубины карьеров, предложенные 

ТЭО, составили: для трубки «Архангельская» –348 метров, для трубки «им. 

Карпинского-1» –262 м. 

 

9.4.1 Проект и эксплуатация карьера «Архангельский» 

 

Карьер трубки Архангельская ведет добычу алмазной руды с 2005 года.  На июль 

2013 г. глубина карьера составила 118 метров, размеры по поверхности – 1,16 км на 

1,12 км (см. Рисунки 9.3 и 9.4).  В 2012 году суммарный объем горных работ составил 

7,536 млн. м
3
 горной массы, включая 1,432 млн. тонн руды. 

 
Рисунок 9.3: Схематический разрез – отработка трубки «Архангельская» 

 

 
Источник: «АЛРОСА», 2013 г. 
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Рисунок 9.4: Карьер трубки «Архангельская» по состоянию на 01.07.2013 

 

 
Источник: «Севералмаз», 2013 г. 

 

На обоих карьерах используется транспортная, углубочная система разработки с 

применением автомобильного транспорта.  В настоящее время нет необходимости в 

проведении буровзрывных работ ввиду возможности экскавации как руды, так 

вскрышной породы без взрывной подготовки.  Вскрышные породы вывозятся во 

внешний отвал, балансовая руда - на склад балансовой руды, забалансовая руда – на 

склад забалансовой руды. 

 

Геометрические проектные параметры карьеров, его уступов, берм и съездов 

соответствуют требованиям действующих в Российской Федерации нормативных 

документов.  Параметры нерабочих уступов различных горизонтов карьеров были 

предложены проектом 2002 года («Гипроруда», «Якутнипроалмаз»). 

 

Вскрытие каждого из двух карьеров месторождения реализовано внешней траншеей.  

Глубина погружения траншеи составляет 18 метров на карьере «Архангельский».  В 

обоих карьерах траншеи имеют восточное направление, соответствующее 

200 м 0 м 200 м 400 м 
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направлению грузопотоков.  Более глубокие горизонты обоих карьеров будут вскрыты 

системами спиральных съездов.  Ширина съездов до горизонтов с отметкой -50 м 

составляет 30 м при уклоне 8-10 %.  На более глубоких горизонтах предполагается 

использовать полноприводные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой, что 

позволит реализовать съезды с уклонами 20-25 %. 

 

Высота рабочих уступов составляет 8 и 12 метров, уступы высотой 12 метров 

отрабатываются прямой лопатой, уступы высотой 8 м – обратной лопатой.  Уступы 

высотой 8 и 12 метров чередуются, отработка двух уступов ведется на один 

транспортный горизонт. 

 

В 2013 г. для погрузки вскрыши в карьере трубки «Архангельская» используются 

экскаваторы на гусеничном ходу: два Bucyrus RH120E (прямая и обратная лопата), 

емкость ковша 15 м
3
.  Погрузка руды осуществляется экскаватором Bucyrus RH40E 

(обратная лопата) с емкостью ковша 7 м
3
.  Один экскаватор Liebherr R974 (обратная 

лопата), емкость ковша 5,2 м
3
, применяется на вспомогательных работах.  Кроме этого, 

на рудных складах и при загрузке материала в бункеры обогатительных фабрик 

используется дизельный колесный фронтальный погрузчик Liebherr L574 с емкостью 

ковша 4,5 м
3
. 

 

Для транспортировки вскрышных пород до отвала используются автосамосвалы  

САТ-777D грузоподъемностью 90 тонн, шарнирно-сочлененные самосвалы CAT 740B 

грузоподъемностью 40 тонн используются для перевозки руды на обогатительную 

фабрику, а также на склады богатой и бедной руды.  Максимальное количество 

самосвалов такого типа, необходимое для ведения работ в обоих карьерах, составляет 

30 единиц.  При отработке глубоких горизонтов карьеров потребуется полностью 

перейти на применение шарнирно-сочлененных самосвалов. 

 

Самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 45 и 42 тонны (9 машин) и автосамосвал Volvo 

A40D грузоподъемностью 37 тонн (1 машина) используются для доставки руды от 

рудного склада до приемного бункера обогатительной фабрики, на вспомогательных 

работах в карьере и на других производственных объектах. 

 

На отвалах вскрышных пород и для выполнения вспомогательных работ в карьере 

используется парк гусеничных бульдозеров – CAT D10T (5 машин), LIEBHERR PR-752 

(1 машина) и CAT 824H на резиновом ходу (2 машины).  Во втором полугодии 2013 г. 

планируется ввести еще один бульдозер на резиновом ходу.  

 

Подчистка подъездных путей к погрузочной технике и содержание карьерных дорог 

обеспечиваются бульдозерами и автогрейдерами.  На карьере работает ряд других 

машин, обеспечивающих вспомогательные производственные операции. 

 

Строительство и поддержание временных и постоянных дорог для движения 

технологического транспорта в карьерах и за их пределами является важным фактором 

эксплуатации месторождения в условиях очень слабых и водонасыщенных пород.  

Гравийная смесь, добываемая в расположенном неподалеку карьере, используется для 

покрытия дорог.  Предполагается, что повторное использование гравия будет 

обеспечено георешетками, используемыми при строительстве дорог.  Это важно в 

условиях карьеров Ломоносовского ГОКа: в окрестности месторождения отсутствуют 
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выходы скальных пород, щебень, пригодный для строительства дорог, привозится на 

издалека, является дорогим строительным материалом. 

 

Компания «Майкон» отмечает, что существующий парк горного и транспортного 

оборудования Ломоносовского ГОКа соответствует условиям ведения горных работ, 

его планируемое увеличение позволит обеспечить объемы горных работ, 

предусмотренные календарным планом.  Расчеты, представленные в ТЭО 

(«Якутнипроалмаз», 2009 г), представляются обоснованными. 

 

Среднесписочная численность работников компании ОАО «Севералмаз» по состоянию 

на 01.01.2013 г. составила 1 361 человек, среднесписочная численность работников 

Ломоносовского ГОКа за тот же период – 732 человека.  Планируемое существенное 

увеличение объемов горных работ потребует увеличения числа работников 

предприятия, в соответствии с оценкой ТЭО («Якутнипроалмаз», 2009 г.) численность 

работников ГОКа должна составить 1 400 человек.  Режим работы карьеров – 

круглогодичный. 

 

Средний приток подземных вод в карьер трубки «Архангельская» составляет 1 200 

м
3
/час, максимальный в течение текущего года водоприток составил 1 649 м

3
/час и был 

зарегистрирован в апреле.  Он был связан с массовым таянием снега.  Система 

водопонижающих скважин, которая в конечном итоге будет включать 75 скважин 

вокруг карьеров трубок «Архангельская» и «Им. Карпинского-1», в июле 2013 г. 

состояла из 26 скважин, оснащенных насосными установками производительностью  

90 м
3
/ч, с суммарной производительностью 2 340 м

3
/ч.  По завершению строительства 

системы водопонижающих скважин ее общая производительность позволит 

необходимым образом снижать поступление воды в оба карьера даже в периоды 

сезонных пиков.  Для сбора и откачки воды с донной части карьера используются 

зумпфы и погружные насосы. 

 

9.4.2 Проект и эксплуатация карьера «Им. Карпинского-1» 

 

В 2009 г. в карьере трубки «Им. Карпинского-1» начались вскрышные работы.  В 

2012 г. объем вскрышных работ составил 4 249 млн. м
3
.  Вскрытие карьера реализовано 

внешней траншеей шириной 34 метра.  Траншея ориентирована в направлении запад-

восток, в соответствии с направлением грузопотока (Рисунок 9.5).  Более глубокие 

горизонты карьера трубки «Карпинского-1» будут вскрыты системой спиральных 

съездов.  Ширина съездов до горизонтов с отметкой -50 м составляет 30 м при уклоне 

8-10 %.  На более глубоких горизонтах предполагается использовать полноприводные 

самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой, что позволит реализовать съезды с 

уклонами 20-25 %.  При выходе горных работ на полную мощность в 2015 г. их 

технология, параметры и используемое оборудование будут аналогичны тем, которые 

применяются на месторождении трубки «Архангельская». 
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Рисунок 9.5: Карьер месторождения трубки «Им. Карпинского-1» по состоянию на 01.07.2013 
 

 
Источник: Севералмаз, 2013 г. 

 

В 2013 г. на карьере «Им. Карпинского-1» погрузка породы производится одним 

экскаватором на гусеничном ходу: Bucyrus RH120E (прямая и обратная лопата), 

емкость ковша 15 м
3
.  Один экскаватор Bucyrus RH40E (обратная лопата) с емкостью 

ковша 7 м
3
 используется для погрузки породы и забалансовой руды. 

 

На обоих карьерах используется один парк бульдозеров, самосвалов машин для 

вспомогательных работ. 

 

9.4.3 Производственные показатели 

 

Сводные производственные показатели карьера «Архангельский» за 2010-2012 гг. 

приведены в Таблице 9.9.  Планируется увеличить производительность 

Ломоносовского ГОКа до четырех миллионов тонн руды в год с постепенным 

увеличением мощности карьера «Архангельский» до двух миллионов тонн руды в год 

и доведением до такого же уровня производительности карьера трубки «Им. 

Карпинского-1» к 2015 г.  Календарные планы горных работ карьеров представлены в 

100 м 0 м 100 м 200 м 
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Таблице 9.10.  Объемы ведения горных работ предложены актуальным проектом 

(данные предоставлены компанией «Севералмаз»), содержания и вес алмазов 

скорректированы «Майкон» с учетом оценки запасов, выполненной в соответствии с 

требованиями Кодекса JORC. 

 

Выполненная «Майкон» в соответствии с требованиями Кодекса JORC оценка запасов 

не отнесла забалансовую руду месторождения им. Ломоносова к запасам по JORC.  В 

соответствии с этим, выполненная экономическая оценка не предполагает обработку 

этой руды и извлечение из нее алмазов.  Тем не менее «Майкон» сохранил 

предлагаемые проектом объемы забалансовой руды в представленном в Таблице 9.10 

календарном плане горных работ.  С точки зрения выполняемой оценки они 

представляют собой дополнительные объемы вскрышных работ, что было учтено при 

выполнении всех расчетов. 

 

При отработке месторождения в соответствии с приведенным в Таблице 9.10 

календарным планом, на 01.01.2022 остающиеся запасы категории Вероятные 

(Probable) cоставят 36 394 тыс. тонн руды, содержащей 28 448 тыс. карат алмазов 

для трубки «Архангельская» и 5 208 тыс. тонн руды, содержащей 9 619 тыс. карат 

алмазов для трубки «им. Карпинского-1».  Календарный план дальнейшей отработки 

месторождения, использованный «Майкон» для оценки остаточной ценности 

месторождения после 2021 года, соответствует актуальному долгосрочному 

календарному плану компании «АЛРОСА» до 2033 года.  Этот календарный план 

предполагает полную отработку запасов трубки «Им. Карпинского-1», остающиеся 

запасы трубки «Архангельская» составляют при этом 9 384 тыс. тонн руды, 

содержащих 7 353 тыс. карат алмазов.  План календарных горных работ после 

2021 г. представлен в разделе 11.0 «Экономический анализ». 
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Таблица 9.9: Производственные показатели карьера «Архангельский» и «Им. Карпинского-1» 
 

Год 
2010 2011 2012 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Карьер «Архангельский» 

Добыча балансовой руды (тыс. т) 1 000 1 023 102 1 214 1 285 106 1 300 1 432 110 

Содержание (кар/т) 0,49 0,48 98 0,43 0,42 98 0,43 0,42 97 

Алмазов в руде (тыс. карат) 490 492 100 522 541 104 559 597 107 

Добыча забалансовой руды (тыс. т) - 269 
 

930 852 92 100 100 0 

Вскрышные работы (тыс. м
3
) 1 405 1 449 103 7 583 7 675 101 7 950 7 536 95 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 1,41 1,42 101 6,25 5,97 96 6,12 5,26 86 

Карьер «Им. Карпинского-1» 

Вскрышные работы (тыс. м
3
) - - - - 1 311 - 3 830 4 249 111 

 

Таблица 9.10: Календарный план горных работ карьеров «Архангельский» и «Им. Карпинского-1» 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Карьер «Архангельский» 

Добыча балансовой руды (тыс. т) 1 650 3 690 2 400 2 600 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 21 340 

Содержание (кар/т) 0,409 0,486 0,487 0,487 0,634 0,856 1,021 1,018 1,016 0,70 

Алмазов в руде (тыс. карат) 675 1 795 1 169 1 266 1 267 1 712 2 042 2 546 2 541 15,012 

Вскрышные работы (тыс. м
3
) 7 708 6 875 5 160 4 525 5 417 3 634 1 925 1 295 1 286 42,631 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т) 4,67 1,86 2,15 1,74 2,71 1,82 0,96 0,52 0,51 1,32 

Карьер «Им. Карпинского-1» 

Добыча балансовой руды (тыс. т) 0 130 2 050 2 050 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 13 230 

Содержание (кар/т) - 0.48 0.48 0.54 0.54 0.90 1.05 1.26 1.56 0 85 

Алмазов в руде (тыс. карат) 0 0 978 1 101 1 088 1 808 2 093 1 891 2 340 11 299 

Начальные вскрышные работы (тыс. м
3
) 4 857 2 630 2 015 170 0 0 0 0 0 9 672 

Вскрышные работы (тыс. м
3
) 0 2 340 4 335 6 530 7 300 8 351 6 648 4 979 2 148 42 631 

Коэффициент вскрыши (м
3
/т)  38,23 3,10 3,27 3,65 4,18 3,32 3,32 1,43 3,95 

 



  Ломоносовский ГОК 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 295 

9.5 ОБОГАЩЕНИЕ 
 

9.5.1 Обзор 
 

Производственные обогатительные мощности ОАО «Севералмаз» спроектированы с 

целью обеспечения переработки руды карьеров месторождений трубок 

«Архангельская» и «Им. Карпинского-1».  Опытно-промышленная обогатительная 

фабрика №1 производственной мощностью 1 млн. тонн/год перерабатывает руду с 

2005 года.  В настоящее время ведется строительство фабрики №2.  Она должна быть 

запущена в эксплуатацию в 2013 году и выйти на полную производственную мощность 

3 млн. тонн/год в 2015 году.  

 

Обогатительная фабрика №2 будет располагаться в здании, прилегающим к 

обогатительной фабрике №1 (опытно-промышленная фабрика). Годовая 

производственная мощность фабрики №2 составит 4 млн. тонн.  В будущем фабрика 

№1 может стать излишней, но текущие производственные планы позволяют двум 

фабрикам работать независимо друг от друга. 

 

Обогатительная фабрика №2 была спроектирована компанией «Metso» (США), 

строительство находится на завершающем этапе, запуск планируется в 2013 г. 

 

9.5.2 Текущие и будущие производственные показатели 

 

Производственные показатели обогатительной фабрики №1 за 2010-2012 гг. 

Приведены в Таблице 9.11.  В 2012 г. показатели извлечения составили 96,6%. 

 
Таблица 9.11: Производственные показатели Обогатительной фабрики №1 

 

Показатель 2010 2011 2012 

Переработка руды, (тыс. тонн) 964 1 066 1 100 

Вес извлеченных алмазов (тыс. кар) 504 557 559 

Извлечение алмазов (%) 96,0 96,6 96,6 

 

Планируется, что объем производства достигнет 4 млн. тонн в год к 2015 г.  

Суммарные целевые показатели производства для обогатительных фабрик №№1 и 2 

Ломоносовского ГОКа были скорректированы «Майкон» на основании оценки запасов 

в соответствии с требованиями Кодекса JORC.  Производственные планы 

обогатительных фабрик №№1 и 2 с учетом этой корректировки приведены в  

Таблице 9.12. 
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Таблица 9.12: Суммарный план производства Обогатительных фабрик №№1 и 2 
 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Обогатительная фабрика №1 

Обработка руды (тыс. тонн) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9 000 

Вес извлеченных алмазов у.с.к. +3 (тыс. карат) 389 472 472 472 615 831 991 988 986 6 415 

Извлечение алмазов (%) 95,20 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,89 

Обогатительная фабрика №2 

Обработка руды (тыс. тонн) 500 2 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 23 750 

Вес извлеченных алмазов у.с.к. +3 (тыс. карат) 195 1 062 1 397 1 516 1 670 2 584 3 021 3 316 3 748 19 085 

Извлечение алмазов (%) 95,20 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,98 

Итого 

Обработка руды (тыс. тонн) 1 500 3 250 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 32 750 

Вес извлеченных алмазов у.с.к. +3 (тыс. карат) 584 1 533 1 869 1 989 2 284 3 415 4 011 4 304 4 734 24 724 

Извлечение алмазов (%) 95,20 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,96 

Дополнительно извлеченные алмазы у.с.к. -3 (тыс. карат/год) 46 123 150 159 182 272 320 343 377 1 973 
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9.5.3 Технологические схемы 
 

9.5.3.1 Обогатительная фабрика №1 
 

Транспортировка руды производится самосвалами грузоподъемностью 30 тонн до 

точки, откуда она поступает в мельницу самоизмельчения диаметром 5 м 

(производитель – компания «Metso Minerals»).  В мельнице руда измельчается до 

фракции -25 мм. З атем измельченный продукт проходит классификацию на шнековых 

сепараторах для получения классов +25 мм, -25+1 мм и -1 мм.  Крупную фракцию 

+25 мм возвращают для доизмельчения в мельницы, мелкая фракция -1 мм насосами 

подается в отвал.  Продукт класса -25+1 мм направляется на доводку на стадии 

тяжелосредной сепарации.  Хвосты тяжелосредной сепарации поступают на стадию 

грохочения, в результате которого получают продукты классов -25+6 мм и -6+1 мм.  

Фракции -25+6 мм возвращают для доизмельчения в мельницы, а фракции -6+1 мм 

считаются отвальными хвостами. 
 

Концентраты тяжелосредной сепарации далее передаются в цех окончательной 

доводки, где он после грохочения разделяется на классы -25+5 мм, -5+3 мм и -3+1 мм.  

Продукт класса -25+5 мм далее подается на ручную сортировку, класс -5+3 мм 

проходит одностадиальную рентгенолюминесцентную сепарацию равно как и класс 

-3+1 мм; несмотря на то, что была приобретена дополнительная установка для 

сортировки фракции -1+0,5 мм. 
 

9.5.3.2 Обогатительная фабрика №2 
 

Горная масса транспортируется самосвалами в загрузочные бункера обогатительной 

фабрики (негабарит разбивается бутобоем).  Далее материал поступает в мельницу 

самоизмельчения диаметром 7,2 м (производитель – компания «Metso Minerals»), 

оснащенную двигателем 1,7 МВт.  Измельченный рудный материал далее поступает на 

стадию классификации на четырех идентичных линиях шнековых сепараторов и 

соответствующих им грохотов.  Все четыре линии могут эксплуатироваться (каждая 

производственной мощностью в 1 млн. тонн в год), одна будет использоваться в 

качестве резервной.  Классифицированный измельченный продукт поступает на 

грохочение, в результате которого он разделается на классы +25 мм, -25+8 мм, -8+1 мм 

и -1 мм. 
 

Крупную фракцию +25 мм возвращают для доизмельчения в мельницы, мелкая 

фракция -1 мм направляется в хвостохранилище; класс -25+8 мм поступает на 

автоматизированные установки рентгенолюминесцентной сепарации, а класс -8+1 мм 

подается на тяжелосредную сепарацию. 
 

Хвосты тяжелосредной сепарации на грохочении разделяются на классы  -8+3 мм,  

-3+1 мм и -1 мм.  Фракция -8+3 мм возвращаются на доизмельчение в мельницу, 

фракция -1 мм направляется в отвальные хвосты, а фракция -3+1 мм повторно 

проходит дробление на установке, схожей с валковыми дробилками высокого давления 

(HPGR). 
 

Концентраты тяжелосредной сепарации далее передаются в цех окончательной 

доводки, где они после грохочения разделяются на классы  -8+6 мм, -6+2 мм и -2+1 мм.  

Все классы проходят несколько стадий рентгенолюминесцентной сепарации. 
 

Проектное извлечение составляет 96%. 
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9.5.4 Резюме 

 

На момент посещения обогатительная фабрика №1 находилась в эксплуатации, 

предприятие выглядит чистым и аккуратным, эксплуатируется эффективно.  

Строительство фабрики №2 находится на завершающем этапе. Фабрика 

спроектирована компанией «Metso Minerals», управление проектом строительства 

ведется из офиса компании в США.  Запуск в эксплуатацию ожидается позднее в 

2013 г. 
 

Обогатительная фабрика №2 представляет собой современное, хорошо 

спроектированное предприятие.  «Майкон» считает, что обе фабрики соответствуют 

своему назначению и способны обеспечить запланированный уровень производства. 
 

Возможно, что мощности фабрики №2 превысят проектные 3 млн. тонн/год и 

достигнут 4 млн. тонн.  В этом случае фабрика №1 может стать излишней.  Таким 

образом, имеется определенный производственный резерв. 
 

9.6 ИНФРАСТРУКТУРА 
 

9.6.1 Транспорт 
 

Имеется круглогодичная дорога протяженностью 105 км, связывающая поселок 

Светлый и производственные объекты месторождения с городом Архангельск.  Эта 

дорога используется для доставки на площадку месторождения всех материалов, 

топлива, оборудования и персонала. 
 

9.6.2 Энерго и водоснабжение 
 

Поселок Светлый и производственный комплекс ГОКа имеют собственную 

автономную инфраструктуру, обеспеченную следующими объектами: дизельной 

электростанцией, котельной, гаражом, складами, а также объектами для проживания 

персонала.  Тепло- и энергоснабжение всех объектов производится за счет дизельного 

топлива, привозимого в поселок.  В поселке установлена спутниковая антенна, 

обеспечивающая устойчивую телефонную связь. 
 

9.7 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

9.7.1 Защита окружающей среды, охрана труда и промышленная 

безопасность 
 

«Севералмаз» осуществляет свою деятельность независимо от общей корпоративной 

системы управления защитой окружающей среды, охраной труда и промышленной 

безопасностью АК «АЛРОСА».  ОАО «Севералмаз» разработало собственную 

сложную и комплексную систему управления, основанную на лучших российских и 

международных практиках.  Компания «Майкон» отмечает, что разработка и 

внедрение такой высококлассной системы управления облегчается относительно 

небольшим масштабом производства ОАО «Севералмаз», а также лучшим 

знакомством персонала ОАО «Севералмаз» с хорошими международными практиками 

за счет контактов с международными горным компаниями, по сравнению с другими 

подразделениями АК «АЛРОСА».  Использование опыта ОАО «Севералмаз» может 

дать существенные преимущества другим предприятиям АК «АЛРОСА». 
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Техническая основа системы управления защитой окружающей среды, охраной труда и 

промышленной безопасностью была разработана в 2003 году, во время подготовки 

независимой ОВОС (официально признанный российский аналог Оценки воздействия 

на окружающую среду и социальную сферу (ESIA)).  Данный документ был 

подготовлен в соответствии с высокими стандартами и совместно с последующей 

детальной проектной документацией послужил основой комплексных систем 

управления вопросами защиты окружающей среды и промышленной безопасности. 
 

9.7.2 Основные вопросы по охране окружающей среды и промышленной 

безопасности 
 

9.7.2.1 Приток в виде подземных вод и атмосферных осадков 
 

В карьере наблюдается значительный приток подземных вод (>10 млн. м
3
/год).  Ряд 

водопонижающих скважин, расположенных по периметру карьера, собирают 

приблизительно 50% этого притока, который затем сбрасывается в поверхностные 

воды.  Число водопонижающих скважин было увеличено в целях максимизации сбора 

воды.  Оставшиеся 50% собираются в зумпфах на дне карьера, причем эти карьерные 

воды отличаются высокой концентрацией мелких взвешенных частиц, что объясняется 

присутствием минерала сапонита во вмещающих породах.  Карьерная вода 

откачивается на обширные «фильтрационные поля», которые представляют собой 

пассивные очистные системы для осаждения взвесей в виде заросших лугов.  После 

такой «фильтрации» вода попадает в каналы, соединенные с местными 

поверхностными водостоками. 
 

9.7.2.2 Отведение поверхностных водостоков и защита водных экосистем 
 

Ведение открытых горных работ вызвало необходимость строительства серии 

водоотводящих каналов для ручья Светлый и рек Светлая и Золотица.  Эти 

водоотводящие каналы спроектированы с целью сохранения и, по возможности, 

увеличения рыбных ресурсов этой речной системы. 
 

9.7.2.3 Размещение пустых пород 
 

Разработка месторождения открытым способом сопряжена с выемкой значительного 

объема пустой породы, для ее складирования необходимы большие площади земли и, в 

конечном итоге, проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель.  

Большинство пустых пород безвредны, в результате их складирования не ухудшается 

качество сточных вод.  Однако, контроль эрозии отвалов и увеличения мелких 

взвешенных частиц в поверхностных стоках является важным вопросом в управлении 

отвалов пустых пород. 
 

9.7.2.4 Управление работой хвостохранилищ 
 

Хвостохранилище эксплуатируются в бессточном режиме с перекачкой воды обратно в 

цикл фабрики.  Фильтрация воды через тело дамбы ограничивается использованием 

изолирующих материалов.  Вся просочившаяся вода собирается и возвращается в 

хвостохранилище. 
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9.7.2.5 Контроль запыления 
 

В засушливый летний период пыль, сдуваемая с подъездных путей, не оснащенных 

дорожным покрытием, может стать проблемным фактором, вызывая раздражение 

местного населения и затрудняя видимость на подъездных путях и рабочих местах.  В 

ОАО «Севералмаз» выполняется программа пылеподавления, основанная на 

распылении воды.  Однако основные подъездные дороги являются зоной 

ответственности органов местной администрации, несмотря на тот факт, что большую 

часть движения на этих дорогах составляет транспорт ОАО «Севералмаз».  

Образование пыли на основных подъездных дорогах может быть проблематичным, а 

снижение видимости представляет собой значительную опасность. 

 

9.7.2.6 Промышленная безопасность 

 

Несмотря на то, что в проектной документации содержится подробное описание 

методов обеспечения промышленной безопасности на основании систематической 

оценки рисков и системы правил безопасного ведения работ (см. Раздел 3.3.2), в 

некоторых случаях систематическое соблюдение положений разработанной системы 

не очевидно. 

 

9.7.2.7 Вахтовый поселок 

 

Ведется строительство нового рабочего поселка для размещения сотрудников 

компании.  Данный поселок заменит старые объекты, что позволит отвечать 

требованиям расширения существующих карьеров.  Новые строящиеся объекты 

отвечают высоким стандартам и значительно улучшают существующие условия 

проживания. 

 

9.7.2.8 Вывод из эксплуатации и рекультивация 
 

Отработка любого действующего месторождения предусматривает серьезные 

обязательства по выводу объекта из эксплуатации.  Это касается отвалов пустых пород, 

площадок фабрики и хвостового хозяйства.  В ОАО «Севералмаз» имеется программа 

по выводу промышленных объектов из эксплуатации и рекультивации нарушенных 

земель для всех площадок. 
 

9.7.3 Показатели промышленной безопасности 
 

Статистика по несчастным случаям в «Севералмаз» ведется в формате, немного 

отличающемся от других подразделений АК «АЛРОСА».  Имеющаяся информация 

указывает на то, что показатели безопасности на данном предприятии значительно 

хуже, чем по предприятиям АК «АЛРОСА» в целом (см. Таблицу 9.13).  «Майкон» 

считает, что это вводит в заблуждение и, скорее всего, отражает различия в способе 

сбора данных.  Примечательно, что для данного объекта принято более низкое 

пороговое значение для зарегистрированных несчастных случаев (многие из 

зафиксированных несчастных случаев, с которыми компании «Майкон» удалось 

познакомиться, были отнесены к небольшим травмам, категории, которая 

отсутствовала в записях других подразделений компании «АЛРОСА»).  На основании 

впечатлений, полученных во время посещения объекта, «Майкон» считает, что, скорее 

всего, общие показатели безопасности как минимум соответствуют уровню 

безопасности на других объектах компании «АЛРОСА», если не выше его. 
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Таблица 9.13: Показатели безопасности труда Ломоносовского ГОКа 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 

ОАО «Севералмаз» 

Общее число зарегистрированных несчастных случаев 6 5 5 11 4 17 8 

Зарегистрированные несчастные случаи /1000 сотрудников 8,05 6,44 6,42 14,22 3,29 12,44 8,47 

Число несчастных случаев со смертельным исходом 0 0 0 0 0 1 0,17 

Несчастные случаи со смертельным 

исходом/1000 сотрудников 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,03 

Количество дней нетрудоспособности 143 66 173 256 70 481 198 

Количество дней нетрудоспособности / 1000 сотрудников 192 85 222 331 58 351 207 

 

9.7.4 Соблюдение установленных норм 
 

Работы ОАО «Севералмаз» ведутся на основании одной лицензии на использование 

недр, выданной Архангельскнедра (Территориальное агентство по недропользованию 

по Архангельской области), лицензии № APX – 10496. 
 

Условия по защите окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности и 

социальной поддержке, закрепленные в тексте данной лицензии, в целом, согласованы.  

Помимо ссылок на соответствие всем применимым федеральным и региональным 

нормам, лицензионные условия включают следующие требования: 
 

1. Реализация программы мониторинга охраны окружающей среды, одобренной 

Архангельскнедра (Территориальное агентство по недропользованию по 

Архангельской области). 

2. Ведение исследовательской деятельности в определенных областях, связанных 

с производством, как например, хвосты, содержащие сапонит. 

3. Проведение испытаний по оценке эффективности водопонижающих скважин, 

расположенных по периметру карьера для сокращения притоков подземных вод 

в карьер. 

4. Рекультивация нарушенных земель в соответствии с проектной документацией.  

Проект по рекультивации предоставляется на одобрение не менее чем за  

6 месяцев до планируемого вывода объекта из эксплуатации. 

5. Разработка приемлемых инструкций по технике безопасности и обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты. 

6. Обеспечение страхования гражданской ответственности в целях возмещения 

ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате 

аварии на одном из оговоренных опасных промышленных объектов. 

7. Предоставление ежегодных отчетов по результатам экологического 

мониторинга. 
 

9.7.5 Разрешения на природопользование 
 

ОАО «Севералмаз» имеет одно разрешение, регулирующее выбросы в атмосферу, одно 

разрешение на размещение отходов и одно разрешение на водосброс по всем 

действующим производственным объектам (см. Таблицу 9.14).  Компания «Майкон» 

не выявила значительных нарушений условий, оговоренных данными разрешениями.  
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Был зафиксирован ряд превышений лимита на размещение отходов и, особенно, 

водосброс. Однако эти превышения покрывались дополнительными выплатами 

согласно стандартной российской практике. 
 

Таблица 9.14: Разрешения на природопользование Ломоносовского ГОКа 

 

№ 

Вид 

лицензируем. 

деятельности, 

объекты 

Лицензия № 

Орган, 

выдавший 

лицензию 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Дата 

окончания 

Выбросы в атмосферу 

1 Все объекты 11-28/20-39 

Федеральная 

служба 

экологического 

контроля 

01.04.2010 5 лет 31.03.2015 

Твердые отходы 

1 Все объекты OP-00039 

Федеральная 

служба 

экологического 

контроля 

29.04.2010 5 лет 29.04.2016 

Вода 

1 Все объекты 
10-11/20-

39/1/11 

Федеральная 

служба 

экологического 

контроля 

05.06.2012 1,5 года 31.12.2013 

 

9.7.6 Риски 
 

Несмотря на вышерассмотренные вопросы, «Майкон» считает, что уровень общего 

риска, связанного с защитой окружающей среды, охраной труда и промышленной 

безопасностью на объектах Ломоносовского ГОКа, можно оценить как низкий.  Ни 

один из перечисленных вопросов не является уникальным для ОАО «Севералмаз», и 

все они зависят от должного управления в соответствии со стандартными 

технологиями, принятыми в промышленности, сотрудники подразделений ОАО 

«Севералмаз» по защите окружающей среды, охраны труда и промышленной 

безопасности хорошо знают данные технологии. 
 

9.8 ЗАТРАТЫ 
 

9.8.1 Операционные затраты 
 

Структура данных по фактическим операционным затратам, полученная «Майкон» от 

компании «Севералмаз», отличается от структуры данных по ГОКам компании 

«АЛРОСА».  Фактические удельные производственные затраты за 2011-2012 гг. по 

основным переделам – видам работ представлены в таблице 9.15.  Приведенные цифры 

не включают амортизационные отчисления. 
 

Таблица 9.15: Ломоносовский ГОК.  Фактические операционные затраты 

 

Элементы затрат 2011 2012 

Прямые затраты на добычу руды (руб./т) 14,78 26,84 

Затраты на вскрышные работы (руб./м3) 29,56 53,68 

Затраты на обогащение (руб./т руды) 158,25 182,65 
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Для прогноза затрат на добычу и обработку руды использованы удельные фактические 

значения 2012 г. 

 

С учетом структуры полученных данных, для получения полных текущих затрат на 

производство и реализацию продукции Ломоносовского ГОКа, к затратам, 

вычисленным по значениям, приведенным в Таблице 9.15, должны быть добавлены 

общепроизводственные расходы комбината, общехозяйственные расходы компании, 

коммерческие расходы.  В Таблице 9.16 приведены фактические значения 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат по Ломоносовскому ГОКу в 

2011-2012 гг.  Данные цифры не включают амортизацию основных фондов. 

 
Таблица 9.16: Ломоносовский ГОК.  Фактические общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы 

 

Элементы затрат 2011 2012 

Общепроизводственные расходы (тыс. руб./т обработанной руды) 1 165,50 1 665,74 

Общехозяйственные расходы (тыс. руб./т  обработанной руды) 111,14 162,13 

 

Для оценки величин общепроизводственных и общехозяйственных расходов «Майкон» 

использовал фактические удельные значения за 2012 г.  По мнению «Майкон», общие 

расходы Ломоносовского ГОКа в настоящее время достаточно высоки ввиду 

интенсивного развития, которые в будущем не будет вестись такими же темпами.  В 

расчетах «Майкон» снизил будущие общие удельные затраты на тонну обработанной 

руды, основываясь на опыте других схожих предприятий. 

 

Для оценки полных затрат на производство и реализацию продукции компании 

«Севералмаз» «Майкон» учел ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 

 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Налог на имущество; и, 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции. 
 

9.8.2 Капитальные затраты 

 

«Майкон» руководствовался календарным планом капитальных затрат ОАО 

«Севералмаз», предложенным компанией «АЛРОСА» на период 2013-2021 гг.  

Распределение капитальных вложений по годам рассматриваемого периода, 

использованное «Майкон» при выполнении оценки, представлено в Таблице 9.17.  

Капитальные затраты приведены в номинальном выражении (см. Таблицу 11.1. со 

значениями дефлятора капитальных затрат). 
 

«Майкон» не получил детальных данных по планируемым капитальным затратам 

компании «Севераламаз», но оценивает предложенные суммарные значения 

календарного плана инвестиций как отвечающие текущему состоянию производства 

Ломоносовского ГОКа и предлагаемой программе его развития.  При выполнении 

оценки «Майкон» учитывал только капитальные затраты, имеющие непосредственное 

отношение к развитию и поддержанию основного производства комбината. 
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Таблица 9.17: Ломоносовский ГОК.  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Всего 5 023,7 2 645,3 1 984,1 387,7 969,7 523,6 1 181,4 2 355,5 1 500,0 16 571,0 
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10.0 АЛМАЗЫ АНАБАРА 

 

10.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Компания «Алмазы Анабара» была создана в 1998 г.  В 2004 г. она преобразована в 

открытое акционерное общество ОАО ««Алмазы Анабара».  С 2007 г. 100% акций 

ОАО ««Алмазы Анабара» принадлежит компании «АЛРОСА».  Компания работает на 

территории нескольких улусов Республики Саха (Якутия), ее главный офис находится 

в столице Республики – городе Якутск.  В рамках настоящего отчета рассматривается 

только основная деятельность компании по добыче алмазов.  В настоящее время 

компания разрабатывает несколько россыпных месторождений алмазов в Анабарском 

улусе Республики Саха (Якутия). 

 

Компанией планируется освоение россыпных месторождений алмазов реки Эбелях и 

ручья Гусиный.  Эти два месторождения являются предметом рассмотрения и оценки 

ресурсов и запасов, представленной в настоящем отчете.  «Майкон» не выполнял 

анализ и рассмотрение данных по прочим месторождениям компании «Алмаза 

Анабара».  Краткая информация по некоторым другим объектам компании 

представлена в разделе 12.0. 

 

10.2 РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕКИ ЭБЕЛЯХ И РУЧЬЯ 

ГУСИНЫЙ 

 

Месторождения россыпных алмазов реки Эбелях и ручья Гусиный находятся в северо-

западной части Республики Саха (Якутия), на территории муниципального 

образования Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха 

(Якутия), в 115 км к югу от поселка Саскылах - административного центра этого улуса.  

Уровень экономического развития Анабарского улуса на сегодняшний день невысок, 

численность его населения составляет около 3,6 тыс. чел.  Основную долю жителей 

при этом составляют коренные народы Севера (якуты, долганы, эвены, эвенки).  

Население в основном занято оленеводством, охотой, рыболовством и звероводством.  

Возможности набора рабочих кадров среди местного населения крайне ограничены. 

 

Месторождения связаны с долинами реки Эбелях и его левого притока ручья Гусиный.  

Эбелях - правый приток крупной реки Анабар, впадающей в море Лаптевых.  Эти два 

месторождения представляют собой отдельные объекты с точки зрения 

лицензирования геологоразведки и добычи алмазов, но единый объект с точки зрения 

его освоения и отработки.  Именно так они рассматриваются в настоящем отчете.  

Упоминание месторождения реки Эбелях далее в тексте отчета, как правило, 

подразумевает и небольшое месторождение ее притока – ручья Гусиный.  

Географические координаты месторождения реки Эбелях: 7054 - 7102 северной 

широты и 11331 - 11452 восточной долготы. 

 
Район месторождений представляет собой плато с абсолютными отметками 140-200 м, слабо 

расчлененное речными долинами.  Россыпь реки Эбелях охватывает отрезок долины этой 

реки протяженностью 83 км от ее устья.  На протяжении этого отрезка река течет в 

субширотном направлении с востока на запад. 

 

В непосредственно близости от месторождений нет постоянных населенных пунктов.  

Поселок Эбелях, находящийся на правом берегу реки Анабар у впадения в него реки 
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Эбелях, и построенный в прошлом для освоения россыпных месторождений алмазов 

бассейна реки Анабар, покинут, в настоящее он не используется.  Компания «Алмазы 

Анабара» владеет лицензиями на геологоразведку и разработку нескольких россыпных 

месторождений алмазов в непосредственной близости от месторождения реки Эбелях 

и ведет работы на этой территории с 1999 года.  Эксплуатация месторождений 

обеспечивается вахтовыми поселками, возведенными компанией в непосредственной 

близости от участков ведения горных работ.  При освоении месторождения реки 

Эбелях предполагается использоваться вахтовый поселок «Маят», существующие 

производственные и инфраструктурные объекты компании «Алмазы Анабара». 

 

Район месторождений располагается за Полярным кругом и характеризуется весьма 

суровым, резко континентальным климатом с продолжительной (7-8 месяцев) зимой и 

умеренно теплым коротким летом (2,0-2,5 месяца).  Средняя температура января минус 

35,5С, июля плюс 11,7С.  Среднегодовая температура минус 14С.  Годовое 

количество осадков колеблется от 215 мм до 252 мм.  Уровень снегового покрова 

обычно не превышает 0,5 м, но в местах заносов достигает 2,0 м.  Для района 

характерна сезонная смена направлений воздушных течений. Зимой здесь преобладают 

ветры юго-восточных, северо-западных направлений, летом – восточных.  В зимнее 

время отмечается до 50 дней с метелями. 

 

Район относится к северной зоне лиственничной тайги (зона лесотундры).  Почвенный 

покров развит слабо.  Растительность представлена редкостойной лиственницей.  

Высота ее достигает 5,0-8,0 м в долинах рек и 3,0-5,0 м – на водоразделах.  Строевой 

лес отсутствует. 

 

Район месторождений расположен в области сплошного распространения вечной 

мерзлоты, мощность которой превышает 350 м.  Мощность деятельного слоя 

составляет 0,5-0,8 м.  На склонах южной экспозиции грунт оттаивает на глубину  

0,5-1,2 м, северной экспозиции - до 0,3 м. 

 

Поселений коренных народов в районе месторождений нет.  Возможности 

сельскохозяйственного производства отсутствуют ввиду суровых климатических 

условий.  В непосредственной близости от месторождений нет природоохранных зон. 

 

Россыпное месторождение реки Эбелях было открыто в 1965 году.  Россыпь 

аллювиального типа, залежь лентообразной формы, протяженность россыпи около 100 

км.  В 1966-1969 гг. и 1980-1985 гг. на россыпи проведены поисковые и разведочные 

работы с применением шурфов и канав.  В 1984-1985 и 1988 годах на месторождении 

проводились опытно-эксплуатационные работы.  С 1989 года месторождение не 

эксплуатировалось.  В 2011 году для месторождения подготовлено обновленное ТЭО 

постоянных разведочных кондиций, прошедшее государственную экспертизу.  

Кондиции для подсчета запасов и подсчитанные на их основе запасы месторождения 

реки Эбелях утверждены ГКЗ Роснедра 02.02.2012 года.  На 01.01.2012 г. 

месторождение было подготовлено для промышленного освоения, но оно до сих пор не 

начато. 

 

10.3 ГЕОЛОГИЯ 

 

Эбеляхская алмазоносная площадь, в которую входит россыпь ручья Гусиный, 

расположена на северо-восточной окраине Сибирской платформы, в зоне сочленения 
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Анабарской антиклизы и Лено-Анабарского прогиба. На уровне современного 

эрозионного среза в районе развиты терригенно-карбонатные и вулканогенные 

образования среднего кембрия, карбона, перми, триаса, юры, мела, а также 

кайнозойский полигенетический комплекс рыхлых осадков.  На всех 

гипсометрических уровнях широко развиты древние коры выветривания площадного 

(остаточные, переотложенные) и линейного типов, сформированные с допермского 

времени и до неогена включительно. 

 

Магматические образования в районе представлены интрузиями основного и 

субщелочного составов, а также эксплозивными туфобрекчиями основного состава.  

Непосредственные выходы магматических пород на дневную поверхность 

отсутствуют. 

 

На основании анализа большого фактического материала установлено, что образование 

богатых россыпей алмазов в районе месторождения Эбелях связано с перемывом 

промежуточных коллекторов алмазов.  Алмазы на территории района установлены в 

терригенных породах перми, юры, нижнего мела, в корах выветривания и во всех 

рыхлых образованиях неоген - четвертичного возраста. 

 

Россыпь реки Эбелях охватывает отрезок долины реки протяженностью 83 км от ее 

устья.  Долина выработана в карбонатных породах среднего кембрия, которые 

представлены доломитами анабарской свиты и известняками джахтарского горизонта.  

Глубина вреза долины относительно водоразделов в среднем составляет 100 м, 

варьируя от 110 м в приустьевой части до 80-90 м в верховьях реки.  Склоны долины 

террасированы в нижнем и верхнем течении реки, в среднем течении выделяется 

участок, практически лишенный террас. 

 

Месторождение представляет собой крупную аллювиальную россыпь, в 

промышленный контур которой включены отложения русла, низкой и высокой пойм, 

четырех надпойменных террас и переотложенные части кор выветривания.  Длина 

промышленной части россыпи составляет 82 км.  Ширина - в среднем - 78,6 метров 

при колебании от 50 до 345 м. 

 

На Рисунке 10.1 представлена геологическая карта района реки Эбелях с указанием 

границ лицензионных площадей месторождений реки Эбелях и ее притоков.  
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Рисунок 10.1: Геологическая карта района месторождения реки Эбелях 

 

 
Источник: «Алмазы Анабара», 2012 г. 

 
Условные обозначения к Рисунку 10.1 
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Прочие обозначения 

 

 

Контуры лицензионных площадей месторождений реки 

Эбелях, ручья Гусиный и ручья Ырас-Юрях. 
 

 

 

Контуры лицензионных площадей прочих 

месторождений ОАО «Алмазы Анабара» 
 

 
 

Контуры отработанных месторождений и блоков  

 
 

Точки расположения сезонных обогатительных фабрик  

 
 

Вахтовый поселок участка Моргогор  

 
 

Отрабатываемые месторождения  

 
 

Отработанные месторождения  

 
 

Места отбора крупнообъемных валовых проб и их 

номера 
 

Источник: «Алмазы Анабара», 2012 г. 

 

По условиям залегания, размерам, степени выдержанности продуктивного пласта и 

равномерности распределения полезного компонента выделяются две части 

месторождения: долинная и террасовая. 

 

Долинная часть месторождения – россыпь с относительно выдержанной шириной и 

мощностью, неравномерным распределением алмазов и сравнительно ровным 

плотиком, имеющим незначительный уклон. Распределение алмазов очень 

неравномерное. Террасовая россыпь представляет собой фрагменты некогда крупной, 

частично уничтоженной эрозией россыпи, с относительно выдержанной мощностью, в 

пределах которой на фоне невысоких концентраций алмазов выделяются хорошо 

выдержанные, довольно широкие обогащенные струи. 

 

Основными литологическими разновидностями, слагающими русло, верхнюю и 

нижнюю поймы являются: галечно-гравийно-песчаные отложения, ил с галькой и 

щебнем.  Продуктивный пласт террас представлен галечно-гравийно-песчанными 

отложениями, валуно-галечно-гравийными образованиями и подстилающими аллювий 

переотложенными корами выветривания. 

 

Плотик аллювиального комплекса долины реки Эбелях сложен карбонатными 

породами среднего кембрия или корами выветривания по ним. 

 

Содержание алмазов в россыпи тесно связано с литологией вмещающих и 

подстилающих пород.  Наиболее алмазоносными являются валуно-галечно-гравийные, 

галечно-гравийно-песчаные отложения и переотложенные коры выветривания.  Более 

низкой алмазоносностью характеризуются галечно-щебнистые, илисто-галечно-

щебнистые и галечно-песчаные отложения. 

 

С учетом условий залегания продуктивного пласта, его размеров, изменчивости, 

гранулометрического состава продуктивных отложений, закономерности 

распределения алмазов в продуктивных отложениях, выделено три участка россыпи 

реки Эбелях: «Приустьевой», «Нижний» и «Верхний» участки. 
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Среднее содержание алмазов в россыпи реки Эбелях колеблется по разведочным 

линиям от 0,28 до 7,82 карат/м
3
 , по выделенным подсчетным блокам - от 0,22 до  

5,91 карат/м
3
.  Среднее значение по месторождению составляет 1,34 карат/м

3
. 

 

Россыпь ручья Гусиный генетически относится к аллювиальному типу.  В долине 

ручья промышленной алмазоносностью характеризуются три зоны: 

верхнечетвертичные, неоген-нижнечетвертичные отложения и переотложенные коры 

выветривания.  Промышленная часть россыпи имеет протяженность 8,7 км.  Ее ширина 

по линиям колеблется от 42 до 262 м, при среднем значении по россыпи 128 м.  

Мощность продуктивного пласта выдержана и в среднем составляет 2,20 м, мощность 

торфов в среднем равна 2,2 м. 

 

Пески россыпи ручья Гусиный представлены, главным образом, галечно-гравийно-

песчаными, реже - песчано-гравийно-галечными отложениями верхнечетвертичного 

возраста (более 90% запасов), выполняющими днище переуглубленной долины. 

 

В россыпи выделено два участка, характеризующиеся различными значениями 

алмазоносности, мощности продуктивного пласта, ширины промышленного контура и 

коэффициента вскрыши, - участки «Верхний» и «Нижний».  Среднее содержание 

алмазов в россыпи ручья Гусиный колеблется по разведочным линиям от 0,38 до  

2,40 кар/м
3
, по блокам от 0,74 до 1,87 кар/м

3
 при среднем значении 1,364 кар/м

3
. 

 

В процессе геологоразведочных работ из россыпей реки Эбелях, ручья Гусиный, а 

также ручья Ыраас-Юрях (еще один приток реки Эбелях) извлечено около 170 тысяч 

кристаллов алмазов общей массой 17,74 тыс. карат.  Результаты исследований этих 

кристаллов показали, что величина алмазов из россыпи реки Эбелях колеблется в 

значительных пределах: от мелких кристаллов до крупных камней массой свыше 

20 карат. 

 

Среди извлеченных алмазов по количеству преобладают кристаллы класса -2+1мм, на 

долю которых приходится свыше половины (61,9%) от общего количества при 

высоком (20,8%) содержании крупных кристаллов класса -4+2мм и заметном (16,6%) 

количестве мелких алмазов класса -1+0,5 мм.  Содержание крупных алмазов класса  

-8+4 мм составляет 0,7% от общего количества всех кристаллов. Более крупные алмазы 

класса -16+8 мм, представлены всего 7 кристаллами.  Такой же редкостью является и 

мелкие алмазы класса -0,5 мм. 

 

Наиболее продуктивным в весовом отношении является класс -4+2 мм, на долю 

которого приходится свыше половины (56,7%) от общей массы всех алмазов при 

значительной весовой доле кристаллов класса -2+1 мм (31,1%), а также класса -8+4 мм 

(10,7%).  На долю алмазов класса -1+0,5 мм приходится в среднем 1,5%. Средний вес 

кристаллов относительно высок, по отдельным участкам он колеблется от 16,6 до  

25,6 мг. 

 

Повышенной крупностью алмазов характеризуется участок «Приустьевой», в пределах 

месторождения наблюдается закономерное уменьшение крупности алмазов снизу 

вверх по течению реки Эбелях. 

 

Изучение типоморфных особенностей алмазов россыпи реки Эбелях показало, что по 

ряду признаков они существенно отличаются от алмазов месторождениий Далдыно-
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Алакитского и Мало-Ботуобинского алмазоносных районов, которым принадлежит 

большая часть месторождений компании «АЛРОСА». 

 

Среди изученных алмазов по массе преобладают технические алмазы.  Содержание 

ювелирных алмазов I категории составляет лишь 6,55%, причем наиболее 

высококачественные камни массой свыше 1 карат составляют несколько более 1% по 

массе.  Для месторождения характерна невысокая сохранность алмазов, высокая 

трещиноватость кристаллов, высокое содержание кристаллов со следами износа. 

 

Следствием преобладания среди алмазов из россыпей реки Эбелях сильнодефектных 

графитизированных технических алмазов является их относительно невысокое 

качество и невысокая средняя стоимость 1 карата. 

 

С целью оценки ситового состава и стоимости алмазов россыпи реки Эбелях в 2011 

году были отобраны две технологические пробы: проба №1, объемом 2,39 тыс. м
3
 на 

участке «Нижний» россыпи р. Эбелях, разведочная линия 236, и проба №2, объемом 

2,57 тыс. м
3
 на участке «Верхний», разведочная линия 624.  При обогащении проб по 

промышленной технологической схеме, предусматривающей извлечение алмазов 

класса -25+1 мм, из материала пробы №1 получено 7,04 тыс. карат алмазов, из пробы 

№2 – 2,88 тыс. карат алмазов.  Гранулометрический состав алмазов из технологических 

проб, в целом, соответствует гранулометрическому составу алмазов из разведочных 

проб. 

 

Оценка двух партий алмазов из технологических проб россыпи Эбелях производилась 

в ЦСА АЛРОСА по прейскуранту Министерства финансов Российской Федерации.  

Партия алмазов пробы №1 (6,96 тыс. карат) была оценена в 49,63 долларов 

США/карат, а пробы №2 (2,86 тыс. карат) – в 50,48 долларов США/карат.  

Средневзвешенная цена двух партий алмазов россыпи, общим весом 9,82 тыс. карат, 

составляет 49,88 долларов США/карат. 

 

Для россыпи ручья Гусиный оценка также выполнена по партии алмазов из 

технологической пробы, вес партии составил 4.52 тысячи карат. Результат оценки по 

прейскуранту Министерства финансов - 49,44 долларов США/карат. 

 

Гидрогеологические условия района месторождений во многом определяются 

сплошным развитием многолетней мерзлоты, мощность которой достигает 500-700 м.  

Горные работы на месторождениях предполагается вести только в зимнее, безводное 

время года, когда большая часть рек и ручьев района промерзает. 

 

10.4 МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

 

10.4.1 Разведка 

 

Россыпи реки Эбелях и ручья Гусиный открыты в 1965 г.  В период с 1969 по 1985 гг. 

на россыпях бассейна реки Эбелях проведены поисково-оценочные и разведочные 

работы. Основными видами геологоразведочных работ на месторождениях алмазов 

реки Эбелях и ручья Гусиный являлись: проходка шурфов, канав, валовое, техническое 

и технологическое опробование потенциально-алмазоносных отложений, вывозка и 

обогащение песков, топографо-геодезические работы; в ограниченных объемах - 

бурение. 
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На стадии детальной разведки была принята поисковая сеть 200х10 м для 

классификации запасов долинной россыпи реки Эбелях по категории В и сеть 400х10 м 

– по категории С1.  На участках высокой поймы шириной более 40 м в ряде случаев 

допускалось разрежение шага между выработками до 20 м. 

 

На стадии детальных поисков в русле реки Эбелях проходились канавы для вскрытия 

льда, а также для наработки разведочных проб.  На стадии разведочных работ, на 

основании расчетного минимально представительного объема проб канавы в русле 

были заменены шурфами. 

 

Сечение русловых шурфов, пройденных для разведки россыпи реки Эбелях, 

составляло 1,25 м
2
.  На высокой пойме и террасах, а также на россыпи ручья Гусиный 

сечение пройденных шурфов составляло 1,5 м
2
.  Часть шурфов на поисковой стадии 

изучения месторождения была пройдена сечением 2,0 м
2
.  Все шурфы, за исключением 

русловых на россыпи реки Эбелях, пройдены с применением буровзрывных работ.  

Русловые шурфы проходились способом «на проморозку» с последующим «пожогом» 

(способ проходки выработок в обводненных породах в условиях низких температур, 

предусматривает замораживание пород за контуром выработки). 

 

В Таблице 10.1 представлены объемы различных видов геологоразведочных работ, 

выполненных на месторождении на различных этапах его геологического изучения. 

 
Таблица 10.1: Виды и объемы геологоразведочных работ, выполненных на месторождении реки 

Эбелях 

 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. изм. 

Россыпь реки Эбелях 

всего 
В том числе 

поиски разведка 

1 Шурфы м 17854,3 1146,9 16708,0 

2 Канавы м3 5016,7 893,9 4122,8 

3 Разведочное опробование проба 10146 613 9533 

4 Обогащение проб м3 17557,4 1678,1 15879,3 

5 

Технологическое опробование:     

Большие пробы проба 1 - 1 

Малые пробы проба 287 - 287 

6 Бороздовое опробование проба 1874 111 1763 

7 Спецопробование проба 69 5 64 

8 

Механическое бурение  2150,7 11,4 2139,3 

-шнековое м 178,1 11,4 166,7 

-колонковое м 1972,6 - 1972,6 

9 

Топографо-геодезические работы 

-Мензульная съемка масштаба 1:5000 км2 47,0  47,0 

-Тахеометрическая съемка км2 5,96  5,96 

- Нивелирование 4 класса км 299,2  299,2 

- Полигонометрия 4 класса км 146,6  146,6 

10 

Наземные геофизические работы 

Наземная магнитная съемка 

масштаба 1:10000 
км2 Вся площадь месторождения 

-профильные работы методом 

дипольного профилирования 
км 395 - 395 

-профильная магниторазведка км 395 - 395 

-профильная гравиразведка км 154 - 154 
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Шурфы проходились до полного пересечения рыхлых аллювиальных и делювиально-

элювиальных отложений, до встречи коренных пород, с задиркой последних на  

10-20 см.  Если в забое шурфа ниже слоя задирки встречались интенсивно 

трещиноватые, дезинтегрированные коренные породы или их коры выветривания, 

шурф углублялся в эти породы с целью отбора проб плотика.  Расстояние дальнейшего 

углубления определялась данными оперативного бороздового опробования. 

 

Для подтверждения достоверности оконтуривания россыпей и определения 

содержаний алмазов в россыпях пробами различного объема по руслу, пойме и 

террасам реки Эбелях пройдено 37 сдвоенных (совмещенных по длинной стенке) и 5 

строенных шурфов, в долине ручья Гусиный пройдено 12 сдвоенных шурфов. 

 

На россыпи реки Эбелях с целью определения характера распределения полезного 

компонента и достоверности оконтуривания россыпи по руслу - низкой пойме 

пройдено 5 канав с опробованием секциями длиной 1,0 и 2,0 м. Канавы по 

продуктивному пласту проходились сечением 5x1 м. 

 

Для наработки технологической пробы в русле реки Эбелях пройдена бульдозерная 

траншея сечением 7,71 м
2
, длиной 36,0 м. 

 

Буровые работы имели второстепенное значение и проводились для изучения 

морфологии неоген-нижнечетвертичных галечников и мощных кор выветривания 

россыпи ручья Гусиный, а также для картирования террас на россыпи реки Эбелях и 

верхнечетвертичных отложений на участках россыпи ручья Гусиный.  Бурение 

колонковых скважин на плѐсовых участках русла реки Эбелях проводилось с целью 

изучения подрусловых таликов. 

 

Для изучения алмазоносности россыпей, их вещественного состава, физико-

механических свойств продуктивного пласта, подстилающих и перекрывающих 

отложений, а также гранулометрического состава и качества алмазов при разведке 

россыпей выполнялось разведочное, технологическое, бороздовое и специальные виды 

опробования. 

 

Разведочное опробование осуществлялось по продуктивному горизонту, торфам и 

плотику.  Опробование продуктивного горизонта проводилось по литологическому 

принципу, но не более чем метровыми секциями.  Породы плотика, в которые 

углублялись шурфы, включались в последнюю пробу по пескам.  Общее число 

разведочных проб отложений русла и террас реки Эбелях составило 8 292, ручья 

Гусиный – 1 402.  Средний объем рядовой пробы отложений русла реки Эбелях 

составил 5,13 м
3
, террас – 3,88 м

3
.  Средний объем рядовой пробы отложений ручья 

Гусиный – 3,69 м
3
. 

 

В отчете ТЭО выполнена оценка минимального представительного объема 

опробования для разведочного блока, обеспечивающего как надежную оценку 

среднего содержания алмазов по блоку, так и приемлемую оценку содержания алмазов 

различных классов крупности.  В соответствии с этой оценкой, выполненной для 

различных участков россыпи, в подавляющем большинстве случаев суммарный объем 

опробования по блокам является представительным, за исключением блоков категории 

С2 террас реки Эбелях, которые по результатам опробования были отнесены к 

категории С1. 
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Обогащение разведочных проб производилось на стационарной установке по классу 

-16(20)+0,5 мм по традиционной для россыпей алмазов схеме, предусматривающей: 

промывку, обесшламливание, грохочение, раздельную отсадку зернистого материала 

по классам -16+8 мм, -8+4 мм, -4+2 мм и -2+0,5 мм и липкостную (жировую) 

сепарацию хвостов рентгенопросмотра.  Проводился внутренний и внешний контроль 

обогащения.  Общие потери алмазов составили 4,26%, что характеризует качество 

обогащения как хорошее. 

 

Для определения основных характеристик продуктивного пласта - промывистости, 

обогатимости из руслового аллювия реки Эбелях отобрана технологическая проба 

объемом 278,1 м
3
.  Обогащение ее производилось на механической обогатительной 

установке по разведочной схеме.  Малые технологические пробы объемом 0,2-0,5 м
3
 

были равномерно отобраны равномерно по всей россыпи реки Эбелях и ручья 

Гусиный.  Общее количество таких проб составило 15 106. 

 

В 1984-1988 г.г. объединением «Якуталмаз» проводились опытно-эксплуатационные 

горные работы в двух подсчетных блоках россыпи реки Эбелях.  Было добыто  

30,8 тыс. м
3
 песков с запасами алмазов 55,8 тыс. карат, что составляет чуть более 10% 

запасов песков этих двух блоков.  Однако, учитывая отсутствие достоверного учета 

добычи того периода, сопоставление данных разведки и промышленной эксплуатации 

месторождения реки Эбелях невозможно.  С 1989 г. месторождение реки Эбелях не 

эксплуатировалось, месторождение ручья Гусиный до настоящего времени не 

разрабатывалось. 

 

10.4.2 Оценка запасов месторождения по российской классификации 

 

Данные, представленные в настоящем разделе, не имеют непосредственного 

отношения к оценке запасов по JORC и приведены только для информации.  

Минеральные ресурсы и запасы, соответствующие требованиям кодекса JORC, 

обсуждаются последующих разделах отчета. 

 

Обоснование постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов россыпей реки 

Эбелях и ручья Гусиный, выполненный на основе этих кондиций, представлены в 

отчете, датированном 2011 г. («Алмазы Анабара», «Русская горно-геологическая 

компания »).  Эти кондиции, утвержденные ГКЗ Роснедра Российской Федерации для 

условий открытой раздельной отработки в 2012 г., представлены в Таблице 10.2. 
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Таблица 10.2: Постоянные разведочные кондиции для подсчета запасов россыпей реки Эбелях и 

ручья Гусиный 

 

№ Параметры кондиций и условия их применения 

Россыпи 

Река 

Эбелях 

Ручей 

Гусиный 

1 
Подсчет запасов произвести в экономически обоснованном контуре открытой отработки, 

определенном разработанным проектом 

2 Оконтуривание продуктивного пласта по мощности производить в геологических границах 

3 
Минимальное содержание в краевой выработке для 

оконтуривания пласта в плане при отсутствии вскрыши, карат/м
3
 

0,15 0,15 

4 

Минимальное промышленное содержание алмазов в подсчетном 

блоке при отсутствии вскрыши, карат/м
3
 

0,75 0,69 

Минимальное промышленное содержание алмазов в подсчетном 

внутреннем блоке, расположенном среди балансовых запасов 

при отсутствии вскрыши, карат/м
3
 

0,34 0,37 

Градиент увеличения на единицу вскрываемой мощности по 

прямым затратам, карат/м
3
 

0,03 0,04 

Градиент увеличения на единицу вскрываемой мощности по 

полным затратам, карат/м
3
 

0,05 0,11 

Минимальная мощность продуктивного пласта 0,4 м, при меньшей мощности пласта 

пользоваться соответствующим метрокаратом 

5 
К забалансовым относить запасы за контуром подсчета балансовых запасов с содержанием 

алмазов выше минимального содержания в краевой выработке, но ниже минимального 

промышленного 

6 Подсчет запасов выполнить по условно-ситовому классу (у.с.к.) +2 

7 
Запасы попутно извлекаемых золота и платины подсчитывать в контуре балансовых запасов 

алмазов и относить их к балансовым 

 

Разведка месторождения выполнена сетью разведочных выработок с расположением 

разведочных линий вкрест простирания россыпи. 

 

Подсчет запасов россыпи реки Эбелях произведен с применением установленных 

кондиций и с использованием двух способов: i) традиционного линейного способа 

(геологических блоков) и ii) способа «прирезок».  Суть способа «прирезок» 

заключается в последовательном приращении площади блока при снижении значений 

кондиций.  Площади прирезок рассчитывались как разница между значениями 

площадей более «мягкого» и «жесткого» вариантов.  Остальные параметры (мощность, 

содержание, запасы) рассчитывались по стандартной методике отдельно для 

приращиваемого контура (прирезки) каждого блока, с учетом только тех разведочных 

выработок, которые находятся пределах приращенной площади, а затем 

суммировались с запасами этого же блока, подсчитанными по более «жесткому» 

варианту. 

 

Необходимость выполнения второго подсчета (способом «прирезок») была 

продиктована негативным опытом использования метода геологических блоков в 

схожих условиях: для русловых россыпей, характеризующихся криволинейными 

контурами блоков.  В частности, при подсчете запасов других россыпей алмазов в 

бассейне реки Анабар.  Суммарные результаты подсчета, выполненного двумя 

способами, оказались весьма близки, но авторы подсчета отметили ряд недостатков 

подсчета способом геологических блоков и в качестве основного варианта подсчета 

использован подсчет способом прирезок. 
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Подсчет запасов россыпи ручья Гусиный произведен линейным способом с 

использованием установленных кондиций (способом геологических блоков).  

Авторами подсчета сделан вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев 

аллювиальные отложения русла, низкой и высокой пойм россыпи реки Эбелях могут 

быть отнесены к единому геологическому образованию и объединены в один 

промышленный контур, протягивающийся непрерывной лентой по всей долине реки. 

 

Изолированные промышленные контуры, выделенные на надпойменных террасах, 

развиты фрагментарно на обоих склонах долины реки Эбелях.  При отсутствии резких 

перегибов и уступов в плотике, в единый промышленный контур в ряде случаев 

включались продуктивные отложения двух, реже трех надпойменных террас. 

 

В вертикальном разрезе контур определен в геологических границах продуктивного 

пласта, в который включены все литологические разновидности отложений, 

промышленная алмазоносность которых установлена в целом для россыпи.  Нижний 

слой, представленный продуктами выветривания карбонатной толщи, перемытых и 

смешанных с аллювиальными отложениями русла, включая задирку до 0,2 м пород 

плотика, полностью включен в контур подсчета запасов. 

 

В плане большинство геологических блоков подсчета запасов отстроены с опорой на 

две разведочные линии, образующие границы блока по простиранию залежи. 

 

По ширине россыпи оконтуривание произведено по рассмотренным вариантам 

параметров кондиций.  Границы подсчетных блоков между разведочными линиями 

блоков проведены по геологическим, геоморфологическим, топографическим 

элементам или параллельно им.  Как правило, это криволинейные контуры, 

повторяющие форму русла реки.  На надпойменных террасах реки Эбелях контуры 

подсчета запасов в большинстве случаев ограничены прямыми линиями. 

 

Одна из особенностей россыпи реки Эбелях - существование на отдельных участках 

русловой россыпи протяженных и достаточно широких убого- и слабоалмазоносных 

участков, которые включались или не включались в подсчетный контур на основании 

содержания в сквозном сечении.  Всего в подсчете запасов использовано  

3 180 разведочных выработок. 

 

Определение мощностей продуктивного пласта (песков) и пород вскрыши (торфов) 

произведено непосредственным замером в горных выработках при их документации и 

опробовании.  Все расчеты выполнялись на основе данных журнала опробования, 

с учетом геолого-литологических разрезов. 

 

Объем разведочных проб определен как произведение длины интервала опробования 

на среднюю площадь поперечного сечения выработки. 

 

Определение средних содержаний алмазов в пробе вычислено как частное от деления 

массы извлеченных из пробы алмазов в каратах на объем пробы в плотном теле.  

Среднее содержание алмазов по выработке («сквозной пробе») определено как 

средневзвешенное на длины частных проб в выработке. 
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Вычисление средних мощностей торфов, песков и содержаний алмазов по линиям и 

блокам, произведено средневзвешенным способом, с учетом длины влияния 

выработки. 

 

Измерение площадей блоков подсчета запасов выполнено на геологоразведочных 

планах масштаба 1:2000 в системе ArcGIS.  С целью исключения грубой ошибки, 

площади всех блоков подвергнуты контрольному измерению в системе Autocad. 

 

Объемы торфов и песков в блоках рассчитаны как произведение площадей блоков на 

средние мощности торфов и песков. 

 

Запасы алмазов вычислены как произведение объема песков на среднее содержание 

алмазов в блоках.  Запасы песков и алмазов в целом по россыпи получены 

суммированием запасов в геологических  блоках. 

 

При подсчете запасов не использовалось ограничение аномально высоких значений 

содержания, отказ от такого ограничения был обоснован в отчете. 

 

Результаты подсчета запасов были утверждены протоколом ГКЗ Роснедра №2715 от 

02.03.2012, запасы песков и алмазов поставлены на государственный баланс в 

количестве, приведенном в Таблице 10.3. 

 
Таблица 10.3: Балансовые запасы месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный по состоянию на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

у.с.к. +2 

(кар/м
3
) 

Алмазы 

у.с.к. +2 

(тыс. кар) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

у.с.к. +2 

(кар/м
3
) 

Алмазы 

у.с.к. +2 

(тыс. кар) 

Россыпь реки Эбелях 

B 2 436 1,55 3 784 - - - 

C1 13 396 1,46 19 494 585 0.37 218 

B + C1 15 832 1,47 23 278 585 0.37 218 

C2 3 800 0,76 2 885 1 416 0.34 485,1 

Россыпь ручья Гусиный 

B 804 1,35 1 088 - - - 

C1 1 743 1,37 2 383 90 0,37 33,3 

B + C1 2 547 1,36 3 471 90 0,37 33 

C2 1 4,53 2,9 86 0,45 38,4 

 

10.4.3 Заключение о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 

кодекса JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о минеральных ресурсах россыпных 

месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный в соответствии с требованиями кодекса 

JORC, используя те же подсчетные блоки, которые использованы для подсчета 

запасов, утвержденных ГКЗ.  «Майкон» была проведена проверка подсчета запасов, 

выполненного в соответствии с российскими нормативными требованиями – см. раздел 

10.4.2.  Данные о минеральных ресурсах месторождения представлены в Таблице 10.4. 
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Представленные минеральные ресурсы месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный, 

соответствующие требованиям кодекса JORC, включают запасы алмазов. 

 

При составлении заключения о минеральных ресурсах компания «Майкон» 

использовала следующие источники: 

 

1. Беседы с ключевыми  специалистами АК «АЛРОСА» во время посещения 

объекта. 

2. Отчет ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов, включая 

прилагаемые к нему первичные данные (2008г.). 

3. Протокол ГКЗ, заключение экспертной комиссии ГКЗ, отчет формы 5ГР. 

 
Таблица 10.4: Ресурсы россыпных месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный по состоянию на 

01.07.2013 г. 

 

Категория JORC Описание 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +2 

(кар/т) 

Алмазы 

у.с.к. +2 

(тыс. кар) 

Выявленные Река Эбелях 26 280 0,89 23 278 

Выявленные Ручей Гусиный 4 228 0,82 3 471 

Итого Выявленные 30 592 0,88 26 749 

Предполагаемые Река Эбелях 6 307 0,45 2 845 

Предполагаемые Ручей Гусиный 1,1 2,77 2,9 

Итого Предполагаемые 6 403 0,45 2 848 

 

10.4.4 Заключение о запасах алмазов в соответствии с требованиями кодекса 

JORC 

 

Компания «Майкон» составила Заключение о запасах алмазов россыпных 

месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный в соответствии с требованиями кодекса 

JORC (см. Таблицу 10.5).  Основой подсчета запасов явились минеральные ресурсы, 

классифицированные в соответствии с требованиями кодекса JORC, как представлено 

в разделе 10.4.3.  При подготовке заключения применялись поправки на 

разубоживание и потери при ведении горных работ в соответствии с отчетом ТЭО 

кондиций («Алмазы Анабара», «Русская горно-геологическая компания», 2011 г.). 

Использованное значение разубоживания составляет, в среднем по месторождениям, 

16%, значения потерь – 0% (что соответствует практике работ на соседних схожих по 

условиям месторождениях).  Разубоживание понимается как процентное отношение 

веса примешиваемого к пескам разубоживающего материала (пустой породы) к весу 

добытых песков (с учетом потерь и разубоживания). 

 

Запасы категории Вероятные были подсчитаны на основе ресурсов категории 

Выявленные.  Планы компании «Алмазы Анабара» предполагают отработку всего 

этого объема. 
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Таблица 10.5: Запасы алмазов месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный по состоянию на 

01.07.2013 г. 

 

Категория JORC Описание 
Вес песков 

(тыс. т) 

Содержание 

у.с.к. +2 

(кар/т) 

Алмазы класса 

у.с.к. +2 

(тыс. кар) 

Вероятные Река Эбелях 31 285 0,74 23 278 

Вероятные Ручей Гусиный 5 034 0,69 3 471 

Итого Вероятные 36 319 0,74 26 749 

 

10.5 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

10.5.1 Проект отработки месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный 

 

Технические решения отработки месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный 

предложены и обоснованы в отчете ТЭО постоянных разведочных кондиций 

месторождения, подготовленном в 2011 году компаниями «Алмазы Анабара» и 

«Русская горно-геологическая компания».  При выполнении оценки, представленной в 

настоящем отчете, «Майкон» исходил из реализации решений этого ТЭО. 

 

Технические решения, предложенные в ТЭО, основаны на фактическом опыте 

промышленной эксплуатации компанией «Алмазы Анабара» россыпных 

месторождений алмазов, расположенных в районе реки Эбелях (россыпей рек 

Моргогор, Маят, Кула, Олом, Курунг-Юрях), и сходных по всем условиям с 

рассматриваемыми месторождениями реки Эбелях и ручья Гусиный.  Эти решения 

учитывают использование имеющегося в распоряжении компании «Алмазы Анабара» 

парка горного и технологического оборудования, объектов инфраструктуры, а также 

сложившейся технологии и организации работ. 

 

При эксплуатации россыпных месторождений данного района компания «Алмазы 

Анабара» использует отрытый способ разработки, выполняет вскрышные работы в 

зимнее время, с использованием бульдозеров, мерзлые алмазосодержащие пески 

транспортируются автотранспортом на площадки передвижных сортировочно-

обогатительных комплексов, где они перерабатываются в летнее время.  Эта 

технология доказала свою экономическую эффективность и экологическую 

безопасность. 

 

Подготовка нового участка к отработке начинается с расчистки полигонов и 

промплощадок от снега, редколесья, кустарника с использованием бульдозеров.  Эти 

работы выполняются в октябре-ноябре (для полигонов следующего года) и с февраля 

по конец мая.  С февраля по конец мая также выполняется механическое рыхление 

льда русла реки, его сбор в навалы бульдозерами, погрузка на самосвалы фронтальным 

погрузчиком, транспортировка в отвалы. 

 

Вскрышные работы выполняются в зимне-весенний период, с февраля по конец мая.  

Мерзлые торфа предварительно рыхлятся бульдозерами или с использованием БВР 

(при мощности торфов более 3.5 м).  Торфа либо непосредственно перемещаются в 

отвал бульдозерами, либо собираются бульдозерами в навалы, а затем грузятся 

фронтальным погрузчиком в самосвалы для перемещения в отвал. 
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В период с марта по конец мая (характеризующийся отрицательными температурами 

воздуха) выполняется механическое рыхление вскрытых мерзлых песков 

бульдозерами, их перемещение бульдозерами в конусные навалы, погрузка песков 

фронтальным погрузчиком из навалов в самосвалы, транспортировка песков на склады 

(площадки оттайки) на площадках сортировочных установок.  В этот же период 

выполняются такие вспомогательные работы как строительство гидротехнических 

сооружений, планировка площадок, эксплуатационная разведка. 

 

В летний период, с середины июня по середину сентября, выполняется послойное 

окучивание талых песков на складах площадок сортировочных установок, их подача 

фронтальным погрузчиком на промывку.  Промывка песков выполняется на 

сортировочных установках, зернистая часть песков непосредственно подается на 

обогащение на установке тяжелосредной сепарации.  Концентрат установки 

тяжелосредного обогащения перевозится на переработку в цехах доводки.  В этот же 

период выполняется строительство автодорог, планировка площадок. 

 

С учетом опыта работы компании «Алмазы Анабара», общая продолжительность 

сезона работа на месторождениях, предлагаемая ТЭО, принимается равной 10 месяцам 

в году.  В связи с крайне низкими среднегодовыми температурами в январе и феврале 

(ниже минус 35С) выполнение каких-либо работ в течение этих месяцев не 

планируется. 

 

Стоянки мобильных сортировочно-обогатительных установок будут, как правило, 

выбираться, исходя из обеспечения их работы в течение двух сезонов без 

перемещения.  Места стоянок установок будут привязываться к участкам террасовых 

запасов с повышенной мощностью торфов, первоочередная выемка которых позволит 

разместить в выработанном пространстве значительные объемы промывки песков.  

Стоянки будут выбираться максимально близко к центру тяжести отрабатываемых на 

них запасов. 

 

Основные виды техники, используемой при ведении перечисленных выше горных 

работ: бульдозеры D-375А-5 Komatsu и Т-170 (Челябинский тракторный завод, 

Россия); колесные погрузчики WA-600-3 Komatsu, 534 Dressta, автосамосвалы  

БелАЗ-7540, МАЗ-5516, буровые установки УРБ-2А-2Д, насосные агрегаты  

ДНА-1250/63. Предполагается, что с целью сглаживания по годам отработки 

колебаний объемных показателей по добыче алмазов и вскрыши торфов в течение 

одного сезона будут производиться работы как в пределах русловой части 

месторождений (русло, нижняя и высокая поймы), так и в пределах террасовой части 

россыпи. 

 

10.5.2 Производственные показатели горных работ на месторождениях реки 

Эбелях и ручья Гусиный 

 

При проведении оценки компания «Майкон» руководствовалась календарным планом 

горных работ, обоснованным в отчете ТЭО постоянных разведочных кондиций 

месторождения, подготовленном в 20011 .  В 2012 г. на месторождении была 

проведена опытная отработка. Год начала отработки месторождений (2014 г.) был 

определен с учетом данных Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» на 

период 2012-2021 гг. 
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Предполагается, что отработка россыпи реки Эбелях будет обеспечена использованием 

двух мобильных сортировочно-обогатительных установок.  Их суммарная годовая 

производительность составит 1200 тыс. м
3
/год.  На отработке россыпи ручья Гусиный 

будет использована еще одна установка производительностью 600 тыс. м
3
/год.  Горные 

работы будут вестись для обеспечения таких объемов песков.  Для достижения 

требуемой производственной мощности обработки, при необходимости, пески могут 

обрабатываться на других установках компании «Алмазы Анабара», расположенных в 

районе месторождений. 

 

Календарный план отработки месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный на период 

2013-2021 гг. представлен в Таблице 10.6. 

 

При отработке месторождений в соответствии с этим календарным планом запасы 

месторождения ручья Гусиный будут исчерпаны к 2019 году.  Для месторождения реки 

Эбелях на 01.01.2022 г. остающиеся запасы песков cоставят 13 212 тыс. тонн песков, 

содержащих 9 371 тыс. карат алмазов.  Отработка месторождения будет продолжена 

до 2027 г.  Имеющиеся ресурсы категории Предполагаемые позволяют рассчитывать 

на то, что выполнение доразведки позволит увеличить запасы руды и продлить срок 

отработки месторождения реки Эбелях.  Календарный план производства на период 

после 2021 г. представлен в разделе 11.0 «Экономический анализ». 
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Таблица 10.6: Календарный план горных работ отработки месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Россыпь реки Эбелях 

Добыча и промывка песков (тыс. м
3
) 0 1 200 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 10 860 

Добыча и промывка песков (тыс. т) 0 1 992 2 291 2 291 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 18 074 

Содержание (кар/м
3
) - 1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Алмазы в песках (тыс. карат) 0 1 512 1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 13 908 

Извлечено алмазов (тыс. карат) 0 1 452 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 13 351 

Россыпь ручья Гусиный 

Добыча песков (тыс. м
3
) 0 575 575 575 575 575 157 0 0 3 032 

Добыча песков (тыс. т) 0 955 955 955 955 955 261 0 0 5 034 

Содержание (кар/м
3
) - 1,09 1,09 1,09 1,22 1,22 1,22 - - 1,14 

Алмазы в песках (тыс. карат) 0 625 625 625 702 702 192 0 0 3 471 

Промывка песков (тыс. м
3
) 0 575 575 575 512 512 284 0 0 3 032 

Промывка песков (тыс.т) 0 955 955 955 849 849 471 0 0 5 034 

Извлечено алмазов (тыс. карат) 0 600 600 600 600 600 333 0 0 3 332 

Итого по месторождениям 

Извлечено алмазов (тыс. карат) 0 2 051 2 300 2 300 2 300 2 300 2 033 1 700 1 700 16 683 
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10.6 ОБОГАЩЕНИЕ 
 

«Майкон» исходил из реализации технических решений, предлагаемых ТЭО 2011 года.  

Эти решения основаны на фактическом опыте промышленной эксплуатации 

компанией «Алмазы Анабара» россыпных месторождений алмазов, расположенных в 

районе реки Эбелях и сходных по всем условиям с рассматриваемыми 

месторождениями реки Эбелях и ручья Гусиный. 
 

Переработка песков будет основана на технологии предварительной переработки 

песков (первичное обогащение) на сортировочной установке (СУ) и на установке 

тяжелосредного обогащения (ТСУ) с последующей транспортировкой извлекаемого 

концентрата тяжелой фракции в доводочные цеха сезонной обогатительной фабрики 

(СОФ) для окончательного извлечения алмазов.  Запланированная продолжительность 

сезона первичного обогащения песков составляет порядка 100 дней (с 11 июня по  

18 сентября). 
 

Технологическим регламентом предложены следующие операции предварительной 

промывки и обогащения песков на добычном участке: 
 

1. Подготовка площадки строительства сортировочно-обогатительного комплекса 

(СУ+ТСУ), заключающаяся в выемке песков с участка строительства и 

складирования их на вскрытые (подготовленные) площади полезного 

ископаемого.  Выполняется в весенний период. 

2. Строительство водоотстойника-хвостохранилища с дамбами и промплощадки 

сортировочно-обогатительного комплекса.  Выполняется в весенний период. 

3. Добыча и транспортирование песков на СУ.  Выполняется в весенне-летний 

период. 

4. Промывка песков на сортировочной установке с получением продуктивного 

класса -25 +1 мм.  Выполняется в весенне-летний период. 

5. Обогащение отсортированных песков продуктивного класса -25 +1 мм на ТСУ с 

получением концентрата промежуточной и тяжелой фракций -25 +1 мм 

(плотностью более 2,9 г/см3).  Выполняется в летне-осенний период. 

6. Транспортировка концентрата в цех доводки СОФ для завершения обогащения 

и извлечения алмазов. 
 

Предусматривается одновременная работа двух сортировочно-обогатительных 

комплексов на реке Эбелях и одного - на ручье Гусиный.  Каждый из них состоит из 

двух сблокированных модулей (СУ и ТСУ), оборудованных скрубберами СБР-15.00 и 

установками «BATEMAN» (ЮАР). 
 

Технологическая схема обогащения на сортировочно-обогатительном комплексе 

(СУ+ТСУ) предполагает выполнение следующих операций: 
 

 Исходные пески крупностью -400 мм с полигона оттайки загружаются 

погрузчиком в бункер скруббер-бутары, где происходит промывка горной 

массы и отделение крупного класса +50 мм, объем которого составляет в 

среднем 13%.  Крупная фракция (галечник + 50 мм) через разгрузочный лоток 

подается на поворотный конвейер-отвалообразователь, которым материал 

транспортируется в галечный отвал. 
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 Мелкая фракция из бутары подается лотком в спиральный классификатор для 

обесшламливания.  Слив классификатора (фракция -1 мм) поступает в 

илоотстойник и количественно составляет 46% исходного материала.  

Отсортированные пески классификатора (фракция -50 +1 мм) самотеком 

направляются на двухситный инерционный грохот с целью выделения 

продуктивного класса.  Количественно зернистый материал -50 +1 мм 

составляет в среднем 39% исходного материала. 

 Надрешетный отвальный продукт грохота крупностью -50 +25 мм подается на 

поворотный конвейер-отвалообразователь, которым транспортируется в 

галечный отвал.  Количество отсортированного надрешетного материала 

составляет порядка 9%. 

 Подрешетный продукт грохота крупностью -25 +1 мм конвейером подается в 

бункер ТСУ на тяжелосредное обогащение и далее в тяжелосредные 

гидроциклоны.  На эту операцию поступает около 30% исходного материала.  

Концентрат после тяжелосредного обогащения накапливается в бункере и 

транспортируется концентратовозом БЦМ-163 на доводку в цех доводки СОФ, а 

хвосты (минус -25 +1 мм) - в эфельный отвал.  Отвальный продукт крупностью -

1 мм направляется на концентрацию на подшлюзок сливной трубы (шлюз 

мелкого наполнения). 
 

Хвосты промывки и обогащения песков образуют галечные и эфельные отвалы и 

шлам.  По мере накопления эфелей и гали они грузятся ковшовым экскаватором из 

галечного отвала сортировочной установки в автосамосвалы и используются для 

отсыпки дорог, площадок, укрепления гидротехнических сооружений и т.п.  Шлам по 

пульпопроводу сливается в хвостохранилище. 
 

При эксплуатации сортировочно-обогатительного комплекса используется оборотное 

технологическое водоснабжение: с помощью насосной станции, установленной на 

зумпфе, осветленная вода из илоотстойника подается для промывки и классификации 

исходных песков и в ТСУ. 
 

Концентрат установок тяжелосредного обогащения будет транспортироваться в цеха 

доводки существующих СОФ-2 и СОФ-3, используемых компанией «Алмазы Анабара» 

при отработке других месторождений района. 
 

Технологическая схема СОФ-2 и СОФ-3 является комбинированной электромагнитно-

рентгенолюминесцентной, она включает в себя выполнение следующих операций: 
 

1. Полученный концентрат ТСУ классифицируется на грохоте по четырем классам 

крупности: -25 +10 мм; -10 +5 мм; -5 +2 мм; -2 +1 мм и -1 мм. 

2. Доводка материала крупностью -25 +10 мм и -10 +5 мм осуществляется в 

мокром виде в одну стадию на рентгенолюминесцентном сепараторе.  

Полученный концентрат разбирается вручную, хвосты отправляются в 

сохранный отвал. 

3. Материал крупностью -5 +2 мм и -2 +1 мм поступает на трехстадийную 

магнитную сепарацию в мокром виде.  При этом в отвальные хвосты удаляются 

минералы, обладающие магнитными свойствами.  Они составляют более 90% 

концентрата тяжелосредной установки.  Полученный концентрат магнитной 
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сепарации высушиваются в инфракрасной сушилке и затем поступает на 

перечистную рентгенолюминесцентную сепарацию. 

4. Доводка материала крупностью -5 +2 мм и -2 +1 мм после магнитной сепарации 

и сушки выполняется на рентгенолюминесцентном сепараторе.  Полученный 

концентрат рентгенолюминесцентной сепарации разбирается вручную.  Хвосты 

сепарации являются отвальными и направляются в охраняемый спецотвал.  

Класс минус 1,0 мм сбрасывается в хвостохранилище. 
 

Схема цепи аппаратов сортировочно-обогатительного комплекса с установкой 

тяжелосредного обогащения приведена на Рисунке 10.2. 
 

Рисунок 10.2: Схема цепи аппаратов сортировочно-обогатительного комплекса с тяжелосредной 

установкой 

 

 
Источник: «Алмазы Анабара», 2012 г. 

 

Существующие мощности оборудования цехов доводки СОФ «Алмазы Анабара» 

позволят обеспечить объемы переработки песков, соответствующие утвержденному 

календарному плану горных работ. 
 

Суммарное технологическое извлечение алмазов, обоснованное в отчете ТЭО, 

составляет 96%.  Это значение соответствует показателям, фактически 

обеспечиваемым компанией «Алмаза Анабара» при использовании такой технологии 
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обогащения песков в сходных условиях на месторождениях района.  «Майкон» считает 

обоснованным использование этого значения при выполнении оценки. 

Планируемые объемы переработки песков по годам соответствуют объемам добычи 

песков – см. Таблицу 10.6 выше. 
 

10.7 ИНФРАСТРУКТУРА 
 

10.7.1 Транспорт 
 

Административный центр Анабарского улуса - поселок Саскылах - расположен на реке 

Анабар в 115 км к северу (вниз по течению реки Анабар) от участка месторождений 

Эбелях и ручья Гусиный.  В поселке имеется аэропорт, круглогодично принимающий 

пассажирские и транспортные самолеты типа Ан-24, Ан-26 и вертолеты.  В нижнем 

течении реки Анабар, в 145 км к северу от поселка Саскылах, имеется поселок Юрюнг-

Хая, доступный для морских судов. 
 

Постоянные автодороги в районе отсутствуют.  В летнее время река Анабар выше 

поселка Саскылах непроходима для речных судов. 
 

В летнее время от поселка Саскылах до месторождений легкие грузы и персонал 

доставляются катерами на воздушной подушке по реке Анабар до устья реки Маят и 

далее – автомобилями по гравийным автодорогам, построенным и поддерживаемым 

компанией «Алмазы Анабара» в районе ведения горных работ.  При необходимости 

используются вертолеты. 
 

Поселок Юрюнг-Хая служит перевалочной базой основной массы грузов, 

доставляемых на месторождения.  Они доставляются до поселка морским путем.  Здесь 

расположены причальные сооружения, складские помещения, хранилища ГСМ, 

принадлежащие «Алмазы Анабара» 
 

Перевозки в зимнее время производятся по автозимникам, проложенным по рекам. 

Автозимники функционируют с конца декабря до начала мая.  Река Анабар в период 

паводков проходима для мелких речных судов и может кратковременно (5-10 дней) 

использоваться для завоза грузов из поселка Юрюнг-Хая до устья реки Маят. 
 

10.7.2 Энерго и водоснабжение 
 

Теплоснабжение вахтовых поселков и других объектов компании «Алмазы Анабара» 

осуществляется от модульных котельных, работающих на жидком топливе. 
 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение производится в теплое время года из 

поверхностных водотоков, а зимой используется, привозная вода ближайших 

природных водоемов. 
 

Электроснабжение всех объектов организовано на основе использования дизельных 

генераторов. 
 

10.8 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

10.8.1 Экологические и социальные условия 
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Река Эбелях является притоком реки Анабар, основной речной артерии района, 

текущей с юга на север и впадающей в море Лаптевых.  Река Эбелях, так же как и 

другие водные объекты бассейна моря Лаптевых, характеризуется богатыми рыбными 

ресурсами. 
 

Район относится к зоне тундры.  Растительность в основном представлена голубикой, 

багульником (Ledum), мхами и лишайниками. На верхних частях склонов холмов 

наблюдаются бореальные леса, в которых преобладает даурская лиственница с 

подлеском карликовых берез.  Хотя на территории Республики Саха располагается 

множество природоохранных зон, ни одна из них не попадает в промышленную зону 

отработки месторождения Эбелях. 
 

В непосредственной близости от площадки месторождения нет никаких поселений. 

Экономика района слабо развита.  Население района в настоящее время составляет 

порядка 3 600 человек и представлено, в основном, коренными народностями долган и 

эвенков.  Основной род занятий коренного населения - оленеводство, охота, 

рыболовство, фермерство.  Объем сельскохозяйственных работ очень ограничен 

суровыми климатическими условиями.  Промышленная заготовка леса в районе не 

развита.  Компания «Алмазы Анабара» уже занимается отработкой россыпных 

месторождений в истоках реки Эбелях, а также некоторых еѐ притоков, включая реки 

Холомолох и Моргогор.  Для отработки этих месторождений по возможности 

задействуется местное население. 
 

10.8.2 Защита окружающей среды, охрана труда и промышленная 

безопасность 
 

Вопросы ООС, ОТ и ПБ в компании «Алмазы Анабара» регулируются независимо от 

головной компании ОАО «Алроса». Управление предприятиями, работающими на 

месторождении реки Эбелях осуществляется в рамках общей системы управления, 

охватывающей все предприятия компании «Алмазы Анабара», функционирующих в 

данном регионе. В связи с этим компания «Алмазы Анабара» разработала собственное 

формализованное «Положение о производственно-экологическом контроле и системе 

управления экологическими мероприятиями», а также «Положение о 

производственном контроле за соблюдением требований безопасности на опасных 

производственных объектах», действие которых распространяется на все предприятия.  

Основные положения вышеназванных регламентов соответствуют ключевым 

принципам корпоративной политики ОАО «АЛРОСА» в области ООС, ОТ и ПБ.  

Данные внутренние «положения» помогут адаптировать корпоративные принципы в 

области ООС, ОТ и ПБ к местным условиям и, в основном, нацелены на обеспечение 

соблюдения соответствующих норм федерального и местного законодательства. 
 

Техническая база управления вопросами ООС, ОТ и ПБ в процессе отработки 

месторождений реки Эбелях представлена в документации ТЭО, утвержденной в марте 

2012 г.  В ТЭО рассмотрены следующие вопросы охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности: 

 Существующие экологические условия; 

 Прогнозируемое воздействие на качество почвы, воздуха и воды, состояние 

флоры и фауны от ведения горных работ и работ по переработке песков, забора 

и сброса воды, выброса загрязняющих веществ и утилизации отходов; 
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 Предлагаемые меры по защите от вредного воздействия и снижению его 

интенсивности; 

 Потенциальные экономические потери и затраты, связанные с отработкой 

месторождения (например, затраты на водопотребление, рыбное хозяйство и 

т.д.); и, 

 Требования безопасности для различных типов работ. 
 

10.8.3 Ключевые вопросы охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности 
 

10.8.3.1 Гидрологическое воздействие 
 

Река будет временно отведена в новое русло там, где это необходимо для обеспечения 

доступа к залежам и минимизации вредного воздействия на водоем вниз по течению.  

Однако, с учетом близости русла реки, существует потенциальная опасность 

загрязнения поверхностных вод вследствие сброса воды с повышенным содержанием 

взвешенных твердых частиц и нефтепродуктов на стадии строительства и отработки. 
 

Будет существовать необходимость водозабора для производственных нужд и 

питьевого водоснабжения.  В целях круглогодичного обеспечения водой 

предусматривается строительство водохранилища.  Объемы забора воды будут 

сведены к минимуму за счет использования замкнутой системы водоснабжения на 

обогатительной фабрике (95% технологической воды будет циркулировать в 

замкнутой системе).  Однако будет наблюдаться некоторое снижение естественного 

стока вследствие наполнения водохранилища и забора воды. 
 

Поверхностные и сточные воды будут разделяться и подвергаться физической и 

механической очистке для удаления нефтепродуктов и осадков.  Для бытовых сточных 

вод будет применяться биологическая очистка.  Площадки для хранения масла и 

смазки будут защищены обваловкой и непроницаемым основанием. Предусмотрено 

строительство канав водоотведения поверхностного стока от промышленных зон. 
 

10.8.3.2 Воздействие на окружающую среду 
 

Горные работы окажут воздействие на экологическую ситуацию: удаление почвенного 

и растительного покрова, вырубка деревьев, нарушение местных популяций фауны, 

включая места нереста рыб, нарушение путей миграции и рост браконьерства.  

Наземные и речные места обитания также могут подвергнуться загрязнению.  

Компания «Алмазы Анабара» разработала практические стратегии управления для 

минимизации этих последствий. Неотъемлемой частью данной стратегии является 

обучение персонала. 

 

10.8.3.3 Качество воздуха 
 

В процессе ведения горных работ существует риск негативного воздействия на 

качество воздуха из-за выбросов пыли и газов, образующихся при взрывных работах, 

транспортировке и разгрузке самосвалов.  Воздействие на качество воздуха в пределах 

населенных пунктов не ожидается.  Тем не менее, в соответствии с существующими 

правилами, вокруг промышленной площадки будет создана санитарно-защитная зона, 
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и будет осуществляться постоянный мониторинг ключевых объектов экологического 

воздействия. 

 

Выбросы пыли при проведении взрывных работ на мерзлом грунте, а также 

пылеобразование на неасфальтированных технологических дорогах, отвалах пустых 

пород и отстойниках наносит ущерб окружающей среде, а также ограничивает 

видимость на подъездных дорогах и в рабочих зонах.  В рабочих зонах и на 

подъездных дорогах будут применяться различные методы пылеподавления, хотя 

высокая влажность в районе работ сводит к минимуму проблему пылеобразования. 

 

10.8.3.4 Контроль отвалов пустой породы и хвостохранилища 

 

Открытые работы предполагают образование значительного количества почвы, торфа, 

песка, хвостов обогащения.  Для утилизации этих отходов будут задействованы 

большие площади земли, которые, в конечном итоге, потребуют проведения работ по 

рекультивации и восстановлению растительного покрова. 

 

По своим геохимическим свойствам пустая порода безвредна, но может привести к 

увеличению доли взвешенных веществ в дренажных водах. 

 

Мелкодисперсный материал хвостов может быть использован для рекультивации 

отработанных площадей.  Более грубый материал будет использоваться при 

строительстве плотин, гидротехнических сооружений и дорог в качестве подсыпки.  

Отстойная вода над хвостами, как правило, сильно минерализована.   

 

10.8.3.5 Контроль и утилизация отходов 

 

Твердые бытовые отходы из вахтового поселка будут собираться в специальные 

контейнеры и периодически вывозиться на полигон, где будут сжигаться по 

согласованию с регулирующими органами. 

 

Будет организован централизованный сбор отработанных масел и промышленных 

отходов для их хранения и окончательной утилизации.  Отходы данного типа 

включают промасленную ветошь, металлолом, огарки сварки, аккумуляторы, 

тормозные колодки, масляные фильтры и шины.  Площадки для хранения отходов 

будут покрыты сцементированным доломитом.  Для раздельного хранения различных 

видов отходов до утилизации предусмотрены металлические контейнеры. 

 

10.8.3.6 Контроль охраны труда 

 

Контроль охраны труда является неотъемлемой частью всех предприятий ОАО 

«АЛРОСА», и существующие производства ОАО «Алмазы Анабара» действуют в 

соответствии с применимыми правилами, системами и практиками, включая нормы 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

 

10.8.3.7 Вывод из эксплуатации и рекультивация 

 

Работы по рекультивации будут проводиться на постоянной основе в течение всего 

срока отработки месторождения.  Основное внимание будет уделяться отработанным 

участкам, вскрышным отвалам и площадкам фабрик.  Выделяются две стадии: 
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физическая / структурная стадия восстановления и последующая биологическая 

рекультивация.  Они включают, во-первых, восстановление естественного рельефа, 

повторное оконтуривание отвалов, дамб и насыпей и контроль эрозии.  Во время 

повторного зарастания почвенного покрова часты случаи отмирания растений, что 

может привести к оголению некоторых районов и развитию эрозии.  Для обеспечения 

стабильности покрова будут проводиться постоянные посевы, что облегчит 

восстановление более естественными способами.  Стратегии рекультивации 

тестируются и уточняются на существующих отработках россыпей рек Маят и 

Моргогор. 

 

10.8.4 Показатели безопасности 

 

Компания «Алмазы Анабара» сообщила о единственном незначительном несчастном 

случае, произошедшем в 2011 г.  Однако, ввиду интегрированного характера 

предприятий, неизвестно, произошел ли он на площадке месторождения реки Эбелях 

или на одном из прилегающих предприятий.  В 2012 г. несчастных случаев 

зарегистрировано не было. 

 

10.8.5 Соблюдение нормативных требований 

 

10.8.5.1 Лицензии на недропользование 

 

Срок действия лицензий на недропользование, относящиеся к месторождениям реки 

Эбелях (ЯКУ – 03245 КЭ) и ручья Гусиный (ЯКУ – 03244 КЭ), истекает в 2031 г.  Все 

лицензии на недропользование выданы Государственным комитетом по 

недропользованию Республики Саха (Якутия). 

 

Условия по защите окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, 

предусмотренные в данных лицензиях, в целом, являются типовыми.  Помимо общих 

положений о соблюдении соответствующих федеральных и местных норм, 

лицензионные условия включают следующие требования: 

1. Подготовить, согласовать и предоставить для утверждения план вывода из 

эксплуатации рудника и соответствующих объектов инфраструктуры, а также 

план рекультивации, предусматривающий устранение всех негативных 

воздействий на окружающую среду, не позже, чем за шесть месяц до 

планируемого завершения отработки месторождения. 

2. Предусмотреть страхование гражданской ответственности для покрытия 

потенциального вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц, и ущерба окружающей природной среде в случае аварии. 

3. проводить мониторинг условий в горных выработках на наличие вредных газов 

и пыли, а также применять практики, которые обеспечивают безопасность и 

предотвращают горные удары и затопление. 

4. Сотрудничать с органами власти по вопросам обеспечения безопасности и 

охраны земли и окружающей среды в течение не менее 6 месяцев после 

закрытия рудника. 

5. Проводить фоновые экологические исследования в соответствии с программой, 

согласованной с органами власти до начала отработки месторождения. 
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6. Разработать программу экологического мониторинга на лицензионном участке 

до августа 2014. 

7. Создать сеть мониторинга и начать мониторинг до марта 2015г. 

8. Оперативно информировать Управление по недропользованию по Республике 

Саха (Якутия) (Якутнедра) и другие компетентные органы о любых несчастных 

случаях, приведших к загрязнению окружающей среды. 

9. Обеспечивать занятость населения, проживающего в зоне отработки 

месторождения, и максимально использовать местные трудовые ресурсы для 

отработки месторождения, а также организовать профессиональную подготовку 

населения. 

10. При всех прочих равных условиях закупать оборудование, технические средства 

и услуги от поставщиков - компаний Республики Саха (Якутия) и России. 

 

10.8.5.2 Разрешения на природопользование 

 

На все площадки, эксплуатируемые компанией «Алмазы Анабара» имеются общие 

разрешения, лицензии и соглашения, распространяющиеся на все предприятия и 

вспомогательные объекты, находящиеся в данном районе.  Отделить регулирующие 

документы, относящиеся непосредственно к месторождению реки Эбелях, не 

представляется возможным. 

 

10.8.6 Классификация рисков 

 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, компания «Майкон» считает, что общий 

риск, связанный с защитой окружающей среды, охраной труда и промышленной 

безопасности в районе отработки месторождений реки Эбелях, оценивается как 

умеренный.  Ни одна из выявленных проблем не является уникальной для данного 

месторождения.  Все указанные риски можно успешно контролировать с помощью 

стандартных методов, которые хорошо знакомы специалистам в области защиты 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности ОАО «АЛРОСА».  

Однако река Эбелях характеризуется рыбными ресурсами высокого качества, которые 

могут подвергнуться значительному воздействию горных работ при условии 

несоблюдения запланированных природоохранных мероприятий. 

 

10.9 ЗАТРАТЫ 

 

10.9.1 Операционные затраты 
 

В качестве основы при выполнении оценки «Майкон» использовал значения удельных 

операционных затрат, обоснованных в ТЭО постоянных кондиций месторождений 

реки Эбелях и ручья Гусиный, подготовленном в 2011 году.  «Майкон» выполнил 

ревизию значений удельных затрат, приведя их к ценам 2012 года.  Значения удельных 

производственных затрат на тонну добытых и переработанных песков для обоих 

месторождений представлены в Таблице 10.7.  Приведенные значения включают все 

производственные расходы и исключают амортизацию основных фондов. 
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Таблица 10.7: Планируемые производственные операционные затраты 

 

Показатели 2012 

Россыпь реки Эбелях 

Суммарные затраты на добычу песков (руб./м
3
) 352 

Суммарные затраты на переработку песков (руб./м
3
) 116 

Общепроизводственные затраты (руб./м
3
) 402 

Россыпь ручья Гусиный 

Суммарные затраты на добычу песков (руб./м
3
) 430 

Суммарные затраты на переработку песков (руб./м
3
) 126 

Общепроизводственные затраты (руб./м
3
) 205 

 

В соответствии со структурой затрат, предложенных в ТЭО, все операционные затраты 

предприятия, непосредственно не связанные с производством, отнесены к 

общехозяйственным.  Удельные значение общехозяйственных затрат, с учетом 

приведения к ценам 2012 года, составляют 89 руб./м
3
 добытых и переработанных 

песков для месторождения реки Эбелях и 54 руб./м
3
 для месторождения ручья 

Гусиный.  Эти значения не включает амортизацию и включают все выплачиваемые 

налоги и платежи, помимо налога на добычу полезных ископаемых и таможенного 

налога. 

 

10.9.2 Прочие затраты 

 

Для полного учета затрат на производство и реализацию алмазов, экономическая 

оценка, выполненная «Майкон», учитывает ряд затрат помимо производственных и 

общехозяйственных: 

 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Налог на имущество; 

 Расходы на оценку, сортировку и сбыт продукции; и, 

 Управленческие расходы компании «Алмазы Анабара», относимые на затраты 

предприятия, отрабатывающего рассматриваемые месторождения. 

 

10.9.3 Капитальные затраты 
 

При выполнении оценки «Майкон» руководствовался календарным планом 

капитальных затрат компании «АЛРОСА» на 2012-2021 гг.  В данном плане не 

приведена разбивка затрат на модернизацию основных фондов для предприятий 

компании «Алмазы Анабара», поэтому «Майкон» оценил объем затрат на 

модернизацию основных фондов, относящихся к рассматриваемым месторождениям, 

соответственно доле этих месторождений в общем объеме добычи компании. 

 

Распределение капитальных затрат по годам рассматриваемого периода, 

использованное «Майкон» при оценке отработки месторождений реки Эбелях и ручья 

Гусиный, представлено в Таблице 10.8.  Значения капитальных затрат указаны в 

номинальном выражении (см. Таблицу 11.1 со значениями дефлятора затрат). 
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«Майкон» оценивает предлагаемые капитальные затраты как отвечающие проектным 

решениям, реализация которых предполагается для освоения и эксплуатации 

месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный.  Данные, представленные в таблице 

10.8, не включают капитальные затраты по месторождениям, не вошедшим в оценку 

«Майкон», но планируемые к разработке компанией «Алмазы Анабара».  Информация 

по данным затратам представлена в разделе 11.1.5. 
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Таблица 10.8: Месторождения реки Эбелях и ручья Гусиный -  Календарный план капитальных затрат 

 

Объекты 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Затраты по годам (млн. руб.) 

Эбелях и ручей Гусиный, строительство объектов 

на площадках месторождений 
438,0 644,0 527,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 804,0 

Эбелях и ручей Гусиный, строительство 

инфраструктурных объектов 
230,0 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,0 

Эбелях и ручей Гусиный, затраты на модернизацию 

основных фондов 
0,0 481,7 443,6 282,7 309,6 236,0 506,7 346,5 346,5 2 953,1 

Итого 668,0 1 323,7 970,6 477,7 309,6 236,0 506,7 346,5 346,5 5 185,1 

 

 



  Экономический анализ 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 336 

11.0 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

11.1 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

11.1.1 Общие положения 

 

«Майкон» выполнил оценку минеральных ресурсов и операционных активов компании 

«АЛРОСА», выполнив анализ дисконтированных денежных потоков, с расчетом 

чистых дисконтированных доходов (ЧДД).  Использование таких оценок является 

общепринятой практикой в международной горнодобывающей промышленности. 

 

Построение моделей денежных потоков выполнялось отдельно для каждого из 

рассматриваемых производственных подразделений компании «АЛРОСА»: 

 

 Удачнинского, Айхальского, Мирнинского, Нюрбинского ГОКов. 

 Ломоносовского ГОКа компании «Севералмаз». 

 Проектов освоения месторождения «Солур-Восточная», и  

 Месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный компании ОАО «Алмазы 

Анабара». 

 

На основе показателей, полученных для каждого из упомянутых подразделений и 

проектов, построена суммарная экономическая оценка рассматриваемых активов 

компании «АЛРОСА» и ее дочерних компаний. 

 

Использованный период оценки – 2013-2021 годы.  Его выбор диктуется датой 

декларации запасов, использованной в данном отчете от 1 июля 2013 года, а также 9-

летним календарным планом производства и инвестиций, предложенным компанией 

«АЛРОСА» в качестве основы выполняемой оценки.  Эти данные включают в себя: 

 

 Планируемые объемы горных работ и обработки по каждому из месторождений 

на период с 2013 по 2021 год. 

 Календарные планы капительных вложений по объектам и ГОКам, отражающие 

предлагаемую программу развития и технического перевооружения на период с 

2013 по 2021 год. 

 

По поручению AWDC (Антверпенского всемирного алмазного центра) компания «Bain 

& Company, Russia LLC» («Bain») подготовила прогноз ряда макроэкономических 

показателей, относящихся к мировому рынку сырых алмазов.  При проведении данной 

экономической оценки активов компании «АЛРОСА» «Майкон» использовал и 

полагался на прогнозные данные, приведенные в составленном компанией «Bain» 

отчете по алмазодобывающей промышленности за 2013 г. («The Bain Diamond 

Industry»).  Помимо этого, компания «Майкон» выполнила анализ календарного плана 

производства, предоставленного компанией «АЛРОСА»: 

 

 По ряду месторождений планируемые объемы горных работ и обработки были 

изменены с учетом наличия запасов руды, оцененных «Майкон» в соответствии 

с требованиями кодекса JORC.  
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 Планируемые содержания алмазов были скорректированы с учетом содержаний 

алмазов в запасах руды, оцененных «Майкон» в соответствии с требованиями 

кодекса JORC. 

 

«Майкон» не включил в декларируемые ресурсы и запасы объемы забалансовой руды, 

добываемой и обрабатываемой на ряде месторождений компании «АЛРОСА».  В 

планы горных работ эти объемы были включены только как пустая порода.  Обработка 

забалансовой руды и извлечение алмазов из нее не предполагались построенными 

моделями денежных потоков.  В этом отношении прогноз, основанный на моделях 

денежных потоков, является консервативным.  

 

В своей оценке минеральных ресурсов и запасов руды «Майкон» исходил из учета 

алмазов классов крупности, предусмотренных действующими кондициями.  В 

соответствии с этим, попутное извлечение алмазов более мелких классов, имеющее 

место на ряде обогатительных предприятий компании «АЛРОСА», не было 

предусмотрено построенными моделями денежных потоков.  Этот подход добавляет 

консерватизма в прогноз, основанный на моделях денежных потоков. 

 

«Майкон» сделал предварительную оценку дополнительного чистого 

дисконтированного дохода, который может быть получен от продолжения добычи на 

месторождениях после 9-летнего периода, охваченного календарным планом 

производства и планом инвестиций компании «АЛРОСА», до их полной отработки.  

При этом использованы показатели существующих предприятий, а также параметры 

актуальных проектов и ТЭО, скорректированных по усмотрению «Майкон». 

 

11.1.2 Структура моделей денежных потоков 

 

Структура данных построенных моделей денежных потоков и логика выполненных 

расчетов соответствует стандартной методологии, используемой при такого рода 

оценках и, в частности, методологии, используемой «Майкон».  Они также 

соответствуют особенностям структуры данных по затратам, предоставленных 

компанией «АЛРОСА».  Для каждого года анализируемого периода данные каждой из 

моделей включают в себя: 

 

 Прогнозируемую выручку от реализации продукции; 

 Прогнозируемые операционные производственные затраты: горные работы, 

технологический транспорт, обогащение, вспомогательные работы; 

 Прогнозируемые общие, управленческие и коммерческие расходы; 

 Налоги, не включенные в учитываемые общие и управленческие расходы; 

 Годовую прибыль; 

 Планируемые капитальные вложения; 

 Движения оборотного капитала; 

 Свободный поток денежных средств; 

 Значения чистого дисконтированного дохода (ЧДД) свободного денежного 

потока, рассчитанные для выбранных значений ставки дисконтирования. 
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Анализ построенных моделей денежных потоков выполнялся на основе значений 

чистого дисконтированного дохода и построенных графиков динамики основных 

показателей по каждому из объектов (ГОКов) и по компании в целом.  Помимо этого, 

построены и проанализированы диаграммы чувствительности базовых значений 

чистой приведенной стоимости к вариациям основных факторов экономической 

эффективности проектов: выручке, операционным и капитальным затратам, значению 

ставки дисконтирования. 

 

11.1.3 Прогноз макроэкономических параметров 

 

Значения капитальных затрат компании «АЛРОСА» были предоставлены в условиях 

каждого года этих затрат.  При построении моделей денежных потоков в реальном 

выражении «Майкон» использовал те же значения дефлятора капитальных вложений, 

которые используются компанией «АЛРОСА» в своих номинальных прогнозах.  

«Майкон» считает, что прогноз дефлятора капитальных вложений, предложенный 

компанией «АЛРОСА», приемлем для использования в выполняемой оценке. 

 

Компания «Майкон» рассмотрела несколько прогнозов обменного курса доллара США 

к рублю: предложенных Министерством экономического развития РФ (МЭР РФ), 

компаниями Economist Intelligence Unit (EIU) и Global Insight. 

 

Компания «Майкон» использовал прогнозов инфляции российского рубля по данным 

компании Global Insight и МЭР РФ. 

 

«Майкон» использовал прогноз инфляции доллара США, предлагаемый компанией 

Euromonitor International. 

 

Использованный «Майкон» прогноз значений макроэкономических параметров 

представлен в Таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1: Макроэкономические параметры 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Годовая инфляция 

капитальных затрат 
1.063 1.065 1.072 1.056 1.053 1.050 1.047 1.043 1.042 

Кумулятивный индекс 

дефлятора капитальных затрат 
0.941 0.883 0.824 0.780 0.741 0.706 0.674 0.646 0.620 

Среднегодовой показатель обменного курса доллара США к рублю 

EIU 30.87 31.11 31.30 31.20 30.80 31.25 31.97 32.81 33.80 

Global Insight 30.92 30.15 29.92 29.88 30.01 30.09 30.14 30.16 30.17 

МЭР РФ 31.40 32.10 33.70 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 

Годовая инфляция российского рубля (%) 

МЭР РФ 3.4% 8.3% 6.6% 7.2% 7.2% 5.8% 4.7% 3.7% 3.6% 

 

11.1.4 Прогноз цен сырых алмазов 

 

«АЛРОСА» оперирует двумя наборами цен на сырые алмазы, производимые на 

предприятиях компании.  Учет наличия и движения алмазов и расчет налога на добычу 

полезных ископаемых ведутся согласно действующему Прейскуранту Министерства 

финансов Российской Федерации, а реализация алмазов происходит по текущим 
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рыночным ценам.  В соответствии с этим, «Майкон» выполнил прогноз платежей 

налога на добычу полезных ископаемых, исходя из прогноза цен Прейскуранта, а 

прогноз выручки – исходя из прогноза рыночных цен. 

 

В Таблице 11.2 представлена информация об учетных средних ценах сырых алмазов 

каждого из рассматриваемых месторождений.  Эти цены соответствуют прогнозу 

компанией «АЛРОСА» качества алмазов в течение рассматриваемого периода и 

основаны на Прейскуранте Министерства финансов Российской Федерации.  В 

Таблице 11.2 представлена информация о ценах, рассчитанных исходя только из учета 

алмазов классов крупности, предусмотренных действующими кондициями.  

 
Таблица 11.2: Учетные цены - прейскурант Министерства финансов Российской Федерации 

(доллар США/карат) 

 

Месторождение 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трубка «Удачная», карьер 74.40 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 

Трубка «Удачная», 

подземный рудник 
74.50 73.00 73.00 73.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

Трубка «Зарница» 100.00 100.00 100.00 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Трубка «Юбилейная» 108.32 108.50 108.51 108.50 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 

Трубка «Айхал» 31.60 32.20 32.20 30.04 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 

Трубка «Комсомольская» 132.16 160.58 160.57 160.58 162.20 162.20 162.20 162.20 162.20 

Трубка «Мир» 96.40 96.40 110.90 96.40 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87 

Трубка 

«Интернациональная» 
153.40 153.40 154.60 154.60 154.60 154.60 154.60 154.60 154.60 

Трубка 

«Нюрбинская» 
68.60 69.40 69.90 69.90 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 

Трубка «Ботуобинская» 
  

87.00 87.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 

Трубка «Архангельская» 49.50 49.50 48.97 48.98 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 

Трубка 

«Карпинского-1»   
68.99 68.90 68.78 68.78 68.78 68.78 68.78 

Россыпь «Нюрбинская» 65.20 70.20 70.40 71.00 71.00 71.00 61.80 61.80 61.80 

Россыпь «Солур-

Восточная» 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 111.00 111.00 111.00 

Россыпь реки Эбелях 
 

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

Россыпь ручья Гусиный 
 

49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 

 

Для прогноза цен реализации сырых алмазов в течение рассматриваемого периода 

оценки «Майкон» использовал данные прогноза мирового рынка сырых алмазов, 

выполненного компанией «Bain & Company, Inc.» («Bain») и представленного в отчете 

«The Bain Diamond Industry», опубликованном в 2013 году.  

 

Прогноз индексов динамки цен рынка сырых алмазов по отношению к ценам 2012 года 

по двум сценариям, рассматриваемым в настоящем отчете, представлен в Таблице 11.3.  

В целях наглядности, цифры округлены до сотых. 
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Таблица 11.3: Прогноз индексов динамики цен рынка сырых алмазов 

 

Сценарий 

Развития 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Базовый Сценарий 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.12 1.18 1.25 

Оптимистический 

Сценарий  
1.00 0.95 1.06 1.12 1.15 1.21 1.27 1.35 1.47 1.63 

 

Настоящий отчет рассматривает базовый вариант, а также анализирует 

чувствительность на базе оптимистичного варианта.  Обоснование запасов руды в 

настоящем отчете обеспечивается базовым вариантом оценки, и краткое рассмотрение 

оптимистичного варианта приводится только для информации. 

 

Используя фактические данные о реализации алмазов за 2012 году, компания 

«АЛРОСА» представила данные о соотношении фактических средних рыночных цен 

за 2012  год и средних цен, основанных на  прейскуранте цен  Министерства финансов 

Российской Федерации.  Показатели этого фактора по подразделениям компании 

«АЛРОСА» представлены в Таблице 11.4. 

 
Таблица 11.4: Фактор цен 2012 года  

 

Компания 
Фактор Рыночной 

Цены/Прейскурант 

«АЛРОСА» 1.63 

«Нюрбинский ГОК» 1.70 

«Севералмаз» 1.18 

«Алмазы Анабара» 1.95 

 

В соответствии с этим, рыночная цена (цена реализации) для каждого из последующих 

периодов была получена умножением средней цены прейскуранта Министерства 

Финансов РФ на произведение этого фактора и соответствующего индекса цен, 

приведенного Таблице 11.3. 

 

Результирующие прогнозируемые цены реализации алмазов базового варианта 

приведены в Таблице 11.5 для каждого из месторождений.  Результирующие 

прогнозируемые цены реализации алмазов оптимистичного варианта приведены в 

Таблице 11.6 для каждого из месторождений. 
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Таблица 11.5: Базовый вариант прогноза цен реализации алмазов, доллары США/карат 

 

Месторождение 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трубка «Удачная», карьер 114.68 123.99 124.05 124.11 124.16 131.23 138.69 146.58 154.92 

Трубка «Удачная»,  

подземный рудник 
114.83 119.10 119.15 119.21 114.36 120.87 127.74 135.01 142.69 

Трубка «Зарница» 154.14 163.15 163.22 163.15 163.37 172.67 182.49 192.87 203.85 

Трубка «Юбилейная» 166.96 177.02 177.12 177.17 143.11 151.26 159.86 168.96 178.57 

Трубка «Айхал» 48.71 52.53 52.56 49.05 55.55 58.71 62.05 65.58 69.31 

Трубка «Комсомольская» 203.71 261.98 262.09 262.22 264.99 280.07 296.00 312.84 330.64 

Трубка «Мир» 148.59 157.28 181.01 157.42 153.35 162.07 171.30 181.04 191.34 

Трубка 

«Интернациональная» 
236.44 250.27 252.34 252.46 252.57 266.94 282.13 298.18 315.15 

Трубка 

«Нюрбинская» 
110.28 118.09 118.99 119.05 114.16 120.65 127.52 134.77 142.44 

Трубка «Ботуобинская»   148.10 148.17 131.20 138.66 146.55 154.89 163.70 

Трубка «Архангельская» 55.24 58.47 57.87 57.90 58.54 61.88 65.40 69.12 73.05 

Трубка 

«Карпинского-1» 
  81.52 81.45 81.35 85.97 90.87 96.03 101.50 

Россыпь «Нюрбинская» 104.81 119.45 119.84 120.92 120.98 127.86 117.62 124.31 131.39 

Россыпь «Солур-

Восточная» 
154.14 163.15 163.22 163.30 163.37 172.67 202.56 214.09 226.27 

Россыпь реки Эбелях  78.07 78.11 78.14 78.18 82.63 87.33 92.30 97.55 

Россыпь ручья Гусиный  95.64 95.68 95.72 95.77 101.22 106.98 113.06 119.49 

 
Таблица 11.6: Оптимистичный вариант прогноза цен реализации алмазов, доллары США/карат 

 

Месторождение  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трубка «Удачная», карьер 114.68 131.61 138.87 142.21 150.27 156.96 166.99 181.86 202.05 

Трубка «Удачная»,  

подземный рудник 
114.83 126.41 133.39 136.60 138.40 144.56 153.81 167.50 186.10 

Трубка «Зарница» 154.14 173.17 182.72 186.96 197.72 206.52 219.72 239.28 265.85 

Трубка «Юбилейная» 166.96 187.89 198.28 203.02 173.20 180.91 192.48 209.61 232.89 

Трубка «Айхал» 48.71 55.76 58.84 56.21 67.22 70.22 74.71 81.36 90.39 

Трубка 

«Комсомольская» 
203.71 278.08 293.40 300.48 320.70 334.98 356.39 388.12 431.21 

Трубка «Мир» 148.59 166.94 202.64 180.39 185.59 193.85 206.25 224.61 249.54 

Трубка 

«Интернациональная» 
236.44 265.64 282.49 289.29 305.67 319.28 339.69 369.93 411.01 

Трубка 

«Нюрбинская» 
110.28 125.34 133.21 136.42 138.16 144.31 153.54 167.21 185.77 

Трубка «Ботуобинская»   165.80 169.79 158.78 165.85 176.45 192.16 213.50 

Трубка «Архангельская» 55.24 62.06 64.78 66.35 70.85 74.01 78.74 85.75 95.27 

Трубка 

«Карпинского-1» 
  91.25 93.33 98.45 102.83 109.40 119.14 132.37 

Россыпь «Нюрбинская» 104.81 126.79 134.16 138.56 146.41 152.93 141.62 154.23 171.35 

Россыпь «Солур-

Восточная» 
154.14 173.17 182.72 187.12 197.72 206.52 243.89 265.61 295.10 

Россыпь реки Эбелях  82.87 87.44 89.54 94.61 98.83 105.14 114.50 127.22 

Россыпь ручья Гусиный  101.51 107.11 109.69 115.90 121.06 128.80 140.27 155.84 
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11.1.5 Капитальные затраты 

 

Оценка компании «Майкон» основывается на графике капитальных затрат компании 

«АЛРОСА» на период с 2012 по 2021 гг.  В соответствии с общепринятой практикой, в 

календарный план вошли следующие категории капитальных затрат:  

 

 Инвестиции в основное производство компании.  Общий объем инвестиций, 

относящийся к данной категории, был распределен по ГОКам и зависимым 

компаниям группы компаний, а далее разбит по категориям для каждого из 

подразделений: 

o Проекты строительства (рудники, обогатительные комплексы) 

o Модернизация основных активов (замена оборудования) 

 Другие проекты и капитальные затраты, связанные с основным производством; 

 Запас по основным производственным проектам; 

 Оборудование для строительных работ; 

 Другие промышленные инвестиционные проекты, вне основного производства: 

o Проекты строительства (рудники, обогатительные комплексы) 

o Модернизация основных фондов (замена оборудования) 

 Инвестиции в непромышленные, социальные проекты. 

 

Оценка компании «Майкон» выполняется по производственным подразделениям 

компании.  В ходе оценки каждого ГОКа в отдельности, компания «Майкон» 

использовала только инвестиционные затраты основного производства, которые были 

предусмотрены графиком капитальных затрат для этого ГОКа.  В оценке компании 

«Майкон» учтены только капитальные затраты, которые непосредственно связанны с 

развитием и техническим обеспечением основных производственных мощностей 

компании.  Из этой суммы «Майкон» вычел расходы по проектам, связанные с 

производством по месторождениям, которые не охвачены оценкой запасов в 

соответствии требованиями кодекса JORC. 

 

Во всех случаях компания «Майкон» оценивает капитальные затраты, 

запланированные компанией «АЛРОСА», как адекватные, соответствующие текущему 

состоянию производств ГОКов и предполагаемой программе их развития. 

 

В ходе оценки месторождения «Солур-Восточная», компания «Майкон» использовала 

оценку капитальных затрат, предложенную отчетом ТЭО (обоснование кондиций) для 

этого месторождения.  Календарный план капитальных затрат по ТЭО отличается от 

календарного плана капитальных затрат, утвержденного компанией. 

 

В оценку, выполненную компанией «Майкон», не входят капитальные затраты по 

любым другим категориям, предусмотренным существующим утвержденным планом 

капитальных затрат.  В Таблице 11.7 содержится информация по балансу капитальных 

затрат, которые использовались в оценке «Майкон», в сопоставлении с капитальными 

затратами по всем категориям плана компании «АЛРОСА» для подразделений 

компании, входящих в оценку «Майкон», а также по планируемым капитальным 

затратам по месторождениям, которые не вошли в оценку «Майкон».  Все капитальные 
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затраты, приведенные в таблице, выражены в номинальных значениях (см. Таблица 

11.1 со значениями дефлятора капитальных затрат). 

 

Компания «Майкон» пришла к выводу о том, что план компании по капитальным 

инвестициям в развитие и техническое перевооружение основных производственных 

мощностей является вполне обоснованным для всех подразделений группы компаний, 

оцененных компанией «Майкон».  Компания «Майкон» не имеет никаких оснований 

как для подтверждения, так и для оспаривания календарного плана капитальных затрат 

по другим категориям капитальных затрат, перечисленным выше, а также по всем 

категориям капитальных затрат по месторождениям, которые не вошли в оценку 

«Майкон».  
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Таблица 11.7: Капитальные затраты, используемые в оценке «Майкон» и в плане  компании «АЛРОСА» 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основное производство с разбивкой по годам (млн. руб.) 

Удачнинский 

ГОК 

Модель по месторождениям в рамках оценки «Майкон» 7,034 9,907 8,812 5,137 3,553 2,511 3,018 4,576 2,088 

План компании «АЛРОСА»  для месторождений вне оценки «Майкон» 124 479 1,344 5,774 5,025 1,222 0 0 0 

Модель  «Майкон»  +  план компании «АЛРОСА» для активов вне 

оценки 
7,159 10,386 10,156 10,911 8,578 3,733 3,018 4,576 2,088 

План компании «АЛРОСА» для УГОК 7,159 10,386 10,156 10,911 8,578 3,733 3,018 4,576 2,088 

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Айхальский 

ГОК 

План компании «АЛРОСА» для АГОК 3,423 3,259 4,382 4,639 4,123 3,496 3,446 1,142 1,865 

Модель по месторождениям в рамках оценки «Майкон» 3,410 3,110 3,101 2,848 1,995 1,515 1,489 1,142 1,865 

План компании «АЛРОСА»  для месторождений вне оценки «Майкон» 13 149 1,281 1,792 2,127 1,981 1,958 0 0 

Модель  «Майкон»  +  план компании «АЛРОСА» для активов вне 

оценки 
3,423 3,259 4,382 4,639 4,123 3,496 3,446 1,142 1,865 

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нюрбинский 

ГОК 

План компании «АЛРОСА» для НГОК 4,677 2,846 721 565.4 1,571 1,995 2,614 2,552 1,716 

Модель по месторождениям в рамках оценки «Майкон» 4,677 2,846 701 545 1,551 475 1,123 997 1,716 

План компании «АЛРОСА»  для месторождений вне оценки «Майкон» 0 0 20 20 20 1,520 1,491 1,555 0 

Модель  «Майкон»  +  план компании «АЛРОСА» для активов вне 

оценки 
4,677 2,846 721 565 1,571 1,995 2,614 2,552 1,716 

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мирнинский 

ГОК 

План компании «АЛРОСА» для МГОК 3,718 6,811 4,827 2,747 3,090 5,425 5,862 4,108 3,088 

Модель по месторождениям в рамках оценки «Майкон» 3,478 6,811 4,827 2,747 2,325 2,970 2,975 3,923 3,087 

План компании «АЛРОСА»  для месторождений вне оценки «Майкон» 241 0 0 0 765 2,455 2,887 186 1 

Модель  «Майкон»  +  план компании «АЛРОСА» для активов вне 

оценки 
3,478 6,811 4,827 2,747 2,325 2,970 2,975 3,923 3,087 

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Солур 

План компании «АЛРОСА» для месторождения Солур 241 0 0.00 0.00 765 2,455 2,887 186 1 

Модель компании «Майкон» 0 0 0 0 1,047 3,142 1,047 50 50 

Разница -241 0 0 0 282 687 -1,840 -136 49 
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Таблица 11.7: Капитальные затраты, используемые в оценке «Майкон» и в плане  компании «АЛРОСА» (продолжение) 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основное производство с разбивкой по годам (млн. руб.) 

«Севералмаз» 

План компании «АЛРОСА» для «Севералмаз» 5,024 2,645 1,984 387.7 970 524 1,181 2,356 1,500 

Модель компании «Майкон» 5,024 2,645 1,984 388 970 524 1,181 2,356 1,500 

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

«Алмазы 

Анабара» (в 

том числе 

«Нижне-

Ленское») 

План компании «АЛРОСА» для компании «АА», капитальное 

строительство, всего 
717 2,193 1523 1228 329 326 668 547 80 

План компании «АЛРОСА» для компании «АА», техническое 

перевооружение, всего 
1,241 1,330 1,007 1,044 1,233 991 2,128 1,666 1,330 

Модель компании «Майкон», капитальное строительство по всем 

месторождениям компании «АА» 
717 2,193 1,523 1,228 329 326 668 547 80 

Модель компании «Майкон», техническое перевооружение по всем 

месторождениям компании «АА» 
1,241 1,330 1,007 1,044 1,233 991 2,128 1,666 1,330 

Разница, строительство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разница, модернизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие капитальные расходы по основному производству, план компании «АЛРОСА» 40 251 187 65 35 41 60 63 58 

Резерв, план компании «АЛРОСА» 
        

3,000 

Оборудование для строительных работ, план компании «АЛРОСА» 1,140 704 759 73 142 44 312 325 528 

План компании «АЛРОСА» - всего по основному производству 27,139 30,426 25,545 21,661 20,070 16,575 19,290 17,334 15,253 

Модель компании «Майкон» + план компании «АЛРОСА» для месторождений вне 

оценки «Майкон»  
26,898 30,426 25,545 21,661 20,353 17,262 17,450 17,199 15,302 

Прочие затраты – разбивка по годам (млн. руб.) 

Прочие промышленные инвестиционные проекты 5,914 7,307 9,494 7,027 5,058 5,055 6,008 6,719 7,395 

Инвестиции в непромышленные, социальные проекты 310 736 545.3 356 228 128 494 85 85 

Инвестиции, всего – план компании «АЛРОСА» 33,363 38,469 35,584 29,044 25,357 21,758 25,792 24,138 22,733 

Инвестиции, всего – модель компании «Майкон» плюс план компании «АЛРОСА» 

для месторождений вне оценки «Майкон» 
33,122 38,469 35,584 29,044 25,639 22,445 23,952 24,003 22,782 
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11.1.6 Налогообложение  

 

Модели денежных потоков сформированы в предположении, что все экологические 

налоги и сборы, транспортный налог, плата за землю, плата за пользование водными 

объектами включены в общехозяйственные расходы каждого из ГОКов.  Проекция 

этих расходов на рассматриваемый период выполнена на основе представленных 

фактических значений (пояснения даны в разделах «Затраты» для каждого из ГОКов). 

 

Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан с использованием ставки 8%, при 

расчете налогооблагаемой базы использованы цены алмазов прейскуранта Минфина 

России, что соответствует требованиям нормативных документов, ссылки на которые 

предоставлены компанией «АЛРОСА». 

 

Налог на прибыль учтен в моделях потоков денежных средств со ставкой 20%, налог 

на имущества был также учтен, его ставка составляет 2,2% от остаточной стоимости 

основных фондов. 

 

При расчете фактора отношения средней рыночной цены к средней цене по 

Прейскуранту Министерства Финансов РФ, таможенный налог вычтен из рыночной 

цены.  Таким образом, модели потоков денежных средств, подготовленные компанией 

«Майкон», учитывают таможенный налог.  Ставка таможенного налога составляет 

6,5% от реализации.  Реализация продукции компании «АЛРОСА» на внешний рынок 

составляет около 70%. 

 

11.1.7 Функциональные расходы 

 

При выполнении расчетов «Майкон» использовал нормы, применяемые в компании 

«АЛРОСА» для отнесения расходов управляющей компании, а также расходов по 

сортировке и реализации алмазов на производственные подразделения компании – 

ГОКи.  Эти нормы представлены в Таблице 11.8. 

 
Таблица 11.8: Нормы отнесения функциональных расходов 

 

Расходы, относимые на затраты ГОКа Значение 

Центр сортировки алмазов (ЦСА) (руб/карат) 

 (руб./карат) 
2.7 

Единая сбытовая организация (ЕСО) (руб/карат) 

 (руб./карат)  
19.0 

Управленческие расходы АК «АЛРОСА» (руб/карат) 

(руб./карат) 
133.0 

Коммерческие расходы (% от реализации) 

 
0.450 

 

11.1.8 Амортизация 

 

Операционные затраты, прогнозируемые «Майкон», исключают амортизацию.  

Исходные данные по операционным затратам, предоставленные компанией 

«АЛРОСА», были соответствующим образом скорректированы.  В соответствии с 

общепринятой практикой такого рода расчетов в данном контексте, «Майкон» 

использовал упрощенный вариант расчета амортизации для ее учета при расчете 

налога на прибыль: совокупная стоимость основных средств и текущих капитальных 

расходов амортизируется с использованием линейного метода с фиксированной 

ставкой 1/15 (6,67%) в год.  Базой для расчета налога на имущество являлась 

остаточная стоимость основных фондов. 
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11.1.9 Сценарии оценке 

 

Базовый сценарий, представленный в данном отчете, представляет собой оценку с 

использованием базового варианта прогноза цен, на основе значений выручки, 

операционных затрат и капитальных затрат, выраженных в постоянных ценах 2012 

года. 

 

«Майкон» рассмотрел еще один сценарий, отличающийся от базового использованием 

оптимистичного прогноза цен на сырые алмазы.  Результаты этой оценки включены в 

настоящий отчет как исследование чувствительности и для иллюстрации 

экономического потенциала. 

 

11.1.10 Ставка дисконтирования 

 

Для определения ЧДД денежных потоков, прогнозируемых для проекта, необходимо 

использовать приемлемое значение ставки дисконтирования, которое представляет 

собой средневзвешенную стоимость капитала (WACC), заданную для проекта рынками 

капитала.  Прогнозы движения денежных средств, используемые для оценки, были 

подготовлены в предположении all-equity метода участия в капитале.  Для этого случая 

значение WACC равно рыночной стоимости капитала и может быть определено с 

помощью модели цен Capital Asset Pricing Model (CAPM): 
 

 (  )       ( (  )     ) 
 

Где: 

E(Ri) - ожидаемая доходность или стоимость собственного капитала; 

Rf - безрисковая ставка (обычно принимаемая равной реальной ставке по 

долгосрочным государственным облигациям); 

E(Rm)-Rf  - рыночная премия на акции (как правило, оцениваемая на уровне 5%); 

β - волатильность доходности для соответствующего сектора рынка по сравнению с 

рынком в целом. 
 

Рисунок 11.1 иллюстрирует реальную доходность по облигациям США, вычисленную 

Федеральной резервной системой и использованную в качестве основы для 

безрисковой процентной ставки.  За последнее время это значение снизилось с уровня 

около 2,0% почти до нуля.  Тем не менее, принято считать, что средние значения 

ставки дают более достоверную оценку стоимости акционерного капитала, чем 

текущие значения.  В своей оценке, Майкон использовал значения 1,0, 1,5 и 2,0% для 

нижней, средней и верхней оценки безрисковой ставки, соответственно. 
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Рисунок 11.1: реальная доходность по облигациям США 

 

 
(Источник: Федеральная Резервная Система США, 2012 г.) 

 

Майкон считает, значение b для капитала компании «АЛРОСА» находится в диапазоне 

от 1,0 до 1,2.  Подстановка этих значений в формулу для CAPM дает значение 

стоимости капитала «АЛРОСА» между 6% и 8%, как показано в таблице 11.9.  

«Майкон» использовал среднее значение из этого диапазона (7%), как ставку 

дисконтирования для базового варианта оценки. 

 
Таблица 11.9: Стоимость капитала 

 

Диапазон 
Нижнее 

значение 
Среднее 

значение 
Верхнее 

значение 

Безрисковая ставка (%) 1.0 1.5 2.0 

Рыночная премия (%) 5.0 5.0 5.0 

Бетта 1.0 1.1 1.2 

Стоимость капитала (%) 6.0 7.0 8.0 

 

11.2 УДАЧНИНСКИЙ ГОК 

 

В настоящее время Удачнинский ГОК переживает непростой период завершения 

открытых горных работ и перехода к подземным на месторождении трубка «Удачная».  

Открытые горные работы будут полностью завершены в 2014 году, а строящийся в 

настоящее время подземный рудник выйдет на проектную производственную 

мощность только в 2019 году.  Строительство рудника связано со значительными 

инвестициями.  Снижение объемов горных работ в переходный период будет отчасти 

компенсировано использованием склада руды карьера «Удачный». 

 

Ключевые цифры базового варианта модели денежного потока Удачнинского ГОКа на 

рассматриваемый период с 2012 по 2021 гг. представлены в Таблице 11.10.  Все 
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операционные и капитальные затраты выражены в показателях 2012 года.  Полученные 

от компании «АЛРОСА» капитальные затраты в номинальном выражении были 

преобразованы с использованием значения дефлятора капитальных затрат (см. Таблицу 

11.1).  Компания «Майкон» использовала обменный курс российского рубля к доллару, 

согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ (см. Таблицу 11.1). 

 

Значения основных показателей работы предприятий ГОКа в течение 

рассматриваемого периода представлены в Таблице 11.11. 

 

На Рисунке 11.2 приведен график динамики основных экономических показателей 

ГОКа. 

 

Представленные удельные затраты - на тонну переработанной руды. 
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Таблица 11.10: Удачнинский ГОК – основные данные модели денежного потока  

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ  

Карьер «Удачный» 
         

 

Вскрыша (тыс. м3) 10 1630 
       

1 640 

Руда (тыс. т) 4 600 1 150 
       

5 750 

ГПР (тыс. м3) 5 5 
       

10 

Содержание алмазов (карат/т) 0,92 0,83 
       

0,90 

Алмазы в руде (тыс. карат) 4 218 955 
       

5 173 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 114,68 124 
       

 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 105,16 102,91 
       

 

Подземный рудник «Удачный» 
          

Проходка (тыс. м3) 54 86 88 104 134 166 124 115 30 901 

Руда (тыс. т) 80 132 1 474 2 419 2 600 3 300 4 000 4 000 4 000 22 005 

Содержание алмазов (карат/т) 1,83 1,79 1,59 1,50 1,46 1,42 1,35 1,37 1,43 1,43 

Алмазы в руде (тыс. карат) 146 236 2 340 3 627 3 799 4 694 5 392 5 484 5 732 31 449 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 114,83 119,10 119,15 119,21 114,36 120,87 127,74 135,01 142,69 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) - 212,93 189,16 178,74 167,10 171,91 172,19 185,08 204,48 
 

Карьер «Зарница» 
          

Вскрыша (тыс. м3) 850 1 750 3 250 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 1 500 18 350 

Руда (тыс. т) 1 000 1 000 1 000 1 000 5 080 5 080 5 080 5 080 5 080 29 400 

ГПР (тыс. м3) 10 5 10 10 10 10 10 10 10 85 

Содержание алмазов (карат/т) 0,197 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 

Алмазы в руде (тыс. карат) 197 205 205 205 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 6 018 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 154,14 163,15 163,22 163,15 163,37 172,67 182,49 192,87 203,85  

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 30,32 33,44 33,46 33,44 33,49 35,39 37,41 39,53 41,78  

Всего добыча 
          

Руда (тыс. т) 5 680 2 282 2 474 3 419 7 680 8 380 9 080 9 080 9 080 57 155 

Содержание алмазов (карат/т) 0,80 0,61 1,03 1,12 0,63 0,68 0,71 0,72 0,75 0,75 

Алмазы в руде (тыс. карат) 4 561 1 395 2 545 3 832 4 840 5 735 6 433 6 525 6 773 42 639 
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Таблица 11.10: Удачнинский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА No. 12 

Обработка руды (тыс. т) 6 055 5 232 4 009 3 766 7 680 8 380 9 080 9 080 9 080 62 362 

Алмазы в руде (тыс. карат) 4 897 3 535 4 143 4 457 4 840 5 735 6 433 6 525 6 773 47 338 

Содержание алмазов (карат/т) 0,81 0,68 1,03 1,18 0,63 0,68 0,71 0,72 0,75 0,76 

Извлечение (%) 96,8 96,1 96,1 96,2 95,8 94,9 94,9 94,8 94,8 96,5 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 4 745 3 422 4 010 4 314 4 653 5 521 6 198 6 287 6 528 45 681 

ВЫРУЧКА  

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 551 701 430 997 302 281 450 900 581 226 719 252 846 728 906 923 992 925 5 782 931  

Средняя цена карата (долл. США) 116,27 125,94 75,37 104,52 124,90 130,27 136,60 144,25 152,09  

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Карьер «Удачный», всего (тыс. руб.) 1 128 374 1 288 742        2 417 117 

Рудник «Удачный», всего (тыс. руб.) 0 573 788 1 623 966 2 852 221 3 453 400 4 344 700 5 824 000 5 824 000 5 824 000 30 320 075 

Карьер «Зарница», всего (тыс. руб.) 455 852 738 672 1 183 589 945 587 685 246 892 896 892 896 892 896 854 848 7 542 480 

Технологический транспорт, всего (тыс. руб.) 1 266 456 669 618 612 368 583 220 539 219 539 219 539 219 539 219 539 219 5 827 758 

Фабрика №12, обработка, всего (тыс. руб.) 4 718 020 4 071 429 3 130 599 2 945 129 4 060 240 4 431 864 4 802 822 4 803 133 4 803 975 37 767 210 

Склады руды (тыс. руб.) 371 151 320 704 245 738 230 843 470 758 513 666 556 573 556 573 556 573 3 822 579 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 7 939 853 7 662 952 6 796 260 7 556 999 9 208 864 10 722 344 12 615 510 12 615 821 12 578 615 87 697 218 

Произв. затраты на тонну руды (руб./т) 1 311 1 465 1 695 2 007 1 199 1 280 1 389 1 389 1 385 1 406 

Общехоз. расходы ГОКа (тыс. руб.) 916 545 791 968 606 842 570 059 1 162 522 1 268 481 1 374 440 1 374 440 1 374 440 9 439 736 

ЦСА (тыс. руб.) 12 812 9 240 10 828 11 648 12 564 14 907 16 736 16 976 17 627 123 338 

ЕСО (тыс. руб.) 90 157 65 024 76 198 81 968 88 414 104 902 117 769 119 460 124 039 867 931 

Отнесен. расходы АК "АЛРОСА" (тыс. руб.) 631 101 455 171 533 383 573 774 618 899 734 314 824 384 836 221 868 274 6 075 520 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 77 955 62 257 45 841 70 814 91 281 112 959 132 979 142 432 155 939 892 457 

Всего затраты (тыс. руб.) 9 668 424 9 046 613 8 069 352 8 865 262 11 182 544 12 957 906 15 081 817 15 105 349 15 118 933 105 096 200 

Затраты на тонну руды (руб./т) 1 597 1 729 2 013 2 354 1 456 1 546 1 661 1 664 1 665 1 685 

Всего затраты (тыс. долл. США) 307 912 281 826 239 447 254 019 320 417 371 287 432 144 432 818 433 207 3 073 076 

Затраты на тонну руды (долл. США/т) 50,9 53,9 59,7 67,5 41,7 44,3 47,6 47,7 47,7 49,28 

НДПИ (тыс. руб.) 818 047 283 425 516 497 797 871 1 035 549 1 279 679 1 505 249 1 612 107 1 764 551 9 612 976 

Налог на имущество (тыс. руб.) 535 014 676 491 774 534 795 133 781 620 746 566 714 301 697 995 643 225 6 364 880 

Всего операционные затраты, (тыс. руб)  11 021 486 10 006 529 9 360 384 10 458 267 12 999 713 14 984 151 17 301 367 17 415 451 17 526 710 121 074 057 
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Таблица 11.10: Удачнинский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Операционные затраты на тонну руды (руб./т)  1 820 1 913 2 335 2 777 1 693 1 788 1 905 1 918 1 930 1 941 

Всего операционные затраты (тыс.долл.США)  351 003 311 730 277 756 299 664 372 485 429 345 495 741 499 010 502 198 3 538 932 

Операционные затраты на тонну руды (долл.США/т)  58,0 59,6 69,3 79,6 48,5 51,2 54,6 55,0 55,3 56,7 

Операционные затраты на карат (долл.США/карат)  74,0 91,1 69,3 69,5 80,0 77,8 80,0 79,4 76,9 77,5 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) 6 301 912 3 828 471 826 494 5 278 149 7 285 058 10 117 743 12 249 433 14 236 150 17 126 356 77 249 765 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 912 970 301 599 0 441 280 807 554 1 350 464 1 749 675 2 107 592 2 668 367 10 339 502 

Чистый доход (тыс. руб.) 5 388 941 3 526 871 826 494 4 836 869 6 477 504 8 767 279 10 499 757 12 128 557 14 457 989 66 910 263 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Строительство рудника «Удачный» (тыс. руб.) 5 883 165 7 244 710 4 233 912 1 796 550 1 352 288 1 099 039 864 945 1 469 151 917 732 24 861 490 

Фабрика №12, реконструкция (тыс. руб.) 11 947 70 047 1 079 922 273 103 0 0 0 0 0 1 435 020 

Фабрика №12, замена оборудования (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Замена оборудования (тыс. руб.) 411 007 542 357 573 992 420 501 313 970 217 507 221 359 168 093 377 277 3 246 063 

Карьер «Удачный», извл. целиков, оборуд. (тыс. руб.) 183 471 0 0 0 0 0 0 0 0 183 471 

Полигон обратной закачки (тыс. руб.) 78 815 201 485 0 0 0 0 0 0 0 280 300 

Модернизация карьера «Зарница» (тыс. руб.)  48 909 692 610 1 373 263 1 517 906 966 809 455 480 948 190 1 319 735 0 7 322 903 

Всего кап. затраты (тыс. руб.) 6 617 313 8 751 209 7 261 089 4 008 060 2 633 067 1 772 026 2 034 494 2 956 980 1 295 008 37 329 246 

Всего кап. затраты (тыс. долл. США) 210 742 272 623 215 463 114 844 75 446 50 774 58 295 84 727 37 106 1 120 021 

Кап. затраты на тонну руды (долл. США/т) 34,8 52,1 53,7 30,5 9,8 6,1 6,4 9,3 4,1 18,0 

Прирост оборотных средств (тыс. руб.) -248 724 -390 905 318 364 926 913 710 145 849 564 9 413 5 434 -24 465 2 155 739 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток  (тыс. руб.) -979 647 -4 833 433 -6 752 959 -98 103 3 134 292 6 145 689 8 455 850 9 166 144 13 187 446 27 425 278 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свободный денежный поток (тыс. руб.) -979 647 -4 833 433 -6 752 959 -98 103 3 134 292 6 145 689 8 455 850 9 166 144 13 187 446 27 425 278 

Свободный денежный поток (тыс. долл. США) -31 199 -150 574 -200 385 -2 811 89 808 176 094 242 288 262 640 377 864 763 725 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс. долл. США)          584 501  

5% (тыс. долл. США)          480 024  

7% (тыс. долл. США)          391 868  

9% (тыс. долл. США)          317 307  

11% (тыс. долл. США)          254 112  
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Таблица 11.11: Удачнинский ГОК, основные показатели на период 2012-2021 гг. 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 5 680 2 282 2 474 3 419 7 680 8 380 9 080 9 080 9 080 57 155 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат/т)  4 561 1 395 2 545 3 832 4 840 5 735 6 433 6 525 6 773 42 639 

Обработка руды (тыс.  т) 6 055 5 232 4 009 3 766 7 680 8 380 9 080 9 080 9 080 62 362 

Среднее содержание в переработанной 

руде (карат/т) 
0,81 0,68 1,03 1,18 0,63 0,68 0,71 0,72 0,75 0,76 

Среднее извлечение (%) 96,9 96,8 96,8 96,8 96,1 96,3 96,4 96,4 96,4 96,5 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 4 745 3 422 4 010 4 314 4 653 5 521 6 198 6 287 6 528 45 681 

Средняя цена (долларов США/карат) 116,3 125,9 75,4 104,5 124,9 130,3 136,6 144,2 152,1 126,6 

Средняя цена (руб./карат) 3 650,8 4 042,6 2 540,1 3 647,7 4 359,2 4 546,5 4 767,5 5 034,2 5 308,1 4 341,5 

Суммарная выручка от реализации 

алмазов (тыс. долларов США)  
551 701 430 997 302 281 450 900 581 226 719 252 846 728 906 923 992 925 5 782 931 

Эксплуатационные затраты (долларов 

США/т)  
58,0 59,6 69,3 79,6 48,5 51,2 54,6 55,0 55,3 56,7 

Эксплуатационные затраты (долларов 

США/карат)  
74,0 91,1 69,3 69,5 80,0 77,8 80,0 79,4 76,9 77,5 

Денежные затраты (руб./карат) 2 037,5 2 643,4 2 012,1 2 055,0 2 403,1 2 347,0 2 433,2 2 402,5 2 315,9 2 300,7 

Капитальные затраты в том числе 

оборотный капитал (долларов США/т)  
33,5 49,8 56,1 37,5 12,5 9,0 6,4 9,3 4,0 18,9 

Капитальные затраты (долларов 

США/т) 
34,8 52,1 53,7 30,5 9,8 6,1 6,4 9,3 4,1 18,0 

Чистый денежный поток (тыс. 

долларов США) 
-31 199 -150 574 -200 385 -2 811 89 808 176 094 242 288 262 640 377 864 763 725 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долларов США)
22

 391 868 

 

                                                 
22

 ЧДД рассчитан на период 2013-2021 начиная с 01.07.2013 
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Рисунок 11.2: Денежный поток Удачнинского ГОКа (2013-2021) для запасов по кодексу JORC  

 

 

 

Модель денежного потока Удачнинского ГОКа построена для оценки месторождений, 

рассматриваемых в настоящем отчете, – трубок «Удачная» и «Зарница».  Она не 

учитывает планируемое компанией «АЛРОСА» освоение россыпных месторождений 

района, а также кимберлитовых трубок «Верхне-Мунского» рудного поля. 

 

Использованный календарный план производства на период до 2021 года не 

предусматривает полную отработку месторождений трубок «Удачная» и «Зарница».  

«Майкон» выполнил предварительную и приблизительную оценку дополнительного 

чистого дисконтированного дохода, получение которого возможно при полной 

отработке месторождений, т.е. после 2021 года.  Для выполнения этой оценки была 

построена еще одна модель денежного потока, основанная на календарном плане 

дополнительного периода, сформированном «Майкон».  Показатели этого плана могут 

отличаться от существующего плана Компании, он предполагает, что отработка 

оцениваемых месторождений завершается в 2037 году. 

 

Капитальные затраты на этот остаточный период эксплуатации были спроецированы с 

учетом затрат, запланированных компанией «АЛРОСА» на период до 2021 года.  

Предполагалось постоянство удельных операционных затрат и цен продукции на 

уровне значений 2021 года. 

 

Значения основных показателей модели денежного потока Удачнинского ГОКа, 

построенной на период 2022-2040 гг., представлены в Таблице 11.12. 
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Таблица 11.12: Удачнинский ГОК – основные показатели на период 2022-2037, предварительная оценка «Майкон»  

 

Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 8 688 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 977 91 665 

Алмазы в добытой руде 

(тыс. карат/т)  
6 217 6 148 6 148 6 148 6 148 6 084 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 2 532 85 538 

Обработка руды (тыс. т) 9 128 9 000 9 000 9 000 9 000 8 688 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 977 91 792 

Среднее содержание в 

переработанной руде 

(карат/т) 

0,71 0,68 0,68 0,68 0,68 0,70 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,06 

Среднее извлечение (%) 92,9 96,3 96,3 96,3 96,3 96,4 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 96,5 

Извлеченные алмазы 

(тыс. карат) 
5 990 5 923 5 923 5 923 5 923 5 863 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 2 456 82 728 

Средняя цена (долларов 

США/карат) 
153,9 166,8 166,8 166,8 166,8 166,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 161,6 

Средняя цена 

(руб./карат) 
5 369,8 5 821,4 5 821,4 5 821,4 5 821,4 5 807,8 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 562,7 5 640,2 

Суммарная выручка от 

реализации алмазов (тыс. 

долларов США)  

921 591 987 943 987 943 987 943 987 943 975 740 792 134 792 134 792 134 792 134 792 134 792 134 792 134 792 134 792 134 391 453 13 369 762 

Операционные затраты 

(долларов США/т)  
54,5 55,0 54,8 54,6 54,3 55,3 88,3 88,2 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 81,2 75,17 

Операционные затраты 

(долларов США/карат)  
83,0 83,5 83,2 82,9 82,6 81,9 71,1 71,0 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 65,4 75,06 

Денежные затраты 

(руб./карат) 
2 514,0 2 527,2 2 524,5 2 524,5 2 521,8 2 505,2 2 134,4 2 134,4 2 134,4 2 134,4 2 134,4 2 134,4 2 134,4 2 134,4 2 134,4 1 886,2 2 292,5 

Капитальные затраты в 

том числе оборотный 

капитал (долларов 

США/т)  

5,2 5,4 5,4 5,4 5,1 0,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 -4,9 -10,9 6,77 

Капитальные затраты 

(долларов США/т) 
5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 15,9 9,88 

Чистый денежный поток 

(тыс. долларов США) 
314 178 368 967 371 023 373 136 378 142 412 467 318 746 316 391 314 417 313 609 313 295 313 308 313 208 312 715 381 351 215 845 333 175 

Дополнительный чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долларов США) 1 806 948 
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В таблице 11.13 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для Удачнинского ГОКа по этим двум вариантам.  

 
Таблица 11.13: Удачнинский ГОК – значения чистого дисконтированного дохода 

 

Вариант расчета 

ЧДД, с 2013 по 2021 гг., 

ставка 7% 

(млн. долларов США) 

Дополнительный ЧДД с 2022 

по 2037 гг., ставка 7% 

(млн. долларов США) 

Базовый сценарий  392 1,807 

Оптимистичный 

сценарий  
932 3,024 

 

Значения чистого дисконтированного дохода для периода 2022-2037 гг. получены на 

основе производства и моделей, точность и надежность которой уступает модели для 

базового периода до 2021 года.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эта модель 

и соответствует требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно 

суммировать эти значения со значениями базового периода для получения суммарной 

оценки чистого дисконтированного дохода. 

 

11.3 АЙХАЛЬСКИЙ ГОК 

 

Модель денежного потока Айхальского ГОКа построена на основе планов горных 

работ, скорректированных для предприятий комбината с учетом выполненной 

«Майкон» оценки запасов руды, соответствующей требованиям кодекса JORC.  Запасы 

трубки «Айхал», соответствующие этой оценке, будут исчерпаны в 2023 году, а трубки 

«Комсомольская» - в 2020.  «Майкон» отмечает, что выполнение необходимой 

доразведки по мере развития горных работ может позволить существенно увеличить 

запасы месторождения трубки «Айхал» и продлить срок службы отрабатывающего его 

рудника по отношению к использованному в оценке «Майкон». 

 

Основные данные построенной модели денежного потока Айхальского ГОКа на 

рассматриваемый период с 2013 по 2021 гг. представлены в Таблице 11.14.  Все 

эксплуатационные и капитальные затраты выражены в условиях 2012 года.  

Полученные от компании «АЛРОСА» капитальные затраты в номинальном выражении 

были преобразованы с использованием значений дефлятора капитальных затрат (см. 

Таблицу 11.1).  «Майкон» использовал обменный курс российского рубля к доллару, 

согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ (см. Таблицу 11.1). 

 

Значения основных показателей работы предприятий ГОКа в течение 

рассматриваемого периода представлены в Таблице 11.15. 

 

На Рисунке 11.3 представлен график изменения основных экономических показателей 

Айхальского ГОКа. 
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Таблица 11.14: Айхальский ГОК – основные данные модели денежного потока  
 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Карьер «Юбилейный» 
 

Вскрыша (тыс. м3) 12 096 12 385 12 000 13 500 14 250 14 250 15 200 14 400 11 200 119 281 

Руда (тыс. т) 8 400 7 990 7 500 7 500 7 500 7 500 8 000 8 000 7 000 69 390 

Забаланс. руда (тыс. т) 0 0 0 700 700 700 700 700 700 4 200 

ГПР (тыс. м3) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 

Алмазы +1,2 мм в руде (карат/т) 0,88 1,03 1,00 0,96 0,95 0,97 0,92 0,90 0,88 0,94 

Алмазы +1,2 мм (тыс. карат) 7 392 8 209 7 496 7 232 7 121 7 253 7 360 7 210 6 145 65 416 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 166,96 177,02 177,12 177,17 143,11 151,26 159,86 168,96 178,57 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 146,92 181,87 177,01 170,83 135,89 146,26 147,07 152,26 156,75 
 

Карьер «Комсомольский» 
 

Вскрыша (тыс. м3) 4 520 4 130 3 400 1 300 1 300 1 300 1 300 451 
 

17 701 

Руда (тыс. т) 0 0 500 1 000 1 000 1 000 1 000 347 
 

4 847 

ГПР (тыс. м3) 10 30 30 30 10 10 10 10 
 

140 

Алмазы +0,5 мм в руде (карат/т) 0 0 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
 

0,37 

Алмазы +0,5 мм (тыс. карат) 0 0 186 373 373 373 373 129 
 

1 807 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 203,71 261,98 262,09 262,22 264,99 280,07 296,00 312,84 
  

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 75,94 97,67 97,71 97,76 98,79 104,41 110,35 116,63 
  

Рудник «Айхал» 
 

Подготовительные работы (тыс. м3) 22 21 17 17 17 17 17 17 17 160 

Руда (тыс. т) 553 575 550 535 500 500 500 500 500 4 713 

Алмазы +0,5 мм в руде (карат/т) 5,46 5,34 5,20 5,00 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 4,52 

Алмазы +0,5 мм (тыс. карат) 3 021 3 071 2 860 2 675 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 21 288 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 48,71 52,53 52,56 49,05 55,55 58,71 62,05 65,58 69,31 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 266,08 280,58 273,30 245,27 214,66 226,87 239,78 253,42 267,84 
 

Всего добыча 
 

Руда (тыс. т) 8 953 8 565 8 550 9 035 9 000 9 000 9 500 8 847 7 500 78 950 

Содержание алмазов (карат/т) 1,16 1,32 1,23 1,14 1,05 1,06 1,02 1,05 1,08 1,12 

Алмазы в руде (тыс. карат) 10 413 11 280 10 542 10 279 9 426 9 558 9 665 9 271 8 077 88 511 
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Таблица 11.14: Айхальский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА №. 8 

Обработка руды (тыс. т) 968 580 1 065 1 535 1 500 1 500 1 500 948 500 10 096 

Алмазы в руде (тыс. карат) 3 179 3 073 3 053 3 048 2 305 2 305 2 305 2 099 1 932 23 299 

Содержание алмазов (карат/т) 3,28 5,30 2,87 1,99 1,54 1,54 1,54 2,21 3,86 2,31 

Извлечение (%) 95,90 96,21 96,20 96,22 96,00 96,00 96,00 96,00 95,90 96,06 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 3 048 2 956 2 937 2 933 2 213 2 213 2 213 2 015 1 853 22 381 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА № 14 

Обработка руды (тыс. т) 8 855 8 104 7 841 8 286 7 388 6 952 7 642 7 505 7 716 70 289 

Алмазы в руде (тыс. карат) 7 802 8 312 7 822 7 921 7 009 6 723 7 038 6 772 6 804 66 201 

Содержание алмазов (карат/т) 0,88 1,03 1,00 0,96 0,95 0,97 0,92 0,90 0,88 0,94 

Извлечение (%) 96,70 96,80 96,80 96,80 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 96,63 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 7 544 8 046 7 572 7 667 6 764 6 487 6 792 6 535 6 566 63 972 

ОБРАБОТКА, ВСЕГО 

Обработка руды (тыс. т) 9 823 8 684 8 906 9 821 8 888 8 452 9 142 8 453 8 216 80 385 

Алмазы в руде (тыс. карат) 10 980 11 385 10 875 10 969 9 314 9 028 9 343 8 871 8 736 89 500 

Содержание алмазов (карат/т) 1,12 1,31 1,22 1,12 1,05 1,07 1,02 1,05 1,06 1,11 

Извлечение (%) 96,47 96,64 96,63 96,64 96,38 96,37 96,38 96,38 96,37 96,48 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 10 592 11 002 10 509 10 600 8 977 8 700 9 005 8 550 8 419 86 354 

ВЫРУЧКА 

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 1 431 455 1 579 907 1 534 299 1 578 773 1 165 882 1 190 379 1 306 765 1 275 918 1 300 879 12 364 257 

Средняя цена карата (долл. США) 135,14 143,60 146,00 148,94 129,88 136,82 145,12 149,23 154,52  
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Таблица 11.14: Айхальский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Карьер «Юбилейный», всего (тыс. руб.) 2 520 253 2 531 317 2 433 326 2 662 068 2 776 440 2 776 440 2 961 470 2 839 474 2 271 170 23 771 957 

Карьер «Комсомольский», всего (тыс. руб.) 823 264 752 623 652 659 303 223 302 847         2 834 616 

Рудник «Айхал», всего (тыс. руб.) 2 068 939 2 122 290 1 991 251 1 942 469 1 828 645 1 828 645       11 782 239 

Технологический транспорт, всего (тыс. руб.) 3 274 620 3 425 023 3 535 233 3 271 772 3 055 921 2 941 083 2 919 476 2 909 898 3 081 178 28 414 204 

Фабрика №14, обработка, всего (тыс. руб.) 2 722 087 1 947 295 1 879 967 1 980 193 1 764 120 1 662 445 1 820 925 1 785 619 1 832 872 17 395 522 

Фабрика №8, обработка, всего (тыс. руб.) 927 208 562 903 1 016 941 1 457 956 1 420 469 1 420 469       6 805 945 

Склады руды (тыс. руб.) 867 545 886 738 906 584 949 078 905 116 905 116 915 410 835 253 772 151 7 942 991 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 13 377 928 12 399 542 12 577 334 12 722 664 12 215 770 11 680 194 8 772 987 8 519 196 8 075 928 100 341 542 

Произв. затраты на тонну руды (руб./т) 1362 1428 1412 1295 1374 1382 960 1008 983 1 248 

Общехоз. расходы ГОКа (тыс. руб.) 614 743 543 468 557 324 614 618 556 210 528 943 572 137 529 035 514 174 5 030 651 

ЦСА (тыс. руб.) 28 600 29 706 28 374 28 620 24 237 23 490 24 312 23 085 22 731 233 155 

ЕСО (тыс. руб.) 201 256 209 039 199 666 201 399 170 558 165 303 171 087 162 451 159 958 1 640 717 

Отнесен. расходы АК «АЛРОСА» (тыс. руб.) 1 408 795 1 463 271 1 397 664 1 409 795 1 193 908 1 157 122 1 197 607 1 137 156 1 119 704 11 485 022 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 202 265 228 218 232 676 247 946 183 102 186 949 205 227 200 383 204 303 1 891 069 

Всего затраты (тыс. руб.) 15 833 586 14 873 243 14 993 038 15 225 042 14 343 785 13 742 002 10 943 358 10 571 306 10 096 798 120 622 157 

Затраты на тонну руды (руб./т) 1 612 1 713 1 684 1 550 1 614 1 626 1 197 1 251 1 229 1 501 

Всего затраты (тыс. долл. США) 504 254 463 341 444 897 436 248 410 997 393 754 313 563 302 903 289 307 3 559 263 

Затраты на тонну руды (долл. США/т) 51,3 53,4 50,0 44,4 46,2 46,6 34,3 35,8 35,2 44,3 

НДПИ (тыс. руб.) 2 128 718 2 543 500 2 525 215 2 586 821 2 098 748 2 252 159 2 409 728 2 372 760 2 108 829 21 026 477 

Таможенный налог (тыс. руб.)                   0 

Налог на имущество (тыс. руб.) 694 422 701 232 700 062 688 310 658 033 617 173 573 402 522 716 479 535 5 634 885 

Всего операционные затраты (тыс. руб.) 18 656 726 18 117 974 18 218 315 18 500 173 17 100 566 16 611 334 13 926 487 13 466 782 12 685 161 147 283 518 

Операцион. затраты на тонну руды (руб./т) 1 899 2 086 2 046 1 884 1 924 1 965 1 522 1 591 1 541 1 832 

Всего операцион. затраты (тыс. долл. США) 594 163 564 423 540 603 530 091 489 988 475 969 399 040 385 868 363 472 4 343 616 

Операцион. затраты на тонну руды (доллар 

США/т) 
60,5 65,0 60,7 54,0 55,1 56,3 43,6 45,6 44,2 54,0 

Операцион. затраты на карат (долл. 

США/карат) 
56,1 51,3 51,4 50,0 54,6 54,7 44,3 45,1 43,1 50,3 
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Таблица 11.14: Айхальский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) 26 290 972 32 597 051 33 487 546 36 599 013 23 588 720 24 932 877 31 679 623 31 062 748 32 715 511 272 954 061 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 4 807 271 6 031 856 6 175 889 6 768 555 4 146 783 4 401 363 5 737 334 5 604 116 5 919 249 49 592 416 

Чистый доход (тыс. руб.) 21 483 701 26 565 195 27 311 657 29 830 458 19 441 937 20 531 514 25 942 288 25 458 633 26 796 262 223 361 645 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Рудник «Айхал», стр-во (тыс. руб.) 904 035 758 329 900 622 597 315 272 325 273 613 268 812 272 659 411 885 4 659 594 

Карьер «Юбилейный», инвестиции (тыс. руб.) 51 204 384 332 142 550 70 226 78 548 0 0 0 0 726 861 

Фабрика №8, реконструкция (тыс. руб.) 0 10 070 139 584 0 0 0 0 0 0 149 654 

Замена оборудования (тыс. руб.) 2 252 211 1 594 566 1 372 192 1 554 502 1 127 685 795 221 734 516 465 633 744 568 10 641 092 

Всего кап. затраты (тыс. руб.) 3 207 450 2 747 296 2 554 948 2 222 044 1 478 558 1 068 833 1 003 328 738 292 1 156 452 16 177 201 

Всего кап. затраты (тыс. долл. США) 102 148 85 586 75 814 63 669 42 366 30 626 28 749 21 154 33 136 483 247 

Кап. затраты на тонну руды (долл. США/т) 10,4 9,9 8,5 6,5 4,8 3,6 3,1 2,5 4,0 6,0 

Прирост оборотных средств. (тыс. руб.) -384 137 47 918 92 802 -352 503 -240 713 -1 119 458 -148 821 -189 803 -156 523 -2 451 238 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток (тыс. руб.) 18 660 388 23 769 981 24 663 907 27 960 917 18 204 093 20 582 138 25 087 781 24 910 144 25 796 333 209 635 682 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свободный денежный поток (тыс. руб.) 18 660 388 23 769 981 24 663 907 27 960 917 18 204 093 20 582 138 25 087 781 24 910 144 25 796 333 209 635 682 

Свободный денежный поток (тыс. долл. 

США) 
594 280 740 498 731 867 801 172 521 607 589 746 718 848 713 758 739 150 6 150 925 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс. долл. США)          5 101 185  

5% (тыс. долл. США)          4 677 926  

7% (тыс. долл. США)          4 306 352  

9% (тыс. долл. США)          3 978 800  

11% (тыс. долл. США)          3 688 901  
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Таблица 11.15: Айхальский ГОК, основные показатели на период с 2013-2021 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Добыча  руды (тыс. т) 8 953 8 565 8 550 9 035 9 000 9 000 9 500 8 847 7 500 78 950 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат/т)  10 413 11 280 10 542 10 279 9 426 9 558 9 665 9 271 8 077 88 511 

Обработка руды (тыс. т) 9 823 8 684 8 906 9 821 8 888 8 452 9 142 8 453 8 216 80 385 

Среднее содержание в 

переработанной руде (карат/т) 
1,12 1,31 1,22 1,12 1,05 1,07 1,02 1,05 1,06 1,11 

Среднее извлечение (%) 96,5 96,6 96,6 96,6 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,5 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 10 592 11 002 10 509 10 600 8 977 8 700 9 005 8 550 8 419 86 354 

Средняя цена (долларов США/карат) 135,1 143,6 146,0 148,9 129,9 136,8 145,1 149,2 154,5 143,2 

Средняя цена (руб./карат) 4 243,4 4 609,6 4 920,3 5 198,1 4 532,7 4 775,1 5 064,8 5 208,1 5 392,8 4 866,5 

Суммарная выручка от реализации 

алмазов (тыс. долларов США)  
1 431 455 1 579 907 1 534 299 1 578 773 1 165 882 1 190 379 1 306 765 1 275 918 1 300 879 12 364 257 

Операционные затраты (долларов 

США/т)  
60,5 65,0 60,7 54,0 55,1 56,3 43,6 45,6 44,2 54,0 

Операционные затраты (долларов 

США/карат)  
56,1 51,3 51,4 50,0 54,6 54,7 44,3 45,1 43,2 50,3 

Денежные затраты (руб./карат) 1494,8 1351,9 1426,7 1436,3 1597,9 1579,5 1215,3 1236,4 1199,3 1 396,8 

Капитальные затраты в том числе 

оборотный капитал (долларов США/т)  
9,2 10,0 8,8 5,5 4,0 -0,2 2,7 1,9 3,5 5,1 

Капитальные затраты (долларов 

США/т) 
10,4 9,9 8,5 6,5 4,8 3,6 3,1 2,5 4,0 6,0 

Чистый денежный поток (тыс. 

долларов США) 
594 280 740 498 731 867 801 172 521 607 589 746 718 848 713 758 739 150 6 150 925 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США)
23

 4 306 352 

 

                                                 
23

 ЧДД рассчитан на период с 2013 по 2021 гг., начиная с 01.07.2013 
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Рисунок 11.3: Денежный поток Айхальского ГОКа (2013-2021 гг.) для запасов по кодексу JORC  

 

 

 

Использованный календарный план производства на период до 2021 года не 

предусматривает полную отработку месторождения трубки «Юбилейная» и 

месторождения трубки «Айхал».  «Майкон» выполнил предварительную и 

приблизительную оценку дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

получение которого возможно при полной отработке месторождений, т.е. после 2021 

года.  Для выполнения этой оценки была построена еще одна модель денежного 

потока, основанная на календарном плане, сформированном «Майкон» для периода 

после 2021 г.  Показатели этого плана могут отличаться от существующего плана 

Компании, он предполагает, что отработка месторождения трубки «Айхал» 

завершается в 2023 году, а трубки «Юбилейная» - в 2030 г. 

 

Капитальные затраты на этот остаточный период эксплуатации были спроецированы с 

учетом затрат, запланированных компанией «АЛРОСА» на период до 2021 года.  

Предполагалось постоянство удельных операционных затрат и цен продукции на 

уровне значений 2021 года. 

 

Значения основных показателей модели денежного потока Айхальского ГОКа, 

построенной на период 2022-2030 гг., представлены в Таблице 11.16. 
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Таблица 11.16: Айхальский ГОК – основные показатели на период с 2022-2030 гг., предварительная оценка «Майкон»  

 

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 7 500 6 240 6 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 067 42 807 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат/т)  7 720 5 888 4 961 4 134 3 307 3 307 3 307 3 307 1 709 37 639 

Обработка руды (тыс. т) 8 185 6 240 6 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 067 43 492 

Среднее содержание в переработанной 

руде (карат/т) 
1,02 0,94 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,86 

Среднее извлечение (%) 96,4 96,4 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 8 046 5 676 4 787 3 989 3 191 3 191 3 191 3 191 1 649 36 913 

Средняя цена (долларов США/карат) 162,1 180,3 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5 188,4 

Средняя цена (руб./карат) 5 658,5 6 293,9 6 961,4 6 961,4 6 961,4 6 961,4 6 961,4 6 961,4 6 961,4 6 574,7 

Суммарная выручка от реализации 

алмазов (тыс. долларов США)  
1 304 595 1 023 699 954 839 795 699 636 559 636 559 636 559 636 559 328 896 6 953 963 

Операционные затраты (долларов 

США/т)  
42,9 44,8 41,5 39,8 36,8 34,2 32,6 31,6 31,0 37,25 

Операционные затраты (долларов 

США/карат)  
43,6 49,3 52,0 49,9 46,2 42,8 40,8 39,6 38,9 44,79 

Денежные затраты (руб./карат) 1206,2 1333,0 1392,7 1318,8 1186,8 1087,4 1034,1 1005,7 991,1 1208,3 

Капитальные затраты в том числе 

оборотный капитал (долларов США/т)  
0,5 2,9 2,1 2,4 6,3 6,7 6,9 2,6 4,8 3,91 

Капитальные затраты (долларов США/т) 3,5 4,6 4,8 5,7 7,2 7,2 7,2 7,2 13,9 6,79 

Чистый денежный поток (тыс. долларов 

США) 
776 984 595 384 571 096 484 848 386 151 393 389 396 733 416 295 219 959 4 240 839 

Дополнительный чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США) 1 816 629 
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В Таблице 11.17 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для Айхальского ГОКа по этим двум вариантам. 

 
Таблица 11.17: Айхальский ГОК – значения чистого дисконтированного дохода 

 

Вариант расчета 

ЧДД, период с 2013 по 

2021 гг., 

Ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 по 2030 гг., 

Ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Базовый сценарий 4,306 1,817 

Оптимистичный 

сценарий 
5,323 2,607 

 

Значения чистого дисконтированного дохода для периода 2022-2030 гг. получены на 

основе плана производства и модели, точность и надежность которой уступает модели 

для базового периода до 2021 года.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эта 

модель и соответствует требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно 

суммировать эти значения со значениями базового периода для получения суммарной 

оценки чистого дисконтированного дохода. 

 

11.4 МИРНИНСКИЙ ГОК 

 

Модель денежного потока Мирнинского ГОКа построена для оценки месторождений, 

рассматриваемых в настоящем отчете, – трубок «Мир» и «Интернациональная».  Она 

не учитывает ведущуюся разработку россыпных месторождений «Водораздельные 

галечники», «Иреляхская россыпь», «Горное», а также техногенного месторождения 

«Хвостохранилище фабрики №5».  Запасы этих месторождений, а также объемы 

горных работ и вклад в экономические показатели ГОКа относительно невелики. 

 

Основные данные построенной модели денежного потока Мирнинского ГОКа на 

рассматриваемый период с 2013 по 2021 гг. представлены в Таблице 11.18.  

 

Значения основных показателей работы предприятий ГОКа в течение 

рассматриваемого периода представлены в Таблице 11.19.  Все операционные и 

капитальные затраты выражены в показателях 2012 года.  Полученные от компании 

«АЛРОСА» капитальные затраты в номинальном выражении были преобразованы 

используя значения дефлятора капитальных затрат (см. Таблицу 11.1).  «Майкон» 

использовал обменный курс российского рубля к доллару, согласно прогнозу 

Министерства экономического развития РФ (см. Таблицу 11.1). 

 

На Рисунке 10.4 представлен график изменения основных экономических показателей 

ГОКа. 
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Таблица 11.18: Мирнинский ГОК – основные данные модели денежного потока 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Рудник «Мир» 
 

Горно-подготовительные работы (тыс. м3) 74 93 93 93 93 93 93 93 93 818 

Руда (тыс. т) 760 650 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 210 

Алмазы +0,5 мм в руде (карат/т) 3,62 3,53 3,53 3,53 3,27 3,26 3,26 3,26 3,25 3,37 

Алмазы +0,5 мм в руде (тыс. карат) 2 751 2 296 2 827 3 534 3 265 3 261 3 261 3 257 3 247 27 699 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 148,59 157,28 181,01 157,42 153,35 162,07 171,30 181,04 191,34 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 537,80 555,64 639,58 556,37 500,69 528,53 558,60 589,65 621,19 
 

Рудник «Интернациональный» 
 

Горно-подготовительные работы (тыс. м3) 18 18 18 20 20 20 20 20 20 174 

Руда (тыс. т) 500 450 450 400 500 450 450 400 300 3 900 

Алмазы в руде (карат/т) 7,87 7,91 8,79 9,89 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 8,10 

Алмазы в руде (тыс. карат) 3 933 3 561 3 956 3 956 3 857 3 471 3 471 3 085 2 314 31 605 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 236,44 250,27 252,34 252,46 252,57 266,94 282,13 298,18 315,15 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 1 860 1 980 2 218 2 497 1 948 2 059 2 176 2 300 2 431 
 

Всего добыча 
 

Руда (тыс. т) 1 260 1 100 1 250 1 400 1 500 1 450 1 450 1 400 1 300 12 110 

Содержание алмазов (карат/т) 5,30 5,32 5,43 5,35 4,75 4,64 4,64 4,53 4,28 4,90 

Алмазы в руде (тыс. карат) 6 684 5 857 6 783 7 490 7 122 6 732 6 732 6 342 5 561 59 303 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА №. 3 

Обработка руды (тыс. т) 1 260 1 100 1 250 1 400 1 500 1 450 1 450 1 400 1 300 12 110 

Алмазы в руде (тыс. карат) 6 684 5 857 6 783 7 490 7 122 6 732 6 732 6 342 5 561 59 303 

Содержание алмазов (карат/т) 5,30 5,32 5,43 5,35 4,75 4,64 4,64 4,53 4,28 4,90 

Извлечение (%) 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 6 517 5 711 6 613 7 303 6 944 6 564 6 564 6 184 5 422 57 821 

ВЫРУЧКА 

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 1 305 275 1 221 077 1 472 162 1 516 196 1 437 938 1 418 735 1 499 452 1 471 928 1 316 699 12 659 461 

Средняя цена карата (долл. США) 200,29 213,81 222,62 207,61 207,08 216,15 228,44 238,03 242,86 
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Таблица 11.18: Мирнинский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 
 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Рудник «Мир», всего (тыс. руб.) 6 367 086 6 293 950 6 550 284 6 892 062 6 892 062 6 892 062 6 892 062 6 892 062 6 892 062 60 563 694 

Рудник «Интернациональный», всего (тыс. руб.) 2 931 848 2 648 734 2 648 734 2 376 810 2 943 038 2 659 924 2 659 924 2 376 810 1 810 582 23 056 405 

Технологический транспорт, всего (тыс. руб.) 681 433 680 681 679 478 679 478 667 453 667 453 667 453 680 380 680 380 6 084 190 

Фабрика №3, обработка, всего (тыс. руб.) 1 348 660 1 177 541 1 338 911 1 498 911 1 600 282 1 545 980 1 545 980 1 491 677 1 383 056 12 930 997 

Склады руды (тыс. руб.) 196 027 171 135 194 471 217 808 233 366 225 587 225 587 217 808 202 250 1 884 038 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 11 525 054 10 972 041 11 411 879 11 665 070 12 336 201 11 991 006 11 991 006 11 658 738 10 968 332 104 519 325 

Произв. затраты на тонну руды (руб./т) 9 147 9 975 9 130 8 332 8 224 8 270 8 270 8 328 8 437 8 631 

Общехоз. расходы ГОКа (тыс. руб.) 311 203 271 685 308 733 345 781 370 480 358 130 358 130 345 781 321 082 2 991 007 

ЦСА (тыс. руб.) 17 596 15 420 17 855 19 718 18 748 17 722 17 722 16 696 14 638 156 116 

ЕСО (тыс. руб.) 123 823 108 509 125 647 138 757 131 931 124 712 124 712 117 493 103 010 1 098 595 

Отнесен. расходы АК «АЛРОСА» (тыс. руб.) 866 761 759 563 879 529 971 299 923 517 872 986 872 986 822 454 721 067 7 690 163 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 184 435 176 385 223 253 238 119 225 828 222 812 235 489 231 166 206 788 1 944 275 

Всего затраты (тыс. руб.) 13 028 872 12 303 602 12 966 897 13 378 744 14 006 705 13 587 369 13 600 045 13 192 330 12 334 917 118 399 480 

Затраты на тонну руды (руб./т) 10 340 11 185 10 374 9 556 9 338 9 371 9 379 9 423 9 488 9 777 

Всего затраты (тыс. долл. США) 414 932 383 290 384 774 383 345 401 338 389 323 389 686 378 004 353 436 3 478 128 

Затраты на тонну руды (долл. США/т) 329,3 348,4 307,8 273,8 267,6 268,5 268,7 270,0 271,9 287,2 

НДПИ (тыс. руб.) 1 841 978 1 765 247 2 162 748 2 267 028 2 169 242 2 115 661 2 236 029 2 165 535 1 870 346 18 593 815 

Таможенный налог (тыс. руб.)                   0 

Налог на имущество (тыс. руб.) 999 550 1 051 693 1 053 140 1 011 103 957 288 908 606 854 987 809 299 747 155 8 392 822 

Всего операционные затраты (тыс. руб.) 15 870 400 15 120 543 16 182 785 16 656 875 17 133 235 16 611 637 16 691 062 16 167 163 14 952 417 145 386 117 

Операцион. затраты на тонну руды (руб./т) 12 596 13 746 12 946 11 898 11 422 11 456 11 511 11 548 11 502 12 005 

Всего операцион. затраты (тыс. долл. США) 505 427 471 045 480 201 477 274 490 924 475 978 478 254 463 243 428 436 4 270 782 

Операцион. затраты на тонну руды (руб./т) 401,1 428,2 384,2 340,9 327,3 328,3 329,8 330,9 329,6 352,7 

Операцион. затраты на карат (долл. 

США/карат) 
77,6 82,5 72,6 65,4 70,7 72,5 72,9 74,9 79,0 73,9 
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Таблица 11.18: Мирнинский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) 25 115 220 24 076 037 33 429 084 36 258 353 33 050 795 32 902 211 35 639 807 35 203 117 31 000 385 286 675 009 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 4 373 986 4 085 928 5 903 507 6 440 778 5 776 291 5 718 623 6 239 401 6 118 263 5 252 187 49 908 964 

Чистый доход (тыс. руб.) 20 741 235 19 990 109 27 525 577 29 817 575 27 274 504 27 183 588 29 400 406 29 084 854 25 748 198 236 766 045 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Рудник «Мир», стр-во  (тыс. руб.) 1 101 721 1 219 951 1 029 824 369 313 252 836 253 429 309 188 422 075 417 963 5 376 299 

Рудник «Интернациональный», 

подземная отработка  (тыс. руб.) 
1 362 342 3 066 880 1 752 711 694 852 576 736 514 056 405 375 499 562 524 267 9 396 783 

Хвостовое хозяйство фабрики №3, 

реконструкция  (тыс. руб.) 
6 124 28 885 0 0 0 0 0 0 0 35 009 

Замена оборудования (тыс. руб.) 801 505 1 700 829 1 194 787 1 079 537 893 596 1 328 826 1 291 014 1 613 397 972 497 10 875 988 

Всего кап. затраты (тыс. руб.) 3 271 692 6 016 545 3 977 321 2 143 702 1 723 168 2 096 311 2 005 577 2 535 034 1 914 727 25 684 078 

Всего кап. затраты (тыс. долл. 

США) 
104 194 187 431 118 021 61 424 49 374 60 066 57 466 72 637 54 863 765 478 

Кап. затраты на тонну руды (долл. 

США/т) 
82.7 170.4 94.4 43.9 32.9 41.4 39.6 51.9 42.2 63.2 

Прирост оборотных средств. (тыс. 

руб.) 
-290 108 265 318 164 739 251 185 -167 735 5 071 -163 086 -342 965 5 590 -271 993 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток  (тыс. руб.) 17 759 650 13 708 247 23 383 517 27 422 688 25 719 070 25 082 207 27 557 915 26 892 785 23 827 882 211 353 960 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свободный денежный поток (тыс. 

руб.) 
17 759 650 13 708 247 23 383 517 27 422 688 25 719 070 25 082 207 27 557 915 26 892 785 23 827 882 211 353 960 

Свободный денежный поток (тыс. 

долл. США) 
565 594 427 048 693 873 785 750 736 936 718 688 789 625 770 567 682 747 6 170 829 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс. долл. США)          5 096 156  

5%  (тыс. долл. США)          4 651 131  

7%  (тыс. долл. США)          4 260 780  

9%  (тыс. долл. США)          3 917 041  

11%  (тыс. долл. США)          3 613 206  
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Таблица 11.19: Мирнинский ГОК – основные показатели на период 2013 – 2021 гг. 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 1 260 1 100 1 250 1 400 1 500 1 450 1 450 1 400 1 300 12 110 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат) 6 684 5 857 6 783 7 490 7 122 6 732 6 732 6 342 5 561 59 303 

Обработка руды (тыс. т) 1 260 1 100 1 250 1 400 1 500 1 450 1 450 1 400 1 300 12 110 

Среднее содержание в переработанной руде (карат/т) 5,30 5,32 5,43 5,35 4,75 4,64 4,64 4,53 4,28 4,9 

Среднее извлечение (%) 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 6 517 5 711 6 613 7 303 6 944 6 564 6 564 6 184 5 422 57 821 

Средняя цена (долларов США/карат) 200,3 213,8 222,6 207,6 207,1 216,1 228,4 238,0 242,9 218,9 

Средняя цена (руб./карат) 6 289,0 6 863,3 7 502,2 7 245,7 7 227,2 7 543,5 7 972,6 8 307,1 8 475,9 7 472,4 

Суммарная выручка от реализации алмазов (тыс. 

долларов США) 
1 305 275 1 221 077 1 472 162 1 516 196 1 437 938 1 418 735 1 499 452 1 471 928 1 316 699 12 659 461 

Операционные затраты (долларов США/т) 401,1 428,2 384,2 340,9 327,3 328,3 329,8 330,9 329,6 352,7 

Операционные затраты (долларов США/карат) 77,6 82,5 72,6 65,4 70,7 72,5 72,9 74,9 79,0 73,9 

Денежные затраты (руб./карат) 1999,2 2154,4 1960,8 1832,0 2017,2 2070,0 2072,0 2133,3 2275,2 2 047,7 

Капитальные затраты в том числе прирост по 

оборотному капиталу (долл. США/т)  
75,4 177,9 98,3 49,0 29,7 41,5 36,4 44,9 42,3 62,6 

Капитальные затраты (долларов США/т) 82,7 170,4 94,4 43,9 32,9 41,4 39,6 51,9 42,2 63,2 

Чистый денежный поток (тыс. долларов США) 565 594 427 048 693 873 785 750 736 936 718 688 789 625 770 567 682 747 6 170 829 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США)
24

 4 260 780 

                                                 
24

 ЧДД рассчитан для периода с 2013 по 2021 гг. начиная с 01.07.2013 
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Рисунок 11.4: Денежный поток Мирнинского ГОКа  (2013- 2021 гг.) для запасов по кодексу JORC 

 

 

 

Использованный календарный план производства на период до 2021 года не 

предусматривает полную отработку месторождения трубки «Мир».  «Майкон» 

выполнил предварительную и приблизительную оценку дополнительного чистого 

дисконтированного дохода, получение которого возможно при полной отработке 

месторождения трубки «Мир», т.е. после 2021 года.  Для выполнения этой оценки была 

построена еще одна модель денежного потока, основанная на календарном плане, 

сформированном «Майкон» для периода после 2021 г.  Этот план может отличаться от 

плана Компании, он предполагает, что отработка месторождения трубки «Мир» 

завершится в 2043 г. 

 

Капитальные затраты на этот остаточный период эксплуатации были спроецированы с 

учетом затрат, запланированных компанией «АЛРОСА» на период до 2021 года.  

Предполагалось постоянство удельных операционных затрат и цен продукции на 

уровне значений 2021 года. 

 

Значения основных показателей модели денежного потока Мирнинского ГОКа, 

построенной на период 2022-2043 гг., представлены в Таблице 11.20. 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

М
л

н
. д

о
л

л
ар

о
в 

С
Ш

А
 

Год 

Операционные затраты Капитальные затраты 

Налог на прибыль Свободный денежный поток 

Выручка 



  Экономический анализ 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 370 

Таблица 11.20: Мирнинский ГОК – основные показатели на период 2022 – 2042, предварительная оценка компании «Майкон» 

 

Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 1 300 1 300 1 310 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 721 22 631 

Алмазы в добытой руде (тыс. 

карат) 
5 572 5 572 5 649 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258 2 348 77 791 

Обработка руды (тыс. т) 1 300 1 300 1 310 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 721 22 631 

Среднее содержание в 

переработанной руде (карат/т) 
4,29 4,29 4,31 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,40 

Среднее извлечение (%) 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Извлеченные алмазы (тыс. 

карат) 
5 433 5 433 5 508 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 2 290 75 846 

Средняя цена (долларов 
США/карат) 

256,6 271,2 272,3 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 213,7 225,2 

Средняя цена (руб./карат) 8 954,2 9 463,6 9 502,1 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 459,3 7 858,3 

Суммарная выручка от 
реализации алмазов (тыс. 

долларов США) 

1 393 926 1 473 232 1 499 707 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 678 984 489 383 17 077 961 

Операционные затраты 

(долларов США/т) 
330,5 287,4 285,1 302,5 300,0 299,4 298,9 298,5 298,3 298,1 298,0 297,8 297,8 297,7 297,7 297,7 297,7 297,7 297,7 297,5 291,7 339,4 300,3 

Операционные затраты 

(долларов США/карат) 
79,1 68,8 67,8 95,2 94,4 94,2 94,1 94,0 93,9 93,8 93,8 93,8 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,6 91,8 106,9 91,4 

Денежные затраты (руб./карат) 2272,9 1907,4 1886,9 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2972,4 2912,0 3414,5 2778,0 

Капитальные затраты в том 
числе прирост по оборотному 

капиталу (долл. США/т)  

8,9 26,7 17,9 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 20,7 0,8 -104,4 23,7 

Капитальные затраты (долларов 

США/т) 
26,4 26,4 26,2 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 22,9 17,2 19,9 31,3 

Чистый денежный поток (тыс. 
долларов США) 

787 399 872 996 906 021 295 797 298 242 281 853 281 493 279 921 279 036 278 819 278 745 278 499 278 260 277 774 277 501 277 501 277 501 277 501 277 501 291 198 315 589 277 286 7 946 434 

Дополнительный чистый дисконтированный доход для ставки 7%  (млн. долл. США) 2 605 306 
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В Таблице 11.21 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для Мирнинского ГОКа по этим двум вариантам. 

 
Таблица 11.21: Мирнинский ГОК – значения чистого дисконтированного дохода 

 

Вариант расчета 

ЧДД, период с 2013 по 

2021 гг., 

ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 по 2043 гг., 

ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Базовый сценарий 4,261 2,605 

Оптимистичный 

сценарий 
5,359 4,055 

 

Значения чистого дисконтированного дохода для периода 2022-2043 гг. получены на 

основе производства и модели, точность и надежность которой уступает модели для 

базового периода до 2021 года.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эта модель 

и соответствует требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно 

суммировать эти значения со значениями базового периода для получения суммарной 

оценки чистого дисконтированного дохода. 

 

11.5 МЕСТОРОЖДЕНИЕ «СОЛУР-ВОСТОЧНАЯ» 

 

В отличии от моделей денежных потоков, построенных для действующих предприятий 

группы «АЛРОСА», модель для месторождения «Солур-Восточная» построена на 

основании данных ТЭО, определяющих технические и экономические показатели его 

полной отработки.  В связи с этим, основные данные построенной модели денежного 

потока добывающего предприятия, создание которого планируется для отработки 

россыпного месторождения «Солур-Восточная», представлены в таблице 11.22 для 

периода с 2013 по 2029 гг., определяющего полную отработку запасов, 

классифицированных в соответствии с требованиями JORC.  При этом выделены 

суммарные значения для базового периода оценки, с 2013 по 2021 г., которые 

использованы для получения сводной оценки по группе компаний «АЛРОСА». 

 

Значения капитальных и операционных затрат, представленные в таблицах данного 

раздела, - в фиксированных условиях 2012 г.  Компания «Майкон» использовала 

обменный курс рубля к доллару США согласно прогнозу Министерства 

экономического развития РФ (см. Таблицу 11.1). 

 

Значения основных показателей работы предприятия «Солур-Восточная» для периода 

полной отработки месторождения, с 2013 по 2023 гг., с выделением суммарных 

значений для базового периода с 2013 по 2021 гг., представлены в Таблице 11.23. 

 

На Рисунке 11.5 представлен график изменения основных экономических показателей 

предприятия в течение периода его полной отработки. 
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Таблица 11.22: Рудник «Солур-Восточная», основные данные модели денежного потока 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

2013- 

2021 

2022 2023 

Всего до 

полной 

отработки 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Шахта «Солур»              

Пески (тыс. м3) 0 0 0 0 0 55  138  190  190  573 190  190  1 824 

Пески (тыс. т) 0 0 0 0 0 128  323  445  445  1 340 445  445  4 268 

Алмазы класса +1 мм в песках (карат/т)     0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Алмазы класса +1 мм в песках (тыс. карат)     0,00 48,91 123,85 170,52 170,52 514 170,52 170,52 1 637 

Средняя цена 1-го карата (долл. США)     163,37 172,67 202,56 214,09 226,27  239,14 252,75  

Ценность 1 тонны песков (долл. США)     63 66 78 82 87  92 97  

Шахта «Восточная - 1»              

Пески (тыс. м3)  0 0 0 0 57 150 210 210 627 210 210 1 147 

Пески (тыс. т)  0 0 0 0 157 411 575 575 1 719 575 575 3 144 

Алмазы класса +1 мм в песках (карат/т)     - 0,66 0,54 0,87 0,93 0,79 0,93 0,93 0,85 

Алмазы класса +1 мм в песках (тыс. карат)     0 104 224 500 533 1 361 533 533 2 681 

Шахта «Восточная - 2»              

Пески (тыс. м3)     0 0 0 0 0 0 0 0 707 

Пески (тыс. т)     0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 

Алмазы класса +1 мм в песках (карат/т)     - - - - -  - - 0,72 

Алмазы класса +1 мм в песках (тыс. карат)     0 0 0 0 0 0 0 0 1 403 

Всего «Восточная»              

Пески (тыс. м3)     0 57 150 210 210 627 210 210 1 854 

Пески (тыс. т)     0 157 411 575 575 1 719 575 575 5 080 

Алмазы класса +1 мм в песках (карат/т)      0,66 0,54 0,87 0,93 0,79 0,93 0,93 0,80 

Алмазы класса +1 мм в песках (тыс. карат)     0 104 224 500 533 1 361 533 533 4 085 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 154,14 163,15 163,22 163,30 163,37 172,67 202,56 214,09 226,27  239,14 252,75  

Ценность 1 тонны песков (долл. США)     0 114 110 186 210  222 234  

Всего добыча              

Пески (тыс. м3) 0 0 0 0 0 112 288 400 400 1 200 400 400 3 678 

Пески (тыс. т) 0 0 0 0 0 285 734 1 020 1 020 3 059 1 020 1 020 9 348 

Алмазы класса +1 мм в песках (карат/т)      0,54 0,47 0,66 0,69 0,61 0,69 0,69 0,61 

Алмазы класса +1 мм в песках (тыс. карат) 0 0 0 0 0 153 348 670 704 1 875 704 704 5 722 
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Таблица 11.22: Рудник «Солур-Восточная», основные данные модели денежного потока (продолжение) 
 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

2013- 

2021 

2022 2023 

Всего до 

полной 

отработки 

ОБРАБОТКА 

Переработка руды (тыс. т) 0 0 0 0 0 71 482 357 882 1 792 1 020 1 020 9 348 

Алмазы в руде (тыс. карат) 0 0 0 0 0 38 228 235 609 1 110 704 704 5 722 

Содержание алмазов (карат/т) - - - - - 0,54 0,47 0,66 0,69 0,62 0,69 0,69 0,61 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 0 0 0 0 0 37 219 225 584 1 065 676 676 5 496 

ВЫРУЧКА 

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 0 0 0 0 0 6 352 44 354 48 220 132 223 563 451 239,1 252,7 1 275 285 

Средняя цена карата (долл. США) 154,1 163,1 163,2 163,3 163,4 172,7 202,6 214,1 226,3  161 555 170 747  

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Горные работы (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 139 886 360 027 500 038 500 038 1 499 989 500 038 500 038 4 597 874 

Обработка (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 7 581 51 171 37 904 93 678 190 334 108 298 108 298 948 185 

Технолог. транспорт (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 1 473 9 941 7 363 18 198 36 975 21 039 21 039 184 198 

Очистка илоотстойника и отвалообр. (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 2 683 18 109 13 414 33 153 67 359 38 327 38 327 335 563 

Общепроизводственные расходы (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 4 537 30 623 22 684 56 061 113 905 64 811 64 811 567 437 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 156 159 469 871 581 404 701 128 1 908 562 732 512 732 512 6 633 257 

Произв. затраты на тонну песков (руб./т)           2 191 976 1 629 795 5 590 718 718 10 236 

Общехоз. расходы (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 3 845 25 951 19 223 47 508 96 526 54 923 54 923 480 864 

ЦСА (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 99 591 608 1 578 2 876 1 824 1 824 14 129 

ЕСО (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 699 4 160 4 279 11 103 20 241 12 836 12 836 99 424 

Отнесен. расх. «Алмазы Анабара» (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 4 892 29 122 29 956 77 720 141 690 89 850 89 850 695 968 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 998 6 966 7 573 20 766 36 302 25 372 26 816 200 283 

Всего затраты (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 166 692 536 662 643 044 859 802 2 206 199 917 316 918 760 8 123 925 

Затраты на тонну песков (руб./т)           2 339 1 114 1 801 975 6 229 899 901 869 

Всего затраты (тыс. долл. США) 0 0 0 0 0 4 776 15 377 18 425 24 636 63 215 26 284 26 326 232 777 

Затраты на тонну песков (долл. США/т)           67,0 31,9 51,6 27,9 178 25,8 25,8 24,9 

НДПИ (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 45 291 120 592 245 820 272 739 684 441 288 256 304 656 2 333 492 

Таможенный налог (тыс. руб.)                   0     0 

Налог на имущество (тыс. руб.) 0 0 0 0 21 505 84 484 99 845 93 191 86 464 385 489 80 280 74 322 818 464 

Всего операционные затраты (тыс. руб.) 0 0 0 0 21 505 296 466 757 098 982 055 1 219 005 3 276 129 1 285 852 1 297 737 11 275 881 

Операц. затраты на тонну песков (руб./т)           4 160 1 572 2 751 1 382 1 828 1 261 1 272 1 206 

Всего операцион. затраты (тыс. долл. США) 0 0 0 0 616 8 495 21 693 28 139 34 929 93 872 36 844 37 184 323 091 

Операцион. затраты на тонну руды (руб./т)           119,2 45,0 78,8 39,6 52,4 36,1 36,5 34,6 

Операцион. затраты на карат (долл. США/карат)           230,9 99,1 124,9 59,8 88,1 54,5 55,0 58,8 
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Таблица 11.22: Рудник «Солур-Восточная», основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

2013- 

2021 

2022 2023 

Всего до 

полной 

отработки 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) 0 0 0 0 -21 505 -74 798 790 852 700 829 3 395 571 4 790 950 4 352 432 4 661 329 33 231 557 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 88 349 69 678 607 959 765 986 798 265 858 755 5 920 468 

Чистый доход (тыс. руб.) 0 0 0 0 -21 505 -74 798 702 503 631 152 2 787 611 4 024 964 3 554 167 3 802 574 27 311 089 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Надшахтный комплекс (тыс. руб.) 0 0 0 0 21 720 65 159 21 720 0 0 108 598 0 0 108 598 

Горнокапит. работы шахты  «Восточная-1» (тыс. 

руб.) 
0 0 0 0 61 819 185 457 61 819 0 0 309 095 0 0 309 095 

Горнокапит. работы шахты  «Солур» (тыс. руб.) 0 0 0 0 28 386 85 158 28 386 0 0 141 929 0 0 141 929 

Горное оборудование. (тыс. руб.) 0 0 0 0 256 100 768 299 256 100 0 0 1 280 498 0 0 1 280 498 

Сезонная обогатительная фабрика (тыс. руб.) 0 0 0 0 327 849 983 546 327 849 0 0 1 639 243 0 0 1 639 243 

Шламохранилище (тыс. руб.) 0 0 0 0 27 746 83 239 27 746 0 0 138 732 0 0 138 732 

Бытовой корпус со столовой (тыс. руб.) 0 0 0 0 4 790 14 371 4 790 0 0 23 952 0 0 23 952 

Общежития с пешеходн. галереей (тыс. руб.) 0 0 0 0 7 983 23 950 7 983 0 0 39 917 0 0 39 917 

Центральные ремонтно-мех. мастерские (тыс. руб.) 0 0 0 0 23 848 71 544 23 848 0 0 119 240 0 0 119 240 

Складское хозяйство (тыс. руб.) 0 0 0 0 11 067 33 200 11 067 0 0 55 334 0 0 55 334 

Строительство ЛЭП 35 кВ (12 км) (тыс. руб.) 0 0 0 0 8 475 25 426 8 475 0 0 42 376 0 0 42 376 

Главная понизит. подстанция 110/35 кВ (тыс. руб.) 0 0 0 0 30 269 90 806 30 269 0 0 151 344 0 0 151 344 

Прочие объекты электроснабжения (тыс. руб.) 0 0 0 0 11 399 34 196 11 399 0 0 56 994 0 0 56 994 

Автодороги (тыс. руб.) 0 0 0 0 40 661 121 983 40 661 0 0 203 305 0 0 203 305 

Приобретение автотранспорта (тыс. руб.) 0 0 0 0 62 622 187 865 62 622 0 0 313 109 0 0 313 109 

Связь и автоматизация (тыс. руб.) 0 0 0 0 2 177 6 530 2 177 0 0 10 884 0 0 10 884 

Наружные сети (тыс. руб.) 0 0 0 0 5 536 16 608 5 536 0 0 27 679 0 0 27 679 

Прочие и косвенные затраты  (тыс. руб.) 0 0 0 0 114 877 344 630 114 877 0 0 574 383 0 0 574 383 

Строительство шахты «Восточная-2» (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 732 0 16 732 83 660 

Замена оборудования (тыс.руб.) 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 100 000 80 000 80 000 740 000 

Всего кап.  затраты (тыс. руб.) 0 0 0 0 1 047 322 3 141 967 1 047 322 50 000 50 000 5 336 612 80 000 96 732 6 060 272 

Всего кап.  затраты (тыс. долл. США) 0 0 0 0 30 009 90 028 30 009 1 433 1 433 152 912 2 292 2 772 173 647 

Кап. затраты на тонну руды (долл. США/т) - - - - - 1 263,3 62,3 4,0 1,6 85,3 2,2 2,7 18,6 

Прирост оборотных средств. (тыс. руб.) 0 0 0 0 66 677 147 988 42 553 86 704 23 006 366 927 577 -5 204 -70 979 
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Таблица 11.22: Рудник «Солур-Восточная», основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

2013- 

2021 

2022 2023 

Всего до 

полной 

отработки 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток  (RUB,000) 0 0 0 0 -1 135 504 -3 364 753 -387 372 494 448 2 714 606 5 506 062 3 473 590 3 711 047 23 086 507 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свободный денежный поток (тыс. руб.) 0 0 0 0 -1 135 504 -3 364 753 -387 372 494 448 2 714 606 5 506 062 3 473 590 3 711 047 23 086 507 

Свободный денежный поток (тыс. долл. США) 0 0 0 0 -32 536 -96 411 -11 099 14 168 77 782 -48 097 99 530 106 334 611 198 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс, долл, США)          -47 736    440 598  

5%  (тыс, долл, США)          -46 722    337 093  

7%  (тыс, долл, США)          -45 306    258 263  

9%  (тыс, долл, США)          -43 621    197 924  

11%  (тыс, долл, США)          -41 769    151 531  
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Таблица 11.23: Рудник «Солур-Восточная», основные показатели на период 2013-2021 гг., предварительная оценка «Майкон»  

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего 

2013- 2021 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Всего до 

полной 

отработки 

Добыча песков (тыс. т) 0 285 734 1 020 1 020 3 059 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 928 261 0 9 348 

Алмазы в добытых песках (тыс. 

карат) 
0 153 348 670 704 1 875 704 704 634 596 596 513 100 0 5 722 

Обработка руды (тыс. т) 0 71 482 357 882 1 792 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 012 995 448 9 348 

Содержание алмазов (карат/т) - 0,54 0,47 0,66 0,69 0,62 0,69 0,69 0,62 0,58 0,58 0,56 0,55 0,60 0,61 

Среднее извлечение (%) - 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 97,0 96,0 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 0 37 219 225 584 1 065 676 676 609 572 572 541 522 263 5 496 

Средняя цена  (долл. 

США/карат) 
- 172,7 202,6 214,1 226,3 217,0 239,1 252,7 252,7 252,7 252,7 252,7 252,7 252,7 244,1 

Средняя цена (руб./карат)  6 026,1 7 069,5 7 471,7 7 896,8 7 572,3 8 346,1 8 820,9 8 820,9 8 820,9 8 820,9 8 820,9 8 820,9 8 820,9 8 520,5 

Суммарная выручка от 

реализации алмазов (тыс. 

долларов США) 

- 6 352 44 354 48 220 132 223 231 148 161 555 170 747 153 830 144 690 144 690 136 744 131 880 66 393 1 341 678 

Операционные затраты 

(долларов США/т) 
- 119,2 45,0 78,8 39,6 52,4 36,1 36,5 35,1 34,3 34,1 31,7 17,7 13,6 35,2 

Операционные затраты 

(долларов США/карат) 
- 230,9 99,1 124,9 59,8 88,1 54,5 55,0 58,8 61,0 60,7 59,4 33,7 23,2 59,9 

Денежные затраты (руб./карат)  4531,5 2450,9 2855,0 1471,4 2 070,9 1357,9 1360,0 1488,2 1569,9 1569,9 1572,0 1011,9 675,5 1510,6 

Капитальные затраты в том 

числе прирост по оборотному 

капиталу (долл. США/т)  

- 1322,8 64,8 11,0 2,4 91,2 2,3 2,6 3,8 2,5 1,7 -1,4 -3,8 0,6 18,4 

Капитальные затраты  

(долл.США/т) 
- 1263,3 62,3 4,0 1,6 85,3 2,2 2,7 3,9 2,5 2,2 2,3 2,3 5,1 18,6 

Свободный денежный поток 

(тыс. долларов США) 
-32 536 -96 411 -11 099 14 168 77 782 -48 097 99 530 106 334 92 696 87 459 88 438 87 348 97 491 50 306 611 198 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долларов США) -45,306  258 263 
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Рисунок 11.5: Денежный поток рудника «Солур-Восточная» (2013-2021 гг.) для запасов по кодексу 

JORC 

 

 

 

В Таблице 11.24 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для рудника «Солур-Восточная» по этим двум вариантам. 

 
Таблица 11.24. Рудник «Солур-Восточная» - значения чистого дисконтированного дохода 

 

Вариант расчета 

ЧДД, период с 2013 по 

2021 гг., ставка 7% 

(млн. долл. США) 

ЧДД, период с 2022 по 2029 

гг., ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Базовый сценарий -45 304 

Оптимистичный 

сценарий  
-19 431 

 

11.6 НЮРБИНСКИЙ ГОК 
 

Модель денежного потока Нюрбинского ГОКа построена на основе планов горных 

работ для трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а также россыпи «Нюрбинская», 

скорректированных с учетом выполненной «Майкон» оценки запасов руды по JORC.  

Планируемое компанией «АЛРОСА» освоение месторождения трубки «Ботуобинская» 

и кимберлитового тела «Майское», которые будут отрабатываться Нюрбинским 

ГОКом, не вошли в выполненную оценку, поскольку на сегодняшний день не 

обеспечены запасами в терминах кодекса JORC. 

 

Основные данные построенной модели денежного потока Нюрбинского ГОКа на 

период с 2013 по 2021 гг. представлены в Таблице 11.25.  
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Все операционные и капитальные затраты представлены в условиях 2012 г.  

Полученные от компании «АЛРОСА» капитальные затраты в номинальном выражении 

были преобразованы с использованием значений дефлятора капитальных затрат (см. 

Таблицу 11.1).  «Майкон» использовала обменный курс российского рубля к доллару, 

согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ (см. Таблицу 11.1). 

 

Значения основных показателей работы предприятий ГОКа в течение 

рассматриваемого периода представлены в Таблице 11.26. 

 

На Рисунке 11.6 представлен график динамики основных экономических показателей 

ГОКа. 
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Таблица 11.25: Нюрбинский ГОК, основные данные модели денежного потока 
 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Карьер «Нюрбинский» 
 

Вскрыша (тыс. м3) 12 000 12 000 7 500 3 400 12 773 10 713 13 844 14 009 11 537 97 776 

Руда (тыс. т) 1 280 1 270 1 030 1 020 1 050 1 050 880 780 300 8 660 

Пески (тыс. т) 176 0 400 500 500 250 800 920 1 100 4 646 

ГПР (тыс. м3) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

Алмазы класса +3 в руде (карат/т) 4,26 4,21 4,04 4,11 4,38 4,38 3,99 3,99 3,99 4,18 

Алмазы класса +3 в руде (тыс. карат) 5 453 5 347 4 162 4 192 4 599 4 599 3 514 3 114 1 198 36 178 

Алмазы класса +3 в песках (карат/т) 0,39 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,80  

Алмазы класса +3 в песках (тыс. карат) 69 0 741 926 926 463 1 482 1 704 2 038 8 350 

Руда, сред. цена 1-го карата (долл. США) 110,28 118,09 118,99 119,05 114,16 120,65 127,52 134,77 142,44 
 

Руда, ценность 1 тонны руды (долл. США) 470 497 481 489 500 528 509 538 569 
 

Пески, сред. цена 1-го карата (долл. США) 104,81 119,45 119,84 120,92 120,98 127,86 117,62 124,31 131,39 
 

Пески, ценность 1 тонны руды (долл. 

США) 
41 221 222 224 224 237 218 230 243 

 

Карьер «Ботуобинский» 
 

Вскрыша (тыс. м3) 0 0 6 500 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 500 43 000 

Руда (тыс. т) 0 0 180 200 300 300 300 300 300 1 880 

Алмазы в руде (карат/т) - - 4,23 4,72 4,92 5,02 5,02 5,02 5,02 4,90 

Алмазы в руде (тыс. карат) 0 0 761 944 1 476 1 506 1 506 1 506 1 506 9 205 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 0,00 0,00 148,10 148,17 131,20 138,66 146,55 154,89 163,70 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) - - 626,47 699,36 645,50 696,09 735,69 777,55 821,79 
 

Всего добыча 
 

Руда (тыс. т) 1 456 1 270 1 610 1 720 1 850 1 600 1 980 2 000 1 700 15 186 

Содержание алмазов (карат/т) 3,79 4,21 3,52 3,52 3,78 4,11 3,28 3,16 2,79 3,54 

Алмазы в руде (тыс. карат) 5 522 5 347 5 665 6 062 7 001 6 568 6 502 6 325 4 742 53 733 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА №. 16 

Обработка руды (тыс. т) 1 404 1 379 1 547 1 528 1 382 1 426 1 345 1 391 1 596 12 997 

Алмазы в руде (тыс. карат) 5 699 5 564 5 584 5 746 6 407 6 476 5 453 5 293 5 058 51 280 

Содержание алмазов (карат/т) 4,06 4,04 3,61 3,76 4,64 4,54 4,05 3,80 3,17 3,95 

Извлечение (%) 97,50 97,48 97,45 97,45 97,00 97,00 97,50 97,50 97,50 97,36 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 5 557 5 424 5 441 5 599 6 215 6 282 5 317 5 161 4 931 49 927 
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Таблица 11.25: Нюрбинский ГОК, основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Данные 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ВЫРУЧКА 

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 658 128 696 067 734 224 792 279 809 929 854 508 796 436 807 826 833 514 6 982 911 

Средняя цена карата (долл. США) 109,65 118,24 122,77 123,64 118,35 125,18 130,37 137,57 142,87   

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Карьер «Нюрбинский», всего (тыс. руб.) 1 691 061 1 680 216 1 087 676 545 064 1 799 255 1 509 457 1 949 544 1 972 489 1 623 585 13 858 346 

Карьер «Ботуобинский», всего (тыс. руб.) 0 0 892 672 826 053 832 103 832 103 832 103 832 103 899 932 5 947 070 

Технологический транспорт, всего (тыс. 

руб.) 
964 824 990 131 1 066 400 735 795 1 814 796 1 587 531 1 932 974 1 951 155 1 708 137 12 751 743 

Фабрика №16, обработка, всего (тыс. руб.) 1 530 410 1 502 986 1 680 882 1 662 139 1 513 022 1 560 461 1 466 641 1 514 322 1 730 344 14 161 208 

Фабрика №15, обработка, всего (тыс. руб.) 163 723 105 380 131 520 197 281 153 441 131 548 188 612 172 533 219 008 1 463 046 

Склады руды (тыс. руб.) 97 561 88 730 101 223 108 410 94 952 94 640 97 308 97 841 114 880 895 545 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 4 447 579 4 367 442 4 960 374 4 074 741 6 207 569 5 715 739 6 467 182 6 540 443 6 295 887 49 076 956 

Произв. затраты на тонну руды (руб./т) 2 499 2 698 2 686 2 060 3 584 3 311 3 643 3 665 3 004 3 004 

Общехоз. расходы ГОКа (тыс. руб.) 310 129 282 057 321 771 344 616 301 835 300 842 309 325 311 019 365 182 2 846 777 

ЦСА (тыс. руб.) 16 205 15 894 16 147 17 302 18 477 18 430 16 494 15 854 15 752 150 556 

ЕСО (тыс. руб.) 114 035 111 848 113 627 121 753 130 026 129 695 116 070 111 568 110 846 1 059 467 

Отнес. расходы АК «АЛРОСА» (тыс. руб.) 798 248 782 933 795 388 852 272 910 179 907 863 812 487 780 979 775 921 7 416 270 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 92 993 100 547 111 345 124 427 127 199 134 201 125 080 126 869 130 903 1 073 565 

Всего затраты (тыс. руб.) 5 779 189 5 660 721 6 318 651 5 535 112 7 695 285 7 206 770 7 846 639 7 886 733 7 694 491 61 623 592 

Затраты на тонну руды (руб./т) 3 247 3 497 3 422 2 799 4 443 4 174 4 420 4 419 3 672 3 772 

Всего затраты (тыс. долл. США) 184 051 176 346 187 497 158 599 220 495 206 498 224 832 225 981 220 473 1 804 772 

Затраты на тонну руды (долл. США/т) 131,1 127,9 121,2 103,8 159,5 144,8 167,2 162,4 138,1 110,5 

НДПИ (тыс. руб.) 899 293 953 754 968 557 1 052 262 1 110 943 1 076 899 1 094 386 1 113 654 800 598 9 070 346 

Налог на имущество (тыс. руб.) 288 856 319 839 307 373 290 946 288 751 268 159 255 729 239 879 231 712 2 491 245 

Всего операционные затраты (тыс. руб.) 6 967 339 6 934 314 7 594 582 6 878 321 9 094 979 8 551 828 9 196 753 9 240 266 8 726 802 73 185 182 

Операцион. затраты на тонну руды 

(руб./т) 
3 915 4 284 4 113 3 478 5 251 4 954 5 181 5 177 4 164 4 480 

Всего операцион. затраты (тыс. долл. 

США) 
221 890 216 022 225 359 197 087 260 601 245 038 263 517 264 764 250 052 2 144 329 

Операцион. затраты на тонну руды 

(долл.США/т) 
124,7 133,4 122,0 99,7 150,4 141,9 148,4 148,3 119,3 131,3 

Операцион. затраты на карат (долл. 

США/карат) 
37,0 36,7 37,7 30,8 38,1 35,9 43,1 45,1 42,9 38,5 
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Таблица 11.25: Нюрбинский ГОК, основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) 13 697 877 15 409 428 17 148 772 20 772 228 19 171 535 21 270 509 18 598 849 18 952 877 20 362 829 165 384 904 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 2 552 006 2 860 800 3 200 972 3 919 989 3 584 528 3 999 853 3 455 432 3 517 649 3 785 447 30 876 675 

Чистый доход (тыс. руб.) 11 145 870 12 548 628 13 947 800 16 852 239 15 587 007 17 270 656 15 143 417 15 435 229 16 577 382 134 508 228 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Развитие инфраструктуры (тыс.руб.) 85 520 0 0 292 142 960 955 0 0 0 0 1 338 617 

Оборудование для трубки «Ботуобинский» 

(тыс.руб.) 
0 0 0 0 101 396 82 611 66 565 66 168 66 285 383 024 

Комплекс эмульсионных ВВ (тыс.руб.) 21 301 0 0 0 0 0 0 0 0 21 301 

Разноска бортов карьера «Нюрбинский» 

(тыс. руб.) 
1 293 960 284 870 187 458 0 0 0 0 0 0 1 766 288 

Модернизация фабрики № 16  998 864 337 339 0 0 0 0 0 0 0 1 336 203 

Замена оборудования (тыс. руб.) 489 087 591 646 288 397 133 430 86 773 252 653 690 096 578 018 998 111 4 108 212 

Горно-капитальные работы  1 473 848 1 299 891 101 433 0 0 0 0 0 0 2 875 172 

Всего кап.  затраты (тыс. руб.) 4 400 089 2 513 747 577 288 425 573 1 149 124 335 263 756 660 644 186 1 064 397 11 866 327 

Всего кап.  затраты (тыс. долл. США) 140 130 78 310 17 130 12 194 32 926 9 606 21 681 18 458 30 498 360 934 

Кап. затраты на тонну руды (долл. 

США/т) 
78,7 48,4 9,3 6,2 19,0 5,6 12,2 10,3 14,6 27,8 

Прирост оборотных средств (тыс. руб.) -47 387 263 172 -313 416 864 069 -195 406 255 948 16 038 -76 897 -743 476 -1 763 313 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток (тыс. руб.) 6 793 168 9 771 710 13 683 928 15 562 598 14 633 288 16 679 445 14 370 719 14 867 939 16 256 462 122 619 257 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свободный денежный поток (тыс. руб.) 6 793 168 9 771 710 13 683 928 15 562 598 14 633 288 16 679 445 14 370 719 14 867 939 16 256 462 122 619 257 

Свободный денежный поток (тыс. долл. 

США) 
216 343 304 415 406 051 445 920 419 292 477 921 411 768 426 015 465 801 3 573 527 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс. долл. США)          2 993 709  

5% (тыс. долл. США)          2 728 920  

7% (тыс. долл. США)          2 496 831  

9% (тыс. долл. США)          2 292 595  

11% (тыс. долл. США)          2 112 181  
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Таблица 11.26: Нюрбинский ГОК, основные показатели на период 2013-2021 гг. 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Добыча руды и песков (тыс. т) 1 456 1 270 1 610 1 720 1 850 1 600 1 980 2 000 1 700 15 186 

Алмазы в добытой руде и песках (тыс. карат) 5 522 5 347 5 665 6 062 7 001 6 568 6 502 6 325 4 742 53 733 

Переработка руды (тыс. т) 1 780 1 619 1 847 1 978 1 732 1 726 1 775 1 785 2 096 16 336 

Содержание алмазов (карат/т) 3,46 3,73 3,32 3,33 4,07 4,08 3,53 3,38 2,86 3,53 

Среднее извлечение (%) 97,46 97,44 97,41 97,39 97,00 97,00 97,43 97,44 97,42 97,33 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 6 002 5 887 5 980 6 408 6 843 6 826 6 109 5 872 5 834 55 761 

Средняя цена (долл. США/карат) 109,7 118,2 122,8 123,6 118,4 125,2 130,4 137,6 142,9 125,2 

Средняя цена (руб./карат) 3 443,1 3 795,6 4 137,4 4 315,0 4 130,4 4 368,9 4 550,0 4 801,3 4 986,2 4 278,4 

Суммарная выручка от реализации алмазов (тыс. 

долларов США) 
658 128 696 067 734 224 792 279 809 929 854 508 796 436 807 826 833 514 6 982 911 

Операционные затраты (долл. США/т) 124,7 133,5 122,0 99,7 150,5 141,9 148,5 148,3 119,3 131,3 

Операционные затраты (долл. США/карат) 37,0 36,7 37,7 30,8 38,1 35,9 43,1 45,1 42,9 38,5 

Денежные затраты (руб./карат) 962,9 961,6 1056,6 863,8 1124,5 1055,8 1284,5 1343,1 1318,9 1 105,1 

Капитальные затраты в том числе прирост оборотного 

капитала (долл. США/т)  
77,9 53,4 4,2 18,7 15,8 9,8 12,5 9,1 4,4 22,1 

Капитальные затраты (долл. США/т) 78,7 48,4 9,3 6,2 19,0 5,6 12,2 10,3 14,6 22,1 

Свободный денежный поток (тыс. долл. США) 216 343 304 415 406 051 445 920 419 292 477 921 411 768 426 015 465 801 3 573 527 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США)
25

 2 496 831 

                                                 
25

 ЧДД рассчитан для периода с 2013 по 2021гг., начиная с 01.07.2013 
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Рисунок 11.6: Денежный поток Нюрбинского ГОКа (2013 – 2021 гг.) для запасов по кодексу JORC 

 

 

 

Использованный календарный план производства на период до 2021 года не 

предусматривает полную отработку месторождений трубок «Ботуобинская» и 

«Нюрбинская».  Была выполнена предварительная и приблизительная оценка 

дополнительного чистого дисконтированного дохода, получение которого возможно 

при отработке остающихся запасов этих месторождений, т.е. после 2021 года.  При 

формировании модели на период до 2021 года «Майкон» использовал значения 

производственной мощности карьеров «Ботуобинский» и «Нюрбинский», 

предлагаемые Долгосрочным планом компании «АЛРОСА».  На период после 2021 

года до погашения остающихся запасов приняты годовые объемы добычи 300 тыс. 

тонн руды для карьера «Нюрбинский» и 400 тыс. тонн руды для карьера 

«Ботуобинский».  В соответствии с этим планом отработка месторождения трубки 

«Нюрбинская» завершается в 2027 году.  Запасы трубки «Ботуобинская» не будут 

полностью отработаны в соответствии с производственным планом, который 

завершается в 2033 году.  

 

Капитальные затраты на этот остаточный период эксплуатации были спроецированы с 

учетом затрат, запланированных компанией «АЛРОСА» на период до 2021 года.  

Предполагалось постоянство удельных операционных затрат и цен продукции на 

уровне значений 2021 года. 

 

Значения основных показателей модели денежного потока Нюрбинского ГОКа, 

построенной на период 2022-2033 гг., представлены в Таблице 11.27. 
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Таблица 11.27: Нюрбинский ГОК – основные показатели на период с 2022 по 2033 гг., предварительная оценка «Майкон»  

 

Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Всего 

Добыча руды и песков (тыс. т) 1 700 1 603 700 700 700 705 400 400 400 400 400 400 8 508 

Алмазы в добытой руде и песках 

(тыс. карат) 
5 116 4 936 3 264 3 264 3 264 3 284 2 066 2 066 2 066 2 066 2 066 2 066 35 523 

Переработка руды (тыс. т) 2 000 1 824 700 700 700 705 400 400 400 400 400 400 9 029 

Содержание алмазов (карат/т) 2,84 2,93 4,66 4,66 4,66 4,66 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 4,62 

Среднее извлечение (%) 97,42 97,41 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 98,50 97,57 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 5 533 5 214 3 182 3 182 3 182 3 202 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 035 35 601 

Средняя цена (долл. США/карат) 153,8 163,5 174,1 174,1 174,1 174,1 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 172,4 

Средняя цена (руб./карат) 5 366,3 5 705,3 6 077,6 6 077,6 6 077,6 6 074,4 6 381,8 6 381,8 6 381,8 6 381,8 6 381,8 6 381,8 6 015,7 

Суммарная выручка от реализации 

алмазов (тыс. долларов США) 
850 722 852 284 554 154 554 154 554 154 557 312 368 325 368 325 368 325 368 325 368 325 372 102 6 136 505 

Операционные затраты (долл. 

США/т) 
98,7 102,6 146,6 149,4 152,0 139,1 147,3 147,0 118,4 117,3 116,3 115,6 129,19 

Операционные затраты (долл. 

США/карат) 
35,7 35,9 32,3 32,9 33,4 30,6 29,3 29,2 23,5 23,3 23,1 22,7 29,32 

Денежные затраты (руб./карат) 1054,8 1053,0 931,1 953,6 976,1 876,1 872,4 872,4 678,7 678,7 678,7 673,7 905,1 

Капитальные затраты в том числе 

прирост по оборотному капиталу 

(долл. США/т)  

11,5 -2,9 35,1 62,6 56,5 43,9 71,6 39,0 35,8 14,3 14,4 -25,0 29,74 

Капитальные затраты (долл. США/т) 13,4 13,0 33,9 61,4 61,4 61,0 71,6 50,1 35,8 14,3 14,3 14,3 37,06 

Свободный денежный поток (тыс. 

долл. США) 
508 368 546 285 345 875 325 660 329 016 343 642 224 808 237 292 247 671 256 532 256 445 275 399 3 896 995 

Дополнительный чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США) 1,538,256 
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В Таблице 11.28 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для Нюрбинского ГОКа по этим двум вариантам. 

 
Таблица 11.28: Нюрбинский ГОК – Значения чистого дисконтированного дохода 

 

Вариант расчета 

ЧДД, период с 2013 по 

2021гг., ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 по 2033 гг., 

ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Базовый сценарий 2,497 1,538 

Оптимистичный 

сценарий 
3,117 2,208 

 

Значения чистого дисконтированного дохода для периода 2022-2033 гг. получены на 

основе модели, точность и надежность которой уступает модели для базового периода 

до 2021 года.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эта модель и соответствует 

требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно суммировать эти 

значения со значениями базового периода для получения суммарной оценки чистого 

дисконтированного дохода. 

 

11.7 ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОК («СЕВЕРАЛМАЗ») 

 

Модель денежного потока Ломоносовского ГОКа построена для оценки запасов трубок 

«Архангельская» и «Им. Карпинского-1» месторождения им. М.В. Ломоносова. 

 

Основные данные построенной модели денежного потока Ломоносовского ГОКа на 

период с 2013 по 2021 гг. представлены в Таблице 11.29.  Все операционные и 

капитальные затраты представлены в условиях 2012 года.  Полученные от компании 

«АЛРОСА» капитальные затраты в номинальном выражении были преобразованы с 

использованием значений дефлятора капитальных затрат (см. Таблицу 11.1).  

«Майкон» использовала обменный курс российского рубля к доллару, согласно 

прогнозу Министерства экономического развития РФ (см. Таблицу 11.1). 

 

Значения основных показателей работы предприятий ГОКа в течение 

рассматриваемого периода представлены в Таблице 11.30. 

 

На Рисунке 11.7 представлен график динамики основных экономических показателей 

ГОКа. 
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Таблица 11.29: Ломоносовский ГОК – основные данные модели денежного потока 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Карьер «Архангельский»  

Вскрыша (тыс. м3) 7 708 6 875 5 160 4 525 5 417 3 634 1 925 1 295 1 286 37 825 

Руда (тыс. т) 1 650 3 690 2 400 2 600 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 21 340 

Алмазы класса +3 в руде (карат/т) 0,409 0,486 0,487 0,487 0,634 0,856 1,021 1,018 1,016 0,70 

Алмазы в руде +3 в руде (тыс. карат) 675 1 795 1 169 1 266 1 267 1 712 2 042 2 546 2 541 15 012 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 55,2 58,5 57,9 57,9 58,5 61,9 65,4 69,1 73,0 37 825 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) 22,59 28,44 28,18 28,19 37,09 52,98 66,78 70,39 74,24 
 

Карьер «им. Карпинского-1»  

Горно-капит. вскрыша (тыс. м3) 4 857 2 630 2 015 170 0 0 0 0 0 9 672 

Горно-капит. забаланс. руда (тыс. т) 530 1 632 0 0 0 0 0 0 0 2 162 

Вскрыша (тыс. м3) 0 2 340 4 335 6 530 7 300 8 351 6 648 4 979 2 148 42 631 

Руда (тыс. т) 0 130 2 050 2 050 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 13 230 

Забалансовая руда (тыс. т) 0 0 
       

0 

Алмазы класса +3 в руде (карат/т) - 0,48 0,48 0,54 0,54 0,90 1,05 1,26 1,56 0,85 

Алмазы в руде +3 в руде (тыс. карат) 0 0 978 1 101 1 088 1 808 2 093 1 891 2 340 11 299 

Средняя цена 1-го карата (долл. США) 0 0 81,5 81,4 81,3 86,0 90,9 96,0 101,5 
 

Ценность 1 тонны руды (долл. США) - - 38,88 43,74 44,25 77,72 95,09 121,07 158,34 
 

Всего добыча  

Руда (тыс. т) 1 650 3 820 4 450 4 650 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 34 570 

Содержание алмазов в балансовой руде 

(карат/т) 
0,41 0,47 0,48 0,51 0,59 0,88 1,03 1,11 1,22 0,76 

Алмазы в балансовой руде (тыс. карат) 675 1 795 2 146 2 367 2 355 3 520 4 135 4 437 4 881 26 311 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА №. 1 

Обработка руды (тыс. т) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9 000 

Алмазы в руде (тыс. карат) 409 486 487 487 634 856 1 021 1 018 1 016 6 415 

Содержание алмазов (карат/т) 0,41 0,49 0,49 0,49 0,63 0,86 1,02 1,02 1,02 0,71 

Извлечение (%) 95,20 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,89 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 389 472 472 472 615 831 991 988 986 6 215 
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Таблица 11.29: Ломоносовский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА №. 2 

Обработка руды (тыс. т) 500 2 250 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 23 750 

Алмазы в руде (тыс. карат) 204 1 094 1 440 1 563 1 722 2 664 3 114 3 419 3 864 19 085 

Содержание алмазов (карат/т) 0,41 0,49 0,48 0,52 0,57 0,89 1,04 1,14 1,29 0,80 

Извлечение (%) 95,20 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,98 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 195 1 062 1 397 1 516 1 670 2 584 3 021 3 316 3 748 18 509 

ВЫРУЧКА 

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 32 252 89 645 130 610 140 288 157 800 253 552 314 024 346 849 410 402 1 875 422 

Средняя цена карата (долл. США) 55,24 58,47 69,86 70,55 69,08 74,25 78,29 80,59 86,69  

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Вскрыша (тыс. руб.) 413 782 494 681 509 712 423 897 487 626 459 558 328 727 240 573 131 675 3 490 231 

Добыча (тыс. руб.) 44 288 102 533 119 443 104 009 89 470 89 470 89 470 89 470 89 470 817 624 

Забаланс. руда (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обработка, фабрики №1 и №2 (тыс. руб.) 273 971 593 604 730 589 730 589 730 589 730 589 730 589 730 589 730 589 5 981 698 

Общепроизводственные затраты (тыс. руб.) 2 100 000 3 250 000 3 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 22 950 000 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 2 832 041 4 440 818 4 559 744 3 658 496 3 707 685 3 679 617 3 548 786 3 460 632 3 351 734 33 239 553 

Произв. затраты на тонну руды (руб./т) 1 888 1 366 1 140 915 927 920 887 865 838 1 015 

Общие расходы компании (тыс. руб.) 243 194 526 920 648 516 540 430 540 430 540 430 540 430 540 430 540 430 4 661 211 

ЕСО (тыс. руб.) 11 094 29 133 35 520 37 784 43 403 64 880 76 213 81 775 89 950 469 752 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 4 557 12 949 19 807 22 032 24 783 39 820 49 317 54 473 64 454 292 192 

Всего затраты (тыс. руб.) 3 090 886 5 009 819 5 263 588 4 258 742 4 316 301 4 324 748 4 214 747 4 137 310 4 046 568 38 662 709 

Затраты на тонну руды (руб./т) 2 061 1 541 1 316 1 065 1 079 1 081 1 054 1 034 1 012 1 181 

Всего затраты (тыс. долл. США) 98 436 156 069 156 190 122 027 123 676 123 918 120 766 118 548 115 948 1 135 578 

Затраты на тонну руды (долл. США/т) 65,62 48,02 39,05 30,51 30,92 30,98 30,19 29,64 28,99 34,67 

НДПИ (тыс. руб.) 79 332 228 355 536 330 568 469 560 453 657 542 745 997 757 204 799 355 4 933 037 

Налог на имущество (тыс. руб.) 97 344 138 370 161 559 154 993 156 525 149 837 151 371 166 643 167 527 1 344 169 

 
  



  Экономический анализ 

Группа компаний «АЛРОСА» сентябрь 2013 388 

Таблица 11.29: Ломоносовский ГОК – основные данные модели денежного потока (продолжение) 
 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Всего операционные затраты (тыс. руб.) 3 267 561 5 376 544 5 961 477 4 982 203 5 033 279 5 132 127 5 112 115 5 061 157 5 013 450 44 939 914 

Операцион. затраты на тонну руды 

(руб./т) 
2 178 1 654 1 490 1 246 1 258 1 283 1 278 1 265 1 253 1 372 

Всего операцион. затраты (тыс. долл. 

США) 
104 062 167 494 176 898 142 757 144 220 147 052 146 479 145 019 143 652 1 317 633 

Операцион. затраты на тонну руды 

(руб./т) 
69,4 51,5 44,2 35,7 36,1 36,8 36,6 36,3 35,9 40,2 

Операцион. затраты на карат (долл. 

США/карат) 
178,2 109,2 94,6 71,8 63,1 43,1 36,5 33,7 30,3 53,3 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) -2 254 852 -2 498 940 -1 559 915 -86 143 473 943 3 716 839 5 847 314 7 043 868 9 309 585 19 991 699 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 608 663 1 024 140 1 243 154 1 683 893 4 559 849 

Чистый доход (тыс. руб.) -2 254 852 -2 498 940 -1 559 915 -86 143 473 943 3 108 176 4 823 174 5 800 715 7 625 692 15 431 850 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Всего кап. затраты (тыс. руб.) 4 725 964 2 336 641 1 634 880 302 520 718 567 369 522 796 326 1 522 274 930 322 13 337 018 

Всего кап. затраты (тыс. долл. США) 150 508 72 793 48 513 8 668 20 589 10 588 22 817 43 618 26 657 404 752 

Кап. затраты на тонну руды (долл. 

США/т) 
100,3 22,4 12,1 2,2 5,1 2,6 5,7 10,9 6,7 12,4 

Прирост оборотных средств. (тыс. руб.) 767 573 101 507 -401 938 23 024 3 379 -44 001 -30 975 -36 297 -7 038 375 235 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток  (RUB,000) -7 748 390 -4 937 089 -2 792 857 -411 687 -248 003 2 782 655 4 057 822 4 314 737 6 702 408 1 719 597 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 139 133 202 891 215 737 335 120 892 881 

Свободный денежный поток (тыс. руб.) -7 748 390 -4 937 089 -2 792 857 -411 687 -248 003 2 643 522 3 854 931 4 099 000 6 367 288 826 716 

Свободный денежный поток (тыс. долл. 

США) 
-246 764 -153 803 -82 874 -11 796 -7 106 75 746 110 456 117 450 182 444 -16 248 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс. долл. США)          29 002  

5% (тыс. долл. США)          -12 042  

7% (тыс. долл. США)          -46 042  

9% (тыс. долл. США)          -74 212  

11% (тыс. долл. США)          -97 544  
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Таблица 11.30: Ломоносовский ГОК, основные показатели на период 2013-2021 гг.  

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 1 650 3 820 4 450 4 650 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 34 570 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат) 675 1 795 2 146 2 367 2 355 3 520 4 135 4 437 4 881 26 311 

Переработка руды (тыс. т) 1 500 3 250 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 32 750 

Содержание алмазов (карат/т) 0,41 0,49 0,48 0,51 0,59 0,88 1,03 1,11 1,22 0,75 

Среднее извлечение (%) 95,20 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,80 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 584 1 533 1 869 1 989 2 284 3 415 4 011 4 304 4 734 24 724 

Средняя цена (долл. США/карат) 55,2 58,5 69,9 70,5 69,1 74,3 78,3 80,6 86,7 75,9 

Средняя цена (руб. карат) 1 734,4 1 876,7 2 354,4 2 462,1 2 410,8 2 591,4 2 732,2 2 812,5 3 025,4 2 626,3 

Суммарная выручка от реализации алмазов 

(тыс. долларов США) 
32 252 89 645 130 610 140 288 157 800 253 552 314 024 346 849 410 402 1 875 422 

Операционные затраты (долларов США/т) 69,4 51,5 44,2 35,7 36,1 36,8 36,6 36,3 35,9 40,2 

Операционные затраты (долларов 

США/карат) 
178,2 109,2 94,6 71,8 63,1 43,1 36,5 33,7 30,3 53,3 

Денежные затраты (руб./карат) 5293,5 3267,3 2815,5 2141,6 1889,5 1266,5 1050,7 961,3 854,8 1 563,8 

Капитальные затраты в том числе прирост по 

оборотному капиталу (долл. США/т) 
116,6 23,4 9,1 2,3 5,2 2,3 5,5 10,6 6,6 12,8 

Капитальные затраты (долл. США/т) 100,3 22,4 12,1 2,2 5,1 2,6 5,7 10,9 6,7 12,4 

Свободный денежный поток (тыс. долл. 

США) 
-246 764 -153 803 -82 874 -11 796 -7 106 75 746 110 456 117 450 182 444 -16 248 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США)
26

 -46 042 

 

                                                 
26

 ЧДД рассчитан на период с 2013 по 2021 гг., начиная с 01.07.2013 



  Экономический анализ 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 390 

Рисунок 11.7: Денежный поток Ломоносовского ГОКа (2013 – 2021 гг.) для запасов по кодексу 

JORC 

 

 

 

В настоящее время Ломоносовский ГОК переживает период активного развития 

производства.  Период между 2013 и 2021 гг. характеризуются пиковыми значениями 

суммарного коэффициента вскрыши двух развиваемых карьеров.  Строится 

обогатительная фабрика №2, ряд инфраструктурных объектов.  Это объясняет 

отрицательные значения денежного потока в первые два года рассматриваемого 

периода.  Однако для полного рассмотренного периода значения чистого 

дисконтированного дохода положительны для всех рассмотренных значений ставки 

дисконтирования. 

 

Использованный календарный план производства на период до 2021 года не 

предусматривает полную отработку месторождения трубок «Архангельская» и «Им. 

Карпинского-1».  Была выполнена предварительная и приблизительная оценка 

дополнительного чистого дисконтированного дохода, получение которого возможно 

при полной отработке этих трубок, т.е. после 2021 года.  Для формирования 

календарного плана горных работ периода после 2021 года «Майкон» использовал 

данные актуального проекта первой очереди отработки месторождения.  Этот план 

может отличаться от плана Компании.  Он подразумевает полную отработку трубки 

«Им. Карпинского-1», в то время как некоторая часть запасов трубки «Архангельская» 

остается не отработанной.  Дополнительный период эксплуатации заканчивается в 

2033 году. 

 

Капитальные затраты на этот остаточный период эксплуатации были спроецированы с 

учетом затрат, запланированных компанией «АЛРОСА» на период до 2021 года.  
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Предполагалось постоянство удельных операционных затрат и цен продукции на 

уровне значений 2021 года. 

 

Значения основных показателей модели, построенной на период 2022-2033 гг., 

представлены в Таблице 11.31. 
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Таблица 11.31: Ломоносовский ГОК – основные показатели на период 2022 – 2033 гг., предварительная оценка «Майкон» 

 

Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Всего 

Добыча руды (тыс. т) 4 000 4 000 4 000 4 000 2 208 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 32 208 

Алмазы в добытой руде (тыс. 

карат) 
4 727 4 727 4 195 4 195 1 950 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 30 754 

Переработка руды (тыс. т) 4 000 4 000 4 000 4 000 2 870 3 000 2 028 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 33 898 

Содержание алмазов (карат/т) 1,18 1,18 1,05 1,05 0,79 0,68 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,89 

Среднее извлечение (%) 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 4 586 4 586 4 069 4 069 2 199 1 984 1 532 1 519 1 519 1 519 1 519 1 519 30 618 

Средняя цена (долл. США/карат) 94,5 99,9 95,1 95,1 86,3 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 89,9 

Средняя цена (руб. карат) 3 297,7 3 485,3 3 319,3 3 319,3 3 010,8 2 817,8 2 817,8 2 817,8 2 817,8 2 817,8 2 817,8 2 817,8 3 136,8 

Суммарная выручка от 

реализации алмазов (тыс. 

долларов США) 

433 296 457 948 387 034 387 034 189 731 160 181 123 655 122 603 122 603 122 603 122 603 122 603 2 751 894 

Операционные затраты (долларов 

США/т) 
35,3 36,2 34,6 34,5 32,8 31,7 33,8 33,7 33,6 33,4 33,4 33,3 33,9 

Операционные затраты (долларов 

США/карат) 
30,8 31,6 34,0 33,9 42,8 47,9 44,8 44,4 44,2 44,0 43,9 43,8 40,5 

Денежные затраты (руб./карат) 878,6 896,0 969,7 968,3 1267,1 1454,2 1291,9 1285,8 1285,8 1285,8 1285,8 1285,8 1092,1 

Капитальные затраты в том числе 

прирост по оборотному капиталу 

(долл. США/т) 

6,9 6,2 6,6 3,4 7,1 3,2 0,9 2,0 3,0 4,0 5,0 -5,2 3,6 

Капитальные затраты (долл. 

США/т) 
6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,1 

Свободный денежный поток 

(тыс.долл. США) 
200 928 220 031 169 670 182 733 59 800 47 036 45 212 42 328 40 135 38 416 36 526 56 016 1 138 830 

Дополнительный чистый дисконтированный доход для ставки 7% (тыс. долл. США) 448 508 
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В Таблице 11.32 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для Ломоносовского ГОКа по этим двум вариантам. 

 
Таблица 11.32: Ломоносовский ГОК («Севералмаз») – значения чистого дисконтированного 

дохода 

 

Вариант расчета 

ЧДД, период с 2013 по 

2021гг., ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 по 2033 гг., 

ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Базовый сценарий -46 489 

Оптимистичный 

сценарий 
140 777 

 

Значения чистого дисконтированного дохода для периода 2022-2033 гг. получены на 

основе производства, модели, точность и надежность которой уступает модели для 

базового периода до 2021 года.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эта модель 

и соответствует требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно 

суммировать эти значения со значениями базового периода для получения суммарной 

оценки чистого дисконтированного дохода. 

 

11.8 ОТРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕКИ ЭБЕЛЯХ И РУЧЬЯ 

ГУСИНЫЙ 
 

В отличии от моделей денежных потоков, построенных для действующих предприятий 

группы «АЛРОСА», модель для месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный 

построена на основании данных ТЭО.  Исходя из разработанного производственного 

плана подразумевается полная отработка запасов.  Основные данные построенной 

модели денежного потока проекта отработки месторождений реки Эбелях и Гусиный 

ручей, представлены в таблице 11.33 для периода с 2013 по 2027 гг., определяющего 

полную отработку запасов, классифицированных в соответствии с требованиями 

JORC.   При этом выделены суммарные значения для базового периода оценки, с 2013 

по 2021 г., которые использованы для получения сводной оценки по группе компаний 

«АЛРОСА». 

 

Значения основных показателей работы предприятия по отработке месторождений 

реки Эбелях и ручья Гусиный, для базового периода с 2013 по 2021 гг., дополненные 

данными периода до полной отработки месторождений представлены в Таблице 11.34. 

Все операционные и капитальные затраты представлены в условиях 2012 года.  

Полученные от компании «АЛРОСА» капитальные затраты в номинальном выражении 

были преобразованы с использованием значений дефлятора капитальных затрат (см. 

Таблицу 11.1).  Компания «Майкон» использовала курс обмена российского рубля к 

доллару, согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ (см. Таблицу 

11.1). 

 

На Рисунке 11.8 представлен график динамики основных экономических показателей 

предприятия в течение периода его полной отработки. 
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Таблица11.33: Отработка месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный – основные данные модели денежного потока  

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего 2013 

- 2021 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего до 

полной 

отработки 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ И ОБРАБОТКА  

Эбелях – горные работы и обработка                  

Вскрыша (тыс. м3) 0 763 316 817 963 626 418 690 575 5 169 200 775 901 482 667 694 8 888 

Удаление льда (тыс. м3) 0 74 164 169 218 469 359 312 341 2 106 476 204 313 273 291 350 4 014 

ГПР и ГТС (тыс. м3) 0 176 176 176 176 176 176 176 176 1 411 176 176 176 176 176 176 2 470 

Объем разваловки (тыс. м3) 0 120 240 240 240 240 240 240 240 1 800 240 240 240 240 240 240 3 240 

Объем  рекультивации (тыс. м3) 0 409 455 605 649 548 485 567 532 4 251 420 592 630 505 560 568 7 526 

Добыча и промывка песков (тыс. м3) 0 1 200 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 10 860 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 031 18 891 

Добыча и промывка песков (тыс. т) 0 1 992 2 291 2 291 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 18 074 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 1 712 31 285 

Среднее содержание (карат/м3)  1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16 1,14 1,23 

Среднее содержание (карат/т)  0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,69 0,74 

Алмазы в песках (тыс. карат) 0 1 512 1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 13 908 1 648 1 645 1 640 1 634 1 624 1 179 23 278 

Извлечение (%)  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,00 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,00 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 0 1 452 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 13 351 1 582 1 579 1 575 1 569 1 559 1 132 22 347 

Ручей Гусиный – горные работы и обработка                   

Вскрыша (тыс. м3) 0 439 710 529 660 933 699   3 969       3 969 

Удаление льда (тыс. м3) 0 61 123 122 136 110 151   703       703 

ГПР и ГТС (тыс. м3) 0 102 102 102 102 102 102   613       613 

Объем разваловки (тыс. м3) 0 60 120 120 120 120 120   660       660 

Объем  рекультивации (тыс. м3) 0 222 393 339 378 460 390   2 181       2 181 

Добыча и промывка песков (тыс. м3) 0 575 575 575 575 575 157   3 032       3 032 

Добыча и промывка песков (тыс. т) 0 955 955 955 955 955 261   5 034       5 034 

Среднее содержание (карат/м3)  1,09 1,09 1,09 1,22 1,22 1,22   1,14       1,14 

Среднее содержание (карат/т)  0,65 0,65 0,65 0,74 0,74 0,74   0,69       0,69 

Алмазы в песках (тыс. карат) 0 625 625 625 702 702 192   3 471       3 471 

Промывка песков (тыс. м3) 0 575 575 575 512 512 284   3 032       3 032 

Промывка песков (тыс. т) 0 955 955 955 849 849 471   5 034       5 034 

Алмазы в песках (тыс. карат) 0 625 625 625 625 625 347   3 471       3 471 

Извлечение (%)  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0   96,00       96,00 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 0 600 600 600 600 600 333   3 332       3 332 

ВЫРУЧКА 

Эбелях – средняя цена карата (долл. США) 0,0 78,1 78,1 78,1 78,2 82,6 87,3 92,3 97,5  103,1 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0  

Гусиный ручей – средняя цена (долл. США) 0,0 95,6 95,7 95,7 95,8 101,2 107,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Суммарная выручка (тыс. долл. США) 0 170 685 190 175 190 262 190 358 201 188 184 048 156 895 165 822 1 612 574 163 141 172 043 171 564 170 911 169 889 123 362 2 420 342 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Горные работы, Эбелях  (тыс. руб.) 0 422 837 486 263 486 263 486 263 486 263 486 263 486 263 486 263 3 826 678 493 310 493 310 493 310 493 310 493 310 363 303 6 656 533 

Промывка песков, Эбелях (тыс. руб.) 0 138 794 159 614 159 614 159 614 159 614 159 614 159 614 159 614 1 256 090 161 927 161 927 161 927 161 927 161 927 119 252 2 184 976 

Общепроизводственные затраты, Эбелях (тыс. руб.) 0 481 920 554 208 554 208 554 208 554 208 554 208 554 208 554 208 4 361 380 562 240 562 240 562 240 562 240 562 240 414 067 7 586 649 

Горные работы, ручей Гусиный  (тыс. руб.) 0 247 509 247 509 247 509 247 509 247 509 67 704   1 305 249       1 305 249 

Промывка песков, ручей Гусиный (тыс. руб.) 0 72 642 72 642 72 642 72 642 72 642 19 871   383 081       383 081 

Общепроизводственные затраты, ручей Гусиный 

(тыс. руб.) 
0 118 143 118 143 118 143 118 143 118 143 32 317   623 030       623 030 

Всего производств. затраты (тыс. руб.) 0 1 481 846 1 638 379 1 638 379 1 638 379 1 638 379 1 319 976 1 200 085 1 200 085 11 755 507 1 217 478 1 217 478 1 217 478 1 217 478 1 217 478 896 622 18 739 517 

Произв. затраты на тонну руды (руб./т)  509 510 510 509 509 517 522 522 650 529 529 529 529 529 524 599 

Административно-хоз. затраты (тыс. руб.) 0 137 532 153 500 153 500 153 500 153 500 130 919 122 417 122 417 1 127 283 124 191 124 191 124 191 124 191 124 191 91 461 1 839 699 

ЦСА (тыс. руб.) 0 5 539 6 210 6 210 6 210 6 210 5 488 4 590 4 590 45 045 4 273 4 263 4 251 4 235 4 210 3 057 69 334 

ЕСО (тыс. руб.) 0 38 975 43 697 43 697 43 699 43 699 38 621 32 299 32 299 316 986 30 066 30 000 29 916 29 802 29 624 21 511 487 905 

Относимые расходы «Алмазы Анабара» (тыс. руб.) 0 272 826 305 881 305 881 305 891 305 891 270 349 226 091 226 091 2 218 901 210 462 209 999 209 413 208 617 207 369 150 577 3 415 338 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 0 24 655 28 840 29 881 29 896 31 597 28 905 24 640 26 042 224 456 25 621 27 019 26 944 26 842 26 681 19 374 376 937 
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Таблица 11.33: Отработка месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный – основные данные модели денежного потока (продолжение) 

 

Параметры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего 2013 

- 2021 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего до 

полной 

отработки 

Всего затраты (тыс. руб.) 0 1 961 373 2 176 506 2 177 547 2 177 574 2 179 274 1 794 259 1 610 122 1 611 523 15 688 178 1 612 090 1 612 949 1 612 193 1 611 165 1 609 552 1 182 603 24 928 731 

Затраты на тонну песков (руб./т)  674 678 678 676 677 703 700 701 684 701 701 701 701 700 691 690 

Всего затраты (тыс. долл. США) 0 61 102 64 585 62 394 62 395 62 443 51 411 46 135 46 175 456 641 46 192 46 216 46 195 46 165 46 119 33 885 721 413 

Затраты на тонну руды (долл. США/т)  21,0 20,1 19,4 19,4 19,4 20,1 20,1 20,1 19,9 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 19,8 20,0 

НДПИ (тыс. руб.) 0 268 908 314 548 325 897 326 061 344 612 315 252 268 743 284 033 2 448 054 279 441 294 690 293 868 292 751 290 999 211 304 4 111 107 

Налог на имущество (тыс. руб.) 12 903 35 990 49 776 53 620 53 974 52 701 54 776 53 936 52 582 420 259 50 735 48 415 45 640 42 430 38 802 32 320 678 601 

Всего операц. затраты (тыс. руб.) 12 903 2 266 272 2 540 830 2 557 064 2 557 609 2 576 587 2 164 287 1 932 801 1 948 138 18 556 492 1 942 265 1 956 054 1 951 702 1 946 346 1 939 354 1 426 227 29 718 439 

Операц. затраты на тонну руды (руб./т)  778 791 796 794 800 848 840 847 809 844 850 849 846 843 833 822 

Всего операц. затраты (тыс. долл. США) 411 70 600 75 396 73 268 73 284 73 828 62 014 55 381 55 821 540 002 55 652 56 047 55 923 55 769 55 569 40 866 859 829 

Операц. затраты на тонну руды (долл. США/т)  35,4 32,9 32,0 31,9 32,1 27,0 24,1 24,3 29,9 24,2 24,4 24,3 24,2 24,2 23,9 27,5 

Операц. затраты на карат (долл. США/карат)  34,4 32,8 31,9 31,9 32,1 30,5 32,6 32,8 40,4 35,2 35,5 35,5 35,6 35,6 36,1 38,5 

ДОХОД 

Доход (тыс. руб.) -12 903 3 212 727 3 868 079 4 083 083 4 085 889 4 444 883 4 258 973 3 542 844 3 839 036 31 322 610 3 751 342 4 048 248 4 035 866 4 018 454 3 989 760 2 879 092 54 058 275 

Налог на прибыль (тыс. руб.) 0 618 577 738 983 777 014 774 516 844 095 802 359 656 148 712 522 5 924 214 692 233 748 976 743 967 738 054 729 983 507 203 10 084 631 

Чистый доход (тыс. руб.) -12 903 2 594 151 3 129 096 3 306 069 3 311 372 3 600 788 3 456 613 2 886 696 3 126 514 25 398 396 3 059 109 3 299 272 3 291 899 3 280 400 3 259 777 2 371 888 43 973 644 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Эбелях и Гусиный Ручей, строительство (тыс. руб.) 438 000 644 000 527 000 195 000 0 0 0 0 0 1 804 000 0 0 0 0 0 0 1 804 000 

Эбелях и Гусиный Ручей, внешнее строительство 

(тыс. руб.) 
230 000 198 000 0 0 0 0 0 0 0 428 000 0 0 0 0 0 0 428 000 

Эбелях и Гусиный Ручей, модернизация основных 

фондов (тыс. руб.) 
0 481 702 443 622 282 694 309 596 235 952 506 667 346 456 346 456 2 953 145 346 456 346 456 346 456 346 456 346 456 100 000 4 785 424 

Всего кап. затраты (тыс. руб.) 628 410 1 169 250 799 784 372 742 229 417 166 520 341 520 223 902 214 877 4 146 421 206 216 197 904 189 927 182 272 174 925 48 455 5 146 119 

Всего кап.  затраты (тыс. долл. США) 20 013 36 425 23 732 10 680 6 574 4 771 9 786 6 416 6 157 124 554 5 909 5 671 5 442 5 223 5 012 1 388 153 199 

Кап. затраты на тонну песков (долл. США/т)  12,5 7,4 3,3 2,0 1,5 3,8 2,8 2,7 5,4 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 0,8 4,2 

Прирост оборотных средств (тыс. руб.) 784 549 86 053 416 11 680 -154 006 -73 655 561 226 644 836 344 -302 -411 -645 -170 780 -473 041 0 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Чистый денежный поток  (RUB,000) -1 425 863 1 338 848 2 328 896 2 933 316 3 081 275 3 588 275 3 188 748 2 662 234 2 911 411 20 607 139 2 852 549 3 101 671 3 102 383 3 098 773 3 255 632 2 796 475 40 240 484 

Интересы миноритариев (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свободный денежный поток (тыс. руб.) -1 425 863 1 338 848 2 328 896 2 933 316 3 081 275 3 588 275 3 188 748 2 662 234 2 911 411 20 607 139 2 852 549 3 101 671 3 102 383 3 098 773 3 255 632 2 796 475 40 240 484 

Свободный денежный поток (тыс. долл. США) -45 410 41 709 69 107 84 049 88 289 102 816 91 368 76 282 83 422 591 631 81 735 88 873 88 894 88 790 93 285 80 128 1 113 335 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

3% (тыс. долл. США)          523 580       889 890 

5%  (тыс. долл. США)          472 681       764 089 

7%  (тыс. долл. США)          428 115       661 174 

9%  (тыс. долл. США)          388 946       576 293 

11%  (тыс. долл. США)          354 396       505 737 
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Table 11.34. Отработка месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный – основные показатели на период 2013 – 2027 гг., предварительная оценка компании «Майкон»  

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

2013 - 

2021 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего до 

полной 

отработки 

Переработка песков (тыс. т) 0 2 947 3 245 3 245 3 149 3 149 2 771 2 300 2 300 23 107 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 1 712 36 319 

Содержание алмазов (карат/т) 0,00 0,73 0,75 0,75 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,76 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,69 0,74 

Среднее извлечение (%) - 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 0 2 051 2 300 2 300 2 300 2 300 2 033 1 700 1 700 16 683 1 582 1 579 1 575 1 569 1 559 1 132 25 679 

Средняя цена (долл. США/карат) - 83,2 82,7 82,7 82,8 87,5 90,5 92,3 97,5 86,9 103,1 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 94,3 

Средняя цена (руб./карат)  2 671,0 2 786,7 2 887,2 2 888,6 3 052,9 3 160,0 3 221,1 3 404,4 2 907,1 3 598,0 3 802,7 3 802,7 3 802,7 3 802,7 3 802,7 3 261,9 

Суммарная выручка от реализации алмазов (млн. долларов 

США) 
0 170 685 190 175 190 262 190 358 201 188 184 048 156 895 165 822 1 449 434 163 141 172 043 171 564 170 911 169 889 123 362 2 420 342 

Операционные затраты (долларов США/т) - 24,0 23,2 22,6 23,3 23,4 22,4 24,1 24,3 23,4 24,2 24,4 24,3 24,2 24,2 23,9 23,74 

Операционные затраты (долларов США/карат) - 34,4 32,8 31,9 31,9 32,1 30,5 32,6 32,8 32,4 35,2 35,5 35,5 35,6 35,6 36,1 33,74 

Денежные затраты (руб./карат)  956,2 946,4 946,8 946,8 947,5 882,7 947,2 948,0 938,5 1018,8 1021,5 1023,9 1027,2 1032,3 1044,6 970,8 

Капитальные затраты (долл. США/т) - 13,3 7,3 3,3 2,1 0,1 2,8 2,8 2,7 6,3 2,6 2,5 2,4 2,3 0,1 -7,1 2,64 

Свободный денежный поток (млн. долл. США) -45 410 41 709 69 107 84 049 88 289 102 816 91 368 76 282 83 422 591 631 81 735 88 873 88 894 88 790 93 285 80 128 1 113 335 

Чистый дисконтированный доход для ставки 7% (млн. долларов США) 428 115       661 174 
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Рисунок 11.8: Денежный поток, отработка месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный (2013 -

2027 гг.) для запасов по кодексу JORC  

 

 

 

В Таблице 11.35 представлены значения чистого дисконтированного дохода для 

базового варианта расчета, а также оптимистичного сценария динамики цен.  В этой же 

таблице представлены значения дополнительного чистого дисконтированного дохода, 

полученные для проекта отработки месторождении реки Эбелях и ручья Гусиный по 

этим двум вариантам. 

 
Таблица 11.35: Отработка месторождений реки Эбелях и ручья Гусиный – значения чистого 

дисконтированного дохода  

 

Вариант расчета 

ЧДД, период с 2013 по 

2021 гг., ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 по 2030 гг., 

ставка 7% 

(млн. долл. США) 

Базовый сценарий 428 233 

Оптимистичный 

сценарий 
566 349 

 

11.9 СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Диаграмма рисунка 11.9 представляет динамику объемов производства алмазов по 

всем рассмотренным подразделениям компании «АЛРОСА», определяемую 

календарным планом производства, используемым «Майкон» для выполнения оценки.  
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График отображает динамику суммарного объема производства алмазов, 

предполагаемую долгосрочным планом производства компании «АЛРОСА», включая 

месторождения, не охваченные оценкой «Майкон». 

 
Рисунок 11.9: Объемы производства алмазов, календарный план «Майкон» и долгосрочный план 

компании «АЛРОСА», 2013-2021 гг. 

 

 

 

Cформированный «Майкон» и использованный для выполнения оценки план 

производства предусматривает меньшие объемы добычи и обработки руды, чем 

актуальный план компании «АЛРОСА», в особенности для нескольких последних лет 

рассматриваемого периода. 

 

Суммарные производственные и экономические показатели рассмотренных активов 

компании «АЛРОСА» сведены в Таблице 11.36.  Эти данные представляют принятый 

«Майкон» базовый вариант оценки запасов руды группы компаний «АЛРОСА». 

 

Эти же показатели при использовании оптимистичного сценария динамики цен 

представлены в Таблице 11.37.  Эти значения оптимистического сценария отражают 

экономический потенциал роста оценки, выполненной «Майкон». 

 

На Рисунке 11.10 представлена диаграмма суммарного денежного потока, полученного 

суммированием по всем построенным моделям для базового варианта оценки.  

Аналогичная диаграмма для оптимистичного сценария динамики цен представлена на 

Рисунке 11.11. 
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Таблица 11.36. «АЛРОСА», основные показатели на период 2012-2021 гг.  Базовый вариант оценки для запасов, соответствующих кодексу JORC 

 

Показатель 
Удачнинский 

ГОК 

Айхальский 

ГОК 

Мирнинский 

ГОК 

Нюрбинский 

ГОК 

Ломоносовский 

ГОК 

«Солур-

Восточная» 

Эбелях и 

Гусиный 

ручей 

Итого 

Добыча руды (тыс. т) 57 155 78 950 12 110 15 186 34 570 3 059 23 107 224 137 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат) 42 639 88 511 59 303 53 733 26 311 1 875 17 379 289 751 

Обработка руды и песков (тыс. т) 62 362 80 385 12 110 16 336 32 750 1 792 22 925 228 661 

Содержание алмазов (карат/т) 0,76 1,11 4,90 3,51 0,78 0,62 0,76 1,30 

Среднее извлечение (%) 96,50 96,48 97,50 97,32 96,96 96,00 96,00 96,86 

Извлеченные алмазы (тыс. карат) 45 681 86 354 57 821 55 761 24 724 1 065 16 683 288 089 

Средняя цена (долларов США/карат) 126,6 143,2 218,9 125,2 75,9 217,0 86,9 143,5 

Суммарная выручка от реализации алмазов (млн. 

долларов США) 
5 783 12 364 12 659 6 983 1 875 231 1 449 41 346 

Операционные затраты (долларов США/т) 56,7 54,0 352,7 131,3 40,2 52,4 23,6 71,1 

Операционные затраты (долларов США/карат) 77,5 50,3 73,9 38,5 23,6 88,1 32,4 56,4 

Капитальные затраты (долларов США/т) 18,9 5,1 62,6 22,1 12,8 91,2 6,4 15,0 

Свободные денежный поток (млн. долларов 

США) 
764 6 151 6 171 3 574 -16 -48 592 17 186 

Чистый дисконтированный денежный поток 

для ставки 7% (млн. долларов США)
27

 
392 4 306 4 261 2 497 -46 -45 428 11 793 
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 ЧДД рассчитан на период с 2013 по 2021 гг., начиная с 01.07.2013 г. 
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Таблица 11.37. «АЛРОСА», основные показатели на период 2012-2021 гг.  Оптимистичный вариант оценки для запасов, соответствующих кодексу JORC 

 

Показатель 
Удачнинский 

ГОК 

Айхальский 

ГОК 

Мирнинский 

ГОК 

Нюрбинский 

ГОК 

Ломоносовский 

ГОК 

«Солур-

Восточная» 

Эбелях и 

Гусиный 

ручей 

Итого 

Добыча руды (тыс. т) 57 155 78 950 12 110 15 186 34 570 3 059 23 107 224 137 

Алмазы в добытой руде (тыс. карат) 42 639 88 511 59 303 53 733 26 311 1 875 17 379 289 751 

Обработка руды и песков (тыс. т) 62 362 80 385 12 110 16 336 32 750 1 792 22 925 228 661 

Содержание алмазов (карат/т) 0,76 1,11 4,90 3,51 0,78 0,62 0,76 1,30 

Среднее извлечение (%) 96,50 96,48 97,50 97,32 96,96 96,00 96,00 96,86 

Извлеченные алмазы (тыс. карат)
 
 45 681 86 354 57 821 55 761 24 724 1 065 16 683 288 089 

Средняя цена (долларов США/карат) 150,3 165,9 255,5 146,6 91,9 275,3 102,8 168,1 

Суммарная выручка от реализации алмазов (млн. 

долларов США) 
6 868 14 323 14 773 8 177 2 272 293 1 716 48 421 

Операционные затраты (долларов США/т) 57,7 55,4 360,9 134,2 41,2 55,3 24,2 72,7 

Операционные затраты (долларов США/карат) 78,8 51,5 75,6 39,3 24,2 93,1 33,2 57,7 

Капитальные затраты (долларов США/т) 18,9 5,1 62,6 22,2 12,8 91,2 6,4 15,1 

Свободные денежный поток (млн. долларов 

США) 
1 590 7 631 7 781 4 489 272 -3 793 22 554 

Чистый дисконтированный денежный поток 

для ставки 7% (млн. долларов США)
28

 
932 5 323 5 359 3 117 140 -19 566 15 418 
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 ЧДД рассчитан на период с 2013 по 2021 гг., начиная с 01.07.2013 г. 
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Рисунок 11.10: «АЛРОСА», суммарный денежный поток, базовый вариант оценки, 2013-2021 гг. 

 

 
 
Рисунок 11.11: «АЛРОСА», суммарный денежный поток, оптимистичный сценарий оценки, 2013-

2021 гг. 

 

 

Анализ «Майкон» показывает, что бизнес компании является высокорентабельным.  

Графики накопленного суммарного свободного денежного потока и накопленных 
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дисконтированных денежных потоков являются монотонно растущими как для 

оптимистичного, так и для базового сценария - см. Рисунки 11.12 и 11.13. 

 
Рисунок 11.12: «АЛРОСА», графики накопленных суммарных денежных потоков, базовый 

сценарий для запасов по кодексу JORC 

 

 
 
Рисунок 11.13: «АЛРОСА», графики накопленных суммарных денежных потоков, оптимистичный 

сценарий для запасов по кодексу JORC 

 

 

 

Сводные данные по полученным значениям чистого дисконтированного дохода для 

базового периода оценки с 2013 по 2021 гг., а также по дополнительным значениям для 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

М
л

н
. д

о
л

л
ар

о
в 

С
Ш

А
   

Год 

Свободный денежный поток 

Дисконтированный поток, ставка 6% 

Дисконтированный поток, ставка 7% 

Дисконтированный поток, ставка 8% 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

М
л

н
. д

о
л

л
ар

о
в 

С
Ш

А
   

Год 
Свободный денежный поток 

Дисконтированный поток, ставка 6% 

Дисконтированный поток, ставка 7% 

Дисконтированный поток, ставка 8% 



 Экономический анализ 

Группа компаний «АЛРОСА» сентябрь 2013 403 

периода после 2021 года приведены в Таблице 11.38.  Значения приведены для обоих 

вариантов динамики цен – базового и оптимистичного. 

 
Таблица 11.38. «АЛРОСА», оценка чистого дисконтированного дохода 

 

Подразделение 

компании 

«АЛРОСА», объект 

Варианты оценки 

ЧДД, период с 2013 по 

2021 гг., ставка 7% 

(млн. долларов США) 

Дополнительный ЧДД, 

период с 2022 до 

окончания отработки, 

ставка 7% 

(млн. долларов США) 

Удачнинский ГОК 

Базовый сценарий 392 1 807 

Оптимистичный 

сценарий 
932 3 024 

Айхальский ГОК 

Базовый сценарий 4 306 1 817 

Оптимистичный 

сценарий 
5 323 2 607 

Мирнинский ГОК 

Базовый сценарий 4 261 2 605 

Оптимистичный 

сценарий 
5 359 4 055 

Нюрбинский ГОК 

Базовый сценарий 2 497 1 538 

Оптимистичный 

сценарий 
3 117 2 208 

Ломоносовский ГОК 

Базовый сценарий -46 487 

Оптимистичный 

сценарий 
140 777 

«Солур-Восточная» 

Базовый сценарий -45 304 

Оптимистичный 

сценарий 
-19 431 

Эбелях и ручей 

Гусиный 

Базовый сценарий 428 233 

Оптимистичный 

сценарий 
566 349 

Итого группа 

«АЛРОСА» 

Базовый сценарий 11 793 8 776 

Оптимистичный 

сценарий 
15 418 13 429 

 

Значения дополнительного чистого дисконтированного дохода для периода после 

2021 г. получены на основе моделей, точность и надежность которой уступает моделям 

для базового периода до 2021 года.  План модели «Майкон» может отличаться от плана 

Компании.  С учетом этого «Майкон» считает, что хотя эти модели и соответствуют 

требованиям обоснования запасов руды, было бы неправильно суммировать эти 

значения со значениями базового периода для получения суммарной оценки чистого 

дисконтированного дохода. 

 

11.10 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

«Майкон» проанализировал чувствительность значений чистого дисконтированного 

дохода отдельных рассматриваемых моделей (подразделений компании) и 

консолидированного денежного потока компании по отношению к положительным и 



 Экономический анализ 

Группа компаний «АЛРОСА» сентябрь 2013 404 

отрицательным отклонениям от базовых значений суммарной выручки, операционных 

и капитальных затрат, ставки дисконтирования.  Анализ охватывает отклонения на 

30% в каждом из направлений от значений базового варианта оценки. 

 

11.10.1 Выручка (цена реализации продукции) 

 

Диаграмма на Рисунке 11.14 представляет значения чистого дисконтированного дохода 

каждого из проектов и компании в целом при относительном изменении цены 

реализации сырых алмазов на 30% в каждом из направлений.  «Майкон» отмечают 

высокую чувствительность чистого дисконтированного дохода (ЧДД) по отношению к 

цене реализации продукции компании. 

 
Рисунок 11.14: Чувствительность ЧДД по отношению к цене реализации алмазов 

 

 

 

11.10.2 Операционные затраты 

 

Диаграмма на Рисунке 11.15 представляет значения чистого дисконтированного дохода 

каждого из проектов и компании в целом при относительном изменении суммарных 

операционных затрат на 30% в каждом из направлений.  «Майкон» отмечает, что 

относительное изменение операционных затрат влияет на изменение значений ЧДД в 

меньшей степени, чем такое же относительное изменение выручки от реализации 

продукции (цен). 
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Рисунок 11.15: Чувствительность ЧДД по отношению к величине операционных затрат 

 

 

 

11.10.3 Капитальные затраты 
 

Диаграмма на Рисунке 11.16 представляет значения чистого дисконтированного дохода 

каждого из проектов и компании в целом при относительном изменении суммарных 

капитальных затрат.  Очевидно, что относительное изменение данного параметра 

влияет на изменение значений ЧДД в меньшей степени, чем такое же относительное 

изменение операционных затрат и тем более – выручки от реализации продукции (цен 

алмазов). 

 
Рисунок 11.16: Чувствительность ЧДД по отношению к величине капитальных затрат 
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11.10.4 Ставка дисконтирования 
 

Диаграмма на Рисунке 11.17 представляет значения чистого дисконтированного дохода 

каждого из проектов и компании в целом при изменении значения ставки 

дисконтирования на 4% от базового значения (7%) в каждом из направлений.  

Очевидно, что ЧДД подразделений компании и группы «АЛРОСА» в целом 

чувствителен к значению ставки дисконтирования, однако отклонения этого значения 

не так критичны, как отклонения цен реализации алмазов. 

 
Рисунок 11.17: Чувствительность ЧДД по отношению к ставке дисконтирования 

 

 

 

11.10.5 Сводный анализ чувствительности 

 

График Рисунка 11.18 иллюстрирует чувствительность суммарного чистого денежного 

дохода группы компаний «АЛРОСА» для случая базовой ставки дисконтирования по 

отношению к трем из рассмотренных выше факторов.  ЧДД наиболее чувствителен к 

факторам выручки при отклонении от базового сценария.  ЧДД менее чувствителен к 

отклонениям операционных и капитальных затрат, снижаясь на 30% и 8%, 

соответственно, при неблагоприятном отклонении на 30% операционных и 

капитальных затрат. 
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Рисунок 11.18: Чувствительность суммарного ЧДД 
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12.0 МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ АЛРОСА, НЕ ОХВАЧЕННЫЕ 

ОЦЕНКОЙ 

 

По разным причинам оценка, результаты которой представлены в настоящем отчете, 

не включала рассмотрение ряда месторождений компании «АЛРОСА».  Краткая 

информация по этим месторождениям представлена ниже. 

 

Данные по ресурсам и запасам, представленные в настоящем разделе, не имеют 

непосредственного отношения к оценке по JORC и приведены только для информации. 
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Таблица 12.1: Группа компаний «АЛРОСА» - перечень активов, не вошедших в оценку компании «Майкон» 

 

Актив 

Компания 
Стадия освоения/Способ 

отработки 

Утвержденные ГКЗ 

запасы Эксплуатирующая Держатель лицензии 

Месторождения, не вошедшие в оценку компании «Майкон» 

Трубка «Дальняя» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 

Трубка «Делювиальная» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки 
Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Ключ Пироповый» АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки 
Данные не 

предоставлены 

Верхне-Мунское месторождение АК «АЛРОСА», Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 
Трубка «Заря» АК «АЛРОСА», Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» Составлен план отработки Утверждены 
Хвостохранилище обогатительной фабрики №5 АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Водораздельные галечники» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Ирелях» АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» Открытая отработка Утверждены 

Россыпь «Горная»  АК «АЛРОСА», Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» 
Открытая отработка. Дражная 

отработка 
Утверждены 

Россыпь «Ручей Курунг Юрях» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Ручей 41» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Моргогор» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Правый берег Моргогора» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Исток» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Холомолох» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Хара-Мас» ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Составлен план отработки Утверждены 
Россыпь «Молодо» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Верхний Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Талахтах» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Составлен план отработки Утверждены 
Россыпь «Притоки ручья Биллях» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Открытая отработка Утверждены 
Россыпь «Большая Куонамка» ОАО «Нижне-Ленское» ОАО «Нижне-Ленское» Составлен план отработки Утверждены 
Россыпь «Хара-Мас»29 ОАО «Алмазы Анабара» ОАО «Алмазы Анабара» Открытая отработка Утверждены 

                                                 
29Участок лицензии на отработку россыпи «Хара-Мас», принадлежащей ОАО «Нижне-Ленское», отличается от участка, указанного в лицензии на отработку россыпи «Хара-Мас», принадлежащей ОАО 
«Алмазы Анабара» 
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Таблица 12.1: Группа компаний «АЛРОСА» - перечень активов, не вошедших в оценку компании «Майкон» (продолжение) 

 

Актив 

Компания 
Стадия освоения/Способ 

отработки 

Утвержденные ГКЗ 

запасы 
Эксплуатирующая Держатель лицензии 

Месторождения, не вошедшие в оценку компании «Майкон» 

Россыпь «Водораздельная» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Левобережная» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Билирская» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Верхнеуджинская» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Среднее Молодо» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Верхнее Молодо» (с притоком 

Далдын) 
ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Россыпь «Малая Куонамка» ОАО «Алмазы Анабара» - Составлен план отработки Данные не 

предоставлены 

Трубка «Катока» 
Совместное предприятие «Катока 

Лтд.Майнинг Ко.» 

Совместное предприятие 

«Катока Лтд.Майнинг Ко.» 
Открытая отработка  
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12.1 НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УДАЧНИНСКОГО ГОКА 

 

Согласно Долгосрочному плану развитии компании «АЛРОСА» имеется ряд новых 

месторождений, не вошедших в оценку компании «Майкон», запланированных к 

отработке Удачнинским ГОКом. 

 

12.1.1 Кимберлитовая трубка «Дальняя» 

 

Кимберлитовая трубка «Дальняя» относится к Далдыно-Алакитскому району Якутской 

алмазоносной провинции, находится приблизительно в 60 км к северо-востоку от 

поселка Айхал.  Освоение и эксплуатация месторождения будет производиться 

Удачнинским ГОКом. 

 

Трубка открыта в 1955 г. при проведении шлиховой съемки на пироп.  Форма тела 

трубки близка к изометричной. В трубке выделяется несколько разновидностей 

кимберлита, относящихся, к различным фазам образования. 

 

В Таблице 12.2 представлены данные об официально учтенных запасах алмазов 

месторождения трубки «Дальняя». 

 
Таблица 12.2: Балансовые запасы месторождения трубки «Дальняя» на 01.01.2013 

 

Категория 

Балансовые запасы 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

алмазов 

+0,5 мм 

(карат/т) 

Алмазы 

+0,5 мм 

(тыс. карат) 

B 4 274 0,15 652 

С1 26 016 0,30 7 832 

B+C1 30 290 0,28 8 484 

С2 13 607 0,17 2 251 

 

12.1.2 «Верхне-Мунское» месторождение 

 

«Верхне-Мунское» месторождение представляет собой кимберлитовое поле, 

принадлежащее Муно-Тюнгскому алмазоносному району Западной Якутии.  На 

месторождении разведаны кимберлитовые трубки «Заполярная», «Деймос», 

«Новинка», «Комсомольская-Магнитная», «Поисковая».  Месторождение названо по 

названию реки Муна (левый приток Лены), в верховьях которой оно находится. 

 

Район месторождения не освоен, отсутствуют дороги и любые другие элементы 

промышленной инфраструктуры.  Ближайший населенный пункт – город Удачный, 

находящийся в 150 км на юго-запад от месторождения.  Предполагается, что освоение 

и эксплуатация месторождения будет выполняться Удачнинским ГОКом. 

 

Геологическое изучение трубок «Верхне-Мунского» кимберлитового поля 

выполнялось в несколько этапов: 

 

 В 1956-1958 гг. оно ограничилось проходкой поверхностных выработок; 
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 В 1988-1989 гг. поисково-оценочные работы произведены бурением 

колонковых скважин; 

 В 2002-2005 гг. выполнена разведка месторождении с использованием 

наклонно-направленного бурения и крупнообъемного опробования 

кимберлитов.  Трубка «Заполярная» была разведана на глубину 400 м, трубки 

«Комсомольская-Магнитная» и «Новинка» - до глубин 300 и 320 м, трубки 

«Деймос» и «Поисковая» - до глубины 200 м. 

 

Балансовые запасы по классу алмазов +1.2 мм (у.с.к.+3) были подсчитаны по 

категориям С1 и С2.  ТЭО кондиций и результат подсчета запасов утверждены 

протоколом ГКЗ в 2007 году. 

 

Рудные тела (трубки) выходят на дневную поверхность с маломощным перекрытием 

льдистым алювиальным слоем (2-3 м) или террасовым аллювием четвертичного 

возраста мощностью от 5 до 11 м. 

 

Трубки будут отрабатываться открытым способом, в геологических границах рудных 

тел. 

 

Делювиально-элювиальные отложения, перекрывающие трубки, алмазоносны, 

предполагается их отработка в контурах карьеров, отрабатывающих рудные тела. 

 

Официально учтенные балансовые запасы «Верхне-Мунского» месторождения по 

состоянию на 01.01.2013 г. представлены в Таблице 12.3. 

 
Таблица 12.3: Балансовые запасы месторождения «Верхне-Мунское» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

алмазов 

класса +1,2 

мм 

(карат/т) 

Алмазы 

класса +1,2 

мм 

(тыс. карат) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

алмазов 

класса +1,2 

мм 

(карат/т) 

Алмазы 

класса +1,2 

мм 

(тыс. карат) 

Кимберлиты 

С1 46 914 0,39 18 382 1 487 0,39 402 

С2 17 168 0,36 6 169 4 317 0,39 816 

Элювиально-делювиальные отложения 

Категория 

Объем 

песков 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +1,2 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +1,2 

мм 

(тыс. карат) 

Объем 

песков 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +1,2 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +1,2 

мм 

(тыс. карат) 

С2 432,9 0,4 175 54 0,39 15 

 

12.1.3 Другие месторождения 

 

Согласно Долгосрочному плану развития компании «АЛРОСА» имеется еще два 

россыпных месторождения, не вошедших в оценку «Майкон» и планируемых к 

отработке предприятиями Удачнинского ГОКа.  Это россыпи «Делювиальная» и 

«Ключ Пироповый».  Оба месторождения расположены в непосредственной близости 
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от города Удачный и предприятий Удачнинского ГОКа.  Компания «АЛРОСА» еще не 

получила официальных лицензий на отработку россыпей «Делювиальная» и «Ключ 

Пироповый», и компании «Майкон» не было предоставлено никаких данных о запасах 

данных месторождений. 

 

12.1.4 Плановые производственные показатели по новым месторождениям 

Удачнинского ГОКа 

 

Данные Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» по освоению трубки 

«Дальняя», месторождения «Верхне-Мунское», а также россыпей «Делювиальная» и 

«Ключ Пироповый» предприятиями Удачнинского ГОКа в период с 2013 г. по 2021 г. 

отражены в Таблице 12.4.  Отработка данных месторождений будет вестись открытым 

способом. 

 

Эти месторождения не вошли в состав технической оценки компании «Майкон», но 

можно сделать вывод, что имеющихся балансовых запасов трубки «Дальняя» и 

месторождения «Верхне-Мунское» будет достаточно для выполнения утвержденных 

Компанией планов добычи.  Компания «АЛРОСА» еще не получила официальных 

лицензий на отработку россыпей «Делювиальная» и «Ключ Пироповый», и компании 

«Майкон» не было предоставлено никаких данных о запасах данных месторождений.  

Поэтому в отношении данных месторождений компания «Майкон» не может 

подтвердить выполнимость календарного плана горных работ. 
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Таблица 12.4: Календарный план производства по новым месторождениям Удачнинского ГОКа 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Трубка «Дальняя» 

Руда (тыс. тонн) 
    

50 800 800 800 800 3 250 

Содержание алмазов 

(карат/т)     
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)     
24 383 383 383 383 1 556 

Извлечение (%) 
    

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)     
27 375 375 375 375 1 527 

Руда месторождения «Верхне-Мунское» 

Руда (тыс. тонн) 
     

100 2 850 2 900 2 900 8 750 

Содержание алмазов 

(карат/т)      
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)      
40 1 136 1 156 1 156 3 488 

Извлечение (%) 
     

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)      
39 1 102 1 121 1 121 3 383 

Пески месторождения «Верхне-Мунское» 

Пески (тыс. тонн) 
     

50 150 100 100 400 

Содержание алмазов 

(карат/т)      
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)      
9 27 18 18 72 

Извлечение (%) 
     

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат) 
          9 26 17 17 70 

Россыпь «Делювиальная» 

Пески (тыс. тонн) 
  

465 
      

465 

Содержание алмазов 

(карат/т)   
0,24 

      
0,24 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)   
110 

      
110 

Извлечение (%) 
  

96,8 
      

96,8 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)   
106 

      
106 

Россыпь «Ключ Пироповый» 

Пески (тыс. тонн) 
  

535 1 000 1 000 1 000 682 
  

4 217 

Содержание алмазов 

(карат/т)   
0,23 0,24 0,24 0,23 0,23 

  
0,23 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)   
125 235 240 235 155 

  
989 

Извлечение (%) 
  

96,8 96,8 97,0 97,0 97,0 
  

96,9 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)   
121 227 232 227 150 

  
957 

Итого по Удачнинскому ГОКу 

Руда и пески, добыча 

и переработка (тыс. 

тонн) 
  

1 000 1 000 1 050 1 950 4 482 3 800 3 800 17 082 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)   
227 227 259 650 1 653 1 513 1 513 6 043 
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План горных работ до 2023 г. для новых месторождений Удачнинского ГОКа 

представлен в разделе 12.7. 

 

12.1.5 Прогнозные затраты для новых месторождений Удачнинского ГОК 

 

В Таблице 12.5 представлены удельные операционные затраты на добычу и 

переработку руды и песков месторождений Удачнинского ГОКа, которые не вошли в 

состав оценки «Майкон», согласно Долгосрочному плану развития компании 

«АЛРОСА».  Значения взяты из Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» 

и основаны на фактических затратах четвертого квартала 2012 г.  Значения приведены 

в ценах 2012 г. и не включают амортизацию, которая, согласно оценке компании 

«Майкон», составляет 5% от суммарных операционных затрат.  Компания «Майкон» 

использовала прогнозный обменный курс рубля к доллару США, предоставленный 

Министерством экономического развития Российской Федерации (см. Таблицу 11.1).  

Данные месторождения не вошли в оценку, выполненную компанией «Майкон», 

«Майкон» не может подтвердить эти значения. 

 
Таблица 12.5: Прогнозные операционные затраты – новые месторождения Удачнинского ГОКа  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трубка «Дальняя» (долларов 

США/карат)     
144,7 66,75 65,22 64,61 62,66 

Руда месторождения «Верхне-

Мунское» (долларов США/карат)      
744,7 141,3 165, 7 185,1 

Пески месторождения «Верхне-

Мунское» (долларов США/карат)      
1 669,1 314,0 368,0 411,4 

Россыпь «Делювиальная» (долларов 

США/карат)   
132,9 

      

Россыпь «Ключ Пироповый» 

(долларов США/карат)   
162,6 153,1 145,6 150,8 149,8 

  

 

В Таблице 12.6 приведены капитальные затраты, связанные с освоением и 

эксплуатацией месторождений Удачнинского ГОКа, не вошедших в состав оценки 

«Майкон», в соответствии с инвестиционным планом компании «АЛРОСА».  

Капитальные затраты рассчитаны на основе Долгосрочного плана развития компании 

«АЛРОСА» и приведены в номинальном выражении (в Ттаблице 11.1 указаны 

значения дефлятора затрат).  Компания «Майкон» использовала прогнозный обменный 

курс рубля к доллару США, предоставленный Министерством экономического 

развития Российской Федерации (см. Таблицу 11.1).  Данные месторождения не вошли 

в оценку, выполненную компанией «Майкон», «Майкон» не может подтвердить 

данные значения. 
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Таблица 12.6: Плановые капитальные затраты – новые месторождения Удачнинского ГОКа  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Трубка «Дальняя» 

(тыс. долларов США) 
1 087 178 

 
43 799 52 736 421 

   
98 222 

Россыпь 

«Делювиальная» (тыс. 

долларов США) 
 

1 997 
       

1 997 

Россыпь «Ключ 

Пироповый» (тыс. 

долларов США) 

1 243 1 305 
       

2 548 

Месторождение 

«Верхне-Мунское» 

(тыс. долларов США) 

1 635 11 436 39 878 121 656 91 249 34 590 
   

300 445 

Итого капитальные 

затраты 

Удачнинского ГОКа 

(тыс. долларов США) 

3 965 14 916 39 878 165 456 143 986 35 011 
   

403 212 

 

12.2 НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙХАЛЬСКОГО ГОКА 

 

12.2.1 Кимберлитовая трубка «Заря» 

 

Кимберлитовая трубка «Заря» расположена в пределах Алакит-Мархинского поля 

Далдыно-Алакитского района Якутской алмазоносной провинции.  Трубка находится в 

3 км юго-восточнее поселка Айхал, базы Айхальского ГОКа компании «АЛРОСА». 

 

Трубка была открыта Амакинской ГРЭ в 1973 году, при проведении поискового 

бурения по сети 500x500 м.  В этот же период трубка была оконтурена по сети скважин 

160х80 м.  Промышленные содержания алмазов не были установлены, работы были 

прекращены. 

 

В 2007 г. было выполнено бурение скважин и проведено ревизионное опробование 

трубки, в результате чего в пределах трубки был выявлен центральный рудный столб с 

повышенной алмазоносностью (0,2-0,3 кар/т) и, предположительно, высоким 

качеством сырья.  В 2008 г. на кимберлитовой трубке «Заря» были проведены 

оценочные работы по сети скважин 80x40 и 40x40 м с углубкой их в кимберлиты на 

200 м (до гор. +300 м), по результатам которых установлено, что трубка образована 

кимберлитами двух фаз внедрения, резко отличающихся по степени алмазоносности.  

Результаты выполненных работ – технико-экономическое обоснование вовлечения в 

эксплуатацию кимберлитовой трубки «Заря» и отчет о предварительной оценке трубки 

с оперативным подсчетом запасов алмазов до гор. +300 м по состоянию на 01.01.2009 

г. были утверждены ГКЗ в 2011 году. 

 

Запасы месторождения алмазов трубки «Заря» были приняты на государственный учет 

на 01.01.2011 в количестве, представленном в Таблице 12.7.  Месторождение не 

осваивалось, утвержденные запасы актуальны на 01.01.2013. 
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Таблица 12.7: Балансовые запасы месторождения трубки «Заря» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

алмазов 

класса +0.5 

мм 

(карат/т) 

Алмазы 

класса +0.5 

мм 

(тыс. карат) 

Вес руды 

(тыс. т) 

Содержание 

алмазов 

класса +0.5 

мм 

(карат/т) 

Алмазы 

класса 

+0.5 мм 

(тыс. 

карат) 

С1 1 545 0,28 433    

С2 13 368 0,28 3 743 5 833 0,07 416 

 

Предполагается, что отработка трубки «Заря» позволит компенсировать выбывающие 

мощности карьера «Комсомольский» по мере приближения к концу срока 

эксплуатации данного карьера.  Руда трубки «Заря» будет обрабатываться на 

обогатительной фабрике №8 Айхальского ГОКа. 

 

12.2.2 Плановые производственные показатели кимберлитовой трубки «Заря» 

 

Данные Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» по освоению трубки 

«Заря» в период с 2013 г. по 2021 г. отражены в Таблице 12.8.  Отработка 

месторождения будет вестись открытым способом. 

 

Данное месторождение не вошло в состав технической оценки компании «Майкон», но 

можно сделать вывод, что имеющихся балансовых запасов трубки «Заря» будет 

достаточно для выполнения утвержденных Компанией планов добычи. 

 
Таблица 12.8: Календарный план производства по карьеру «Заря  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Руда (тыс. тонн) 
       

450 1 000 1 450 

Содержание 

алмазов (карат/т)        
0,27 0,27 0,27 

Алмазы в руде 

(тыс. карат)        
123 274 397 

Извлечение (%) 
       

96 0 96 0 96 0 

Вес извлеченных 

алмазов 

(тыс.карат) 
       

119 264 383 

 

План горных работ по карьеру «Заря» до 2023 г. представлен в разделе 12.9. 

 

12.2.3 Прогнозные затраты по кимберлитовой трубке «Заря» 

 

В таблице 12.9 представлены удельные операционные затраты на добычу и 

переработку руды трубки «Заря» согласно определению Долгосрочного плана развития 

компании «АЛРОСА». Значения данных затрат взяты из Долгосрочного плана 

развития компании «АЛРОСА» и основаны на значениях фактических затрат 

четвертого квартала 2012 г. Значения приведены в ценах 2012 г. и не включают 

амортизацию, которая, согласно оценке компании «Майкон», составляет 5% от общего 

размера операционных затрат.  Компания «Майкон» использовала прогнозный 

обменный курс рубля к доллару США, предоставленный Министерством 



 Прочие активы «АЛРОСА» 

Группа компаний «АЛРОСА»  сентябрь 2013 418 

экономического развития Российской Федерации (см. Таблицу 11.1).  Данное 

месторождение не вошло в оценку, выполненную компанией «Майкон», «Майкон» не 

может подтвердить данные значения. 

 
Таблица 12.9: Прогнозные операционные затраты – Карьер «Заря»  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трубка «Заря» 

(долларов 

США/карат) 
       

499,0 238,5 

 

В Таблице 12.10 приведены капитальные затраты, связанные с освоением и 

эксплуатацией месторождения трубки «Заря», в соответствии с инвестиционным 

планом компании «АЛРОСА».  Капитальные затраты рассчитаны на основе 

Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» и приведены в номинальном 

выражении (в Таблице 11.1 указаны значения дефлятора затрат). Компания «Майкон» 

использовала прогнозный обменный курс рубля к доллару США, предоставленный 

Министерством экономического развития Российской Федерации (см. Таблицу 11.1). 

Данное месторождение не вошло в состав обзора, проводимого компанией «Майкон», 

поэтому «Майкон» не может проверить и подтвердить данные значения. 

 
Таблица 12.10: Плановые капитальные затраты – Карьер «Заря»  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Трубка «Заря» 

(тыс.долларов 

США) 

422 4 642 38 009 51 335 60 951 56 762 56 092 422 4 642 268 213 

 

12.3 РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИРНИНСКОГО ГОКА 

 

Россыпные месторождение Мало-Ботуобинского алмазоносного района были кратко 

упомянуты выше, во вводном разделе Мирнинского ГОКа, подразделения которого 

ведут отработку этих месторождений. 

 

12.3.1 Россыпное месторождение «Иреляхская россыпь» 

 

Месторождение «Иреляхская россыпь» образовано русловыми и террасовыми 

отложениями долины р. Ирелях от лога Хабардина до ее устья.  Протяженность 

месторождения составляет 25,6 км.  Алмазами обогащены отложения русла, низкой и 

высокой поймы, надпойменных террас. 

 

Долинная россыпь месторождения отрабатывалась дражным способом с 1960 г., к 

настоящему времени первичные долинные запасы отработаны.  Дальнейшая добыча 

открытым способом возможна из запасов второй, третьей и четвертой надпойменных 

террас. 

 

Разведка месторождения «Иреляхская россыпь» проводилась в несколько этапов 

Амакинской и Ботуобинской экспедициями и была завершена в 1958 г.  При разведке и 

последующем подсчете запасов были выделены запасы для дражной отработки и 

добычи открытым способом. 
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Запасы месторождения «Иреляхская россыпь» подсчитывались несколько раз: по 

состоянию на 01.03.1957 г., 01.10.1957 г. и 01.10.1958 г.  Результаты подсчетов 

рассматривались и утверждались ГКЗ СССР в 1958  и 1959 годах. 

 

Официальные запасы государственного баланса по месторождению «Иреляхская 

россыпь»  по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.11. 

 
Таблица 12.11: Балансовые запасы месторождения «Иреляхская россыпь» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +0,5 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +0,5 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

Для дражной добычи 

A 60,8 0,92 55,7 0 - 0 

B 1 423 0,30 426 0 - 0 

A+B+C1 1 484 0,32 482 0 - 0 

С2 0 - 0 1 483 0,58 853 

Для добычи открытым способом 

B 1 069 0,38 402,3 0 - 0 

С1 1 643 0,34 558,2 0 - 0 

B+C1 2 713 0,35 961 0 - 0 

С2 215 0,54 115,9 0 - 0 

 

Месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается структурным подразделением 

Мирнинского ГОКа – прииском «Ирелях».  База прииска находится в поселке 

Алмазный, находящемся в 22,0 км к юго-востоку от города Мирный. 

 

В настоящее время эксплуатируется террасовая часть россыпи с использованием 

открытого способа разработки.  Добываемые пески транспортируются на фабрику №3 

для обогащения.  Расстояние транспортирования составляет около 10 км.  Фактический 

объем добычи за 2012 г. составил 287 тыс. м
3
.  Календарный план добычи по 

месторождению в соответствии с Долгосрочным планом развития компании 

«АЛРОСА» приведен в разделе 12.3.5. 

 

12.3.2 Россыпное месторождение «Водораздельные галечники» 

 

Месторождение «Водораздельные галечники» приурочено к нижнеюрским 

континентальным отложениям, развитым в междуречье рек Тымтайдаах – Ирелях, и 

заполняющим пологую и широкую домезозойскую депрессию эрозионно-карстового 

характера.  Депрессия имеет форму асимметричной чаши с общим наклоном к югу. 

 

Месторождение алмазов «Водораздельные галечники» является многоэтажной 

россыпью,  продуктивные горизонты которой представлены разными генетическими 

типами.  Коренными источниками алмазов, содержащихся в ней, являются 

кимберлитовые трубки «Мир», «Спутник», а также кимберлитовая жила, сопряженная 
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с трубкой «Мир».  Алмазы россыпи по своим морфологическим признакам и 

соотношению типов идентичны алмазам трубки «Мир». 

 

Месторождение «Водораздельные галечники» открыто в 1956 г.  Разведка россыпи 

была начата в 1957 г. и продолжалась в разные периоды времени до 1995 г.  В 

результате всех проведенных разведочных работ для неотработанной части 

месторождения плотность сети разведочных горных выработок доведена до 40х40 и 

80х40 м. 

 

В 2001 г. Ботуобинской геологоразведочной экспедицией выполнена работа по 

обобщению и анализу материалов всех геологоразведочных и горно-эксплуатационных 

работ за период с 1958 по 2000 г.  Был выполнен подсчет остаточных активных запасов 

алмазов класса +0.5 мм.  Параметры разведочных кондиций и результаты подсчета 

запасов были утверждены протоколами республиканской комиссии по запасам 

республики Саха (Якутия). 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению «Водораздельные 

галечники» по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.12. Часть  

официально утвержденных запасов находится под объектами аэропорта г. Мирный и 

недоступна для отработки. 

 

Месторождение «Водораздельные галечники» отрабатывается Мирнинским ГОКом 

открытым способом, добываемые пески транспортируются на фабрику №3 для 

обогащения.  В 2013 г. на момент составления отчета фактический объем добычи 

составил 60 тыс.м
3
. 

 
Таблица 12.12: Балансовые запасы месторождения «Водораздельные галечники» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески (тыс. 

м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +0,5 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

Пески (тыс. 

м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +0,5 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

Общие запасы 

B 0 - 0 58 0,15 9 

C1 5 057 0,94 4 775 17 0,15 3 

B+C1 5 057 0,94 4 775 75 0,15 11 

С2 330 0,35 116,1 114 0,26 30 

Запасы, находящиеся под объектами аэропорта г.Мирный 

B+C1 4 196 1,00 4 212 75 0,15 11 

С2 110 0,25 28 114 0,26 30 

Оставшиеся доступные запасы 

B+C1 861 0,65 563 0 - 0 

С2 220 0,40 88 0 - 0 

 

Данные по фактическим и плановым производственным показателям по 

месторождению приведены в разделе 12.3.5. 
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12.3.3 Россыпное месторождение «Горное» 

 

Алмазоносная россыпь месторождения «Горное» располагается в приустьевой части 

левобережной части долины реки Ирелях, впадающей в реку Малая Ботуобия.  

Алмазоносность связана с комплексом надпойменных четвертичных террас этих двух 

рек в области их сочленения.  Месторождение находится в 26 км к юго-востоку от г. 

Мирный, его общая протяженность 5,8 км при ширине с востока на запад от 150 до 

1 650 м. 

 

Верхняя часть разреза террас (торфа, вскрышные породы) сложена мелко- и 

тонкозернистыми осадками.  Нижняя, продуктивная часть (пески) представлены 

льдистыми песчано-гравийно-галечными отложениями, с линзовидными прослоями 

илов и глинистых песков.  Средняя мощность пород вскрыши колеблется от 3,1. до 

4,7 м, продуктивных отложений – от 0,7 до 2,7 м. 

 

Россыпное месторождение «Горное» было открыто в 1956 г.  Промышленная 

алмазоносность месторождения установлена при его разведке, различные этапы которой 

выполнялись в 1959-1966, 1977-1981 и 1981-1987 гг.  Разведка выполнялась проходкой 

шурфов и траншей по террасовому комплексу, к которому приурочена россыпь.  Подсчет 

запасов выполнялся несколько раз, результаты подсчетов как утверждались ГКЗ СССР, 

так и использовались для принятия запасов на баланс НПО «Якуталмаз» без 

прохождения государственной экспертизы. 

 

В 2010 году институтом «Якутнипроалмаз» выполнено технико-экономическое 

обоснование разведочных кондиций для подсчета запасов месторождения «Горное» для 

отработки дражным способом.  Отчет этого ТЭО практически подтвердил ранее 

утвержденные значения кондиций и констатировал отсутствие необходимости пересчета 

запасов. 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению «Горное»  по состоянию 

на 01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.13. 

 
Таблица 12.13: Балансовые запасы месторождения «Горное» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +0,5 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

класса +0,5 

мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы 

класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

Для дражной отработки 

B 7 575 0,41 3 073 13 088 0,14 1 849 

C1 0 - 0 30 0,33 10 

B+C1 7 575 0,41 3 073 13 118 0,14 1 859 

Для открытой отработки 

B 356 0,42 148 0 - 0 

 

Используемый способ отработки месторождения предполагает производство горно-

подготовительных работ для постройки дамб (плотин), необходимых для наполнения 

водой дражных котлованов.  Горные работ включают в себя вскрышные работы и 
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собственно проведение добычи песков драгами.  Объем промывки песков за 2012 г. 

составил 567 тыс. м
3
.  Отработка месторождения ведется прииском «Ирелях», 

являющимся подразделением Мирнинского ГОКа. 

 

12.3.4 Техногенное месторождение «Хвостохранилище фабрики №5» 

 

Формирование техногенного месторождения «Хвостохранилище фабрики №5» связано 

с эксплуатацией обогатительной фабрики №5 Мирнинского ГОКа.  Фабрика выведена 

из эксплуатации, осадки хвостохранилища сформировались в период с 1962 г. по 

2003 г., в результате обработки песков месторождения «Водораздельные галечники», 

частично - террасовых россыпей р. Ирелях.  Хвостохранилище расположено в 

приустьевой части ручья Зимний - правого притока реки Ирелях, в 0,5 км от фабрики 

№5, в 4 км южнее г. Мирный. 

 

Техногенная россыпь промышленного значения была впервые выявлена контрольным 

опробованием хвостохранилища, проведенным Ботуобинской экспедицией в 1967-

68 гг.  По заданию Мирнинского ГОКа этой экспедицией выполнены работы по 

опробованию месторождения и подсчету его запасов в 2003-2005 гг.  На 

месторождении выполнялось колонковое и ударно-канатное бурение.  Объем 

выполненного опробования составил 236 м
3
. 

 

На основании данных опробования в 2005 году запасы месторождения были 

подсчитаны для трех выделенных подсчетных блоков.  Цифры запасов 

государственного баланса по техногенному месторождению «Хвостохранилище 

фабрики №5»  по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.14. 

 
Таблица 12.14: Балансовые запасы месторождения «Хвостохранилище фабрики №5» на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов класса 

+0,5 мм 

(карат/м
3
) 

Алмазы класса +0,5 

мм 

(тыс. карат) 

С1 270 0,59 160 

C2 1 426 0,15 225 

 

Объем промывки песков в 2012 г. составил 568 тыс.м
3
.  Отработка месторождения 

ведется Мирнинским ГОКом.  Данные по фактическим и плановым производственным 

показателям по месторождению приведены в разделе 12.3.5. 

 
 

12.3.5 Фактические и плановые производственные показатели россыпных 

месторождений Мало-Ботуобинского района  
 

В таблице 12.15 приведены сводные фактические производственные показатели по 

россыпным месторождениям, разрабатываемым Мирнинским ГОКом с 2010 г. по 

2012 г. 
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Таблица 12.15: Фактические производственные показатели по россыпным месторождениям 

Мирнинского ГОКа  

 

Месторождение 

2010 2011 2012 

Обработка 

песков 

(тыс. тонн) 

Вес 

извлеченных 

алмазов 

(тыс. карат) 

Обработка 

песков 

(тыс. тонн) 

Вес 

извлеченных 

алмазов 

(тыс. карат) 

Обработка 

песков 

(тыс. тонн) 

Вес 

извлеченных 

алмазов 

(тыс. карат) 

Иреляхская 

россыпь 
51 11 13 7 287 112 

Россыпь 

«Водораздельные 

галечники» 

56 14 22 8 75 29 

Хвостохранилище 

фабрики №5 
449 357 405 571 568 545 

Драга № 201 740 89 708 96 968 72 

Драга №202 0 0 0 0 1 170 45 

Драга №203 1 134 188 920 221 1 072 130 

Итого 2 430 659 2 068 903 4 140 933 

 

Данные Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» по освоению россыпных 

месторождений Мало-Ботуобинского района в период с 2013 г. по 2021 г. отражены в 

Таблице 12.16.  Данные месторождения не вошли в состав технической оценки 

компании «Майкон», но можно сделать вывод, что имеющихся балансовых запасов 

перечисленных месторождений будет достаточно для выполнения утвержденных 

Компанией планов добычи. 
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Таблица 12.16: Календарный план производства по россыпным месторождениям Мирнинского 

ГОКа  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Иреляхская россыпь – Верхний дражный участок (использование передвижной сортировочной установки №1) 

Пески (тыс. тонн) 285 285 285 285 285 285 285 285 285 2 565 

Содержание алмазов (карат/т) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,18 

Алмазы в руде (тыс. карат) 69 69 69 69 40 40 40 38 38 471 

Извлечение (%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. 

карат) 
62 62 62 62 36 36 36 34 34 424 

Иреляхская россыпь – Террасы (использование передвижной сортировочной установки №2) 

Пески (тыс .тонн) 
  

285 285 285 285 285 285 285 1 995 

Содержание алмазов (карат/т) 
  

0,29 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
  

83 83 69 69 69 69 69 511 

Извлечение (%) 
  

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. 

карат)   
75 75 62 62 62 62 62 460 

Россыпь «Водораздельные галечники» 

Пески (тыс. тонн) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 880 

Содержание алмазов (карат/т) 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Алмазы в руде (тыс. карат) 22 26 26 26 26 26 26 26 26 230 

Извлечение (%) 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 

Вес извлеченных алмазов 

(тыс. карат) 
20 24 24 24 24 24 24 24 24 212 

Россыпь «Горное» (использование передвижной сортировочной установки) 

Пески (тыс. тонн) 
       

285 285 570 

Содержание алмазов (карат/т) 
       

0,16 0,16 0,16 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
       

44 44 89 

Извлечение (%) 
       

90,0 90,0 90,0 

Вес извлеченных алмазов 

(тыс. карат)        
40 40 80 

Техногенное месторождение «Хвостохранилище фабрики №5» 

Пески (тыс. тонн) 650 545 450 300 300 
    

2 245 

Содержание алмазов (карат/т) 0,55 0,45 0,40 0,40 0,35 
    

0,45 

Алмазы в руде (тыс. карат) 356 244 180 120 105 
    

1 005 

Извлечение (%) 90 90 90 90 90 
    

90,0 

Вес извлеченных алмазов 

(тыс. карат) 
320 220 162 108 95 

    
905 

Драга 201 – Дражные отвалы Иреляхской россыпи 

Пески (тыс.м
3
)  520 520 520 520 520 520 520 520 520 4 680 

Пески (тыс. тонн) 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 9 360 

Содержание алмазов (карат/т) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,11 

Алмазы в руде (тыс. карат) 53 50 50 50 47 47 70 70 70 508 

Извлечение (%) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Вес извлеченных алмазов 

(тыс. карат) 
42 40 40 38 38 38 56 56 56 404 
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Таблица 12.16: Календарный план горных работ по россыпным месторождениям Мирнинского 

ГОКа (продолжение)  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Драга 202 - Дражные отвалы Иреляхской россыпи 

Пески (тыс.м
3
)  650 650 650 650 650 650 650 650 650 5 850 

Пески (тыс. тонн) 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 11 700 

Содержание 

алмазов (карат/т) 
0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 

Алмазы в руде 

(тыс. карат) 
53 44 44 44 67 67 67 67 67 520 

Извлечение (%) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

42 35 35 35 54 54 54 54 54 417 

Драга 203 – Дражные отвалы россыпи «Горное» 

Пески (тыс.м
3
)  400 600 600 600 600 600 600 600 600 5 200 

Пески (тыс. тонн) 756 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 9 828 

Содержание 

алмазов (карат/т) 
0,52 0,49 0,49 0,49 0,43 0,43 0,43 0,35 0,34 0,44 

Алмазы в руде 

(тыс. карат) 
209 295 295 295 259 259 259 212 204 2 285 

Извлечение (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

167 236 236 236 207 207 207 170 163 1 829 

Итого по россыпным месторождениям Мирнинского ГОКа 

Пески (тыс. тонн) 4 111 4 404 4 594 4 444 4 444 4 144 4 144 4 429 4 429 39 143 

Вес извлеченных 

алмазов 

(тыс.карат) 

653 617 634 578 516 421 439 440 433 4 731 

 

Более подробный план горных работ по россыпным месторождениям Мало-

Ботуобинского района, разрабатываемых Мирнинским ГОКом, до 2023 г. представлен 

в разделе 12.7. 

 

12.3.6 Прогнозные затраты россыпных месторождений Мало-Ботуобинского 

района 

 

В Таблице 12.17 представлены удельные операционные затраты на добычу и 

переработку песков месторождений Мало-Ботуобинского района согласно 

определению Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА».  Значения данных 

затрат взяты из Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» и основаны на 

значениях фактических затрат четвертого квартала 2012 г.  Значения приведены в 

ценах 2012г. и не включают амортизацию, которая, согласно определению компании 

«Майкон», составляет 5% от общего размера операционных затрат.  Компания 

«Майкон» использовала прогнозный обменный курс рубля к доллару США, 

предоставленный Министерством экономического развития Российской Федерации 

(см. Таблицу 11.1). 
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Таблица 12.17: Прогнозные операционные затраты месторождений Мало-Ботуобинского района  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Иреляхская россыпь, 

использование передвижной 

сортировочной установки 

(долларов США/карат) 

  
94,7 93,0 111,4 122,2 104,2 107,5 117,0 

Россыпь «Водораздельные 

галечники» (долларов 

США/карат) 

216,4 281,7 257,7 248,8 248,8 248,8 248,8 248,8 248,8 

Россыпное месторождение 

«Горное», использование 

передвижной сортировочной 

установки (долларов 

США/карат) 

       
166,6 181,3 

Хвостохранилище фабрики 

№5 (долларов США/карат) 
101,6 127,9 132,5 128,2 140,3 

    

Драга 201 – Дражные отвалы 

Иреляхская россыпь (долларов 

США/карат)  

144,3 149,8 142,0 149,0 163,1 188,2 124,0 126,6 144,7 

Драга 202 - Дражные отвалы 

Иреляхская россыпь (долларов 

США/карат) 

159,7 194,4 170,8 165,0 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 

Драга 203 – Дражные отвалы 

россыпного месторождения 

«Горное» Дражные отвалы 

Иреляхская россыпь (долларов 

США/карат)  

60,6 63,0 60,2 58,2 66,6 66,7 66,9 81,6 85,3 

 

В общем инвестиционном плане Компании не выделены элементы, полностью 

относящиеся к добыче песков на россыпных месторождениях Мало-Ботуобинского 

района.  Однако, затраты, связанные с реконструкцией обогатительной фабрики №3 

Мирнинского ГОКа, а также затраты на модернизацию и замену оборудования ГОКа, 

можно частично отнести и на данные месторождения (см. раздел 6.8.2). 

 

12.4 ТРУБКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА» 

 

Месторождение алмазов «им. М.В. Ломоносова» рассмотрено в разделе, посвященном 

Ломоносовскому ГОКу, производственному подразделению компании «Севералмаз».  

Оценка, выполненная «Майкон» охватывает только две из шести кимберлитовых 

трубок месторождения - трубки «Архангельская» и «Им. Карпинского-1».  Прочие 

трубки, не осваиваемые в настоящее время, также разведывались, по ним выполнялся 

подсчет с классификацией запасов, утвержденный ГКЗ.  Официально учтенные 

балансовые запасы по трубкам месторождения, не охваченным оценкой «Майкон», по 

состоянию на 01.01.2013 г. представлены в Таблице 12.18. 
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Таблица 12.18: Балансовые запасы трубок месторождения «им. М.В.Ломоносова» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Вес руды 

(тыс. тонн) 

Содержание 

алмазов 

(карат/т) 

Алмазы 

(тыс. карат) 

Вес руды 

(тыс. 

тонн) 

Содержание 

алмазов 

(карат/т) 

Алмазы 

(тыс. 

карат) 

Трубка «им. М.В. Ломоносова», алмазы класса +0.5 мм 

В 32 900 0,534 17 573    

С1 77 100 0,393 30 305    

B+С1 110 000 0,435 47 878    

Трубка «Пионерская», алмазы класса +0.5 мм 

С1 109 700 0,428 46 964 6 900 0,100 688 

С2    
3 000 0,081 244 

Трубка «им. Карпинского-2», алмазы условного ситового класса +3 

B 25 182 0,266 6 687    

C1 23 298 0,320 7 462 23 172 0,084 1 951 

B+C1 48 480 0,292 14 149    

Итого 268 180 0,406 108 991    

 

12.5 МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ «АЛМАЗЫ АНАБАРА» 

 

Компания «Алмазы Анабара» создана в 1998 году, с 2007 года АК «АЛРОСА» 

принадлежит 100% акций открытого акционерного общества «Алмазы Анабара».  

Главный офис компании находится в городе Якутск – столице Республики Саха 

(Якутия).  

 

Компания ведет отработку ряда россыпных месторождений алмазов в Анабарском 

улусе республики (крайний северо-запад Якутии), в бассейне реки Анабар.  Район 

ведения работ слабо освоен и весьма удален в транспортном отношении, отличается 

суровыми климатическими условиями. 

 

Используемый способ разработки всех этих месторождений – открытый.  Вскрышные 

породы (торфа) перемещаются бульдозерами с частичным применением БВР.  Выемка 

и транспортировка песков выполняется с использованием бульдозеров для 

формирования штабелей, из которых пески грузятся погрузчиками в самосвалы, 

транспортирующие алмазосодержащий материал до передвижных обогатительных 

комплексов  

 

Обогащение выполняется в летне-осенний сезон, используемые передвижные 

обогатительные комплексы состоят из сортировочной установки подготовки песков и 

установки тяжелосредной сепарации.  Извлечение алмазов из концентрата 

обогатительных комплексов производится рентгенолюминесцентной и 

электромагнитной сепарацией в цехах доводки. 

 

Оценка компании «Майкон» охватывает два месторождения Компании: 

месторождение реки Эбелях и ручья Гусиный (см. раздел 10.0). В данном разделе 

описываются все остальные месторождения компании «Алмазы Анабара». 
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12.5.1 Фланги россыпного месторождения реки Маят 

 

Россыпь русла реки Маят была отработана компанией «Алмазы Анабара» к 2009 году.  

В настоящее время компания ведет геологическое изучение и отработку запасов на 

флангах россыпного месторождения реки Маят, на основании отдельной лицензии на 

право пользования недрами.  Цифры запасов государственного баланса по 

месторождению «Фланги россыпного месторождения реки Маят» по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.19. 

 
Таблица 12.19: Балансовые запасы месторождения «Фланги россыпного месторождения реки 

Маят» на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

B 0 - 0 24 0,38 9 

С1 710 0,81 577,5 108 0,42 45,5 

B+C1 710 0,81 577,5 132 0,41 54,5 

C2 34 0,56 19,2 71 0,42 29,7 

 

12.5.2 Месторождение ручья Моргогор 

 

Россыпь ручья Моргогор является аллювиальной долинной россыпью 

верхнечетвертичного-современного возраста.  Промышленный контур россыпи 

достигает в длину 24,6 км при ширине от 16,2 до 313,4 м, в среднем – 115,8 м и 

колебаниях мощности промышленного пласта по блокам от 1,06 до 2,93 м (средняя 

мощность - 1,57 м), торфов – от 1,53 до 4,95 м (средняя мощность – 3,23 м). 

 

В 2005-2006 гг. на месторождении проводилась опытно-промышленная отработка.  В  

2007 г. месторождение введено в промышленную эксплуатацию. 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению «Россыпное 

месторождение ручья Моргогор» по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в 

Таблице 12.20. 

 
Таблица 12.20: Балансовые запасы месторождения «Россыпное месторождение ручья Моргогор» 

на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Моргогор 

С1 2 435 0,71 1 718 238 0,32 76 

C2 12 0,79 9,5 131 0,38 50 

Правый берег ручья Моргогор 

С1 133 0,93 124,3 
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12.5.3 Месторождение ручья Холомолох 

 

Месторождение приурочено к верхнечетвертичной переуглубленной долине ручья 

Холомолох, левого притока реки Эбелях.  Россыпь ручья Холомолох прослеживается 

на 18,2 км от устья.  Русловой аллювий представлен песчано-галечно-щебнистым 

материалом с примесью валунов и глыб и в отдельных случаях суглинками с примесью 

дресвяно-щебнистого материала.  Генетически россыпь относится к аллювиальному 

типу, сформирована за счет перемыва промежуточных коллекторов алмазов. 

 

Балансовые части россыпи имеют форму лентообразной залежи, характеризуются 

выдержанной мощностью продуктивного пласта и довольно равномерным 

распределением алмазов.  Россыпь включает запасы верхнечетвертичных (72%) и 

неоген-нижнечетвертичных отложений (28%). 

 

Средняя мощность песков для верхнечетвертичных отложений составляет 2,27 м, для 

неоген-нижнечетвертичных отложений – 2,34 м.  Средняя мощность пород вскрыши в 

целом по россыпи равна 2,57 м, в том числе для балансовых запасов – 2,30 м.  Средний 

коэффициент вскрыши составляет 1,07 при вариациях по россыпи от 0,34 до 2,46. 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению «Россыпное 

месторождение ручья Холомолох» по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в 

Таблице 12.21. 

 
Таблица 12.21: Балансовые запасы месторождения «Россыпное месторождение ручья Холомолох» 

на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

С1 56 4,54 254 716 0,60 432 

C2 28 0,86 24 1125 0,63 710 

 

12.5.4 Месторождение ручья Исток 

 

Ручей Исток – левый приток реки Эбелях в ее верхнем течении.  Месторождение ручья 

Исток является естественным продолжением крупной россыпи реки Эбелях, 

представляя собой ее верхний участок. 

 

Высокой алмазоносностью характеризуются верхнечетвертичные, средне-

верхнечетвертичные отложения, переотложенная кора выветривания и современные 

русловые отложения россыпи. Балансовые части россыпи имеют форму лентообразной 

залежи, характеризуются выдержанной мощностью продуктивного пласта, 

составляющей в среднем 1,81 м, и довольно равномерным распределением алмазов.  

Мощность торфов в среднем составляет 2,91 м, средний коэффициент вскрыши равен 

1,60 м
3
/м

3
. 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению «Россыпное 

месторождение ручья Исток» по состоянию на 01.01.2013 г., представлены в Таблице 

12.22. 
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Таблица 12.22: Балансовые запасы месторождения «Россыпное месторождение ручья Исток» на 

01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

С1 834 1,14 953 468 0,39 182 

C2 0 - 0 1 010 0,55 553 

 

12.5.5 Другие месторождения компании «Алмазы Анабара» 

 

Согласно Долгосрочному плану развития компании «АЛРОСА», компания «Алмазы 

Анабара» планирует освоение и эксплуатацию еще нескольких россыпных 

месторождений, не вошедших в состав оценки компании «Майкон».  На данный 

момент компания «Алмазы Анабара» еще не владеет лицензиями на недропользование 

для этих месторождений.  Данные лицензии будут переданы компанией «Нижне-

Ленское», которая вошла в состав в Группу компаний «АЛРОСА» в 2013 г. 

 

12.5.6 Фактические и плановые производственные показатели месторождений 

компании «Алмазы Анабара» 

 

В Таблице 12.23 приведены фактические производственные показатели компании 

«Алмазы Анабара» за 2010-2012 гг. 
 

Таблица 12.23: Фактические производственные показатели по россыпным месторождениям 

компании «Алмазы Анабара»  
 

Месторождение 

2010 2011 2012 

Обработка 

песков 

(тыс. тонн) 

Вес 

извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

Обработка 

песков 

(тыс. тонн) 

Вес 

извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

Обработка 

песков 

(тыс. тонн) 

Вес 

извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

Фланги 

россыпного 

месторождения 

реки Маят 

2 932 1 159 2 489 1 010 2 124 785 

Россыпное 

месторождение 

ручья Моргогор 

0 0 1 480 1 144 1 432 427 

Правый берег 

ручья Моргогор 
0 0 0 0 194 176 

Россыпное 

месторождение 

ручья Холомолох 

0 0 1 171 632 1 144 533 

Россыпное 

месторождение 

ручья Исток 

602 256 821 321 712 261 

Россыпное 

месторождение 

реки Эбелях 

0 0 0 0 226 161 

Россыпное 

месторождения 

ручья Гусиный 

0 0 0 0 130 81 

Итого 3 534 1 415 5 961 3 107 5 962 2 424 
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Данные Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» для месторождений 

компании «Алмазы Анабара», за исключением россыпных месторождений реки Эбелях 

и ручья Гусиный, отражены в Таблице 12.24.  Данные месторождения не вошли в 

состав технической оценки компании «Майкон», но можно сделать вывод, что 

имеющихся балансовых запасов месторождений Курунг-Юрях, ручья Холомолох, 

Ручья 41, ручья Моргогор и ручья Исток будет достаточно для выполнения 

утвержденных Компанией планов добычи.  Компания «АЛРОСА» еще не получила 

официальных лицензий на отработку россыпей «Водораздельная», «Левобережная», 

«Билирская», «Верхнеуджинская» и «Среднее Молодо», и компании «Майкон» не 

было предоставлено никаких данных о запасах данных месторождений.  В отношении 

данных месторождений компания «Майкон» не может подтвердить выполнимость 

календарного плана горных работ.  
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Таблица 12.24: Календарный план горных работ по россыпным месторождениям компании 

«Алмазы Анабара»  
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Россыпное месторождение ручья Курунг-Юрях (часть месторождения «Фланги россыпи реки Маят») 

Пески (тыс. м
3
)  800 300 

       
1 100 

Пески (тыс. тонн) 1 600 600 
       

2 200 

Содержание 

алмазов (карат/т) 
0,87 0,67 

       
0,81 

Алмазы в руде 

(тыс. карат) 
694 200 

       
894 

Извлечение (%) 96,0 96,0 
       

96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

813 200 
       

1 013 

Россыпное месторождения Ручья 42 (часть месторождения «Фланги россыпи реки Маят») 

Пески (тыс. м
3
)  400 

        
400 

Пески (тыс. тонн) 800 
        

800 

Содержание 

алмазов (карат/т) 
0,45 

        
0,45 

Алмазы в руде 

(тыс. карат) 
181 

        
181 

Извлечение (%) 96,0 
        

96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

217 
        

217 

Россыпное месторождение ручья Моргогор и правого берега ручья Моргогор  

Пески (тыс.м
3
)  1 250 600 600 600 600 600 300 

  
4 550 

Пески (тыс. тонн) 2 500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 600 
  

9 100 

Содержание 

алмазов (карат/т) 
0,69 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 

  
0,71 

Алмазы в руде 

(тыс. карат) 
856 428 427 427 428 428 216 

  
3,210 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
  

96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

970 480 480 480 480 480 243 
  

3 613 

Россыпное месторождение ручья Исток 

Пески (тыс. м
3
)  350 300 300 

      
950 

Пески (тыс. тонн) 700 600 600 
      

1 900 

Содержание 

алмазов (карат/т) 
0,75 0,68 0,68 

      
0,71 

Алмазы в руде 

(тыс. карат) 
264 204 204 

      
672 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 
      

96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. 

карат) 

300 220 220 
      

740 
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Таблица 12.24: Календарный план горных работ по россыпным месторождениям компании 

«Алмазы Анабара» (продолжение)  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Россыпное месторождение «Хара-Мас»
30

 

Пески (тыс. м
3
)  

   
300 300 300 300 300 300 1 800 

Пески (тыс. тонн) 
   

600 600 600 600 600 600 3 600 

Содержание алмазов 

(карат/т)    
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)    
227 227 227 227 227 227 1 359 

Извлечение (%) 
   

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс.карат)    
250 250 250 250 250 250 1 500 

Россыпное месторождение «Большая Куонамка»
31

 

Пески (тыс. м
3
)  

   
700 1,050 1 300 1 300 1 300 1 300 6 950 

Пески (тыс. тонн) 
   

1 400 2 100 2 600 2 600 2 600 2 600 13 900 

Содержание алмазов 

(карат/т)    
0,68 0,63 0,73 0,73 0,73 0,73 0,71 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)    
475 662 950 950 950 950 4 938 

Извлечение (%) 
   

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс.карат)    
502 702 1 003 1 003 1 003 1 003 5 217 

Месторождения, лицензии на разработку которых пока не принадлежат Группе компаний «АЛРОСА» 

Россыпь «Водораздельная» 

Пески (тыс.м
3
)  

      
300 300 300 900 

Пески (тыс. тонн) 
      

600 600 600 1 800 

Содержание алмазов 

(карат/т)       
0,63 0,63 0,63 0,63 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)       
188 188 188 564 

Извлечение (%) 
      

96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс.карат)       
228 228 228 684 

Россыпь «Левобереженая» 

Пески (тыс. м
3
)  

       
300 300 600 

Пески (тыс. тонн) 
       

600 600 1 200 

Содержание алмазов 

(карат/т)        
0,75 0,75 0,75 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)        
226 226 453 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)        
250 250 499 
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Таблица 12.24: Календарный план горных работ по россыпным месторождениям компании 

«Алмазы Анабара» (продолжение)  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Россыпь «Билирская» 

Пески (тыс. м
3
)  

       
300 300 600 

Пески (тыс. тонн) 
       

600 600 1 200 

Содержание алмазов 

(карат/т)        
0,72 0,72 0,72 

Алмазы в руде 

(тыс.карат)        
217 217 434 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)        
231 231 463 

Россыпь «Верхнеуджинская» 

Пески (тыс. м
3
)  

       
300 300 600 

Пески (тыс. тонн) 
       

600 600 1 200 

Содержание алмазов 

(карат/т)        
0,72 0,72 0,72 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)        
217 217 434 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)        
231 231 463 

Россыпь «Среднее Молодо» 

Пески (тыс. м
3
)  

    
930 930 930 930 930 4 650 

Пески (тыс. тонн) 
    

1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 9 300 

Содержание алмазов 

(карат/т)     
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)     
474 474 474 474 474 2 372 

Извлечение (%) 
    

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)     
554 554 554 554 554 2 772 

Россыпь «Верхнее Молодо» (с притоком Далдын) 

Пески (тыс. м
3
)  

       
600 600 1 200 

Пески (тыс. тонн) 
       

1 200 1 200 2 400 

Содержание алмазов 

(карат/т)        
0,50 0,50 0,50 

Алмазы в руде (тыс. 

карат)        
301 301 602 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс. карат)        
354 354 708 

Итого по компании «Алмазы Анабара» 

Пески, добыча и 

переработка 

(тыс.тонн) 

5 600 2 400 1 800 3 200 5 760 6 260 6 260 8 660 8 660 48 600 

Вес извлеченных 

алмазов (тыс.карат) 
2 300 900 700 1 232 1 987 2 288 2 279 3 102 3 102 17 887 

 

Важно отметить, что по некоторым месторождениям, включенным в Долгосрочный 

план развития компании «АЛРОСА», компания еще не получила лицензий на их 

отработку.  Компания «АЛРОСА» сообщила «Майкон» о том, что ожидает получения 
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лицензий без каких-либо задержек.  «Майкон» не выражает никакой точки зрения 

относительно получения данных лицензий. 

 

Более подробный план горных работ по россыпным месторождениям компании 

«Алмазы Анабара» до 2023 представлен в разделе 12.7. 

 

12.5.7 Операционные и капитальные затраты компании «Алмазы Анабара» 

 

В Таблице 12.25 представлены удельные операционные затраты на добычу и 

переработку песков месторождений компании «Алмазы Анабара», не вошедших в 

состав оценки компании «Майкон».  Значения данных затрат взяты из Долгосрочного 

плана развития компании «АЛРОСА» и основаны на значениях фактических затрат 

четвертого квартала 2012 г.  Значения приведены в ценах 2012 г. и не включают 

амортизацию, которая, согласно оценке компании «Майкон», составляет 5% от общего 

размера операционных затрат.  Компания «Майкон» использовала прогнозный 

обменный курс рубля к доллару США, предоставленный Министерством 

экономического развития Российской Федерации (см. Таблицу 11.1).  Данные 

месторождения не вошли в оценку, выполненную компанией «Майкон», поэтому 

«Майкон» не может подтвердить данные значения. 

 
Таблица 12.25: Прогнозные операционные затраты на разработку россыпных месторождений 

компании «Алмазы Анабара»  
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Россыпь «Большая Куонамка» 

(русловый комплекс) (долларов 

США/карат) 
   

53,6 52,3 55,8 55,2 55,5 55,5 

Россыпь «Большая Куонамка» 

(террасовый комплекс) (долларов 

США/карат) 
         

Россыпное месторождения ручья 

Курунг-Юрях (долларов 

США/карат) 

57,7 69,6 
       

Россыпное месторождения Ручья 

41 (долларов США/карат) 
108,0 

        

Россыпное месторождение ручья 

Моргогор и правого берега ручья 

Моргогор (долларов США/карат) 

75,6 58,0 59,9 48,0 43,7 53,9 52,6 
  

Россыпное месторождение ручья 

«Исток» (долларов США/карат) 
68,4 63,3 65,3             

Россыпь Хара-Мас (долларов 

США/карат)    
46,1 41,9 51,7 51,1 51,4 51,4 

Россыпь «Водораздельная» 

(долларов США/карат)        
56,4 56,4 

Россыпь «Левобережная» 

(долларов США/карат)        
51,5 51,5 

Россыпь «Билирская» (долларов 

США/карат)        
55,6 55,6 

Россыпь Верхнеуджинская 

(долларов США/карат)        
55,6 55,6 

Россыпь «Среднее Молодо» 

(долларов США/карат)     
58,6 72,3 71,4 71,9 71,9 

Россыпь «Верхнее Молодо (с 

притоком Далдын)» (долларов 

США/карат) 
       

72,7 72,7 
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В Таблице 12.26 приведены капитальные затраты, связанные с освоением и 

эксплуатацией месторождений компании «Алмазы Анабара» в соответствии с 

инвестиционным планом компании «АЛРОСА».  Капитальные затраты рассчитаны на 

основе Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» и приведены в 

номинальном выражении (в Таблице 11.1 указаны значения дефлятора затрат).  

Компания «Майкон» использовала прогнозный обменный курс рубля к доллару США, 

предоставленный Министерством экономического развития Российской Федерации 

(см. Таблицу 11.1).  Данное месторождение не вошло в оценку, выполненную 

компанией «Майкон», поэтому «Майкон» не может подтвердить данные значения. 
 

Таблица 12.26: Плановые капитальные затраты на разработку россыпных месторождений 

«Алмазы Анабара»   
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Проекты строительства (тыс. долларов США) 

Россыпное 

месторождение ручья 

Моргогор 

924 654 
      

 1 578 

Россыпь «Хара-Мас»  
  

208 6 189 3 295 602 
  

 10 294 

Россыпь «Билирская»  
     

1 461 4 785 3 668  9 914 

Россыпь 

«Верхнеуджинская»       
1 547 7 049 2 407  11 003 

Россыпь «Верхнее 

Молодо»  
605 33 863 11 246 2 865 

    
 48 580 

Россыпь «Большая 

Куонамка»   
4 798 17 270 20 544 6 132 3 582 

  
 52 325 

Россыпь «Верхнее 

Молодо – Далдын»       
2 149 7 307 9 599  19 054 

Поселок Юрунг-Хайя 

(инфраструктура)  
4 777 4 081 208 

     
 9 066 

Поселок Саскылах 

(инфраструктура)  
2 548 2 087 

      
 4 635 

Поселок Джарджан 

(инфраструктура)   
2 804 593 

     
 3 397 

Итого затраты на 

строительство 
8 854 48 287 29 525 29 599 9 427 9 341 19 140 15 673 2 292 169 846 

Оборудование (тыс. долларов США) 

Тракторы  11 656 14 330 6 439 6 332 11 404 6 533 21 261 21 003  98 958 

Обогатительное, 

дробильное и 

измельчительное 

оборудование 

1 019 3 583 9 199 2 607 9 914 8 825 15 415 10 487  61 050 

Автотранспорт 6 210 7 414 6 706 8 309 4 957 2 292 9 284 4 699  49 872 

Подъемно-транспортное 

оборудование  
7 580 5 981 1 810 1 891 2 837 3 811 5 989 4 241  34 139 

Ковшовые погрузчики  1 943 4 517 0 5 330 3 524 4 556 4 699 3 897  28 466 

Электрическое 

оборудование  
1 178 1 495 1 543 2 149 1 605 1 032 1 060 1 662  11 724 

Прочее оборудование 9 904 4 081 4 154 3 295 1 060 1 375 3 295 1 748  28 913 

Итого затраты на 

оборудование 
39 490 41 402 29 852 29 914 35 301 28 424 61 003 47 736 38 109 35  231 

Итого капитальные 

затраты по компании 

«Алмазы Анабара» 

48 344 89 688 59 377 59 513 44 728 37 765 80 143 63 410 40 401 523 369 
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12.6 НИЖНЕ-ЛЕНСКОЕ 
 

ОАО «Нижне-Ленское» было основано в 1995 г., в 2013 г. оно вошло в состав Группы 

компаний «АЛРОСА».  Головной офис компании находится в г. Якутск, столице 

Республики Саха (Якутия). 

 

Компания ведет разработку нескольких россыпных месторождений алмазов в двух 

районах Республики Якутия. Первая группа месторождений ОАО «Нижне-Ленское» 

находится в бассейне реки Анабар в Анабарском улусе Республики Саха (на северо-

западной границе Якутии), и все они относятся к тому же алмазоносному району, что и 

месторождения компании «Алмазы Анабара».  По второй группе месторождений на 

данный момент у компании имеется одна лицензия на недропользование, 

месторождения находятся в Булунском улусе на севере Якутии. 

 

Оба района являются слаборазвитыми и достаточно удаленными с точки зрения 

транспортировки, характеризуются сложными климатическими условиями. 

 

Все месторождения отрабатываются открытым способом.  Используемые методы 

добычи и обработки аналогичны технологиям, применяемым компанией «Алмазы 

Анабара» на прочих месторождениях, описанных в настоящем отчете. 

 

12.6.1 Россыпь реки Молодо 

 

Река Молодо является правым притоком реки Лена. Россыпное месторождение 

находится в Булунском улусе на севере Республики Якутия.  Ближайшим населенным 

пунктом является поселок Сиктях, расположенный в 116 км от месторождения в устье 

реки Молодо.  Перевалочный пункт, используемых для доставки грузов на 

месторождение, находится на берегу реки Лена в 90 км от месторождения.  Грузы 

доставляются по реке, а затем перевозятся автотранспортом по зимникам (расстояние 

перевозки – 200 км). 

 

Месторождение было открыто в 1960 г., геологическая разведка проводилась в 

несколько этапов.  Добыча началась в 1997 г.  Последний утвержденный отчет 

содержит подсчет запасов месторождения по состоянию на 01.01.2009 г. 

 

Россыпь реки Молодо сложена двумя основными видами алмазоносного 

аллювиального материала: 

 Аллювиальный материал в пределах современного русла, ветвлений и нижней 

поймы (флювиальная россыпь); 

 Аллювиальный материал в пределах верхней поймы и пойменных террас 

(терассированное аллювиальное месторождение). 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.27. 
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Таблица 12.27: Балансовые запасы россыпного месторождения реки Молодо на 01.01.2013г.  

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержани

е алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. 

карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержани

е алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. 

карат) 

С1 1 525 0,66 1 009 201 0,38 77 

C2 1 234 0,67 822 29 0,42 12 

Склад 

песков 
64 0,48 31 0 - 0 

 

12.6.2 Россыпь реки Биллях 

 

Река Биллях является правым притоком реки Анабар.  Россыпь реки Биллях относится 

к тому же алмазоносному району, что и все месторождения, разрабатываемые 

компанией «Алмазы Анабара».  На данный момент разработка месторождения ведется 

на двух отдельных участках, расположенных в 16 км друг от друга.  Первый участок 

(«Биллях») находится в верховье реки, второй («Тигликит») – в среднем течении рядом 

с устьем одноименного ручья. 

 

Первые данные об алмазоносности четвертичных отложений в данном районе были 

получены в 1964-1965 гг.  В период с 1976 г. по 1992 г. было проведено несколько 

этапов геологоразведочных работ.  Опытная отработка месторождения была начата в 

1999 г., полноценная эксплуатация ведется с 2003 г.  Последняя оценка запасов была 

проведена в 2004 г., ее результаты были одобрены государственными органами. 

 

Продуктивный слой представлен песчано-галечным материалом, содержащим 

илистые, глинистые и валунные отложения в различных соотношениях.  Средняя 

мощность слоя в верхней части россыпи составляет 1,75 м, средняя ширина 

промышленного контура – 75,4 м. 

 

Русловые отложения, а также отложения нижней и верхней пойм четвертичного 

периода близки друг к другу с точки зрения состава литологических фаций.  Границы 

участков нечеткие, поэтому их образование может быть объяснено одними и теми же 

эрозионно-аккумулятивными процессами.  Они же могли стать причиной образования 

террасового комплекса и средне-верхнечетвертичных палеодолин.  Исходя из схожести 

геологических условий, запасы данных двух групп продуктивных отложений 

подсчитываются вместе. 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.28. 
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Таблица 12.28: Балансовые запасы россыпи реки Биллях на 01.01.2013 г.  

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

B 1 296 1,00 1 295 97 0,51 50 

С1 144 0,76 109 0 - 0 

B+C1 1 440 0,98 1 405 97 0,51 50 

C2 767 0,68 521 177 0,43 76 

 

12.6.3 Россыпь «Верхний Биллях» 

 

Россыпь «Верхний Биллях» находится в верховьях ручья Биллях (см. раздел 12.6.2) и 

представлена реликтовыми отложениями. 

 

В 2012 г. добычных работ на месторождении не велось. 

 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.29. 
 

Таблица 12.29: Балансовые запасы россыпи «Верхний Биллях» на 01.01.2013 г.  

 

Категория 

Балансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

С1 670 0,59 396 

 

12.6.4 Россыпь реки Хара-Мас 

 

Хара-Мас является правым притоком реки Анабар.  Месторождение находится в том 

же районе, что и другие месторождения ОАО «Нижне-Ленское» в Анабарском районе 

(общая информация представлена в разделах 12.6 и 12.6.2). 
 

ОАО «Нижне-Ленское» получило лицензию на эксплуатацию данного месторождения 

в 2006 г.  Последний утвержденный подсчет запасов производился в 2008 г.  Отработка 

месторождения велась с 2007 г. по 2009 г., на данный момент работ на месторождении 

не ведется. 
 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.30. 

 
Таблица 12.30: Утвержденные запасы россыпи реки Хара-Мас на 01.01.2013 г.  

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

С1 90 0,74 66 128 0,47 60 
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12.6.5 Россыпь реки Талахтах  

 

Река Талахтах является притоком реки Большая Куонамка, которая, в свою очередь, 

является левым притоком реки Анабар.  Месторождение находится в отдалении от 

других месторождений Анабарского алмазоносного района в южном направлении в 

пределах Оленекского улуса Республики Якутия. 
 

ОАО «Нижне-Ленское» получило лицензию на эксплуатацию данного месторождения 

в 2006 г.  Последний подсчет запасов был произведен в 2008 г., его результаты были 

утверждены государственными органами.  На данный момент месторождение не 

отрабатывается. 
 

Цифры запасов государственного баланса по месторождению по состоянию на 

01.01.2013 г., представлены в Таблице 12.31. 
 

Таблица 12.31: Балансовые запасы россыпи реки Талахтах на 01.01.2013 г. 

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. карат) 

С1 435 0,93 403,9 103 1,00 103,5 

C2 292 0,58 169,4 256 0,58 149,7 

 

Суммарные утвержденные запасы всех месторождений компании «Нижне-Ленское» на 

01.01.2013 г. представлены в Таблице 12.32. 
 

Таблица 12.32: Суммарные балансовые запасы ОАО «Нижне-Ленское» на 01.01.2013г.  

 

Категория 

Балансовые запасы Забалансовые запасы 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. 

карат) 

Пески 

(тыс. м
3
) 

Содержание 

алмазов 

(карат/м
3
) 

Алмазы  

(тыс. 

карат) 

Анабарский алмазоносный район 

B 1 296 1,00 1 295 97 0,51 50 

С1 669 0,87 580 420 0,55 230 

B+C1 1 965 0,95 1 875 517 0,54 279 

C2 1 540 0,66 1 021 433 0,52 226 

Приленский алмазоносный район 

С1 2 134 0,70 1 494 387 0,38 147 

C2 1 855 0,67 1 241 301 0,43 131 

 

12.6.6 Фактические и плановые производственные показатели месторождений 

ОАО «Нижне-Ленское» 
 

В Таблице 12.33 приведены фактические производственные показатели предприятий 

компании «Нижне-Ленское» за 2010-2012 гг. 
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Таблица 12.33: Фактические производственные показатели предприятий ОАО «Нижне-Ленское»  
 

Месторождение 

2010 2011 2012 

Добыча 

песков 

(тыс. м
3
) 

Вес 

извлеченных 

алмазов 

(тыс. карат) 

Добыча 

песков 

(тыс. м
3
) 

Вес 

извлеченных 

алмазов 

(тыс. карат) 

Добыча 

песков 

(тыс. м
3
) 

Вес 

извлеченных 

алмазов 

(тыс. карат) 

Молодо 388 273 428 300 504 297 

Биллях (участок 

Реликтовый) 
237 199 302 367 423 300 

Биллях (участок 

Тигликит) 
489 604 568 541 540 637 

Верхний Биллях 347 178 504 298 409 286 

Итого 1 461 1 254 1 802 1 506 1 876 1 520 

 

Данные Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» для месторождений 

ОАО «Нижне-Ленское» до 2021 г. представлены в Таблице 12.34.  Данные 

месторождения не вошли в состав технической оценки компании «Майкон», но можно 

сделать вывод, что имеющихся балансовых запасов данных месторождений будет 

достаточно для выполнения утвержденных Компанией планов добычи. 
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Таблица 12.34: Календарный план горных работ предприятий ОАО «Нижне-Ленское»  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Россыпь реки Молодо 

Пески (тыс. м3)  540 1 457 1 319 930 

     
4 246 

Пески (тыс. тонн) 1 080 2 914 2 638 1 860 

     
8 492 

Содержание алмазов (карат/т) 0,58 0,54 0,62 0,56 

     

0,58 

Алмазы в руде (тыс. карат) 313 793 813 525 

     
2 444 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 

     

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 354 908 932 554 

     
2 749 

Россыпь «Биллях» 

Пески (тыс. м3)  1 330 700 700 700 

     
3 430 

Пески (тыс. тонн) 2 660 1 400 1 400 1 400 

     
6 860 

Содержание алмазов (карат/т) 0,89 0,69 0,69 0,51 

     

0,73 

Алмазы в руде (тыс. карат) 1 187 480 480 355 

     
2 502 

Извлечение (%) 94,6 94,6 94,6 94,6 

     

94,6 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 1 221 500 500 336 

     
2 555 

Россыпь «Верхний Биллях» 

Пески (тыс. м3)  380 730 400 400 

     
1 910 

Пески (тыс. тонн) 760 1 460 800 800 

     
3 820 

Содержание алмазов (карат/т) 0,44 0,56 0,68 0,68 

     

0,59 

Алмазы в руде (тыс. карат) 168 411 272 272 

     
1 123 

Извлечение (%) 93,2 94,0 94,4 94,4 

     

94,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 156 387 257 257 

     
1 057 

Россыпь «Хара-Мас» 

Пески (тыс. м3)  
    

250 

    

250 

Пески (тыс. тонн) 
    

500 

    

500 

Содержание алмазов (карат/т) 
    

0,51 

    

0,51 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
    

129 

    

129 

Извлечение (%) 
    

93,2 

    

93,2 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
    

120 

    

120 

Россыпь ручья Талахтах 

Пески (тыс. м3)  
  

317 317 

     

633 

Пески (тыс. тонн) 
  

633 633 

     

1,266 

Содержание алмазов (карат/т) 
  

0.80 0.80 

     

0.80 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
  

254 254 

     

507 

Извлечение (%) 
  

96.0 96.0 

     

96.0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
  

256 256 

     

512 

Россыпь «Притоки ручья Биллях» 

Пески (тыс.м3)  
    

1 750 

    

1 750 

Пески (тыс.тонн) 
    

3 500 

    

3 500 

Содержание алмазов (карат/т) 
    

0,69 

    

0,69 

Алмазы в руде (тыс.карат) 
    

1 213 

    

1 213 

Извлечение (%) 
    

93,2 

    

93,2 

Вес извлеченных алмазов (тыс.карат) 
    

1 128 

    

1 128 

Итого по ОАО «Нижне-Ленское» 

Добыча и переработка песков (тыс. тонн) 4 500 5 774 5 471 4 693 2 000 0 0 0 0 22 438 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 1 731 1 795 1 945 1 403 1 248 0 0 0 0 8 121 
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12.6.7 Операционные затраты ОАО «Нижне-Ленское» 

 

В Таблице 12.35 представлены удельные операционные затраты на добычу и 

переработку песков месторождений ОАО «Нижне-Ленское», не вошедших в состав 

оценки компании «Майкон».  Значения данных затрат взяты из Долгосрочного плана 

развития компании «АЛРОСА» и основаны на значениях фактических затрат 

четвертого квартала 2012 г.  Значения приведены в ценах 2012 г. и не включают 

амортизацию, которая, согласно оценке компании «Майкон», составляет 5% от общего 

размера операционных затрат.  Компания «Майкон» использовала прогнозный 

обменный курс рубля к доллару США, предоставленный Министерством 

экономического развития Российской Федерации (см. Таблицу 11.1).  Данные 

месторождения не вошли в оценку, выполненную компанией «Майкон», поэтому 

«Майкон» не может подтвердить данные значения. 

 
Таблица 12.35: Прогнозные операционные затраты на разработку россыпных месторождений 

ОАО «Нижне-Ленское»  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Россыпь реки Молодо (долларов 

США/карат) 
62,6 54,8 51,5 52,5 

     
Россыпь «Биллях» (долларов 

США/карат) 
62,6 54,8 51,5 52,5 

     
Россыпь «Верхний Биллях» (долларов 

США/карат) 
99,7 64,5 56,7 48,7 

     
Россыпь ручья «Хара-Мас» (долларов 

США/карат)     
63,3 

    
Россыпь ручья «Талахтах» (долларов 

США/карат)  
45,0 38,7 

      
Россыпь «Притоки ручья Биллях» 

(долларов США/карат)     
47,1 

    
 

Предоставленный компании «Майкон» инвестиционный план «АЛРОСА» не 

предполагает никаких капитальных затрат по предприятиям ОАО «Нижне-Ленское».  

Все активы Компании будут переданы компании «Алмазы Анабара», согласно 

долгосрочному плану, добыча на предприятиях «Нижне-Ленское» будет завершена в 

2017 г. 
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12.7 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЧИМ АКТИВАМ КОМПАНИИ «АЛРОСА»  

 

12.7.1 Плановые производственные показатели 

 

Календарные планы горных работ на 2013-2023 гг. по активам компании «АЛРОСА», 

не вошедшим в состав оценки компании «Майкон», проведенной в соответствии с 

требованиями кодекса JORC, приведены в таблицах 12.36, 12.37, 12.38, 12.39 и 12.40.  

Приведены данные по подразделениям и дочерним компаниям Группы компаний 

«АЛРОСА», включая Удачнинский ГОК, Айхальский ГОК, Мирнинский ГОК, 

«Алмазы Анабара» и «Нижне-Ленское», соответственно.  Эти данные взяты из 

Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» и включают себестоимость, 

прогнозные цены на алмазы и выручку.  Операционные затраты указаны в 

фиксированных ценах 2012 г. и не включают амортизацию, которая, согласно оценке 

«Майкон», составляет 5% от общего размера операционных затрат.  Капитальные 

затраты приведены в номинальном выражении (см. Таблицу 11.1 со значениями 

дефлятора затрат).  Компания «Майкон» использовала прогнозный обменный курс 

рубля к доллару США, предоставленный Министерством экономического развития 

Российской Федерации (см. Таблицу 11.1).  Значения цен, приведенные в таблицах 

данного раздела 12.7.1, являются прогнозными средними значениями, рассчитанными 

на основе официального Прейскуранта Министерства финансов Российской 

Федерации, и они не были скорректированы до рыночных цен или с учетом индекса 

цен рынка необработанных алмазов.  С учетом этого прогнозные значения выручки 

могут считаться достаточно консервативными.  Для месторождений, по которым не 

было информации об утвержденных ГКЗ запасах, данные запасах, содержании алмазов 

и учетные цены взяты из предварительных оценок Компании.  Данные месторождения 

не вошли в оценку, выполненную компанией «Майкон», «Майкон» не может 

подтвердить данные значения. 
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Таблица 12.36: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Удачнинский ГОК  

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Удачнинский ГОК 

Трубка «Дальняя» 

Руда (тыс. тонн) 
    

50 800 800 800 800 800 800 4 850 

Содержание алмазов (карат/т) 
    

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
    

24 383 383 383 383 383 383 2 319 

Извлечение (%) 
    

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
    

27 375 375 375 375 375 375 2 277 

Цена (долларов США/карат) 
    

55 55 55 55 55 55 55 55 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
    

2 426 35 613 37 639 39 780 42 043 44 435 46 963 248 899 

Удельные операционные затраты на добычу и обработку (руб/) 
    

2 591 1 037 1 014 1 004 974 974 974 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/ карат) 
    

137,5 63,4 62,0 61,4 59,5 59,5 59,5 
 

Россыпь «Делювиальная» 

Пески (тыс. тонн) 
  

465 
        

465 

Содержание алмазов (карат/т) 
  

0,24 
        

0,24 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
  

110 
        

110 

Извлечение (%) 
  

96,8 
        

96,8 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
  

106 
        

106 

Цена (долларов США/карат) 
  

65 
        

65 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
  

11 246 
        

11 246 

Удельные операционные затраты на добычу и обработку (руб/т) 
  

970 
         

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
  

126,3 
         

Россыпь «Ключ Пироповый» 

Пески (тыс. тонн) 
  

535 1 000 1 000 1 000 682 
    

4 217 

Содержание алмазов (карат/т) 
  

0,23 0,24 0,24 0,23 0,23 
    

0,23 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
  

125 235 240 235 155 
    

989 

Извлечение (%) 
  

96,8 96,8 97,0 97,0 97,0 
    

96,9 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
  

121 227 232 227 150 
    

957 

Цена (долларов США/карат) 
  

65 65 65 65 65 
    

65 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
  

12 837 24 095 24 636 25 477 17 793 
    

104 838 

Удельные операционные затраты на добычу и обработку (руб/т) 
  

1 177 1 152 1 120 1 135 1 093 
     

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/ карат) 
  

154,4 145,5 138,3 143,3 142,3 
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Таблица 12.36: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Удачнинский ГОК (продолжение)  
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Удачнинский ГОК 

Месторождение «Верхне-Мунское» - Руда 

Руда (тыс. тонн) 
     

100 2 850 2 900 2 900 2 800 2 670 14 220 

Содержание алмазов (карат/т) 
     

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
     

40 1 136 1 156 1 156 1 116 1 064 5 668 

Извлечение (%) 
     

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
     

39 1 102 1 121 1 121 1 083 1 032 5 498 

Цена (долларов США/карат) 
     

166 166 166 166 166 166 166 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
     

11 165 333 431 358 477 378 872 386 854 389 609 309 735 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
     

9 629 1 812 2 123 2 373 2 373 2 373 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/ карат) 
     

707,5 134,2 157,4 175,9 175,8 175,9 
 

Месторождение «Верхне-Мунское» - Пески 

Пески (тыс.тонн) 
     

50 150 100 100 200 330 930 

Содержание алмазов (карат/т) 
     

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
     

9 27 18 18 36 59 167 

Извлечение (%) 
     

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
     

9 26 17 17 35 57 162 

Цена (долларов США/карат) 
     

166 166 166 166 166 166 166 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
     

2 491 7 896 5 564 5 881 12 431 21 671 55 934 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
     

9 629 1 812 2 123 2 373 2 373 2 373 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/ карат) 
     

1 585,7 298,3 349,6 390,8 390,8 390,9 
 

Итого по Удачнинскому ГОКу 

Руда и пески (тыс. тонн) 
  

1 000 1 000 1 050 1 950 4 482 3 800 3 800 3 800 3 800 24 682 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
  

227 227 259 650 1 653 1 513 1 513 1 493 1 464 9 000 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
  

24 084 24 095 27 063 74 745 396 759 403 822 426 797 443 720 458 244 2 279 327 

Капитальные затраты32 

Трубка «Дальняя» (тыс. долларов США) 1 087,4 177,6 
 

43 799,4 52 736,4 421,2 
     

98 222 

Россыпь «Делювиальная» (тыс. долларов США) 
 

1 996,9 
         

1 997 

Россыпь «Ключ Пироповый» (тыс. долларов США) 1 242,8 1 305,3 
         

2 548 

Месторождение «Верхне-Мунское» (тыс. долларов США) 1 634,5 11 436,1 39 878,3 121 656,2 91 249,3 34 590,3 
     

300 445 

Итого кап. затраты – Удачнинский ГОК (тыс. долларов 

США) 
3 965 14 916 39 878 165 456 143 986 35 011 

     
403 212 

                                                 
32

 Значения капитальных затрат взяты из Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» и приведены в номинальном выражении (в Таблице 11.1 

приведены значения дефлятора капитальных затрат). 



  Прочие активы «АЛРОСА» 

Группа компаний «АЛРОСА» сентябрь 2013 447 

Таблица 12.37: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Айхальский ГОК   

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Айхальский ГОК 

Трубка «Заря» 

Руда (тыс. тонн) 
       

450 1 000 1 000 1 000 3 450 

Содержание алмазов (карат/т) 
       

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
       

123 274 274 274 945 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
       

119 264 264 264 911 

Цена (долларов США/карат) 
       

165,6 165,6 165,6 165,6 166 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
       

19 706 43 718 43 718 43 718 150 862 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
       

4 375 2 087 2 087 2 087 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
       

474,0 226,5 226,5 226,5 
 

Итого по Айхальскому ГОКу 

Руда и пески (тыс. тонн) 0 0 0 0 0 0 0 450 1 000 1 000 1 000 3 450 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 0 0 0 0 0 0 0 119 264 264 264 911 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 0 0 0 0 0 0 0 19 706 43 718 43 718 43 718 150 862 

Капитальные затраты33 

Трубка «Заря» (тыс. долларов США) 422 4 642 38 009 51 335 60 951 56 762 56 092 
    

268 213 
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Таблица 12.38: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Мирнинский ГОК   
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Мирнинский ГОК 

Хвостохранилище фабрики №5 

Пески (тыс. тонн) 650 545 450 300 300 
      

2 245 

Содержание алмазов (карат/т) 0,55 0,45 0,40 0,40 0,35 
      

0,45 

Алмазы в руде (тыс. карат) 356 244 180 120 105 
      

1 005 

Извлечение (%) 90 90 90 90 90 
      

90,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 320 220 162 108 95 
      

905 

Цена (долларов США/карат) 94 75 60 60 80 
      

74 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 46 296 26 920 15 865 10 582 12 416 
      

112 079 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 1 492 1 574 1 528 1 530 1 473 
       

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 96,5 121,5 125,9 121,8 133,3 
       

Россыпь «Водораздельные галечники» 

Пески (тыс. тонн) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 080 

Содержание алмазов (карат/т) 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Алмазы в руде (тыс. карат) 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 283 

Извлечение (%) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 260 

Цена (долларов США/карат) 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 3 021 3 837 3 839 3 841 3 843 4 061 4 292 4 536 4 794 5 067 5 356 46 487 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 1 614 2 062 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 205,6 267,6 244,8 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 
 

Иреляхская россыпь – Верхний дражный участок (использование передвижной сортировочной установки №1) 

Пески (тыс. тонн) 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 3 135 

Содержание алмазов (карат/т) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,17 

Алмазы в руде (тыс. карат) 69 69 69 69 40 40 40 38 38 38 38 547 

Извлечение (%) 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 62 62 62 62 36 36 36 34 34 34 34 492 

Цена (долларов США/карат) 130 140 140 140 130 130 130 130 130 130 130 133 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 12 423 14 161 14 168 14 174 7 646 8 081 8 541 8 525 9 010 9 523 10 064 116 316 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 684 729 798 811 804 882 751 775 844 844 844 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 100,1 104,3 108,8 106,9 182,3 200,0 170,5 186,2 202,6 202,6 202,6 
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Таблица 12.38 Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Мирнинский ГОК (продолжение) 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Мирнинский ГОК 

Иреляхская россыпь – Террасы (использование передвижной сортировочной установки №2) 

Пески (тыс. тонн) 
  

285 285 285 285 285 285 285 285 285 2 565 

Содержание алмазов (карат/т) 
  

0,29 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,16 0,16 0,23 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
  

83 83 69 69 69 69 69 44 44 600 

Извлечение (%) 
  

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
  

75 75 62 62 62 62 62 40 40 540 

Цена (долларов США/карат) 
  

140 140 130 130 130 130 130 130 130 132 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
  

17 138 17 146 13 168 13 917 14 709 15 546 16 430 11 203 11 840 131 097 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
  

798 811 804 882 751 775 844 844 844 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
  

90,0 88,3 105,9 116,1 99,0 102,1 111,1 172,2 172,2 
 

Россыпь «Горная» (использование передвижной сортировочной установки) 

Пески (тыс. тонн) 
       

285 285 285 285 1 140 

Содержание алмазов (карат/т) 
       

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
       

44 44 44 44 178 

Извлечение (%) 
       

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
       

40 40 40 40 160 

Цена (долларов США/карат) 
       

141 141 141 141 141 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
       

10 878 11 497 12 151 12 842 47 368 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
       

775 844 844 844 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
       

158,3 172,2 172,2 172,2 
 

Драга 201 – Дражные отвалы Иреляхской россыпи 

Пески (тыс. м3) 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 5 720 

Пески (тыс. тонн) 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 11 440 

Содержание алмазов (карат/т) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,11 

Алмазы в руде (тыс. карат) 53 50 50 50 47 47 70 70 70 70 70 648 

Извлечение (%) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 42 40 40 38 38 38 56 56 56 56 56 516 

Цена (долларов США/карат) 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 11 497 11 590 11 595 11 021 11 026 11 653 18 150 19 182 20 274 21 427 22 646 170 061 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 174 176 175 181 198 228 221 226 258 258 258 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 137,1 142,4 134,9 141,5 155,0 178,8 117,8 120,3 137,5 137,5 137,5 
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Таблица 12.38: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Мирнинский ГОК (продолжение) 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Мирнинский ГОК 

Драга 202 - Дражные отвалы Иреляхской россыпи 

Пески (тыс. м3) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7 150 

Пески (тыс. тонн) 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 14 300 

Содержание алмазов (карат/т) 0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 

Алмазы в руде (тыс. карат) 53 44 44 44 67 67 67 67 67 67 67 654 

Извлечение (%) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 42 35 35 35 54 54 54 54 54 54 54 525 

Цена (долларов США/карат) 160 161 161 161 162 162 162 162 162 162 162 162 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 10 358 9 193 9 198 9 202 14 292 15 105 15 964 16 873 17 832 18 847 19 919 156 783 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 154 160 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 151,7 184,7 162,3 156,7 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 
 

Драга 203 – Дражные отвалы россыпи «Горная» 

Пески (тыс. м3) 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6 400 

Пески (тыс. тонн) 756 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 12 096 

Содержание алмазов (карат/т) 0,52 0,49 0,49 0,49 0,43 0,43 0,43 0,35 0,34 0,34 0,34 0,42 

Алмазы в руде (тыс. карат) 209 295 295 295 259 259 259 212 204 204 204 2 694 

Извлечение (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 167 236 236 236 207 207 207 170 163 163 163 2 155 

Цена (долларов США/карат) 142 142 142 142 141 141 141 141 141 141 141 141 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 36 459 54 521 54 546 54 571 47 683 50 396 53 263 46 232 46 850 49 515 52 333 546 370 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 57,5 59,9 57,2 55,3 63,2 63,4 63,5 77,5 81,1 81,2 81,4 
 

Итого по Мирнинскому ГОКу 

Пески (тыс. тонн) 4 111 4 404 4 594 4 444 4 444 4 144 4 144 4 429 4 429 4 429 4 429 48 001 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 653 617 634 578 516 421 439 440 433 411 411 5 553 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 120 055 120 223 126 349 120 536 110 073 103 213 114 919 121 772 126 688 127 734 135 001 1 326 562 
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Таблица 12.39: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» – Алмазы Анабара 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Алмазы Анабара 

Россыпь «Большая Куонамка» (русловый комплекс) – передача лицензии компанией «Нижне-Ленское» 

Пески (тыс. м3) 
   

700 1 050 1 300 1 300 1 300 1 300 
  

6 950 

Пески (тыс. тонн) 
   

1 400 2 100 2 600 2 600 2 600 2 600 
  

13 900 

Содержание алмазов (карат/т) 
   

0,68 0,63 0,73 0,73 0,73 0,73 
  

0,71 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
   

475 662 950 950 950 950 
  

4 938 

Извлечение (%) 
   

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
  

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
   

502 702 1 003 1 003 1 003 1 003 
  

5 217 

Цена (долларов США/карат) 
   

120 120 120 120 120 120 
  

120 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
   

117 585 164 685 248 671 262 818 277 771 293 575 
  

1 365 105 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
   

637 580 714 706 711 711 
   

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
   

50,9 49,7 53,1 52,4 52,8 52,8 
   

Россыпь «Большая Куонамка» (террасовый комплекс) 

Пески (тыс. м3) 
         

600 600 1 200 

Пески (тыс. тонн) 
         

1 200 1 200 2 400 

Содержание алмазов (карат/т) 
         

0,65 0,65 0,65 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
         

393 393 785 

Извлечение (%) 
         

96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
         

462 462 924 

Цена (долларов США/карат) 
         

120 120 120 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
         

142 891 151 020 293 911 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
         

711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
         

52,9 52,9 
 

Россыпь ручья Курунг-Юрях 

Пески (тыс. м3) 800 300 
         

1 100 

Пески (тыс. тонн) 1 600 600 
         

2 200 

Содержание алмазов (карат/т) 0,87 0,67 
         

0,81 

Алмазы в руде (тыс. карат) 694 200 
         

894 

Извлечение (%) 96,0 96,0 
         

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 813 200 
         

1 013 

Цена (долларов США/карат) 97 98 
         

97 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 145 213 38 216 
         

183 429 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 875 708 
          

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 54,9 66,1 
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Таблица 12.39: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» – Алмазы Анабара (продолжение) 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Алмазы Анабара 

Россыпь Ручья 41 

Пески (тыс. м3) 400 
          

400 

Пески (тыс. тонн) 800 
          

800 

Содержание алмазов (карат/т) 0,45 
          

0,45 

Алмазы в руде (тыс. карат) 181 
          

181 

Извлечение (%) 96,0 
          

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 217 
          

217 

Цена (долларов США/карат) 82 
          

82 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
32 98

3           
32 983 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 875 
           

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 102,6 
           

Россыпь ручья Моргогор и правого берега ручья Моргогор 

Пески (тыс. м3) 1 250 600 600 600 600 600 300 
    

4 550 

Пески (тыс. тонн) 2 500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 600 
    

9 100 

Содержание алмазов (карат/т) 0,69 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 
    

0,71 

Алмазы в руде (тыс. карат) 856 428 427 427 428 428 216 
    

3 210 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
    

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 970 480 480 480 480 480 243 
    

3 613 

Цена (долларов США/карат) 54 54 54 54 54 54 54 
    

54 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 95 861 50 215 50 238 50 261 50 295 53 156 28 435 
    

378 462 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 875 708 767 637 580 714 706 
     

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 71,8 55,1 56,9 45,6 41,5 51,2 49,9 
     

Россыпь ручья Исток 

Пески (тыс. м3) 350 300 300 
        

950 

Пески (тыс. тонн) 700 600 600 
        

1 900 

Содержание алмазов (карат/т) 0,75 0,68 0,68 
        

0,71 

Алмазы в руде (тыс. карат) 264 204 204 
        

672 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 
        

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 300 220 220 
        

740 

Цена (долларов США/карат) 78 78 78 
        

78 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 43 093 33 450 33 465 
        

110 008 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 875 708 767 
         

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 65,0 60,1 62,0 
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Таблица 12.39: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» – Алмазы Анабара (продолжение) 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Алмазы Анабара 

Россыпь «Хара-Мас» 

Пески (тыс. м3) 
   

300 300 300 300 300 300 300 300 2 400 

Пески (тыс. тонн) 
   

600 600 600 600 600 600 600 600 4 800 

Содержание алмазов (карат/т) 
   

0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
   

227 227 227 227 227 227 226,5 226,5 1 812 

Извлечение (%) 
   

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
   

250 250 250 250 250 250 250 250 2 000 

Цена (долларов США/карат) 
   

56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
   

27 545 27 558 29 126 30 783 32 534 34 385 36 341 38 409 256 680 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
   

637 580 714 706 711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
   

43,8 39,9 49,1 48,5 48,9 48,9 48,9 48,9 
 

Россыпь «Водораздельная» 

Пески (тыс. м3) 
      

300 300 300 300 300 1 500 

Пески (тыс. тонн) 
      

600 600 600 600 600 3 000 

Содержание алмазов (карат/т) 
      

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
      

188 188 188 188 188 941 

Извлечение (%) 
      

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
      

228 228 228 228 228 1 140 

Цена (долларов США/карат) 
      

70 70 70 80 80 74 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
      

34 828 36 810 38 904 46 991 49 665 207 197 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
      

706 711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
      

53,2 53,6 53,6 53,6 53,6 
 

Россыпь «Левобережная» 

Пески (тыс. м3) 350 300 300 
    

300 300 600 600 1 800 

Пески (тыс. тонн) 700 600 600 
    

600 600 1 200 1 200 3 600 

Содержание алмазов (карат/т) 0.75 0.68 0.68 
    

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Алмазы в руде (тыс. карат) 264 204 204 
    

226 226 453 453 1 359 

Извлечение (%) 96.0 96.0 96.0 
    

96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 300 220 220 
    

250 250 498 498 1 495 

Цена (долларов США/карат) 78 78 78 
    

53 53 53 53 53 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 43 093 33 450 33 465 
    

30 236 31 956 67 386 71 220 200 798 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 875 708 767 
    

711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 65.0 60.1 62.0 
    

48.9 48.9 49.1 49.1 
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Таблица 12.39: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» – Алмазы Анабара (продолжение) 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Алмазы Анабара 

Россыпь «Билирская» 

Пески (тыс. м3) 
       

300 300 300 300 1 200 

Пески (тыс. тонн) 
       

600 600 600 600 2 400 

Содержание алмазов (карат/т) 
       

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
       

217 217 217 217 867 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
       

231 231 231 231 925 

Цена (долларов США/карат) 
       

80 80 95 95 88 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
       

42 696 45 125 56 634 59 857 204 311 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
       

711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
       

52,8 52,8 52,8 52,8 
 

Россыпь «Верхнеуджинская» 

Пески (тыс. м3) 
       

300 300 300 300 1 200 

Пески (тыс. тонн) 
       

600 600 600 600 2 400 

Содержание алмазов (карат/т) 
       

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
       

217 217 217 217 867 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
       

231 231 231 231 925 

Цена (долларов США/карат) 
       

70 70 70 70 70 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
       

37 359 39 484 41 731 44 105 162 678 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
       

711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
       

52,8 52,8 52,8 52,8 
 

Россыпь «Среднее Молодо» 

Пески (тыс. м3) 
    

930 930 930 930 930 930 930 6 510 

Пески (тыс. тонн) 
    

1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 13 020 

Содержание алмазов (карат/т) 
    

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
    

474 474 474 474 474 474 474 3 320 

Извлечение (%) 
    

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
    

554 554 554 554 554 554 554 3 881 

Цена (долларов США/карат) 
    

111 111 111 111 111 111 111 111 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
    

119 840 126 658 133 865 141 481 149 530 158 037 167 028 996 439 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
    

580 714 706 711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
    

55,7 68,7 67,9 68,3 68,3 68,3 68,3 
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Таблица 12.39: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» – Алмазы Анабара (продолжение) 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Алмазы Анабара 

Россыпь «Верхнее Молодо (с притоком Далдын)» 

Пески (тыс. м3) 
       

600 600 930 930 3 060 

Пески (тыс. тонн) 
       

1 200 1 200 1 860 1 860 6 120 

Содержание алмазов (карат/т) 
       

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
       

301 301 466 466 1 535 

Извлечение (%) 
       

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
       

354 354 549 549 1 805 

Цена (долларов США/карат) 
       

100 100 100 100 100 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
       

81 635 86 279 141 422 149 468 458 804 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
       

711 711 711 711 
 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
       

69,1 69,1 69,0 69,0 
 

Итого по компании «Алмазы Анабара» 

Пески (тыс. м3) 2 800 1 200 900 1 600 2 880 3 130 3 130 4 330 4 330 4 260 4 260 32 820 

Пески (тыс. тонн) 5 600 2 400 1 800 3 200 5 760 6 260 6 260 8 660 8 660 8 520 8 520 65 640 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 2 300 900 700 1 232 1 987 2 288 2 279 3 102 3 102 3 004 3 004 23 895 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 317 150 121 881 83 703 195 391 362 378 457 611 490 729 680 521 719 238 691 433 730 771 4 850 805 
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Таблица 12.39: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» – Алмазы Анабара (продолжение) 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Итого 

Средне

е 

Алмазы Анабара 

Капитальные затраты34 

Строительство 
            

Россыпное месторождение ручья Моргогор (тыс. долларов США) 924 654 
         

1 578 

Россыпь «Хара-Мас» (тыс. долларов США) 
  

208 6 189 3 295 602 
     

10 294 

Россыпь «Билирская» (тыс.долларов США) 
     

1 461 4 785 3 668 
   

9 914 

Россыпь «Верхнеуджинская» (тыс. долларов США) 
     

1 547 7 049 2 407 
   

11 003 

Россыпь «Верхнее Молодо» (тыс. долларов США) 605 33 863 11 246 2 865 
       

48 580 

Россыпь «Большая Куонамка» (тыс. долларов США) 
 

4 798 17 270 20 544 6 132 3 582 
     

52 325 

Россыпь «Верхнее Молодо – Далдын» (тыс. долларов США) 
     

2 149 7 307 9 599 
   

19 054 

Поселок Юрунг-Хайя (инфраструктура) (тыс. долларов США) 4 777 4 081 208 
        

9 066 

Поселок Саскылах (инфраструктура) (тыс. долларов США) 2 548 2 087 
         

4 635 

Поселок Джарджан (инфраструктура) (тыс. долларов США) 
 

2 804 593 
        

3 397 

Итого затраты на строительство (тыс. долларов США) 8 854 48 287 29 525 29 599 9 427 9 341 19 140 15 673 2 292 
  

172 138 

Оборудование 
            

Тракторы (тыс. долларов США) 11 656 14 330 6 439 6 332 11 404 6 533 21 261 21 003 
   

98 958 

Обогатительное, дробильное и измельчительное оборудование 

(тыс. долларов США) 
1 019 3 583 9 199 2 607 9 914 8 825 15 415 10 487 

   
61 050 

Автотранспорт (тыс. долларов США) 6 210 7 414 6 706 8 309 4 957 2 292 9 284 4 699 
   

49 872 

Подъемно-транспортное оборудование (тыс. долларов США) 7 580 5 981 1 810 1 891 2 837 3 811 5 989 4 241 
   

34 139 

Ковшовые погрузчики (тыс. долларов США) 1 943 4 517 0 5 330 3 524 4 556 4 699 3 897 
   

28 466 

Электрическое оборудование (тыс. долларов США) 1 178 1 495 1 543 2 149 1 605 1 032 1 060 1 662 
   

11 724 

Прочее оборудование (тыс. долларов США) 9 904 4 081 4 154 3 295 1 060 1 375 3 295 1 748 
   

28 913 

Итого затраты на оборудование (тыс. долларов США) 39 490 41 402 29 852 29 914 35 301 28 424 61 003 47 736 38 109 
  

351 231 

Итого кап. затраты компании «Алмазы Анабара» (тыс. 

долларов США) 
48 344 89 688 59 377 59 513 44 728 37 765 80 143 63 410 40 401 

  
523 369 

                                                 
34

 Значения капитальных затрат взяты из Долгосрочного плана развития компании «АЛРОСА» и приведены в номинальном выражении (в Таблице 11.1 

приведены значения дефлятора капитальных затрат). 
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Таблица 12.40: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Нижне-Ленское 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Нижне-Ленское 

Россыпь «Молодо» 

Пески (тыс. м3) 540 1 457 1 319 930 
       

4 246 

Пески (тыс. тонн) 1 080 2 914 2 638 1 860 
       

8 492 

Содержание алмазов (карат/т) 0,58 0,54 0,62 0,56 
       

0,58 

Алмазы в руде (тыс. карат) 313 793 813 525 
       

2 444 

Извлечение (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 
       

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 354 908 932 554 
       

2 749 

Цена (долларов США/карат) 111 111 111 111 
       

111 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 72 191 196 095 201 379 119 792 
       

589 457 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 612 521 582 519 
        

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 59,4 52,0 48,9 49,9 
        

Россыпь «Биллях» 

Пески (тыс. м3) 1 330 700 700 700 
       

3 430 

Пески (тыс. тонн) 2 660 1 400 1 400 1 400 
       

6 860 

Содержание алмазов (карат/т) 0,89 0,69 0,69 0,51 
       

0,73 

Алмазы в руде (тыс. карат) 1 187 480 480 355 
       

2 502 

Извлечение (%) 94,6 94,6 94,6 94,6 
       

94,6 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 1 221 500 500 336 
       

2 555 

Цена (долларов США/карат) 68 68 68 68 
       

68 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 152 163 65 912 65 942 44 326 
       

328 343 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 612 521 582 519 
        

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 42,5 45,5 48,4 62,0 
        

Россыпь «Верхний Биллях» 

Пески (тыс. м3) 380 730 400 400 
       

1 910 

Пески (тыс. тонн) 760 1 460 800 800 
       

3 820 

Содержание алмазов (карат/т) 0,44 0,56 0,68 0,68 
       

0,59 

Алмазы в руде (тыс. карат) 168 411 272 272 
       

1 123 

Извлечение (%) 93,2 94,0 94,4 94,4 
       

94,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 156 387 257 257 
       

1 057 

Цена (долларов США/карат) 64 61 60 60 
       

61 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 18 458 46 238 30 032 30 046 
       

124 773 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 612 521 582 519 
        

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 94,7 61,2 53,8 46,3 
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Таблица 12.40: Календарный план горных работ на 2013-2023 гг. для прочих активов компании «АЛРОСА» - Нижне-Ленское (продолжение) 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 

Среднее 

Нижне-Ленское 

Россыпь «Талахтах» 

Пески (тыс. м
3
) 

  
317 317 

       
633 

Пески (тыс. тонн) 
  

633 633 
       

1 266 

Содержание алмазов (карат/т) 
  

0,80 0,80 
       

0,80 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
  

254 254 
       

507 

Извлечение (%) 
  

96,0 96,0 
       

96,0 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
  

256 256 
       

512 

Цена (долларов США/карат) 
  

65 65 
       

65 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
  

32 453 32 468 
       

64 922 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
  

582 519 
        

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
  

42,8 36,8 
        

Россыпь ручья «Хара-Мас» 

Пески (тыс. м
3
) 

    
250 

      
250 

Пески (тыс. тонн) 
    

500 
      

500 

Содержание алмазов (карат/т) 
    

0,51 
      

0,51 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
    

129 
      

129 

Извлечение (%) 
    

93,2 
      

93,2 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
    

120 
      

120 

Цена (долларов США/карат) 
    

47 
      

47 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
    

10 906 
      

10 906 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
    

504 
       

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
    

60,1 
       

Россыпь «Притоки ручья Биллях» 

Пески (тыс. м
3
) 

    
1 750 

      
1 750 

Пески (тыс. тонн) 
    

3 500 
      

3 500 

Содержание алмазов (карат/т) 
    

0,69 
      

0,69 

Алмазы в руде (тыс. карат) 
    

1 213 
      

1 213 

Извлечение (%) 
    

93,2 
      

93,2 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 
    

1 128 
      

1 128 

Цена (долларов США/карат) 
    

60 
      

60 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 
    

132 049 
      

132 049 

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/т) 
    

504 
       

Удельные операц. затраты на добычу и обработку (руб/карат) 
    

44,8 
       

Итого по компании «Нижне-Ленское» 

Пески (тыс. м
3
) 2 250 2 887 2 735 2 347 2 000 0 0 0 0 0 0 12 219 

Пески (тыс. тонн) 4 500 5 774 5 471 4 693 4 000 0 0 0 0 0 0 24 438 

Вес извлеченных алмазов (тыс. карат) 1 731 1 795 1 945 1 403 1 248 0 0 0 0 0 0 8 121 

Валовая выручка (тыс. долларов США) 242 812 308 244 329 806 226 632 142 954 0 0 0 0 0 0 1 250 449 
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13.0 ГЛОССАРИЙ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

13.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ 

 

13.1.1 Минеральные ресурсы  

 

Классификация минеральных ресурсов и запасов месторождений, разрабатываемых 

предприятиями АК «АЛРОСА», была проведена в соответствии с Кодексом 

Австралазии по составлению отчетов по результатам геологоразведочных работ, 

минеральным ресурсам и рудным запасам (редакция декабря 2004 г).  В соответствии с 

кодексом JORC, ресурсы АК «АЛРОСА» были классифицированы как «Измеренные», 

«Выявленные» или «Предполагаемые». 

 

«Минеральные ресурсы» - это концентрации или проявления алмазов, натуральных 

твердых неорганических материалов или натуральных твердых окаменелых 

материалов, включая цветные и драгоценные металлы, уголь и промышленные 

полезные ископаемые, находящиеся в недрах или на поверхности Земли в форме, 

количестве, а также в содержании и качестве, обуславливающих перспективы их 

промышленного извлечения из недр.  Местоположение, количество, содержание, 

геологические особенности и непрерывность минеральных ресурсов могут быть 

известны, оценены или выводиться на основании определенных геологических 

признаков и знаний.  

 

«Предполагаемые минеральные ресурсы» - это часть минеральных ресурсов, 

количество, содержание или качество которых может быть оценено на основании 

геологических признаков, ограниченного объема данных опробования и 

предположений, но не подтверждается геологическим строением и непрерывным 

содержанием.  Оценка данных ресурсов основана на ограниченном количестве 

информации и результатов опробования, собранных посредством соответствующих 

методов в таких местах, как выходы коренных пород, траншеи, карьеры, выработки и 

скважины. 

 

«Выявленные минеральные ресурсы» - это часть минеральных ресурсов, количество, 

содержание, качество, удельный вес, форма и физические характеристики которых 

могут быть оценены со степенью уверенности, достаточной для использования 

технических и экономических параметров при планировании горных работ и оценке 

экономической рентабельности отработки месторождения.  Оценка данных ресурсов 

основана на подробных и надежных данных разведки и испытаний, собранных 

посредством соответствующих методов в таких местах, как выходы коренных пород, 

траншеи, карьеры, выработки и скважины, расположенные достаточно близко друг от 

друга, чтобы обосновано предположить наличие непрерывности геологических 

характеристик и содержания. 

 

«Измеренные минеральные ресурсы» - это часть минеральных ресурсов, количество, 

содержание, качество, удельный вес, форма и физические характеристики которых 

настолько достоверно установлены, что данные ресурсы можно оценить со степенью 

уверенности, достаточной для использования технических и экономических 

параметров при планировании показателей добычи и оценке экономической 

рентабельности отработки месторождения.  Оценка данных ресурсов основана на 

подробных и надежных данных разведки, опробования и испытаний, собранных 
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посредством соответствующих методов в таких местах, как выходы коренных пород, 

траншеи, карьеры, выработки и скважины, расположенные достаточно близко друг от 

друга, чтобы подтвердить наличие непрерывности геологических характеристик и 

содержания. 

 

13.1.2 Запасы руды 

 

«Запасы руды» - это извлекаемая часть «Измеренных» или «Выявленных» 

минеральных ресурсов, рентабельность извлечения которых подтверждена, как 

минимум, предварительным технико-экономическим обоснованием.  Данное 

обоснование должно включать достаточный объем данных по таким параметрам, как 

возможность ведения горных работ, обогащение, металлургические, экономические и 

прочие факторы, подтверждающим возможность экономически рентабельного 

извлечения данных запасов на момент составления отчета.  Запасы руды учитывают 

разубоживание и потери при добыче. 

 

13.2 ГЛОССАРИЙ 

 

Due diligence: Процедура формирования объективного представления об объекте 

инвестирования, включающая в себя инвестиционные риски, независимую оценку 

объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, 

комплексную проверку еѐ финансового состояния и положения на рынке.  Проводится 

обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлению сделки по слиянию 

(присоединению), подписания контракта или сотрудничества с компанией. 

 

Автолиты:  Зонально построенные округлые стяжения кимберлита с центральными 

ядрами,  представленными разнообразными по величине и составу обломками.  

Автолиты составляют основную массу автолитовых брекчий. 

 

Аллювиальное месторождение:  Скопление обломочных горных пород, содержащих 

ценные минералы, разработка которых экономически целесообразна и технически 

возможна.  Формирование россыпных месторождений обусловлено физическим и 

химическим выветриванием горных пород и полезных ископаемых. 

 

Балансовая руда:  Руда, удовлетворяющая утвержденным ГКЗ кондициям и 

поставленная на государственный баланс Российской Федерации в результате 

утвреждения подсчета запасов ГКЗ. 

 

Бортовое содержание:  Минимальное содержание ценного компонента в краевой 

пробе полезного ископаемого, по которому устанавливают границу части 

месторождения, подлежащей отработке. 

 

Брекчированный (брекчия):  Обломочная горная порода с неокатанными частицами, 

необточенными водой (в отличие от конгломератов). 

 

Вмещающие породы:  Боковые породы, ограничивающие зону проявления полезного 

ископаемого. 

 

Вскрыша:  Пустая порода, покрывающая и вмещающая залежи полезного 

ископаемого и вынимаемая при его добыче открытым способом.  Процесс удаления 
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вскрыши для обеспечения добычи полезного ископаемого называется вскрышные 

работы. 

 

Вулканогенный:  Имеющий вулканическое происхождение 

 

Геологический разлом:  Нарушение сплошности горных пород, без смещения 

(трещина) или со смещением пород по поверхности разрыва.  Возникновение разломов 

связано с относительным движением массивов горных пород. 

 

Государственная комиссия по запасам (ГКЗ).  Основана в 1927 г.  ГКЗ управляет 

минеральными запасами от лица Министерства защиты окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации. 

 

Дайка:  Интрузивное геологическое тело с секущими контактами, длина которого во 

много раз превышает ширину, а плоскости практически параллельны.  По сути дайка 

представляет собой трещину, которая была заполнена магматическим расплавом. 

 

Диатрема:  Трубка взрыва, вулканическое жерло в форме вертикальной или близкой к 

вертикальной трубки, расширяющейся кверху в виде воронки.  Образуются в 

результате крупного газового выброса.  Более широкий и геологически строгий термин 

по отношению к «кимберлитовой трубке», представляющей собой диатрему, 

заполненную кимберлитом. 

 

Жила:  Пластинообразное геологическое тело, образовавшееся в результате 

заполнения трещины минеральным веществом либо вследствие метасоматического 

замещения им горной породы вдоль трещины.  В отличие от даек, сложенных 

преимущественно магматическими горными породами, жила сложена жильными и 

рудными минералами (кварц, карбонаты, сульфиды и т.п.). 

 

Забалансовая руда: руда, не удовлятворяющая утвержденным ГКЗ кондициям, но 

представляющая потенциально интерес. 

 

Интрузии:  Тело вулканической породы, проникающее в тело породы старшего 

возраста.  Интрузирующая порода может быть представлена пластичным твердым 

материалом или магмой, проникающей в тело породы старшего возраста. 

 

Карат:  Мера веса драгоценных камней, 0.2 грамма 

 

Карбонатные породы:  Горные породы, сложенные в основном минералами 

карбонатами: кальцитом, арагонитом, доломитом, магнезитом, сидеритом и др. 

Основная масса карбонатных пород образовалась осадочным путѐм в морских и 

озѐрных бассейнах.  

 

Карст:  Совокупность процессов и явлений, связанных с действием подземных вод и 

выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также 

своеобразных форм рельефа, возникающих в местностях, сложенных сравнительно 

легко растворимыми в воде горными породами. 
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Карьер:  Совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного 

ископаемого открытым способом; горное предприятие по добыче полезных 

ископаемых открытым способом. 

 

Квершлаг:  Горизонтальная подземная горная выработка, пройденная вкрест к 

простиранию рудного тела. 

 

Керн:  Цилиндрический монолит горной породы, получаемый путѐм кольцевого 

разрушения забоя скважины при бурении.  Керн извлекают на поверхность, он служит 

основным материалом для изучения геологического строения разреза скважины.  

 

Кимберлит:  Магматическая ультраосновная брекчиевидная горная порода, 

выполняющая трубки взрыва.  Состоит в основном из оливина, пироксенов, граната 

пироп-альмандинового ряда, пикроильменита, флогопита и др. минералов, 

включенных в мелкозернистую основную массу, обычно измененную 

поствулканическими процессами до серпентин-карбонатного состава. 

 

Кимберлитовая трубка:  Вертикальное или близкое к вертикальному геологическое 

тело, образованное прорывом магматических растворов и газов по трубообразному 

каналу в земной коре и последующим застыванием в нем сцементированных 

растворами вулканических обломков (брекчии), или туфообразной массы зеленовато-

серого цвета — кимберлита. 

 

Кодекс JORC:  Кодекс Австралазии по составлению отчетов по результатам 

геологоразведочных работ, минеральным ресурсам и рудным запасам, подготовленный 

объединенным комитетом по запасам Института горной промышленности и 

металлургии Австралазии, Австралийским институтом наук о Земле и Советом по 

полезным ископаемым Австралии. Текущее издание было выпущено в 2004 г. 

 

Кондиции:  Совокупность требований к качеству и количеству полезного ископаемого 

в недрах, к горно-геологическим и другим условиям разработки месторождения, 

определяющих промышленную ценность месторождений.  Кондиции устанавливают 

параметры для подсчѐта запасов полезных ископаемых. 

 

Коренное месторождение:  Первичные скопления минерального вещества в недрах, не 

подвергшиеся преобразованию и разрушению близ земной поверхности.  Им 

противопоставляются россыпные месторождения, представляющие продукты 

дезинтеграции коренных месторождений и минерализованных горных пород. 

 

Коэффициент вскрыши:  Отношение объѐма вскрыши к объѐму полезного 

ископаемого.  Коэффициент вскрыши во многом определяет экономическую 

эффективность ведения открытых горных работ. 

 

Ксенолит:  Обломок чужеродной породы в магматической горной породе,  

захваченные магмой в процессе движения к земной поверхности. 

 

Липкостная сепарация:  Процесс извлечения алмазов, базирующийся на их 

поверхностных свойствах (прилипание к жировому покрытию).  

 

Магматический:  Состоящий из, относящийся к или происходящий из магмы. 
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Мельница полусамоизмельчения:  Мельница, предназначенная для измельчения 

горной породы в мелкий порошок, имеющая форму стального цилиндра с высоким 

значением отношения диаметра и длины, измельчающие тела в которой представлены 

как крупными кусками горной породы, так и стальными шарами. 

 

Месторождение полезных ископаемых:  Зона минерализации, характеризующаяся 

определенной концентрацией ценных минералов. Границы месторождения 

определяются геологическими контактами или критерием бортового содержания. 

 

Запасы руды:  Согласно определению Канадского горного института (CIM), запасы 

руды – это «извлекаемая часть Измеренных или Выявленных минеральных ресурсов, 

рентабельность извлечения которых подтверждена, как минимум, предварительно 

технико-экономическим обоснованием.  Данное обоснование должно включать 

достаточный объем данных по таким параметрам, как возможность ведения горных 

работ, обогащение, металлургические, экономические и прочие факторы, 

подтверждающим возможность экономически рентабельного извлечения данных 

запасов на момент составления отчета.  Запасы руды учитывают разубоживание и 

потери при добыче. 

 

Минеральные ресурсы:  Согласно определению Канадского горного института 

(CIM), минеральные ресурсы – это «концентрации или проявления представляющих 

экономический интерес материалов, находящиеся в недрах или на поверхности Земли в 

форме, количестве, а также в содержании и качестве, обуславливающих перспективы 

их промышленного извлечения из недр». Минеральные ресурсы подразделяются на 

измеренные, выявленные и предполагаемые в зависимости от степени уверенности при 

их определении. 

 

Обогатимость:  Способность полезных ископаемых к разделению на 

соответствующие продукты при их обогащении.  Зависит от контрастности 

разделительных признаков полезного ископаемого. Обогатимость является 

технологической оценкой возможной полноты выделения полезных компонентов из 

руд путѐм их обогащения. 

 

Обогащение:  Совокупность процессов первичной переработки твѐрдого 

минерального сырья с целью выделения продуктов, пригодных для дальнейшей 

технически возможной и экономически целесообразной химической или 

металлургической переработки или использования. 

 

ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду):  Стандартный документ, 

российский эквивалент Оценки воздействия на окружающую среду и социальную 

сферу. 

 

Опробование:  Процесс изучения качественного и количественного состава и свойств 

природных образований, слагающих месторождение 

 

Опрокинутая складка:  Складка, осевая плоскость которой является более или менее 

горизонтальной. 
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Осадочные горные породы:  Горные породы, возникшие путѐм осаждения вещества в 

водной среде, реже из воздуха и в результате деятельности ледников на поверхности 

суши, в морских и океанических бассейнах.  Осаждение может происходить 

механическим путѐм (под влиянием силы тяжести и изменения динамики среды), 

химическим (из водных растворов при достижении ими концентраций насыщения и в 

результате обменных реакций), а также биогенным (под влиянием жизнедеятельности 

организмов). 

 

Отвал:  Искусственная насыпь, образуемая в результате размещения вскрышных 

(пустых) пород на специально отведенных площадях. 

 

Отсадочная машина:  Устройство для обогащения полезных ископаемых путем 

разделения смеси минералов преимущественно по плотностям, под воздействием 

пульсирующего потока воды или воздуха. 

 

Первичная руда: Руда, находящаяся на первичной стадии минерализации и не 

прошедшая процесс естественного окисления. 

 

Порфировый (имеющий порфировую структуру):  Горные породы, 

характеризующиеся наличием относительно крупных кристаллов (порфиров) и 

стекловатой или неполнокристаллической массы, служащей цементом для порфиров. 

 

Разубоживание:  Процесс примешивания пустой породы к руде при ведении горных 

работ.  Разубоживание приводит к снижению содержания полезного компонента в 

руде. 

 

Рентгено-люминесцентная сепарация:  Процесс разделения минералов (в частности - 

алмазов), основанный на их способности их светиться под действием рентгеновских 

лучей. 

 

Россыпь: Скопление ценных полезных ископаемых, образованных путем 

гравитационного разделения в ходе алювиальных процессов осаждения. 

 

Руда:  Природное минеральное образование, содержащее полезные компоненты в 

таких соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование 

технически возможно и экономически целесообразно. 

 

Рудник:  Предприятие по добыче полезных ископаемых, как правило, рудником 

именуются подземные горные работы. 

 

Рудное тело:  Ограниченное со всех сторон естественные скопление руды, 

приуроченное к определѐнному структурно-геологическому элементу или комбинации 

таких элементов.  Кимберлитовая трубка является рудным телом трубообразной 

формы, вытянутым в направлении близком к вертикальному. 

 

Свита:  Совокупность согласно залегающих пластов горных пород, объединѐнных 

общими признаками, отличающими их от выше- и нижележащих пород. 
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Сгуститель:  Круглый резервуар большого размера, используемый в процессе 

обогащения для отделения твердых веществ от жидкости; чистая жидкость перетекает 

из резервуара, а частицы горной породы оседают на дно. 

 

Система разработки:  Совокупность технических решений, определяющих 

геометрию, технологию и последовательность ведения горных работ. 

 

Терригенный:  Обломочные осадки и обломочные горные породы, состоящие из 

снесѐнных с суши обломков горных пород и минеральных зѐрен.  Образуются как в 

водоѐмах (морских и пресноводных), так и в наземных условиях. 

 

Территориальная комиссия по запасам (ТКЗ):  Территориальная комиссия по 

минеральным запасам. 

 

Технико-экономическое обоснование кондиций (ТЭО кондиций):  Стандартная 

российская форма отчетности. Документ, обосновывающий кондиции, используемые 

для подсчета запасов.  Он служит основой для решения вопроса о целесообразности и 

экономической эффективности инвестиций в строительство предприятия по добыче и 

переработке полезного ископаемого. 

 

Товарная руда:  Термин, используемый для описания руды среднего содержания, 

поступающей из рудника. 

 

Тяжелосредная сепарация:  Процесс гравитационного разделения минералов при 

обогащении, основанный на использовании тяжелой среды (суспензии).  

 

Угол падения:  Угол между направлением описываемой геологической структуры и 

горизонтальной плоскостью. 

 

Условный ситовой класс (у.с.к.):  Размерность алмазов, определяемая размером 

ячейки верхнего (проходного) и  нижнего (непроходного) сит, используемых для 

классификации алмазов. 

 

Флотация:  Процесс сепарации полезного ископаемого, в ходе которого на пену, 

образующуюся в воде посредством добавления различных реагентов, оседают мелкие 

частицы полезного ископаемого в то время, как остальные частицы тонут. 

 

Хвостохранилище:  Комплекс специальных сооружений и оборудования, 

предназначенный для хранения жидких отходов обогащения полезных ископаемых 

(хвостов). 

 

Хвосты:  Жидкие отходы обогащения полезных ископаемых, в которых содержание 

ценного компонента ниже, чем в исходном материале. 

 

Шаровая мельница: Стальной цилиндр, заполненный стальными шарами, в который 

загружается измельчаемый материал. Мельница вращается, что приводит к каскадному 

перемещению шаров, вследствие чего происходит помол материала. 

 

Штольня:  Горизонтальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на 

дневную поверхность, служит для обслуживания подземных горных работ. 
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Щековая дробилка:  Устройство, в котором разрушение горной породы происходит 

за счет  возвратно-поступательного компрессионного движения двух стальных 

пластин. 

 
 

13.3 АББРЕВИАТУРЫ 

 

Если не указано иное, в отчете используется британская система мер и весов. Все 

денежные суммы приводятся в долларах США или российских рублях.  Цены алмазов 

выражены в долларах США на карат  В отчете могут использоваться следующие 

аббревиатуры, типичные для горнодобывающей промышленности. 

 

°   градус (угол) 

°C   градус по Цельсию 

Ag   серебро 

Al   алюминий 

As   мышьяк 

Au   золото 

AWDC  Антверпенский всемирный алмазный центр 

B   бор 

Ba   барий 

Ca   кальций 

Cov   коэффициент вариаций 

Cr   хром 

CRM   сертифицированный эталонный материал 

Cu   медь 

EHS   охрана окружающей среды, здоровья и безопасности 

ESIA   оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

Fe   железо 

G&A   общие и административные расходы  

Ga   галлий 

ID2   метод обратных взвешенных расстояний до степени двойки 

IRR    внутренняя норма рентабельности 

K   калий 

LOM   срок эксплуатации рудника 

m asl   метров над уровнем моря 

Mn   марганец 

Mo    молибден 

МВт   мегаватт 

Na   натрий 

Ni   никель 

NN   "ближайший сосед» 

P   фосфор 

Pd   палладий 

PGE   элементы платиновой группы 

PGM   металлы платиновой группы 

Pt   платина 

QP   квалифицированное лицо 

Re   рений 

RIP   смола в пульпе 
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RQD    показатель нарушенности пород 

S   сера 

SAG   полусамоизмельчение 

SEE   государственная экологическая экспертиза 

SEHS   социальная сфера, здоровье и безопасность 

SEM   сканирующий электронный микроскоп 

SMU   единица селективной выемки 

Sn   олово 

TMF   хвостохранилище 

US$   доллар США 

V   ванадий 

XRF   рентгенолюминесценция 

Zr   цирконий 

ГГП Государственное геологическое предприятие 

ГКЗ   Государственная комиссия по запасам 

град   градус 

График q-q  график квантиль-квантиль 

г/т   грамм/тонн 

кВ   киловольт 

кг   килограмм  

км   километр 

км
2
   квадратный километр 

м   метр 

м
2
   квадратный метр 

м
3
   кубический метр 

Майкон  Майкон Интернешнл Ко Лимитед 

МДК   максимальная допустимая концентрация 

мин   минута 

мкм    микрометр 

млн. руб  миллионы рублей 

млн. унц  миллионы унций 

млн. тонн  миллионы тонн 

млн. тонн в год миллионы тонн в год 

мм   миллиметр 

мм/г   миллиметров в год 

МПР   Министерство природных ресурсов 

Ом  единица электросопротивления 

Отчет   технический отчет 

ПДК   предельно-допустимая концентрация 

размер NQ и HQ размеры трубок для буровых установок 

руб   российский рубль 

сек   секунда 

т   тонна 

т/г   тонн в год 

т/сут   тонн в сутки 

т/ч   тонн в час 

т x км   тонно-километр 

тыс. м
3
  тысяча кубических метров 

тыс. унц  тысяча унций 

тыс. т   тысяча тонн 
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ТЭО   технико-экономическое обоснование  

унц   унция 

ЧДД   чистый дисконтированный доход 

 

 


